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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 7 z dostosowaniem do

obowigzujacych przepiséw p. poz.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX
ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 7
ul. Armii Krajowej 5 27-600 Sandomierz dziatka nr ewid. 1486
jednostka ewidencyjna : 260901 _1 Sandomierz
obreb : 000_3 Sandomierz Lewobrzezny
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

TEMAT :

ZAWARTOSC PROJEKTU :
> Projekt budowlany — branza budowlana
» Projekt budowlany — branza sanitarna

» Projekt budowlany — branza elektryczna

Opracowata :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : luty 2021 r.
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PLAN SYTUACYJNY

Temat : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 7 z dostosowaniem do
obowiazujacych przepiséw p. poz.

ADRES : dziatka nr ewid. 1486 PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 7
ul. Armii Krajowej 5 27-600 Sandomierz
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

ZAWARTOSC PROJEKTU :

o Opis techniczny do planu sytuacynego dziatki
o Szkic planu sytuacyjnego
o Informacja BiOZ

WYKAZ  ZALACZNIKOW

e Oswiadczenia o adaptacji PT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i uprawnienia projektanta i zaswiadczenia przynaleznosci do Izby

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 (dokument poréwnawczy w egz. 1)

Projektant:
Sandomierz luty 2021 r.
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO

Temat : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7
z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw p. poz.
ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 7
ul. Armii Krajowej 5 27-600 Sandomierz dziatka nr ewid. 1486
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Zlecenie inwestora .

v" Uzgodnienia z Inwestorem .

v" Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

I. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
v Zabudowa kubaturowa :

Na dziatce o nr ewid. 1486 , na terenie objetym opracowaniem , znajduje sie
przedszkola .
v Sieci i uzbrojenie terenu :

Na posesji Inwestora jest przytgcze elektryczne , wodociggowe , gazowe i

kanalizacji sanitarne;j

v Wjazd na teren dziatki od strony pétnocnej jest istniejagcy .

lll. PROJEKTOWANE obiekty kubaturowe i urzadzenia :

Projektuje sie :

PRZEBUDOWE BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR7
z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw p. poz.

Projektowana przebudowa bedzie odbywata sie wewnatrz budynku .

V. DANE UZUPELNIAJACE
Projektowana przebudowa nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne .

Opracowanie:

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat :PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7
z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw p. poz.
ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 7
ul. Armii Krajowej 5 27-600 Sandomierz dziatka nr ewid. 1486
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 7 z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw p. poz.
Przebudowa bedzie polegata na montazu nowych Scianek dziatowych , wymianie drzwi
zwyktych na przeciwpozarowe , montaz nowych drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych ,
wydzielenie nowych pomieszczen , montaz oddymiania klatki schodowej , wykonanie instalacji
sygnalizacji pozaru , przebudowie instalacji hydrantow . i wykonanie instalacji awaryjnej i
ewakuacyjnej . Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowac przy montaz klapy
oddymiajgcej na klatce schodowej . Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania roboty , oraz ogélnymi zasadami BHP . W okresie
prowadzenia robot , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozenh dojazd srodkdw komunikacyjnych moze

odbywac sie  drogg gminng przylegajacq do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz luty 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z

pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt budowlany — branza
budowlana PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGONR7 2z
dostosowaniem do obowiazujacych przepisow p. poz. przy ul.Armii Krajowej 5
27-600 Sandomierz dziatka nr ewid. 1486 dla inwestora : Gmina Sandomierz Pl. Poniatowskiego
27- 600 Sandomierz , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

branza budowlana

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Egz. Nr 1

PROJEKT
BUDOWLANY - branza

budowlana

TEMAT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 7 z dostosowaniem do
obowiazujgcych przepiséw p. poz.

ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 7

ul. Armii Krajowej 5  27-600 Sandomierz

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Projektant : inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83

Asystent projektanta : mgrinz . Michat Mréz



OPRACOWANIE ZAWIERA :

Projekt budowlany na: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

SAMORZADOWEGO NR 7 z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw p. poz.
w tym:

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Opis techniczny do inwentaryzacji
Ekspertyza techniczna

Opis techniczny do projektu budowlanego

AhroODND= P

B. CZESC GRAFICZNA

Rysunki projektu budowlanego

w tym:
RYS. NR NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
ARCHITEKTURA

A-01 Rzut piwnicy 1:50
A-02 Rzut parteru 1:50
A-03 Rzut pietra 1:50
A-04 Zestawienie stolarki 1:50
A-05 Zestawienie stolarki 1:50
A-06 Szczegot klapy 1:50
A -07 Konstrukcja wsporcza pod klape dymowg - szczeg6t 1:50




OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDYNKU , w zakresie objetym przebudowa

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen przedszkola
dla zadania pn. : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 7 z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw p. poz.

2. Podstawa opracowania .

Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .
Mapa zasadnicza dziatki / w skali 1:500 /
Inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem ,

wtym : czes¢ graficzna

rys.nr 1-01 Rzut PiwniC ... 1:100
rys. nr 1-02 Rzut parteru ...........coouiiiiiii e e 1:100
rys nrl-03 Rzutpietra ..., 1:100

3. Opis techniczny czeséci inwentaryzacyjnej .
3.1. Warunki posadowienia obiektu .

Charakterystyka warunkéw posadowienia budynku przedszkola :

Lp. Warunki posadowienia Opis

1 Topografia Teren ptaski

2 Sytuacja hydrogeologiczna Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia

3 Uktad warstw geotechnicznych Podtoze gruntowe jednorodne

4 Rodzaj podioza gruntowego Grunt rodzimy

5 Rodzaj gruntu Grunty ilasto-gliniaste srednio wilgotne

Posadowienie bezposredn
ie za pomoca fundamentow zelbetonowych

3.2. Ukiad konstrukcyjny i podstawowe dane geometryczne
Budynek przedszkola to obiekt trzykondygnacyjny w tym czesciowo podpiwniczony .
Wybudowany na podstawie typowego projektu przedszkola 4-oddziatowego w latach 80
tych XX wieku . Na poszczegdlnych kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie
pomieszczenia dydaktyczne z zapleczem sanitarnym , szatnia dziecieca |,
pomieszczenia biurowe , kuchnia z zapleczami . Na parterze w wydzielonej czesci budynku
z odrebnym wejsciem jest mieszkanie stuzbowe .

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia wymiennikowni .




Parametry budynku :

Na poziomie PIWNICY znajdujg sie pomieszczenia :

Pom.Nr Nazwa Powierzchnia
0.1. komunikacja /kl.schodowa 26,80
0.2. pom. piwniczne 4,30
0.3. pom. piwniczne 5,95
0.4 pom. piwniczne 8,80
0.5 pom. piwniczne 7,60
0.6 pom. piwniczne 7,45
0.7 pom. piwniczne 11,65
0.8 pom. piwniczne 33,05
0.9 wymiennikownia 28,55
0.10 pralnia 13,15
0.1 pom. piwniczne 3,10
0.12 schowek 2,50
Razem 152,90

Na poziomie PARTERU znajdujg sie pomieszczenia ( bez mieszkania ) :

Pom.Nr Nazwa Powierzchnia
1.1. wiatrofap 2,05
1.2. komunikacja /szatnia/schody 99,10
1.3. pokdj biurowy 9,75
1.4. pokoj biurowy 5,95
1.5. pokoj biurowy 15,05
1.6. wiatrotap 2,85
1.7. sala zaje¢ 22,05
1.8. tazienka+wc 11,85
1.9. magazyn 3,25
1.10. sala zaje¢ 70,75
1.11 sala zaje¢ 66,30
1.12. magazyn 3,40
1.13 wiatrofap 1,15
1.14 wC 10,55
1.15 kl.schodowa 4,30
1.16 komunikacja 14,90
1.17 rozdzielnia positkéw 5,65
1.18. zmy 6,85
walnia
1.19 magazyn Zywnosci 5,80
1.20 kuchnia 30,75
1.21 przygotowalnia 4,80
1.22. komunikacja 5,15
1.23. tazienka +wc 4,55
1.24 zZmagazyn 1,90
1.25 magazyn 14,15
Razem 422,85




Na PIETRZE znajdujg sie pomieszczenia :

Pom.Nr Nazwa Powierzchnia
2.1. kl. schodowa 17,05
2.2. komunikacja 10,85
2.3. zmywalnia 7,35
2.4 rozdzielnia positkéw 5,95
25 sala zajec 68,60
2.6. magazyn 4,85
2.7. sal zaje¢ 16,05
2.8. wc 10,60
2.9. pom.porzgdkowe 1,20
2.10. magazyn 3,25
2.11. sala zaje¢ 70,75
2.12. sala zaje¢ 67,35
213 magazyn 3,20
214 pom.porzadkowe 1,20
2.15. wc 10,40
2.16 pom. gospodarcze 3,35
Razem 302,00

OGOLEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN 152,90+422,50+302,0 = 877,40 m?
Pow. zabudowy 605,0m? /Kubatura - 3780,00 m®/ Wysoko$¢ budynku 7,50 m
Dtugos¢ 42,83 m / Szerokos¢ 15,77 m

4.0. Opis stanu technicznego budynku .

4.1. Fundamenty

Z uzyskanych informacji od Inwestora wynika ze budynek posiada fundamenty Zelbetowe.
4.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic sg wykonane z cegly ceramicznej ,
bloczkéw betonowych i betonu .

4.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noséne z pustakéw gazobetonowych i cegly
ceramicznej |, filarki miedzyokienne z cegty ceramicznej

4.4. Stropy

Wgq. informacji inwestora i projektu powykonawczego wynika, ze stropy w budynku sg
kanatowe

4.5. Konstrukcja dachowa i pokrycie - nad stropem pietra jest stropodach
uksztattowany ze scianek azurowych i ptyt pianobetonowych , pokryty warstwg wetny
mineralnej gr. 5 cm i warstwami papy.

4.6. Schody wewnetrzne zelbetowe

4.7. Podtogi i posadzki — w poszczegdlnych pomieszczeniach jest wylewka cementowa ,

podtogi z paneli ptytek gres , parkietu. .



4.8 . Tynki i oktadziny scian i sufitow - w poszczegdlnych pomieszczeniach sg tynki
cementowo wapienne , w kuchni i tazienkach , wc , $ciany licowane ptytkami
glazurowanymi .

4.9. Malowanie wnetrz - malowanie farbami emulsyjnymi , lateksowymi

4.10. Stolarka okienna i drzwiowa

W poszczegdlnych pomieszczeniach okna PCV , drzwi drewnopodobne i aluminiowe .
4.11. Elewacje — sciany zewnetrzne - tynki cementowo-wapienne

5.0. Instalacje wewnetrzne

W budynku jest instalacja wod. - kan. i elektryczna , gazowa , teletechniczna

6.0. Przytacza Na dzialce sg przytgcza wod.-kan. , elektryczne i gazowe .

Opracowanie :

inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83



ORZECZENIE TECHNICZNE w zakresie objetym przebudowa

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen przedszkola

dla zadania pn. : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 7 z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw p. poz.
1.0. Podstawa opracowania opinii technicznej .

Zlecenie Inwestora

2.0. Przedmiot opinii technicznej .

Przedmiotem ekspertyzy jest sprawdzenie stanu technicznego poszczegdélnych
pomieszczeh w zakresie :

- mozliwosci wymiany stolarki drzwiowej na stolarke przeciwpozarowg dymoszczelng ,
- mozliwosci montazu klapy oddymiajacej w stropie klatki schodowej .

- montazu nowych scianek dzialowych g-k.

3.0. Ekspertyze opracowano w oparciu o :

- wizje lokalng budynku przeprowadzong w miesigcu pazdzierniku 2020 r.

- informacje uzytkownika na temat fundamentéw , $cian i stropéw.

- sprawdzenie stanu technicznego stropow poprzez wykonanie ogledzin ,

- inne wyjasnienia uzytkownika budynku .

4.0. Krotka charakterystyka budynku

Budynek przedszkola to obiekt trzykondygnacyjny , w tym czesciowo podpiwniczony .
Wybudowany na podstawie typowego projektu przedszkola 4-oddziatowego w latach 80
tych XX wieku .

5.0. Opis stanu technicznego budynku .

5.1. Fundamenty

Z uzyskanych informacji od Inwestora i z projektu powykonawczego , wynika ze budynek
posiada fundamenty zelbetowe.

5.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic sg wykonane z cegly ceramiczne;j,
bloczkéw betonowych i betonu .

5.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne z pustakéw gazobetonowych i cegty
ceramicznej , filarki miedzyokienne z cegty ceramiczne;j

5.4. Stropy

Wg. informacji inwestora i projektu powykonawczego wynika , ze stropy w budynku sg
kanatowe

5.5. Konstrukcja dachowa i pokrycie - nad stropem pietra jest stropodach
uksztattowany ze Scianek azurowych i ptyt pianobetonowych , pokrycie warstwami papy.
5.6. Schody wewnetrzne zelbetowe .

5.7. Podlogi i posadzki — w poszczegdlnych pomieszczeniach jest wylewka cementowa ,
podtogi z paneli ptytek gres , parkietu.

5.8 . Tynki i okladziny sScian i sufitow - w poszczegdlnych pomieszczeniach sg tynki
cementowo wapienne , w kuchni i tazienkach , wc , $ciany licowane ptytkami
glazurowanymi .

5.9. Malowanie wnetrz - malowanie farbami emulsyjnymi , lateksowymi



5.10. Stolarka okienna i drzwiowa

W poszczegolnych pomieszczeniach okna PCV , drzwi drewnopodobne i aluminiowe .

6.0. Instalacje wewnetrzne

W budynku jest instalacja wod. - kan. i elektryczna , gazowa , teletechniczna , centralnego
ogrzewania

7.0. Przytacza Na dziatce sg przytgcza wod.-kan. , elektryczne i gazowe .

8.0. Wnioski i zalecenia :

W wyniku przeprowadzonego przegladu i obliczeh sprawdzajgcych stwierdza sie co
nastepuje :
1/ . W trakcie planowanej przebudowy bedg wystepowaty roboty , ktére nie bedg miaty
wptywu na konstrukcje budynku .
2/ Planowany montaz $cianek dziatowych nie bedzie wptywat na znaczne obcigzenie
stropu .
3/ Wymiana i montaz istniejgcych drzwi na drzwi pozarowe nie bedzie miata wptywu na
nosnos¢ Scian .
4/ Montaz instalacji sygnalizacji pozarowej bedzie odbywat sie na stropach , w listwach
systemowych lub w bruzdach i nie bedzie naruszat konstrukcji stropu .
5/ Montaz klapy oddymiajgcej w stropie klatki schodowej bedzie w stropie kanatowym
z wyprowadzeniem ponad piyty korytkowe.
Strop w obecnej chwili wizualnie jest w dobrym stanie .
9. Zatgczniki
opis techniczny inwentaryzacji budynku

- rysunki inwentaryzacyjne pomieszczeh , w stanie istniejacym

OGOLNY STAN WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH POMIESZCZEN W
STANIE ISTNIEJACYM JEST DOBRY .
POMIESZCZENIA nadaja sie do wykonania robét zwigzanych z z dostosowaniem

budynku do obowigzujgcych przepiséw p. poz.

Opracowanie:
inz. Maria Bednarz , upraw. Nr 701/21/83



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania .

» Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .

» Wizja lokalna , inwentaryzacja obiektu ,

> Ekspertyza Techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej wykonana
przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych magr. inz. tukasza Serafina i
Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Tadeusza Dusaka z listopada 2020r.

> Postanowienie Swietokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kielcach z dn. 29 grudnia 2020r.

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢  budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
75 poz. 690 z 2002 r z pézn. zmianami )

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w celu spetnienia
warunkéw podanych w EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ dotyczgcej stanu ochrony
przeciwpozarowej w budynku Przedszkola Samorzgdowego Nr 7 w Sandomierzu

oraz POSTANOWIENIA Swietokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Kielcach z dn. 29 grudnia 2020r.

3. Lokalizacja obiektu

PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 7 ul. Armii Krajowej 5 27-600 Sandomierz .

4. Dane charakterystyczne obiektu

Budynek przedszkola to obiekt trzykondygnacyjny w tym czesciowo
podpiwniczony .Wybudowany na podstawie typowego projektu przedszkola
4-oddziatowego w latach 80 tych XX wieku .

Na poszczegolnych kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie pomieszczenia
dydaktyczne z zapleczem sanitarnym , szatnie dzieciece , pomieszczenia
biurowe , kuchnia z zapleczami . Na parterze w wydzielonej czesci budynku z
odrebnym wejsciem jest mieszkanie stuzbowe .

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia magazynowe oraz wymiennikownia.



Po przebudowie powstaja pomieszczenia jak nizej .

Na poziomie PIWNICY ukiad pomieszczen nie ulega zmianie

Pom.Nr Nazwa Powierzchnia
0.1. komunikacja /kl.schodowa 26,80
0.2. pom. piwniczne 4,30
0.3. pom. piwniczne 5,95
0.4 pom. piwniczne 8,80
0.5 pom. piwniczne 7,60
0.6 pom. piwniczne 7,45
0.7 pom. piwniczne 11,65
0.8 pom. piwniczne 33,05
0.9 wymiennikownia 28,55
0.10 pralnia 13,15
0.1 pom. piwniczne 3,10
0.12 schowek 2,50
Razem 152,90

Na poziomie PARTERU bedag pomieszczenia ( bez mieszkania ) :

Pom.Nr Nazwa Powierzchnia

1.1. wiatrofap 2,05
1.2.a komunikacja 33,70
1.2.b komunikacja /szatnia 57,05
1.2.c klatka schodowa 8,0

1.3. pokoj biurowy 9,75
1.4. pokdj biurowy 5,95
1.5. pokdj biurowy 15,05
1.6. wiatrotap 2,85
1.7. sala zaje¢ 22,05
1.8. tazienka+wc 11,85
1.9. magazyn 3,25
1.10. sala zaje¢ 70,75
1.1 sala zaje¢ 66,30
1.12. magazyn 3,40
1.13 wiatrotap 1,15
1.14 e 10,55
1.15 kl.schodowa 4,30
1.16 komunikacja 14,90
1.17 rozdzielnia positkow 5,65
1.18. zmuwalnia 6,85
1.19 magazyn Zywnosci 5,80
1.20 kuchnia 30,75
1.21 przygotowalnia 4,80
1.22. komunikacja 5,15
1.23. tazienka +wc 4,55
1.24 zZmagazyn 1,90
1.25 magazyn 14,15

Razem 422,50




Na PIETRZE znajdujg sie pomieszczenia :

Pom.Nr Nazwa Powierzchnia
2.1. kl. schodowa 17,05
2.2. komunikacja 10,85
2.3. zmywalnia 7,35
2.4 rozdzielnia positkéw 5,95
2.5 sala zaje¢ 68,60
2.6. magazyn 4,85
2.7. sal zajeC 16,05
2.8. wc 10,60
2.9. pom.porzadkowe 1,20
2.10. magazyn 3,25
211. sala zajec 70,75
2.12. sala zaje¢ 67,35
213 magazyn 3,20
214 pom.porzgdkowe 1,20
2.15. wc 10,40
2.16 pom. gospodarcze 3,35
Razem 302,00

OGOLEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN 152,90+422,50+302,0 = 877,40 m2
Pow. zabudowy 605,0 m? ( pozostaje bez zmian )
/Kubatura - 3780,00 m*® ( pozostaje bez zmian )

5.0. Rozwigzania projektowo - konstrukcyjne w budynku

W celu spetnienia przepiséw techniczno -budowlanych i przeciwpozarowych

projektuje sie wykonanie przebudowy zakresu robot w branzy budowlanej :

montaz nowych $cianek dziatowych , wymiana drzwi zwyktych na przeciwpozarowe ,
montaz nowych drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych , wydzielenie nowych
pomieszczen , montaz oddymiania klatki schodowej — klapy oddymiajgcej .

5.1. Z pietra budynku ewakuacje na zewnagtrz budynku zapewnia sie drogg ewakuacyjng
przez wydzielong klatke schodowg i przez korytarz wzdtuz pomieszczen bloku
kuchennego .

Wydzielenie klatki schodowej projektuje sie poprzez montaz scianki gipsowej na
parterze , ktéra wydziela klatke schodowg od pozostatej powierzchni uzytkowe; .
Scianke nalezy wykonaé z plyt gipsowych , o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z
drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi EIS 302 .

5.2. Przy wejsciu do klatki schodowej na pietrze , istniejgce drzwi nalezy wymieni¢ na
drzwi przeciwpozarowe dymoszczelne EIS 30.qp.

W klatce schodowej drzwi do pom. maszynowni nalezy wymieni¢ na EIS 302q.
Wszystkie drzwi  wzdtuz drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej ( jak pokazano na
rysunku) nalezy wymieni¢ na drzwi  przeciwpozarowe dymoszczelne , 0 odpornosci
ogniowej EIS302 .

Przy wyjsciu z klatki schodowej do korytarza na parterze wzdtuz pomieszczen kuchni ,
drzwi wewnetrzne i drzwi zewnetrzne na koncu korytarza , nalezy wymieni¢ na drzwi
napowietrzajace z silownikami otwierane automatycznie .



Przy wyjsciu z klatki schodowej na pietrze sg istniejgce drzwi drewniane , ktore nalezy
zdemontowaé¢ a w ich miejsce bedg zamontowane drzwi EI 30 .

Drzwi do sali Nr2/11 na pietrze otwierajg sie do wewnatrz sali , nalezy je zdemontowac
i ponownie je zamontowac w taki sposob aby otwieraty sie na zewnatrz sali

5.3 Z uwagi na koniecznos¢ skrécenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego , szatnia na
parterze bedzie przebudowana i w tym celu pomiedzy istniejgcymi sciankami nalezy
zamontowaé¢ drzwi aluminiowe z szybami bezpiecznymi .

5.4. W klatce schodowej projektuje sie instalacje grawitacyjng do odprowadzania
dymoéw

OBLICZENIA techniczne - dobér klapy oddymiajacej i otworu napowietrzajacego
Parametry klapy oddymiajgcej i drzwi napowietrzajgcych zostaty wyliczone na podstawie
normy PN-B-02877-4 .

OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW ODDYMIANIA |
NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

Parametry klatki schodowej: ILOSC JEDNOSTKA

Powierzchnia klatki schodowej w rzucie poziomym: 15,95 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania A.;: . ,

X m

(5% powierzchni klatki schodowej w rzucie poziomym)

Parametry przyjetej klapy oddymiajacej:

Szerokos¢ geometryczna klapy oddymiajacej: 1,10 m

Dtugosc geometryczna klapy oddymiajacej: 1,10 m

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajgcej A,: 1,21

Powierzchnia czynna oddymiania A.,,: 0,91 m?

WARUNEK ZACHOWANIA MINIMALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAPY SPELNIONY

DYMOWE) -[A.<A..]:

Wyznaczenie parametroéw napowietrzania:

Wymagana powierzchnia otwordw napowietrzajacych:

(Powierzchnia réwna 130% powierzchni geometrycznej klap dymowych 1,57 m?

[130%*A,])

Geometryczna powierzchnia otworéw napowietrzajacych A, : 1,60 m?

WARUNEK ZACHOWANIA MINIMALNEJ POWIERZCHNI OTWOROW SPEENIONY -

NAPOWIETRZAJACYCH — [130%*A, < A,,] :

W celu napowietrzenia klatki schodowej przyjeto dwie sztuki drzwi ( jedne drzwi wewnetrzne i jedne
_| zewnetrzne). W celu bezpieczeristwa przyjeto do obliczeri napowietrzanie klatki schodowej tylko poprzez
S drzwi wewnetrzne — o mniejszej powierzchni (drzwi wymiarach 0,8x2,0m). W zatozeniach w normalnym
; funkcjonowaniu obiektu napowietrzanie odbywac sie bedzie za pomocq dwdch sztuk drzwi wyposazonych w
automatyke do awaryjnego otwierania




Projektuje sie klape oddymiajgca przystosowang do dachu nachylonego .

Charakterystyka klapy :

podstawa prosta wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

wysokos¢ podstawy 450 mm,

spod podstawy z kotnierzem montazowym,

przewidziana przestrzen na izolacje termiczng o grubosci 50 mm,

rynna podstawy do odprowadzania skroplin,

konstrukcja skrzydta klapy wykonana z ksztattownikéw stalowych o przekroju zamknietym,
ocynkowana ogniowo,

— wypehnienie skrzydta klapy - dwukomorowa ptyta poliweglanowa o grubosci 10 mm

- ostony przeciwwiatrowe,

Wszelkie zmiany w charakterystyce klapy nalezy uzgadniaé¢ z inwestorem .
POZOSTALE ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA przedstawia projekt budowlany
~oystem sygnalizacji pozaru”.

KLAPA ODDYMIAJACA bedzie umiejscowiona w stropie nad klatkg

schodowg na pietro .

Z dokumentacji powykonawczej wynika , Ze strop nad klatkg schodowg jest z ptyt
kanatowych gr. 24 cm , docieplony wetng mineralng gr. 5 cm , nastepnie gtadz
cementowa gr. 2 cm . W celu wykonania spadku stropodachu wykonane sg Scianki
kolankowe i utozone ptyty korytkowe pianobetonowe .

Zaktada sie , ze ptyty kanatowe sg utozone poprzecznie do $cian no$nych .

W celu wykonania montazu projektowanej klapy oddymiajacej , nalezy :

1/ wykonac¢ na warsztacie konstrukcje wsporczg pod ptyty kanatowe , ktéra bedzie oparta
na scianach nosnych ; zaktada sie , ze konstrukcja stalowa przejmie obcigzenie ptyt
kanatowych i klapy .

2/ na $cianach w miejscu oparcia belek projektowanej konstrukcji wsporczej nalezy
wyku¢ gniazda i wykonac¢ poduszki z betonu B 15 gr. minimum 10 cm wg rysunku .

3/ z chwilg otrzymania wytrzymatos$ci betonu nalezy zamontowaé konstrukcje z
dwuteownika HEA wykonang wg zatgczonego rysunku .

4/ po dokfadnym wykonaniu montazu konstrukcji wsporczej pod ptyty i klape nalezy w
ptytach kanatowych wyku¢ otwor kontrolny na montaz klapy

5/ jednoczesnie nalezy na dachu zlokalizowa¢ miejsce rozebrania lub przekucia ptyt
kanatowych w miejscu gdzie powstanie przestrzen na montaz klapy .

6/ rozebra¢ pokrycie dachu z papy , rozku¢ ptyte lub ptyty kanatowe , sprawdzi¢ czy ptyty
majg oparcie na sciankach kolankowych ; jezeli nie ma oparcia nalezy wykonac¢

scianke lub scianki kolankowe z cegly dziurawki lub petnej .



7/ z chwilg wykonania otworu w ptytkach korytkowych mozna powigkszy¢ otwor

w ptytach kanatowych , do projektowanych wymiaréow z uwzglednieniem wymiaréw klapy
oddymiajgcej przeznaczonej do montazu .

8/ przestrzeh wokot klapy nalezy wykonczy¢ w sposob pokazany na rysunku z
uwzglednieniem wytycznych producenta .

9/ wokét klapy na stropodachu , nalezy utozyé warstwy pokrycia takie jakie
wystepujg obecnie .

5.5. W przepustach instalacyjnych o s$rednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach
nad piwnicg , w stropach nad parterem nalezy wykonaé przepusty EIl 60 .

6.0. Pozostate elementy i uwagi systemu oddymiania , sygnalizacji pozaru iinnych
przepisow ppoz. zostaty uwzglednione w projektach branzy elektrycznej i w projekcie
branzy sanitarnej .

7.0. Projekty branzy elektrycznej przewiduja wykonanie przewodéw systemu
oddymiania , sygnalizacji pozaru , oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
tynku , w bruzdach ; w zwigzku z czym, bruzdy nalezy uzupetni¢ szpachla
gipsowag a pomieszczenia zostang przemalowane jednokrotnie farbg akrylowa w

kolorze uzgodnionym z inwestorem .

Opracowata :

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
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TEMAT OPRACOWANIA:
INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
NR 7 W SANDOMIERZU
0.1 |Komunikacja / Klatka schodowa |Posadzka betonowa |26.80 |m?
0.2 |Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |4.30 |m? ADRES PRZEDSZKOLE NR 7 NwESTOR:  GMINA SANDOMIERZ
0.3 | Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa  |5.95 [m? INWESTYCUE 1 Armiii Krajowej 5 " Plac Poniatowskiego 3
0.4 |Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |8.80 |m? 27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz
0.5 |Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |7.60 | m? NAZWA RYSUNKU:
0.6 | Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |7.45 |m? ' RzUT PIWNIC
0.7 |Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa [11.65 |m? _
0.8 | Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |33.05 | m? FUNKCUA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
X res T8 PO TN | b V2R
: : ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (Upr. bud.
0.11 | Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |3.10 |m? { ) -
0.12 | Schowek Posadzka betonowa |2.50 |m? ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
RAZEW: [152.90] 1 (ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
: ) BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA | INWENTARYZACJA 10.2020r | 1:100 |-01
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A K
Wiatrofap Gres 2.05 Gres 115 [m? 1.25 [Magazyn [Gres [14.15 [m?
Komunikacja / Sztania / Schody |Gres 99.10 Cres 10.55 |m? - >
Pomieszczenie biurowe Cres 9.75 Posadzka betonowa 4.30 |m? RAZEM PRZEDSZKOLE:|422.85|m
Pomieszczenie biurowe Gres 5.95 Posadzka betonowa |14.90 |m? MIESZKANIE
Pomieszczenie biurowe Gres 15.05 Rozdzielnia positkéw Cres 565 |m? 1.26 | Wiatrotap Cres 135 |m?
Wiatrotap Gres 2.85 Gres 6.85 |m? 1.27 | Komunikacja Gres 295 |m? TEMAT OPRACOWANIA:
Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 22.05 Magazyn zywnosci Cres 580 |m? 1.28 | tazienka + WC Cres 335 |m? INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
Lazienka + WC Gres 11.85 Gres 30.75 |m 1.29 | Kuchnia Gres 585 |m: NR 7' W SANDOMIERZU
Magazyn Gres 3.25 Cres 480 |m? 1.30 | Pokdj Panele podiogowe 13.30 |m? REES
Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 70.75 Gres 515 |m? - 5 INWESHY G PRZEDSZKOLE NR 7 NwESTOR:  GMINA SANDOMIERZ,
Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 66.30 Cres 455 |m? Sggm '(\;AL‘EL%ZSI?NlE}ﬁQSgS} 22 " ul. Armii Krajowej 5 Plac Poniatowskiego 3,
Magazyn Gres 340 Posadzka betonowa |1.90 |m? : : 27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz
Wysokos¢ kondygnacii w $wietle - 3,03m NAZWA RYSUNKU:
312,35 96,35 RZUT PARTERU

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKC.A) | (Upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

BRANZA: STADIUM:
ARCHITEKTURA | INWENTARYZACJA

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

10.2020r | 1:100 | |-02




Yo
>

w

&

A S

_u_ 215
_ﬂ_ 110

40
200

RZUT PIETRA
SKALA 1:100

T 3| = @v‘v ~
[ il 4
17 3 ~
) 10 o
S = 5 -
I3 A\l
5 = 3
12 % 1%@ 103 *
g 10 o
~j— 185 —
[{e]
o ~
= 10 o
80 ~ —
200 165 —
~
o 2.15 S %\ﬁ
\Lﬁ
122
10 o
185 —
| w_g@ Cad Ay
EEE=T=| EEE=EL Bd 5 [~ D
! L, 124
o
i 135 N .
= 51 EE| | s
(&)
g
X |
i L =7
o
Te)
oo RRA R
S s)s
M N
12 -
E s { || [ZZac=z|]  [Ecac=c 1
i i NS BLaLay,
26, g2, 110 38,7 110
74 K A—# 609 K
7
4/

o
, 6, I 25
=2 =2
N A\ N - -
% i |“: I’:
N U 1,38 12
o ee]
- 2
N
I a
v 5
g w
oM —L— N o
2\ = 5
o w1l
iGN
(a5} A\
o| wol]l
L o @ b
,,,,,,,,,,, oy . = = =T=1 EE=E=EEE
N 8 I 1584
=
mj\ —a
tel
E 2 .
Tl :
O
0 = ©
NN\ ©
[v @)
[ve]
olo N
oo
MM
0 d
AN N RENE 1
O
pam P o~
, L, 110 0
K K K
[l '{’
51
i
I
[
2.1 |Klatka schodowa Gres 17.05
2.2 |Komunikacja Gres 10.85
2.3 |Zmywalnia Gres 7.35
24 |Rozdzielnia positkéw Gres 5.95
25 |Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 68.60
2.6 |Magazyn Gres 4.85
2.7 |Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 16.05
28 |WC Gres 10.60
2.9 |Pomieszczenie porzadkowe Gres 1.20
2.10 | Magazyn Gres 3.25
2.11 | Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 70.75
2.12 | Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 67.35
2.13 | Magazyn Gres 3.20
2.14 | Pomieszczenie porzadkowe Gres 1.20
215 |WC Gres 10.40
2.16 | Pomieszczenie gospodarcze Gres 3.35
RAZEM: [302.00[m?

Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle - 3,00m

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

NR 7 W SANDOMIERZU

ADRES PRZEDSZKOLE NR 7
ul. Armii Krajowej 5
27-600 Sandomierz

INWESTYCJI:

INWESTOR:  GMINA SANDOMIERZ,
Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIETRA
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UF’RAWN\EN): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)

ASYSTENT PROJ.

MICHAL. MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

BRANZA: STADIUM:
ARCHITEKTURA |INWENTARYZACJA

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

10.2020r | 1:100 | 1-03
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.1 |Komunikacja / Klatka schodowa

Posadzka betonowa

26.80

.2_| Pomieszczenie piwniczne

Posadzka betonowa

4.30

.3 | Pomieszczenie piwniczne

Posadzka betonowa

5.95

4 | Pomieszczenie piwniczne

Posadzka betonowa

8.80

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W SANDOMIERZU
7 DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPO7.

ADRES PRZEDSZKOLE NR 7
ul. Armii Krajowej 5,
27-600 Sandomierz

INWESTYCJI:

INWESTOR:  GMINA SANDOMIERZ,
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

. Pom?eszczen?e p?wn?czne Posadzka betonowa |7.60 . EIementy projektowane NAZWA RYSUNKU-
.6 | Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |7.45 RZUT PIWNIC
.7 | Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |11.65 -
.8 | Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa  |33.05 FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR_UPRAWNIEN): PODPIS:
.9 | Wymiennikownia 28.55 inz. MARIA BEDNARZ
! PROJEKTANT inz.
Pralnia 13.15 (ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (uPr. bud. 701/21/83)
Pomieszczenie piwniczne Posadzka betonowa |3.10 —
Schowek Posadzka betonowa |2.50 ASYSTENT PROJ. mgr inz. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
[152.90] m? ( )
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT .
ARCHITEKTURA 50 0wLany 02.2021r | 1:100 A'01




[aw) (o)
: ok RZUT PARTERU
< <
S 4283 SKALA 1:100
L 400 5058 825 L
'V 251 , 110 39 363 , 105 1, 110 52, 110 g6, 110 52, 110 g6, 110 52, 110 26, 110 , 82 , 110 g6, 110 593 ,V
7 7 7 77 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 77
(=]t [e=] N} [}t [e=] N} OO [=]iie) [e=) 5o [e=) N o) [=]iie)
PPN PN PPN PN pPN PPN ppN pp N PPN
AN N
T T N NN
gi © mrj F::::# F::::# F::::# F::::# F::::# F::::# E . F::::# F::::# ©
N . |2 ES] A S
38 275 12 = 1230 ~ 25
2 =
N\ ~
< <
~ ~
N\ ~
2 =
M o N M
S| M 1.10 0 No
RENY o R
2 =
Oﬁj\ Oﬁ\‘
N N
2 =
9 | i
NE '3
Moo w ~
\ = =25 q B EI=1= =
7B 476 =N ! - 1492 o 515 8 =
o| 110 3 N\ S O 2 TOWPD(?WA =
K\ | 5 | _rgoo h 3 «~
~ N oy NEIS30 Fi536
) Si\ § : < %i§ W_l \% S 128 § _ﬂr 150 e
o 180(90490) &3 = , 7 s
o| 110 _ﬂ_ | i i 80 @ 200 PROJ. SCIANKA DZIAtOWA G-K [YOM| | 150
~| 160 _ﬂ_ | 200 120 0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIS0
N K8 || Ll . =8 | i
< ?3 B < " 5 De |[ EIS30 &: Q) m‘*
N L1 » T ~
} } 1.2a VDA 1(
0 95 85
9]5 SN 200 g S0} g i i ~ 12 45 T/\\AJ oy, 398 515 3B 128 g
AR 200 ~ Lo =8 = 130 3 =
H|T 1 ! :T T 1
= 2l JE ﬂ Fa [T &
o| 1o A2l 5 280 14 887 o 12 285 12 505 /49,
—| 165 _ﬂ_ & 3 7
: T | T | — 1] |
9? —— F::::# F::::# F::::# F . F::::# F::::# ::# F::::# == | ][]
B 0 0‘8 olgaf 2|18 2|8 2|18 2|8 2|18 2|8 2|18 @Q 2|8 218
110 e ) Cl= —I= I —I= I —I= I —I= I - == I 3
g 165 _H_ < QE g 120 <
. ]N B o &t
) — i D
I _ﬂ_ 110 o|” -
o] 110 Ni— 165 - 8, 132 [l 589
| 165 |iB 350 8, 140 wzﬁ, | 236 38 N =
T |
oM o T F::::# T B = . F:::::4 F::::# F::::# E ] F::
DGR I I 1 =) ( o f | RS
Y9} Y9} > O O O O (D o
o o0 ol == =2 s -2 s pa == 2
e —|e —|© e e ==
278 110 52 110 52 110 140 76 95 110 53 110 6, 110 52 110 6, 110 52 110 6, 110 52 110 6, 110 52 110 6, 110 46, 110 6, 110 52 110 6, 110 52 110 110 53 110 141 150 287 —
P 85 P 1797 P 1634 y
4283
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1.1 [ Wiatrotap Gres 2.05 [m? 1.13 [ Wiatrotap Gres 115 [m? 1.25 [Magazyn [Gres [14.15 [m?
1.2a | Komunikacja Gres 33.70 |m? 1.14 [WC Gres 10.55 |m? ; 2 .
1.2b | Komunikacja / Szatania Gres 57.05 |m? 1.15 | Klatka schodowa Posadzka betonowa 4.30 | m? RAZEM PRZEDSZKOLE:|422.50|m w
1.2c | Klatka Schodowa Cres 8.00 |m? 1.16 | Komunikacja Posadzka betonowa |14.90 |m? MIESZKANIE
1.3 | Pomieszczenie biurowe Gres 975 |m? 1.17 | Rozdzielnia positkéw Gres 565 |m? 1.26 | Wiatrotap Gres 135 |m? _ EIementy projektowane _
1.4 | Pomieszczenie biurowe Gres 5.95 |m? 1.18 | Zmywalnia Gres 6.85 |m? 1.27 | Komunikacja Gres 295 |m? TEMAT OPRACOWANIA:
1.5 | Pomieszczenie biurowe Gres 15.05 |m? 1.19 | Magazyn zywnosci Cres 580 |m? 1.28 | tazienka + WC Cres 335 |m? PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W SANDOMIERZU
1.6 Wiatrolap Gres 285 |m? 1.20 | Kuchnia Gres 30.75 |m? 1.29 | Kuchnia Gres 5.85 m? 7 DOSTOSOWANIEM DO OBOW\AZUJACYCH PRZEP\SOW ppoz
1.7 | Sala zajg¢ Wyktadzina PCV 22.05 |m? 1.21 | Przygotowalnia Gres 480 |m? 1.30 | Pokdj Panele podtogowe 13.30 |m? OERS
1.8 |tazienka + WC Gres 11.85 |m? 1.22 | Komunikacja Gres 515 |m? - 2 - PRZEDSZKOLE NR 7 INWESTOR:  GMINA- SANDOMIERZ,
1.9 |Magazyn Gres 325 |m? 1.23 |Lazienka + WC Gres 455 |m? Sggm '(\;AL‘EL%ZSI?NlE}iigsgomz INWESTYCIE 1. Armi Krajowej 5, Plac Poniatowskiego 3
1.10 | Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 70.75 |m? 1.24 | Magazyn Posadzka betonowa 1.90 |m? : : 27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz
1.11 | Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 66.30 |m? Wysokos¢ kondygnacii w $wietle - 3,03m NAZWA RYSUNKU:
1.12 | Magazyn CGres 340 |m? RZUT PARTERU

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENTPROJ.  |mgr inz. MICHAL MROZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT X

ARCHITEKTURA 5 pow ANy 02.2021r | 1:100 A-02
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2.1 |Klatka schodowa Gres 17.05 | m?
2.2 |Komunikacja Gres 10.85 |m? LEGENDA: TEMAT OPRACOWANIA:
23 Zmnglnig _ Gres 7.35 |m? —_— PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W SANDOMIERZU
g‘; golde'?'”Ja positkéw \?vrekj s géggo m* 7 DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ.
5 | Sala zaje¢ yktadzina 60 [m R ; R
2.6 |Magazyn Gres 485 |m? Elementy prO]ektowane @Dv?EESSTYCJM PRZEDSZKOLE NR 7 INWESTOR:  GMINA SANDOMIERZ,
2.7 | Sala zajeé Wykfadzina PCV 16.05 | m? “ul. Armii Krajowej 5, Plac Poniatowskiego 3
28 [wC Gres 10.60 |m? 27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz
2.9 |Pomieszczenie porzadkowe Gres 120 |m? NAZWA RYSUNKU:
2.10 |Magazyn Gres 325 |m? RZUT PIETRA
2.11 | Sala zaje¢ Wykladzina PCY 70.75 |m? FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
2.12 | Sala zaje¢ Wyktadzina PCV 67.35 |m? -
2.13 |Magazyn Gres 320 |m? PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
2.14 | Pomieszczenie porzadkowe Gres 120 |m? (ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)
2.15 |WC Gres 1040 |m? ~
- p 2 ASYSTENT PROJ. mgr inz. MICHAL MROZ
2.16 | Pomieszczenie gospodarcze Gres 335 |m (ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
RAZEM: [302.00[m? BRANZA- STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
Wysokos¢ kondygnacji w $wietle - 3,00m ARCHITEKTURA gigéEwKJANY 02.2021r | 1:100 | A=03




ZESTAWIENIE STOLARKI
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ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:50

Rodzaj wyrobu Drzwi zewnetrzne Rodzaj wyrobu Drzwiczki nascienne
Oznaczenie D/Z1 Oznaczenie KL
D
2 Q@@%
A Schemat
<§w
\\\/
&
Schemat E Wym. | Wym. w swietle | So 89
o | [cm] otworu Ho 129
~ &/
% Wym. | Wym. zewn. Sz 80
@x@ [cm] drzwi H 120
g Rodzaj LEWE / PRAWE L P
4 llose  [szt.] PIWNICA - -
Wym. Wym. w swietle S0 100 HOSC [SZEJ E‘ARTTREOR | -
[cm] otworu Ho 270 os¢ [szt] L - -
Wym. | Wym. zewn. Sz 90 Drzwiczki stalowe o
[cm] drzwi Hz 265(205+60) odpornosci ogniowe] EIS30
Rodzaj | LEWE / PRAWE ] p Jwog! (dymoszezelna Szuo)
llose  [szt.] PARTER _ 1 Wyposazenie:
— Komplet: klamka,
Drzwi z cieptego aluminium zamek,
napowietrzajqce. Pakiety

szybowe ze szklem
bezpiecznym obustronnie

Uwagi Wyposazenie:

— Komplet: klamki, zamek,
— mechanizm z sitownikami
do automatycznego

napowietrzania

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W SANDOMIERZU
7 DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPO?.

ADRES PRZEDSZKOLE NR 7 INWESTOR:  GMINA- SANDOMIERZ,
INWESTYCJI: ! P : -
ul. Armii Krajowej 9, Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. mgr inz. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA EB%%EWKJANY 0220210 1:50 | A-05




KLAPADYMOWA-przelett - §7CZEGOL - KLAPA DYMOWA

4

: SKALA 1:25

/& / 7 Y/ 8

v s v
vV \i
Il Il
| N
Il O
10 17 110 12 10 |
\
»////,/////// proj. otwor 110x110cm w istn. ///////,/////
////////// 4 stropie % ////// /ﬁ
|
Belka stalowa Belka stalowa VI Belka stalowa
HEA 160 HEA 160 HEA 160

KLAPA DYMOWA - widok z gory:

, 1 JO y
LEGENDA - KLAPA DYMOWA: LEGENDA - ZABUDOWA KLAPY DYM.:
1. podstawa I. proj. Scianka gazobeton gr. 12cm
2. ocieplenie I1. proj. ocieplenie - styropian typu fasada gr. 10cm
3.rynna [11. proj. klin styropianowy 50m50mm z paskiem papy
4, uszczelka IV. proj. uszczelnienie papg termozgrzewalng
5. rama otwierana V. proj. masa uszczelniajgca silikonowa
6. zawias VI. proj. sufit podwieszony g-k na ruszcie stalowym

7. przekrycie
8. rama dociskowa

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W SANDOMIERZU
7 DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPO?.

ADRES PRZEDSZKOLE NR 7 INWESTOR:  GMINA- SANDOMIERZ,
INWESTYCJI: ! P : -
ul. Armii Krajowej 9, Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz

NAZWA RYSUNKU: _
SZCZEGOL — KLAPA DYMOWA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. mgr inz. MICHAL. MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA EB%%EWKJANY 0220210 1:25 | A-06




SZCZEGOL - KONSTRUKCJA WSPORCZA

o POD KLAPE DYMOWEA

SKALA 1:50

‘ o
\ 21 o
‘ZZZ N A@Og?ﬁfj L2l Zﬁf [ Vi LT LT UWAGA:
\ T 1A ﬂ ab [ 2 ﬂ\l
S ~| B 1. Belki stalowe HEAT60 ze stali St3S osadzone
‘ A*E‘ L w bruzdach wykutych w istniejgcych $cianach
‘ Belka stalqwa] ! Mzt Z na poduszce betonowej z betonu B15
HEA 60| |15 H _@777777‘ H 7 grubosci 10cm.
‘ H Bk 2. Belki stalowe zakotwione w bruzdach
o T H | 5 KLAPA | L Belka stalowa sciennych za pomocg pretow zebrowanych
‘ Q& V||| DYMOWA T HEA 160 #12 dospawanych do tych belek (przety
H \ \ H spawane do potki gornej i dolnej belki)
| | ;[
N .
‘ 8+ T47 ﬂi‘g OSADZENIE BELEK W SCIANACH
‘ o = J6 131 | 16[1] 4 Smf@é%
T8 T L = 150,160,150
‘ A N b =) == e NN
=E HEA160
L . i
—
= Pret Zebr.
m - -
#12
TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W SANDOMIERZU
PRZEKROJ A-A PR7EKRO Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ.

Zebro stalowe 71

B-B
10

skala 1:10 skala 1:10 skala

I | /Ji ‘

4 7 4 4 ]

. — A Na ) N

- ;{ﬁ% Lo 71 [~ |- @ e 21 [T }Zi N

bl.6x77 ] s 4 ot el st
134 57 Belka stal. [ Belka stal. [ \ 13
o, HEATB0 450 HEAT60 |
Lot

INWESTOR:  GMINA SANDOMIERZ,
ul. Armii Krajowej 5, Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz 27-600 Sandomierz

ADRES PRZEDSZKOLE NR 7
INWESTYCJ!:

NAZWA RYSUNKU: SZCZEGOt. — KONSTRUKCJA WSPORCZA POD

KLAPE DYMOWA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA /KONSTRUKCJA) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENTPROJ.  |mgr inz. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

NR RYSUNKU:

A-07

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:

PROJEKT 02.2021r | 1:50

ARCHITEKTURA BUDOWLANY




