RZUT PIETRA
SKALA 1:100
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e 5& < HW-25NW-30-
780x780x180
C Wersja nadtynkowa
M (z ramkami) - 1 kpl.
N
g Wyposazenie:
Zawr hydrantowy DN 25
2 Pradownica PW-25 D6 D8 D10 wg EN-671
O Zwijadlo kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca
) rozwinigeie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dlugosé
b Waz pélsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb
\V Q Nom = 60 I min przy hyd. dn 32 .
2 SPK = lownic j
[ve) P> 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza pradownicy D10 mm -1r hydrantowa rury stalowe
ol P> 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza pradownicy D8 mm ocynkowane ze szwem
P>0.6 MPa - WSP K = 26 dysza pradownicy D6 mm
purt
UWAGI WYKONAWCZE INSTALACJ HYDRANTOWEJ e . R R R
Cisnienic pracy Nazwa tematu | Przebudowa istniejgcej instalacji wodociggowej w celu dostosowania do
Minimalne: 0.2 MPa A . .
Maksymalne: 1.2 MPa 1. Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonat z rur stdowych ocynkowanych ze wymagan przeciwpozarowych budynku Przedszkola Samorzgdowego nr.7
Q:_ \ Wersje szwem gwi;\lowunycr_n wg Pl!!—7_4/H—74_200. Srednice przewoddw nalezy przyjaé Adres Sandomicrz dznrcw. 1486
o H 25 Model Szerokosé  Wysokosé  Glgbokosé  Srednica zwijadla Dlugosé weza — Waga 2godnie zataczonymi rysunkami do projektu.
c HW-25N -30 780 mm 780 mm 180 mm 650 mm 30m 38 ke 2.lzolacja przewodow Nazwa rysunku Rzut pietra
Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali k jp w
1S - prowadmnza‘lnezpyiwnicy izolacjznoEdqr szeniern izolacja o gr. 9 mm., natomiast rury Inwestor Gmina Sandomierz  27-600 Sandomierz ul.Poniatowskiego 3
Lr) B : ) P n n
(2] 108 3.Przejicie przez przegrody ppoz. Projektant inz Krzysztof Buczynski
— —+ W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez sciany i stropy Upr.bud. 142/Tbg/98
oddzielenia ppoz. nalezy: Miroslaw Tomasz Wojciak
na rurach wykonanych ze stali ocynk j wykona¢ ienie mase Upr.bud. w zakresie instalacji sanitarnych nr.80/Tbg/92.
elastyczna ogniochronna . _ _ . N Faza:
4. Przejicie przez Sciany i stropy Biuro projektowe i oblugi inwestycji aza: )
1 Szt — h yd ran ‘t D N 2 5 W miejscach przejécia przewodéw przez sciany i stropy nalezy osadzié tuleje Enfop Projekt budowlany
' L achronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolna przestrzen miedzy rura o tuleja nalezy Mirostaw Tomasz \WY¢jciak -
. N N i 1. W ka 227 A : Tys. :
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna byé diuzsza od ga-foros{r:vrvnse:rzeg g;t;dz Skala Nr.rys Format rysunku
grubosci przegrody o minimum 2 cm. tel 509-823-992 20211 4.900 W 3 297x520
e-mail- tomaszwojciak@vp.pl :




