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WRZESIEN -2022r..

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156
z 2006r., poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym oswiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci
Wola Greboszowska

( nazwa inwestycji )

Inwestor GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144
33-260 GREBOSZOW

(dane inwestora )

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Jacek j zak
a

S /]
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W pelnym zakresie

Nrewid. E - 63/04




. WOJEWODA PODKARPACKI
' 39-959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

/AB.III-7131/3/01 Rzeszow, 2001 -07 - 11

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 314 art.14 ust. 1 pkt Siust3 pkt 1i3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z pézn. zm.) oraz §4ust2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r) i art. 104 Kodeksu
postgpowania admi:ﬁistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po
ustaleniu, ze spelmione zostaly warunki w zakresie przygotowania. zawodowego oraz po
ztozeniu egzamimy z wynikiem pozytywrym

Pan JACEK LESZCZAK P
magister inzymier
[kierunek studidw - elektrotechnika/

ur. 18 maja. 1973 & w Niebylcu mgrinz, Jacek e

otrzymuje Uprawnienia budowlapé do prdiel
i kierowania ro ami b odd:rt\g‘::ma
39:‘;1)5‘1* tznej
emym zakresie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nrewid E - 6301 —— ‘

Nr ewid. E -63/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

~—

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuja:
1.Pan mgr inz Jacek Leszczak
zam. Gbiska 40 .
% o 2 TU| WYDZ X
2 33 100 Strzyzow , ASan-sx. WNICETwOA:, -‘JJRBANISTY)(
.a/a




== INZYMIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZNN-YEJ-E2K *

Pan Jacek Leszczak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0388/03

adres zamieszkania Gbiska 40, 38-100 Strzyzow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

mgrinz. Jacek L«ﬁSszak

Uprawnienia budowla j
. . . o e .
i klerowama roboféndi by v{d:rtvg\rlrv)?ma
W specje ci el nej

ym Zakfesie
Nrewid £ /304

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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=== INIYNIEROW

It 1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UT3-BET-SR6 *

Pan Robert Piotrowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0260/05

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 6/1, 33-170 Tuchow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAWARTOSCDOKUMENTACII

1. STRONA TYTULOWA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

4.2. Ogolna charakterystyka zasilania.

4.3. Szafka sterowania o$wietlenia ulicznego.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

4.5. Ochrona przepieciowa.

4.6. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczace adaptaciji
lub likwidacji istniejacego zadrzewienia.

4.7. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Sprawdzenie spadkow napig¢ w sieci nN.
5.2. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
5.3. Dobér zabezpieczen.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

7. RYSUNKI

7.1. Plan w skali 1:1000 z projektowang trasg sieci o$wietlenia drogowego.
7.2. Schemat ideowy zasilania.

8. ODPISY PISM I UZGODNIEN
2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Budowa sieci o$wietlenia drogowego w msc. Wola Greboszowska.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Zlecenie inwestora

o Warunki techniczne przylaczenia
o Uzgodnienia ZUDP

o Obowigzujace przepisy i normy

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

1.1 Przedmiot opracowania.

Budowa sieci o$wietlenia drogowego w msc. Wola Greboszowska.



Linia kablowa o$wietlenia drogowego o dtugosci 565 m.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

o Dzialki niezabudowane.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

o Projektuje si¢ lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego.

1.4 Ochrona dobr kultury.

o Dziatki, przez ktére przebiega proj. sie¢ nie s wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegaja przedmiotowej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gregboszow.

1.5 Wplyw eksploatacji gorniczej.

o Przedmiotowe dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

1.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

° Nie wystepuja

1.7 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

° Sie¢ kablowa nie wprowadza stref ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew.

Zalicza si¢ do I-szej kategorii geotechnicznej.

4.2. Ogolna charakterystyka zasilania.

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez TAURON S.A. Oddziat w Tarnowie —
Wydziat Przylaczen zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie
dobudowanym odcinkiem linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej S-170 Wola
Greboszowska po spelnieniu nizej podanych warunkow :
v' na stupie nr 45 zabudowaé rozlgcznik bezpiecznikowy stupowy RSA-00/1 160 A,
ktdry przylaczy¢ do istniejacego obwodu o$wietleniowego (obw.nr 2S),

v' z w/w rozlacznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ kabel NA2XY-J 4x35 mm?’
o dlugosci 565 m do projektowanych szesciu stupéw o$wietleniowych stalowych
zabudowanych na fundamencie betonowym, ktore zlokalizowaé w poblizu pasa
drogowego ( dz. nr 602/1),

v’ na stupach o$wietleniowych zabudowa¢ wysiegniki o dtugosci 1 m ( kat nachylenia

15°) oraz oprawy o$wietleniowe typu LED,



Rozlgcznik bezpiecznikowy podtaczy¢ do istniejacego obwodu o$wietlenia ulicznego
zasilanego z istniejacej szafki o$wietleniowej zlokalizowanej w rozdzielni nN stacji
transformatorowej S-170 Wola Greboszowska.

Projektowany odcinek linii o$wietleniowej nN wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy
oraz normy.

Granice stron pomiedzy TAURON Dystrybucja O/Tarnéw a UG Greboszéw ustala sie

na zaciskach pradowych na odejsciu przewodéw zasilajacych rozlacznik bezpiecznikowy

(RSA) zabudowany na slupie nr 45.

4.3. Szafa sterownicza oswietlenia ulicznego.
Sterowanie wybudowanym oswietleniem ulicznym bedzie realizowane za pomoca

istniejgcych urzadzen sterowniczych bedacych na majatku i w eksploatacji TAURON S.A.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako sposob ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wytaczenie.

4.5. Ochrona przepieciowa.

Projektowane lampy o$wietlenia ulicznego nalezy polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji nie

wigkszej od 10 [Q].

4.6. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane
dotyczace adaptacji lub likwidacji istniejacego zadrzewienia.

Obiekt pt. ,,Budowa sieci oswietlenia drogowego w msc. Wola Greboszowska” zgodnie z Dz.
U. Nr 126 poz. 839 z 1998 roku oraz po konsultacji z geologiem zostaje zaliczony do
I (pierwszej) kategorii geotechnicznej i w zwigzku z tym dla jego realizacji nie s3 wymagane
zadne badania geotechniczne.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto stwierdzam, iz w zwigzku z realizacja prac projektowych na przedmiotowym

obiekcie nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

4.7. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

a. Zakres robot:

Zakres rob6t obejmuje budowe sieci oswietlenia drogowego w msc. Wola Greboszowska,

e zabudowa stupdw oraz linii kablowe;j,



b. Wykaz istniejgcych obiektow.

Na trasie projektowanej sieci oswietlenia drogowego nie znajduja sie obiekty.

c. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogqcych stworzyé zagrozenie.

Brak zagrozen.

d. Wykaz przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu. Praca na wysokosci przy zabudowie stanowisk
stupowych.

e. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Roboty przeprowadzane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, ponadto
zostanie przeprowadzony instruktaz na placu budowy.

S Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych.

W czasie pracy nalezy stosowaé osobisty sprzet BHP (hetm, szelki bezpieczenstwa,
rekawice ochronne).

5. OBLICZENIA TECHNICZE.

5.1. Obliczenie spadkow napiec¢

Obliczenie spadkoéw napie¢ dla miejsca dostarczania energii elektrycznej.

50 1,22 35 0,20
50 1,12 35 0,18
50 1,02 35 0,17
50 0,52 35 0,09
565 0,4 35 0,78
1,41

AU,(AU,, = 1,41%(10%

5.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Zaktadam zwarcie na ostatnim proj. stupie:

Elementy petli zwarciowe;j:

Transformator 100 kVA

Linia napowietrzna  AsXSn. 4x35 mm’ 200 m
6




Linia kablowa NA2XY 4x35 mm’ 565 m

Z=\(R, +R,)? +(X,, +X,)’
Z=1,336[Q]
Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej:

Z*1I,*1,25(230
Dla WT-00/gF 20 A i t=5s I,=49,9 A
1,336+49,9%1,25 =83,3(230 V

Ochrona przeciwporazeniowa skuteczna.

5.3. Doboér zabezpieczen.

Prad szczytowy odbiorcy

P
U *cos¢p

k74

P

lg, = ——+—
2 7 U= cosg

0,42

lse =535+ 093

I, = 1,96 [A]

Wartos¢ zabezpieczenia w projektowanym RSA - 20 A.

Istniejgce zabezpieczenie obwodu o$wietlenia ulicznego (nr 2S) w skrzyni o$wietlenia
ulicznego pozostawi¢ bez zmian.

mgrinz. Jacek Le
-+ Uprawnienie burdowlan 46

i kierowania r udewlanymi
w spd ejy '
W pelnym zakresie

N awid F - 63/01

......




6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zestawienie materiatow

Typ stupa:

L.p. Element Typ JM llosé

1 Stup stalowy S-80PC-3 szt. 6
2 | Wysiegnik ocynkowany 1m15° szt. 6
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM llosé

3 |Kabel ziemny NA2XY 4x35mm? | m 565
4 Przewdd YDYzo m 60
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢

5 Fundament betonowy F-150/200 szt. 6
Aparaty:

L.p. Element Typ JM llos¢

6 Rozigcznik bezpiecznikowy RSA-00/1 160A szt. 1
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM llos¢

7 Bednarka oc. 25x4mm m | wg.potrzeb
8 Sondy pionowe 3m m 6
9 Sondy pionowe 1,5m szt. 18
Zabezpieczenia:

L.p. Element Typ JM llos¢

10 |Bezpiecznik mocy gF 20A szt. 1
11 | Wkiadka topikowa BiWts 6A szt. 6
12 | Ztacze izolac. Bezp 1ZK 4-01 szt. 6
13 | Ztacze izolac. Zerowe 1ZK 4-03 szt. 6
Oprawa o$wietleniowa:

L.p. Element Typ JM llos¢

14 |BGP392 LED 130-4S/740 szt. 6
Zaciski:

L.p. Element Typ JM llos¢

15 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
Piasek:

L.p. Element Typ JM llo$¢
16 |Piasek z6ity kubik 22
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres budowy: | Wola Greboszowska dziatka nr 602/1
Inwestor: Gmina Greboszéw, 33-260 Greboszéw 144

Profil podtuzny skrzyzowania projektowanego oswietlenia ulicznego kablowego
kablem ziemnym z drogg Gminng dziatka nr 602/1

Opracowat: Jacek Leszczak 29.06-2022 r
i . L. w Nr rys.
Projektant: mgrinz. Jacek | / -
Uprawni 3 cktowania "
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Adres do korespondenciji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

Bochnia dn. 05.10.2022 r. 1046227616

Sygnatura: pismo z dnia 20.09.2022

Data wptywu: 20.09.2022

Sprawa: uzgodnienie projektu budowlanego
Numer pisma: TNT/NMK/2022-10-05/0000004

”

L O N
»~
TAURON

Zaktad Elektroinstalacyjny ELTEX
Bogdan Burchart
33-152 Pogorska Wola 387E

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego ,Budowa sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci

Wola Greboszowska” Gmina Greboszéw

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego ,Budowa sieci o$wietlenia
drogowego w miejscowoéci Wola Greboszowska” Gmina Greboszéw w zatgczeniu przesytamy w/w
projekt jednoczes$nie informujac, ze akceptujemy przedstawione w nim rozwigzania techniczne

z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed rozpoczeciem realizacji zadania zawrze¢ umowe o wspotkorzystaniu z infrastruktury
elektroenergetycznej sieci nN z TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia

Krakow ul. Karosek 31, 32-700 Bochnia.

2. Rozigcznik bezpiecznikowy wiasnosci gminy oznaczy¢ w terenie ,wtasnos¢ gminy”.
3. Stupy wiasnosci gminy oznaczy¢ w terenie nastepujgco: numer/UG.
4. Do projektu dotgczyé komplet aktualnej dokumentacji prawnej w wymaganym zakresie.

Termin waznosci przedtozonej dokumentacji ustala sie do dnia 05-10-2024 roku.

Zat. : 3 egz. projektu

Osoba do kontaktu:

Bogdan Michatek

TAURON Nowe Technologie S.A.
tel. 516 113 588

Z wyrazami szacunku

TAURGN Nowe Technologie S.A.
Starszy Specjalista ds. Odwietlenia
Biuro Obstugi Oswietlenia Krakow

LA

Bogdan Michatek
K/o: 1IXNMK
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756

nowe-technologie.tauron.pl
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TAURON

. DYSTRYBUCJA
Tarnoéw, 2022-07-22

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/118094/2021/010R05 z dnia 2022-07-22
- AKTUALIZACJA WP - ( zmiana nr dziatki, zmiana nr stupa)

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:
33-260 Wola Greboszowska
numery dziatek: 602/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-09-17, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 4,0 kW (wzrost z 3,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 45, L6218-2S,(L6218-2S), zasilany ze stac;ji
transformatorowej SN/nN S-170 WOLA GREBOSZOWSKA.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: roztgcznik RSA na stupie nr 46 - urzgdzenia na majatku Gminy
Greboszow, .

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: roztgcznik RSA na stupie nr 46 -
urzagdzenia na majatku Gminy Greboszow, .

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
- brak prac,
b) w zakresie sieci:
- brak prac,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
- zabudowania roztgcznika RSA na stupie nr 45 (granica wiasnosci),
- budowa samodzielnej sieci oSwietlenia ulicznego od stupa nr 45,

- w celu uzgodnienia zasad podwieszenia urzgdzen oswietlenia drogowego, stanowigcych wtasnosé Gminy, na
podbudowie stupowej nalezacej do TAURON Dystrybucja nalezy skontaktowa¢ sie z TAURON Nowe
Technologie Biuro Obstugi o$wietlenia ulicznego

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
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e przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6éw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
e przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie. ’

Przygotowat. Burzec Eugeniusz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. O(_Ci/"nf/’r

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkoéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomo$ci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powolali sie Paristwo na numer sprawy WP/118094/2021/010R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmienno$sci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. OkreSlony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Dabrowa Tarnowska, dn. 10.08.2022 .
STAROSTA DABROWSKI
33-200 Dgbrowa Tarnowska
ul.Berka Joselewicza 5
tel. 146422431, fax 146422229

Znak sprawy: GN.6630.167.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 10.08.2022 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

projektowana kablowa sie¢ o$wietlenia ulicznego na dz. 602/1 i in.

Przedmiot narady: obreb Wola Greboszowska

Jednostka ewidencyjna: Greboszdw, obreb: Wola Greboszowska, dz.:

Lokalizacja: 602/1 1 in.

LESZCZAK JACEK
Gbiska 40, 38-100 Strzyzéw n. Wistokiem

Projektant:| JACEK LESZCZAK Inne upr.: budowlane: E-63/01

Whioskodawca:

Jolanta Janusiewicz - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatu

Preeviouniciacys Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 26.07.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
Punkty poligonowe o numerach 1034 i 1035 pozostawi¢ w stanie nienaruszonym.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 712919.1.1033, 712919.1.1034,
712919.1.1035, 712919.1.1036, 712919.1.1037.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o . %
Lp. ; : : Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Tomasz Pawlik

GAZOWNICTWA'SP. Z0.0. Uzgadnia sie projektowang trase sieci w odniesieniu do istniejacej

Oddziat Zaktad Gazowniczy W | gazowej z nastepujacymi uwagami:

Krakowie 1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

elektroniczny Gospodarki z dn. 26.04.2013 (Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé recznie sondy
poprzeczne celem zlokalizowania istniejacej sieci gazowej, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Dgbrowie Tarnowskiej, po

Dokument wygenerowat(a): tukasz Czochara, dn. 11-08-2022 07:51:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



GN.6630.167.2022

wczesniejszym zgtoszeniu i ustaleniu formy nadzoru i odptatnosci.
3. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowe;j sieci
gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub
Inwestor.

4. Sie¢ gazowa W rejonie przedmiotowego opracowania zostata
wybudowana przed 12 grudnia 2001 r

5. Z tredcig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce
robét, kierownika budowy oraz osoby fizyczne wykonujace prace.
6. Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowa nalezy wykonaé
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Zatacznik nr 1

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujacej sie
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp.
utozonej nad lub pod gazociaggiem nalezy zaktadaé szczelne rury
ostonowe uszczelnione na koricach, na dtugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do $cianki gazociggu. W przypadku
gdy nie ma mozliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazociag nalezy przebudowac na odcinku min. po 1,5m mierzac w
ptaszczyinie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub
zabezpieczy¢ gazociag na ww. odcinku przez zastosowanie
dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). Jezeli odlegto$¢ pionowa pomiedzy kanalizacjg
uktadang pod gazociagiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma
koniecznosci zaktadania rury ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggéw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia
12.12.2001 nie ma koniecznosci zaktadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociagach.

3. Jako podstawowe rozwigzanie nalezy przyjaé, ze kanalizacja
powinna by zlokalizowana ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczeri nie mogg posiadaé
potaczen w strefie 1,5 od gazociggu.

5. Odlegtos¢ pionowa pomigdzy $ciankami krzyzujacych sie
przewoddéw/rur ostonowych powinna byé nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wptyw temperatury odlegto$¢ pionowa pomiedzy $ciankami
gazociggu/rur ostonowych a cieptociaggiem, powinna byé nie mniejsza
niz 0,4. Pozostawienie mniejszej odlegtosci wymaga zastosowania
odpowiedniej ostony termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociaggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
wodociggu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywaé recznie,
pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢ pisemnie
z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad pracami
bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Dz. U.z04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Dabrowa Tarnowska
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie bez uwag

Radostaw Dychton

RPWiK w Dabrowie
Tarnowskiej
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowat(a): tukasz Czochara, dn. 11-08-2022 07:51:50

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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4 | ZICOM INFRASTRUKTURA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

5 | Wéjt Gminy Greboszéw Stanowisko pozytywne Grzegorz Dymon
elektroniczny Uzgadnia sie bez uwag

LESZCZAK JACEK

Whioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

z up. STAROSTY

Aer
mgr inZ. Jolgnta Janusiewicz

GEODETA POWIATOWY
Naczelnik Wydziaku
Geodezji, Kartografii, Katastru
..............:.{.}nm.'.‘.,.}.’,rl,{.;..)g.‘;m,"{..h.ﬁlﬂ.ﬂﬁcimi ............

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 1. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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