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KRAWEZNIK TYPU CIEZKIEGO KOLOR GRAFIT
ULOZONY W PIONIE - 46,80 MB

KRAWEZNIK TYPU CIEZKIEGO ULOZONY
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NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRAFIT

woj : pomorskie
powiat : nowodworski

gmina : Nowy Dwoér Gd.

-221002_5
obreb : Rakowiska

-0014
obiekt : dz. 55/2
ID: 6640.607.2022

Mape sporzadzono na podstawie materiatéw udostepnionych przez PODGiK w Nowym Dworze Gd. oraz pomiaru uzupetniajacego z dnia 04.05.2022 r.,
Mape do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia, czy w granicach inwestycji grunty zostaty obcigzone stuzebnosciami gruntowymi
UWAGA ! : Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
Ukfad odniesienia osnowy sytuacyjnej " 2000 "
Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej " EVRS2007 "

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych , ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

lubsgw tral}cie realizacji.
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