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A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

I Część opisowa 
projekt zagospodarowania działki 

 

Gdańsk, 30 czerwca 2022 r. 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy:  

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP O NR EWIDENCYJNYM 57. 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XII 
 
Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  
działka nr 55/2, obręb: Rakowiska, 0014  
jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwór Gdański 
 
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 221002_5.0014.55/2 
 
Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., Poz. 

2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Architektura: 
mgr inŜ. arch. Sylwia Wiśniowska; upr. nr PO/KK/013/02 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej. 
 
BranŜa drogowa / konstrukcja: 
mgr inŜ. Piotr Jutrowski; upr. nr POM/0051/PWOK/03 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej. 
 
BranŜa sanitarna: 
mgr inŜ. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/POOS/11 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

BranŜa elektryczna: 
mgr inŜ. Leszek Konkol, upr. nr POM/0008/POOE/13 do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO IZBY 
 
 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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3. DANE OGÓLNE INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

Nazwa inwestycji: 

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W 
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP O 
NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII 

Adres Inwestycji: 

Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  
działka nr 55/2, obręb: Rakowiska, 0014  
jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwór Gdański 
 
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 221002_5.0014.55/2 

Inwestor: 
Gmina Nowy Dwór Gdański 
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

 

4. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej bazy / remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w miejscowości 
Rakowiska na terenie, na którym funkcjonuje dotychczasowy budynek OSP. Celem inwestycji jest 
zapewnienie nowych parametrów budynku OSP, umoŜliwiających obsługę nowego pojazdu straŜy poŜarnej 
o parametrach przekraczających moŜliwości parkowania w istniejącym obiekcie, a ponadto poprawienie 
warunków sanitarnych zastępu OSP uŜytkującego obiekt. 

 
5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Wytyczne Inwestora 
• polskie normy, 
• przepisy prawa polskiego, 
• mapa dc projektowych, 
• ustalenia MPZP 
• warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci 

 

6. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Teren działki 55/2 jest własnością inwestora – Gminy Nowy Dwór Gdański. Teren o niewielkim spadku w 
kierunku południowym porośnięty zielenią niską. Działka nie jest ogrodzona. Na terenie zlokalizowany jest 
budynek garaŜowo gospodarczy uŜytkowany jako dotychczasowa baza / remiza OSP Rakowiska. Istniejący 
budynek posiada przyłącze energetyczne. Przez teren działki biegnie magistrala wodociągowa fi 500mm 
będąca w zarządzie spółki miejskiej „Centralny Wodociąg śuławski”. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej, tj. drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 38. 

 
7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Na działce 55/2 projektuje się rozbiórkę istniejącego budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Na 
przedmiotowej działce projektuje się takŜe budowę nowego budynku OSP, którego zadaniem będzie 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego do obsługi nowego wozu bojowego straŜy 
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poŜarnej oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarno-socjalnego dla straŜaków zrzeszonych w 
lokalnym OSP.  
 
7.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Na terenie działki 55/2 projektuje się niezbędną infrastrukturę techniczna w tym: instalację zewnętrzną 
kanalizacji sanitarnej od budynku do zbiornika, bezodpływowy zbiornik na gromadzenie ścieków bytowych, 
instalację zewnętrzną wody uŜytkowej od budynku do studni wodomierzowej, instalację zewnętrzną wody 
poŜarowej zakończoną hydrantem poŜarowym od hydrantu do studni wodomierzowej, instalację zewnętrzną 
elektryczną od budynku do skrzynki przyłączeniowej. Budynek usytuowano w sposób zapewniający 
odpowiednią strefę ochronną dla biegnącej przez działkę magistrali wodnej zgodnie z wytycznymi 
Centralnego Wodociągu śuławskiego. 

 
7.2 Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków 
Ścieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzone będą do bezodpływowego zewnętrznego zbiornika 
na ścieki o pojemności 9m3. Zbiornik projektuje się jako element prefabrykowany wykonany w konstrukcji 
Ŝelbetowej. 

 
7.3 Układ komunikacyjny 
Na terenie działki projektuje się ciąg jezdno-pieszy o szerokości 5m łączących budynek ze zjazdem na drogę 
publiczną. WzdłuŜ ciągu jezdno-pieszego zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych. 

 
7.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 
Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 38. Projekt 
zjazdu wg odrębnego opracowania w trybie zgłoszenia robót budowlanych. 
 
7.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. 

• Zewnętrzne instalacje elektryczne 
Projektowany budynek zasilić z sieci elektroenergetycznej na poziomie napięcia 0,4kV, zgodnie z 
warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez gestora sieci. Zakłada się, iŜ zgodnie z warunkami 
przyłączenia, w celu doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanego budynku zostanie 
zaprojektowane i wybudowane przez gestora sieci złącze kablowo-pomiarowe (ZK+P). Z proj. 
złącza zasilić instalacją zalicznikową nN, rozdzielnicę rozdzielnię główną (RG) w projektowanym 
budynku. Trasę kablową proj. instalacji elektrycznej, doziemnej nN pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. Oświetlenie zewnętrzne zrealizowane będzie przez zastosowanie 
czterech naroŜnikowych opraw zewnętrznych mocowanych na elewacji budynku. 

• Zewnętrzne instalacje wody 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci projektowany budynek zasilany 
będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø110 PE i projektowanego przyłącza wody Ø32 PE. 
Na terenie inwestycji naleŜy wybudować studnię wodomierzową szczelną Ø1000mm. Do pomiaru 
wody dla budynków zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5 DN20 usytuowany w 
projektowanej studni wodomierzowej. Wodomierze montować zgodnie z DTR producenta na konsoli 
w pozycji poziomej. Za zestawem wodomierzowym projektuje się zawór zwrotny antyskaŜeniowy 
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DN20 typ EA. Do napełniania zbiornika wodnego wozu straŜackiego zaprojektowano hydrant 
zewnętrzny DN100 usytuowany na terenie inwestycji. 

 
• Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej 

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur o ściankach jednorodnych (litych) 
PVC-U SN8 o budowie ścianki o jednorodnej strukturze bez rdzenia spienionego i wypełniaczy 
łączonych na uszczelkę gumową. Rury oferowane w długościach: 1m, 2m, 3m, 6m. Rury i kształtki 
zastosowane do budowy kanałów sanitarnych powinny odpowiadać warunkom określonym w 
normie PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji”. 
Zaprojektowano studnie rewizyjne jako systemowe tworzywowe typu PRO425 oraz z kręgów 
betonowych Ø1000mm. Na studniach zlokalizowanych w ciągach jezdnych stosować pierścienie 
odciąŜające i włazy Ŝeliwno-betonowe klasy D400. Teren wokół studni zlokalizowanych w terenach 
o nieumocnionej nawierzchni naleŜy umocnić w promieniu 0,5m, a właz studni wypiętrzyć min. 15cm 
nad umocnienie. Odprowadzenie ścieków przewidziano do szczelnego Ŝelbetowego zbiornika 
bezodpływowego o poj. V=9m3 poprzez projektowane przyłącze Ø160 PVC. 

 
• Odprowadzenie wody opadowej 

Wody opadowe z dachu budynku oraz z ciągów jezdno-pieszych i miejsc postojowych 
odprowadzone będą na przylegające tereny zielone. 

 
• Zapotrzebowanie w ciepło 

Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń w budynku objętym niniejszym opracowaniem 
wykonano w oparciu o normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz dostępnej literatury i 
przepisów prawa. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02403. 
Zapotrzebowanie ciepła dla budynku: Q=9,3kW. Projektowany budynek ogrzewany będzie 
miejscowymi, elektrycznymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi z projektowanej instalacji 
fotowoltaicznej. Do ogrzewania kuchni, biura i toalet zaprojektowano elektryczne grzejniki 
konwektorowe. Do ogrzewania hali zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicą 
elektryczną i odzyskiem ciepła. 
 

• Zewnętrzne oświetlenie terenu 
Teren wokół projektowanego budynku OSP oświetlony zostanie przez zastosowanie zewnętrznych 
opraw oświetleniowych zamocowanych na elewacji budynku. 
 

 

7.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
Parter projektowanego budynku posadowiony zostanie na rzędnej bezwzględnej 0,20m n.p.m. Ciąg jezdno-
pieszy łączący budynek z droga publiczną zaprojektowany został w spadku w kierunku budynku nie 
przekraczającym 5%. Wokół budynku naleŜy uformować skarpę wysokości od 20 do 50 cm. Pozostała część 
działki nie ulegnie zmianie w zakresie ukształtowania i rzędne bezwzględne będą kształtować się pomiędzy 
-0,2 do 0,2 m n.p.m. 
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8. ZESTAWIENIA / PARAMETRY I WSKAŹNIKI  
 
8.1 Bilans terenu 

01 Powierzchnia działki 55/2   810,76 m2 

02 Powierzchnia zabudowy budynku OSP 145,05 m2 

03 Powierzchnia terenu utwardzonego w granicach działki 144,65 m2 

04 
Powierzchnia terenu utwardzonego poza granicami działki, projekt 
zjazdu wg oddzielnego opracowania w trybie zgłoszenia 

31,09 m2 

05 Powierzchnia terenów biologicznie czynnych, zieleń niska 541,79 m2 

 
9. INFORMACJE I DANE 

 
9.1 Spełnienie wymagań warunków planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 
Teren oznaczony w planie jako T8:  "Ustala się jako funkcję podstawową - zabudowę skupioną o przewadze 
funkcji mieszkalnej i usługowej, dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem T-8." 

 

01 
§19, pkt. 3. Ustala się następujące zasady określania rzędnych posadzek 
parterów: 2/ dla zabudowy usługowej i produkcyjnej 0,1 m nad poziom morza 

Warunek spełniony 

02 
§21, pkt. 1.  Nowe budynki, na obszarze gminy naleŜy realizować z dachami 
dwuspadowymi lub naczółkowymi o następujących pochyleniach: 2/ w zabudowie 
gospodarczej i usługowej 25° z tolerancją 5° 

Warunek spełniony 

 
 

9.2 Spełnienie warunków ochrony rurociągów zgodnie z przepisami wewnętrznymi gestora sieci, 
spółki Centralny Wodociąg śuławski (CWś). 

 

01 Pas ochronny 5m, w obrębie którego nie mogą znajdować się obiekty budowlane. Warunek spełniony 

02 
Pas ochronny 2m, w obrębie którego nie mogą znajdować się przyłącza 
kanalizacji sanitarnej. 

Warunek spełniony 

 
 

9.3 Ochrona zabytków 
Działka nr 55/2 znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej. Teren działki ani budynek przeznaczony 
do rozbiórki nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków.  
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9.4 Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064). Na przedmiotowym terenie nie 
występują: ograniczenia wynikające z eksploatacji. 

 
9.5 Ochrona środowiska i BHP 
Teren inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064). Na przedmiotowym terenie nie 
występują: ograniczenia wynikające z eksploatacji. 

 
10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 

Dojazd poŜarowy do obiektu o utwardzonej nawierzchni z drogi publicznej. Szerokość drogi poŜarowej 5,0 m 
(min. 4,0m), przy dopuszczalnym nacisku na oś 100kN. Droga prowadzi bezpośrednio do ściany szczytowej 
budynku. 
Zgodnie z §5 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz.U. z 2009 roku Nr 124, poz. 
1030) dla budynku wymagana ilość wody do celów przeciwpoŜarowych słuŜącej do zewnętrznego gaszenia 
poŜaru wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu. Wymaganą przepisami ilość wody zapewniają 
projektowany na terenie działki 55/2 hydranty nadziemne HP Ø80 w odległości 14 m od budynku. 

 
11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Projektowana inwestycja nie narusza prawnych interesów osób trzecich wynikających z przepisów prawa 
budowlanego oraz prawa własności sąsiednich nieruchomości. Zamierzenie nie powoduje ograniczenia 
sposobu zagospodarowania działek sąsiednich, inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej, 
moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, nie ogranicza 
dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewnia ochronę przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenie elektryczne, promieniowanie a takŜe 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Projektowana budowa budynku technicznego spełnia zawarte w §12 i 13 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 tekst jednolity), wymagane minimalne odległości 
sytuowania obiektu od granicy z działką sąsiednią i nie powoduje zacieniania i przesłaniania okien 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 

 
Projektowana rozbiórka istniejącego budynku OSP z uwagi na odległość do granicy sąsiedniej działki 
budowlanej (1,45 m) i wysokość budynku przeznaczonego do rozbiórki (5,10 m) będzie miała wpływ na 
działkę sąsiednią poprzez krótkotrwałą emisję pyłów oraz hałasu w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. 
Dla zminimalizowania oddziaływania wykonawca robót rozbiórkowych będzie stosował zraszanie wodą 
obiektu podczas prowadzenia prac oraz zastosuje technologię demolacyjną przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego, 
tak aby czas rozbiórki i załadunku odpadów nie przekroczył dwóch dni roboczych. Dla bezpieczeństwa osób 
postronnych teren rozbiórki na czas prowadzenia prac zostanie ogrodzony i oznaczony. 
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A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

II. Część rysunkowa 
projekt zagospodarowania działki 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 250

              "TRIPOD"
       Katarzyna Zalewska
      82-100 Ryki, Ryki 1B
       NIP:578-244-69-87

UWAGA ! : Nie wyklucza się istnienia w terenie innych 
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń 
podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji 
lub są w trakcie realizacji.

Mapę sporządzono na podstawie materiałów udostępnionych przez PODGiK w Nowym Dworze Gd. oraz pomiaru uzupełniającego z dnia 04.05.2022 r.,
Mapę do celów projektowych została wykonana bez ustalenia, czy w granicach inwestycji grunty zostały obciążone służebnościami gruntowymi 
ujawnionymi w księgach wieczystych.
Układ odniesienia osnowy sytuacyjnej " 2000 "
Układ odniesienia osnowy wysokościowej " EVRS2007 "

Kierownik roboty:
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powiat : nowodworski
gmina  : Nowy Dwór Gd.
            -221002_5
obręb  : Rakowiska
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obiekt  : dz. 55/2
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Wykonał dnia 04.05.2022 r.
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BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
OSP O NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

ARCHITEKTURA / IS / IE PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż.arch Sylwia Wiśniowska PO/KK/013/02  do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

GRANICE DZIAŁKI

PROJEKTOWANY BUDYNEK OSP

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWÓR GDAŃSKI

ISTNIEJĄCE SIECI WODNE

KRAWĘŻNIK TYPU CIĘŻKIEGO KOLOR GRAFIT - 46,80 MB
KRAWĘŻNIK TYPU CIĘŻKIEGO UŁOŻONY NAJAZDOWO KOLOR
GRAFIT - 16,00 MB
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ZBIORNIK SZCZELNY NA GROMADZENIE
ŚCIEKÓ BYTOWYCH

ISTNIEJĄCY BUDYNEK OSP PRZEZNACZONY DO
ROZBÓRKI

Bilans terenu:
1.  Powierzchnia działki 55/2  - 810,76 m2,
2.  Powierzchnia zabudowy budynku OSP - 145,05 m2
3.  Powierzchnia terenu utwardzonego w granicach działki - 144,65 m2
4.  Powierzchnia rerenu utwardzonego poza granicami działki - 31,09 m2, projekt zjazdu wg

oddzielnego opracowania w trybie zgłoszenia.
5.  Powierzchnia terenów biologicznie czynnych - 521,06 m2, zieleń niska.
Spełnienie warunków planu miejscowego, teren oznaczony w planie jako T8: "Ustala się jako
funkcję podstawową - zabudowę skupioną oprzewadze funkcji mieszkalnej i usługowej, dla
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T - 8."
1. §21, pkt. 1. Nowe budynki, na obszarze gminy należy realizować z dachami dwuspadowymi

lub naczółkowymi o następujących pochyleniach: 2/ w zabudowie gospodarczej i usługowej
25° z tolerancją 5° - warunek spełniony.

2. §19, pkt. 3. Ustala się następujące zasady określania rzędnych posadzek
parterów: 2/ dla zabudowy usługowej i produkcyjnej 0,1 m nad poziom morza - warunek
spełniony.

3. §21, pkt. 4.Ustala się następujące wysokości zabudowy: 4/ zabudowa usługowa i
mieszkalno-usługowa - do II kondyg - warunek spełniony.

Spełnienie warunków ochronnych rurociągów zgodnie z przepisami wewnętrznymi Centralnego
Wodociągu Żuławskiego:
1. Pas ochronny 5m,  w obrębie którego nie moga znajdować się obiekty budowlane - warunek
sprłnipny.
2. Pas ochronny 2m, w obrębie którego nie moga znajdować się przyłacza kanalizacji sanitarnej
- warunek spełniony.
Działka 55/2 znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej.
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 OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
  

 

 INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 
RAKOWISKACH, 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII 

 
 

 

 ADRES INWESTYCJI: Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  
działka nr 55/2, obręb: Rakowiska, 0014  
jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwór Gdański 
 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 
221002_5.0014.55/2 

  

 

 INWESTOR: Gmina Nowy Dwór Gdański 
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

  
 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 

MONOLIT BUDOWNICTWO 
UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDAŃSKIE 

 

 ZESPÓŁ PROJEKTUJĄCY:  

ARCHITEKTURA 
PROJEKTOWAŁA: 

 
mgr inż. arch. Sylwia Wiśniowska, upr. nr PO/KK/013/02 
do projektowania bez ograniczeń, w specjalności 
architektonicznej 

DROGI / KONSTRUKCJE 
PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. Piotr Jutrowski, upr. nr POM/0051/PWOK/03 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej 

INSTALACJE SANITARNE: 
PROJEKTOWAŁ: 
 

 
mgr inż. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/POOS/11 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
PROJEKTOWAŁ: 
 

 
mgr inż. Leszek Konkol, upr. nr POM/0008/POOE/13 do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
 

  
DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2022 
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LP. SPIS TREŚCI PROJEKTU strona nr rys 

B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNKU OSP 22  
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B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNKU OSP 

I Część opisowa  
projektu architektoniczno – budowlany budynku OSP 

 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO. 
 

1.1 Rodzaj obiektu 
Obiekt budowlany 

 

1.2 Kategoria obiektu 
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zapewniający moŜliwość jego uŜytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Kategoria XII - budynki administracji publicznej, ….. 

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UśYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przeznaczeniem projektowanego budynku jest baza (remiza) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w miejscowości 

Rakowiska. 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń na pobyt ludzi. Maksymalny czas przebywania tych samych osób 

w pomieszczeniach nie będzie przekraczał 2 godzin. 

 

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2] 

01 Hala OSP Beton utwardzany 100,77 m2 

02 Toaleta damska Wykładzina zmywalna 6,25 m2 

03 Toaleta męska Wykładzina zmywalna 6,25 m2 

04 Biuro Wykładzina zmywalna 10,20 m2 

05 Kuchnia Wykładzina zmywalna 12,76 m2 

  Razem powierzchnia: 127,23 m2 
  Razem kubatura: 532,90 m3 

 
3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Projektowany budynek to prosta forma architektoniczna oparta na planie prostokąta. Budynek składa się z 

dwóch głównych brył: jednonawowej hali dla wozu bojowego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30o 

oraz z bryły pomocniczej / bocznej z dachem jednospadowym o nachyleniu 12o w której usytuowane zostały 

zaplecze socjalno – sanitarne. Elewacja budynku zaprojektowana została w kolorze czerwieni sygnałowej. 

Stolarka w kolorze szarym. Budynek jednokondygnacyjny. 

Budynek wzniesiony zostanie jako konstrukcja szkieletowa stalowa i obudowany płytami warstwowymi z 

rdzeniem termicznym. Zaplecze socjalne wykonane zostanie jako gotowe, prefabrykowane elementy 

kontenerowe w pełni wykończone i wyposaŜone w zakładzie prefabrykacji. 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

4.1 Powierzchnia zabudowy 
Powierzchnia zabudowy budynku – 145,05 m2 

4.2 Sumaryczna powierzchnia uŜytkowa 
Powierzchnia uŜytkowa – 127,23 m2 

4.3 Kubatura budynku 
Kubatura – 631,96 m2 

4.4 Wymiary zewnętrzne 
• Długość – 17,00 m, 

• Szerokość – 8,54 m, 

• Wysokość – 6,35 m, 

4.5 Ilość kondygnacji 
Kondygnacje nadziemne - 1 

 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Geotechniczne warunki posadowienia budynku określono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej 

przez Biuro Usług Geologicznych „GEOPROFIL” Zygmunt Kola. Dla projektowanego obiektu przyjmuje się II 

kategorie geotechniczną, warunki gruntowe złoŜone. Zwierciadło wody poniŜej projektowanego poziomu 

posadowienia budynku. Strefa przemarzania gruntu 0,9m. 

Posadowienie obiektu zaprojektowano na płycie fundamentowej po wcześniejszej wymianie gruntu na 

głębokości 1,5 m poniŜej rzędnej posadowienia budynku. 

 

6. LICZBA LOKALI 
• Liczba lokali mieszkalnych – 0 

• Liczba lokali uŜytkowych – 1 

 

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy 

 

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Z uwagi na funkcję obiektu – baza ochotniczej straŜy poŜarnej, nie przewiduje się moŜliwości korzystania z 

obiektu przez osoby niepełnosprawne. Dla osób z zewnątrz, poruszających się na wózkach np.: 

zwiedzających obiekt, budynek będzie dostępny z uwagi na brak barier architektonicznych w postaci schodów 

– dostęp do budynku bezpośrednio z ciągu pieszo – jezdnego. 

 

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTANIA ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIADUJĄCE. 
Projektowane obiekty nie powodują zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystanie. 

 

9.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH. 
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9.1.1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA 
• OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci projektowany budynek zasilany 

będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø110 PE i projektowanego przyłącza wody Ø32 

PE. Na terenie inwestycji naleŜy wybudować studnię wodomierzową szczelną Ø1000mm. Do 

pomiaru wody dla budynków zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5 DN20 

usytuowany w projektowanej studni wodomierzowej. Wodomierze montować zgodnie z DTR 

producenta na konsoli w pozycji poziomej. Za zestawem wodomierzowym projektuje się zawór 

zwrotny antyskaŜeniowy DN20 typ EA. 
Do napełniania zbiornika wodnego wozu straŜackiego zaprojektowano hydrant zewnętrzny DN100 

usytuowany na terenie inwestycji. 

 
• MATERIAŁY 

Zewnętrzną instalację zaprojektowano z rur Ø32 PE i kształtek zgrzewanych na ciśnienie 1MPa. 
Do pomiaru wody dobrano wodomierz ultradźwiękowy 2,5 DN20 prod. Kamstrup usytuowany w 

studni wodomierzowej. 

 

• OBLICZENIA 
Wyznaczenie przepływu obliczeniowego zimnej i ciepłej wody uŜytkowej.Normatywny wypływ z 

punktów czerpalnych określono w oparciu o PN-92/B-01706. 

 

rodzaj punktu czerpalnego 

ilość qN ΣqN 

[szt.] [dm3/s] [dm3/s] 

baterie czerpalne: 

dla umywalek 

dla zlewozmywaków 

dla natrysków 

4 

1 

2 

0,14 

0,14 

0,3 

 

0,56 

0,14 

0,6 

płuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26 

zawór czerpalny 1 0,3 0,3 

zmywarka 1 0,15 0,15 

  qN [dm3/s] 2,01 

 

Według normy PN-92/B-01706 przyjęto wzór: 

q = 0,682(Σqn)0,45-0,14 dm3/s = 0,682(2,01)0,45-0,14 dm3/s 

q = 0,794dm3/s = 2,857m3/h 

 
9.1.2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA 

• OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie ścieków przewidziano do szczelnego 

Ŝelbetowego zbiornika bezodpływowego o poj. V=10m3 poprzez projektowane przyłącze Ø160 

PVC. 
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• MATERIAŁY 
Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano z rur o ściankach jednorodnych (litych) PVC-U SN8 o 

budowie ścianki o jednorodnej strukturze bez rdzenia spienionego i wypełniaczy łączonych na 

uszczelkę gumową. Rury oferowane w długościach: 1m, 2m, 3m, 6m. Rury i kształtki zastosowane 

do budowy kanałów sanitarnych powinny odpowiadać warunkom określonym w normie PN-EN 

1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji”. 
Zaprojektowano studnie rewizyjne jako systemowe tworzywowe typu PRO425 oraz z kręgów 

betonowych Ø1000mm. Na studniach zlokalizowanych w ciągach jezdnych stosować pierścienie 

odciąŜające i włazy Ŝeliwno-betonowe klasy D400. Teren wokół studni zlokalizowanych w terenach 

o nieumocnionej nawierzchni naleŜy umocnić w promieniu 0,5m, a właz studni wypiętrzyć min. 

15cm nad umocnienie. 
Odprowadzenie ścieków przewidziano do zbiornika Ŝelbetowego typu TK poj. V=10m3. Parametry 

techniczne zgodnie z kartą katalogową załączoną do dokumentacji. 
 

• OBLICZENIA 
Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej wg PN-92/B-01707 dla lokalu mieszkalnego: 

równowaŜniki wypływu ilość 

(K=0,5) 

AWs Σ AWs 

miska ustępowa 2 2,5 5,0 

zlewozmywak 1 1,0 1,0 

umywalka 4 0,5 2,0 

zmywarka 1 2,0 2,0 

natrysk 2 1,0 2,0 

Wpust podłogowy 2 1,5 3,0 

Σ AWS1 = 15,0 dm3/s 

�� = � ∙  ��(
��
 + 
��� + 
���) 

�� = 0,5 ∙ √15  
�� = 1,94���/�  
Na podstawie obliczeń przyjęto średnicę przyłącza Ø160 PVC. 

9.1.3 INSTALACJA WEWNĘTRZNEJ WODY UśYTKOWEJ 
• OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Doprowadzenie wody do budynków przewidziano z istniejącej sieci wodociągowej projektowanym 

przyłączem. Źródłem ciepła na cele c.w.u. będą elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. 

Dla łazienek projektuje się podgrzewacze wielopunktowe natomiast dla kuchni podgrzewacz 

jednopunktowy. 
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Na podłączeniach do wszystkich przyborów zastosować zawory podłączeniowe. Zawór ze złączką 

do węŜa wyposaŜyć w zawór antyskaŜeniowy typ HA DN20. 
 

• OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Instalację wewnętrzną wody zimnej przewidziano z rur wielowarstwowych. Rury przystosowane 

do instalacji wody zimnej i ciepłej o ciśnieniu nominalnym 10bar i temperaturze do 95ºC. Łączone 

poprzez kształtki wciskowe.  

Przygotowanie ciepłej wody dla łazienek za pomocą podgrzewacza PPE3 electronic LCD prod. 

Kospel lub innego producenta o równowaŜnych parametrach technicznych, dostarczającego wodę 

do kilku punktów odbioru. Dla kuchni projektuje się podgrzewacz podzlewowy EPO prod. Kospel 

lub innego producenta o równowaŜnych parametrach technicznych. 

 

9.1.4 INSTALACJA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 
• OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Z budynku odprowadzane będą ścieki: (1) bytowe z przyborów sanitarnych (umywalka, prysznic, 

zlewozmywak, miska ustępowa), (2) wpustów podłogowych. Ścieki sanitarne z przyborów i 

urządzeń sanitarnych będą odprowadzone grawitacyjnie do projektowanego szczelnego 

Ŝelbetowego zbiornika bezodpływowego o poj. V=10m3 poprzez projektowane przyłącze Ø160 

PVC. Główne piony odpowietrzone będą wywiewkami wyprowadzonymi nad dach budynku. KaŜdy 

pion przy przejściu w poziom zaopatrzony będzie w rewizję szczelną. Podejścia do przyborów 

prowadzić w bruzdach ściennych oraz podłogowych. Piony kanalizacyjne prowadzone będą w 

ściankach działowych, a tam, gdzie to niemoŜliwe będą obudowane. Przewody prowadzić ze 

spadkiem min. 2%.  

• MATERIAŁY 

Instalacje kanalizacji naleŜy wykonać z następujących materiałów: (1) przewody układane pod 

posadzką i na zewnątrz budynku – rury i kształtki PVC kielichowe klasy SN8, łączone na uszczelkę 

gumowo-wargową, (2) kanalizacja powyŜej posadzki - piony i podejścia odpływowe – rury i 

kształtki PP lub PVC kielichowe do budowy kanalizacji wewnętrznej łączone j.w.  

 

9.1.5 INSTALACJA GRZEWCZA 

• OBLICZENIA CIEPLNE 
Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń w budynku objętym niniejszym opracowaniem 

wykonano w oparciu o normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz dostępnej literatury i 

przepisów prawa. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-

02403. Zapotrzebowanie ciepła obliczono programem komputerowym Instalsystem OZC 4.13. 

Zapotrzebowanie ciepła dla budynku: Q=9,3kW. 

 
• OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Projektowany budynek ogrzewany będzie miejscowymi, elektrycznymi urządzeniami grzewczymi 

zasilanymi z projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Do ogrzewania kuchni, biura i toalet 

zaprojektowano elektryczne grzejniki konwektorowe prod. Purmo lub innego producenta o 

równowaŜnych parametrach technicznych. 
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Do ogrzewania hali zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicą elektryczną i 

odzyskiem ciepła typu OXeN prod. Flowair lub innego producenta o równowaŜnych parametrach 

technicznych. 
 

9.1.6 INSTALACJA WENTYLACJI 
• OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Projektowany budynek wyposażony będzie w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z 

odzyskiem ciepła. Urządzenia wentylacyjne zasilane będą z zewnętrznej sieci elektrycznej lub 

instalacji fotowoltaicznej. 

 

• MATERIAŁY 
Do wentylacji kuchni, biura i toalet zaprojektowano rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy typu 

HRU-WALL prod. Flowair lub innego producenta o równowaŜnych parametrach technicznych. Do 

ogólnej wentylacji hali zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicą elektryczną i 

odzyskiem ciepła typu OXeN prod. Flowair lub innego producenta o równowaŜnych parametrach 

technicznych. Do usuwania spalin emitowanych przez silnik spalinowy pojazdu strażackiego 

zaprojektowano automatyczny odsysacz spalin typu FEN-200 prod. Filtronik lub innego 

producenta o równowaŜnych parametrach technicznych, współpracujący z wentylatorem 

promieniowym typu WPU-K prod. Filtronik lub innego producenta o równowaŜnych parametrach 

technicznych. 

 

9.1.7 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 
Wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo na przylegające tereny zielone za pomocą 

układu rynien i rur spustowych. 

 
9.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 

Inwestycja nie będzie emitowała zanieczyszczeń zapachowych, pyłowych i płynnych. 

 

9.3 RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 
Podczas eksploatacji budynku będą wytwarzane odpady komunalne w ilości 420dm3 / tydzień (20dm3 x 

3osoby x 7dni = 700 dm3). 

 

9.4 WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE, EMISJE DRGAŃ, PROMIENIOWANIE 
Projektowana inwestycja nie wpłynie na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. Obiekt będzie wytwarzał uciąŜliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, promieniowanie 

w tym jonizujące, zakłócenia elektromagnetyczna. 

 

9.5 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W 
TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE. 
Ze względu na niewielkie ilości, sposób gromadzenia i zagospodarowania ścieków i odpadów bytowych 

oraz pozostałe elementy charakteryzujące planowane przedsięwzięcie nie przewiduje się niekorzystnego 

wpływu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnię ziemi. Teren działki został 

wyłączony z produkcji rolnej. Gleba urodzajna zdjęta w obrębie budynku zostanie wykorzystana do 

wykonania nasypów wokół budynku, a jej pozostała część rozplantowana zostanie na terenie działki 

przeznaczonej pod inwestycję. Teren objęty inwestycją nie jest zadrzewiony. 
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10. TECHNICZNE, ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOśLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 
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11. TECHNICZNE I EKONOMICZNE MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE 
AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH 
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ. 
 
Poszczególne pomieszczenia projektuje się jako oddzielne, niezaleŜne strefy temperaturowe. Z uwagi na 

zastosowanie ogrzewania elektrycznego, w kaŜdym z pomieszczeń moŜna utrzymywać inną temperaturę. 

KaŜdy z grzejników będzie wyposaŜony w termostat, umoŜliwiający nastawy Ŝądanej temperatury. 

 

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAśENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, 
ZAPEWNIAJĄCEGO UśYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

 
Projektowany budynek będzie wyposaŜony w następujące instalacje: 

• wody uŜytkowej, 

• kanalizacji sanitarnej, 

• wentylacji mechanicznej, 

• elektrycznej 

• uziemiającej i odgromowej. 

 

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. 
 
13.1 Przepisy stanowiące podstawę opisu:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 poz. 690) z późniejszymi 

zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów, budowlanych I terenów  

(Dz. U. Nr. 109 poz. 719)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 

719). 

 

13.2 Parametry poŜarowe występujących substancji palnych  
W projektowanym budynku obciąŜenie poŜarowe nie przekroczy 500 MJ/m² w pomieszczeniach 

materiałami palnymi będą przede wszystkim elementy wyposaŜenia wnętrza i przedmioty uŜytkowe. Do 

wykończenia wnętrz nie mogą być stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu 

termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

  

13.3 Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i na 
kaŜdej kondygnacji  
kategoria zagroŜenia ludzi: w całości „ZL III” przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji:  

• parter - moŜe przebywać jednocześnie 10 osób 

 

13.4 Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych  
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Nie projektuje się pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. W strefie poŜarowej budynków, nie przewiduje 

się składowania materiałów niebezpiecznych poŜarowo.  

 

13.5 Podział obiektu na strefy poŜarowe  
Projektowany budynek stanowi jedna strefę poŜarową – ZL III o wielkości nie przekraczającej 1 000m2.  

 

13.6 Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
Projektowany budynek będzie spełniał warunki min. klasy „D” odporności poŜarowej. 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

• główna konstrukcja nośna: (R30) 

• konstrukcja dachu: (-) 

• stropy: (REI30) 

• ściany zewnętrzne: (EI30) 

• ściany wewnętrzne: (-) 

• przekrycie dachu: (-)  

 

Główne elementy konstrukcyjne spełniają wymagania NRO 

 

13.7 Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych  
Budynek nie będzie wyposaŜony w stałe urządzenia gaśnicze i system sygnalizacji poŜaru.  

 
13.8 WyposaŜenie w gaśnice.  

Obiekt będzie wyposaŜony w gaśnice.  

 

13.9 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru / droga poŜarowa 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia poŜaru dla obiektu (ZL III) o powierzchni strefy 

poŜarowej do 1 000 m² i gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m² - wynosi 10 dm³/s. Na terenie 

działki projektuje się przeciwpoŜarowy hydrant poŜarowy w odległości 10 m od budynku. Dla budynku nie 

jest wymagane projektowanie drogi poŜarowej. Od drogi publicznej do frontowej elewacji budynku 

prowadzi droga wewnętrzna o szerokości 5 m. 
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B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY BUDYNKU OSP 

II 
Część rysunkowa 
projekt architektoniczno – budowlany budynku OSP 
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1. DANE OGÓLNE OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI 
 

1.1 PRZEDMIOT PROJEKTOWANEJ ROZBIÓRKI 
Przedmiotem projektowanej rozbiórki jest istniejący budynek ochotniczej straŜy poŜarnej.  

 

1.2 LOKALIZACJA BUDYNKU 
Budynek wolnostojący zlokalizowany w Rakowiskach na działce ewidencyjnej nr 55/2. Budynek 
posiada nr ewidencyjnym 24, obręb 0014, powiat nowodworski. Na obecnej działce ma powstać 
docelowo nowy budynek pełniący funkcję ochotniczej straŜy poŜarnej. Dostęp do działki jest 
moŜliwy z utwardzonej drogi publicznej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 55/2 
w Rakowiskach – Gmina Nowy Dwór Gdański. 
 

1.3 ODDZIAŁYWANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ROZBIÓRKI 
Sąsiedztwo w/w działki od stron południowej i zachodniej stanowią tereny niezabudowane, od 
strony północnej działka sąsiaduje z droga publiczną, od strony wschodniej znajduje się zespół 
budynków w zabudowie zagrodowej (działka 57/2). Teren w bliskim sąsiedztwie budynku 
przeznaczonego do rozbiórki jest płaski.  
Projektowana rozbiórka istniejącego budynku OSP z uwagi na odległość do granicy sąsiedniej działki 

budowlanej (1,45 m) i wysokość budynku przeznaczonego do rozbiórki (5,10 m) będzie miała wpływ na 

działkę sąsiednią poprzez krótkotrwałą emisję pyłów oraz hałasu w trakcie prowadzenia prac 

rozbiórkowych. Dla zminimalizowania oddziaływania wykonawca robót rozbiórkowych będzie stosował 

zraszanie wodą obiektu podczas prowadzenia prac oraz zastosuje technologię demolacyjną przy uŜyciu 

sprzętu cięŜkiego, tak aby czas rozbiórki i załadunku odpadów nie przekroczył dwóch dni roboczych. Dla 

bezpieczeństwa osób postronnych teren rozbiórki na czas prowadzenia prac zostanie ogrodzony i 

oznaczony. 

 

1.4 ZAPEWNIENIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA 

Dla bezpieczeństwa osób postronnych teren rozbiórki na czas prowadzenia prac zostanie ogrodzony i 

oznaczony. 
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2. OPIS PARAMETRÓW OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI 
  

• Długość / szerokość głównej bryły: 9,1x 6,7  

• Wysokość mierzona od poziomu terenu: 5,1  

• Powierzchnia zabudowy: 60,97 m2 

• Powierzchnia całkowita: 60,97 m2 

• Kubatura budynku: 237,42 m3 
 

Obiekt zdegradowany technicznie, uŜytkowany sporadycznie przez lokalną grupę ochotniczej straŜy 
poŜarnej. Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt zbudowany na rzucie prostokąta, bryła 
rozczłonkowana na 3 segmenty: część pierwotna wybudowana z czerwonej cegły na planie 
prostokąta, część 2 wybudowana w późniejszym czasie z betonu komórkowego (pustaka) z 
aluminiowymi drzwiami wejściowymi od frontu – obie części pod wspólnym dachem dwuspadowym 
pokrytym blachodachówką. Część 3 w postaci tylnej dobudowy z pustaka komórkowego przykrytej 
dachem jednospadowym z blachy trapezowej. Konstrukcja murowana z pustaka oraz częściowo z 
cegły. Dach o konstrukcji drewniane. Stolarka drzwiowa, drzwi wewnętrzne – brak. Dwoje drzwi 
zewnętrznych: na froncie dwuskrzydłowe drewniane oraz drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe. 
Stolarka okienna – okna PCV. Posadzki betonowe. 

 

3. TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 

3.1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe 
zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z obiektów materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni 
przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac 
rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 
komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ roboczą, hełmy, okulary i rękawice. Robót rozbiórkowych na 
zewnątrz budynków nie naleŜy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie 
przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w odpowiedni sposób 
zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i dojazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na 
wysokości 4m i powyŜej muszą być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach mocowanych do trwałych, 
stabilnych elementów budynku. W zaleŜności od warunków i potrzeb rozbiórkę budynku moŜna wykonywać 
ręcznie, przy uŜyciu młotów pneumatycznych lub mechanicznie. 
Przy wykonywaniu rozbiórki naleŜy prowadzić roboty w następującej kolejności: 

• rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, 

• rozbiórka okien i drzwi, 

• rozbiórka dachu, 

• rozbiórka ścian nośnych, ścian działowych i stropów, 

• rozbiórka fundamentów 
NaleŜy dokonać ogrodzenia terenu i wyznaczyć strefy niebezpieczne. Teren rozbiórki powinien być w miarę 
potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. Z wyznaczonych miejsc do składowania materiałów z rozbiórki 
(składowanie w kontenerach) będą one ładowane na środki transportu oraz wywoŜone z terenu posesji 
samochodami samowyładowczymi. 

 



 

 

 

 

 

MONOLIT BUDOWNICTWO,      ul. Ogrodowa 6,      80 – 180 Jankowo Gdańskie,       NIP: 578-245-24-04,        Regon: 192893687 

www:  monolitbudownictwo.com                         email:  monolit.budownictwo@gmail.com                           tel.:  +48 782 385 233 

 

 

 

3.2 SZCZEGÓŁOWE PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

• Pokrycie dachowe z blachodachówki i blachy trapezowej demontować metodą ręczną z uŜyciem 
elektronarzędzi, 

• Deskowania i elementy podkonstrukcji – belki drewniane i belki stalowe demontować ręcznie z uŜyciem 
elektronarzędzi, 

• Ściany obiektów rozebrać metodą demolacyjną przy uŜyciu koparki. Dla zminimalizowania zapylenia 
podczas robót rozbiórkowych elementy zraszać intensywnie wodą. Z uwagi niewielką odległość ścian 
budynku jednorodzinnego od ogrodzenia naleŜy zachować szczególną ostroŜność w rozbiórce 
elementów ściennych, tak aby ogrodzenie pozostało w stanie nie pogorszonym, 

• Posadzki pomieszczeń pokruszyć/łamać koparką przy uŜyciu łyŜki przez podwaŜanie lub przy uŜyciu 
ręcznych młotów wyburzeniowych,  

• Ściany fundamentowe, stopy i ławy fundamentowe pokruszyć/łamać koparką przy uŜyciu łyŜki przez 
podwaŜanie lub przy uŜyciu ręcznych młotów wyburzeniowych, 

• Elementy stalowe ciąć palnikami i szlifierkami kątowym. 
 

3.3 ZAŁADUNEK, TRANSPORT, WYKORZYSTANIE I UTYLIZACJA WYTWORZONYCH ODPADÓW 

• Odpady wytworzone w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych, na bieŜąco ładować naleŜy na środki 
transportu i transportować do miejsca segregacji lub utylizacji.  

• Z odpadami innymi niŜ niebezpieczne: stal konstrukcyjna, drewno, gruz betonowy, gruz ceglany, gruz 
betonu komórkowego postępować naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca moŜe je 
przetwarzać do ponownego wbudowania pod warunkiem posiadania niezbędnych decyzji 
środowiskowych. W przeciwnym wypadku odpady naleŜy zutylizować w legalnym zakładzie utylizacji 
odpadów. 

• Z odpadami niebezpiecznymi: papa asfaltowa postępować naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
przetransportować i zutylizować na terenie legalnego zakładu utylizacji odpadów. 
 

Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje 
odpadów: 
17.01.01. - gruz betonowy 
17.01.02. - gruz ceglany 
17.01.03. - odpady innych materiałów ceramiki i wyposaŜenia 
17.01.80. - usunięte tynki 
17.02.02. - szkło 
17.02.03. - tworzywa sztuczne 
17.04.05. - Ŝelazo i stal 
17.06.04. - materiały izolacyjne budowlanego 
17.09.04. - zmieszane odpady z demontaŜu inne niŜ wyŜej wymieniane. 

 

3.4 ROBOTY ODTWORZENIOWE I PORZĄDKOWE. 
Otwory w gruncie po rozbiórce ław i stóp fundamentowych zasypać kruszywem naturalnym – piaski drobne, 
zagęszczając co 20cm, aŜ do wyrównania terenu. Po wykonaniu wszystkich prac naleŜy teren oczyścić i 
uporządkować. 
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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II Część rysunkowa 
projekt architektoniczno – budowlany rozbiórki istniejącego budynku OSP 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 250

              "TRIPOD"
       Katarzyna Zalewska
      82-100 Ryki, Ryki 1B
       NIP:578-244-69-87

UWAGA ! : Nie wyklucza się istnienia w terenie innych 
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń 
podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji 
lub są w trakcie realizacji.

Mapę sporządzono na podstawie materiałów udostępnionych przez PODGiK w Nowym Dworze Gd. oraz pomiaru uzupełniającego z dnia 04.05.2022 r.,
Mapę do celów projektowych została wykonana bez ustalenia, czy w granicach inwestycji grunty zostały obciążone służebnościami gruntowymi 
ujawnionymi w księgach wieczystych.
Układ odniesienia osnowy sytuacyjnej " 2000 "
Układ odniesienia osnowy wysokościowej " EVRS2007 "

Kierownik roboty:

woj : pomorskie
powiat : nowodworski
gmina  : Nowy Dwór Gd.
            -221002_5
obręb  : Rakowiska
            -0014
obiekt  : dz. 55/2
ID: 6640.607.2022

Wykonał dnia 04.05.2022 r.

    Wiesław Kamiński
      nr upr. 12880

PLAN SYTUACYJNY

06.2022 1:250 PB:PSR:06:R00:A3

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP O NUMERZE
EWIDENCYJNYM 57.

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

mgr inż.arch Sylwia Wiśniowska PO/KK/013/02  do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB: 0014 RAKOWISKA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWÓR GDAŃSKI

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:250

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

kod branży
nr rysunku

faza projektu

PB : xx : xx : xx : xx

 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

nr rewizji
arkusz rysunku

Inwestycja:

Adres:

Przedmiot rysunku:

Branża: Faza:

Nr uprawnień / Specjalność: Podpis:

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
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LEGENDA:

mgr inż. Piotr Jutrowski POM/0051/POOK/03 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej

Architektura
projektowała:

Drogi
projektował:
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LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

kod branży

nr rysunku

faza projektu

PB : xx : xx : xx : xx

 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

nr rewizji

arkusz rysunku

Inwestycja:

Adres:

Przedmiot rysunku:

Branża: Faza:

Architektura
projektowała:

Nr uprawnień / Specjalność: Podpis:

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
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mgr inż. Piotr Jutrowski

06.2022 1:250 PB:IN:07:R00:A3

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż.arch Sylwia Wiśniowska

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB 0014, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
NOWY DWÓR GDAŃSKI

KONSTRUKCJE MUROWANE Z CEGŁY

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK DO ROZBIÓRKI
RZUT PARTERU

Konstrukcje
projektował:

KONSTRUKCJE MUROWANE
Z BETONU KOMÓRKOWEGO

POM/0051/POOK/03 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej

PO/KK/013/02  do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

ROZBIÓRKA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP O
NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.
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LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

kod branży

nr rysunku

faza projektu

PB : xx : xx : xx : xx

 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

nr rewizji

arkusz rysunku

Inwestycja:

Adres:

Przedmiot rysunku:

Branża: Faza:

Nr uprawnień / Specjalność: Podpis:

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
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06.2022 1:250 PB:IN:08:R00:A3

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB 0014, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
NOWY DWÓR GDAŃSKI

ISTNIEJĄCY BUDYNEK DO ROZBIÓRKI
ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

KONSTRUKCJE MUROWANE Z CEGŁY

KONSTRUKCJE MUROWANE
Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ELEWACJA PÓŁNOCNA - INWENTARYZACJA

ELEWACJA POŁUDNIOWA - INWENTARYZACJA

Architektura
projektowała:

mgr inż. Piotr Jutrowski

mgr inż.arch Sylwia Wiśniowska

Konstrukcje
projektował:

POM/0051/POOK/03 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej

PO/KK/013/02  do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

ROZBIÓRKA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP O
NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.
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LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

kod branży

nr rysunku

faza projektu

PB : xx : xx : xx : xx

 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

nr rewizji

arkusz rysunku

Inwestycja:

Adres:

Przedmiot rysunku:

Branża: Faza:

Nr uprawnień / Specjalność: Podpis:

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
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1 2 3 4 5 6 7 8

B

A

C

D

E

F

G

H

B

A

C

D

E

F

G

H

POM/0051/POOK/03 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej

06.2021 1:250 PB:IN:09:R00:A3

ROZBIÓRKA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP O
NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

PO/KK/013/02  do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB 0014, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
NOWY DWÓR GDAŃSKI

ISTNIEJĄCY BUDYNEK DO ROZBIÓRKI
ELEWACJA ZACHODNIA I WSCHODNIA

KONSTRUKCJE MUROWANE Z CEGŁY

KONSTRUKCJE MUROWANE
Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA

ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA

Architektura
projektowała:

mgr inż. Piotr Jutrowski

mgr inż.arch Sylwia Wiśniowska

Konstrukcje
projektował:



 

 

 

 

 

MONOLIT BUDOWNICTWO,      ul. Ogrodowa 6,      80 – 180 Jankowo Gdańskie,       NIP: 578-245-24-04,        Regon: 192893687 

www:  monolitbudownictwo.com                         email:  monolit.budownictwo@gmail.com                           tel.:  +48 782 385 233 

 

 

 

S   T   R   O   N   A        T   Y   T   U   Ł   O   W   A 
 
  

 OPRACOWANIE: 
ZAŁĄCZNIKI 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

  

 

 INWESTYCJA: 
BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
OSP O NUMERZE EWIDENCYJNYM 57. 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII 

 
 

 

 ADRES INWESTYCJI: Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  
działka nr 55/2, obręb: Rakowiska, 0014  
jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwór Gdański 
 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 
221002_5.0014.55/2 

  

 

 INWESTOR: Gmina Nowy Dwór Gdański 
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

  
 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 

MONOLIT BUDOWNICTWO 
UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDAŃSKIE 

 
 

LP. SPIS TREŚCI strona nr rys 
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ZAŁĄCZNIKI 
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PROJEKT ARCHIT. BUDOWLANY ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP 

61  

1.0 Informacje na temat planu BIOZ 62 - 

2.0 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 66 - 

3.0 Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektrycznej 71 - 

4.0 Decyzja o wyłączeniu gruntów z uŜytkowania rolnego 77 - 

5.0 Uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej 81 - 

6.0 Uzgodnienie lokalizacji obiektu w odniesieniu do magistrali wodociągu CWś 84 - 

7.0 Oświadczenie o braku moŜliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej 86 - 

 

  
DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2022 
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S   T   R   O   N   A        T   Y   T   U   Ł   O   W   A 
 
  

 OPRACOWANIE: INFORMACJE NA TEMAT PLANU BIOZ 
  

 

 INWESTYCJA: 
BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
OSP ORAZ O NUMERZE EWIDENCYJNYM 57. 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII 

 
 

 

 ADRES INWESTYCJI: Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  
działka nr 55/2, obręb: Rakowiska, 0014  
jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwór Gdański 
 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 
221002_5.0014.55/2 

  

 

 INWESTOR: Gmina Nowy Dwór Gdański 
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

  
 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 

MONOLIT BUDOWNICTWO 
UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDAŃSKIE 
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1. INFORMACJE NA TEMAT PLANU BIOZ 

 

1.1 Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót. \ 
W czasie realizacji budowy będą wykonywane następujące rodzaje robót budowlanych, których 

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• roboty montaŜowe przy uŜyciu elektronarzędzi;  

• roboty z uŜyciem cięŜkiego sprzętu budowlanego;  

• roboty w głębokich wykopach;  

• roboty na wysokościach.  

 

1.2 InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane przez firmy budowlane, w których za instruktaŜ i 

szkolenie w zakresie BHP odpowiadają pracodawcy lub zatrudniany przez nich personel techniczny. 

Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy do obowiązków kierownika budowy.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,  

• szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników  

z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami,  

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem 

do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, 

powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ - 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 

określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na - 

3lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz 

zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów 

Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 

pracowników,  
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• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

• udzielania pierwszej pomocy.  

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia 

pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji  

lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

 

1.3 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń dla 

Ŝycia lub zdrowia pracowników.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;  

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy;  

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  

Na podstawie:  

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy;  

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;  

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;  

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;  

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej;  

 

Kierownik budowy lub kierownik robót powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych;  

• zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń.  

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagroŜenia.  
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ  

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia  

i bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. Roboty budowlane winny być wykonywane z respektowaniem obowiązujących przepisów w 

zakresie BHP.  

 
1.4 Uwagi końcowe  

 

Podstawą opracowania technicznych i organizacyjnych załoŜeń planowanych robót budowlanych będzie 

projekt organizacji placu budowy oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.  

Roboty budowlane będą prowadzone pod kierunkiem i nadzorem osób posiadających wymagane 

kwalifikacje zawodowe. Kierownictwo budowy będzie prowadzić koordynacje realizacji zadań 

zapobiegających zagroŜeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prace budowlane naleŜy 

wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i przy dobrej widoczności. Na budowie winien 

znajdować się Dziennik Budowy zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

 

W przypadku katastrofy budowlanej naleŜy powiadomić:  

• Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim.;  

• Komendę Policji w Nowym Dworze Gdańskim.;  

• Komendę StraŜy PoŜarnej w Nowym Dworze Gdańskim.  

• Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Gdańskim.  
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2. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 
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3. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 
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4. DECYZJA O WYŁĄCZENIU GRUNTU Z UśYTKOWANIA ROLNEGO 
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5. UZGODNIENIE ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ 
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6. UZGODNIENIE LOKALIZACJI OBIEKTU W ODNIESIENIU DO MAGISTRALI WODOCIĄGU CWś 
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7. OŚWIADCZENIE O BRAKU MOśLIWOŚCI PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

 

 

 

 

 



Gdańsk, dnia 15.06.2022 r. 
 
 

              PATRYK PIETRZAK 
(imię i nazwisko projektanta) 

 

mgr inż. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/POOS/11 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

 (nr i specjalność uprawnień budowlanych) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
projektanta dotyczące możliwości podłączenia 

projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej 
 

 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), że: 

 

 

□ 1) brak jest możliwości podłączenia,  
 

□ 1) jest możliwość podłączenia, 

 

 

projektowanego obiektu budowlanego: BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP O NUMERZE EWIDENCYJNYM 
57. 

 

na działce Nr 55/2, położonej w Rakowiskach, gm. Nowy Dwór Gd.do istniejącej sieci 
ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z późn. zm.). 

 

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 
 
........................................................... 

(czytelny podpis – imię i nazwisko projektanta) 
 
 
1) Wypełnia projektant, stawiając znak X we właściwym polu.

 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art%28233%29par%286%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art%287%28b%29%29&cm=DOCUMENT
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