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,;lmer P/22/044839 lMiejscowoéé Olsztyn Data 17-08-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1. Przylgczany obiekt:
Nazwa: mikroinstalacja fotowoltaiczna PV RAKOWISKA 55/2
Adres (Nr dziatki): Rakowiska 24
gm. Nowy Dwér Gdanski , dziatka numer 55/2

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: Wprowadzana do sieci 18 kW, Pobierana z sieci: 20.5 kW
4, Miejsce przylaczenia: GPZ - NOWY DWOR GDANSKI [5003]
Linia 15 kV 5003 GPZ NOWY DWOR - RAKOWISKA [5800]
Stacja SN/nn RAKOWISKA 1l [5482)
Obiekt Stacja SN/nN [SN] RAKOWISKA Il [5482]
pole odejsciowe nN
5. Miejsce dostarczania w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie
energii elektrycznej: zaciskowej licznika w kierunku instalacji wytwérczej
6. Rodzaj polaczenia z siecia; kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do

wspolpracy z siecig;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Stacja transformatorowa WIN/SN:

7.1.2. Urzadzenia SN:

7.1.3. Urzadzenia nN:
W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIEC:
1.Dostosowat rozdzielnig stacyjng dla nowo wyprowadzanego obwodu.
W ZAKRESIE BUDOWY PRZYLACZA:
1. Wybudowat przylgcze kab. nN-0,4 kV wraz ze zlgczem kablowo-pomiarowym Zlokalizowanym w granicy dz. nr
55/2.
2. Ztacze kablowo-pomiarowe nalezy oznaczy¢ na zewnafrz i wewnatrz odpowiednia tabliczka ostrzegawcza,
7.14. Automatyka EAZ:

7.1.5. Telemechanika i Lacznosé:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany

7.2.1.  Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:
a) Wybudowa¢ abonencka linig kablowa nN-0,4 kV zasilajaca przylaczana mikroinstalacje fotowoltaiczng ze zlacza
kablowo-pomiarowego wybudowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.
b) Wybudowac instalacje fotowoltaiczng zasilana poprzez ww. linig nN-0,4 kV, w sposob spefniajacy wymagania
stawiane dla mikroinstalacji okre$lone w zataczniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyijnej
ENERGA-OPERATOR SA oraz w p. 7.2.2. i 7.2.3. niniejszych warunkéw przylaczenia.
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¢) Wykonanie ww. czynnosci nalezy potwierdzi¢ poprzez zlozenie "Oswiadczenia o gotowosci instalacii
przylaczanej”.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg
przylaczane..

Przylaczang instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w lacznik do wylaczania i odtgczania jednostki wytworczej i
stwarzania przerwy izolacyjnej oraz w zabezpieczenia spefniajace wymagania okreslone w pkt. 7.2.3 niniejszych
warunkow przylaczenia. ‘

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy:

a) Uktad zabezpieczen i automatyki powinien zapobiega¢ przenoszeniu sig zakiocen z elektrowni na sie¢
ENERGA-OPERATOR SA oraz uniemozliwi¢ prace ukiadu przeksztattnikowego DC/AC na sie¢ przy zaniku napiecia
w miejscu przylaczenia.

b) W ukiadzie zasilania przylaczanej instalacji fotowoltaicznej nalezy zainstalowaé niezalezny od zabezpieczen uktadu
przeksztaltnikowego DC/AC, ukiad automatyki zabezpieczeniowej obejmujacy zabezpieczenia do ochrony przed:
obnizeniem

i wzrostem napiecia oraz w urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej, spelniajacy wymagania okreslone w Zatgczniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

c) Ww. zabezpieczenia powinny powodowac otwarcie facznika okreslonego w p. 7.2.2.

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04
tgpQll: 04
tgpQill: 04
tgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- dla potrzeb rozliczania energii wprowadzanej i pobieranej z sieci - zigcze kablowo-pomiarowe usytuowane na granicy
dzialki Inwestora w miejscu ogéinodostepnym,

- dla potrzeb pomiaru energii wytworzonej brutto - na zaciskach przewodéw wyprowadzonych z zespotu inwerterdw
DC/AC, po stronie napigcia AC (instalacja opcjonalna zalezna od decyzji inwestora).

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:- wylacznik
instalacyjny nadmiarowo-pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A
zainstalowany w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezpoposredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Energia elekitryczna biema w 4
kwadrantach, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Wymagane:

a) W przypadku instalacji uktadu pomiarowego dla potrzeb pomiaru energii wytworzonej brutto nalezy zapewni¢
komunikacje ukiadu pomiarowego energii wyprodukowanej brutto z systemem operatora wspolnie z ukfadem
rozliczeniowym. Miedzy ww. ukiadami pomiarowymi nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenie przewodowe.

b) W ukladzie pomiaru energii wytworzonej brutto nalezy zapewni¢ dziatanie uktadu pomiarowego i komunikacji takze
w przypadku odstawienia jednostki wytworczej (poprzez podtrzymanie zasilania ze Zrédet zewnetrznych lub
odpowiednie umiejscowienie obwodow napigciowych.
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¢) Uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ mozliwosé transmisji danych pomiarowych w trybie "off line"
do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie za posrednictwem
wyjSc cyfrowych licznikéw energii elektrycznej lub rejestratoréw (koncentratorow).

d) Protokét transmisji danych pomiarowych oraz format udostepnianych danych muszg by¢ akceptowane przez system
dystrybucyjny.

&) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA..

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;:
Dotyczy sieci o napieciu 15 kV w GPZ NOWY DWOR GDANSKI

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez
dfawik (sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci: 15 kv

c) Prad zwarcia doziemnego: 40A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 119 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 1s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza Projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu 1 kV

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - A

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego
wylicza Projektant
g)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Inne wymagania:

Do obliczen nalezy przyja¢:

- moc transformatora w stacji T-5482 RAKOWISKA I - 100 kVA

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
Panel fotowoltaiczny JASOLAR seria 0,04 0.45 40
JAM72520-450/MR
Falownik SOLAR EDGETECHNOLOGIES 0.4 9 2
seria SE9K

Wymagania techniczne dia farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 7. zatacznika nr 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD).
Inne ustalenia;

Dotyczy dokumentacii projektowe;;
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Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami przed przystapieniem do
prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjq niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy opracowaé
wymagana ww. przepisami dokumentacje techniczna (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz
uzyskac wiaSciwa decyzje administracyjna.

a) W zakresie instalacji wytworczej:
Lokalizacje proj. ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Wydziale Przytaczen
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji dokumentacje projektowa (projekt wykonawczy) przytaczanej instalacii
wytworczej w zakresie czes$ci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylgczenia, wraz z projektowanym
ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym nalezy zlozy¢ do sprawdzenia przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie.
Dokumentacje projektows nalezy dostarczyé do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR
Oddziat w Olsztynie celem sprawdzenia jej w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia. Dokumentacje
nalezy dostarczyé¢ w postaci:
- Dokumentacji projektowej (oryginalu) w jednym egz. wraz z wersjg elektroniczng w nastepujgcej formie:

- Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt" zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykona¢

w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50 MB. W
przypadku

przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzielic na czesci,

- Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie
Autodesk

AutoCAD (:dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescié
w

omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy
o$rodek

geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas dopuszcza sig skanowanie podktadu graficznego.
Elementy

projektowe majg zostat wrysowane cyfrowo w ukladzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach
0 hazwie

- ,numer warunkow-opis”. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie

dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukiadu.

b) W zakresie przylacza i rozbudowy sieci:

Opracowany zgodnie ze standardami obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA projekt budowalno-wykonawczy

przylacza nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Rejonie Dystrybuciji w Elblagu oraz w Wydziale Dokumentacji ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie

przylacza do miejsca dostarczenia energii elekirycznej.

Podmiot Przytaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR SA dokumentacje projektowa

zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci

elektroenergetycznej. Przewiduie sig, ze przytaczenie nastapi na zasadach oraz wedlug harmonogramu zawartego w

Umowie o Przytaczenie. Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na

zasadach uzgodnionych odrebnie.

Uwagi dodatkowe:

1. Przed zalaczeniem projektowanej instalacji fotowoltaiveznej do ruchu, przylaczane urzadzenia nalezy zglosi¢ do

sprawdzenia w Wydziale Przylaczei ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Do zgloszenia nalezy dolaczyé:
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- "Oéwiadczenie o Gotowosci Instalacji Przylgczane',

- dokumentacje powykonawczg zawierajaca parametry techniczne, charakterystyke ruchowq i eksploatacyjng
przylaczanych urzadzeni i instalacji, w tym specyfikacjg techniczng/karty katalogowe urzadzef wytworczych i
przeksztattnikowych,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania instalacji przytaczanej m.in. z Prawem budowlanym i
uzgodniong przez ENERGA-OPEARTOR SA Oddziat w Olsztynie dokumentacja,

2. Przylaczenie projektowanej mikronstalacji nastapi po speinieniu wymagan dia modulow wytwarzania typu A
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacym kodeks sieci
dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci (NC RiG).

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy speinié warunki i wymogi:

a) okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

b) ustanowione na podstawie NC RfG.

c) okreslone w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA oraz IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o
ktorych mowa

w pkt. a) ib).

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowiazany do spelnienia wszystkich warunkow i wymogow
wynikajacych

z dokumentow powolanych w pkt. a) i b) powyZej, w tym w szczeg6inosci do wypetnienia obowiazku - przeprowadzenia
testow i symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej.
Warunkiem wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen
nie powodujacych zakiocen w pracy sieci i innych odbiorcow mogacych powodowaé pogorszenie standardow
jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR SA.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

[L Myszk Jacek

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca —
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Zbig W"szp Ngiel

| OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 55-6677545 Dyrektor Departamentu
Zarzadzania Majatkiem Sieci

ul. Tuwima 6, 10-850 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. t.akowa 38, 82-500 Kwidzyn

Strona5z5



