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A | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Czes¢ opisowa
projekt zagospodarowania dziatki

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Dotyczy:

Gdansk, 30 czerwca 2022 r.

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIORKA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP O NR EWIDENCYJNYM 57.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XIi

Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwor Gdanski,
dziatka nr 55/2, obreb: Rakowiska, 0014

jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwor Gdanski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0014.55/2

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., Poz.

2351 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze ninigjszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska; upr. nr PO/KK/013/02
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej.

Branza drogowa / konstrukcja:

mgr inz. Piotr Jutrowski; upr. nr POM/0051/PWOK/03
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane;j.

Branza sanitarna:

mgr inz. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Branza elektryczna:

mgr inz. Leszek Konkol, upr. nr POM/0008/POOE/13 do
projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

KOMISIA KWALIFIKACYINA
POMORSKIEJ] OKREGOWE! IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 013/02
Gdansk, dnia 16 grudnia 2002r.

DECYZJA Nr 013/P0/02

MNa podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.LL z 2001r. Nr 5 poz. 42, 2 pdén. zm.) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pdén. zm.),
na podstawie pozylywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed komisjg
egzaminacyjng.

NADAJE

Pani
Sylwii Kruglik

magister inzynier architekt
ur. w dniu 07 marca 1966r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawic art, 12 ust, 1 pkt. 11 5 vstawy z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414 z pdén. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowig rowniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjng Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Pania Sylwig Kruglik wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnief budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektoniceng) oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej lzby Architektaw
w terminie 14 dni od daty etzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej lzby Architektow.

Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okrggowe]j Izby Architektow

mgr inz. arch. Konrad Plawinski

Otrzymujy: L. Adresat, 2. Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego, 3. a‘a Pomorska Okrggowa lzba Architektow

PO M O R 3 E A O KR EGDODWA 1ZBA ARCHITEEKTOW
BO-836Gdnnsk, TargWeglowy27. tel . (58)30D D6 56 fax{58)305 27 20 pomorskaiiarp. pl www. pomorska.inrp.pl
REGON:017466295-00028  NIP:583-27-73-211 Konto:PKO BP §.A. 11lo/Gdadsk., WNrrachunku:8710201811102301446
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HBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

I1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/013/02,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0730.

Cztonek czynny od: 08-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0730-B5E8-YFE3-D53B-8828

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

POMORSIKA QKBEGOWA

59 840 G

L2HA INEYRIBROW SUBOWRICT WA
C k&, sl Swigtojansha 43:44

el (h28) 324a.89.77

Fas {0-48) 301-44.095

syg. akt 37/POM/OKK/D3

Gdansk, dnia 24 wrzesnia 2003 1.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 plet 1
iarl. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. ar 106 poz. 1126
z poin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenmnej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz 38, z
poZn. zm.) oraz art. 104 vst. 11 2 Kodeksu postgpowania administracyinego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR JUTROWSKI
magister inzynier
urodzeny dnia 10.07.1975 r. w Nowy Dwor Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POMA0S1/POOK/N3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyincgo oraz z przeprowadzonego
egzamimu, uchwata nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzeénia 2003 1. stwierdzila, posiadanic wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby nZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Tzby Tnzynierdw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 doi
od daty dorgczenia.

Gtrzymujg:

1.Pait Piotr Jutrowski

ul. Pocziowa 3, 82-105 Marzecino
2.Okrggowa Rada [zhy

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.afa
. . /

/ oo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1R2-M6K-F6U *

Pan Piotr Jutrowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0987/03

adres zamieszkania ul.Ogrodowa 6, 80-180 Jankowo Gdanskie

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PATRYKOWI MACIEJOWI PIETRZAKOWI
magistrowi inzynierowi inZynierii srodowiska
ur. dnia 12 marca 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/POOS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

2. inz. Janusz Palmowski Ve 74

/¥
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CE .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFT-5IS-JEV *

Pan Patryk Pietrzak o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0123/11

adres zamieszkania Sadowo 45, 11-300 Biskupiec k Reszla

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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HBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaask, ul. SW.gtguf:?a;a 4344
Tel. 58-324-89- )
o rglx gg-:jam-aa'ge Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

syg. akt 13/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK KAROL KONKOL
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Pan Leszek Karol Konkol upowainiony jest do:

I. Na podstawic art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowg] Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji k#alifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Leszek Karol Konkol

83-334 Miechucino, Cieszenie 1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-116-A1l-P1W *

Pan Leszek Karol Konkol o numerze ewidencyjnym POM/IE/0194/13

adres zamieszkania Cieszenie 1, 83-334 Miechucino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3.

DANE OGOLNE INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP O
NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII

Nazwa inwestyciji:

Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwér Gdanski,
dziatka nr 55/2, obreb: Rakowiska, 0014
Adres Inwestycji: jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwér Gdariski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0014.55/2

Gmina Nowy Dwér Gdanski

Inwestor: ul. Wejhera 3, 82100 Nowy Dwor Gdariski

PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej bazy / remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Rakowiska na terenie, na ktdrym funkcjonuje dotychczasowy budynek OSP. Celem inwestycji jest
zapewnienie nowych parametréw budynku OSP, umozliwiajacych obstuge nowego pojazdu strazy pozarnej
0 parametrach przekraczajacych mozliwosci parkowania w istniejacym obiekcie, a ponadto poprawienie
warunkéw sanitarnych zastepu OSP uzytkujacego obiekt.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne Inwestora

e polskie normy,

e przepisy prawa polskiego,

e mapa dc projektowych,

e ustalenia MPZP

e warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren dziatki 55/2 jest wtasnoscig inwestora — Gminy Nowy Dwor Gdanski. Teren o niewielkim spadku w
kierunku potudniowym porosniety zielenig niska. Dziatka nie jest ogrodzona. Na terenie zlokalizowany jest
budynek garazowo gospodarczy uzytkowany jako dotychczasowa baza / remiza OSP Rakowiska. Istniejacy
budynek posiada przytacze energetyczne. Przez teren dziatki biegnie magistrala wodociggowa fi 500mm
bedaca w zarzadzie spitki miejskiej ,Centralny Wodociag Zutawski’. Dziatka ma bezposredni dostep do drogi
publicznej, tj. drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 38.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce 55/2 projektuje sie rozbiorke istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej. Na
przedmiotowej dziatce projektuje sie takze budowe nowego budynku OSP, ktérego zadaniem bedzie
zapewnienie odpowiedniego zaplecza techniczneqo do obstugi nowego wozu bojowego strazy

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80— 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
www: email tel.:




UDOWNICTWO

pozarnej oraz zapewnienie niezbednego zaplecza sanitarno-socjalnego dla strazakow zrzeszonych w
lokalnym OSP.

7.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Na terenie dziatki 55/2 projektuje sie niezbedng infrastrukture techniczna w tym: instalacje zewnetrzng
kanalizacji sanitarnej od budynku do zbiornika, bezodptywowy zbiornik na gromadzenie Sciekéw bytowych,
instalacje zewnetrzng wody uzytkowej od budynku do studni wodomierzowej, instalacje zewnetrzng wody
pozarowej zakoriczong hydrantem pozarowym od hydrantu do studni wodomierzowej, instalacje zewnetrzng
elektryczng od budynku do skrzynki przytaczeniowej. Budynek usytuowano w sposéb zapewniajacy
odpowiednig strefe ochronng dla biegnacej przez dziatke magistrali wodnej zgodnie z wytycznymi
Centralnego Wodociagu Zutawskiego.

7.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekow

Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzone beda do bezodptywowego zewnetrznego zbiornika
na $cieki o pojemno$ci 9Im3. Zbiomik projektuje sie jako element prefabrykowany wykonany w konstrukcji
zelbetowe;.

7.3 Uktad komunikacyjny

Na terenie dziatki projektuje sie cigg jezdno-pieszy o szerokosci 5m taczacych budynek ze zjazdem na droge
publiczng. Wzdtuz ciggu jezdno-pieszego zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych.

7.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka ma bezpo$redni dostep do drogi publicznej, tj. drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 38. Projekt
Zjazdu wg odrebnego opracowania w trybie zgtoszenia robdt budowlanych.

7.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
e Zewnetrzne instalacje elektryczne

Projektowany budynek zasili¢ z sieci elektroenergetycznej na poziomie napiecia 0,4kV, zgodnie z
warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez gestora sieci. Zaktada sie, iz zgodnie z warunkami
przytaczenia, w celu doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanego budynku zostanie
zaprojektowane i wybudowane przez gestora sieci ztacze kablowo-pomiarowe (ZK+P). Z proj.
ztacza zasili¢ instalacjg zalicznikowg nN, rozdzielnice rozdzielnie gtdwng (RG) w projektowanym
budynku. Trase kablowag proj. instalacji elekirycznej, doziemnej nN pokazano na planie
zagospodarowania terenu. O$wietlenie zewnetrzne zrealizowane bedzie przez zastosowanie
czterech naroznikowych opraw zewnetrznych mocowanych na elewacji budynku.

e Zewnetrzne instalacje wody
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci projektowany budynek zasilany
bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej @110 PE i projektowanego przytacza wody @32 PE.
Na terenie inwestycji nalezy wybudowa¢ studnie wodomierzowa szczelng @1000mm. Do pomiaru
wody dla budynkéw zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5 DN20 usytuowany w
projektowanej studni wodomierzowej. Wodomierze montowac¢ zgodnie z DTR producenta na konsoli
W pozycji poziomej. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie zawor zwrotny antyskazeniowy
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DN20 typ EA. Do napetniania zbiornika wodnego wozu strazackiego zaprojektowano hydrant
zewnetrzny DN100 usytuowany na terenie inwestycji.

Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur o $ciankach jednorodnych (litych)
PVC-U SN8 o budowie Scianki o jednorodnej strukturze bez rdzenia spienionego i wypetniaczy
taczonych na uszczelke gumowa. Rury oferowane w dtugosciach: 1m, 2m, 3m, 6m. Rury i ksztattki
zastosowane do budowy kanatéw sanitarnych powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w
normie PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji”.
Zaprojektowano studnie rewizyjne jako systemowe tworzywowe typu PRO425 oraz z kregéw
betonowych @1000mm. Na studniach zlokalizowanych w ciggach jezdnych stosowaé pierscienie
odcigzajace i wiazy zeliwno-betonowe klasy D400. Teren wokot studni zlokalizowanych w terenach
0 nieumocnionej nawierzchni nalezy umocni¢ w promieniu 0,5m, a wiaz studni wypietrzy¢ min. 15¢cm
nad umocnienie. Odprowadzenie $ciekéw przewidziano do szczelnego zelbetowego zbiornika
bezodptywowego o poj. V=9m3 poprzez projektowane przytacze @160 PVC.

Odprowadzenie wody opadowej
Wody opadowe z dachu budynku oraz z ciggéw jezdno-pieszych i miejsc postojowych
odprowadzone beda na przylegajace tereny zielone.

Zapotrzebhowanie w ciepto

Obliczenie zapotrzebowania ciepfa pomieszczen w budynku objetym niniejszym opracowaniem
wykonano w oparciu 0 normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz dostepnej literatury i
przepisow prawa. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku: Q=9,3kW. Projektowany budynek ogrzewany bedzie
miejscowymi, elektrycznymi urzadzeniami grzewczymi zasilanymi z projektowanej instalacji
fotowoltaicznej. Do ogrzewania kuchni, biura i toalet zaprojektowano elektryczne grzejniki
konwektorowe. Do ogrzewania hali zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicg,
elektryczng i odzyskiem ciepta.

Zewnetrzne o$wietlenie terenu
Teren wokot projektowanego budynku OSP o$wietlony zostanie przez zastosowanie zewnetrznych
opraw oswietleniowych zamocowanych na elewacji budynku.

7.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Parter projektowanego budynku posadowiony zostanie na rzednej bezwzglednej 0,20m n.p.m. Ciag jezdno-
pieszy taczacy budynek z droga publiczng zaprojektowany zostat w spadku w kierunku budynku nie
przekraczajacym 5%. Wokét budynku nalezy uformowac skarpe wysokosci od 20 do 50 cm. Pozostata cze$é
dziatki nie ulegnie zmianie w zakresie uksztattowania i rzedne bezwzgledne beda ksztattowaé sie pomiedzy
-0,2do 0,2 mn.p.m.
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8. ZESTAWIENIA / PARAMETRY | WSKAZNIKI

8.1 Bilans terenu

01 | Powierzchnia dziatki 55/2 810,76 m2

02 | Powierzchnia zabudowy budynku OSP 145,05 m2

03 | Powierzchnia terenu utwardzonego w granicach dziatki 144,65 m2
Powierzchnia terenu utwardzonego poza granicami dziatki, projekt

04| _. . . . , 31,09 m2
Zjazdu wg oddzielnego opracowania w trybie zgtoszenia

05 | Powierzchnia terendw biologicznie czynnych, zielen niska 541,79 m2

9. INFORMACJE | DANE

9.1 Spetnienie wymagan warunkow planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Teren oznaczony w planie jako T8: "Ustala sie jako funkcje podstawowa - zabudowe skupiong o przewadze
funkcji mieszkalnej i ustugowej, dla terendw oznaczonych na rysunku symbolem T-8."

§19, pkt. 3. Ustala sie nastepujace zasady okreslania rzednych posadzek

o1 parterow: 2/ dla zabudowy ustugowej i produkcyjnej 0,1 m nad poziom morza

Warunek spetniony

§21, pkt. 1. Nowe budynki, na obszarze gminy nalezy realizowa¢ z dachami
02 | dwuspadowymi lub naczétkowymi o nastepujacych pochyleniach: 2/ w zabudowie | Warunek spetniony
gospodarczej i ustugowej 25° z tolerancjg 5°

9.2 Spetnienie warunkow ochrony rurociagdw zgodnie z przepisami wewnetrznymi gestora sieci,
spotki Centralny Wodociag Zutawski (CW2).

01 | Pas ochronny 5m, w obrebie ktdrego nie moga znajdowac sie obiekty budowlane. | Warunek spetniony

Pas ochronny 2m, w obrebie ktérego nie mogq znajdowac sie przytacza

02 TR .
kanalizacji sanitarnej.

Warunek spetniony

9.3 Ochrona zabytkéw

Dziatka nr 55/2 znajduije sie poza strefg ochrony konserwatorskiej. Teren dziatki ani budynek przeznaczony
do rozbidrki nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidenciji zabytkow.
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9.4 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestyciji nie znajduje sie na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064). Na przedmiotowym terenie nie
wystepuja: ograniczenia wynikajace z eksploatacji.

9.5 Ochrona srodowiska i BHP

Teren inwestyciji nie znajduje sie na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064). Na przedmiotowym terenie nie
wystepuja: ograniczenia wynikajace z eksploatacji.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dojazd pozarowy do obiektu o utwardzonej nawierzchni z drogi publicznej. Szeroko$¢ drogi pozarowej 5,0 m
(min. 4,0m), przy dopuszczalnym nacisku na o$ 100kN. Droga prowadzi bezposrednio do $ciany szczytowe;
budynku.

Zgodnie z §5 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 roku Nr 124, poz.
1030) dla budynku wymagana ilo¢ wody do celdw przeciwpozarowych stuzgcej do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu. Wymagang przepisami ilo$¢ wody zapewniajg
projektowany na terenie dziatki 55/2 hydranty nadziemne HP @80 w odlegtosci 14 m od budynku.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja nie narusza prawnych intereséw osob trzecich wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego oraz prawa wasnosci sasiednich nieruchomo$ci. Zamierzenie nie powoduje ograniczenia
sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich, inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tacznosci, nie ogranicza
dostepu Swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewnia ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenie elektryczne, promieniowanie a takze
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Projektowana budowa budynku technicznego spetnia zawarte w §12 i 13 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 tekst jednolity), wymagane minimalne odlegtosci
sytuowania obiektu od granicy z dziatkg sasiednig i nie powoduje zacieniania i przestaniania okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatki, do ktdrej Inwestor posiada tytut prawny.

Projektowana rozbidrka istniejagcego budynku OSP z uwagi na odlegtos¢ do granicy sasiedniej dziatki
budowlanej (1,45 m) i wysoko$¢ budynku przeznaczonego do rozbidrki (5,10 m) bedzie miata wptyw na
dziatke sasiednig poprzez krétkotrwatg emisje pytéw oraz hatasu w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych.
Dla zminimalizowania oddziatywania wykonawca robét rozbiérkowych bedzie stosowat zraszanie woda
obiektu podczas prowadzenia prac oraz zastosuje technologie demolacyjng przy uzyciu sprzetu cigzkiego,
tak aby czas rozbiorki i zatadunku odpaddw nie przekroczyt dwach dni roboczych. Dla bezpieczenstwa oséb
postronnych teren rozbidrki na czas prowadzenia prac zostanie ogrodzony i oznaczony.
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(S) UTWARDZENIE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA

ODPADOW STALYCH
(P) MIEJSCE PARKINGOWE

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje,

Ze jestem $wiadomy odpowiédzialnosci karnej za zfoZenie

6640.607.2022

Starosta Nowodworski
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%/‘P: 578-244-69-57

Protokot w azc,i
7.2022__8616

Bilans terenu:
1. Powierzchnia dziatki 55/2 - 810,76 m2,
2. Powierzchnia zabudowy budynku OSP - 145,05 m2
3. Powierzchnia terenu utwardzonego w granicach dziatki - 144,65 m2
4. Powierzchnia rerenu utwardzonego poza granicami dziatki - 31,09 m2, projekt zjazdu wg
oddzielnego opracowania w trybie zgtoszenia.
5. Powierzchnia terendw biologicznie czynnych - 521,06 m2, zielen niska.
etnienie warunkéw planu miejscowego, teren oznaczony w planie jako T8: "Ustala sie jako
- zabudowe skupiong oprzewadze funkcji mieszkalnej i ustugowej, dla

i
funkcje podstawow:

terendw oznaczonych na rysunku symbolem T - 8."

1. §21, pkt. 1. Nowe budynki, na obszarze gminy nalezy realizowa¢ z dachami dwuspadowymi
lub naczétkowymi o nastepujgcych pochyleniach: 2/ w zabudowie gospodarczej i ustugowej

25° z tolerancjg 5° - warunek spetniony.
2. §19, pkt. 3. Ustala sie nastepujace zasady okreslania rzednych posadzek

parteréw: 2/ dla zabudowy ustugowej i produkcyjnej 0,1 m nad poziom morza - warunek

spetniony.
3. §21, pkt. 4.Ustala sie nastepujgce wysokosci zabudowy: 4/ zabudowa ustugowa i
mieszkalno-ustugowa - do Il kondyg - warunek spetniony.

Spetnienie warunkéw ochronnych rurociggdw zgodnie z przepisami wewnetrznymi Centralnego

Wodociagu Zutawskiego:
1. Pas ochronny 5m, w obrebie ktérego nie moga znajdowac si¢ obiekty budowlane - warunek

2. Pas ochronny 2m, w obrebie ktérego nie moga znajdowac sig przytacza kanalizacji sanitarnej

sprinipny.

- warunek spetniony.
Dziatka 55/2 znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.

LEGENDA: sposéb oznaczania rysunkéw

PB : XX : XX : XX : XX
arkusz rysunku
nr rewizji

nr rysunku
kod branzy
faza projektu

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo

ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdanskie
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Wykonat dnia 04.05.2022 r.
"TRIPOD"
Katarzyna Zalewska
82-100 Ryki, Ryki 1B
NIP:578-244-69-87

woj : pomorskie
powiat : nowodworski

gmina : Nowy Dwoér Gd.

-221002_5
obreb : Rakowiska
-0014

obiekt : dz. 55/2
ID: 6640.607.2022

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 250

Mape sporzadzono na podstawie materiatéw udostepnionych przez PODGiK w Nowym Dworze Gd. oraz pomiaru uzupetniajacego z dnia 04.05.2022 r.,
Mape do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia, czy w granicach inwestycji grunty zostaty obcigzone stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
UWAGA ! : Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych , ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

Ukfad odniesienia osnowy sytuacyjnej " 2000 "
Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej " EVRS2007 "
lubsgw tral}cie realizacji.

Kierownik roboty:
Wiestaw Kaminski

Inwestor:
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W F
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OSP O NUMERZE EWIDENCYJNYM 57.
Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI L
Przedmiot rysunku: PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU
ZBIORCZA PLANSZA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
‘ Branza:. ARCHITEKTURA/IS/IE Faza: PROJEKT BUDOWLANY ‘
Nr uprawnieri / Specjalnos¢: Podpis:
Architektura | mgr inz.arch Sylwia Wisniowska | PO/KK/013/02 do projektowania bez G
proj w
Drogi mgr inz. Piotr Jutrowski POM/0051/POOK/03 do projektowania bez
projektowat: iczen w i Sci kot jno -
budowlanej
Instalacje mgr inz. Patryk Pietrzak 008/11 do proj bez
sanitarne ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
projektowat: zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
g 3 i ]
Instalacje magr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 do projektowania bez
elektryczne ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
projektowat: zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:250 PB:PZT:01:R00:A3 H
ianie nini jak tez jego w tym koncepcji, rysunkéw, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem wias organow admini e w
jakiejkolwiek formie, w tym i i fotokopil, ji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 1, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
8

nr upr. 12880
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TANIE-SZAMBO24.PL

www.tanie-szambo24.pl
Telefon: + 48 515 259 677

Prefabrykaty betonowe — zbiorniki betonowe na scieki sanitarne, kanaty samochodowe, komory wodomierzowe, piwnice betonowe.

Zbiornik na scieki sanitarne 10m3

Bt wl W
5 ,55' § e
280 220
300 240
Specyfikacja techniczna zbiornika
Dtugosé 300cm
Szerokos¢ 240cm
Wysokosé bez ptyty gérnej 175cm
Grubos¢ ptyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika 7200kg
Waga ptyty standard / najazd 1500kg / 2100kg

Wyposazenie standardowe

Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjny fi 500mm 50cm
wysokosci, wtaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm

Sposdb tgczenia elementow

Zaprawa klejowa

Numer certyfikatu PZH

HK/W/0379/01/2016

Aprobata Techniczna

ITB-KOT-2018/0620

Informacje dodatkowe

Instrukcja przygotowania wykopu

Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomowana
podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gtebokos$¢ wykopu
standardowego 235cm.

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej

1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)

Wytrzymatos¢ ptyty standardowej

Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy

Wytrzymatos¢ ptyty najazdowej

Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw

Wyposazenie opcjonalne

Komin rewizyjny o dtugosci 100-150cm, wtaz zeliwny A15,
Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

MONOLIT BUDOWNICTWO,
www:

ul. Ogrodowa 6,

80 — 180 Jankowo Gdanskie,

email

NIP: 578-245-24-04,
tel.:

Regon: 192893687




STRONA TYTULtOWA

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
RAKOWISKACH,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII

ADRES INWESTYCJI: Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski,
dziatka nr 55/2, obreb: Rakowiska, 0014
jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwor Gdanski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
221002_5.0014.55/2

Gmina Nowy Dwér Gdanski

INWESTOR: ] ) o
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
MONOLIT BUDOWNICTWO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 3
UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDANSKIE
ZESPOL PROJEKTUJACY:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Sylwia Wiéniowska, upr. nr PO/KK/013/02
PROJEKTOWALA: do projektowania bez ograniczei, w specjalnosci
architektonicznej
DROGI / KONSTRUKCJE mgr inz. Piotr Jutrowski, upr. nr POM/0051/PWOK/03
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTOWAL: konstrukcyjno — budowlanej
INSTALACJE SANITARNE: mgr inz. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/PO0S/11
. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTOWAL: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inz. Leszek Konkol, upr. nr POM/0008/POOE/13 do
. projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PROJEKTOWAL: zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2022

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80— 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
www: email tel.:




DOWNICTWO
LP. | SPIS TRESCI PROJEKTU strona nrrys
B | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNKU OSP 22
| Czes¢ opisowa o4 _
projektu architektoniczno - budowlany budynku OSP
10 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia o4 i
' budowlanego
2.0 | Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 24 -
3.0 | Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna 24 -
4.0 | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 25 -
5.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu o5
' budowlanego
6.0 | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 25
7.0 | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych 25 -
8.0 | Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne 25 -
Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego
9.0 ; ; Y S 25 -
wykorzystania oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.
10.0 Techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci realizacji wysoce wydajnych 30 i
' systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Techniczne i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
11.0 | automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych 40 -
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.
120 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego, 40 i
' zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13.0 | Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 40 -
. Czes¢ rysunkowa 49
projekt architektoniczno budowlany budynku OSP :
14.0 e Rzut parteru 43 | PB:PA:01:R00:A3
15.0 e Przekrdj A-A 44 | PB:PA:02:R00:A3
16.0 e Rzut zaplecza kontenerowego 45 PB:PA:03:R00:A3
17.0 o Elewacje 46 PB:PA:04:R00:A3
18.0 ¢ Rzut pofaci dachowej 47 | PB:PA:05:R00:A3

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80— 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04,

www:

email

Regon: 192893687

tel.:




1.

B | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNKU OSP

I Czes¢ opisowa
projektu architektoniczno — budowlany budynku OSP

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

1.1 Rodzaj obiektu
Obiekt budowlany

1.2 Kategoria obiektu
Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zapewniajacy mozliwo$¢ jego uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Kategoria XII - budynki administraciji publicznej, .....

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczeniem projektowanego budynku jest baza (remiza) Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Rakowiska.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen na pobyt ludzi. Maksymalny czas przebywania tych samych oséb
w pomieszczeniach nie bedzie przekraczat 2 godzin.

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2]
01 | Hala OSP Beton utwardzany 100,77 m2
02 | Toaleta damska Wyktadzina zmywalna 6,25 m2
03 | Toaleta meska Wyktadzina zmywalna 6,25 m2
04 | Biuro Wyktadzina zmywalna 10,20 m2
05 | Kuchnia Wyktadzina zmywalna 12,76 m2
Razem powierzchnia: 127,23 m2
Razem kubatura: 532,90 m3

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

MONOLIT BUDOWNICTWO,
www:

Projektowany budynek to prosta forma architektoniczna oparta na planie prostokata. Budynek sktada sie z
dwaoch gtéwnych bryt: jednonawowej hali dla wozu bojowego z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30°
oraz z bryty pomocniczej / bocznej z dachem jednospadowym o nachyleniu 12w ktdrej usytuowane zostaty
zaplecze socjalno — sanitarne. Elewacja budynku zaprojektowana zostata w kolorze czerwieni sygnatowej.
Stolarka w kolorze szarym. Budynek jednokondygnacyjny.

Budynek wzniesiony zostanie jako konstrukcja szkieletowa stalowa i obudowany ptytami warstwowymi z
rdzeniem termicznym. Zaplecze socjalne wykonane zostanie jako gotowe, prefabrykowane elementy
kontenerowe w petni wykoriczone i wyposazone w zaktadzie prefabrykacii.

ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

email tel.:




CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy budynku — 145,05 m2
4.2 Sumaryczna powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia uzytkowa — 127,23 m2
4.3 Kubatura budynku
Kubatura — 631,96 m2
4.4 Wymiary zewnetrzne
e Diugos¢ - 17,00 m,
e Szeroko$¢ — 8,54 m,
e Wysoko$¢ - 6,35 m,
4.5 llos¢ kondygnacji
Kondygnacje nadziemne - 1

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Geotechniczne warunki posadowienia budynku okre$lono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej
przez Biuro Ustug Geologicznych ,GEOPROFIL” Zygmunt Kola. Dla projektowanego obiektu przyjmuije sie Il
kategorie geotechniczng, warunki gruntowe ztozone. Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia budynku. Strefa przemarzania gruntu 0,9m.

Posadowienie obiektu zaprojektowano na ptycie fundamentowej po wczesniejszej wymianie gruntu na
gteboko$ci 1,5 m ponizej rzednej posadowienia budynku.

LICZBA LOKALI
e Liczba lokali mieszkalnych — 0
e Liczba lokali uzytkowych — 1

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEL NOSPRAWNE

Z uwagi na funkcje obiektu — baza ochotniczej strazy pozarnej, nie przewiduje si¢ mozliwosci korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne. Dla osob z zewnatrz, poruszajacych sie na wodzkach np.:
zwiedzajacych obiekt, budynek bedzie dostepny z uwagi na brak barier architektonicznych w postaci schodéw
— dostep do budynku bezpo$rednio z ciggu pieszo — jezdnego.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIA ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE.

Projektowane obiekty nie powodujq zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i jego wykorzystanie.

9.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.
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9.1.1

9.1.2

UDOWNICTWO

PRZYLACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA ZEWNETRZNA

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci projektowany budynek zasilany
bedzie w wodg z istniejacej sieci wodociggowej @110 PE i projektowanego przytacza wody @32
PE. Na terenie inwestycji nalezy wybudowa¢ studnie wodomierzowg szczelng @1000mm. Do
pomiaru wody dla budynkéw zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5 DN20
usytuowany w projektowanej studni wodomierzowej. Wodomierze montowa¢ zgodnie z DTR
producenta na konsoli w pozycji poziomej. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie zawoér
zwrotny antyskazeniowy DN20 typ EA.

Do napetniania zbiornika wodnego wozu strazackiego zaprojektowano hydrant zewnetrzny DN100
usytuowany na terenie inwestycji.

MATERIALY

Zewngtrzng instalacje zaprojektowano z rur @32 PE i ksztattek zgrzewanych na ci$nienie 1MPa.
Do pomiaru wody dobrano wodomierz ultradzwiekowy 2,5 DN20 prod. Kamstrup usytuowany w
studni wodomierzowej.

OBLICZENIA
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego zimnej i cieptej wody uzytkowej.Normatywny wyptyw z
punktdw czerpalnych okreslono w oparciu 0 PN-92/B-01706.

ilos¢ an ZQn
rodzaj punkiu czerpalnego [szt.] [dm¥/s] [dm¥/s]
baterie czerpalne:
dla umywalek 4 0,14 0,56
dla zlewozmywakdéw 1 0,14 0,14
dla natryskéw 2 0,3 0,6
ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
zawdr czerpalny 1 0,3 0,3
zmywarka 1 0,15 0,15
gN [dm3/s] | 2,01

Wedtug normy PN-92/B-01706 przyjeto wzor:
q = 0,682(2qn)**5-0,14 dm3/s = 0,682(2,01)°45-0,14 dm?3/s
q = 0,794dm3/s = 2,857md/h

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA ZEWNETRZNA

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie $ciekéw przewidziano do szczelnego
zelbetowego zbiornika bezodptywowego o poj. V=10m3 poprzez projektowane przytacze @160
PVC.
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UDOWNICTWO

e MATERIALY

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur o $ciankach jednorodnych (litych) PVC-U SN8 o
budowie Scianki o jednorodnej strukturze bez rdzenia spienionego i wypetniaczy taczonych na
uszczelke gumowa. Rury oferowane w dtugo$ciach: 1m, 2m, 3m, 6m. Rury i ksztattki zastosowane
do budowy kanatdéw sanitarnych powinny odpowiada¢ warunkom okre$lonym w normie PN-EN
1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji’.
Zaprojektowano studnie rewizyjne jako systemowe tworzywowe typu PRO425 oraz z kregéw
betonowych @1000mm. Na studniach zlokalizowanych w ciggach jezdnych stosowa¢ pierscienie
odcigzajace i wtazy zeliwno-betonowe klasy D400. Teren wokét studni zlokalizowanych w terenach
0 nieumocnionej nawierzchni nalezy umocni¢ w promieniu 0,5m, a wtaz studni wypietrzy¢ min.
15cm nad umocnienie.

Odprowadzenie Sciekow przewidziano do zbiornika zelbetowego typu TK poj. V=10ms3. Parametry
techniczne zgodnie z kartg katalogowa zataczong do dokumentacii.

e OBLICZENIA
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej wg PN-92/B-01707 dla lokalu mieszkalnego:
(K=0,5)
réwnowazniki wyptywu ilos¢ AW; AW
miska ustepowa 2 2,5 5,0
zlewozmywak 1 1,0 1,0
umywalka 4 0,5 2,0
zmywarka 1 2,0 2,0
natrysk 2 1,0 2,0
Wpust podtogowy 2 1,5 3,0
)3 AWs1 = 15,0 dmd/s
G =K | (AW, + AW, + AWy)
qgs =05 V15

qs = 1,94dm3/s
Na podstawie obliczen przyjeto srednice przytacza @160 PVC.

9.1.3 INSTALACJA WEWNETRZNEJ WODY UZYTKOWEJ
e OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Doprowadzenie wody do budynkow przewidziano z istniejacej sieci wodociggowej projektowanym
przytaczem. Zrédtem ciepta na cele c.w.u. beda elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody.
Dla tazienek projekiuje sie podgrzewacze wielopunkiowe natomiast dla kuchni podgrzewacz
jednopunktowy.
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9.1.4

9.1.5

UDOWNICTWO

Na podtaczeniach do wszystkich przyboréw zastosowac zawory podtaczeniowe. Zawor ze ztaczka
do weza wyposazy¢ w zawdr antyskazeniowy typ HA DN20.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Instalacje wewnetrzng wody zimnej przewidziano z rur wielowarstwowych. Rury przystosowane
do instalacji wody zimnej i cieptej o ci$nieniu nominalnym 10bar i temperaturze do 95°C. taczone
poprzez ksztattki weiskowe.

Przygotowanie cieptej wody dla tazienek za pomocg podgrzewacza PPE3 electronic LCD prod.
Kospel lub innego producenta o réwnowaznych parametrach technicznych, dostarczajacego wode
do kilku punktéw odbioru. Dla kuchni projektuje sie podgrzewacz podzlewowy EPO prod. Kospel
lub innego producenta o réwnowaznych parametrach technicznych.

INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Z budynku odprowadzane bedg $cieki: (1) bytowe z przyboréw sanitarnych (umywalka, prysznic,
zlewozmywak, miska ustepowa), (2) wpustéw podtogowych. Scieki sanitarne z przyboréw i
urzadzen sanitarnych bedg odprowadzone grawitacyjnie do projektowanego szczelnego
zelbetowego zbiornika bezodptywowego o poj. V=10m3 poprzez projektowane przytacze @160
PVC. Gtowne piony odpowietrzone beda wywiewkami wyprowadzonymi nad dach budynku. Kazdy
pion przy przejsciu w poziom zaopatrzony bedzie w rewizje szczelng. Podejscia do przyboréw
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz podtogowych. Piony kanalizacyjne prowadzone bedg w
Sciankach dziatowych, a tam, gdzie to niemozliwe bedg obudowane. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2%.

MATERIALY

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow: (1) przewody uktadane pod
posadzka i na zewnatrz budynku — rury i ksztattki PVC kielichowe klasy SN8, taczone na uszczelke
gumowo-wargowa, (2) kanalizacja powyzej posadzki - piony i podej$cia odptywowe — rury i
ksztattki PP lub PVC kielichowe do budowy kanalizacji wewnetrznej taczone j.w.

INSTALACJA GRZEWCZA

OBLICZENIA CIEPLNE

Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen w budynku objetym niniejszym opracowaniem
wykonano w oparciu 0 normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz dostepnej literatury i
przepisow prawa. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-
02403. Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym Instalsystem OZC 4.13.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku: Q=9,3kW.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Projektowany budynek ogrzewany bedzie miejscowymi, elektrycznymi urzadzeniami grzewczymi
zasilanymi z projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Do ogrzewania kuchni, biura i toalet
zaprojektowano elektryczne grzejniki konwektorowe prod. Purmo lub innego producenta o
rownowaznych parametrach technicznych.
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9.2

9.3

9.4

9.5

UDOWNICTWO

Do ogrzewania hali zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnica, elektryczng i
odzyskiem ciepta typu OXeN prod. Flowair lub innego producenta o rwnowaznych parametrach
technicznych.

9.1.6 INSTALACJA WENTYLACJI
 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowany budynek wyposazony bedzie w mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta. Urzadzenia wentylacyjne zasilane beda z zewnetrznej sieci elektrycznej lub
instalacji fotowoltaiczne;j.

e MATERIALY
Do wentylacji kuchni, biura i toalet zaprojektowano rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy typu
HRU-WALL prod. Flowair lub innego producenta o rownowaznych parametrach technicznych. Do
ogolnej wentylacji hali zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicg elektryczng i
odzyskiem ciepta typu OXeN prod. Flowair lub innego producenta o rdwnowaznych parametrach
technicznych. Do usuwania spalin emitowanych przez silnik spalinowy pojazdu strazackiego
zaprojektowano automatyczny odsysacz spalin typu FEN-200 prod. Filtronik lub innego
producenta o réwnowaznych parametrach technicznych, wspétpracujacy z wentylatorem
promieniowym typu WPU-K prod. Filtronik lub innego producenta o rownowaznych parametrach
technicznych.

9.1.7 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo na przylegajace tereny zielone za pomocq
ukfadu rynien i rur spustowych.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen zapachowych, pytowych i ptynnych.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Podczas eksploatacji budynku beda wytwarzane odpady komunalne w ilosci 420dm3 / tydzien (20dm3 x
3osoby x 7dni = 700 dm3).

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJE DRGAN, PROMIENIOWANIE

Projektowana inwestycja nie wptynie na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie. Obiekt bedzie wytwarzat ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie
w tym jonizujace, zaktdcenia elektromagnetyczna.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Ze wzgledu na niewielkie ilosci, sposdb gromadzenia i zagospodarowania ciekdw i odpaddw bytowych
oraz pozostate elementy charakteryzujace planowane przedsiewziecie nie przewiduje sie niekorzystnego
wptywu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnig ziemi. Teren dziatki zostat
wytaczony z produkcji rolnej. Gleba urodzajna zdjeta w obrebie budynku zostanie wykorzystana do
wykonania nasypéw wokét budynku, a jej pozostata czes¢ rozplantowana zostanie na terenie dziatki
przeznaczonej pod inwestycje. Teren objety inwestycja nie jest zadrzewiony.
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10. TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych Zrédet energii

Artykut 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynkéw wprowadza obowigzek promowania przez kraje cztonkowskie rozwigzan technicznych
zmierzajgcych do poszanowania zasobéw, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta oraz wykorzystania odnawialnych Zrédet energii, poprzez
wigczenie do procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno - ekonomicznej zastosowania wyzej wymienionych rozwigzar. W Polsce obowigzek ten
realizowany jest poprzez spetnienie wymagan zawartych w rozporzadzeniu w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktére nakazuje
przeprowadzenie takiej analizy dla wszystkich nowo wznoszonych budynkéw.

Niniejszy raport spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu i umozliwia poréwnanie mozliwych do zastosowania odnawialnych, alternatywnych oraz
hybrydowych systeméw zaopatrzenia w energie budynku z systemem konwencjonalnym, wykorzystujagcym tradycyjne (referencyjne) zrédta i nosniki energii.

Kryteriami poréwnawczymi sg koszty w cyklu zycia (LCC), koszty eksploatacyjne, emisja gazéw cieplarnianych, zuzycie energii pierwotnej.

Rezultaty obliczen przedstawione w formie tego raportu, mozna wykorzysta¢ jako wymagany element projektu budowlanego budynku.

1. Informacje o budynku

1.1. Lokalizacja i powierzchnie budynku

Dane o obiekcie

Rodzaj budynku OosP
RAKOWISKA 24, DZIALKA NR

Adres 55/2, 82-100 NOWY DWOR
GDANSKI

Powierzchnia uzytkowa 136.2 m?

Powierzchnia ogrzewana 136.2 m2

Powierzchnia chtodzona 0 m?2

Lokalizacja danych klimatycznych Gdansk Port Pétnocny

1.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowg i moc poszczegélnych systeméw w budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu

Roczne zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie na moc [kW] na energie [MWh]

Ogrzewania 9,30 14,00
Przygotowania c.w.u. 10,00 1,60
Chiodzenia 0,00 0,00
Elektryczna 16,00 5,10

1.3. Dane osoby wykonujacej analize

Sporzadzajacy analize

Imie i nazwisko Data, pieczatka, podpis

mgr inz. PATRYK PIETRZAK
upr. bud. nr WAM/0046/POOS/11
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2. Systemy zasilania budynku w energie

2.1. Dostepne nosniki energii wraz z warunkami ich przytaczenia

Dostepne nosniki ener

olej opatowy X biomasa X
gaz ptynny X biogaz
wegiel X biopaliwo ptynne

gaz ziemny
ciepto sieciowe

energia elektryczna X jest przytacze

2.2. Zestawienie analizowanych systeméw

Analizowane systemy zasilania w energie

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

moc zainstalowana dostarczona energia moc zainstalowana dostarczona energia

Ogrzewanie elektryczne Sprezarkowa pompa ciepta
10 kW (100,00%) 3,60 GJ (100,00%) 10 kW (100,00%) 50,40 GJ (100,00%)
fo - -
e
N ©
c 3 - R
53
xe E
‘N G
Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne
16 kW (100,00%) 18,36 GJ (100,00%) 16 kW (100,00%) 18,36 GJ (100,00%)
@
=g - -
N T

S ————— — —§
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3. Podsumowanie finansowe

Wskazniki ekonomiczne

Stopa dyskonta 4%

Okres uzytkowania 15 lat

Koszty i przychody

System System alternatywny/
konwencjonalny hybrydowy

Paliwa 892,85 zt/rok 3272,11 zt/rok

Koszty roczne

Eksploatacja i obstuga 0,00 zt/rok 0,00 zt/rok
Przychody roczne Zysk z czystej energii 0,00 zt/rok 0,00 zt/rok

Naktady inwestycyjne 73 000,00 zt 73 000,00 zt
Naktady poczatkowe

W tym dotacje 0,00 z 0,00 zt

LCcC 82 927,04 zt 112 160,16 zt

Koszty instalacji w cyklu zycia obiektu

100,000 -

N 75,000
R

v _

Y 50,000
-l

25,000

O i

system konwencjonalny system alternatywny

W naktady poczatkowe I naktady eksploatacyjne

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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4. Podsumowanie energetyczne

Zuzycie energii pierwotnej

l System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

G)/rok G)/rok

Ogrzewanie elektryczne 13,33 Sprezarkowa pompa ciepta 62,22
S8 - -
5=
eS8 :
N ©
c = - -
58
eE -
N
7 Ogniwa fotowoltaiczne 12,85 Ogniwa fotowoltaiczne 12,85
SE
N o
Suma 26,19 75,07
_ System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
Wskaznik EP' [KWh/(m2rok)] 42,39 142,10
Wskaznik EP2 [kWh/(m?2rok)] 53,40 153,11

7 zgodnie z metodykq okreslania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)
2z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe

70 -
60 1
50 -
40
30 -
201
10 -

EP [G)/rok]

zycie

Zu

system konwencjonalny system alternatywny
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5. Podsumowanie ekologiczne

Emisja CO,

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

Ogrzewanie elektryczne 1,26 Sprezarkowa pompa ciepta 5,89
S8 - -
3o
So :
N T
©c 3 - _
58
r- -
N T
> Ogniwa fotowoltaiczne 0,00 Ogniwa fotowoltaiczne 0,00
2£
T X
e - -
N o
Suma 1,26 5,89

Emisja CO, w analizowanym okresie [ton CO3]

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

18,92 88,29

N W~ Ul O

Emisja CO? [t/rok]

o

system konwencjonalny system alternatywny
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6. Wybor systemu w analizowanym budynku

Parametry wybranego systemu

Ogrzewanie elektryczne 10 kW (100,00%) 3,60 GJ (100,00%)
S8 -
E
S8
N T
c3S -
53
L
N ©
7 Ogniwa fotowoltaiczne 16 kW (100,00%) 18,36 GJ (100,00%)
s§ -
sE
N T

Wskazniki ekonomiczne wybranego systemu

Naktady inwestycyjne 73 000,00 zt
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 892,85 zt/rok
Koszty w cyklu zycia 82 927,04 zt

Wskazniki ekologiczne wybranego systemu

Zuzycie energii pierwotnej 26,19 G)/rok
Wskaznik EP? 42,39 kWh/(m?rok)
Wskaznik EP? 53,40 kWh/(m?2rok)
Emisja CO, 1,26 t/rok

7 zgodnie z metodykq okreslania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)
2z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CTWO

Projekt
Opis: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY ?OZARNEJ
RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB 0014, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWY DWOR GDANSKI
Inwestor
Nazwa: GMINA NOWY DWOR GD. . .
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
Projektant
Nazwa: mgr inz. PATRYK PIETRZAK

upr. bud. nr WAM/0046/POOS/11

Dane ogélne (dane budynku)

Data: 21.05.2022

Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostonigcia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety

[ 1 Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny

Masa budynku

[ 1 Srednio ostoniety
[X] Brak ostoniecia

Szczelnosé budynku

[X] Lekka [X] Wysoka
[ 1 Srednia [ 1 Srednia
[ 1 Ciezka [ 1 Niska
Temperatury ‘
Projektowa temperatura o 16.0 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [ 1
zewnetrzna e ’
Roczna $rednia temperatura Ome 77°C
zewnetrzna ’
Wymiary \
Szeroko$¢ budynku bbud 17 m Liczba kondygnaciji n 1]
Dtugo$¢ budynku apud 8,53 m Wysokos¢ budynku hpud 6,8 m
Powierzchnia podtég na gruncie Apud 145 m?
Dane gruntu |
Srednie zagtebienie budynku z 0,00 m Gteboko$¢ wod gruntowych T 10 m
Obwod podtogi na gruncie P 51,1 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fg1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 5,68 m Wsp. wptywu wod gruntowych Gw 1[-]
Wentylacja ‘
Krotno$é wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) nso 1,0 1/h
Sprawno$¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ $rednia) Nv 80 %

ul. Ogrodowa 6,

80 — 180 Jankowo Gdanskie,

email

NIP: 578-245-24-04,

Regon: 192893687

tel.:




Parametry pomieszczen Data: 21.05.2022
Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$¢ wymian |Czas nagrzewania h
pomieszczenia |powietrza went. 1/h

0/01 01/HALA OSP 16,0 0,5
0/02 05/ KUCHNIA 20,0 0,5
0/02 04 / BIURO 20,0 0,5
0/03 03 / TOALETA MESKA 24,0 0,5
0/03 02 / TOALETA DAMSKA 24,0 0,5
Zestawienie wynikéw dla budynku ‘ Data: 21.05.2022
Wspoéiczynniki strat ciepta | WI/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku SHrje 153

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT e 0

do gruntu ZHrtg 14

do sagsiedniego budynku ZHTj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 109
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta *H 275
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie pXoks 5671

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDvy inf 452

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng XDy su 3177

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej ZDv mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje by 3629
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pX0) 9300
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego Sb -
obnizenia temp.) e
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DHL 9300
Wiasnosci budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 136 m? DHL/ Aogrzpud 68,3 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 858 m* DuL/ Vogrzpud 10,8 W/m?3
Powierzchnia oddajgca ciepto A 865 m?
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Dane i wyniki dla przegrod

(]
]
=
(—]

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Instal-OZC 4.13.R21-45.0 © InstalSoft

ul. Ogrodowa 6,

Sz
0,20 W/(m*K)
$ciana zewnetrzna
Poziomy
sz

oz
0,80 W/(m*K)
okno zewnetrzne
Poziomy
0oz

DZ
1,00 W/(m?K)
drzwi zewnetrzne
Poziomy
Dz

PG
0,20 W/(m*K)
podtoga na gruncie
W dot
PG

SW
0,50 W/(m?K)
$Sciana wewnetrzna
Poziomy
sw

DW
1,50 W/(m%K)
drzwi wewnetrzne

Poziomy
DW

0,15 W/(m?K)
dach
W gore
SD

email
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Sz
oz
Dz
PG
sSwW
DW

Nazwa przegrody

Typ u

Sz
oz
Dz
PG
SwW
DwW
SD

W/(m?.K)]

Opis

0,20 |$ciana zewnetrzna

0,80 |okno zewnetrzne

1,00 |drzwi zewnetrzne

0,20 |podtoga na gruncie

0,50 |$ciana wewnetrzna

1,50 |drzwi wewnetrzne
0,15|dach

=
=
S
=
_=
(]
]
=
(—]

Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sagsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u TW-1 Hr [0 %Pt Azobl| %Az obi
WHm>K)] [W/K] [WIK] w] [%] [m?] [%]
Sz Sz 0,20 29,42 90,03 3102 54,7 303,03 48,7
D SD 0,15 14,08 35,83 1213 21,4 145,02 23,3
Dz Dz 1,00 0,00 20,00 640 11,3 20,00 3,2
PG PG 0,20 16,64 13,77 472 8,3 145,02 23,3
oz oz 0,80 0,00 7,09 244 4,3 8,86 1,4
Suma 60,15] 166,72 5671  100,0 621,94] 1000
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u foX3 %D Az obl| %Az obi
Wi(m?K)] wi [%] [m?] [%]
SwW SW 0,50 0 142,79 95,2
Dw DwW 1,50 0 7,20 4,8
‘Suma 0‘ ‘ 149,99‘ 100,0
| Raport charakterystyki energetycznej
Nazwa BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 42,1 [KWh/m?3]
Powierzchnia ogrzewana Af 136,2 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 1041,6 [m?3]
Pojemnosc¢ cieplna Cm 44262 [kJ/K]
Wspodtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 125,73 [WI/K]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody QW,nd 1598,7 [kWh]
Zapotrzebowanie na energie koncowg oswietlenia wbudowanego EK,L 4630,8 [kWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn*nH,gn QH,nd
[W/K] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
Styczen 175,39 2084,5 1405,0 3489,5 506,7 428,8 935,5 921,7 2567,7
Luty 175,39 19771 1336,6 3313,7 457,6 457,6 915,2 900,3 2413,3
Marzec 175,39 1888,8 1264,7 3153,4 506,7 806,4 13131 1244.,8 1908,6
Kwiecien 175,39 1297,5 843,6 21411 490,3 1245,6 1736,0 1337,5 803,7
Maj 175,39 949,3 591,1 1540,4 506,7 1568,7 2075,3 1147,2 393,2
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 175,39 438,8 228,0 666,8 490,3 976,9 1467,3 471,4 195,5
Pazdziernik 175,39 1210,2 778,2 1988,5 506,7 803,6 1310,2 1089,6 898,9
Listopad 175,39 1764,7 1178,6 2943,3 490,3 376,1 866,4 849,3 2094,0
Grudzien 175,39 2097,6 1414,3 3511,9 506,7 283,6 790,3 783,9 2728,0
Suma strat - 13708,5 9040,2 22748,7 - - - 0,0 14003,0
Suma zyskéw - 0,0 0,0 0,0 4461,9 6947,4 11409,3 8745,7 -
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11. TECHNICZNE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE  REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Poszczegolne pomieszczenia projektuje sie jako oddzielne, niezalezne strefy temperaturowe. Z uwagi na
zastosowanie ogrzewania elektrycznego, w kazdym z pomieszczen mozna utrzymywac inng temperature.
Kazdy z grzejnikéw bedzie wyposazony w termostat, umozliwiajacy nastawy zadanej temperatury.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
e wody uzytkowej,

e kanalizacji sanitarnej,

e wentylacji mechanicznej,

e clektrycznej

e uziemiajacej i odgromowe;.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

13.1 Przepisy stanowiace podstawe opisu:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 poz. 690) z pézniejszymi

Zmianami.
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektéw, budowlanych | terendw

(Dz. U. Nr. 109 poz. 719)
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

13.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W projektowanym budynku obcigzenie pozarowe nie przekroczy 500 MJ/m2 w pomieszczeniach
materiatami palnymi beda przede wszystkim elementy wyposazenia wnetrza i przedmioty uzytkowe. Do
wykoniczenia wnetrz nie mogq by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne, ktdrych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

13.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdélnych pomieszczeniach i na

kazdej kondygnaciji
kategoria zagrozenia ludzi: w catosci ,ZL III” przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii:

e parter - moze przebywaé jednoczesnie 10 oséb

13.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
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Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem. W strefie pozarowej budynkéw, nie przewiduje
sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

13.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi jedna strefe pozarowa — ZL Il o wielkosci nie przekraczajacej 1 000m2.

13.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Projektowany budynek bedzie spetniat warunki min. klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
e gtéwna konstrukcja no$na: (R30)
e konstrukcja dachu: (-)
e stropy: (REI30)
e Sciany zewnetrzne: (EI30)
e Sciany wewnetrzne: (-)
e przekrycie dachu: (-)

Gtéwne elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania NRO

13.7 Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek nie bedzie wyposazony w state urzadzenia gasnicze i system sygnalizacji pozaru.

13.8 Wyposazenie w gasnice.
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice.

13.9 Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru / droga pozarowa
Wymagana iloS¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu (ZL Ill) o powierzchni strefy
pozarowej do 1 000 m? i gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? - wynosi 10 dm¥s. Na terenie
dziatki projektuje sie przeciwpozarowy hydrant pozarowy w odlegtosci 10 m od budynku. Dla budynku nie
jest wymagane projektowanie drogi pozarowej. Od drogi publicznej do frontowej elewacji budynku
prowadzi droga wewnetrzna o szerokosci 5 m.
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> Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI
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Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI
Przedmiot rysunku: RZUT PARTER
Branza:  proH! EKTONICZO Faza:  PROJEKT BUDOWLANY
Nr uprawnien / Specjalno$¢: Podpis:
Architektura
projektowata: | mgr inZ. arch. Sylwia Wisniowska PO/KK/013/02
Konstrukcje
projektowat: | mgr inZ. Piotr Jutrowski POM/0051/POOK/03
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:75 PB:A:01:R00:A3
iie niniej jak tez jego w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem organéw i ji w
formie, w tym ej, fotokopii, , przedruku oraz zmian
bez zgody autora jest i podlega $ci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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Architektura
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bez zgody autora jest i podiega $ci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
‘ (DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
2 3 4 \ 5 7 8




KONTENER NR1, SANITARNY
SKALA 1:50

20

75

50
50

177

93

H:150
&)
o

90
200 led L

100

52

129
606

90 Bl T
200

100

H:150
3
S

[ 285
93

45

2 110 u 104 h2

KONTENER NR2, KUCHENNY
SKALA 1:50

244
2, 220 12

70

200

10

() ==
el

606

435

KONTENER NR3, BIUROWY
SKALA 1:50

, 244

70

140
120

-
N
o

53 20

100

——
165

50
200

318

H:80
=
S
0

464
)
o
1

489

184

12

12 220 2

PARAMETRY TERMICZNE PRZEGROD KONTENEROW:
1. IZOLACJA $CIAN 110 mm PIR, WSP. Umax 0,20,
2. 1ZOLACJA DACHU140 mm WELNA MINERALNA, WSP. Umax 0,15
3. 1ZOLACJA PODLOGI 100 mm WELNA MINERALNA WSP. Umax 0,15

LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkéw
PB : xx : XX : XX : XX

arkusz rysunku
nr rewizji

nr rysunku

kod branzy

faza projektu

Jednostka projektowa:
Monolit Budownictwo M I
ul. Ogrodowa 6
BUDOWNICTWO

80-180 Jankowo Gdanskie

Inwestor: GMINA NOWY DWOR GD i
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.

Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI
RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIAtKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot rysunku:

ZAPLECZE SANITARNE KONTENEROWE

ARCHITEKTONICZO

Branza: BUDOWLANA Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Nr uprawnien / Specjalno$¢: Podpis:

Architektura
projektowata: | mgr inZ. arch. Sylwia Wisniowska PO/KK/013/02

e POM/0051/POOK/03

projektowat: | mgr inz. Piotr Jutrowski

Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:

06.2022 1:50 PB:A:03:R00:A3

i jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem il organéw i ji w
formie, w tym ej, fotokopii, , przedruku oraz zmian
bez zgody autora jest i podlega $ci karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR.24 POZ.83 Z 1994 R.)




UWAGI:
1. KOLOR ELEWACJI CZERWIEN SYGNALOWA RAL 3001 lub 3016 lub 3020
2. KOLOR STOLARKI - SZARY RAL 7040
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LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkéw
PB : xx : XX : XX : XX

arkusz rysunku
nr rewizji
nr rysunku

kod branzy

faza projektu
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Jednostka projektowa: ]
Monolit Budownictwo I

ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdariskie M BUDOWNICTWO

Inwestor: GMINA NOWY DWOR GD
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.

292

Inwestycja:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI
RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

342

Przedmiot rysunku: ELEWACJE

Branza: ORI EKTONICZO Faza.  PROJEKT BUDOWLANY

Nr uprawnien / Specjalno$¢: Podpis:

Architektura
projektowata: | mgr inZ. arch. Sylwia Wisniowska PO/KK/013/02

Konstrukcje

projektowat: | mgr inZ. Piotr Jutrowski POM/0051/POOK/03
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 1:100 PB:A:04:R00:A3
ianie niniej ia, jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a
. pqqadlo »umieszczanie w syslema;h dapych - za wyjatkiem il organéw ini ji w

formie, w tym fotokopii, ji, przedruku oraz ie zmian
bez zgody autora jest i

i podiega i Sci karne] z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
‘ (DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994R.)




RZUT POLACI DACHOWEJ SKALA 1:75
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UWAGI:

1.
2.

KOLOR ELEWACJI CZERWIEN SYGNALOWA RAL 3001 lub 3016 lub 3020
KOLOR STOLARKI - SZARY RAL 7040

LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkéw
PB : XX : XX : XX : XX

arkusz rysunku
nr rewizji

nr rysunku

kod branzy

faza projektu

Jednostka projektowa: ]
Monolit Budownictwo I

ul.

Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdariskie M BUDOWNICTWO

Inwestor: GMINA NOWY DWOR GD

UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GD.

Inwestycja:  BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI

RAKOWISKA, GM. NOWY DWOR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Przedmiot rysunku: RZUT POLACI DACHOWEJ

ARCHITEKTONICZO Faza:  PROJEKT BUDOWLANY

Branza: g DOWLANA

Architektura
projektowata: | mgr inZ. arch. Sylwia Wisniowska PO/KK/013/02

Konstrukcje

Nr uprawnien / Specjalno$¢: Podpis:

projektowat: | mgr inZ. Piotr Jutrowski POM/0051/POOK/03
Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
06.2022 175 PB:A:05:R00:A3
ianie niniej ia, jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkow, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjatkiem il organéw ini ji w
jakiej iek formie, w tym i j X Volu!(opii, ji, przedruku oraz ie zmian

i podiega i i karnej z mocy art. 116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994R.)

bez zgody autora jest




STRONA TYTULtOWA

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTYCJA: ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP O NUMERZE
EWIDENCYJNYM 57.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII
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Gmina Nowy Dwor Gdanski
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UDOWNICTWO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP

Czes¢ opisowa
projekt architektoniczno - budowlany rozbiorki istniejacego budynku OSP

1.

DANE OGOLNE OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

1.1

1.2

1.3

1.4

PRZEDMIOT PROJEKTOWANEJ ROZBIORKI
Przedmiotem projektowanej rozbidrki jest istniejacy budynek ochotniczej strazy pozarme;.

LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek wolnostojacy zlokalizowany w Rakowiskach na dziatce ewidencyjnej nr 55/2. Budynek
posiada nr ewidencyjnym 24, obreb 0014, powiat nowodworski. Na obecnej dziatce ma powstac
docelowo nowy budynek petnigcy funkcje ochotniczej strazy pozarnej. Dostep do dziatki jest
mozliwy z utwardzonej drogi publicznej zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 55/2
w Rakowiskach — Gmina Nowy Dwor Gdariski.

ODDZIALYWANIE ZWIAZANE Z REALIZACJA ROZBIORKI

Sasiedztwo w/w dziatki od stron potudniowej i zachodniej stanowig tereny niezabudowane, od
strony pétnocnej dziatka sasiaduje z droga publiczng, od strony wschodniej znajduje sie zespot
budynkéw w zabudowie zagrodowej (dziatka 57/2). Teren w bliskim sasiedztwie budynku
przeznaczonego do rozbidrki jest ptaski.

Projektowana rozbiorka istniejacego budynku OSP z uwagi na odlegto$¢ do granicy sasiedniej dziatki
budowlanej (1,45 m) i wysoko$¢ budynku przeznaczonego do rozbidrki (5,10 m) bedzie miata wptyw na
dziatke sasiednig poprzez krétkotrwatg emisje pytdw oraz hatasu w trakcie prowadzenia prac
rozbiérkowych. Dla zminimalizowania oddziatywania wykonawca robét rozbidrkowych bedzie stosowat
zraszanie woda obiektu podczas prowadzenia prac oraz zastosuje technologie demolacyjng przy uzyciu
sprzetu ciezkiego, tak aby czas rozbidrki i zatadunku odpaddw nie przekroczyt dwach dni roboczych. Dla
bezpieczenstwa osob postronnych teren rozbiérki na czas prowadzenia prac zostanie ogrodzony i
oznaczony.

ZAPEWNIENIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA OSOB | MIENIA
Dla bezpieczenstwa osob postronnych teren rozbidrki na czas prowadzenia prac zostanie ogrodzony i
oznaczony.

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80— 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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2. OPIS PARAMETROW OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

Dtugos¢ / szeroko$¢ gtownej bryty: 9,1x 6,7
Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu: 5,1
Powierzchnia zabudowy: 60,97 m2
Powierzchnia catkowita: 60,97 m?

Kubatura budynku: 237,42 m3

Obiekt zdegradowany technicznie, uzytkowany sporadycznie przez lokalng grupe ochotniczej strazy
pozarnej. Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt zbudowany na rzucie prostokata, bryta
rozczionkowana na 3 segmenty: cze$¢ pierwotna wybudowana z czerwonej cegly na planie
prostokata, cze$¢ 2 wybudowana w pdzniejszym czasie z betonu komdrkowego (pustaka) z
aluminiowymi drzwiami wejsciowymi od frontu — obie czesci pod wspdinym dachem dwuspadowym
pokrytym blachodachéwka. Cze$¢ 3 w postaci tylnej dobudowy z pustaka komdrkowego przykryte;
dachem jednospadowym z blachy trapezowej. Konstrukcja murowana z pustaka oraz czesciowo z
cegty. Dach o konstrukcji drewniane. Stolarka drzwiowa, drzwi wewnetrzne — brak. Dwoje drzwi
zewnetrznych: na froncie dwuskrzydtowe drewniane oraz drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe.
Stolarka okienna — okna PCV. Posadzki betonowe.

3. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

3.1 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu rob6t, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze
zainstalowa¢ odpowiednie urzagdzenia do usuwania z obiektéw materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach rozbidrkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac
rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice. Robét rozbiérkowych na
zewnatrz budynkéw nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie
przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbiorkowych musza by¢ w odpowiedni sposéb
zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i dojazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na
wysokosci 4m i powyzej muszg by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach mocowanych do trwatych,
stabilnych elementéw budynku. W zalezno$ci od warunkdéw i potrzeb rozbiérke budynku mozna wykonywac
recznie, przy uzyciu mtotdw pneumatycznych lub mechanicznie.

Przy wykonywaniu rozbidrki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

e rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

rozbidrka okien i drzwi,

rozbidrka dachu,

rozbidrka Scian nosnych, $cian dziatowych i stropéw,

rozbiérka fundamentéw

Nalezy dokona¢ ogrodzenia terenu i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Teren rozbidrki powinien by¢ w miare
potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Z wyznaczonych miejsc do sktadowania materiatow z rozbiorki
(sktadowanie w kontenerach) bedq one tadowane na $rodki transportu oraz wywozone z terenu posesji
samochodami samowytadowczymi.
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3.2

3.4

UDOWNICTWO

SZCZEGOLOWE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Pokrycie dachowe z blachodachéwki i blachy trapezowej demontowaé metodg reczng z uzyciem
elektronarzedzi,

Deskowania i elementy podkonstrukcji — belki drewniane i belki stalowe demontowa¢ recznie z uzyciem
elektronarzedzi,

Sciany obiektéw rozebraé metoda demolacyjng przy uzyciu koparki. Dla zminimalizowania zapylenia
podczas robot rozbidrkowych elementy zrasza¢ intensywnie woda. Z uwagi niewielkg odlegtos¢ Scian
budynku jednorodzinnego od ogrodzenia nalezy zachowaC szczegolng ostroznos¢ w rozbidrce
elementdw $ciennych, tak aby ogrodzenie pozostato w stanie nie pogorszonym,

Posadzki pomieszczen pokruszyéftamac koparkg przy uzyciu tyzki przez podwazanie lub przy uzyciu
recznych mtotéw wyburzeniowych,

Sciany fundamentowe, stopy i tawy fundamentowe pokruszy¢/tamaé koparkg przy uzyciu tyzki przez
podwazanie lub przy uzyciu recznych mtotdw wyburzeniowych,

Elementy stalowe cigé palnikami i szlifierkami katowym.

ZALADUNEK, TRANSPORT, WYKORZYSTANIE | UTYLIZACJA WYTWORZONYCH ODPADOW

Odpady wytworzone w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych, na biezaco tadowac nalezy na srodki
transportu i transportowa¢ do miejsca segregaciji lub utylizacji.

Z odpadami innymi niz niebezpieczne: stal konstrukcyjna, drewno, gruz betonowy, gruz ceglany, gruz
betonu komdrkowego postepowaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca moze je
przetwarzat do ponownego wbudowania pod warunkiem posiadania niezbednych decyzji
Srodowiskowych. W przeciwnym wypadku odpady nalezy zutylizowa¢ w legalnym zaktadzie utylizaciji
odpaddw.

Z odpadami niebezpiecznymi: papa asfaltowa postepowac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
przetransportowac i zutylizowaé na terenie legalnego zaktadu utylizacji odpaddow.

Na skutek prowadzonych prac rozbidrkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje
odpaddw:

17.01.01. - gruz betonowy

17.01.02. - gruz ceglany

17.01.03. - odpady innych materiatow ceramiki i wyposazenia

17.01.80. - usunigte tynki

17.02.02. - szkto

17.02.03. - tworzywa sztuczne

17.04.05. - zelazo i stal

17.06.04. - materiaty izolacyjne budowlanego

17.09.04. - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymieniane.

ROBOTY ODTWORZENIOWE | PORZADKOWE.

Otwory w gruncie po rozbidrce taw i stop fundamentowych zasypa¢ kruszywem naturalnym — piaski drobne,
zageszczajac co 20cm, az do wyréwnania terenu. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy teren oczyscic i
uporzadkowac.
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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BURMISTRZ )
NOWEGO DWORU GDANSKIEGO

Nowy Dwor Gdanski, 12.09.2022r

Nasz znak: RIR.7352.1.2022.BW

STAROSTA NOWODWORSKI

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwér Gdanski

Sprawa: wyrazenia zgody na rozbiérke budynku gospodarczego

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane, jako wiasciciel dziatki i budynku wyrazam zgode

na rozbidrke budynku remizy strazackiej oznaczonego w ewidencji nr 57 na dziatce nr 55/2
w miejscowodci Rakowiska 24, gmina Nowy Dwér Gdarski.

Referat Infrastruktury i Rozwoju
tel. 55 6257776 fax. 55 247 24 05
b.wierzba@miastonowydwor.pl
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VINYAMOOVHdO SAUNVZ

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:250

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac

geodezyjych, w wyniku ktorych

powstat niniejszy dokument

uzyskaf pozsytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje,
Ze jestem $wiadomy odpowiédzialnosci karnej za zfoZenie

fafszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac
geodezyjnych:

6640.607.2022

Organ stuzby geodezyjpej
i mWrgﬁc)z'nej kit ,'o{trzynal
2zgfoszenie prac zynych:

Starosta Nowodworski

Wkonawca prac geodezyjnych:

*TRIPOD
Katarzyna Zolewska -
Ryki 1B, 82-100 Ryki

IP: 578-244-69-87

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawiem/%gego wynik
pozytywnej weryfikacj.

Protokdf Wac'
nr 6640.607.2027_8616
Z dnig 12-05-2022 r.

Imig ifnazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownikarprac
geodezypych.

woj : pomorskie
powiat : nowodworski

gmina : Nowy Dwoér Gd.

-221002_5
obreb : Rakowiska
-0014

obiekt : dz. 55/2
ID: 6640.607.2022

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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1.

INFORMACJE NA TEMAT PLANU BIOZ

1.1

1.2

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot. \

W czasie realizacji budowy bedg wykonywane nastepujace rodzaje robdt budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ roboty montazowe przy uzyciu elektronarzedzi;

¢ roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego;
¢ roboty w gtebokich wykopach;

e roboty na wysokosciach.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Wszystkie roboty budowlane beda wykonywane przez firmy budowlane, w ktérych za instruktaz i
szkolenie w zakresie BHP odpowiadajg pracodawcy lub zatrudniany przez nich personel techniczny.
Koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz - 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na -
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
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UDOWNICTWO

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakofczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

1.3 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych
Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy;

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy;

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;
e okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych;
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy lub kierownik robét powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig¢ tymi
Srodkami. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z respektowaniem obowigzujacych przepisow w
zakresie BHP.

Uwagi koricowe

Podstawg opracowania technicznych i organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych bedzie
projekt organizacji placu budowy oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych.
Roboty budowlane beda prowadzone pod kierunkiem i nadzorem osob posiadajacych wymagane
kwalifikacje zawodowe. Kierownictwo budowy bedzie prowadzi¢ koordynacje realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prace budowlane nalezy
wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i przy dobrej widoczno$ci. Na budowie winien
znajdowaC sie Dziennik Budowy zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Gdariskim.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:
e |nspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdarnskim.;

Komende Policji w Nowym Dworze Gdarnskim.;

Komende Strazy Pozarnej w Nowym Dworze Gdariskim.

Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Gdanskim.

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80— 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

www:

email tel.:
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2. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
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Nowy Dwér Gdanski 03.06. 2022r.

WARUNKI NR 143/W/2022 PRZYLACZENIA DO SIECI

A) DANE WNIOSKODAWCY:

1. ImieiNazwisko/ Nazwa Firmy | Gmina Nowy Dwér Gdanski
LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI LUB OBIEKTU, KTORY MA ZOSTAC PRZYLACZONY:

2. Obiekt Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
3. Miejscowos¢ Rakowiska 4. Kod pocztowy 82-100 Nowy Dwér Gd.
5. Ylica/ nr dziatki 55/2 6. Nr posesji/ lokalu

B) WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

1. Lokalizacja wiaczenia

Wigczenie do istniejgcego/ projektowanego przewodu wodociggowego DN 100 ac na gtebokosci Ok.1,4 | m

znajdujgcego sie na terenie dziatki numer 38- droga w ulicy

2. Wigczenie - parametry

a) w przypadku doboru przytagcza DN 32-50 mm wiaczenie w istniejgca sie¢ wykonac za pomoca nawiertki NWZ lub

b) w przypadku doboru przytgcza DN 63 mm lub wiekszej wtgczenie wykonac za pomocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego lub
opaski z siodtem kotnierzowym wraz z zasuwg odcinajgca

Wigczenie oznakowac tabliczkg ,D” umieszczong na stupku lub ogrodzeniu.

3. Przytgcze - parametry

Przytacze wykonac z rur PE. Srednice przytacza dobra¢ zgodnie z deklarowanymi danymi wymienionymi we wniosku. Nad przytaczem
utozy¢ tasme identyfikacyjng z drutem lokalizacyjnym. Potgczy¢ drut lokalizacyjny z objemka przy wodomierzu oraz trzpieniem obudowy
nawiertki NWZ. Przytacze utozy¢ gtebokosci 1,4m zgodnie z okreslong strefg przemarzania gruntu.

4. Wodomierz

Dla zarejestrowania ilosci wody pobranej nalezy dokonac¢ doboru odpowiedniego wodomierza i przewidzie¢ montaz dwéch wodomierzy
- skrzydetkowego jednostrumieniowego, suchobieznego z opcjg zdalnego odczytu produkcji Sensus typ 120 dla DN 20 lub IPERL - dla
potrzeb socjalnych oraz

- inny prod. Sensus - dla potrzeb hydrantowych

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego- dla potrzeb socjalnych ponosi przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne.

Dla zarejestrowania ilosci wody bezpowrotnie zuzytej nalezy przewidzie¢ montaz przez Inwestora jako podlicznik, wodomierza

- skrzydetkowego jednostrumieniowego, suchobieznego
Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza do wody bezpowrotnie zuzytej ponosi Odbiorca ustug.

6. Lokalizacja wodomierza giownego#wodemmfzaéewedybezpewpeaue-zui-ytej

w studzuence wodomlerzowej min. 1,5 mb od I|n|| regulacyjnej posesji lub ogrodzenia - w spos6b utatwiajacy tatwy montaz/
demontaz/ odczyt zamstalowanych wodomlerzy, posadownona na gk—;bokosc: min. 1, 6m

t. (55) 246-02-70 ul. Warszawska 28A nr KRS ODOD 185843
@ sekretariat@cwz.pomorskie.pl 82-100 Nowy Dwor Gdanski kapitat zaktadowy 40 800 893,00 zt
NIP 579-202-42-13 cwz.pomorskie.pl
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7. Studnia wodom , :
Wymagana studzienka z tworzyw sztucznych o Srednicy min. 1,0 m i wysokosci min. 1,6 m. W przypadku srednic wodomierza
powyzej DN 25 studzienke nalezy dobra¢ wedtug rzeczywistej dtugosci zabudowy. Studzienka wodomierzowa jest wtasnoscig Inwestora.
Studzienke nalezy posadowi¢ na odpowiedniej gtebokosci zgodnie z okreslong strefg przemarzania gruntu. Studzienke nalezy

lokalizowa¢ w terenie zielonym w miejscu tatwo dostepnym dla inkasenta.

8. Urzadzenia

Wykona¢ zawory odcinajgce przed i za wodomierzem (przed wodomierzem gtéwnym zaleca sie wykona¢ zawér odcinajacy grzybkowy)
Wykona¢ pétsrubunki do montazu wodomierza

Na instalacji wewnetrznej, za zaworem gtéwnym przewidzie¢ zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA lub BA

Caty zestaw przymocowac sztywno za pomocg uchwytéw lub konsoli

Podejécie wodomierzowe wykona¢ w sposéb umozliwiajacy zainstalowanie wodomierza w pozycji poziomej, tarczg liczydta zwrécong do
gory.

Zabrania sie zabudowywania odcinka przytacza wodociggowego biegngcego wewnatrz budynku oraz podejscia (zestawu)
wodomierzowego.

Instalacje wodociggowa, wykonang z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed i za wodomierzem potaczy¢ przewodem
metalowym, zgodnie z Polskg Norma dotyczacg uziemieri i przewodéw ochronnych.

W/w urzgdzenia stanowig wtasnos¢ Odbiorcy

vsv D - . L . , , ;
a) Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Art. 19a pkt. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowa-
dzaniu éciekéw z dn. 07.06.2001r. z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) planu sytuacyjnego i przedtozenia
go celem sprawdzenia przez przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne czy uwzglednia uprzednio wydane warunki przytgczenia do
sieci,

b) W oparciu o przekazane dane zaleca si¢ wykonac projekt przytacza wodociggowego przez osobe uprawniong zgodnie art. 34 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) i przedtozy¢ go do uzgodnienia w
Centralnym Wodociggu Zutawskim,

¢) Armatura, ksztattki, zawory i rury musza spetnia¢ wymagania ciSnienia roboczego min PN 10. Ponadto stosowane materiaty winny
posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski, oraz pozytywna ocene higieniczna wydang przez PZH
w Warszawie. Pozostate wymogi zawarte sa w zataczniku do warunkéw - ,wymagania techniczne materiatéw stosowanych przy budowie
przytaczy, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatalnosci Centralnego Wodociggu Zutawskiego”,

d) Przebieg trasy przytacza wodociggowego, ktory wykracza poza obszar dziatki Inwestora, zaleca sie uzgodni¢ przez Zespot

Uzgadniania Dokumentacji przy wtasciwym Starostwie Powiatowym,

e) Przy przejsciu trasy przytacza wodociggowego przez tereny obce, Inwestor lub osoba upowazniona do reprezentowania Inwestora,
uzyska pisemne zgody, zezwolenia i oswiadczenia woli wiascicieli dziatek, zezwalajacych na dokonanie przejscia przez ich tereny,

f) Niniejsze warunki techniczne musza by¢ zataczone do sporzadzonego planu sytuacyjnego lub wykonanego projektu przytacza (jezeli
zostat sporzqdzony),

g) Integralng czes¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowig migdzy innymi obowigzujace przepisy:

t.  (55) 246-02-70 ul. Warszawska 28A nr KRS 0000185843
@ sekretariat@cwz.pomorskie.pl 82-100 Nowy Dwoér Gdanski kapitat zaktadowy 40 800 893,00 zt
NIP 579-202-42-13 cwz.pomorskie.pl
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw z dn. 07.06.2001r. z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.
22018r. poz. 1152).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),

h) Przytacze wraz z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej przed zasypaniem i podtaczeniem do sieci podlega odbiorowi przez
poszczegblnych pracownikéw Zaktadu Eksploatacji Centralnego Wodociggu Zutawskiego Sp. z 0.0.. Termin odbiér nalezy uzgodni¢ z w
odpowiednim Zaktadzie Eksploatacji,

i) Przedsigbiorstwo ma prawo odméwi¢ odbioru technicznego jezeli przytgcze zostanie wybudowane niezgodnie z wydanymi warunkami
dostawy wody i uzgodnionym planem sytuacyjnym iub projektern przytgcza,

J) Zabrania sie pobierania wody z przytacza przed uzyskaniem pozytywnego wyniku bakteriologicznego badania wody pobranej z
przytacza, odbiorem technicznym oraz podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wode,

k) Po wykonaniu robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do udostepnienia do wgladu wyniku badania bakteriologicznego prébki
pobranej z wykonanego przytacza stwierdzajgcego mozliwoé¢ spozywania przez ludzi,

) Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng i udostepni¢ w odpowiednim Zaktadzie
Eksploatacji Centralnego Wodociggu Zutawskiego Sp. z 0.0.,

t) Po wybudowaniu przytacza wodociggowego, inwestor pozostaje jego whascicielem i posiadaczem,

m) Swiadczenie ustug rozpocznie sie po podpisaniu protokotu odbioru przytacza, montazu i zaplombowaniu wodomierza gtéwnego oraz
podpisaniu umowy o zaopatrzeniu w wode,

n) Plan sytuacyjny odrysu uzbrojenia ulicy w sie¢ wodociggowa stanowi integralng cze$¢ niniejszych warunkéw technicznych,

0) Warunki przytaczenia do sieci sg aktualne wytgcznie w stanie faktycznym i prawnym dla ktérego zostaty wydane,

p) Termin waznosci niniejszych warunkéw wygasa po uptywie 2 lat od daty ich wydania,

r) Inne: Wymagana odlegtos¢ pomiedzy istniejgcg magistrala wodociggowsa dn 500 Zel a projektowanym budynkiem wynosi 5m.

x)GnO-bva KOW

gl/[« /&/

na Zieliniska

(data /p dg/s osoby sporzqdza/qcej)
O3 O6. 2o

Sporzqdzit: Joanna Zieliriska SPECJTALISTA
wej

merin

Otrzymuja:

1) Inwestor

2) al/a
t.  (55) 246-02-70 ul. Warszawska 28A nr KRS D0DD185843
@ sekretariat@cwz.pomorskie.pl 82-100 Nowy Dwor Gdanski kapitat zaktadowy 40 800 893,00 zt

NIP 579-202-42-13 cwz.pomorskie.pl
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3. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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,;lmer P/22/044839 lMiejscowoéé Olsztyn Data 17-08-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1. Przylgczany obiekt:
Nazwa: mikroinstalacja fotowoltaiczna PV RAKOWISKA 55/2
Adres (Nr dziatki): Rakowiska 24
gm. Nowy Dwér Gdanski , dziatka numer 55/2

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: Wprowadzana do sieci 18 kW, Pobierana z sieci: 20.5 kW
4, Miejsce przylaczenia: GPZ - NOWY DWOR GDANSKI [5003]
Linia 15 kV 5003 GPZ NOWY DWOR - RAKOWISKA [5800]
Stacja SN/nn RAKOWISKA 1l [5482)
Obiekt Stacja SN/nN [SN] RAKOWISKA Il [5482]
pole odejsciowe nN
5. Miejsce dostarczania w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie
energii elektrycznej: zaciskowej licznika w kierunku instalacji wytwérczej
6. Rodzaj polaczenia z siecia; kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do

wspolpracy z siecig;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Stacja transformatorowa WIN/SN:

7.1.2. Urzadzenia SN:

7.1.3. Urzadzenia nN:
W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIEC:
1.Dostosowat rozdzielnig stacyjng dla nowo wyprowadzanego obwodu.
W ZAKRESIE BUDOWY PRZYLACZA:
1. Wybudowat przylgcze kab. nN-0,4 kV wraz ze zlgczem kablowo-pomiarowym Zlokalizowanym w granicy dz. nr
55/2.
2. Ztacze kablowo-pomiarowe nalezy oznaczy¢ na zewnafrz i wewnatrz odpowiednia tabliczka ostrzegawcza,
7.14. Automatyka EAZ:

7.1.5. Telemechanika i Lacznosé:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany

7.2.1.  Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:
a) Wybudowa¢ abonencka linig kablowa nN-0,4 kV zasilajaca przylaczana mikroinstalacje fotowoltaiczng ze zlacza
kablowo-pomiarowego wybudowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.
b) Wybudowac instalacje fotowoltaiczng zasilana poprzez ww. linig nN-0,4 kV, w sposob spefniajacy wymagania
stawiane dla mikroinstalacji okre$lone w zataczniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyijnej
ENERGA-OPERATOR SA oraz w p. 7.2.2. i 7.2.3. niniejszych warunkéw przylaczenia.
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¢) Wykonanie ww. czynnosci nalezy potwierdzi¢ poprzez zlozenie "Oswiadczenia o gotowosci instalacii
przylaczanej”.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg
przylaczane..

Przylaczang instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w lacznik do wylaczania i odtgczania jednostki wytworczej i
stwarzania przerwy izolacyjnej oraz w zabezpieczenia spefniajace wymagania okreslone w pkt. 7.2.3 niniejszych
warunkow przylaczenia. ‘

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy:

a) Uktad zabezpieczen i automatyki powinien zapobiega¢ przenoszeniu sig zakiocen z elektrowni na sie¢
ENERGA-OPERATOR SA oraz uniemozliwi¢ prace ukiadu przeksztattnikowego DC/AC na sie¢ przy zaniku napiecia
w miejscu przylaczenia.

b) W ukiadzie zasilania przylaczanej instalacji fotowoltaicznej nalezy zainstalowaé niezalezny od zabezpieczen uktadu
przeksztaltnikowego DC/AC, ukiad automatyki zabezpieczeniowej obejmujacy zabezpieczenia do ochrony przed:
obnizeniem

i wzrostem napiecia oraz w urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej, spelniajacy wymagania okreslone w Zatgczniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

c) Ww. zabezpieczenia powinny powodowac otwarcie facznika okreslonego w p. 7.2.2.

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04
tgpQll: 04
tgpQill: 04
tgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- dla potrzeb rozliczania energii wprowadzanej i pobieranej z sieci - zigcze kablowo-pomiarowe usytuowane na granicy
dzialki Inwestora w miejscu ogéinodostepnym,

- dla potrzeb pomiaru energii wytworzonej brutto - na zaciskach przewodéw wyprowadzonych z zespotu inwerterdw
DC/AC, po stronie napigcia AC (instalacja opcjonalna zalezna od decyzji inwestora).

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:- wylacznik
instalacyjny nadmiarowo-pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A
zainstalowany w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezpoposredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Energia elekitryczna biema w 4
kwadrantach, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Wymagane:

a) W przypadku instalacji uktadu pomiarowego dla potrzeb pomiaru energii wytworzonej brutto nalezy zapewni¢
komunikacje ukiadu pomiarowego energii wyprodukowanej brutto z systemem operatora wspolnie z ukfadem
rozliczeniowym. Miedzy ww. ukiadami pomiarowymi nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenie przewodowe.

b) W ukladzie pomiaru energii wytworzonej brutto nalezy zapewni¢ dziatanie uktadu pomiarowego i komunikacji takze
w przypadku odstawienia jednostki wytworczej (poprzez podtrzymanie zasilania ze Zrédet zewnetrznych lub
odpowiednie umiejscowienie obwodow napigciowych.
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¢) Uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ mozliwosé transmisji danych pomiarowych w trybie "off line"
do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie za posrednictwem
wyjSc cyfrowych licznikéw energii elektrycznej lub rejestratoréw (koncentratorow).

d) Protokét transmisji danych pomiarowych oraz format udostepnianych danych muszg by¢ akceptowane przez system
dystrybucyjny.

&) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA..

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;:
Dotyczy sieci o napieciu 15 kV w GPZ NOWY DWOR GDANSKI

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez
dfawik (sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci: 15 kv

c) Prad zwarcia doziemnego: 40A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 119 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 1s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza Projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu 1 kV

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - A

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego
wylicza Projektant
g)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Inne wymagania:

Do obliczen nalezy przyja¢:

- moc transformatora w stacji T-5482 RAKOWISKA I - 100 kVA

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
Panel fotowoltaiczny JASOLAR seria 0,04 0.45 40
JAM72520-450/MR
Falownik SOLAR EDGETECHNOLOGIES 0.4 9 2
seria SE9K

Wymagania techniczne dia farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 7. zatacznika nr 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD).
Inne ustalenia;

Dotyczy dokumentacii projektowe;;
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Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami przed przystapieniem do
prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjq niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy opracowaé
wymagana ww. przepisami dokumentacje techniczna (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz
uzyskac wiaSciwa decyzje administracyjna.

a) W zakresie instalacji wytworczej:
Lokalizacje proj. ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Wydziale Przytaczen
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji dokumentacje projektowa (projekt wykonawczy) przytaczanej instalacii
wytworczej w zakresie czes$ci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylgczenia, wraz z projektowanym
ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym nalezy zlozy¢ do sprawdzenia przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie.
Dokumentacje projektows nalezy dostarczyé do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR
Oddziat w Olsztynie celem sprawdzenia jej w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia. Dokumentacje
nalezy dostarczyé¢ w postaci:
- Dokumentacji projektowej (oryginalu) w jednym egz. wraz z wersjg elektroniczng w nastepujgcej formie:

- Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt" zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykona¢

w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50 MB. W
przypadku

przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzielic na czesci,

- Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie
Autodesk

AutoCAD (:dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescié
w

omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy
o$rodek

geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas dopuszcza sig skanowanie podktadu graficznego.
Elementy

projektowe majg zostat wrysowane cyfrowo w ukladzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach
0 hazwie

- ,numer warunkow-opis”. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie

dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukiadu.

b) W zakresie przylacza i rozbudowy sieci:

Opracowany zgodnie ze standardami obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA projekt budowalno-wykonawczy

przylacza nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Rejonie Dystrybuciji w Elblagu oraz w Wydziale Dokumentacji ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie

przylacza do miejsca dostarczenia energii elekirycznej.

Podmiot Przytaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR SA dokumentacje projektowa

zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci

elektroenergetycznej. Przewiduie sig, ze przytaczenie nastapi na zasadach oraz wedlug harmonogramu zawartego w

Umowie o Przytaczenie. Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na

zasadach uzgodnionych odrebnie.

Uwagi dodatkowe:

1. Przed zalaczeniem projektowanej instalacji fotowoltaiveznej do ruchu, przylaczane urzadzenia nalezy zglosi¢ do

sprawdzenia w Wydziale Przylaczei ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Do zgloszenia nalezy dolaczyé:
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- "Oéwiadczenie o Gotowosci Instalacji Przylgczane',

- dokumentacje powykonawczg zawierajaca parametry techniczne, charakterystyke ruchowq i eksploatacyjng
przylaczanych urzadzeni i instalacji, w tym specyfikacjg techniczng/karty katalogowe urzadzef wytworczych i
przeksztattnikowych,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania instalacji przytaczanej m.in. z Prawem budowlanym i
uzgodniong przez ENERGA-OPEARTOR SA Oddziat w Olsztynie dokumentacja,

2. Przylaczenie projektowanej mikronstalacji nastapi po speinieniu wymagan dia modulow wytwarzania typu A
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacym kodeks sieci
dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci (NC RiG).

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy speinié warunki i wymogi:

a) okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG).

b) ustanowione na podstawie NC RfG.

c) okreslone w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA oraz IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o
ktorych mowa

w pkt. a) ib).

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowiazany do spelnienia wszystkich warunkow i wymogow
wynikajacych

z dokumentow powolanych w pkt. a) i b) powyZej, w tym w szczeg6inosci do wypetnienia obowiazku - przeprowadzenia
testow i symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej.
Warunkiem wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen
nie powodujacych zakiocen w pracy sieci i innych odbiorcow mogacych powodowaé pogorszenie standardow
jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR SA.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

[L Myszk Jacek

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca —
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Zbig W"szp Ngiel

| OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 55-6677545 Dyrektor Departamentu
Zarzadzania Majatkiem Sieci

ul. Tuwima 6, 10-850 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. t.akowa 38, 82-500 Kwidzyn
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4. DECYZJA O WYLACZENIU GRUNTU Z UZYTKOWANIA ROLNEGO
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STAROSTA NOWODWOURDK:
ul. gen. Wiadysiawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwoér Gdanski

Nowy Dwor Gdanski, dnia 12.09.2022 1.

ROS.6124.74.2022. KW

DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust. 1 i2, art. 11 ust. 11 la, art. 12 ust. 1, 6171iart. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Dwoér Gdanski, w imieniu ktorej dziata pelnomocnik Pan Piotr Jutrowski,

w sprawie wylaczenia z produkcji rolniczej czedci dziatki nr 55/2 (obreb ewidencyjny 0014 Rakowiska) potozone;
w miejscowosci Rakowiska, gmina Nowy Dwor Gdanski, powiat nowodworski pod budowe Budynku Ochotnicze;
Strazy Pozarnej w Rakowiskach wraz z rozbiorka istniejacego budynku OSP oraz budowa zbiornika na Scieki

bytowe

Starosta Nowodworski
orzeka:

1. Zezwala na wylaczenie z produkeji rolniczej 0,0649 ha z dziatki nr 55/2 o powierzchni catkowitej 0,0811
ha (obreb ewidencyjny 0014 Rakowiska) potozonej w miejscowosci Rakowiska, pochodzenia mineralnego

w klasie gleboznawczej PsIl, na wniosek Gminy Nowy Dwoér Gdanski, w imieniu ktérej dziata
petnomocnik Pan Piotr Jutrowski, pod planowang budowe Budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
w Rakowiskach wraz z rozbiérka istniejacego budynku OSP oraz budowa zbiornika na Scieki bytowe,
pozostala cze$é dzialki stanowia inne tereny zabudowane Bi.

2. Okresla nastepujace warunki wylaczenia gruntéw o powierzchni 0,0649 ha z dziatki nr 55/2 (obrgb
ewidencyjny 0014 Rakowiska) o powierzchni catkowitej 0,0811 ha:

a)

b)

d)

e)

Naleznos¢ jednorazowa za wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej wynosi:

0,0649 ha x 361.398,00 zt/ha = 23.454,73 zk.

Obliczona nalezno$¢ pomniejszono o warto$¢ rynkowa gruntu. Naleznosci nie pobiera sig,
poniewaz jest mniejsza od wartosci rynkowej gruntu.

Optlata roczna za wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej, w wysokosci odpowiadajacej 10 %
naleznosci, wynosi:
0,0649 ha x 361.398,00 zt/ha x 10% = 2.345,47 zl rocznie przez okres 10 lat.

Optata roczna ptatna jest do dnia 30 czerwca kazdego roku. Pierwszym rokiem ponoszenia oplat
bedzie rok rozpoczecia inwestycji z wyjatkiem, gdy poczatek prac bedzie mial miejsce w drugim
pblroczu, woéwczas pierwszym rokiem ponoszenia opfat bedzie rok nastepny po roku rozpoczgcia
inwestycji.

Ustala termin rozpoczecia prac do dnia 30.06.2023 r.

W przypadku nieuiszczenia oplat za wylaczenie z produkeji rolniczej w wyznaczonym terminie
stosuje si¢ przepisy o postegpowaniu egzekucyjnym w administracji.




f) Optaty roczne nalezy wplacaé na konto Wojewddzkiego Biura Geodezji i Terenéw Rolnych
w Gdansku — PKO Bank Polski S.A. — Nr konta 79 1020 1811 0000 0602 0312 5069.

3. Zobowiazuje strone do zdjecia wierzchniej warstwy gleby prochniczej o grubosci 0,3 m z powierzchni
gruntu przeznaczonego do wylaczenia w ilosci 194,7 m* oraz wykorzystania i zagospodarowania jej dla
wiasnych potrzeb, zgodnie z opinia Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego znak: RMK.6125.34.2022.JT
z dnia 06.09.2022 r. (data wptywu: 09.09.2022).

UZASADNIENIE

W zwiazku z zamiarem realizacji inwestycji polegajacej na budowie Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Rakowiskach wraz z rozbiérka istniejacego budynku OSP oraz budowa zbiornika na Scieki bytowe Gmina Nowy
Dwor Gdanski reprezentowana przez pelnomocnika Pana Piotra Jutrowskiego wystgpita do Starosty
Nowodworskiego z wnioskiem z dnia 19.08.2022 r. (data wptywu: 23.08.2022 r.), uzupetionym w dniu
25.08.2022 r. w sprawie wylaczenia z produkeji rolniczej 0,0649 ha uzytkéw rolnych klasy Psll, stanowigcych
cze$¢ dziatki nr 55/2 (obreb ewidencyjny 0014 Rakowiska) o powierzchni catkowitej 0,0811 ha potozonej w
miejscowosci Rakowiska, gm. Nowy Dwoér Gdanski, powiat nowodworski, wojewddztwo pomorskie. Pozostala
czes$¢ dziatki stanowia inne tereny zabudowane sklasyfikowane jako Bi.

Z danych zawartych w ewidencji gruntéw, mapy glebowej, Uchwaty nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gdanskim z dnia 03.04.1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowy Dwoér Gdanski wynika, ze planowana inwestycja potozona jest na terenie przeznaczonym pod
zabudowe skupiong o przewadze funkcji mieszkalnej i ustugowej (T - 8), a takze znajduje si¢ na gruntach
pochodzenia mineralnego w klasie PsII.

Wylgczenie z produkcji rolniczej uzytkéw rolnych nastepuje zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. — o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z pdzn. zm.) po uzyskaniu decyzji
wlasciwego organu, ktérym na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 jest starosta realizujacy zadania z zakresu administracji
rzadowe;.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy osoba, ktéra uzyskata zezwolenie na wyltaczenie

gruntéw z produkcji rolniczej jest obowiazana uisci¢ nalezno$¢ jednorazowa i optaty roczne. Obowiazek powstaje
z dniem faktycznego wylaczenia gruntéw z produkeji rolniczej. W mysl art. 12 ust. 14 tejze ustawy opfata roczna
za dany rok ptatna jest do dnia 30 czerwca kazdego roku. Pierwszym rokiem ponoszenia opfat jest rok rozpoczgcia
inwestycji z wyjatkiem, gdy poczatek prac bedzie miat miejsce w drugim péiroczu, wéwczas pierwszym rokiem
ponoszenia oplat bedzie rok nastgpny po roku rozpoczecia inwestycji.
W niniejszym przypadku we wniosku podano, ze rozpoczgcie budowy nastgpi w dniu 01.04.2023 r., w zwigzku
z tym pierwszej platnosci nalezy dokonaé zgodnie z zapisem pkt 2c i 2d niniejszej decyzji, tj. do 30.06.2023 r.
W decyzji dokonano wyliczenia stosownych optat i naleznosci do poniesienia przez Wnioskodawcg w terminach
zgodnych z powyzszym zapisem.

Nalezno$¢ rozumiana jako jednorazowa optata z tytutu trwatego wylaczenia gruntéw z produkcji rolniczej
wynosi: 0,0649 ha x 361.398,00 zt/ha = 23.454,73 zt. Wartos¢ rynkowg gruntéw obliczono przyjmujac ceng 1 m?
gruntu na terenie miejscowosci Rakowiska w wysokosci 45 zt, tj. 450.000,00 zi/ha x 0,0649 ha = 29.205,00 zt.
Nalezno$é pomniejszono o warto$¢ rynkowa gruntow: 23.454,73 zt — 29.205,00 zt < 0 zt. Naleznosci jednorazowe;j
nie pobiera sie, poniewaz jest mniejsza od wartosci rynkowej gruntu. Naleznos¢ za wylgczenie gruntéw z produkcji
rolniczej obliczona jest na podstawie obowiazujacych na dzien wydania decyzji stawek okreslonych w art. 12 ust. 7
ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Optata roczna z tytutu uzytkowania na cele nierolnicze lub nielesne gruntéw wytaczonych z produkcji
wynosi 10 % nalezno$ci, wg wyliczenia przedstawionego w pkt 2¢ i 2d orzeczenia niniejszej decyzji.

Jednoczesnie, stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawce zobowiazano do zdjecia prochniczej
warstwy ziemi o grubosci 0,3 m z powierzchni przewidzianej do wylaczenia oraz zagospodarowania jej dla




wlasnych potrzeb zgodnie z opinia Burmistrza Nowego Dworu Gdafiskiego znak: RMK.6125.34.2022.JT z dnia
06.09.2022 r. (data wptywu: 09.09.2022).
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku,
za posrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronie przyshuguje réwniez prawo do zrzeczenia si¢ odwolania. Dzien, w ktérym o$wiadczenie zostanie
wniesione jest dniem, w ktérym decyzja staje si¢ ostateczna. Strona ma réwniez prawo, w przypadku ztozenia
odwotania, do zadania przeprowadzenia postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy przez organ II instancji — Samorzadowe Kolegium Odwotawcze w Gdansku.

W razie zbycia niewylaczonych jeszcze z produkcji gruntéw obowiazek uiszczenia nalezno$ci
jednorazowej i opfat rocznych cigzy na nabywcy, ktéry wylaczyt grunt z produkeji. Zbywajacy jest obowigzany
uprzedzi¢ nabywce o tym obowigzku. W zwigzku z powyzszym nie powstaje obowiazek wydania kolejnej decyzji
w sytuacji zmiany osoby wskazanej do ponoszenia optat.

W razie zbycia gruntéw wylaczonych z produkcji, obowiazek uiszczania optat rocznych przechodzi na
nabywce. Zbywajacy jest obowiazany uprzedzi¢ o tym nabywce.

Rozpoczecie budowy przez inwestora winno by¢é poprzedzone wykonaniem wytyczenia obiektu
budowlanego przez wykonawce prac geodezyjnych, ktéry na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdézn. zm.) ma obowiazek przedtozenia

stosownej dokumentacji geodezyjnej do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej celem
utworzenia lub aktualizacji baz danych prowadzonych przez Staroste Nowodworskiego.

Zgodnie z zat. cz. 111, poz. 44, pkt 2, ppkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. — o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1923 z pézn. zm.) decyzja nie podlega optacie skarbowe;.

Otrzymuja:
1. Gmina Nowy Dwor Gdanski

ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwoér Gdanski ;
rep. przez pelnomocnika Piotra Jutrowskiego \/ $ < )
Monolit Budownictwo Piotr Jutrowski, ul. Ogrodowa 6,\~.__.--/
80-180 Jankowo Gdanskie

2. ala

Do wiadomosci po uprawomocnieniu:
1. Wojewoddzkie Biuro

Geodezji i Terendw Rolnych w Gdansku
ul. Sucha 12
80-531 Gdansk

2. Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
w/m




5. UZGODNIENIE ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
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BURMISTRZ
NOWEGO DWORU GDANSKIEGO

Nowy Dwor Gdanski, 20.06.2022 r.

RIR.7230.9.4..2022. KR

Monolit Budownictwo
Piotr Jutrowski

ul. Ogrodowa 6

80-180 Jankowo Gdanskie

Sprawa: uzgodnienie zjazdu

Gmina Nowy Dwor Gdanski jako wtasciciel dziatki drogowej nr 38 polozonej w obregbie
ewidencyjnym 0014 Rakowiska, wyraza zgod¢ na lokalizacj¢ zjazdu do dziatki
nr 55/2 w miejscowosci Rakowiska. Zjazd nalezy zlokalizowa¢ na odcinku wyznaczonym
zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.

Jednoczesnie zobowigzuje si¢ jednostke projektowsg do uzgodnienia z Gming Nowy Dwor
Gdanski, projektu obejmujacego konstrukcje zjazdu.

Przy projektowaniu zjazdu nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z § 79 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mara 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z pdZn. zm.).

ity

Z up. BURM

inz. Rafu}Kubacki

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Ala

Referat Inwestycji i Rozwoju
tel. 55 625 77 76, faks 55 247 24 05
kamila.rutkowska@miastonowydwor.pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:250

X PROJEKTOWANY BUDYNEK OSP

GRANICE DZIALKI PO PODZIALE
ISTNIEJACE SIECI WODNE
| ISTNIEJACE SIECI ENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE

KRAWEZNIK TYPU LEKKIEGO KOLOR GRAFIT -
51,00 MB |

KRAWEZNIK TYPU CIEZKIEGO KOLOR GRAFIT
ULOZONY W PIONIE - 41,50 MB

KRAWEZNIK TYPU CIEZKIEGO ULOZONY
NAJAZDOWO KOLOR GRAFIT - 16,00 MB

NAWIERZCHNI Z KOSTK! BETONOWEJ GRAFIT B
142,00 m2

A
&

AR 4

|

SKARPA NASYPU. NASYP OGOLEM 92,5,00 M3

ZBIORNIK SZCZELNY NA GROMADZENIE
$CIEKO BYTOWYCH (-

ISTNIEJACY BUDYNEK OSP PRZEZNACZONY DO
_i{| ROZBORKI

PROPOZYCJA LOKALIZACJI STUDNI
WODOMIERZOWEJ | PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

/ URZAD M T
(S) UTWARDZENIE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA c

ChaRN
uzgodnienie nr k1R, 3790 « o
nie v KOMLZ‘;OMW : | P et
P %o ), "'V"' : = e
........... : 6 40(/“.““""” Biiansharenlﬂ a
Egz.nr ... /]

Soei 1. Powierzchnia dziatki 55/2 - 810,76 m2 ,
vols. agr 2. Powi y budynku OSP - 145,05 m2
LT TS !W LTI TV 3. F terenu gow g dziatki - 110,00 m2
4. P ia rerenu poza dzialki - 31,08 m2, projekt Zjazdu wg
w tryble i

Y
~N
Q
=]

=

5. i terendw ynnych - 555,71 m2, zislah niska.

Speinienie warunkow planu misjscowego, teren oznaczony w pianie jako T8: "Ustala sie jako

funkcjg podstawows - zabudowe skupiong oprzewadze funkcji mieszkalnej i ustugows, die

A terenow oznaczonych na rysunku symbolem T - 8.°

a 1. §21, pkt. 1. Nowe budynki, na obszarze gminy nalezy z

lub ymio opujg pochy 2w j i

25° z tolerancjg 5° - warunek spemiony.

2. §19, pkt. 3. Ustala sig zasady gdnych D
P 2/ dla zabud igowej | produkeyjnej 0,1 m nad poziom morza - warunek

Y!

gowe)

speiniony.
3. §21, pkt. 4.Ustala sig epujace wy i y: 4 i
mieszkalno-ustugowa - do Il kondyg - warunek spetniony.
Speinienie warunkow ochronnych rurociagéw zgodnie z przepisami wewnetrznymi Centrainego
Wodoclsigu Zuiawsklego:
1. Pas ochronny 5m, w obrgbie ktérego nie moga znaj sig obiekty - warunek
sprinipny.
2. Pas ochronny 2m, w obrgbie ktdrego nie moga znaj sig przy
- warunek spetniony.
Dziatka 55/2 znajduje sig poza strefg ochrony konserwatorskisj.

il

LEGENDA: sposéb oznaczania rysunkéw

faza

Jednostka projektowa: ]
) Monolit Budownictwo | | I
ul. Ogrodowa 6 :

| 80-180 Jankowo Gdariskie WEUDOWNICTWEO

\ Inwestor:  GMINA NOWY DWOR GDANSKI )
\ UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

Inwestycis:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OSP ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE. |

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCY.JNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANISKi

Projekt zagospodarowania terenu G

Przedmiot rysunku:

Branza:  ARCHITEKTURA l Faza: PROJEKT KONCEPCYJNY

Nr uprawnien / Specjainosé: Podpis:

j: ( A i . - 22 . '10) 2 r .arc 2 niowsl PO/KKAT3/02 do projektowania bez e
gg\!/v ia%ozmng\r:g:?worski M AP A DO CELOW PRO JEKTOWYCH Wykonat dnia 04.05.2022 r Projekiowata:| mgr in.arch Sylwia Wigniowska 02 do e

"TRIPOD" Projeitowat: | mgr inz. Piotr o o

gmina : Nowy Dwoér Gd. SKALA 1 : 500 Katarzyna Zalewska bosowanel

_'221 002.—5 Mape sporzadzono na podstawie materiatéw udostepnionych przez PODGIK w Nowym Dworze Gd. oraz pomiaru uzupetniajgcego z dnia 04.05.2022 ., 82-100 Ryki, Ryki 1B Data: ' Skala: Nr rysunku: Nr strony:
obreb : Rakowiska Mape do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenie, czy w granicach inwestycji grunty zostaty obcigzone stuzebno$ciami gruntowymi NIP:578-244-69-87 ]
-0014 td'%wgiogymi w ksiggach wieczystych. 2000 K K roboty 05.2022 1:250 PB:PZT:01:R00:A3 "
obiekt : dz. 55/2 ad odniesienia osnowy sytuacyjnej " " UWAGA | : Nie . ierownlk roboty: - -
. A o " : wyklucza sie istnienia w terenie innych . f ek tez Jeco W tym koncepdi, rysuniw, o
ID: 6640.607.2022 Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej " EVRS2007 nie w_ykazanr)‘/cf'l( tn A nirgle'szgj mapie urzadzen i “ Wiestaw Kamifiski | Zm v csbmch domyh 5 ke okcuyh ot ainiita rkemyrie s
m%d::w?%c{e rg:i Zn:zji.yiy zgtoszone do inwentaryzacji nr upr. 12880 | 23ody euora ot zabrnicns | podega odpowiadzanose ame) 2 mocy a1 16,117,113 sy 2 i 14

e

prawie im i prawach
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994R))

2 N 4 T .

e — e

7 ' - 8
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6. UZGODNIENIE LOKALIZACJI OBIEKTU W ODNIESIENIU DO MAGISTRALI WODOCIAGU CWZ

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233




r
|
: ! b
PTIAN At ] W 3 AT = %
CENTRALNY WODOCIAG ZURAWSKI v .
SPOkKA Z O.0. ) N i "‘1
32-100 NOWY DWOR GDANSKI v ﬁ
ul. Warszawska 28A | = 'ny
@l 55 246 02 70, 55 246 02 72 I @ ?f )
NIP 5792024213  REGON 192998920 © AN -
N %7l.4 oy | \I‘ P
A ]
7 g AT /A A = 4 ! Gz ek
u‘O‘LyLA‘»,J.17&22.44‘4:{.(’“ s ~.’l—..L/’/¢/' /k/‘:'t:é/qL/Cﬂ’ ‘Sl I?g ‘ 'E ; -‘1\‘ 45
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1. W przypadku wykrycia urzadzen wod-kaf. n_ie objetych inwentarygacip, | E | |
nalezy powiadomi¢ Centralny Wodocig Zutawski Spotka z 0{0) ! { » i ;
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SKALA 1:250

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANY BUDYNEK OSP

GRANICE DZIALKI PO PODZIALE

ISTNIEJACE SIECI WODNE

ISTNIEJACE SIECI ENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE

| KRAWEZNIK TYPU LEKKIEGO KOLOR GRAFIT -
1| 51,00 MB

KRAWEZNIK TYPU CIEZKIEGO KOLOR GRAFIT
ULOZONY W PIONIE - 46,80 MB

| KRAWEZNIK TYPU CIEZKIEGO ULOZONY
{| NAJAZDOWO KOLOR GRAFIT - 16,00 MB

NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRAFIT
175,00 m2

SKARPA NASYPU. NASYP OGOLEM 92,5,00 M3

ZBIORNIK SZCZELNY NA GROMADZENIE
SCIEKO BYTOWYCH

ISTNIEJACY BUDYNEK OSP PRZEZNACZONY DO
ROZBORKI

{| PROPOZYCJA LOKALIZACJI KOMORY

WODOMIERZOWEJ | PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

(S} UTWARDZEMIE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA
ODPADOW STALYCH
(P} MIEJSCE PARKINGOWE

Bilans terenu:

. Powierzchnia dziatki 55/2 - 810,76 m2,

. Powierzchnia zabudowy budynku OSP - 145,05 m2

. Powierzchnia terenu utwardzonego w granicach dziatki - 144,65 m2

AW N

. Powierzchnia rerenu utwardzonego poza granicami dziatki - 31,09 m2, projekt zjazdu wg

5
Spetnienie warunkow planu miejscowego, teren oznaczony w planie jako T8: "Ustala sig jako

teren6w oznaczonych na rysunku symbolem T - 8."
1.

2

8

oddzielnego opracowania w trybie zgtoszenia.
Powierzchnia terendw bialogicznie czynnych - 521,06 m2, zielet niska.

§21, pkt. 1. Nowe budynki, na obszarze gminy nalezy i z P

ub 0 ymi o j h pochyleniach: 2/ w zabudowie gospodarczej i ustugowej
25° z tolerancjg 5° - warunek spemiony.
§19. pkt. 3. Ustala sie nastgpujgce zasady okreslania rzednych posadzek

parterow: 2/ dla zabudowy ustugowej i produkcyjnej 0,1 m nad poziom morza - warunek
spetniony.

§21. pkt. 4.Ustala sie nastgpujace wysokosci zabudowy: 4/ zabudowa ustugowa i

mieszkalno-ustugowa - do It kondyg - warunek spetniony.
Spetnienie warunkdéw ochronnych rurociagébw zgodnie z przepisami wewnetrznymi Centralnego
Wodociagu Zutawskiego:
1. Pas ochronny 5m, w obrgbie ktérego nie moga znajdowac sig obiekty budowlane - warunek

sprinipny.

2, Pas ochronny 2m, w obrgbie ktorego nie moga znajdowac sig przytacza kanalizacji sanitamej
- warunek spefniony.

Dziatka 55/2 znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.

LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkéw
PB @ XX @ XX XX : XX

P ([
i t nr rewizji
i

i
|
|
| O L
|

i

|

i kod branzy

i faza projeitu

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdariskie

o

GMINA NOWY DWOR GDANSKI ’
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

Inwestor:

Inwestycia:  BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

OSP ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE.

RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 55/2, OBREB: 0014 RAKOWISKA , JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSKI

Adres:

Przedmiot rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

f
! Branza:

ARCHITEKTURA Faza: PROJEKT KONCEPCYJNY

woj : pomorskie
powiat : nowodworski

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonat dnia 04.05.2022 r.

Projektowata: | mgr inz.arch Sylwia Wisniowska

Nr uprawnieri / Specjalnoéc:

PO/KK/G13/02 do projektowania bez
iczon w >

Podpis:

gmina : Nowy Dwér Gd.

-221002_5
obreb : Rakowiska
-0014
obiekt : dz. 55/2
ID: 6640.607.2022

SKALA 1: 250

w‘awnionymi w ksiegach wieczystych.
kiad odniesienia osnowy sytuacyjnej " 2000 "
Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej " EVRS2007 "

Mape sporzadzono na podstawie materiatow udostgpnionych przez PODGIK w Nowym Dworze Gd. oraz pomiaru uzupetniajgcego z dnia 04.05.2022 r.,
Mape do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia, czy w granicach inwestycji grunty zostaty obcigzone stuzebnosciami gruntowymi

UWAGA ! : Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych , ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub sa w trakcie realizacji.

| 6

"TRIPOD"
Katarzyna Zalewska
82-100 Ryki, Ryki 1B
NIP:578-244-69-87

Kierownik roboty:

Wiestaw Kaminski
nr upr. 12880

Projektowat:

mgr inz. Piotr Jutrowski

w
sudowane]

Data: Skala:

06.2022 1:250

Nr rysunku:

| PB:PZT:01:R02:A3

POMI0051/POOKI03 do projektowania bez {

ia. jak te? jego

jakiejkotwiek formic. w tym

ponadto umieszczanic w systemach danyeh - za wyjatkiem

6w, v¢ tym koncepci, wy

organéw

. fotokapil,

w
. i, praediuku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podiega cdpowiedzialnosci kamej z mocy art.116.117.118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 1, o prawie autorskim | prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R)

]

Nt strony:

rysunkéw. a
X




Li

HBUDOWNICTWO

7. OSWIADCZENIE O BRAKU MOZLIWOSCI PODEACZENIA SIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233




Gdansk, dnia 15.06.2022 r.

PATRYK PIETRZAK

(imie i nazwisko projektanta)

mgr inz. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/POOS/11
do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
(nr i specjalnos¢ uprawnien budowlanych)

OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisany(a), o$wiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej
za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), Ze:

M Y brak jest mozliwosci podigczenia,

OV jest mozliwosé podiaczenia,

projektowanego obiektu budowlanego: BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W RAKOWISKACH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP O NUMERZE EWIDENCYJNYM
57.

na dziatce Nr 55/2, potozonej w Rakowiskach, gm. Nowy Dwér Gd.do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z pézn. zm.).

Jestem sSwiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zitozenie falszywego

oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej
za sktadanie fatszywych oswiadczen.

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)

)Wypelnia projektant, stawiajgc znak X we wtasciwym polu.


https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art%28233%29par%286%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art%287%28b%29%29&cm=DOCUMENT
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