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Nowy Dwér Gdanski 03.06. 2022r.

WARUNKI NR 143/W/2022 PRZYLACZENIA DO SIECI

A) DANE WNIOSKODAWCY:

1. ImieiNazwisko/ Nazwa Firmy | Gmina Nowy Dwér Gdanski
LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI LUB OBIEKTU, KTORY MA ZOSTAC PRZYLACZONY:

2. Obiekt Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
3. Miejscowos¢ Rakowiska 4. Kod pocztowy 82-100 Nowy Dwér Gd.
5. Ylica/ nr dziatki 55/2 6. Nr posesji/ lokalu

B) WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

1. Lokalizacja wiaczenia

Wigczenie do istniejgcego/ projektowanego przewodu wodociggowego DN 100 ac na gtebokosci Ok.1,4 | m

znajdujgcego sie na terenie dziatki numer 38- droga w ulicy

2. Wigczenie - parametry

a) w przypadku doboru przytagcza DN 32-50 mm wiaczenie w istniejgca sie¢ wykonac za pomoca nawiertki NWZ lub

b) w przypadku doboru przytgcza DN 63 mm lub wiekszej wtgczenie wykonac za pomocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego lub
opaski z siodtem kotnierzowym wraz z zasuwg odcinajgca

Wigczenie oznakowac tabliczkg ,D” umieszczong na stupku lub ogrodzeniu.

3. Przytgcze - parametry

Przytacze wykonac z rur PE. Srednice przytacza dobra¢ zgodnie z deklarowanymi danymi wymienionymi we wniosku. Nad przytaczem
utozy¢ tasme identyfikacyjng z drutem lokalizacyjnym. Potgczy¢ drut lokalizacyjny z objemka przy wodomierzu oraz trzpieniem obudowy
nawiertki NWZ. Przytacze utozy¢ gtebokosci 1,4m zgodnie z okreslong strefg przemarzania gruntu.

4. Wodomierz

Dla zarejestrowania ilosci wody pobranej nalezy dokonac¢ doboru odpowiedniego wodomierza i przewidzie¢ montaz dwéch wodomierzy
- skrzydetkowego jednostrumieniowego, suchobieznego z opcjg zdalnego odczytu produkcji Sensus typ 120 dla DN 20 lub IPERL - dla
potrzeb socjalnych oraz

- inny prod. Sensus - dla potrzeb hydrantowych

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego- dla potrzeb socjalnych ponosi przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne.

Dla zarejestrowania ilosci wody bezpowrotnie zuzytej nalezy przewidzie¢ montaz przez Inwestora jako podlicznik, wodomierza

- skrzydetkowego jednostrumieniowego, suchobieznego
Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza do wody bezpowrotnie zuzytej ponosi Odbiorca ustug.

6. Lokalizacja wodomierza giownego#wodemmfzaéewedybezpewpeaue-zui-ytej

w studzuence wodomlerzowej min. 1,5 mb od I|n|| regulacyjnej posesji lub ogrodzenia - w spos6b utatwiajacy tatwy montaz/
demontaz/ odczyt zamstalowanych wodomlerzy, posadownona na gk—;bokosc: min. 1, 6m
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7. Studnia wodom , :
Wymagana studzienka z tworzyw sztucznych o Srednicy min. 1,0 m i wysokosci min. 1,6 m. W przypadku srednic wodomierza
powyzej DN 25 studzienke nalezy dobra¢ wedtug rzeczywistej dtugosci zabudowy. Studzienka wodomierzowa jest wtasnoscig Inwestora.
Studzienke nalezy posadowi¢ na odpowiedniej gtebokosci zgodnie z okreslong strefg przemarzania gruntu. Studzienke nalezy

lokalizowa¢ w terenie zielonym w miejscu tatwo dostepnym dla inkasenta.

8. Urzadzenia

Wykona¢ zawory odcinajgce przed i za wodomierzem (przed wodomierzem gtéwnym zaleca sie wykona¢ zawér odcinajacy grzybkowy)
Wykona¢ pétsrubunki do montazu wodomierza

Na instalacji wewnetrznej, za zaworem gtéwnym przewidzie¢ zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA lub BA

Caty zestaw przymocowac sztywno za pomocg uchwytéw lub konsoli

Podejécie wodomierzowe wykona¢ w sposéb umozliwiajacy zainstalowanie wodomierza w pozycji poziomej, tarczg liczydta zwrécong do
gory.

Zabrania sie zabudowywania odcinka przytacza wodociggowego biegngcego wewnatrz budynku oraz podejscia (zestawu)
wodomierzowego.

Instalacje wodociggowa, wykonang z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed i za wodomierzem potaczy¢ przewodem
metalowym, zgodnie z Polskg Norma dotyczacg uziemieri i przewodéw ochronnych.

W/w urzgdzenia stanowig wtasnos¢ Odbiorcy

vsv D - . L . , , ;
a) Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Art. 19a pkt. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowa-
dzaniu éciekéw z dn. 07.06.2001r. z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) planu sytuacyjnego i przedtozenia
go celem sprawdzenia przez przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne czy uwzglednia uprzednio wydane warunki przytgczenia do
sieci,

b) W oparciu o przekazane dane zaleca si¢ wykonac projekt przytacza wodociggowego przez osobe uprawniong zgodnie art. 34 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) i przedtozy¢ go do uzgodnienia w
Centralnym Wodociggu Zutawskim,

¢) Armatura, ksztattki, zawory i rury musza spetnia¢ wymagania ciSnienia roboczego min PN 10. Ponadto stosowane materiaty winny
posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski, oraz pozytywna ocene higieniczna wydang przez PZH
w Warszawie. Pozostate wymogi zawarte sa w zataczniku do warunkéw - ,wymagania techniczne materiatéw stosowanych przy budowie
przytaczy, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatalnosci Centralnego Wodociggu Zutawskiego”,

d) Przebieg trasy przytacza wodociggowego, ktory wykracza poza obszar dziatki Inwestora, zaleca sie uzgodni¢ przez Zespot

Uzgadniania Dokumentacji przy wtasciwym Starostwie Powiatowym,

e) Przy przejsciu trasy przytacza wodociggowego przez tereny obce, Inwestor lub osoba upowazniona do reprezentowania Inwestora,
uzyska pisemne zgody, zezwolenia i oswiadczenia woli wiascicieli dziatek, zezwalajacych na dokonanie przejscia przez ich tereny,

f) Niniejsze warunki techniczne musza by¢ zataczone do sporzadzonego planu sytuacyjnego lub wykonanego projektu przytacza (jezeli
zostat sporzqdzony),

g) Integralng czes¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowig migdzy innymi obowigzujace przepisy:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw z dn. 07.06.2001r. z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.
22018r. poz. 1152).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),

h) Przytacze wraz z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej przed zasypaniem i podtaczeniem do sieci podlega odbiorowi przez
poszczegblnych pracownikéw Zaktadu Eksploatacji Centralnego Wodociggu Zutawskiego Sp. z 0.0.. Termin odbiér nalezy uzgodni¢ z w
odpowiednim Zaktadzie Eksploatacji,

i) Przedsigbiorstwo ma prawo odméwi¢ odbioru technicznego jezeli przytgcze zostanie wybudowane niezgodnie z wydanymi warunkami
dostawy wody i uzgodnionym planem sytuacyjnym iub projektern przytgcza,

J) Zabrania sie pobierania wody z przytacza przed uzyskaniem pozytywnego wyniku bakteriologicznego badania wody pobranej z
przytacza, odbiorem technicznym oraz podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wode,

k) Po wykonaniu robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do udostepnienia do wgladu wyniku badania bakteriologicznego prébki
pobranej z wykonanego przytacza stwierdzajgcego mozliwoé¢ spozywania przez ludzi,

) Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng i udostepni¢ w odpowiednim Zaktadzie
Eksploatacji Centralnego Wodociggu Zutawskiego Sp. z 0.0.,

t) Po wybudowaniu przytacza wodociggowego, inwestor pozostaje jego whascicielem i posiadaczem,

m) Swiadczenie ustug rozpocznie sie po podpisaniu protokotu odbioru przytacza, montazu i zaplombowaniu wodomierza gtéwnego oraz
podpisaniu umowy o zaopatrzeniu w wode,

n) Plan sytuacyjny odrysu uzbrojenia ulicy w sie¢ wodociggowa stanowi integralng cze$¢ niniejszych warunkéw technicznych,

0) Warunki przytaczenia do sieci sg aktualne wytgcznie w stanie faktycznym i prawnym dla ktérego zostaty wydane,

p) Termin waznosci niniejszych warunkéw wygasa po uptywie 2 lat od daty ich wydania,

r) Inne: Wymagana odlegtos¢ pomiedzy istniejgcg magistrala wodociggowsa dn 500 Zel a projektowanym budynkiem wynosi 5m.

x)GnO-bva KOW

gl/[« /&/

na Zieliniska

(data /p dg/s osoby sporzqdza/qcej)
O3 O6. 2o

Sporzqdzit: Joanna Zieliriska SPECJTALISTA
wej

merin

Otrzymuja:

1) Inwestor

2) al/a
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