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Ip. | SPIS TRESCI strona nrrys
| Cze_éé opisowa _ 3 :
projekt zagospodarowania terenu
1. Oswiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenia projektantow 3
2. Dane ogdlne inwestycji / zamierzenia budowlanego 6 -
3. Przedmiot i cel inwestycji / zamierzenia budowlanego 6 -
4, Podstawy opracowania 6 -
5. Istniejace zagospodarowanie dziatki 6 -
6. Projektowane zagospodarowanie dziatki 6 -
7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu 7 -
8. Zestawienia / parametry i wskazniki 1 -
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 12 -
10. Obszar oddziatywania obiektu 12 -
. Cze.éé rysunkowa . 1 _
projekt zagospodarowania terenu
1. Projekt zagospodarowania terenu 14 PB:PT:S01:R00:A3
2. Przytacze wodociggowe — profil podtuzny 15 PB:PT:S02:R00:A3
3. Szczeg6t komory wodomierzowe; 16 PB:PT:S03:R00:A3
" Zaia:czniki ' 17 _
Projekt zagospodarowania terenu
Informacje na temat planu BIOZ 18 i
Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej 22 i
Uzgodnienie lokalizacji budynku OSP z gestorem sieci wodociggowe; 26 )
Uzgodnienie projektu przytacza wodociggowego 27 )
Uzgodnienie lokalizacji urzadzen w pasie drogowym 28 )
Uzgodnienie ZUD 30 i
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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Dotyczy:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE DLA POTRZEB BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
RAKOWISKACH KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski,
dziatka nr 38, 55/2, obreb: Rakowiska, 0014
jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwér Gdanski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

221002_5.0014.38
221002_5.0014.55/2

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr

243 z 2010r., Poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje sanitarne:

mgr inz. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PATRYKOWI MACIEJOWI PIETRZAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 12 marca 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/POOS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ) "“’J‘f-//':‘ W
s /" 1

2. inz. Janusz Palmowski  // 74

/&
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cz{ .
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WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFT-5IS-JEV *

Pan Patryk Pietrzak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0123/11

adres zamieszkania Sadowo 45, 11-300 Biskupiec k Reszla

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej l1zby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Dane ogdlne inwestycji / zamierzenia budowlanego

PRZYtACZE WODOCIAGOWE DLA POTRZEB BUDYNKU
Nazwa inwestycji: OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W RAKOWISKACH
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

Rakowiska 24, 82-100 Nowy Dwor Gdanski,

dziatki nr 38 i 55/2, obreb: Rakowiska, 0014

jednostka ewidencyjna: 221002_5, Nowy Dwoér Gdanski
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
221002_5.0014.38

221002_5.0014.55/2

Adres Inwestycji:

Gmina Nowy Dwér Gdanski

Inwestor: ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

3. Przedmiot i cel inwestycji / zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza wodociggowego dla potrzeb nowej bazy / remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Rakowiska. Celem inwestycji jest zapewnienie dostawy
wody na cele uzytkowe / sanitarne oraz przeciwpozarowe dla przedmiotowego budynku OSP.

4. Podstawa opracowania

e wytyczne Inwestora,

e polskie normy,

e przepisy prawa polskiego,

e mapa dc projektowych,

e warunki techniczne i uzgodnienia z gestorem sieci wodociggowe.

5. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren dziatki 38 jest wtasnoscig Inwestora — Gminy Nowy Dwor Gdanski. Na obszarze dziatki nr 38
usytuowana jest droga publiczna. W pasie drogi publicznej biegnie sie¢ wodocigg 50PE bedaca w
zarzadzie spotki miejskiej ,Centralny Wodociag Zutawski’.

Teren dziatki 55/2 jest wtasno$cig inwestora — Gminy Nowy Dwér Gdanski. Teren o niewielkim spadku
w kierunku potudniowym poro$niety zielenig niska. Dziatka nie jest ogrodzona. Na terenie zlokalizowany
jest budynek garazowo gospodarczy uzytkowany jako dotychczasowa baza / remiza OSP Rakowiska.
Istniejgcy budynek posiada przylacze energetyczne. Przez teren dziatki biegnie magistrala
wodociggowa fi 500mm bedagca w zarzadzie spotki miejskiej ,Centralny Wodociag Zutawski’.

Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej, tj. drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 38.

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687
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6. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na dziatkach nr 38, 55/2 projektuje sie przytacze wodociggowego wraz z komorg wodomierzowg dla
spetienia celow uzytkowych i pozarowych budynku OSP. Budynek nie jest objety niniejszym

opracowaniem.

7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

7.1 Opis projektowanych rozwiazan

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Centralny Wodociag Zutawski nr 143/W/2022
z dnia 03.06.2022r. doprowadzenie wody do dziatki nr 55/2 nalezy przewidzie¢ z istniejace;j sieci
wodociggowej 100ac znajdujacej sie w dziatce nr 38-droga. Projektowane przytacze wodociggowe
wykona¢ z rur @90 PE i ksztattek zgrzewanych na ci$nienie 1MPa. Wigczenie do istniejacego
wodociggu 100ac za pomocg opaski z siodtem kotnierzowym wraz z zasuwg, odcinajacg DN80. Na
posesji Inwestora nalezy wybudowa¢ komore wodomierzowa betonowg szczelng 2400x900mm. Do
pomiaru wody dla budynku zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy z opcjg
zdalnego odczytu prod. Sensus typ 120 DN20 usytuowany w projektowanej komorze
wodomierzowej. Do pomiaru wody dla potrzeb hydrantu zewnetrznego na terenie inwestycji
zaprojektowano wodomierz $rubowy prod. Sensus ftyp MeiStream DN65 usytuowany w
projektowanej komorze wodomierzowej. Wodomierze montowa¢ zgodnie z DTR producenta na
konsoli w pozycji poziomej. Za zestawami wodomierzowymi projektuje sie zawory zwrotne
antyskazeniowe DN25 typ EA i DN80 typ BA. Uktad wysokosciowy przytgcza wodociggowego
dostosowano do poziomu terenu projektowanego. Zagtebienie przewoddw wodociggowych przyjeto
tak, by unikng¢ kolizji z istniejgcymi i projektowanymi elementami podziemnego uzbrojenia terenu
oraz zachowa¢ minimalne przykrycie 1,40m. Lokalizacje projektowanego przytacza
wodociggowego pokazano na zatgczonej mapie, za$ usytuowanie wysoko$ciowe pokazane jest na
profilach podtuznych.

7.2 Materialy

Przytacze wodociagowe zaprojektowano z rur @90 PE i ksztattek zgrzewanych na cisnienie 1MPa.
Do pomiaru wody na potrzeby socjalno-bytowe dobrano wodomierz — skrzydetkowy,
jednostrumieniowy z opcjg zdalnego odczytu prod. Sensus typ 120 DN20. Do pomiaru wody na
potrzeby hydrantowe w celu napetiania wozu strazackiego dobrano wodomierz Srubowy prod.
Sensus typ MeiStream DNG5.

7.3 Prowadzenie robot

Wykopy nalezy wykonywa¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 oraz zgodnie z
projektem. Przed przystapieniem do robot, uprawniony geodeta wyznaczy w terenie w sposob
trwaty trase projektowanych przewodéw wodociggowych. Na trasie projektowanych przewoddw
wodociggowych powinny byé ustalone repery robocze, stuzace do pomiaréw wysokoSciowych.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi. W miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, a odstoniete przewody
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zabezpieczy¢. Wskazane jest, by podczas wykonywania wykopdw i czasowego sktadowania
gruntu, byta prowadzona segregacja, tak, by rodzimy grunt piaszczysty magt by¢ wykorzystany do
wykonania obsypki rurociggu i zasypania wykopow, przy zachowaniu parametrow obsypki i zasypki
podanych w projekcie. Zaleca sie, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na
dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20m, a nastepnie recznie pogtebi¢c wykop do
wiasciwej gtebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza naturalnego. W
przypadku prowadzenia rob6t budowlanych w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ i odpowiednie odlegtosci od tych urzadzen dla
pracujacego sprzetu. Montaz rurociggdw z rur PE oraz montaz uzbrojenia i armatury nalezy
wykonywaé zgodnie ze szczegdtowymi instrukcjami producentdw. Do budowy przewodéw
wodociggowych moga by¢ uzywane tylko rury i ksztattki nie wykazujace uszkodzen (np. wgniecen,
peknie¢, ubytkdbw powtok ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz rys na ich
powierzchniach). Uktadanie rurociggu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza
z piasku zgodnie z projektem. Rury uktada¢ w wykopach na warstwie wyréwnawczej grubo$ci 5cm
z piasku. Rurocigg po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci, w co
najmniej 1/4 swego obwodu. Zasypywanie zmontowanego odcinka rurociggu nalezy wykonywac
niezwtocznie po jego czesciowym odbiorze technicznym. Szczegodlnie starannie nalezy wykonaé z
piasku obsypke i warstwe ochronng rurociggu siegajaca do wysokosci 0,30m nad rure. Podczas
wykonywania obsypki, nalezy jg zageszcza¢ recznie, warstwami o grubosci 0,15 - 0,20m
jednocze$nie z obu stron rurociggu, zwracajac uwage na podbicie zasypki w pachach przewodu.
Warstwy obsypki i zasypki powinny by¢ zageszczone tak, aby zostaty uzyskane wskazniki
zageszczenia na poziomie 0,95 wg Proctora. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ normie
PN-B-03020. Nie powinien zawiera¢ gruzéw, kamienie, $mieci. Zageszczenie zasypki wstepne;
powinno odbywac sie recznie, zasypke gtéwng nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Nad rurociggiem
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg, koloru niebieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiong
wktadka z wyprowadzeniem jej do skrzynek. Tadme nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci 20cm nad
grzbietem rurociagéw. Po pozytywnym wyniku proby szczelnoSci, mozna przystapi¢ do robét
wykoniczeniowych obejmujacych: uzupetnienie armatury, uzupetnienie izolacji, zasypke wykopu.
Wszystkie elementy metalowe nieposiadajace fabrycznych zabezpieczen przed korozjg, nalezy
zaizolowaé przy pomocy ogélnie dostepnych odpowiednich $rodkdw. Po wykonaniu powyzszych
czynno$ci mozna przystapi¢ do zasypania wykopu, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy
zasypki. W terenie nieutwardzonym wokét skrzynek ulicznych zasuw nalezy wykona¢ opaske o
szerokosci ok. 30cm z kostki betonowej gr. 6em.

7.4 Plukanie, préba szczelnosci, dezynfekcja

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonych odcinkéw przewoddw wodociggowych przeprowadzié
nalezy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-10725/1997, Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych oraz wytycznych producenta rur. Przed préba
szczelno$ci nalezy zachowac nastepujace warunki:

e przewod nie moze by¢ zanieczyszczony od zewnatrz:

e powinien by¢ dostep do wszystkich ztaczy ze wszystkich stron;

o konicowki przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw, zaworéw odpowietrzajacych i
innej armatury powinny by¢ zamkniete, za pomocg zaslepek z uszczelnieniem,;

e przewdd na catej dtugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu;

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

WWW:

email tel.:



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

¢ na badanym odcinku na czas proby nie powinny by¢ zainstalowane hydranty i inna armatura, za
wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki dociggniete
w sposbb zapewniajacy ich catkowitg szczelnosg.

Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢
zasypane do wysokos$ci potowy Srednicy rur (poza ztaczami). Probe szczelno$ci przeprowadza sie
po ufozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z zabezpieczeniem przewodu przed
przemieszczaniem. Wezly potaczeniowe nalezy pozostawi¢ odkryte. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0MPa.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegaé nastepujacych
warunkéw:

o przewody nie mogq by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C;

o napefnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu;

o temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby cisnieniowej rurociag nalezy poddaé ptukaniu czystq
wodg z wodociagu oraz dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcii
powinien wynosic 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponownie ptukanie po czym prébki wody przekaza¢ do badania fizykochemicznego
i bakteriologicznego. Przylacze moze by¢ oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badania wody, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i potrzeb
gospodarczych (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.19.11.2002; Dz.U. nr 203 z dnia
05.12.2002 poz.1718).

7.5 Oznakowanie

Armatura wodociggu wraz z przytaczami winna by¢ oznakowana tabliczkami zgodnie z
wymaganiami norm PN-86/B-09700. Zaleca sig, aby tablice umieszcza¢ na trwate na
ogrodzeniach, Scianach budynkéw lub stupach betonowych. Nie nalezy umieszcza¢ tablic na
drzewach i mocowa¢ drutem.

7.6 Odbiér techniczny

Po zakoniczeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbioru czeSciowego
dotyczacego: podioza, zmontowanego odcinka rurociggu, blokéw oporowych, szczelnosci
rurociggu oraz warstwy ochronnej rurociagu (obsypki) po przeprowadzonej probie szczelnosci. W
ramach odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng prébe szczelnosci. Przed probg
szczelnosci, odcinek rurociggu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniami. Bloki oporowe powinny mie¢ zatozong wytrzymato$é. Wszystkie zigcza
powinny by¢ odkryte i widoczne, a wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete.

7.7 Obliczenia
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego zimnej i cieptej wody uzytkowej dla budynku.
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706.
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ilos¢ aN Zon
Rodzaj punktu czerpalnego [szt)] [dm?/s] [dm3/s]

baterie czerpalne:
dla umywalek 4 0,14 0,56
dla zlewozmywakow 1 0,14 0,14
dla natryskow 2 0,3 0,6
ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
zawor czerpalny 1 0,3 0,3
zmywarka 1 0,15 0,15
an [dm3/s] 2,01

Wedtug normy PN-92/B-01706 przyjeto wzor:

q = 0,682(2qn)?%-0,14 dm?/s = 0,682(2,01)045-0,14 dm3/s
q=0,794dm3/s = 2,857m3/h

Zapotrzebowanie na instalacje hydrantowg

1xHP DN80 = 1x10 dm3/s = 10,0 dm®/s

q=10,0dm%/s = 36,0m%h

Na podstawie obliczen oraz wytycznych zawartych w warunkach technicznych przyjeto $rednice przytacza @90 PE.

7.8 Uwagi koncowe

Roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie uzyte materiaty powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, obowigzujacy na terenie Polski. W przypadku
wystapienia watpliwodci, co do sposobu prowadzenia rob6t lub zaistnienia sytuacii
nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwa¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru
autorskiego okre$li sposéb postepowania. Podczas wykonywania robét przestrzegaé przepisow
BHP. Prowadzenie robot powierzy¢ osobie uprawnionej. Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Wszelkie zmiany lub wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio
on dotyczy wymaga zgody autorow. W realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia
z zachowaniem wskazanych w projekcie parametréw technicznych, wszelkie zmiany sg mozliwe po
uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy
autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.
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8. ZESTAWIENIA | PARAMETRY | WSKAZNIKI

8.1 Bilans terenu

01 | Powierzchnia dziatki 55/2 810,76 m2

02 | Powierzchnia zabudowy budynku OSP 45,05 m2

03 | Powierzchnia terenu utwardzonego w granicach dziatki 92,83 m2
Powierzchnia terenu utwardzonego poza granicami dziatki, projekt

04| _. . . . . 31,09 m2
zjazdu wg oddzielnego opracowania w trybie zgloszenia

05 | Powierzchnia terendw biologicznie czynnych, zielen niska 541,79 m2

9. INFORMACJE | DANE

1.1 Spetnienie wymagan warunkéw planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Teren oznaczony w planie jako T8: "Ustala sie jako funkcje podstawowg - zabudowe skupiong o
przewadze funkcji mieszkalnej i ustugowej, dla terenéw oznaczonych na rysunku symbolem T-8."

Warunek spetniony

1.2 Spetnienie warunkéw ochrony rurociagéw zgodnie z przepisami wewnetrznymi gestora
sieci, spotki Centralny Wodociag Zutawski (CW2).

Pas ochronny 5m, w obrebie ktdrego nie mogg znajdowac sie Warunek

01 obiekty budowlane. spetniony

Pas ochronny 2m, w obrebie ktoérego nie moga znajdowac sie Warunek

02 o . .
przytacza kanalizacji sanitarnej. spetniony

1.3 Ochrona zabytkow

Dziatka nr 38 i 55/2 znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej. Budynek przeznaczony do
rozbiorki nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkow.

1.4 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064). Na
przedmiotowym terenie nie wystepuja: ograniczenia wynikajace z eksploatacii.
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.5 Ochrona srodowiska i BHP

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064). Na przedmiotowym
terenie nie wystepuja: ograniczenia wynikajace z eksploatacii.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie narusza prawnych interesdéw 0séb trzecich wynikajacych z przepisow
prawa budowlanego oraz prawa wtasnosci sasiednich nieruchomo$ci. Zamierzenie nie powoduje
ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich, inwestycja nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkow
tacznosci, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenie
elekiryczne, promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

Wykonawca rob6t przed ich rozpoczeciem zgtosi konieczne, czasowe zajecie pasa drogowego w
celu wykonania przytacza wodociggowego oraz wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu w
przypadku takiej koniecznosci.

- KONIEC OPISU -
Specjalnosé Zakres Imig i nazwisko Nr upr. Data Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i mgr inz.
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Opracowat WAM/0046/POOS/11 06.2022
gazowych, wodociggowych i kanalizac. - Patryk Pietrzak

projektowanie bez ograniczen
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Il.  CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. INFORMACJE NA TEMAT PLANU BIOZ

1.1 ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

o przylacza oraz instalacji wody uzytkowe;j;

1.2 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie roboty budowlane beda wykonywane przez firmy budowlane, w ktérych za instruktaz i szkolenie

w zakresie BHP odpowiadajg pracodawcy lub zatrudniany przez nich personel techniczny. Koordynowanie

dziatarn zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktdrych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoAczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

1.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych zagrozen dla
zdrowia i zycia ludzi:

e roboty ziemne - mozliwo$¢ przysypania ludzi ziemig w prowadzonym wykopie oraz zagrozenia
zwigzane z wykonywaniem wykopow liniowych spowodowane licznymi kolizjami z istniejgcymi sieciami
urzadzen podziemnych (elektroenergetyczne — mozliwo$¢ porazenia pradem, gazowe — mozliwo$¢
wybuchu itp.), mozliwo$¢ wypadku przy pracy. Zagrozenie to wystepowa¢ bedzie w ciggu catego etapu
realizacji robét ziemnych na obszarze prowadzonych wykopow.

o mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym:

— w trakcie wykonywania robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcym przewodem
elektrycznym w wypadku jego uszkodzenia;

— korzystania z agregatu odwadniajacego;

— wykorzystania energii elektrycznej przy powadzeniu prac budowlanych.

e mozliwos¢ zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wystepujacym podczas prac zwigzanych z
zageszczaniem gruntu w wykopach, wystepuje w ciggu catego okresu realizaci;

e zagrozenie komunikacyjne wystepuje w ciggu catego okresu realizacji prac budowlanych ze
zwiekszeniem zagrozenia w okresie jesienno-zimowo-wiosennym;

e zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome cze$ci maszyn, szczegdlnie koparek;

1.4 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

o dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy;

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy;
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;
e wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

kierownik budowy lub kierownik rob6t powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba Kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z respektowaniem obowigzujacych przepisow w zakresie BHP.

1.5 UWAGI KONCOWE

Podstawg opracowania technicznych i organizacyjnych zatozeni planowanych robét budowlanych bedzie
projekt organizacji placu budowy oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych.
Roboty budowlane bedg prowadzone pod kierunkiem i nadzorem osob posiadajacych wymagane
kwalifikacje zawodowe. Kierownictwo budowy bedzie prowadzié koordynacje realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prace budowlane nalezy
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wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i przy dobrej widocznosci. Na budowie winien
znajdowacé sie Dziennik Budowy zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Gdansku.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:

¢ Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdansku;
o Najblizszg Komende Policji, Komende Strazy Pozarnej, Pogotowie Ratunkowe.
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