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1. CZESC OPISOWA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji oswietlenia
podstawowego Swietlbwkowego na oswietlenie ledowe w budynku Zespotu Dydaktyczno-
Bibliotecznego i Wejscia Gtdwnego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Standardy wykonania, materialy, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
Zamawiajagcego w Specyfikacji Technicznej oraz w dokumentacji technicznej majg na celu
zdefiniowanie wiasciwosci obiektow. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie Zamawiajacy od
Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumieé sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowaé standard techniczny nie gorszy niz to okreslono w Specyfikacji Technicznej
i Projekcie Wykonawczym, pod sankcjg uznania kazdej czesci robot nie spetniajgcych tego
wymogu za wadliwg, zprzewidzianymi umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktérego Wykonawca
wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢é zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci robot, a w szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie
osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje:

Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego;

Dostawa i montaz opraw oswietlenia podstawowego w technologii LED;

Wykonanie modernizaciji instalacji zasilania opraw oswietlenia podstawowego;

Wykonanie instalacji systemu sterowania oswietlenia DALI w pomieszczeniach biblioteki
wraz z uruchomieniem;

Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej;

Zagadnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

Drobne roboty budowlane;

Pomiary powykonawcze i uruchomienie.

1.4 Nazwy i kody

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych definiowane sg kodem CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

31500000-1 - Urzgdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy o$wietleniowe

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Projektem Wykonawczymi i Specyfikacjg Techniczng, wymienionymi w Specyfikacji normami
oraz z poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

llekro¢ uzywa sie w ST nazwy materiatdw lub wyrobéw budowlanych (np. wyposazenia
elektrycznego), to nalezy rozumie¢, ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie
konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego)
mozliwo$¢ zastosowania materiatdw réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane
Swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujgcy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik
Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetniaé wymogi
oznakowani i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

2.2 Materialy i wyposazenie elektryczne do montazu
2.2.1 Kable i przewody

Wszystkie kable i przewody bedgce przedmiotem niniejszej ST muszg by¢ wykonane
z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Nalezy uzywaé wytgcznie przewodow w izolaciji
polwinitowej. Typy przewoddéw spetniajgcych te wymagania zostaly podane w Projekcie
Wykonawczym.

Projekt wykonawczy przewiduje wykorzystanie istniejgcego okablowania zasilajgcego.
W miejscach gdzie istniejgce okablowanie nie bedzie mogto by¢ wykorzystane (np. zty stan
instalacji, inny uktad opraw w pomieszczeniu) projektuje sie wymiane lub utozenie nowego
okablowania zasilajgcego.

2.2.2 Tablice rozdzielcze

Tablice pietrowe wykonane sg z wykorzystaniem zaréwno rozdzielnic szafowych,
przysciennych, jak i szafek wiszacych. W tablicach rozdzielczych zamontowane sg wytgczniki
i roztgczniki gtbwne na zasilaniu oraz uktady ttumienia przepie¢. W obwodach odbiorczych
zamontowane sg wytgczniki ochronne nadpragdowe i roznicowoprgdowe.
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Projekt wykonawczy nie przewiduje rozbudowy tablic o dodatkowg aparature.
W przypadku koniecznosci wymiany istniejgcych aparatow spowodowanej ich zlym stanem
technicznym nalezy stosowac¢ aparature modutowg tego samego typu.

2.2.3 Materiaty na wykonanie instalacji oswietleniowej

Do wykonania instalacji oswietleniowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:

e Oprawy oswietleniowe réznych typow, ze zrodtami swiatta LED;
e System sterowania oswietlenia DALI (jednostki sterujgce + osprzet).

Przy projektowaniu urzadzen oswietleniowych, oswietlenia elektrycznego wnetrz
budynku zastosowane zostaly wymagania obowigzujgcych norm, rozporzadzen i przepiséw
branzowych (wykaz obowigzujgcych przepiséw i norm znajduje sie rozdziale 9 ST).

Podstawowymi parametrami zrodet Swiatta, ktdére uwzgledniono przy projektowaniu
instalacji oswietleniowych sa:

strumien swietlny wyrazony w lumenach,

skutecznos¢ swiatta,

trwatos¢ lampy,

luminacja,

temperatura barwowa,

wiasciwosci oddawania barw (wymagany wskaznik oddawania barw Ra>=80)
wielkos¢ zrédta w sensie fizycznym,

dozwolone pofozenie pracy,

czas zapftonu lampy,

statecznik i uktadu zaptonowy (zaptonnik), badz jedno z tych urzgdzen

Oprawy zastosowane w projekcie spetniajg nastepujgce zadania:

o ksztattowania wlasciwego rozsytu strumienia swietinego w przestrzeni,

e ograniczenia ol$nienia, ktére winno by¢ realizowane poprzez ograniczenie luminaciji
opraw w okreslonych kierunkach,

e ochrone zrodta swiatta i elementow uktadu optycznego przed wptywami zewnetrznymi,

Przewiduje sie, ze zastosowanie opraw z energooszczednymi zrédtami swiatta tzn. LED-
owymi. Poza tym konstrukcja oprawy oswietleniowej musi stwarza¢ mozliwosc¢ tatwego jej
rozmieszczenia w przestrzeni na odpowiedniej podporze, a takze zapewnia¢ estetyczny wyglad.
Oprawy osSwietleniowe przed wbudowaniem muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2.3 Parametry techniczne

Szczegotowe parametry techniczne wszystkich zastosowanych do wykonania instalacji
elektrycznych materiatow i wyposazenia elektrycznego podane sg w Projekcie Wykonawczym.

2.4 Warunki dostawy

o Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

e Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatdbw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.
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Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakoSci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzeh
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie
przechowywaé¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materialu z magazynu — w
kierownictwie robét (budowy).

2.5 Transport

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Podczas transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywami Srodowiska.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly sktadowane w warunkach okreslonych przez producenta
materiatdw/wyposazenia oraz byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
i/lub innego wyznaczonego przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i/lub z innym wyznaczonym
przedstawicielem Inwestora.

2.7 Kontrola jakosci

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzeh, w tym
spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem
podac badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét.

FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA A4| 06.2020 0
BRANZA: WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NRRYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA ST-EL-001 7/13




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI )
ZESPOL DYDAKTYCZNO-BIBLIOTECZNY | WEJSCIE GLOWNE, UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie ledowe

2.8 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
i/lub innego wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru i/lub
innego wyznaczonego przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy BHP i ochrony
Srodowiska oraz przepisow dotyczgcych jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i/lub innemu wyznaczonemu
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i/lub innego
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Zasady ogdlne

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, dokumentacjg techniczng dostarczong
przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami,
pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie aktualne
uprawnienia, certyfikaty i autoryzacje producentéw urzgdzeh i systemow zastosowanych
w projekcie wykonawczym przy uzyciu sprzetu, materiatdbw i metod pracy gwarantujgcych
wysokg jakosc.

4.2 Szczego6towy opis robot

Szczegolowy opis robot ujeto w projekcie wykonawczym L,PROJEKT WYMIANY
INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE
LEDOWE” w budynku Zespotu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejscia Gtdwnego przy
ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.
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4.3 Obowiazki wykonawcy

e Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg
wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych nie specyfikowanych w
projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem
jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Projektanta.

e Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannosciag i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i
usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

o Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

e Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

e Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktocat bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikow i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych
zarowno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i
kosztami, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

o Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyé do
minimum, oraz aby nie spowodowat uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg byc¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje
i zaptacic roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

o Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych z
przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za bfedy w pozycji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt bez wezwania.

e Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzaé
Wykonawce.

e Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét
budowlanych.
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Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych inne roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajgcym z ogdélnego harmonogramu robdt akceptowanego przez
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i
harmonogram rzeczowy robét do akceptacji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

4.4 Sposob prowadzenia robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikaé z zalozeh
ogolnych i szczegdétowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekty organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt — o ile zaistnieje taka koniecznosc¢.

Roboty rozbiorkowe i ziemne wewnagtrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych s$rodkow transportu poziomego. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

Instalacja powinna spetnia¢ podstawowe wymagania w szczegolnosci:
= Bezpieczenstwa konstrukgiji

= Bezpieczenstwa pozarowego

= Bezpieczenstwa uzytkowania

= Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

= Oszczednosci energii.

Instalacje systemow powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i zasadami
wiedzy technicznej wykonawcy.

Wykonywanie robot dotyczy:

Przebi¢ w scianach i stropach

Prowadzenia tras kablowych

Prowadzenia kabli i przewoddéw

Dokonania niezbednych pomiaréw kabli i przewodow

Montazu urzgdzen

Oznakowaniu urzgdzen

Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzgdzen i systemow
Oprogramowania systeméw

Przeprowadzenie préb dziatania systemow

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W

przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane
Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekc;ji i
udostepniac je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczego6towe
zestawienie przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Zasady ogélne

Odbiér robét powinien byé przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robot bez hamowania
ich postepu w przypadku robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7.2 Odbior czesciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robot, okreslonej w
umowie, to moze on wystgpi¢ na pisSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie
odbioru czesciowego.

7.3 Odbior robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robo6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po
zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie poézniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie
robét Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

7.4 Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel Zamawiajgcego
dokona odbioru koncowego robét. Procedura odbioru (préb) koricowego winna by¢ zgodna z
warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i
Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robot. Jezeli
jednak inspekcja kohcowa wykaze, ze roboty wykonano w sposob niezadowalajgcy, to
Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbior koricowy robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku
gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, Zze obiekt pod wzgledem przygotowania
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dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powofa¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytucji opiniujgcych (P1OS, PIP, PSP, itp.) oraz instytucii, ktére
poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajacym bedg miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc realizowana bedzie na podstawie odbiorow zgodnie z umowa.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Dla celow realizacji umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:

* Polskie Normy,

* Branzowe Normy,

» Aprobaty techniczne
* instrukcje,

* wytyczne,

* inne dokumenty

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach specyfikacjach technicznych
szczegotowych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte
w Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania umowy.

Normy dotyczgce wykonania poszczegodlnych asortymentéw robot podano na koncu
kazdego rozdziatu specyfikacji techniczne;.

9.1 Wykaz norm i przepiséw

PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczeh
PN-EN 60598-1:2011 Oprawy os$wietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogoine i badania

PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych

o kb=

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspodlne aspekty
instalacji i urzgdzen

6. PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzgdzen

7. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka
zmaszyng. Oznaczanie i identyfikacja. ldentyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen
przewodow (oryg.)

PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepie¢

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalaciji i
urzgdzen. Wymagania

10. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
11. PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.

PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-EN 60898 Zestaw norm - Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych

PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
2002r. z pézniejszymi zmianami)

FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA A4| 06.2020 0
BRANZA: WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NRRYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA ST-EL-001 13/13




