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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Mapa pochodna z mapy zasadniczej Skala 1 : 500 Stan aktualizacji na dzien 22.09.2022r.
SU'QCIH wg zakresu Zakres aktudlizacji : cums @ © -
Jednostka ewidencyjna: Obreb ewidencyjny: Nr ewidencyjy zgloszenia :

080704_4 Sulgcin— miasto 080704_4.0048 Sulecin Il (GK.6640.814.2022

Ukfad wspdtrzednych prostokgtnych Ukiad wysokosci:
ptaskich: "2000" strefa 5 PL-EVRF 2007-NH

Uwagi:

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innychie wykazanych
na mapie urzqdzeri podziemnych, kdre niebyly zglaszane

do inwentaryzacji w instytucjoch branzowych.

Wykonat dnia: 22.09.2022r.
A.G.B. Ustugi Geodezyjno—Budowlane
Adam Ggsiorek

2. Zaprojektowane i uzgodhione w ZUDP siecizbrojenia : kolor zielony Geodeta Uprawniony

nr.upr.zaw. 21090 ( zakres 1 2)

J. W obszarze aktualizacji  wystgpuj punkty osnowy geodezyej Ernest Kiaser

421.114-1068, 517821-2-5039, 517621-2-5040

popdpisano podpisem elektronicznym

fafszywego oSwiadczenia .

Poswiadczam, Ze niniefjszy dokument zostafopracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany .
Jednoczesnie informuje , Zejestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GK.6640.814.2022

Organ stuzby geodezypej ktory otrzymat zgfoszenie Starosta Suleciriski

Wykonawceza prac geodezyjnych

A.G.B. Ustugi Geodezyno—Budowlane

wyniki pozytywnej weryfikacji

Nr oraz data sporzgdzeniadokumentu zawierajgcego Protokat Weryfikacji

Nr: CK.6640.814.2022_1z dnia: 27.09.2022

kierownika prac

Imig [ nazwisko oraznr uprawnieri zawodowych Emest Kaiser

Nr uprawnieri : 21090 (zakres 1 i 2)

Legenda:
Numery dziatek objetych inwestycjq

Istniejgce granice dziatek,

Zakres mapy do celéw projektowych,

Proj. 0§ jezdni,

Linia rozgraniczajgca teren inwestycii,

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm, wystajgcy
Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
Proj. krawgznik betonowy zatopiony 15x30cm

Proj. opornik kamienny zatopiony 10x20cm

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

Proj. nawierzchnia jezdni manewrowej
z kostki kamiennej o wym. 17x17cm

Proj. nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej
kostki brukowej, kolor czerwony

Proj. nawierzchnia ciqgdow pieszych z betonowej
kostki brukowej, kolor szary

Proj. zielefi rekreacyjna

Istn. budynki mieszkalne,
gospodarcze, garazowe

Proj. palisada betonowa wzmacniajqca skarpe
z gazondw betonowych

Stacja naprawy rowerdw
Tablica informacyjna

tawka parkowa
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Projektowana oprawa o$wietleniowa ze Zrédtem

$wiatta LED: URBINO LED 23W 3350im 4000K IP66 036,
montowana na sfupie o wys. Bm i Srednicy 60/48mm w
ukfadzie z jednym wysiggnikiem o wys. 1m i df. 1,5m, lub w
ukfadzie z wysiegnikiem dwuramiennym o ramionach w ukfadzie
180°, wys. 1m i df. ramion 1,5m

Projektowany kabel YAKY 4x25mm?
Rura ostonowa karbowana typu DVK 50

Rura ostonowa sztywna dzielona niebieska A110PS

Rura ostonowa sztywna dzielona czerwona A160PS
Uziom wbijany ocynkowany L > 5m. Wartos¢ rezystancji R < 10Q
Proj. kanalizacja deszczowa (rury PVC-U SN8)

Proj. wpusty deszczowe
Tablica informacyjna

tawka interaktywna

g LRSI H

Kosz na $mieci

UWAGI:

— projektowane lampy oswietleniowe zasili¢ kablem YAKY
4x25mm?* z nowopowstatej szafki owietleniowe],

— projektowanqg szafke oSwietleniowg uziemi€ przy pomocy uziomu
szpilkowego, wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia Ru<10Q ,
— w miejsach zaznaczonych na rysunku, przy przejsciu pod
dojazdami do posesji oraz w przypadku kolizji z innymi
instalacjami podziemnymi kabel chroni¢ w rurze osfonowej 850,
— razem z kablem w wykopie ukfadaé bednarke stalowq
ocynkowanq Fe/Zn 4x30. Bednarke pofqezyé w lampach. Lampe
pierwszq oraz ostatnig uziemi¢ za pomocq uziomu pionowego
wbijanego L > 5m,

— prace na linii $redniego napigcia uzgodni¢ z ENEA Operator,
bezwglednie prace prowadzi¢ przy wytqczonym napieciu

— projektowane kable ukfadaé w ziemi zgodnie z N SEP—E-004.

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. PARKINGU:

- szeroko$¢ jezdni manewrowej - 5,50m,

- wymiary miejsc postojowych - 2,50x5,00m,

- szeroko$¢ chodnikéw - 1,50-4,00m

- nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni
manewrowej z kostki kamiennej 17x17cm
oraz betonowej kostki brukowej,

- kategoria ruchu KR 1-2,

- obcigzenie 100kN,

BIURO DROGOWE 69-110 Rzepin. ul. K i 1
- zepin, ul. Konwaliowa
"TRASA" kom. 692481085
mgr inz. Wojciech Przyhucki NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
email: b.d.trasa@gmail.com
PROJEKT: ~ZAGOSPODAROWANIE TERENU KWARTALU

ZABUDOWY W RAMACH REWITALIZACJI
CENTRUM MIASTA SULECIN"

ELZJDA\EE}I 226/4, 223/9, 304 (cze$¢) - OBREB EWID. NR 0048 m. SULECIN Il
RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
SKALA 1:500
. DROGOWA, SANITARNA - data
BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA | Pronnend i podpis: s
PROJEKTANT N ) upr. proj, e 03.2023
BRANZY DROGOWE: | MI" INZ Wojciech Przytucki | Lesioiopooncr
SPRAWDZIL . ) upr. proj. n 03.2023
BRANZE DROGOWA; mgr inz. Robert Paciorek Liss/gggflg’r\ég?’ags
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Michalak LBSZ’%E;%E;S"” 082023
branzy sanitarnej: Wsped) inst. 2
SPRAWDZIL mgr inz. Jarostaw Gladata Leskozipesite | 032023
branze sanitarna: 9 . a [ spod st
PROJEKTANT o , e 03.2023
BRANZY ELEKTR.: Kazimierz Borkowski JLZZ‘“;Z’“JZT;‘M,_
SPRAWDZIt mgr inz. Lukasz Borkowski L557§65?7§W'§E,21 032023
BRANZE ELEKTR.: w specj. inst.

i urzadzen elektr.

DATA: MARZEC 2023




