Biuro Drogowe 'TRASA" 69-110 Rzepin ul. Konwaliowa 1

Przedmiar/Oferta Cenowa

Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI:  Zagospodarowanie terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizaciji
centrum miasta Sulecin

ADRES INWESTYCJI: dziatki : 226/4 ; 223/9 ; 304 ( czesS¢ ) - obreb ewid. : 48 , jedn. ewid. : m.
Sulecin 11l , gmina Sulecin

NAZWA INWESTORA:  Gmina Sulecin

ADRES INWESTORA: 69-200 Sulecin ul. Lipowa 18

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

z
PODATEK VAT: () zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5847



Przedmiar rob6t

Biuro Drogowe 'TRASA"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz.
PRZEDMIAR: Odprowadzenie wod deszczowych
1 Roboty ziemne
1| KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.l 0113-03 réwninnym
(88,40 + 30,30) / 1000 km 0,12
RAZEM 0,12
2| KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.l 0212-04 odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % jako wykopy mechaniczne
Dil-w2 (4,15* 1,00 * 2,40) * 0,70 m3 1,93
Di2-D1 (4,78*1,10*8,00) * 0,70 m3 10,96
D1-W3 (1,64 * 1,00 * 8,50) * 0,70 m3 9,76
Di2-D2 (4,51*1,00*4,00) * 0,70 m3 4,23
D2-W1 (4,59 * 1,00 * 12,20) * 0,70 m3 13,58
D1-W4 (1,66 * 1,00 * 6,40) * 0,70 m3 744
Di3-D3 (4,33*1,00*4,60) * 0,70 m3 4,28
D3-W7 (4,26 * 1,00 * 3,90) * 0,70 m3 344
Di3-D4 (4,59 * 1,10 * 12,60) * 0,70 m3 15,43
D4-D5 (1,40*1,10*9,70) * 0,70 m3 10,46
D5-W10 (2,29* 1,00 * 6,60) * 0,70 m3 10,58
D4-W5 (1,46 * 1,00 * 9,60) * 0,70 m3 9,81
D4-W6 (4,33 *1,00 * 20,50) * 0,70 m3 19,09
D5-W9 (4,22*1,00*2,70) *0,70 m3 2,31
D3-W8 (4,28*1,00*7,00) * 0,70 m3 6,27
D4 (2,00 *2,00 * 2,00) - (1,46 * 1,00 * 2,00) * 0,70 m3 5,96
D1;D2;D3;D5 | ((1,00* 1,00 *0,70) * 4) * 0,70 m3 1,96
W1-W10 ((2,00* 1,40 * 1,40) * 10) * 0,70 m3 27,44
RAZEM 164,93
3] KNR-W2-01 [ Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.1] 0310-0501 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym kat. l1l-IV; gfeboko$¢ do 3.0 m - przyjeto 30 % jako roboty
reczne
Dil-w2 (4,15* 1,00 * 2,40) * 0,30 m3 0,83
Di2-D1 (4,78*1,10* 8,00) * 0,30 m3 4,70
D1-W3 (1,64 * 1,00 * 8,50) * 0,30 m3 4,18
Di2-D2 (4,51* 1,00 *4,00) * 0,30 m3 1,81
D2-W1 (4,59 * 1,00 * 12,20) * 0,30 m3 5,82
D1-W4 (1,66 * 1,00 * 6,40) * 0,30 m3 3,19
Di3-D3 (4,33*1,00 *4,60) * 0,30 m3 1,84
D3-W7 (4,26 * 1,00 * 3,90) * 0,30 m3 1,47
Di3-D4 (4,59 * 1,10 * 12,60) * 0,30 m3 6,61
D4-D5 (1,40*1,10*9,70) * 0,30 m3 4,48
D5-W10 (2,29 * 1,00 * 6,60) * 0,30 m3 4,53
D4-W5 (1,46 * 1,00 * 9,60) * 0,30 m3 4,20
D4-W6 (4,33 *1,00 * 20,50) * 0,30 m3 8,18
D5-W9 (4,22*1,00*2,70) * 0,30 m3 0,99
D3-W8 (4,28 * 1,00 * 7,00) * 0,30 m3 2,69
D4 (2,00 *2,00 * 2,00) - (1,46 * 1,00 * 2,00) * 0,30 m3 7,12
D1;D2;D3;D5 | ((1,00*1,00*0,70) * 4) * 0,30 m3 0,84
W1-W10 ((2,00* 1,40 * 1,40) * 10) * 0,30 m3 11,76
RAZEM 75,24
4] KNR-W2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gfebokosci do 3.0 | m2
d.l 0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z
rozbiorkg
Di1-w2 (1,15%2,40) * 2 m2 5,52
Di2-D1 (1,78 8,00) * 2 m2 28,48
D1-W3 (1,64 *8,50) * 2 m2 27,88
Di2-D2 (1,51 *4,00) * 2 m2 12,08
D2-W1 (1,59*12,20)* 2 m2 38,80
D1-W4 (1,66 * 6,40) * 2 m2 21,25
Di3-D3 (1,33%4,60) * 2 m2 12,24
D3-W7 (4,26 * 3,90) * 2 m2 9,83
Di3-D4 (1,59 *12,60) * 2 m2 40,07
D4-D5 (1,40 *9,70) * 2 m2 27,16
D5-W10 (2,29 % 6,60) * 2 m2 30,23
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Przedmiar robot

Biuro Drogowe 'TRASA"

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
D4-W5 (1,46 * 9,60) * 2 m2 28,03
D4-W6 (4,33*20,50) * 2 m2 54,53
D5-W9 (4,22*2,70) * 2 m2 6,59
D3-W8 (1,28 *7,00) * 2 m2 17,92
RAZEM 360,61
5|KNR AT-04 0101-| Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowf6kniny, m2
d.l 03 ufozona na dnie wykopu z zakfadem o szer. 0,5 nad obsypkg przewodu
( zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007)
Dil-w2 (0,5+0,5+1,00)*2,40 m2 4,80
Di2-D1 (05+0,5+1,10)*8,00 m2 16,80
D1-W3 (0,5+0,5+1,00) * 8,50 m2 17,00
Di2-D2 (0,50 + 0,50 + 1,00) * 4,00 m2 8,00
D2-W1 (0,50 + 0,50 + 1,00) * 12,20 m2 24,40
D1-W4 (0,50 + 0,50 + 1,00) * 6,40 m2 12,80
Di3-D3 (0,50 + 0,50 + 1,00) * 4,60 m2 9,20
D3-W7 (0,50 + 0,50 +1,00) * 3,90 m2 7,80
Di3-D4 (0,50 + 0,50 + 1,10) * 12,60 m2 26,46
D4-D5 (0,50 +0,50 +1,10) * 9,70 m2 20,37
D5-W10 (0,50 + 0,50 + 1,00) * 6,60 m2 13,20
D4-W5 (0,50 + 0,50 + 1,00) * 9,60 m2 19,20
D4-W6 (0,50 + 0,50 + 1,00) * 20,50 m2 41,00
D5-W9 (0,50 + 0,50 +1,00) * 2,70 m2 5,40
D3-W8 (0,50 + 0,50 +1,00) * 7,00 m2 14,00
RAZEM 240,43
6| KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.l 01
Di1-w2 1,00 * 2,40 m2 2,40
Di2-D1 1,10 * 8,00 m2 8,80
D1-W3 1,00 * 8,50 m2 8,50
Di2-D2 1,00 * 4,00 m2 4,00
D2-W1 1,00 % 12,20 m2 12,20
D1-w4 1,00 * 6,40 m2 6,40
Di3-D3 1,00 * 4,60 m2 4,60
D3-W7 1,00 * 3,90 m2 3,90
Di3-D4 1,10* 12,60 m2 13,86
D4-D5 1,10%9,70 m2 10,67
D5-W10 1,00 * 6,60 m2 6,60
D4-W5 1,00 * 9,60 m2 9,60
D4-W6 1,00 * 20,50 m2 20,50
D5-W9 1,00%2,70 m2 2,70
D3-W8 1,00 * 7,00 m2 7,00
RAZEM 121,73
7] KNR-W2-18 | Obsypanie ufozonych rurociggéw pospdfkg do wys. 20 cm ponad wierzch m3
d.1ll 0511-03/04 projektowanego przewodu
analogia
Dil-w2 (0,36 * 1,00 * 2,40) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 2,40) m3 0,82
Di2-D1 (0,40 * 1,10 * 8,00) - (3,14 * 0,10 * 0,10 * 8,00) m3 3,27
D1-W3 (0,36 * 1,00 * 8,50) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 8,50) m3 2,89
Di2-D2 (0,36 * 1,00 * 4,00) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 4,00) m3 1,36
D2-W1 (0,36 * 1,00 * 12,20) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 12,20) m3 4,15
D1-W4 (0,36 * 1,00 * 6,40) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 6,40) m3 2,18
Di3-D3 (0,36 * 1,00 * 4,60) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 4,60) m3 1,56
D3-W7 (0,36 * 1,00 * 3,90) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 3,90) m3 1,33
Di3-D4 (0,40* 1,10 * 12,60) - (3,14 * 0,10 * 0,10 * 12,60) m3 5,15
D4-D5 (0,40*1,10*9,70) - (3,14 * 0,10 * 0,10 * 9,70) m3 3,96
D5-W10 (0,36 * 1,00 * 6,60) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 6,60) m3 2,24
D4-W5 (0,36 * 1,00 * 9,60) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 9,60) m3 3,26
D4-W6 (0,36 * 1,00 * 20,50) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 20,50) m3 6,97
D5-W9 (0,36 * 1,00 * 2,70) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 2,70) m3 0,92
D3-W8 (0,36 * 1,00 * 7,00) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 7,00) m3 2,38
RAZEM 42,44
8] KNR-W2-01 [ Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gfebokoscido 1.5mi | m3
d.1f 0312-0201 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
164,93 + 75,24 m3 240,17
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Przedmiar robot

Biuro Drogowe 'TRASA"

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{minus podsypka} - 121,70 * 0,10 m3 -12,17
{minus obsypka rurociggu} - 42,44 m3 -42,44
minus studnie i wpusty drogowe
{D4} - (3,14 * 0,70 * 0,70 * 2,00) m3 -3,08
{D1;,D2;D3;D5} - (3,14 * 0,21 * 0,21 * 2,00) * 4 m3 -1,11
{W1-W10} - (3,14 * 0,21 * 0,21 * 2,00) * 10 m3 2,77
{minus zasypka mechaniczna} - (178,60 * 0,70) m3 -125,02
RAZEM 53,58
9 KNR-W2-01 [ Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfo$¢ | m3
d.l 0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
125,02 m3 125,02
RAZEM 125,02
10] KNR-W2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il - m3
d.1] 0228-02s.sz. | wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2.9907-05
125,02 m3 125,02
RAZEM 125,02
11] KNR-W2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. | m3
d.1] 0207-01 0210-04 | I-I1l uprzednio zmagazynowanej w hafdach z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na odlegfos¢ 10 km - wywdz nadmiaru
ziemi z ukopéw w miejsce wskazane przez inwestora
12,17+ 42,44 + 3,08 + 1,11 + 2,77 m3 61,57
RAZEM 61,57
2 Rurociggi
12| KNR-W 2-18 | Kanafy z rur PVC-U SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2] 0408-03 z.52.3.4. | umocnione
9908
Di2-D1 8,00 m 8,00
Di3-D4 12,60 m 12,60
D4-D5 9,70 m 9,70
RAZEM 30,30
13| KNR-W 2-18 | Kanafy z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m
d.2| 0408-02 z.52.3.4.
9908
Di1-w2 2,40 m 2,40
D1-W3 8,50 m 8,50
Di2-D2 4,00 m 4,00
D2-W1 12,20 m 12,20
D1-W4 6,40 m 6,40
Di3-D3 4,60 m 4,60
D3-W7 3,90 m 3,90
D5-W10 6,60 m 6,60
D4-W5 9,60 m 9,60
D4-W6 20,50 m 20,50
D5-W9 2,70 m 2,70
D3-W8 7,00 m 7,00
RAZEM 88,40
14] KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanafow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -
d.2 0706-01 1
préb.
11 odc. - 11,00
1
préb.
RAZEM 11,00
15| KNR-W2-18 | Préba wodna szczelnosci kanafow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.2 0706-02 1
prob.
3 odc. - 3,00
1
préb.
RAZEM 3,00
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Przedmiar rob6t

Biuro Drogowe 'TRASA"

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
3 Studnie i wpusty uliczne
16/ KNR-W2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 0 | stud.
d.3 0513-01 gfebokodci 2,0 m , wraz z osadnikiem , zwiericzone wfazami zeliwno-
analiza betonowymi klasy D 400 . fgczonych za pomocg zaprawy wodoszczelej M20
indywidualna
D4 1 stud. 1,00
RAZEM 1,00,
17 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r.425 mm z osadnikiem - szt.
d.3 0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg zwiericzone wfazami zeliwno-betonowymi klasy
D 400
{D1;,02;,D3;D4 } 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18] KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne PVC o $r. 400 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.3 0524-02
analogia
w2 1 szt. 1,00
w3 1 szt. 1,00
wl 1 szt. 1,00
w4 1 szt. 1,00
w7 1 szt. 1,00
wl0 1 szt. 1,00
w5 1 szt. 1,00
w6 1 szt. 1,00
w9 1 szt. 1,00
w8 1 szt. 1,00
RAZEM 10,00
4 Wiaczenie rur kanalizacji deszczowej do istniejgcych studni rewizyjnych
19]KNR AT-17 0102-| Wiercenie otworéw o gfebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowgw | cm
d.4 03 betonie niezbrojonym
12{cm} * 3{szt} cm 36,00
RAZEM 36,00
20[KNR AT-17 0102-| Wiercenie otworéw o gfebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowgw | cm
d4 04 betonie niezbrojonym
12{cm} * 2{szt} cm 24,00
RAZEM 24,00
21 Montaz przej$¢ przez $ciany betonowe (uszczelka ) szt
d.4] kalk. wfasna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
5 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej
22 Koszt wykonania inspekcji telewizyjnej wraz z raportem wykonanej sieci kpl
d.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00,
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Biuro Drogowe 'TRASA"

Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis [im. ] nmos¢ | cena | Wartosc
KOSZTORYS: Odprowadzenie wod deszczowych
1 Roboty ziemne
1| KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w km 0,12
dl 0113-03 terenie réwninnym
2| KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 164,93
d.l 0212-04 m3 na odkfad w gruncie kat. Il - przyjeto 70 % jako wykopy
mechaniczne
3| KNR-W2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3 75,24
d.l 0310-0501 fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopatq lub wyciggiem recznym kat. I11-1V; gfeboko$¢ do 3.0 m -
przyjeto 30 % jako roboty reczne
4 [ KNR-W2-01 | Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o gfebokosci | m2 360,61
d.l 0314-07 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
I1I-IV wraz z rozhiorkg
5 |KNR AT-04 0101-| Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 240,43
d.l 03 geowfokniny, ufoZona na dnie wykopu z zakfadem o szer. 0,5 nad
obsypkg przewodu ( zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007)
6 [ KNR 2-18 0501- | Kanafy rurowe - podfoza z materiafow sypkich o grubosci 10 cm m2 121,73
d.l 01
7| KNR-W2-18 | Obsypanie ufozonych rurociggéw pospétkg do wys. 20 cm ponad m3 42,44
d.l 0511-03/04 wierzch projektowanego przewodu
analogia
8 [ KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych gfebokoscido | m3 53,58
d.l 0312-0201 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
9 [ KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 125,02
d.l 0222-01 odlegfo$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
10 [ KNR-W2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. m3 125,02
d.l | 0228-02s.sz. | Il -wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2.9907-05
11| KNR-W2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w m3 61,57
d.1 [0207-01 0210-04 | ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hafdach z transportem
urobku samochodami samowyfadowczymi na odlegfos¢ 10 km - wywéz
nadmiaru ziemi z ukopéw w miejsce wskazane przez inwestora
Razem dziaf: Roboty ziemne
2 Rurociagi
12 | KNR-W2-18 | Kanafy z rur PVC-U SN8 faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - m 30,30
d.2 [0408-03 z.sz.3.4. | wykopy umocnione
9908
13 [ KNR-W2-18 | Kanafy z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m 88,40
d.2 [0408-02 z.sz.3.4. | umocnione
9908
14 | KNR-W2-18 | Pr6ba wodna szczelnosci kanafow rurowych o $r.nominalnej do 150 odc. - 11,00
d.2 0706-01 mm 1
préb.
15| KNR-W2-18 | Préba wodna szczelnosci kanafow rurowych o $r.nominalnej 200 mm | odc. - 3,00
d.2 0706-02 1
prob.
Razem dziaf: Rurociagi
3 Studnie i wpusty uliczne
16 [ KNR-W2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud. 1,00
d.3 0513-01 wykopie o gfebokosci 2,0 m , wraz z osadnikiem , zwiericzone wfazami
analiza zeliwno-betonowymi klasy D 400 . fgczonych za pomocg zaprawy
indywidualna | wodoszczelej M20
17 | KNR-W2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o §r.425 mm z osadnikiem - | szt. 4,00
d.3 0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg zwiericzone wfazami zeliwno-betonowymi
klasy D 400
18 | KNR-W2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne PVC o $r. 400 mm z osadnikiem i szt. 10,00
d.3 0524-02 syfonem
analogia
Razem dziaf: Studnie i wpusty uliczne
4 Wiaczenie rur kanalizacji deszczowej do istniejgcych studni rewizyjnych
19 |KNR AT-17 0102-| Wiercenie otworéw o gfgbokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg cm 36,00
d.4 03 diamentowg w betonie niezbrojonym
20 |KNR AT-17 0102-| Wiercenie otworéw o gfebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg cm 24,00
d.4 04 diamentowg w betonie niezbrojonym
21 Montaz przej$¢ przez Sciany betonowe (uszczelka ) szt 5,00
d4 | kalk. wlasna

Razem dziat: Wigczenie rur kanalizacji deszczowej do istniejgcych studni rewizyjnych

Zagospodarowanie terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizacji centrum miasta Sulecin
Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5847




Biuro Drogowe 'TRASA"

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis [jm. ] mos¢ | cema | Wartosc
5 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej
22 Koszt wykonania inspekcji telewizyjnej wraz z raportem wykonane;j sieci| kpl 1,00
d.5

Razem dziat: Kamerowanie sieci kanalizacyjnej

Kosztorys netto
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