
Stopnie złazowe, żeliwne

       Kręgi żelbetowe (Ø1000/300)
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Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podkład z betonu C8/10 gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podkład z betonu C8/10 gr. 10cm
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Pierścienie dystansowe bet.
Ø62,5/h (h=6; 8; 10cm)

Pierścienie dystansowe bet.
Ø62,5/h (h=6; 8; 10cm)

Właz zeliwny typu cieżkiego
wg PN-B-10729 oraz PN-EN-124
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wg PN-87/H-74051/02 oraz PN-EN-124
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SCHEMAT STUDNI Z PIERŚCIENIEM
SKALA SKAŻONA

PROJEKTANT
branży sanitarnej: mgr inż. Rafał Michalak

SPRAWDZIŁ
branżę sanitarną: mgr inż. Jarosław Glądała

SANITARNA

S4

uprawnienia:BRANŻA:
  data
i podpis: nr rys.

PROJEKT:

RYSUNEK:

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
                 kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
        email: b.d.trasa@gmail.com

BIURO DROGOWE

"TRASA"
mgr inż. Wojciech Przyłucki

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU KWARTAŁU
 ZABUDOWY W RAMACH REWITALIZACJI

 CENTRUM MIASTA SULĘCIN"

upr. proj. nr
LBS/0019/POOD/07

w specj. drogowej

upr. proj. nr
LBS/0065/PWOD/08

w specj. drogowej

03.2023

03.2023

DATA:  MARZEC 2023


