Dostawa komputeréw oraz urzadzen drukujacych — 2 czesci.

Znak postepowania: DTZ.201.8.2024

Zatacznik nr 1.1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cze$¢ nr 1 — Dostawa laptopdw, zestawéw komputerowych.

1. Komputer typu laptop - 2 sztuki.

LP

nazwa elementu
komputera

minimalne wymagane parametry techniczne:

Przeznaczenie

Laptop bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
dostepu do Internetu oraz specjalistycznego oprogramowania
bedacego na wyposazeniu Biblioteki Slaskiej.

Procesor

Procesor wielordzeniowy osiggajacy minimum 16,300 punktow w tescie
PassMark Performence ze strony:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

w kolumnie ,,Passmark CPU Mark”. — dostep dnia 10.04.2024 r.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna osiggajgca w tescie PassMark
Performance Test co najmniej 1470 punktéw w G3D Mark dostepny na
stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php dostep dnia
10.04.2024 r.

Pamie¢ operacyjna

Minimum 16GB DDR4 3200MHz. Mozliwo$¢ rozbudowy do min 64GB,
minimum 2 sloty pamieci

Dysk twardy wewnetrzny

NVMe SSD M.2 PCle minimum 512 GB

Komunikacja

Whbudowany port Ethernet RJ 45 minimum 10/100/1000
Wi-Fi 6e, Bluetooth

Porty i ztacza

Mimimum : Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 3x USB
3.2 typ A (w tym jeden zasilaniem), 1x USB 3.2 TYP-C z obstugg DP 1.2 i
zasilaniem, port zasilania (nie zajmujacy portéw USB typ C), wyjscie
audio stuchawkowo/mikrofonowe -JACK 3,5 mm (combo), ztgcze linki
zabezpieczajgcej

Diwiek

Karta diwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa
gtosniki stereo o mocy min 2x 2W. Cyfrowe mikrofony z funkcjg redukc;ji
szumow i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy

Kamera internetowa

Kamera internetowa z funkcja IR, trwale zainstalowana w obudowie
matrycy zaopatrzona w wbudowang mechaniczng przystone

10

Ekran

Przekatna — co najmniej 15,6", LED , Matowa, Nominalna rozdzielczos¢ -
Full HD 1920x 1080

11

Klawiatura

Klawiatura z wbudowanym w klawiaturze podswietleniem, (uktad US),
min 98 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: regulacja gtosnosci,
print screen, dostepne w ciggu klawiszy F1-F12. Dedykowane klawisze
do: wyciszenia gtosnikdow, wyciszenia mikrofonéw, regulacja gtosnosci,
regulacja podswietlenia klawiatury, regulacja jasnosci ekranu.

12

Zabezpieczenia

Wbudowany czytnik linii papilarnych

13

Waga

Maksymalnie 1,9 kg z akumulatorem.

14

Bateria i zasilanie

Akumulator Lithium-ion min. 54Wh. Umozliwiajgca jej szybkie
natadowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min.
65W.

15

Preferowany kolor obudowy

Czarny, srebrny lub szary

16

Oprogramowanie systemowe

Oprogramowanie Systemowe Windows 11 Professional w najnowszej
wersji producenta rozumiane jako — oprogramowanie tworzgce
srodowisko, w ktorym uruchamiane  jest Standardowe
Oprogramowanie Aplikacyjne oraz Oprogramowanie Dedykowane oraz
Oprogramowanie Open Source”, w tym oprogramowanie systemowe
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lub bazodanowe.

Pozwalajacy na instalacje oprogramowania dostepnego w ramach
posiadanych przez Zamawiajgcego Licencji, MS Office oraz licencji Open
Source, licencja musi:

¢ by¢ nieograniczona w czasie,

* pozwalaé na instalacje zaréwno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu

e pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne,

* pozwala¢ na instalacje na oferowanym sprzecie nieograniczong ilo$¢
razy bez koniecznosci kontaktowania sie z producentem systemu lub
sprzetu, musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora
regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowe;j
producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego, musi mie¢ mozliwosé tworzenia
wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach uprawnien, musi mie¢
zintegrowang zapore sieciowg,

musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika,

musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

Licencje systemu operacyjnego muszg posiada¢ unikatowe kody
aktywacyjne jezeli producent takowe wymaga.

Klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS,ma umozliwia¢ instalacje
systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza
licencyjnego.

17

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzagdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty
gtéwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer kluczy szyfrowania musi odbywaé sie w dedykowanym
chipsecie na ptycie gtéwnej.

18

Certyfikaty i Oswiadczenia

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracja zgodnosci CE lub
dokument réwnowazny dopuszczajgcy produkt do obrotu na rynku Unii
Europejskiej. Przez dokument rdGwnowazny Zamawiajacy rozumie taki,
ktory potwierdza zgodnos$¢ oferowanych urzadzen co najmniej z
Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr. 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.
Spetnienie kryteriéw Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

19

Ergonomia

Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg I1SO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 lub réwnowazine w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 19 dB (wymagane dostarczenie oSwiadczenia wykonawcy
wraz z ofertg opatrzone numerem postepowania )

20

Wsparcie techniczne

Dostepne na stronie internetowej producenta sprzetu informacje
techniczne dotyczace oferowanego produktu. Dostep do najnowszych
sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta laptopa realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu laptopa.

21

Gwarancja

Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 24 miesigce lata
od daty dostawy. Serwis jest Swiadczony na miejscu u klienta, czas
reakcji serwisu na zgtoszenie do konca nastepnego dnia roboczego. W
ramach gwarancji kazdy uszkodzony element zostanie wymieniony na
inny o identycznych lub wyzszych parametrach technicznych, tzn. ze
niedozwolona jest w ramach gwarancji wymiana elementéw
powodujaca obnizenie wydajnosci zestawu. Gwarancja nie zabrania
doktadania elementéw przez zamawiajgcego. W przypadku gdy
wykonawca nie wywigze sie z warunkdéw gwarancji i nie bedzie w stanie
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dostarczy¢ komponentu nie powodujgcego obnizenia wydajnosci
zestawu, Zamawiajgcy zleci naprawe uszkodzonego elementu na koszt
wykonawcy. Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta — wymagane
dostarczenie przed podpisaniem umowy oswiadczenia Producenta
potwierdzajgcego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta.

22

Oprogramowanie techniczne | Komplet sterownikdw umozliwiajgcych poprawng prace komputera.

23

Dotaczone akcesoria

Zasilacz plus kabel zasilajacy

2. Komputer

(zestaw z monitorem, oprogramowaniem

systemowym) - 45 sztuk.

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
elementu/cechy
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
1 Zastosowanie edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz specjalistycznego
oprogramowania bedgcego na wyposazeniu Biblioteki Slaskiej.
Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiggajacy
w tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej
2 Procesor S . .
32680pkt. wedtug wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php. — dostep dnia 10.04.2024r.
., Minimum 16GB DDR4 3200MHz. Mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB, minimum 2
3 Pamie¢ RAM .
sloty pamieci
4 Pamie¢ masowa Dysk M.2 SSD 512 PCle NVMe
Obudowa musi umozliwia¢ montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.
Zintegrowana karta graficzna osiggajaca w tescie Passmark G3D Mark, w kategorii
., ... | Average G3D Mark wynik co najmniej 1850 pkt. wedtug wynikédw opublikowanych
> Wydajnosc grafiki na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php dostep dnia
10.04.2024 .
Wyposazenie Karta dZzwiekowa min. dwukanatowa zintegrowana z ptyta gtdwng, zgodna z High
6 Definition, wewnetrzny gtosnik w obudowie komputera. Port stuchawek i mikrofonu

multimedialne

na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie portu typu combo.
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Obudowa

Typu Small Form Factor z obstugg kart wytgcznie o niskim profilu. Umozliwiajgca
montaz 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz obudowy. Obudowa fabrycznie
przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne
usytuowane wytgcznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy.

Zasilacz o mocy min. 300W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o
efektywnosci min. 89% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA PLATINUM.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé
na demontaz kart rozszerzen bez koniecznosSci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia
wkretow, srub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana
bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub
motylkowych) oraz powinna posiadac czujnik otwarcia obudowy wspodtpracujacy z
oprogramowaniem zarzadzajgco — diagnostycznym. Obudowa musi umozliwiac
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktodki
(oczko w obudowie do =zatozenia kitddki). Wbudowany wizualny system
diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np. wigcznik POWER, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami,
sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED (zmiana barw oraz miganie).
System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizowac:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gidwnej, awarie BIOS'u,
awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac
minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych wnek
zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz
nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie
gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie s dedykowane dla systemu
diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w
BIOS.

Bezpieczenistwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuigcy do tworzenia i
zarzadzania  wygenerowanymi  przez  komputer  kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Prdba
usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtdwne;.
System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajacy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych.
System zapewniajgcy petng funkcjonalnosé, a takze zachowujacy interfejs graficzny
nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy
stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i
sieci lokalnej.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnos¢.

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajacy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych.
Dziatajacy w petni, bez okrojonych funkcjonalnosci nawet w przypadku
uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, dostepu do sieci i
internetu oraz bez koniecznosci podtgczenia urzadzen wewnetrznych i
zewnetrznych oraz bez koniecznosci pobierania i instalowania np. na ukrytej
pamieci flash BIOS.

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za
pomoca samej klawiatury, urzgdzenia wskazujacego, myszy i jednoczesnie za
pomoca klawiatury i myszy.
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10

Zdalne

zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwna technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.:

Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD wersja
BIOS ptyty gtédwnej;

Zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

Zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;
Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.
Technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z  otwartymi  standardami DMTF  WS-MAN
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).

11

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjag UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub
nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i
myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany
konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci:
procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwosé, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym rowniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotow pamieci
z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilosci
rdzeni zainstalowanego procesora, typowej predkosci zainstalowanego procesora,
minimalnej i maksymalnej  osigganej predkosci zainstalowanego procesora,
pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych, wszystkich
urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portéw SATA, MAC
adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym,
kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie moga by¢ stosowane rozwigzania oparte o
pamie¢ masowgq (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem
BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen, mozliwos$¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie
komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy
jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu
swojego hastfa jest wstanie zidentyfikowaé ustawienia BIOS. Mozliwo$¢é ustawienia
haset uzytkownika i administratora sktadajacych sie z cyfr, matych liter, duzych liter
oraz znakéw specjalnych. Mozliwos$é wtaczenia/wytgczenia kontrolera SATA (w tym
w szczegblnosci pojedynczo), Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no
BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB).
Mozliwos$¢ wytgczania portéw USB pojedynczo.

Mozliwo$¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym. Oferowany BIOS musi posiadaé poza swojg wewnetrzng strukturg
menu szybkiego boot’owania ktére umozliwia m.in.: uruchamianie systemu
zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urzadzen
zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za poSrednictwem zintegrowane;j
karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejscie do
BIOS, upgrade BIOS.
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12

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentdw systemu).

13

System
operacyjny

Oprogramowanie Systemowe Windows 11 Professional w najnowszej wersji
producenta rozumiane jako — oprogramowanie tworzgce s$rodowisko, w ktérym
uruchamiane  jest Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne oraz
Oprogramowanie Dedykowane oraz Oprogramowanie Open Source, w tym
oprogramowanie systemowe lub bazodanowe.

Pozwalajacy na instalacje oprogramowania dostepnego w ramach posiadanych
przez Zamawiajgcego Licencji, MS Office oraz licencji Open Source, licencja musi:

* by¢ nieograniczona w czasie,

¢ pozwalac na instalacje zarowno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu

¢ pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne,

e pozwala¢ na instalacje na oferowanym sprzecie nieograniczong ilo$¢ razy bez
koniecznosci kontaktowania sie z producentem systemu lub sprzetu, musi mie¢
mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania
aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego, musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia
wielu kont uzytkownikow o réznych poziomach uprawnien, musi mie¢ zintegrowana
zapore sieciowa,

musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika,

musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

Licencje systemu operacyjnego muszg posiadac unikatowe kody aktywacyjne jezeli
producent takowe wymaga.

Klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS,ma umozliwia¢ instalacje systemu
operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

14

Certyfikaty i
standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu

Urzadzenie musi spetnia¢ co najmniej norme EPEAT Silver dla Polski lub dla kraju
cztonkowskiego UE — spetnieniem powyzszego wymogu jest wydruk ze strony
internetowej https://epeat.net/ roku — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie bedzie
w stanie zweryfikowac¢ tego wymogu, Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego ztozy
dokument potwierdzajacy jego spetnianie.

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN ISO
50001 Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
os$wiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania
Energii S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow
srodowiskowych dla produktédw zuzywajgcych energie mozliwych do wykorzystania
przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla ptyty
gtéwnej oraz elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25
gram. Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracja zgodnosci CE lub dokument
réwnowazny dopuszczajacy produkt do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Przez
dokument réwnowazny Zamawiajacy rozumie taki, ktéry potwierdza zgodnos¢
oferowanych urzadzen co najmniej z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr. 1275/2008
z dnia 17 grudnia 2008r.
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Wymagania

15 dodatkowe

Wymagane porty; porty video wlutowane i wyprowadzone bezposrednio z ptyty
gtéwnej: 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4a, 8 portéw USB wyprowadzonych na
zewnatrz obudowy, na panelu przednim 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0,
na panelu tylnym 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0,

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich
portédw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek lub przewoddw potaczeniowych itp. Zainstalowane porty wlutowane
w ptyte gtédwng i bezposrednio wyprowadzone na panel przedni i tylny obudowy,
dodatkowo nie mogg blokowac instalacji kart rozszerzen w ztgczach wymaganych w
opisie ptyty gtéwne;j.

Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca obstuge Wol
(funkcja wtaczana przez uzytkownika),

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki,
dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona w: 1 x PCle x16 Gen.3, 1 x PCle x1,
2 x DIMM z obstugg do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0.,
Jedno ztacze M.2 dla dyskow oraz ztgcze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.
Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz laserowa USB z minimum dwoma fizycznymi klawiszami oraz rolkg (scroll)
Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajacych powtérnemu
przetworzeniu.

16 | Ergonomia

Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 lub réwnowazne w pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 22 dB (wymagane dostarczenie
oswiadczenia wykonawcy opatrzone numerem postepowania wraz z ofertg )

Wsparcie
17 | techniczne
producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajacemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezaca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).

18 | Warunki gwarancji

Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 24 miesigce lata od daty
dostawy. Serwis jest Swiadczony na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu na
zgtoszenie do konca nastepnego dnia roboczego. W ramach gwarancji kazdy
uszkodzony element zostanie wymieniony na inny o identycznych lub wyzszych
parametrach technicznych, tzn. ze niedozwolona jest w ramach gwarancji wymiana
elementéw powodujgca obnizenie wydajnosci zestawu. Gwarancja nie zabrania
doktadania elementéw przez zamawiajacego. W przypadku gdy wykonawca nie
wywigze sie z warunkow gwarancji i nie bedzie w stanie dostarczy¢ komponentu nie
powodujgcego obnizenia wydajnosci zestawu, Zamawiajgcy zleci naprawe
uszkodzonego elementu na koszt wykonawcy. Serwis urzadzen musi byé
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta — wymagane dostarczenie przed podpisaniem umowy oswiadczenia
Producenta potwierdzajgcego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta.

Monitor ciektokrystaliczny
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Nazwa
elementu/cechy

Minimalne wymagane parametry techniczne:

1 Typ monitora Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matryca IPS
2 Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 przy 60Hz
3 Kontrast 1000:1
4 Przekatna matrycy | Minimum 23,8cala
5 Jasnosé Minimum 250 cd/m?2
Czas reakgc;ji 8 ;
6 matrycy ms (gray to gray)
(maksymalny)
Minimum:
7 Ztacza interfejsu
1x HDMI (v1.4), 1x DisplayPort (v1.2), 2 x USB 3.0
Pochylenie
8 Wymagany
monitora
Regulacja
9 Wymagany
wysokosci w pionie
10 | PIVOT Wymagany
11 | Obrét lewo/prawo | Wymagany
Powtoka pow.
12 Antyodblaskowa
ekranu
13 | Podswietlenie System podswietlenia LED
14 | Waga Bez podstawy max 3,6 kg, z podstawg max. 5,7 kg
15 | Zasilanie 230 V wbudowane
w trybie wigczonym: max. 15W, w trybie uspienia: max 0,5W,
16 | Zuzycie enersgii catkowite zuzycie energii (kWh/rok): max 48W
Elementy zestawu Odpowiedni przeV\I/o.cI zasilajgcy. Oc.jpow.le.dnl kabel sygn.afowy ’Ichzacy monltor.z
17 komputerem. Nosnik ze sterownikami i dokumentacja, skréocony podrecznik
konfiguracji
Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 24 miesigce lata od daty
dostawy. Serwis jest Swiadczony na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu na
zgtoszenie do konca nastepnego dnia roboczego. W ramach gwarancji kazdy
uszkodzony element zostanie wymieniony na inny o identycznych lub wyzszych
parametrach technicznych, tzn. ze niedozwolona jest w ramach gwarancji wymiana
elementdéw powodujgca obnizenie wydajnosci zestawu. Gwarancja nie zabrania
18 | Gwarancja doktadania elementdw przez zamawiajacego. W przypadku gdy wykonawca nie

wywigze sie z warunkdéw gwarancji i nie bedzie w stanie dostarczy¢ komponentu
nie powodujgcego obnizenia wydajnosci zestawu, Zamawiajgcy zleci naprawe
uszkodzonego elementu na koszt wykonawcy. Serwis urzadzen musi by¢
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta — wymagane dostarczenie przed podpisaniem umowy oswiadczenia
Producenta potwierdzajacego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego
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Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta.

Monitor musi posiadaé trwate oznaczenie logo producenta jednostki centralnej
19 | Inne
bedacej w zestawie. Odtgczany standardowo bez uzycia narzedzi: VESA 100mm.

Laptopy oraz zestawy komputerowe dostarczone do Zamawiajagcego muszg by¢ nowe,
wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dostawg i na dzien ztozenia oferty muszg by¢ w
statej ofercie producenta. Sprzet musi by¢ nieuzywany i sprzedany poprzez legalny kanat dystrybucji
na rynek Polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji poza producentem w
dostarczony sprzet przed dostawg do Zamawiajgcego (np. doktadanie pamieci RAM, wymiana dysku,
procesora, podnoszenie oprogramowania uktadowego itp). Zamawiajgcy ma prawo zweryfikowac czy
Wykonawca pozyskat sprzet poprzez oficjalny kanat dystrybucji. W tym celu Wykonawca ma

obowigzek udostepnié kontakt do Dystrybutora sprzetu na rynek Polski.

Dostarczone laptopy oraz zestawy komputerowe na dzien dostawy muszg mieé petne
wsparcie techniczne producenta, strona www producenta sprzetu w jezyku polskim zawierajgca
sterowniki oraz oprogramowanie narzedziowe dla dostarczonego sprzetu. Dostepny ogdlnopolski
bezptatny, o obnizonej ptatnosci lub o jednakowej taryfie na catg Polske (koszt rozmowy powinien
by¢ nie wiekszy niz z koszt rozmowy lokalnej z telefonu stacjonarnego) numer infolinii producenta

umozliwiajgcy zgtoszenie awarii sprzetu.

Laptopy oraz zestawy komputerowe muszg by¢ dostarczone do siedziby zamawiajacego w
oryginalnych opakowaniach producenta sprzetu z nienaruszonymi plombami transportowymi w

przeciwnym razie zamawiajacy odmowi przyjecia sprzetu.

Zamawiajgcy zweryfikuje legalno$¢ oprogramowania oraz warunki gwarancji dostarczonego
sprzetu. W celu potwierdzenia zgodnosci przedmiotu zamdéwienia z ofertg Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do rozpakowania komputeréw oraz otwarcia obudéw komputerowych celem weryfikacji
dostawy w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci przedmiotu

zamoéwienia z dostarczonym sprzetem Zamawiajgcy nie odbierze dostawy.

Z uwagi na fakt iz, Biblioteka Slaska nie zatrudnia oséb z dysfunkcjami wymuszajacymi
korzystanie ze specjalnych, dedykowanych urzadzen wspomagajgcych prace na stanowiskach
komputerowych (kupowane komputery przeznaczone sg dla obecnych pracownikéw) Zamawiajgcy
nie jest zobowigzany do uwzglednienia w opisie przedmiotu zamdwienia dodatkowych zapiséw o

ktorych mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp (adekwatnie do przedmiotu zamdwienia).
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Pod pojeciem , 0gdlnopolski bezptatny” — rozumie, numery telefonéw rozpoczynajgce sie np.
od 0-800 (i inne) nie powodujace naliczania optat za wykonane potgczenie za posrednictwem
telefonii naziemnej. Pod pojeciem ,ogdlnopolski o obnizonej ptatnosci” - rozumie, numery telefonéw
rozpoczynajace sie np. od 0-801 (i inne) dla ktorych koszt rozmowy jest nizszy od rozmowy

wykonywanej za posrednictwem telefonii naziemnej.

Pod pojeciem ,o jednakowej taryfie na catg Polske” — rozumie, numery telefondéw
rozpoczynajace sie np. od 0-801 (i inne), oraz wszystkie numery telefonii naziemnej na terenie kraju,

dla ktérych koszt rozmowy jest nizszy lub réwny jak w przypadku rozmowy wykonywanej za

posrednictwem telefonii naziemne;.

Przy czym bez wzgledu na rodzaj podanego kontaktu telefonicznego, maksymalny koszt

rozmowy powinien by¢ nie wiekszy niz z koszt rozmowy lokalnej z telefonu stacjonarnego.
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