Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Alternatywne mozliwosci zaopatrzenia budynku w energie:

Zrédio energii

Wzgledy techniczne

Wzgledy ekonomiczne

Wzgledy srodowiskowe

Kotty na biomase - na cele
ogrzewania i c.w.u.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrédta energii po wprowadzeniu zmian
funkcjonalno-konstrukcyjnych budynku.

Koszty inwestycyjne
poréwnywalne z rozwigzaniem
projektowanym.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wptyw na
aspekt ochrony
$rodowiska..

Systemy fotowoltaiczne
(energia promieniowania
stonecznego) na cele
o$wietlenia wbudowanego
(cz. ustugowa) i urzadzen
pomocniczych

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrédta energii.

Koszty inwestycyjne
zdecydowanie wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wptyw na
aspekt ochrony
Srodowiska.

Systemy fotowoltaiczne
(energia promieniowania
stonecznego) na cele
ogrzewania i c.w.u.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrédta energii.

Koszty inwestycyjne
zdecydowanie wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wpltyw na
aspekt ochrony
Srodowiska.

Kolektory stoneczne
(energia promieniowania
stonecznego) na cele
ogrzewania i c.w.u.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrédta energii.

Koszty inwestycyjne
zdecydowanie wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wptyw na
aspekt ochrony
$rodowiska.

Biogaz - na cele
ogrzewania i c.w.u.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrddta energii po wprowadzeniu
zmian funkcjonalno-konstrukcyjnych budynku, jednak
brak jest odpowiednich zrédet pozyskiwania nonika
energii. Ponadto z uwagi na charakter obiektu i
konieczno$¢ posiadania zbiornikdw gazu o
odpowiedniej pojemnosci — wybér kottowni opalanej
biogazem jest nie uzasadniony.

Koszty inwestycyjne wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Brak zuzycia energii
nieodnawialnej na cele
ogrzewania i c.w.u. co ma
pozytywny wptyw na
aspekt ochrony
$rodowiska.

Energia wodna - na cele
o$wietlenia wbudowanego
(cz. ustugowa) i urzadzen
pomocniczych oraz na cele
ogrzewania i c.w.u.

Brak warunkow do wykorzystania energii spadku
wod.

Koszty inwestycyjne
zdecydowanie wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wpltyw na
aspekt ochrony
Srodowiska.

Elektrownie wiatrowe
(energia wiatru) - na cele
o$wietlenia wbudowanego
(cz. ustugowa) i urzadzen
pomocniczych oraz na cele
ogrzewania i c.w.u.

Brak mozliwosci lokalizacji urzadzen wiatrowych
gwarantujacych ich wydajno$¢ i sprawnos¢.

Koszty inwestycyjne
zdecydowanie wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wptyw na
aspekt ochrony
$rodowiska.

Energia geotermalna - na
cele ogrzewania i c.w.u.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrédta energii.

Koszty inwestycyjne wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wplyw na
aspekt ochrony
Srodowiska




Zrédto energii

Wzgledy techniczne

Wzgledy ekonomiczne

Wzgledy $rodowiskowe

Skojarzona produkcja
energii elektrycznej.

Jest mozliwos$¢ zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej po zastosowaniu zmian w uktadzie
funkcjonalnym i konstrukcyjnym budynku.

Koszty inwestycyjne
zdecydowanie wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wptyw na
aspekt ochrony
$rodowiska.

Zdecentralizowany system
zaopatrzenia w energie - na
cele ogrzewania i c.w.u.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania systemu
zdecentralizowanego.

Koszty inwestycyjne
zdecydowanie wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

W zaleznosci od
wybranego zrddta ciepta,
zuzycie energii
nieodnawialnej jest
mozliwe do zmniejszenia.

Ciepto odpadowe z
urzadzen technologicznych
na cele ogrzewania

Brak urzadzen technologicznych emitujacych ciepto do
wykorzystania

Koszty inwestycyjne wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze
niz w przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wptyw na
aspekt ochrony
Srodowiska

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP projektowanego budynku wynosi: EP =

68,9 kWh/m2rok.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EPar tego samego budynku z zastosowaniem
alternatywnego systemu pozyskiwania ciepta na cele c.o. i c.w.u. z kottowni na biomase zamiast powietrznej pompy ciepta: EPar =

51,2 kWh/m2rok.
Whioski.

Zastosowanie systemu wykorzystujgcego w wigkszym stopniu energie odnawialng pozytywnie wptynetoby na aspekt
ochrony $rodowiska oraz na zmniejszenie kosztdéw eksploatacji budynku, jednakze z uwagi na wady poszczegdlnych w/w systeméw,
w szczegolnosci wysokie koszty inwestycyjne lub konieczno$¢ zmian funkcjonalno - konstrukcyjnych w budynku, Zzaden z

powyzszych alternatywnych systeméw nie zostat zaprojektowany.




