Pracownia KAD Dorota Adamczyk

Ul. Bartkiewiczowny 82/1, 87-100 Torun
PRACOWN LA Tel: 696-567-370, NIP: 879-244-02-03
Dorota Adamczyk

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa swietlicy wiejskiej z infrastrukturg techniczng na
dz.43/17 i 63/2 w miejscowosci Brachnowko

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej
Brachnéwko, 87-140 Chetmza
Dz.nr43/17i63/2, obreb 0004 Bragchnéwko,
j-ew. 041502_2 Chelmza-gmina

Inwestor:  Urzad Gminy Chetmza
Ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

Kat. obiektu: IX

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
_ mgr inz. Krzysztof Matysiak
Projektant specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
branzy sanitarnej urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0157/PWQ0S/10
_ mgr inz. Magdalena Wojciechowska
Sprawdzajacy specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
branzy sanitarnej urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0101/PWBS/18

Torun, sierpien 2021r



N o o Mo

ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI WOD.-KAN., OGRZEWA NIA | WENTYLACJI
DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BR ACHNOWKU GM. CHEEMZA.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

N o g ks~ wDdhE

Podstawa i zakres opracowania.

Techniczne rozwi gzanie zagadnienia.

Instalacja wody.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja ogrzewania.

Pomieszczenie techniczne obiegéw grzewczych.

Instalacja wentylaciji.

Roboty ziemne.

Wytyczne bran zowe.

Uwagi ko ncowe.

Informacja nt. bezpiecze RAstwa i ochrony zdrowia.

Zakgczniki.

Charakterystyka energetyczna projektowana

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania projektanta.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta.
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania sprawdzajgcego.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

sprawdzajgcego.



8.

Czesé rysunkowa.
Z.01 Projekt zagospodarowania terenu
Z.02 Profil zewnetrznej inst. kanalizacji sanitarnej
Z.03 Zbiornik bezodptywowy
W.01 Rzut parteru - instalacja wod. — kan
W.02 Rzut parteru - instalacja ogrzewania

W.03 Rzut parteru - instalacja wentylacji

W.04 Rzut poddasza - instalacja wentylacji i wod.-kan.

W.05 Rzut dachu - instalacja wentylacji i wod.-kan.

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania projektu sg;

- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane,

- obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja :

- wewnetrzna i zewngtrzna wod.-kan.

- wewnetrzna ogrzewania

- wewnetrzna wentylacji.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt przytacza wody.

2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA.
2.1. Instalacja wody.

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z sieci gminnej poprzez przytacze, ktore jest przedmiotem odrebnego
opracowania. W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej, nie projektuje sig instalacji cyrkulacji c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie przy punktach poboru w przeptywowych, elektrycznych
podgrzewaczach.

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych w budynku wyznaczono zgodnie z normg PN-92
B-01706.

Suma przeptywow jednostkowych wody wynosi : gn = 1,98 dmd/s

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi : q = 0.86 dm3/s = 3,1 m%h

Na instalacji nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym, wg normy PN-EN 1717:2003 (lub
réwnowaznej):

- zawdr antyskazeniowy przy gtéwnym zestawie wodomierzowym; dobdr typu wg projektu przytacza wody,

- zawory typu HA przy kazdym zaworze czerpalnym, np. do podtaczenia weza lub urzadzenia pobierajacego wode.

2.1.1 Materiaty i wykonawstwo.

Instalacie wewnetrzng wody prowadzong pod stropem lub po wierzchu $cian projektuje sie¢ z rur PP PN10
zgrzewanych.

Instalacie wewnetrzng wody prowadzong w bruzdach $ciennych lub podposadzkowo zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z wktadka aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT o maksymalnym ci$nieniu dopuszczalnym nie nizszym niz 10
bar.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem lub po wierzchu $cian izolowa¢ otuling z pianki poliolefinowej o
grubosci minimalnej:

- dla $rednicy wewn. przewodu do 22mm : 10 mm,

- dla $rednicy wewn. przewodu od 22 do 35mm : 15 mm,

- dla $rednicy wewn. przewodu od 35 do 100mm : réwnej potowie $rednicy wewnetrzne;j rury.
Przewody wody zimnej prowadzone podtynkowo lub podposadzkowo uktadac w rurze ochronnej peszla.

Stosowac izolacje nie rozprzestrzeniajace ognia , zgodnie z PN-B-02873:1996 (lub normy réwnowaznej).

Przy kazdym zaworze czerpalnym do podtaczenia urzadzenia, np. zmywarki itp. lub weza , nalezy montowa¢ zawory
antyskazeniowe typu HA o $rednicy takiej jak dany zawor.

2.1.2. Préba szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.00 ,Instalacie wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” (lub réwnowazng). Ciénienie préby ustala sie na 9 bar.
Préba polega badaniu wstepnym (obserwacja przy podnoszeniu ci$nienia do ciSnienia prébnego trzykrotnie przez 10 minut i
jednokrotne przez 30 minut) i badaniu gtéwnym (obserwacja przy podniesieniu cisnienia do ci$nienia prébnego przez 2
godziny).



2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie odprowadzenie $ciekow z budynku do zewnetrznego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
catkowitej 9,7 m3.
Do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez odprowadzi¢ skropliny z wymiennika centrali wentylacyjnej
podwieszonej pod stropem. Zaprojektowano instalacje skroplin grawitacyjna, a wigczenie instalacji skroplin do instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy zasyfonowac.

2.2.1. Instalacja wewnetrzna.

Przeptyw $ciekdw bytowo — gospodarczych z przyboréw w budynku wyznaczono zgodnie z normg PN-EN 12056-2
(lub réwnowazne)

Suma réwnowaznikéw odptywu DU wynosi : 12,7 [-]

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej : gsanit = 2,5 dm?/s.

2.2.1.1. Materialy i wykonawstwo.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur i ksztattek z PE-HT. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w
rewizje i wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone 0,6 m nad dach budynku. Gtéwne poziome przewody kanalizacyjne
zbiorcze prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

-dladn=0,10 m - 2 %,

- dladn=0,15m- 1,5 %,

Podejscia do przyboréw prowadzone w bruzdach $ciennych , $ciankach instalacyjnych lub cokolikach nad podiogg
prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze
by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci od Scianki przewodu. Przestrzefh miedzy rurami powinna byé¢
wypetiona masg plastyczna nie dziatajaca korozyjnie na rure.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC klejonych.

Dla odprowadzenia skroplin z centrali podwieszanej zaprojektowano syfon U-ksztattowy z blokadg antyzapachowq
wodng i mechaniczng , zamontowany na odgatezieniu od pionu kanalizacyjnego, powyzej sufitu podwieszanego WC.

2.2.1.2. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnoSci instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” (lub réwnowazng). Préba polega na obserwacji pionéw
kanalizacyjnych podczas przeptywu przez nie wody, oraz obserwacji pozioméw catkowicie zalanych woda.

2.2.2. Instalacja zewnetrzna.

2.2.2.1. Materialy i wykonawstwo.

Instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PCW klasy S (SN-8 kPa/m2).

Ptytko uktadane odcinki przewodow nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemarznigcia za pomocg otuliny z
tupka styropianowego, zgodnie z profilem w cze$ci rysunkowe;.

Zaprojektowano studnie inspekcyjne @315 wykonane z polipropylenu i polietylenu, karbowane. Stosowa¢ wiazy
zeliwne klasy D400, umieszczone na adapterze teleskopowym do rury karbowanej. Adapter oprze¢ na stozku betonowym
odcigzajacym. Wiazy studni zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy zlicowa¢ z poziomem terenu.

Projektuje sie zbiornik na $cieki bezodptywowy, wykonany z kregéw betonowych, z wtazem zeliwnym @600, o
pojemnosci catkowitej 9,7 m3.

2.2.2.2. Préba szczelnosci.

Szczelno$¢ wykonanych przewodéw kanalizacyjnych bezcisnieniowych zewnetrznych powinna zosta¢ sprawdzona
przed zasypaniem wykopu , zgodnie z normg PN-EN 1610 (lub réwnowazng). Probe szczelnosci na eksfiliracje nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem ciénienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na
wytrzymatos¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar (1 mH20) liczac od gdrnej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody
nie wyzszy niz 0,20 dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania préby 30min.



2.3. Instalacja ogrzewania.

Budynek bedzie ogrzewany poprzez wodng instalacje centralnego ogrzewania. Instalacja zasilana bedzie z
powietrznej pompy ciepta, ktora jest przedmiotem odrebnego akapitu. Jako czynnik grzewczy obiegu projektuje sie wode,
bez dodatku glikolu.

Zaprojektowano jeden obieg grzewczy - obieg zasilania grzejnikéw podiogowych. Nie projektuje sie obiegu dla podgrzewu
C.W.u.

2.3.1. Ogrzewanie podtogowe.

Parametry obiegu.: 45/ 35 °C, woda bez glikolu, moc 10,3 kW.

Petle ogrzewania podiogowego zostang zasilone z rozdzielaczy wyposazonych w zawory regulacyjne z
przeptywomierzami.

Pomieszczenie sali, z uwagi na relatywnie duzg powierzchnig, zostato podzielone na 6 obiegéw podtogowych, dla
ktorych rozdzielacz umieszczono w pomieszczeniu.

Na powrocie z rozdzielaczy nalezy zamontowac:

- dla pomieszczenia sali — zawor regulacyjny z sitownikiem sterowanym termostatem pomieszczeniowym,

- dla pozostatych rozdzielaczy — zawory réwnowazace.

Na powrocie z petli ogrzewania podtogowego (wszystkich z wyjatkiem pomieszczenia sali) projektuje sie zawory
termostatyczne w skrzynkach podtynkowych.

Obieg ogrzewania nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowa.

2.3.2 Materiaty i wykonawstwo.

Instalacje grzewcza zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT o
maksymalnym cisnieniu dopuszczalnym nie nizszym niz 6 bar .

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng o gr. 9
mm, wyposazong w dodatkowo wzmocniong warstwe zewnetrzng, chronigcg, przed agresywnymi materiatami budowlanymi,
wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody prowadzone pod stropem nalezy izolowa¢ otuling z wetny mineralnej o grubosci minimalnej: :

- przewody o $rednicy wewngtrznej do 22 mm : 20 mm,

- przewody o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm : 30 mm,

- przewody o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm : o gr. réwnej Srednicy wewnetrznej przewodu,

- przewody o $rednicy wewnetrznej powyzej 100 mm : 100 mm.

2.3.3. Proba szczelnosci.

Probe szczelnodci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu, przed zalaniem
jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy zdemontowac¢ grzejniki zaslepiajac
podejscia korkiem. Prébe wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych
COBRTI Instal, zeszyt 6.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnoci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. WielkoS¢ cinienia
probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacie uwaza si¢ za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z instrukcjg
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

2.4, Pomieszczenie techniczne obiegow grzewczych.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 10,3 kW.

Zaprojektowano ogrzewanie budynku za pomocg powietrznej pompy ciepta o mocy grzewczej 11,9 kW przy
parametrach A-7/W35, umieszczonej na zewnatrz, przy Scianie zewnetrznej, na betonowym fundamencie.



Czynnik grzewczy z pompy ciepta nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego, gdzie zaprojektowano
modut hydrauliczny wyposazony m.in. w grzatke elektryczng 6 kW do podgrzewu czynnika w przypadku niewystarczajgcej
wydajnosci pompy przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnetrznych.

Z modutu hydraulicznego czynnik zostanie doprowadzony do bufora o poj. 40 dm3.

Zaprojektowano jeden obieg grzewczy - obieg zasilania grzejnikéw podtogowych. Nie projektuje sie obiegu dla podgrzewu
c.w.u.

Pompe ciepta i instalacje grzewcza w pomieszczeniu technicznym wyposazyé w :

- zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia: zawdr bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze przeponowe
- dedykowany regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnetrznej,

- komplet czujnikéw temperatury odpowiednich obiegéw,

- uktad uzdatniania wody i uzupetniania ubytkéw w ztadzie,

- armature odcinajgco-zwrotng,

- filtry,

- pompy obiegowe.

Odcinki rur prowadzone do pompy ciepta na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé przed przemarznigciem
poprzez zastosowanie elektrycznego kabla grzejnego z termostatem. Kabel uktadaé pod izolacja.

2.4.1. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.
Zabezpieczenie instalacji ¢.0. stanowig zawér bezpieczenstwa i przeponowe naczynie wzbiorcze.

Zawoér bezpieczeristwa na instalaciji c.o.

Zatozenia projektowe:

- moc nominalna zrédia ciepta: N = 11,9 kW

- ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: potw = 3,0 bar
- zawor bezpieczenstwa za pompg,, od strony tlocznej.

Dobrano zawér bezpieczeristwa %" o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

Naczynie wzbiorcze na instalaciji c.o.

Naczynie wzbiorcze przeponowe dobrano zgodnie z PN-B-02414:1999 (lub réwnowazna), z dodatkiem na rezerwe
eksploatacyjna.

Zalozenia projektowe:

- naczynie wzbiorcze umieszczone na zasilaniu,

- pompa obiegowa na powrocie,

- pojemno$¢ wodna instalacji: V=200 dm?

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: potw = 3,0 bar

- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym: pust = 1 bar,

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego: tmax = 60 °C.

Projektuje sie naczynie wzbiorcze o pojemnosci 10 dm3 , ktdre wchodzi w sktad zestawu modutu hydraulicznego.

2.5. Instalacja wentylacji.

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, opartej 0 kompaktowy
rekuperator ciepta podwieszany, zlokalizowany w pomieszczeniu porzadkowym. Wywiew z pomieszczen WC bedzie
realizowany poprzez odrebny uktad z wentylatorem wyciggowym na dachu.

Projektowana ilo$¢ powietrza w poszczegoinych pomieszczeniach:



] o] § Po rozdziale
= S = | ¢ | &
g z g = < Nawiew [1/h] Wywiew [1/h]
[m2] | [m] | [m3] [m3/h] [m3/h]

0.01 |Sala 104,0 | 3,00 312,0 800 2,6 800 2,6
0.02 |Kuchnia 17,9 (3,00| 53,7 100 1,9 120 2,2
0.03 |Korytarz 49 |3,00| 14,8 20 1,4 eksfiltracja
0.04 |Pom. techniczne 4,9 |[3,00]| 14,6 30 2,0 30 2,0
0.05 |Pom. gosp. 3,6 [3,00] 10,7 30 2,8 30 2,8
0.06 |Hol 26,1 | 3,00 78,2 180 2,3 eksfiltracja
0.07 |Szatnia 2,3 |3,00| 68 infiltracja 30 4,4
0.08 |Toaleta 50 [3,00] 15,0 infiltracja 50 3,3
0.09 |Toaleta 3,8 [3,00] 11,5 infiltracja 50 4.4
0.10 |Toaleta 4,2 |3,00] 12,5 infiltracja 50 4,0
0.11 |Pom. porzadkowe 7,9 |[3,00]| 23,8 50 2,1 50 2,1

taczna wydajnosé systemu wentylacji wynosi 1220 m3/h.

Obliczeniowa temperatura powietrza nawiewnego w zimie wynosi +20 °C. Projektuje sie rekuperator wyposazony
w elektryczng nagrzewnice powietrza nawiewanego o mocy 3 kW dla podniesienia temperatury nawiewu.

Na wlotach i wylotach instalacji z rekuperatora nalezy zamontowac trumiki akustyczne.

Zaprojektowano czerpnie cienng i wyrzutnig dachowa_, lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Nad gtownym wej$ciem do hollu projektuje sie kurtyng powietrzng z grzatkg elektryczna.

2.5.1. Materialy i wykonawstwo.

Projektuje sie:

- centrale wentylacyjng kompaktowg podwieszang z wymiennikiem przeciwpradowym i nagrzewnicg elektryczng 3 kW -
kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,

- izolacja kanatow wetng mineralng gr. 40 mm z ptaszczem aluminiowym: kanaty nawiewne, czerpne i wyrzutowe

- kratki wentylacyjne z ustawialnymi lamelami poziomymi i pionowymi oraz z przepustnicg regulacyjng przeciwbiezng,
- anemostaty nawiewne,

- ttumiki akustyczne prostokatne,

- czerpnie $cienng prostokatna,

- wyrzutnie dachowa typu B na cokole izolowanym,

- wentylator dachowy wyciggowy z WC z regulatorem obrotow,

- kurtyne powietrzng z grzatka elekiryczng 3 kW, 230V.

3. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ trasy przewodéw. Wytyczenie tras powinien
uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie o$wietlenie i wywieszeni ostrzegawczych
dla ruchu pieszego i kotowego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999 (lub réwnowazna).

Podczas prowadzenia wykopéw zwrdci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji podziemnych. Po
zakonczeniu prac technologicznych teren zagospodarowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.1. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH

Wykonywanie wykopdw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego umocnienia $cian
pionowych.

Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubo$ci minimum 10 cm. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna
by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Montaz

wodociggu odbywac sie moze tylko w temperaturze wyzszej od 0°C



Grunt pod przewodem nie moze by¢ naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.), w przeciwnym razie nalezy
usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowg podsypka. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupemi¢ tq warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypaé
warstwg piasku do wysoko$ci 30 cm nad rurg. Do zasypywania przewodow nalezy uzywac gruntéw sypkich mato spoistych,
bez kamieni. Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntéw kamienistych i zawierajgcych
substancje organiczne.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzern - oraz zabezpieczyc je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieC w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice utozonego rurociggu przed
zamuleniem.

Rury i ksztattki montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasypke wykopdw do wysokosci 0.30 m ponad wierzch przewoddw nalezy wykonaé recznie gruntem sypkim bez
kamieni, pozostatg cze$¢ zasypki mozne stanowi¢ grunt rodzimy. Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ warstwami, co 15 cm z
zastosowaniem zageszczenia recznego gruntu lub co 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Minimalny stopient zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 97-100% wg zmodyfikowane] skali
Proctora, jezeli wymagania branzy drogowej nie beda stanowi¢ inaczej. Ustalenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno
by¢ wykonane przez uprawniong jednostke.

4, WYTYCZNE BRANZOWE
Instalacje elektryczne i automatyka
Wykonac zasilanie i automatyke:
- pompy ciepta,
- urzadzen w kottowni,
- centrali wentylacyjnej,
- wentylatora,
- kurtyny powietrznej.

5. UWAGI KONCOWE
1. Bezwzglednie nalezy przestrzegaC wytycznych producenta rur i urzadzen dotyczacych technologii ich
montazu.

2. Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a
takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

3. Wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne
oraz atesty higieniczne, ktore przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ inwestorowi.

4, Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.



6. INFORMACJA NT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Na cato$¢ zamierzenia budowlanego sktadajq sie prace budowlano - montazowe przy budowie instalacii
wewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Zakres prac obejmuje:

- prace przygotowawcze: wytyczenie trasy, zabezpieczenie miejsca budowy, organizacja zaplecza,

- prace montazowe: uktadanie rur, montaz urzadzen,

- préby i odbiory robét,

Identyfikuje sie nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robé6t
budowlanych:

- zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas prowadzenia rob6t,

- zagrozenie powstajace podczas roztadunku i przemieszczania ciezkich elementéw budowlanych.

- zagrozenie porazenia pragdem. Miejsce wystapienia: teren prac budowlano-montazowych. Czas wystapienia:
prace budowlano montazowe - obstuga urzadzen elektrycznych. Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do
zakorczenia prac budowlano-montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga urzadzen elektrycznych, ktérych niewtadciwa
obstuga moze spowodowaé porazenie pragdem o napieciu 230 — 380 V,

- zagrozenie upadku z wysoko$ci , w tym wpadniecia do wykopu,

- zagrozenie zasypania wykopu

- Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ po placu budowy i wykonywaniem prac fizycznych. Zagrozenie to
wystepuje do zakoriczenia prac budowlano-montazowych i zwigzane jest z typowymi czynno$ciami wykonywanymi przez
pracownikow, ktdre nalezg do zakresu ich obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sttuczenia itp.,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczeristwa i
zaznajomi¢ z nig pracownikdbw w zakresie odpowiadajagcym zakresowi wykonywanych robot w  szczeg6InoSci
niebezpiecznych.

4, Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie i oznakowanie placu budowy za pomocg ta$m ostrzegawczych, tablic ostrzegawczych,
informacyjnych oraz szczeg6towych tablic ostrzegajacych o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy,

- wyznaczenie drég technologicznych oraz placow sktadowania,

- wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony osobistej, odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac,

- stosowanie szalunkdéw w wykopach

- okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkéw techniczno-organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczenistwo i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Cato$¢ rob6t wykonywac zgodnie z:
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- warunkami wykonania i odbioru robét sanitarnych

- warunkami pozwolenia na budowe,

- warunkami uzgodnien,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢ odbyte szkolenie
BHP. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP — w szczeg6inosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
instrukcjami montazu i innymi przepisami .

PROJEKTOWAL
mgr inz. Krzysztof Matysiak
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