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BRD Projekt Cezary Mieszkowski
Ul Stanislawskiego 1d/3
66 — 400 Gorzéw Wikp.

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
/Dz.U.z2021r. poz.450./,§3.1ust.1 pkt.3,§ 7.1 ust. 2 pkt 41§ 8.1 ust. 2 pkt.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz. U. 2017
poz. 784/ opinii zarzadcy drogi gminnej RDK.7221.23.2022.AS z dnia 10.08.2022r., i po
rozpatrzeniu wniosku firmy: BRD Projekt Cezary Mieszkowski ul. Stanistawskiego 1d/3, 66-400
Gorzéw Wlkp. przekazanego pismem z dnia 11.08.2022r.

Zatwierdzam

projekt czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania — uszczegélowienie
oznakowania w pasie drogowym drogi gminnej nr G — 002116F — ul. Szkolna oraz
ulic przylegtych w m. Ktodawa.

Zatwierdzenie dotyczy drogi, gdzie zarzadzajacym ruchem jest Starosta Gorzowski.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu od: 22.08.2022r.
Przewidywany termin przywrécenia poprzedniej organizacji ruchu: 31.12.2023r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcym ruchem, zarzadce drogi oraz
wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Jezeli w terminie, 0 ktérym mowa w §8 ust.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w_sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na_drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, brak jest zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1,
organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji
ruchu.

Zapoznalem si¢ z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.
o ktorej jest mowa w art. 131 art. 14 RODO.
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Znak sprawy: RDK.7221.23.2022 AS

Na podstawie § 7 ust. 2i § 8 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r,
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784) — po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez BRD Projekt Cezary
Mieszkowski ul. Stanistawskiego 1d/3, 66-400 Gorzéw Wikp., ktéry wplynat do Urzedu Gminy Ktodawa dnia
10.08.2022r. zarzadca drogi :

opiniuje pozytywnie

projekt statej organizacji ruchu drogowego — uszczegétowienie oznakowania w pasie drogowym drogi

gminnej nr GO02116F ul. Szkolna oraz ulic przylegtych w m. Ktodawa bez uwag.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu : 31.12.2023r.

Zataczniki:
1. Projekt.

Otrzymuija:
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BRD Projekt

Cezary Mieszkowski

ul. Stanistawskiego 1d/3
66-400 Gorzow Wlkp.
NIP: 852-225-00-07

tel. 606 666 176
cezarymieszkowski@op.pl

STALA ORGANIZACJA RUCHU
DROGOWEGO

ZADANIE: Uszczegoétowienie oznakowania w pasie drogowym drogi gminnej nr G-002116F
— ul. Szkolna oraz ulic przylegtych w m. Ktodawa.

ZAMAWIAJACY: Gmina Ktodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa

PROJEKTOWAL.: ERIBT Eospns
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inz. Cezary Mieszkowski ul. Star’stawskiago 10/3 /5-400 Gorzgw Wikp.,
NIP 852-225-00-07 eqon 360879283
tel. +48 506 665 176

Projekt jest opracowaniem chronionym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.
Kopiowanie rysunkow, opiséw w catosci jak i w czesci, bez zgody autora projektu, jest zabronione.
Nabywca uzyskuje prawo do jednokrotne zastosowania projektu ( art. 61 Ustawy...).

Gorzéow WIkp. sierpien 2022 r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego stalej organizacji ruchu drogowego - uszczegélowienie
oznakowania w pasie drogowym drogi gminnej nr G-002116F — ul. Szkolna oraz ulic
przyleglych w m. Klodawa.

1. Dane wyjSciowe

1. Umowa z Zamawiajgcym
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 1. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2017 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
2019 poz. 2311) z zalacznikami.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

2. Charakterystvka drogi i warunkow ruchu

Ulica Szkolna w m. Klodawa jest droga gminng nr G-002116F, dwukierunkows, o
nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 5,3 m. Obowigzujgca dopuszczalna predkos$é na
tym odcinku to 50 km/h. Fragmentarycznie po jednej stronie jezdni znajduje sie chodnik dla
pieszych.

3. Stan projektowany

Projektowang stala organizacje ruchu drogowego — uszczegolowienie oznakowania w pasie
drogowym drogi gminnej nr G-002116F — ul. Szkolna oraz ulic przylegtych w m. Klodawa
nalezy wykonac zgodnie z zataczonym schematem (rys.1) na podkiadzie mapowym w skali
1:1000.

Odleglos¢ znakow drogowych od krawedzi jezdni winna wynosi¢ od 0,5 do 2,0 m, a
wysokos¢ na ktorej beda zawieszone znaki od 2,2 do 2,5 m. Oznakowanie pionowe wykonaé
znakami odblaskowymi z grupy $redniej. Znaki pionowe ustawia¢ na wysoko$ci minimum
2,00 m (dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku).
Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakoéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
Oznakowanie pionowe wykona¢ znakami odblaskowymi z folii II typu lub folii
pryzmatycznej z grupy $redniej.
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4. Zestawienie znakow drogowych pionowych

Lp.| Symbol Objasnienie znaku Tlo$é
1. A-7 ,L.ustap pierwszenstwa” 3 szt.
2. A-1la .prog zwalniajacy” 2 gzh
3. B-36 ,zakaz zatrzymywania” 15zt
4. | B-43 (30) |..strefa ograniczenia predkosci” (30) 2 szt.
5. | B-44 (30) |.koniec strefy ograniczenia predkosci” (30) 2 szt.
6. C-4 ,hakaz jazdy w prawo” 1 szt
7. | T-2 (15m) |"tabliczka wskazujgca odleglo$¢ odcinka drogi, na ktérym 2 szt.

powtarza sie lub wystepuje niebezpieczenstwo".
8. T-27 »tabliczka wskazujaca, ze przejscie dla pieszych jest szczegdlnie 2 szt.
uczeszezane przez dzieci”

Termin wprowadzenia stalej organizacji: 20.08.2022 r. - 30.08.2024 r.
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