PRZEKROJ 6—6

CHODNIKA
WZDLUZ ULICY KRAJENSKIEJ (WJAZD)

$rednia szerokos¢ wykopu 3,40 dla h=1,4m

$rednia szeroko$¢ chodnika 2,5m
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2xDN350/500

Przyjeto kat tarcia wewnetrznego gruntu @=25° jak dla piasku drobnego
préchniczego

Wypetnienie wszelkich wnek nalezy wykona¢
pianobetonem o wytrzymatosci do 1,5 MPa

1,55

11cm | Kostka betonowa szara (ptyty chodnikowe) gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3
grubosci 3 cm.

15cm | Podbudowa betonowa z betonu klasy C8/10

26cm RAZEM

zmienne | Wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem $rednioziarnistym
zageszczonym warstwami maksymalnej grubosci 30 cm o wskazniku zageszczenia Is=1,00

do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m 1s=0,97

PRZEKROJ 5-5

PRZEZ ULICE:

BRUSKA, PLASNICKA

$rednia szeroko$¢ wykopu 3,85 dla h=1,6m
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2xDN350/500 Przyjeto kat tarcia wewnetrznego gruntu @=25° jak dla piasku drobnego
préchniczego
Wypetnienie wszelkich wnek nalezy wykonaé
pianobetonem o wytrzymatosci do 1,5 MPa
1,55
5cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wbudowana mechanicznie
6cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wbudowana mechanicznie
32cm Podbudowa z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1
o uziarnieniu 0/63mm; o wymaganym wtérnym module odksztatcenia
E22>160MPa oraz E2/E1 <2,2 - dla zatozonej kategorii ruchu KR3*
geosiatka
43cm RAZEM
zmienne  Wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem srednioziarnistym

zageszczonym warstwami maksymalnej grubosci 30 cm o wskazniku zageszczenia Is=1,00

do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m 1s=0,97

PR/ZEKROJE

- TAP VI

PRZEKROJ 4—4

PRZEZ SKRZYZOWANIE
ULICY ORLICZEJ | KORONOWSKIEJ

$rednia szeroko$¢ wykopu 3,85 dla h=1,6m
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2xDN350/500

Przyjeto kat tarcia wewnetrznego gruntu @=25° jak dla piasku drobnego

préchniczego
Wypetnienie wszelkich wnek nalezy wykonaé

pianobetonem o wytrzymatosci do 1,5 MPa
1,55

5cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wbudowana mechanicznie

6cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wbudowana mechanicznie

32cm Podbudowa z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1
0 uziarnieniu 0/63mm; o wymaganym wtérnym module odksztatcenia
E2>160MPa oraz E2/E1 2,2 - dla zatozonej kategorii ruchu KR3*

geosiatka
43cm RAZEM

zmienne  Wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem srednioziarnistym

zageszczonym warstwami maksymalnej grubosci 30 cm o wskazniku zageszczenia 1s=1,00

do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m 1s=0,97

ODBUDOWYWANYCH NAWIERZCHN

PRZEKROJ ALTERNATYWNY 3—3

UL. ORLICZEJ

Srednia szerokos¢ wykopu 2,55 dla h=2,1m
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_ 11cm | Kostka betonowa szara (ptyty chodnikowe) gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3

_ 15eM | podbudowa betonowa z betonu klasy C8/10

26cm | RAZEM
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5cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wbudowana mechanicznie

6cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wbudowana mechanicznie

32cm

Podbudowa z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1
o uziarnieniu 0/63mm; o wymaganym wtérnym module odksztatcenia
E22>160MPa oraz E2/E1 <2,2 - dla zatozonej kategorii ruchu KR3*

geosiatka

43cm

RAZEM

zmienne

Wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem $rednioziarnistym
zageszczonym warstwami maksymalnej grubosci 30 cm o wskazniku zageszczenia Is=1,00

do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m 1s=0,97

PRZEKROJ 2—2

CHODNIKA
WZDLUZ ULICY KRAJENSKIEJ (WJAZD)

$rednia szerokos$¢ wykopu 3,40 dla h=1,4m
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2xDN350/500 Przyjeto kat tarcia wewnetrznego gruntu @=25° jak dla piasku drobnego

préchniczego

Wypetnienie wszelkich wnek nalezy wykona¢

pianobetonem o wytrzymatosci do 1,5 MPa
1,55

11cm | Kostka betonowa szara (ptyty chodnikowe) gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3
grubosci 3 cm.

15cm | Podbudowa betonowa z betonu klasy C8/10

26cm RAZEM

zmienne | Wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem $rednioziarnistym
zageszczonym warstwami maksymalnej grubosci 30 cm o wskazniku zageszczenia Is=1,00

do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m 1s=0,97

PRZEKROJ 1—1

UL. ORLICZEJ

$rednia szeroko$¢ wykopu 4,90 dla h=2,1m

0,10 0,15

0,15

111 \_\ 1,10 dla h=1,6m

_ Istn. kraweznik 15x30 cm

(=)
N

=

Istn. chodnik

_ 1,55  04diah=2

geo

siatka

T 0,80 _

=~

Ne)

M\
(N
o
-

Hzm

1,85

rofilu

] 7 D, !

2xDN350/500

Przyjeto kat tarcia wewnetrznego gruntu @=25° jak dla piasku drobnego

préchniczego
Wypetnienie wszelkich wnek nalezy wykonaé

pianobetonem o wytrzymatosci do 1,5 MPa
1,55

5cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wbudowana mechanicznie

6cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wbudowana mechanicznie

32cm

Podbudowa z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1
0 uziarnieniu 0/63mm; o wymaganym wtérnym module odksztatcenia
E2>160MPa oraz E2/E1 <2,2 - dla zatozonej kategorii ruchu KR3*

geosiatka

43cm

RAZEM

zmienne

Wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem $rednioziarnistym
zageszczonym warstwami maksymalnej grubosci 30 cm o wskazniku zageszczenia Is=1,00

do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m 1s=0,97

UWAGI REALIZACYJINE:

a) Podstawg do wykonania opracowania odbudowy nawierzchni w pasie drogowym sg Decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszcz
z dnia 24.03.2017r. nr UP 249/2017 i UP 251/2017, podczas prac nalezy bezwglednie przestrzegac zapiséw w nich zawartych.

b) W zakresie prac w poblizu drzew i krzew6w obowigzujg zapisy zawarte w pismach nr WGK-111.7012.23.2017.JO z dnia
31.03.2017r.105.05.2017r. wystosowane przez Wydziat Gospodarki Komunalnej UM Bydgoszczy.

¢) Na dugoéci zadania nalezy odbudowac nowe elementy betonowe dopasowane wzorem i kolorem do stanu istniejgcego.

d) W przypadku zblizenia sie wykopem do kraweznika na odlegtos¢ mniejszg niz 0,5m na dlugosci wykopu nalezy odbudowac
nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem; nalezy odbudowat takze naruszone wykopem obrzeza chodnikowe.

El. oporowe realizowa¢ zgodnie ze szczegdtami nr 1,2,3.

e) Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z norma
PN-S-02205:1998. Badania zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od dna wykopu.
Zabronione jest zasypywanie wykopu materiatem rodzimym, pochodzacym z wykopu. Dopuszcza sig stosowanie innego materiatu
zasypowego niz piasek Srednioziarnisty przy czym powinien to by¢ materiat niespoisty z grupy nosnosci G1, po uzyskaniu zgody
ispektora nadzoru. Wypetnienie wykopu stanowigce podtoze pod projektowang podbudowe, nalezy zageszcza¢ warstwami grubosci
< 30cm, przy czym co druga warstwa powinna by¢ zamulona piaskiem z woda, natomiast samo zageszczenie wykonag przy
optymalnej wilgotno$ci materiatu uzytego do wypetnienia wykopu. Zasypke zageszczac niezwlocznie po wbudowaniu. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania wediug metody Proctora jest niemoZliwe, kontrole zageszczenia naleZy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, gdzie stosunek wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

f) Kostke betonowg nalezy ukfada¢ 1 cm powyzej kraweznika, powierzchnie brukowe nalezy zaspoinowag.

g)  Porozhidrce istnigjgcych nawierzchni, wywiezieniu materiatow z rozbiérek, wykonaniu robét branzowych nastapi¢ moga prace
Zwigzane z wymiang kraweznikéw i obrzezy (wraz z fawami betonowymi).

Po kazdorazowym wykonaniu badan kontrolnych dla zasypek projektowanych sieci i warstw konstrukcyjnych (rzedne wysokosciowe,
zageszczenie, grubose itp.) zostang utozone kolejne warstwy konstrukcyjne zasypek, warstwy podbudowy, ew. w-wa wigzaca i
Scieralna przy zachowaniu wia$ciwego rezimu technologicznego (np. temperatura masy i otoczenia, ciggtos¢ dostaw, zageszczenie).
Do wykonania robot moga zostac uzyte m.in. frezarki, pity, mtoty pneumatyczne, samochody samowytadowcze, koparki, réwniarki,
rozécietacze, walce drogowe, zageszczarki, itp. W celu wiasciwego powigzania konstrukcyjnego projektowanych warstw bitumicznych
z istniejaca konstrukcjg jezdni wykonac nalezy tzw. schodkowanie warstw konstrukcyjnych.

Przed ulozeniem kolejnych warstw bitumicznych, warstwy lezace ponizej nalezy odpowiednio przygotowaé technologiczne fj. skropi¢
emulsjg asfaltowa.

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota, kurzu, plam oleju itp. przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem i ew. absorbentow. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczyscic
przy uzyciu sprezonego powietrza.

llo$¢ emulsji asfaltowej:

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0,5+0,7 kg/m2

- warstwa podbudowy zasadniczej z BA 0,3+0,5 kg/m2

- warstwa wigzaca z BA 0,3+0,5 kg/m2

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomierie na calej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu skrapiarek
samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku
skropienia. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzadzeniach usytuowanych w
nawierzchni lub jg ograniczajacych (np. studzienki, krawezniki).
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