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Katowice, 30 wrzesnia 2017 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejsza dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni dla:

Etap VI - ,Budowa sieci cieptowniczej w ul. Nad Torem DK 25, Orlicza, Krajenska do skrzy-
zowania z ul. Wiejska”

w ramach projektu:
,Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Gora”

Branza drogowa jest wykonana zgodnie z:

- zawartg umowg z Inwestorem;
-» obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
» zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Leszek Gamracy
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

SLK-2DO-NET-IOG *

Pan Leszek Gamracy o numerze ewidencyjnym SLK/BM/3040/02

adres zamieszkania ul. Widokowa 2, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem E-‘:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Buszha, Preewodniczgoy Rady Slgskiej Okregows] izby inzynierow Budownictwa.

125,n-dn|e art. 3 ust 2 ustewy 7 dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpise elektroniczym [Dz. UL 2004 Hr 130 poz. 1434] dane w postsc
ﬂﬂtlmnqupﬂlnm hupn:m'ryrn o iCEnym weryfikowany By pomocy e 0 kvl epo Cerbyfikmiy oy
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o ych Y isami whmnorecomymi. )

popmlrunu du.rqlm w rlnlzjnllrm zRswindczeniu modne sprmrln: W pOMOCE NUMENY w.ﬁ'hcmugn mswadaenE ™
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piib org.pl lub komtaktujgc sig 7 Diurem wiaStiwe] Olregowe] lzby InZynisrdaw
Budownicten.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni dla:

Etap VI - ,Budowa sieci cieptowniczej w ul. Nad Torem DK 25, Orlicza, Krajenska do skrzy-
zowania z ul. Wiejska”

w ramach projektu:

,Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Géra”

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt wykonawczy opracowania jw. dla pasa drogowego,
chodnikow, wjazddéw w rejonie ulicy Nad Torem, Orliczej, Krajenskiej w Bydgoszczy.

1.3. Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. Jozefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego, ktéry wraz z projektem budowla-
nym, uzgodnieniami oraz potwierdzonym brakiem sprzeciwu na wykonanie robd6t budowlanych,
bedzie podstawg do realizacji projektu przebudowy jak w tytule.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu wykonawczego jak w tytule, stanowi:

-» umowa nr T1/11159/2016 zawarta w dniu 10 listopada 2016 roku w Bydgoszczy;

- warunki techniczne.

-» mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17;
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-» dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng okreslajgca warunki
gruntowo-wodne dla przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej — opracowanie Geopartners
IV.2017r.

-» Decyzja zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — Decyzja nr UP 251/2017,
UP 249/2017 z dnia 24.03.2017r;

Protokét z narady koordynacyjnej;

inwentaryzacja zieleni;

uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie nt. rozwigzan projektowych;

obowigzujgce przepisy i normy.

L2

1.6. Opis stanu istniejagcego

1.6.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu
Teren budowy sieci cieptowniczej zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta
Bydgoszczy w obrebie dzielnicy Czyzowko w rejonie ul. Nad Torem Dk25, Orlicza, Krajehska do
skrzyzowania z ul. Wiejska.

Teren projektowane;j linii cieptowniczej w ramach etapu VI przebiega zasadniczo w rejonie ul. Nad
Torem Dk25 (przewiert), Orlicza, Krajehska do skrzyzowania z ul. Wiejska.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopu powyzej 2,0m w ul. Orliczej dopuszcza sie przekrdj wykopu jako
wasko przestrzenny o szer. ok. 2,5m z uwagi na ingerencje w pas drogowy i uzbrojenie.

Stan infrastruktury drogowej:
Dobry.

1.6.2. Warunki geotechniczne
Dla przedmiotowego opracowania zostata wykonana dokumentacja geotechniczna, okreslajaca
dla projektowanej budowy sieci cieptowniczej: rodzaju gruntu, aktualny poziomu wody gruntowej,
wartosci kata stoku naturalnego gruntu. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z zaleceniami i
postanowieniami normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.6.2.1. OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO
1.6.2.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Analizowany teren znajduje sie w zlewni rzeki Wisty. Otwory nr 1 — 15 znajdujg sie w poblizu rzeki
Brdy, ktéra przeptywa pomiedzy otworem 14 a 15. Kanat Bydgoski znajduje sie w potudniowej
czesci obszaru, w ktorym wykonywano otwory nr 21 — 37.

W rozpatrywanym etapie VII dla terenu wykonano otwory nr 22, 23, 24, 25, kt6re sg zlokalizowane
w rejonie ul. Filtrowej, Chojnickiej, Lanowej, Krajenskiej.
Maksymalna gtebokos¢ w/w otworéw dla rozpatrywanego etapu wynosi 5,0m p.p.t.
W otworze 24 nie wystepuje woda gruntowa, natomiast w otworze 22, 23 poziom wody gruntowe;j
wystepuje ponizej dna wykopu a w otworze nr 25 poziom wody gruntowej wystepuje powyzej dna
wykopu.
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1.6.2.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wykonane otwory badawcze dla catej cieci cieptowniczej (etap od | do XIl) sg o gtebokosci od 3,0
do 16,0 m p.p.t.. Stwierdzono, ze w podtozu opisywanego terenu, ponizej zalegajgcej od po-
wierzchni warstwy nasypu niebudowlanego i gleby, wystepujg utwory czwartorzedowe, reprezen-
towane przez holocenskie utwory organiczne (torfy i namuty piaszczyste), a takze mutki rzeczne
(piaski gliniaste i gliny pylaste z domieszkg humusu), rzeczne oraz wodnolodowcowe utwory
piaszczyste (piaski drobne, piaski srednie, piaski grube i posp6tki), lodowcowe (piaski gliniaste,
gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwiezte) oraz zastoiskowe (ity) zlodowacenia pétnocnopol-
skiego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegbtowy na kar-
tach dokumentacyjnych otworéw badawczych.

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw wg PN - 88/B —
04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

1.6.2.4. WARUNKI WODNE

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski
drobne, piaski srednie, piaski grube, pospotki i namuty piaszczyste, a takze grunty stabo prze-
puszczalne, do ktorych zaliczono torfy, piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2017 roku, wystepowanie wéd
gruntowych stwierdzono w dwudziestu trzech badanych otworach (nr 1, 2B, 3, 4, 6, 13, 14, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 A, 36 i 37). Zwierciadto wody ustabilizowato sie na
gtebokosci 1,30 — 3,60 m p.p.t.

Piaski drobnoziarniste warstwy Il A, Il B i Il C charakteryzuja sie $rednig przepuszczalnoscig, na-
tomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 0,86 — 8,64 [m/d].

Piaski srednioziarniste warstwy Il D i I| E charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscig, natomiast
ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 8,64 — 86,4 [m/d].

Piaski gruboziarniste warstwy Il D oraz pospétki warstwy |l F charakteryzujg sie bardzo dobrg
przepuszczalnoscig, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie ponad 86,4 [m/d].
Szczegotowy opis rodzaju zwierciadia i poziomu wody gruntowej, znajduje sie na kartach doku-
mentacyjnych.

1.6.2.5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, son-
dowan DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto w pieé¢ pakietéw,
w obrebie ktdérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byta geneza, zawartos¢ czesci
organicznych lom, parametr stopnia zageszczenia (ID) oraz parametr stopnia plastycznosci (IL).

PAKIET I — obejmuje grunty organiczne w badanym podtozu. W pakiecie tym wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:

warstwa | A — to namuty piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym humusowym oraz na-
muty piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg humusu, o zawartosci czesci
organicznych lom= 5-30%;

warstwa | B — to torfy o zawartosci czesci organicznych lom>30%;

PAKIET Il — obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe
utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych:
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warstwa Il A — to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie Srednio zageszczo-
nym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,43 — 0,48;

(ID (d) = 0,38 — 0,43);

warstwa Il B — to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie srednio zageszczo-
nym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,50 — 0,59;

(ID (d) = 0,45 - 0,53);

warstwa Il C — to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie srednio zageszczo-
nym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,60 — 0,63;

(ID (d) = 0,54 - 0,56);

warstwa Il D — to piaski srednie i grube z domieszkami i przewarstwieniami w stanie srednio za-
geszczonym, 0 uogdélnionym stopniu zageszczenia

ID(n)= 0,50 — 0,59; (ID (d) = 0,45 — 0,53);

warstwa Il E — to piaski $rednie z domieszkami i przewarstwieniami w stanie Srednio zageszczo-
nym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,60 — 0,62;

(ID (d) = 0,54 - 0,56);

warstwa Il F — to posp6tki w stanie $rednio zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia
ID(n)= 0,56; (ID (d) = 0,50);

PAKIET Ill - w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego mutki
rzeczne. Sg to grunty nieskonsolidowane i ze wzgledu na geneze przyjeto dla nich kategorie gene-
tyczng ,C” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
warstwa lll A —to piaski gliniaste z domieszkg humusu w stanie plastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,30; (IL (d) = 0,33);

warstwa lll B —to gliny pylaste z domieszkg humusu w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci

IL (n) = 0,20; (IL (d) = 0,22);

PAKIET IV — w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwar-
torzedowe utwory zlodowacenia p6thocnopolskiego. Sg to grunty morenowe nieskonsolidowane i
w zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie
tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa IV A — to gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami w
stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogél-
nionym stopniu plastycznosci

IL (n) = 0,20 - 0,25; (IL (d) = 0,22 - 0,28);

warstwa IV B — to gliny pylaste i piaski gliniaste z domieszkami i przewarstwieniami w stanie
twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,10 - 0,15; (IL (d) = 0,11 -
0,17);

warstwa IV C — to gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami w stanie potzwartym, o uogol-
nionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05; (IL (d) = 0,06);

PAKIET V - stanowig gruntu spoiste wyksztatcone jako ity. W zwigzku z ich genezg przyjeto dla
nich kategorie genetyczng ,D” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono trzy warstwy geo-
techniczne:

warstwa V A —to ity w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n) =
0,20; (IL (d) = 0,22);

warstwa V B — to ity pylaste przewarstwione pytem w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,10 — 0,15;

(IL (d) =0,11 - 0,17);
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warstwa V C — to ity w stanie pdtzwartym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05; (IL
(d) = 0,06).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujgcej od powierzchni
terenu warstwy nasypu niebudowlanego i gleby. Nasyp niebudowlany — ztozony z piasku drobne-
go, piasku drobnego humusowego, gliny piaszczystej, zuzlu, itu, cegiet, kamieni i betonu, stanowi
warstwe 0 migzszosci siegajgcej do 2,60 m p.p.t. Gleba — ztozona z piasku drobnego humusowe-
go stanowi warstwe 0 migzszosci siegajacej do 0,70 m p.p.t. Parametry geotechniczne podtoza
okreslono metoda ,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznos$ci korela-
cyjnych. Przyjeto wspétczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

1.6.2.6. WNIOSKI | ZALECENIA

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowa-
dzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg. Stan badan aktualny jest na dzien 14
kwietnia 2017 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu przewaznie wyste-
pujg korzystne warunki gruntowo - wodne (otwory 2A, 2B, 4 - 37), natomiast w otworach nr 1 oraz
3 warunki sg niekorzystne (wystepowanie gruntéw organicznych). Biorgc pod uwage, iz siec cie-
ptownicza jest obiektem liniowym o niewielkich wymaganiach technicznych podtoza (odpowiednia
nosnos¢) oraz wystepujacej dosc¢ jednolitej budowie geologicznej, warunki gruntowe uznano za
proste.

Wyniki badanh przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym w zatgczniku podano: ro-
dzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietéw i warstw geotechnicznych, kté-
rych wartosci charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zat. nr 4.

Na obecnym etapie prac mozna poda¢ wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Podstawowe zasady bezpieczenstwa wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowa-
nym nakazujg wyznaczenie w terenie strefy niebezpiecznego dziatania kazdego sprzetu (koparka,
rowniarka, tadowarka).

2. Strefa niebezpieczna jest rowna najwiekszemu zasiegowi maszyny powiekszonemu o 6 m. Po-
za tym maszyna powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem naturalnego
odtamu dla danej kategorii (rodzaju) gruntu.

3. Przy wydobywaniu urobku z wykopu i sktadowaniu go na odkfad nalezy pamietac¢, aby odlegtosé
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu wynosita:

- nie mniej niz 3 m dla gruntéw przepuszczalnych,

* nie mniej niz 5 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych.

4. Zabronione jest:

- Sktadowanie urobku i materiatdéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu — jezel
jego sciany sg obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obcigzenia naziomem,

- Sktadowanie urobku i materiatdw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
umocnione.

5. Metody obliczania klina odtamu.

- metoda obliczania oparta na kgcie stoku naturalnego dla danego rodzaju (kategorii) gruntu i wy-
sokosci skarpy wykopu lub nasypu

6. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego na badanym obszarze
wynosi 1,0 m p.p.t;
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7. Na etapie robot nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce w podtozu grunty spoiste posiadajg
charakter tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu
pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wy-
magajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

8. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce
przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza w czasie wykonywania robot budow-
lanych;

- korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i konstruk-
cje podziemnej czesci budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wéd technologicznych na grun-
ty podtoza.

9. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz
przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegolnych punktéw badawczych;

10. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz doktadno$ci urzgdzen pomiarowych;
11. Biorgc pod uwage rodzaj inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla planowa-
nej inwestycji proponuje sie przyjac¢ |l kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych
- ostateczng kategorie okresli Projektant;

12. W zaleznosci od gtebokosci £ 0,00 posadowienia, na podstawie parametrow wyznaczonych
dla warstw geotechnicznych (zatgcznik 4), projektant powinien obliczy¢ nosnos¢ warstw.

W oparciu o wnioski i zalecenia wynikajgce z wykonanych badan podtoza gruntoweqo i opinii geo-
technicznej projektant budowe zaliczyt do drugiej prostej kategorii geotechnicznej zgodnie z Roz-
porzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych (Dz. U. Nr 81/2012 poz. 463). Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z zaleceniami i po-
stanowieniami normy PN-81/B-03020 i PN-EN-1997-1.

Zasypka projektowanych i przebudowywanych sieci znajduje sie w strefie gdzie dominujg piaski
préchnicze drobne. Dla tego gruntu rodzimego przyjeto kat tarcia wewnetrznego gruntu @=25°.

2. Charakterystyka inwestycji
2.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest:

- odtworzenie nawierzchni istniejgcych chodnikow z elementéw betonowych, jezdni o nawierzchni
bitumicznej (beton asfaltowy i SMA) i z elementow betonowych, skrzyzowan wyniesionych,
zjazdbéw po wykonaniu sieci cieptowniczej i przektadek kolidujgcego uzbrojenia.

2.2. Projektowane rozwigzania techniczne

Projektowane rozwigzania techniczne wraz z zakresem odtworzeni przedstawiono na rysunkach.
Podstawowym zatozeniem jest prowadzenie wszystkich robét sieciowych i odtworzeh nawierzchni
po nich w ramach jednej inwestyciji.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjno - wysokosciowych przedstawia rys. 02 Przekroje kon-
strukcyjne. Konstrukcje odbudowywanych nawierzchni przyjeto na podstawie Decyzji Prezydenta
Miasta Bydgoszcz z dnia 24.03.2017r. nr UP 249/2017 i UP 251/2017, dokumentacji geotechnicz-
nej oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14 maja1999 roku) .

Na dtugosci zadania nalezy odbudowac¢ nowe elementy betonowe dopasowane wzorem i
kolorem do stanu istniejgcego.

W przypadku zblizenia sie wykopem do kraweznika na odlegto$¢ mniejszg niz 0,5m na dtu-
gosci wykopu nalezy odbudowac nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem; nalezy odbudo-
wac takze naruszone wykopem obrzeza chodnikowe.

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych rob6t ziemnych nalezy przyjmowac
zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Badania zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ dla kazdego
metra zasypki gruntowej liczac od dna wykopu. Zabronione jest zasypywanie wykopu materiatem
rodzimym, pochodzgcym z wykopu. Dopuszcza sie stosowanie innego materiatu zasypowego niz
piasek srednioziarnisty przy czym powinien to by¢ materiat niespoisty z grupy nosnosci G1, po
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Wypetnienie wykopu stanowigce podtoze pod projektowang
podbudowe, nalezy zageszczaé warstwami grubosci < 30cm, przy czym co druga warstwa powin-
na by¢ zamulona piaskiem z wodg, natomiast samo zageszczenie wykonac przy optymalnej wil-
gotnosci materiatu uzytego do wypetnienia wykopu. Zasypke zageszczaé niezwtocznie po wbu-
dowaniu. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Kostke betonowg nalezy uktada¢ 1 cm powyzej kraweznika, powierzchnie brukowe nalezy
zaspoinowac.

Po rozbiorce istniejacych nawierzchni, wywiezieniu materiatéw z rozbidrek, wykonaniu robét
branzowych nastgpi¢ mogg prace zwigzane z wymiang kraweznikéw i obrzezy (wraz z tawami be-
tonowymi).

Po kazdorazowym wykonaniu badan kontrolnych dla zasypek projektowanych sieci i warstw
konstrukcyjnych (rzedne wysokosciowe, zageszczenie, grubosc¢ itp.) zostang utozone kolejne war-
stwy konstrukcyjne zasypek, warstwy podbudowy, ew. w-wa wigzgca i Scieralna przy zachowaniu
wiasciwego rezimu technologicznego (np. temperatura masy i otoczenia, ciggtos¢ dostaw, zagesz-
czenie). Do wykonania robét moga zosta¢ uzyte m.in. frezarki, pity, mtoty pneumatyczne, samo-
chody samowytadowcze, koparki, rowniarki, rozscietacze, walce drogowe, zageszczarki, itp. W
celu wtasciwego powigzania konstrukcyjnego projektowanych warstw bitumicznych z istniejgca
konstrukcjg jezdni wykona¢ nalezy tzw. schodkowanie warstw konstrukcyjnych.

Przed utozeniem kolejnych warstw bitumicznych, warstwy lezgce ponizej nalezy odpowiednio
przygotowacé technologiczne tj. skropi¢ emulsjg asfaltowa.

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego materiatu,
brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody
pod cisnieniem i ew. absorbentow. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recz-
nych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwe nawierzchni moz-
na oczysci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

llos¢ emulsji asfaltowe;j:

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0,5+0,7 kg/m2

- warstwa podbudowy zasadniczej z BA 0,3+0,5 kg/m2
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- warstwa wigzaca z BA 0,3+0,5 kg/m2

Skrapianie podfoza nalezy wykonywaé¢ rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do skro-
pienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w ram-
py spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza sie skrapianie
reczne lancg w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzagdzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub jg ograniczajgcych (np. studzienki, krawezniki).

ORGANIZACJA RUCHU
Po zrealizowanych robotach nalezy przywrdcic istniejgcg organizacje ruchu. Organizacja ruchu na
czas robdt jest przedmiotem odrebnego opracowania.

2.3. Warunki realizacyjne i BHP

a) Podstawg do wykonania opracowania odbudowy nawierzchni w pasie drogowym sg Decy-
zje Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24.03.2017r. nr UP 249/2017 i UP 251/2017, podczas
prac nalezy bezwzglednie przestrzegac zapisow w nich zawartych.

b) W zakresie prac w poblizu drzew i krzewdw obowigzujg zapisy zawarte w pismach nr WGK-
[11.7012.23.2017.JO z dnia 31.03.2017r. i 05.05.2017r. wystosowane przez Wydziat Gospodarki
Komunalnej UM Bydgoszczy.

C) Przed przystgpieniem do robét wejscie w teren uzgodni¢ z administratorami drog i uzbroje-
nia, nalezy uzyska¢ zgode Zarzadcy Drogi na zajecie pasa drogowego oraz opracowac i zatwier-
dzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

d) Przed przystgpieniem do robdét wykonaé szczegdtowg dokumentacje fotograficzng infra-
struktury drogowej, zieleni, oznakowania, el. odwodnienia itp.

e) Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ obmiar geodezyjny w zakresie sytuacyjnym
i wysokosciowym celem doktadnego odtworzenia (przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej) sta-
nu istniejgcego. Zapewni¢ sptyw wod opadowych, spadki podtuzne i poprzeczne wg Rozporzg-
dzenia ws. warunkdw technicznym jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

f) Roboty realizowaé zgodnie z przepisami BHP i normami, pod kontrolg osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia. Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

9) W poblizu istniejgcych urzadzen lub sieci uzbrojenia prace wykonywac recznie i pod nadzo-
rem upowaznionego administratora sieci.

h) Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi wy-
danymi przez wiasciciela sieci.

i) Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci wykonywaé nalezy zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie.

J) Lokalizacje podziemnych urzgdzen, sieci w terenie nalezy okres$li¢ poprzez dokonanie
przekopow kontrolnych w obecnosci przedstawiciela administratora sieci.

K) Po zakonczeniu prac przywroci¢ oznakowanie poziome istniejgce, elementy oznakowania
pionowego, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

l) Teren przylegty po ukonczeniu prac przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zwréci¢ uwage na

przeciwdziatanie zanieczyszczeniom przez kota pojazdéw budowy istniejgcych drég przylegtych
ktore powodujg ich degradacje np. poprzez zamontowanie myjki kot.

) Dokumentacja specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie odbudowy uktadu komunikacyjne-
go stanowi tylko czes¢ dokumentacji budowy, stgd nalezy wzajemnie skoordynowaé¢ prace z
uwzglednieniem branzowych projektow wykonawczych, ewentualnych projektéw technologicz-
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nych, planu BIOZ, projektu organizacji ruchu, decyzji o pozwoleniu na budowe i innych dokumen-
tow budowy.

m)  Wszystkie wyroby budowalne muszg posiada¢ oznaczenie CE lub znak budowlany zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych - muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie.

n) Zgodnie z zatozeniem projektowym budowa sieci cieptowniczej oraz przebudowa pozosta-
tego uzbrojenia ma byc¢ realizowana w ramach jednego zadania inwestycyjnego, zatozono wiec
zasade nie dublowania sie wykopow pod projektowane i przebudowywane sieci uzbrojenia.

o) Po zakonczeniu budowy wykonaé¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

p) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana.

r) W razie koniecznosci wykonac regulacje urzgdzenh typu studnie, zasuwy, wtazy.

24. Zestawienie powierzchni odbudowy nawierzchni

Tereny zielone: 60,0m2
Odbudowa chodnikéw kostka betonowa szara: 1080,0 m2.
Odbudowa jezdni beton asfaltowy: 970,0 m2.

3. Spis uzgodnien
1.Decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24.03.2017r. nr UP 249/2017 i UP 251/2017 .

2. Pisma nr WGK-111.7012.23.2017.JO z dnia 31.03.2017r. i 05.05.2017r. wystosowane przez Wy-
dziat Gospodarki Komunalnej UM Bydgoszczy.

4. Spis rysunkow

Plan sytuacyjny odbudowy nawierzchni — Rys. 01 skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne — Rys. 02 skala 1:50/1:20.
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