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Gmina Dobiegniew
ul. Obroricow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Warunki Iikwida’cji kolizji nr 08/0/kol/RD - 3/2023rok

Dotyczy: kolizji planowanej przebudowy i rozbudowy ul. Stowackiego i Adama Asnyka w
Dobiegniewie z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng Enea Operator

Odpowiadajgc na pismo Lubuskiego Centrum Budownictwa Pasywnego, ENEA Operator Sp. z

0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci (przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka) potoione w
Dobiegniewie. wystepujg kolizje i skrzyzowania planowanego zagospodarowania terenu z
istniejgca infrastruktura elektroenergetyczng Enea Operator Sp. z 0.0.
ENEA Operator Sp. z o0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze likwidacja kolizji
odbedzie sie na koszt Inwestora budowy oraz, ie projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator Sp. z
0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

1. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 110 kV:
a) Linia napowietrzna 110 kV DBG-PDC typu 3xAFL-6 240 mm? relacji Dobiegniew -
Podlesiec w przesle 1-2. (WN1 na zataczniku graficznym),
b) Linia napowietrzng 110 kV CSN-DBG typu 3xAFL-6 240 mm? relacji Choszczno -
Dobiegniew w przesle 147-148. (WN2 na zatgczniku graficznym),

2. Sieci15kV:
a) Stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV 5-3534 Dobiegniew Stowackiego typu
STNK (SN1 na zatgczniku graficznym),
b) Linia kablowa 15 kV typu 3x(XHAKXS 1x70 mm?) relacji stup DBG-310/1 —S-3534
Dobiegniew Stowackiego (SN2 na zataczniku graficznym.),
c) Linia napowietrzna 15 kV L-310 Rolewice typu 3x(AFL-6 70 mm?2) w prze$le stup nr 147
—stup nr 148 (SN3 na zatgczniku graficznym.),
d) Linia napowietrzna 15 kV L-314 Dobiegniew - Kamienna typu 3x(AFL-6 70 mm?) w
przesle stup nr 1 - stup nr 2 (SN4 na zataczniku graficznym)
3. Sieci0,4kV:
a) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4x120 relacji KSR nr 20 Mickiewicza 21 - SP-1
Mickiewicza 22a (nn1 na zatgczniku graficznym)
b) Zi3cze kablowe ZK1-1P, Mickiewicza 22 (nn2 na zatgczniku graficznym)
c) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-Zo 4x35 relacji KSR nr 20 Mickiewicza 21 - ZK1-1P,
Mickiewicza 22 (nn3 na zataczniku graficznym)
d) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4x120 relacji ZK 3a nr 21 Mickiewicza 19 — KSR nr 20
Mickiewicza 21 (nn4 na zataczniku graficznym)
e) KSR nr 20 Mickiewicza 21 (nn5 na zatgczniku graficznym)
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f)  Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-2o 4x35 relacji KSR nr 20 Mickiewicza 21 — KH-00
Mickiewicza 21 (nn6 na zataczniku graficznym)

g) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4x120 relacji KSR nr 20 Mickiewicza 21 - ZK 4p
Mickiewicza (nn7 na zataczniku graficznym)

h) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4x120 relacji ZK 4p Mickiewicza — ZK 4p nr 106
Mickiewicza 21 (nn8 na zataczniku graficznym)

i)  Ztacze kablowe ZK 4p Mickiewicza (nn9 na zatgczniku graficznym)

j)  Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-zo 4x150 relacji S-3534 Dobiegniew Stowackiego — ZK
4p Mickiewicza (nn10 na zataczniku graficznym)

k) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-zo 4x150 relacji $-3534 Dobiegniew Stowackiego -
mufa odgatezna przy 2 x ZK1-1P Asnyka (nn11 na zataczniku graficznym)

) Dwa ztacza kablowe: ZK1-1P, Asnyka dz 44/5 i Asnyka dz 44/6 (nn12 na zatgczniku
graficznym)

m) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4x150, relacji mufa odgateina przy 2 x ZK1-1P Asnyka -
mufa odgateina przy 2 x ZK1-1P Asnyka dz 44/7 i Asnyka dz 44/8 (nn13 na zatgczniku
graficznym)

n) Dwa zfacza kablowe: ZK1-1P, Asnyka dz 42/7 i Asnyka dz 42/8 (nn14 na zatgczniku
graficznym)

o) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4x70 relacji ZK1-1P Asnyka dz 446 — ZK1-1P Asnyka dz
42/8 (nn15 na zataczniku graficznym)

p) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4x35 relacji ZK1-1P Asnyka dz 42/7 — ZK1-1P Asnyka dz
42/6, (nn16 na zataczniku graficznym)

q) Dwa ztacza kablowe: ZK1-1P, Asnyka dz 42/5 i Asnyka dz 42/6 (nn17 na zatgczniku
graficznym)

e Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen energetycznych w miejscu
objetym inwestycjg. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen
energetycznych fakt ten nalezy niezwfocznie zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Choszcznie,
a prace do czasu wyjasnienia przerwac.

1l. Wymagania techniczne

Dostosowaé linie 110 kV Choszczno - Dobiegniew na odcinku od stupa 147 do stupa 148 oraz linig
110 kV Dobiegniew — Podlesiec na odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 2 do wymogéw normy PN-EN
50341-2-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV, Czesc 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne dla Polski m.in. w zakresie: zewnetrznych odstepdw izolacyjnych
oraz obostrzen.

Na obszarze objetym kolizja linie 110kV przystosowane s3 do pracy przy temperaturze przewodow
fazowych +80 °C. Nowe zagospodarowanie terenu nie moze skutkowac obnizeniem wskazanych
powyzej parametrow.

Dla wskazanych odcinkéw linii 110kV przedstawi¢ do uzgodnienia projekt usunigcia kolizji w
oparciu 0 norme PN-EN 50341-2-22, projekt powinien zawiera¢ geodezyjny profil podtuzny linii
110 kV wraz z przeliczeniem zwiséw dla temperatury przewodéw fazowych linii +80 °C. Profil
nalezy wykonac w skali 1:200/2000 dla projektowanego zagospodarowania terenu. Profil powinien
zosta¢é sporzadzony przez osoby posiadajgce uprawnienia zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego

Kolidujace linie zaprojektowac poza obszarem kolizji z zachowaniem warunkéw okreslonych w
normach PN-EN 50341-2-22:2016 (cze$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski)
N SEP — E — 004, PN-EN 50341-1:2013-03, PN-E-05100-1, PN-EN 50522:2011, N SEP — E-003.
Dostosowaé linie napowietrzne 15 kv do nowego zagospodarowania terenu w zakresie
zewnetrznych odstepdw izolacyjnych oraz obostrzen.

W przypadku koniecznosci wykonania wstawek lub nowych odcinkdw linii kablowych 15 kV nalezy
je wykonac kablem typu NA2XS(F)2Y o przekroju istniejace] linii kablowej.
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W przypadku koniecznosci wykonania wstawek lub nowych odcinkéw linii kablowych 0,4kV nalezy
je wykonaé kablem typu NAYY-J, NAY2Y- o przekroju istniejgcej linii kablowej.

Prace ziemne w miejscach wystepowania kabli energetycznych prowadzi¢ wytacznie recznie.

Kable krzyzujgce sie z wjazdami, drogami chodnikami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi i w przypadku wyptycenia pogtebi¢ do wymaganej polskimi normami gtebokosci.
Prace zwigzane z ostonieciem kabli oraz ich pogtebieniem prowadzi¢ w uzgodnieniu z RD
Choszczno po uprzednim zgtoszeniu celem wykonania niezbednych wytaczeri i powiadomier
odbiorcéw z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem,

Prace ziemne w obszarze wystepowania urzgdzeri energetycznych podlegaja odbiorowi przed
zasypaniem przez uprawniony personel RD Choszczno.

Stacje transformatorowg zlokalizowa¢ w nowym miejscu nie kolidujgcym z nowym
zagospodarowaniem terenu w porozumieniu z RD Choszczno.

Ponadto informujemy, iz planowane roboty budowlane w poblizu czynnych linii nalezy realizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

1. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.2013.492 z péin. zm.);

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 );

3. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator Sp.z 0. 0. ( I0BP ),

1. W celu likwidacji kolizji nalezy:

1. Podpisa¢ oswiadczenie o akceptacji warunkow likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczecia przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w punkcie 6 niniejszych warunkow.

2. Wykona¢ projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA

Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkgie I.
dostosowaé do wymogdw Polskiej Normy.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Gorzéw

4, Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe w postaci

nieodptatne] stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem
znajdujacych sie na tej nieruchomoéci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w szczegdlnosci
wtadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzeri wszelkimi srodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych  w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych |
konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urzgdzen i przewodéw, dokonywania
kontroli i przeglagdéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych z
urzadzen juz istniejgcych.

Szczegdly zapisow naleizy uzgodni¢ z Wydziatem Nieruchomosci Sieciowych w Oddziale
Dystrybucji Gorzéw

Inwestor zobowiazany jest wypetni¢ obowigzki wynikajagce z RODO?) w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane te

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 7).
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11.

12.

13.

14.

Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzgledem o0séb fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych
dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaie osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkéw
usunigcia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz ztozy
wraz z dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej) o§wiadczenie Inwestora (zatgcznik nr
C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowe]j oraz wersje elektroniczng - pdf, mapy w
formacie DXF lub DWG) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawna nalezy przedtoiyé¢ do
uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale
Dystrybucji Gorzéw Jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i wersja elektroniczna
po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Wydziatu Utrzymania Sieci OD Gorzéw z kosztorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na likwidacje kolizji w oparciu o wzér przestany w
zatgczeniu. ENEA Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy
umowa na likwidacje kolizji nie bedzie zawarta. W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze
$rodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator 5p. z
0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanych elementéw infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzeri elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robdét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powsta¢ na
skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze
nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne
muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zaé urzadzenia podziemne naleiy
zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i
przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie  wymagania Instrukcji  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0, nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Debno albo inne
wskazane miejsce.

Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Debno
utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki, z ktéra dokonano
uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykonac w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przytagczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. Dopuszcza sie
ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylfgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z
uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
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powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylgczen dla sieci SN i nn powinien zostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejsciowych, bad: poprzez zasilanie z
dodatkowych Zrédet energii.

15. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowaé osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z o0.0. do wykonywania prac w
technologii Prac Pod Napieciem.

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 17.03.2024r
Kontakt w sprawie: 953325261

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec Zmianie.
O powyiszym fakcie nalezy powiadomic¢ Wydziat Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Gorzéw.

Z powazaniem

Zatgczniki:

1. Projekt umowy na likwidacje kolizji

2. Ojwiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkéw likwidacji kolizji.

A. Obowigzek informacyjny

B.  Wzdr oswiadczenia od 0séb fizycznych o zapoznaniu sie z trescia obowigzku informacyjnego

C. Wzdr odwiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i
14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotyczg os6b fizycznych)

K/o:

1. Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Marcin Jurewicz
ul. Bandurskiego 96/59
71-685 Szczecin

2. RD-3

3. RR,

4. SUa/a.
Centrala
ENEA Operator Sp. z ¢.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operater.enea.pl

Szd Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 636 937 500 PLN
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