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Spis dzialow przedmiaru robot

Nazwa dziatu robot

OGRODZENIE

Ogrodzenie

Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz z fundamentami i utylizacja

Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej

Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu

N S e e e

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km

5 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii III-IV

6 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

7 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

8 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokos¢ 1.5 'm, stupki z rur o srednicy 70 ‘'mm obetonowane wraz z wykonaniem
fundamentow

9 Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm z rur stalowych wysokosci 3'm wraz z wykonaniem fundamentdw

10  |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3°'m dodatek za kazdy 1'm wysokosci (zwiekszenie wysokosci do
4,00m, krotnos¢=1)

11 |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3°'m z ksztattownikow stalowych wysokosci 3 'm wraz z wykonaniem
fundamentow

12 |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3°'m dodatek za kazdy 1'm wysokosci (zwiekszenie wysokosci do
6,00m, krotnos¢=3)

13 |Analogia. Ogrodzenie kortéw tenisowych, brama o wymiarach 200x220 cm. Montaz bram 2,50mx2,50m

14 |Analogia. Ogrodzenie kortow tenisowych, furtka o wymiarach 100x200 ‘cm w $rodku przesta. Montaz furtek 1,30mx2,00m

2 BOISKA

2.1 |Boisko do pitki noznej

15  |Analogia. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakéw i bramek, bramki stalowo-drewniane do pitki noznej.
Demontaz aluminiowych bramek pitkarskich

16 |Analogia. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Zerwanie istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej

17  |Kalkulacja wiasna. Utylizacja trawy syntetycznej z demontazu

18  |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej

19  |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu

20 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do 70 cm

21 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowyfadowczym na odlegtos¢ 1
km

22 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii ITI-1V

23 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem

24 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

25  |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - fundamenty bramek (B20)

26 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - frakcja 0-31,5mm

27 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (redukcja grubosci do 5cm) - frakcja 0-31,5mm

28 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - frakcja 0-4mm

29  |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (redukcja grubosci do 4cm) - frakgja 0-4mm

30 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

31 |Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej z wykonaniem linii boisk. Trawa syntetycznaj bezzasypowa 4 generacji o
wysokosci 30-35mm z podkiadem prefabrykowanym o grubosci minimum 10 mm. Gestos¢ nawierzchni minimum 725 000 widkien /m2,
zakotwionych w rzedach z minimum 25000 peczkéw/m2, zasypanych piaskiem kwarcowym w ilosci ok. 12kg/m2

32 |Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (bramki pitkarskie aluminiowe - 2 szt, siatki do bramek - 2 szt, tuleje montazowe
bramek - 4 szt)

2.2 |Boisko do pitki siatkowej i koszykowki

33 |Analogia. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakow i bramek, stojaki do siatkowki i kometki. Demontaz stupkow
do pitki siatkowej

34 |Analogia. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakow i bramek, stojaki do koszykowki metalowe. Demontaz stojaka
metalowego do kosza

35 |Analogia. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakow i bramek, bramki stalowo-drewniane do pitki recznej.
Demontaz bramek do pitki recznej

36 |Analogia. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Zerwanie istniejacej nawierzchni syntetycznej

37 |Kalkulacja wiasna. Utylizacja nawierzchni syntetycznej z demontazu

38 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej

39 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu

40  |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do 70 cm

41 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ 1
km

42 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii III-1V

43 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem

44 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

45 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - fundamenty pod stupki do siatkéowki (B20)

46 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 2,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - fundamenty pod stupki do koszykdwki (B20)

47 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - frakgja 0-31,5mm

48  |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (redukcja grubosci do 5ecm) - frakcja 0-31,5mm

49  |Analogia. Podbudowa poliuretanowa - elastyczna warstwa stabilizujgca gr. 35mm
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Nr Nazwa dziatu robdt

50 |Analogia. Warstwa podkfadowa z granulatu SBR gr. 8mm

51 |Analogia. Warstwa mawierzchniowa z granulatu EPDM gr. 8mm, kolor ceglasty

52 |Analogia. Linie boisk, krawedziowe ciggte, malowanie reczne

53  |Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (sprzet do siatkowki - stupki do siatkowki wraz z tulejami montazowymi - 1 kpl, siatka
do siatkowki - 1 szt, dekiel maskujacy do stupkow - 2 szt)

54 |Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (sprzet do koszykowki - konstrukcja jednostupowa z wysiegnikiem do tablicy i
mechanizmem do regulaciji wysokosci i montazem w tulejach, tablica 150x95, obrecz wzmocniona, siatka)

55  |Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (sprzet do pitki recznej - bramka do pitki recznej 3,00mx2,00m - 2 szt)

3 OSWIETLENIE

3.1 |Oswietlenie terenu boiska

56  |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika

57 |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub Scianie, ciezar do 50 kg

58 |Analogia. Stupy o$wietleniowe, wymiana stupa, masa do 480 'kg. Demontaz stupow oswietleniowych

59 |Stopy fundamentowe betonowe, objetoé¢ do 1.0 'm3, beton podawany pompg, rozbudowa istniejacych fundamentéw pod stupy

60 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych, stup do 480 kg, stup o$wietleniowy SX 12/4 Elmonter Zagoérkow+ fundament B160

61 |Montaz i stawianie stupdw oéwietleniowych, stup do 480 kg, maszt MS12 + fundament F-2

62 |Montaz izolowanych zigczy 17K

63  |Montaz przewoddow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 12 m, YDY 3x2,5
12mx260praw)

64  |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku 0Z3/60 (5szt) oprawa Philips OptiFlood LED BVP506 (15szt) lub réwnowazna

65 |Montaz opraw odwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku 0Z2/60 (3szt) oprawa Philips OptiFlood LED BVP506 (6szt) lub réwnowazna

66 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku G 023T special (1szt) oprawa Philips OptiFlood LED BVP506 (5szt) lub rownowazna

67  |Montaz zlaczy kontrolnych z potaczeniem bednarka- stup

68 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50 mm2

69 |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zylowy

70 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowego, proba pierwsza

3.2 |Oswietlenie terenu przy zapleczu socjalnym

71 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika

72 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie OCP 70W PC np. VEGAS E27 220-240V 50-60Hz IP65 lub réwnowazna

4 ZAPLECZE SANITARNE

4.1 |Posadzki

73 |Rozebranie posadzek, z wykfadzin z tworzyw sztucznych w rulonie

74 |Wymiana elementow podtog z desek, legary na filarkach, 20% powierzchni

75 |Analogia. Wymiana elementdw podtdg z desek, podtoga ze sklejki budowlanej grubosci 21mm, 100% powierzchni

76 |Wyrdwnanie podtoza, na posadzkach, warstwa kontaktowa

77 |Posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z cokolikami

78  |Zgrzewanie wykiadzin rulonowych

4.2 |Sciany

79  |Wyréwnanie podioza, na Scianach, warstwa kontaktowa

80 |Analogia. Okfadzina $cienna z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wyktadzina homogeniczna gr. 0,92
mm

81 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

82  |Malowanie farbg olejng lub ftalowa (syntetyczna), piyt pilSniowych twardych, 2-krotne

4.3 |Wymiana poszycia sufitu

83  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa

84  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe

85 |Wymiana podsufitki, z ptyt pilsniowych twardych 5’ mm, 100% powierzchni

86  |Malowanie farbg olejng lub ftalowa (syntetyczna), piyt pilSniowych twardych, 2-krotne

4.4 |Instalacja kanalizacji sanitarnej

87 |Demontaz umywalki

88 |Demontaz pisuaru

89 |Demontaz ustepu z miska fajansowa

90  |Analogia. Demontaz brodzika

91  |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, wpust zeliwny podiogowy, Fi ‘50 ' mm

92  |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50 ' mm

93 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'75 ' mm

94 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'110'mm

95  |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na Scianach budynku, Fi'do 50 ' mm

96 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na Scianach budynku, Fi'do 75-110 mm

97 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych

98  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych

99  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

100 |Rewizje kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

101 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm

102 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych

103 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 75 ' mm

104 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

105 |Umywalki pojedyncze np. NOVA PRO 60x45 KOtO lub réwnowazne

106 |Umywalki pojedyncze dla 0séb niepetnosprawnych np. KOLO NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER 65 cm lub réwnowazne

107 |Elastyczne weze przylaczeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej DN15

108 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" np. KOEO NOVA PRO PREMIUM lub réwnowazna

109 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla 0séb niepetnosprawnych np. KOLO NOVA PRO lub réwnowazna

110 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym np. PROTON Pisuar Rimless z doptywem wody z gory, ROUND
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Nr Nazwa dziatu robdt
111 |Zawor czerpalny Dn 15 mm
112 |Brodzik natryskowy np. Mexen Flat brodzik kwadratowy 100x100 cm, biaty, syfon chrom lub réwnowazn
113 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50 mm

114 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 150 mm

4.5 |Instalacja wodociagowa

115 |Demontaz zbiornika (bojlera), pojemnos¢ 100-300 'dm3

116 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej

117 |Demontaz baterii, natryskowej

118 |Anaogia. Demontaz baterii, pisuarowej

119 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi 15 mm

120 |Demontaz rurociagu z tworzyw sztucznych faczonych, metoda zgrzewania (PP, PE, PB), Fi 16-32 ' mm

121 |Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 lub réwnowazne

122 |Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 lub réwnowazne

123 |Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 lub réwnowazne

124 |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub réwnowazne

125 |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub réwnowazne

126 |Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub réwnowazne

127 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym,
Dn'15'mm

128 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn 15 ' mm np. CERSANIT Bateria umywalkowa stojaca VERSO chrom z korkiem KLIK-KLAK lub
rownowazna

129 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn 15 mm np. Ferro Fiesta Medico bateria umywalkowa stojaca chrom lub réwnowazna

130 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm np. Kolumna prysznicowa z baterig chrom Lippi Eco Ferro lub rownowazna

131 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 50 'dm3

132 |Zawér odcinajacy prosty DN15

133 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

134 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

4.6 |Instalacja elektryczna

135 |Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 0,5 m2

136 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 20 kg np. Skrzynka elektryczna rozdzielnia
metalowa 450x350x200 mm

137 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 20 kg np. Skrzynka elektryczna rozdzielnia
metalowa 400x300x250 mm

138 |Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik 2-biegunowy lub grupow:

139 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny

140 |Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych

141 |Demontaz przewodow wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym

142 | Wylacznik podwajny 16A IP20 P/T

143 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe pojedyncze

144 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe podwdijne

145 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), zarowe, z kloszem - Okragty plafon LED 24W

146

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd YDYzo
3x1,5 mm2

147

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd YDYzo
3x2,5 mm2

148

Wymiana grzejnika elektrycznego konwektorowego, do 10m2, $ciennego, regulacja temperatury 6°C - 30°C np. Warmtec EWX 1000W lub
rownowazny

149 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy

150 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

4.7 |Wentylacja

151 |Analogia. Przewody kominowe - sprawdzenie. Sprawdzenie droznosci wentylacji

152 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych

153 |Obsadzenie drobnych elementdw, w scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych

154 |Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych - montaz wentylatora kanatowego, wentylator wyciagowy z
wylacznikiem czasowym o wydajnosci 100m3/h, moc 80W

155 |Podigczenie silnikow w obudowie normalnej, przewodoéw lub kabel Cu, 3-zylowy, do 6 mm?2

4.8 |Stolarka drzwiowa

156 | Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2

157 |Analogia. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych petnych fazienkowych z oscieznica regulowang, drzwi ramowo-plytowe
petne, wypetnione ptyta wiorowa otworowang, rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo, obtozona ptyta HDF, 3 zawiasy z regulacja 3D,
klamka z szyldem tazienkowym, kolor biat

158 |Analogia. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych petnych z oscieznica regulowana, drzwi ramowo-plytowe petne, wypetnione
plytg widrowg otworowang, rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo, obtozona ptyta HDF, 3 zawiasy z regulacjg 3D, klamka z szyldem ne
wkiadke patentowa, kolor biaty

159 |Analogia. Montaz zewnetrznych jednoskrzydtowych drzwi aluminiowych z przeszkleniem o srednicy okoto 30cm, szklenie mleczne,
samozamykacz, okucia antywlamaniowe, dwa zamki antywlamaniowe, kolor ciemny orzech

4.9 |Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

160 |Analogia. Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego. Demontaz poreczy i uchwytow dla osob niepetnosparwnych

161 |Dostawa i montaz uchwytu uchylnego 70cm o $rednicy 25mm, stal nierdzewna

162 |Dostawa i montaz uchwytu statego 70cm o $rednicy 25mm, stal nierdzewna

163 |Dostawa i montaz uchwytu prostego 70cm o $rednicy 25mm, stal nierdzewna

164 |Dostawa i montaz kosza na Smieci

165 |Dostawa i montaz dozownika na mydto
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Nr Nazwa dziatu robdt

166 |Dostawa i montaz podajnika recznikow papierowych

167 |Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy

168 |Dostawa i montaz szczotki wc

4.10 |Meble

169 |Dostawa i montaz regatu sportowego 100x55x200cm

170 |Dostawa tawki szatniowej np. tawka do szatni C+P Premium 1500x420x353mm

171 |Dostawa i montaz panelu z wieszakami np. Wieszak stadium do szatni, 8 haczykéw, 1500 mm, kolor czarny

172 |Dostawa i montaz biurka z szafka i szufladq 120x55x75cm

173 |Dostawa i montaz szafy z 4 drzwiczkami 80x55x200cm

174 |Dostawa krzesta metalowego z plastikowym siedziskiem i oparciem, kolor czarny

4.11 |Kody CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Remont dachu

175 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

176 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

177 |Rozebranie obrdbek blacharskich: murdw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

178 |Rdzne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm

179 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe

180 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej

181 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi 125 mm, blacha powlekana

182 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementdw, okragte, Fi 90mm, blacha powlekana

4.12 |Elewacja

183 |Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych

184 |Wymiana jednostronnego odeskowania Scian, deski profilowane, 25 mm, 10% powierzchni

185 | Cyklinowanie posadzek - mechaniczne

186 |Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczutek, do 8 m2

187 |Impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania, 2-krotna, deski i piyt

188 |Analogia. Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na elewagji

4.13 |Utwardzenie terenu

189 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnacia I

190 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8 cm

191 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm

192 |Rozebranie obrzezy o wym. 8x30, podsypka piaskowa

193 |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu

194 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
I-1I

195 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km (gruz do ponownego wbudowania jako podbudowa przy utwardzeniu)

196 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

197 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

198 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

199 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 mm do 150 mm, klasa
obcigzenia A15

4.14 |Dostawa i montaz podjazdu dla oséb niepetnosparwnych

200 |Dostawa i montaz aluminiowej platformy naktadanej, antyposlizgowej dtugos¢: 1995mm), szerokos¢:815mm, réznica poziomu:295-345mm,
nosnosc 400kg

201 |Dostawa i montaz balustrady z dwiema poreczami do platformy naktadanej o dt. 1995 mm, 3 stupki
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot IJm Ilos¢ | Krotno
$¢
Kosztorys MODERNIZACIA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM
SANITARNO-SZATNIOWYM W MAKOWARSKU
1 Grupa OGRODZENIE
1.1 |Element Ogrodzenie
1 KNR 231/818/4 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz z fundamentami i utylizacja
360,76
2 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 'cm na podsypce
piaskowej
RAZEM:: 74,34/m 74,34
3
RAZEM:: 3,72|m3 3,72
4 KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
404/1103/4 |samochodem samowyladowczym na odlegfosc 1km
Oz, e
................................................................ TA340,0850,3043,72 5,50
RAZEM:: 5,50|m3 5,50
5 |KNR 231/401/6 [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii IV
Oz, e
................................................................. T434 74,34
RAZEM: 74,34/m 74,34
6 |KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowa zoporem
Oz, e
................................................................ 02002557434 3,72
RAZEM:: 3,72|m3 3,72
7 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
.......................... O I O g e
Oz, e
................................................................ (1,00+9,52+0,92+30,40+6,00+18,0048,50) /4,34
RAZEM: 74,34/m 74,34
8 KNR Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokos¢ 1.5 'm, stupki z rur o Srednicy
202/1804/11 70 'mm obetonowane wraz z wykonaniem fundamentow
RAZEM:: 35,00|m 35,00
9 KNR 223/401/1 |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3°'m z rur stalowych
wysokosci 3'm wraz z wykonaniem fundamentéow
"""""" 292,86
292,86|m 292,86
10 |KNR 223/401/2 |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm dodatek za kazdy
o |1 wysOKoSCE (zwigkszenie wysokosci do 4,00m, krotnosc=1)
Oz, e
29286 § 292,86
RAZEM:: 292,86|m 292,86
11 |KNR 223/401/3 |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3°'m z ksztattownikow
stalowych wysokosci 3'm wraz z wykonaniem fundamentow
RAZEM:: 32,90|m 32,90
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Nr Podstawa Opis robot IJm Ilos¢ | Krotno
$¢
12 |KNR 223/401/4 |Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm dodatek za kazdy
1'm wysokosci (zwiekszenie wysokosci do 6,00m, krotnos¢=3)
RAZEM:: 32,90|m 32,90 3
13 |KNR 223/402/2 |Analogia. Ogrodzenie kortow tenisowych, brama o wymiarach 200x220 ‘cm. Montaz bram
2,50mx2,50m szt 2,00
14 |KNR 223/402/3 |Analogia. Ogrodzenie kortow tenisowych, furtka o wymiarach 100x200 cm w Srodku przesta.
Montaz furtek 1,30mx2,00m szt 3,00
2 Grupa BOISKA
2.1 |Element Boisko do pitki noznej
15 |KNR 223/310/7 |Analogia. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakow i bramek,
bramki stalowo-drewniane do pitki noznej. Demontaz aluminiowych bramek pitkarskich
R=095 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
16 |KNR 401/818/5 |Analogia. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Zerwanie istniejacej nawierzchni z trawy
.......................... SOy oz e
Oz en I
................................................................ 86000 1.860,00
RAZEM 1.860,00{m?2 1 860,00
Vo [Kalkulagia whasna. Utylizacja trawy syntetycznej z demontezu ...
Oz e, e
................................................................ 286000 1.860,00
RAZEM:: 1 .860,00|m2 1 860,00
18  |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce
e APIESKOW
Oz e, e
................................................................. 8464 184,64
RAZEM: 184,64/m 184,64
19 |KNR 231/812/3 [Rozebranie faw pod krawezniki, lawy zbetonu
Oz
S < 9,32
RAZEM:: 9,32|m3 9,32
20 |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow pod maszyny, betonowych,
grubosci do 70 cm
RAZEM:: 0,38/m3 0,38
21 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
404/1103/4  |samochodem samowyladowczym na odlegios¢ 1 km
O CZen i
................................................................ 184,64%0,080,30+9,3240,38 | .} 14,13
RAZEM:: 14,13/m3 14,13
22 |KNR 231/401/5 [Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii IL-IV
Oz NI
................................................................ 162,60%2430,60%2 186,40
RAZEM:: 186,40/m 186,40
23 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z 0porem ...
Oz en I
................................................................ 10,20%0,25%186,4 9,32
RAZEM:: 9,32|m3 9,32
24 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
................................................................ (6216+30,16)%2
RAZEM:: 184,64/m 184,64
25 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami -
1) fundamenty bramek (B20)
RAZEM:: 0,38/m3 0,38
26 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - frakcja
0-31,5mm m2 1 860,00
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27 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (redukcja
grubosci do 5¢cm) - frakgja 0-31,5mm m?2 1860,00] -3,00
28  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - frakcja
0-4mm m2 1 860,00
29 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (redukcja
grubosci do 4cm) - frakcja 0-4mm m?2 1860,00] -4,00
30 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e RO LIV e
Oz e, e
................................................................ 286000 1.860,00
RAZEM:: 1 .860,00|m2 1 860,00
31 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej z wykonaniem linii boisk.
Trawa syntetycznaj bezzasypowa 4 generacji o wysokosci 30-35mm z podktadem
prefabrykowanym o grubosci minimum 10 mm. Gestos¢ nawierzchni minimum 725 000 widkien
/m2, zakotwionych w rzedach z minimum 25000 peczkéw/m?2, zasypanych piaskiem kwarcowym
w ilosci ok. 12kg/m?2 m?2 1 860,00
32 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (bramki pitkarskie aluminiowe - 2 szt,
siatki do bramek - 2 szt, tuleje montazowe bramek - 4 szt) kpl 1,00
2.2 |Element Boisko do pitki siatkowej i koszykowki
33 |KNR 223/310/2 |Analogia. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakow i bramek,
stojaki do siatkowki i kometki. Demontaz stupkow do pitki siatkowej
R=095 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
34 |KNR 223/310/4 |Analogia. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakow i bramek,
stojaki do koszykowki metalowe. Demontaz stojaka metalowego do kosza
R=095 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
35 |KNR 223/310/6 |Analogia. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakow i bramek,
bramki stalowo-drewniane do pitki recznej. Demontaz bramek do pitki recznej
e RE0955 M =100 S=1,000
: 2,00
2,00|szt 2,00
36 Analogia. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Zerwanie istniejacej nawierzchni syntetycznej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 613,11
613,11/m2 613,11
37 | |Kalkulacja wiasna. Utylizacja nawierzchni syntetycznej z demontazu
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 613,11
613,11/m2 613,11
38  |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 ¢cm na podsypce
e APIESROW
Oz en I
................................................................. 103,04 e 103,04
RAZEM:: 103,04/m 103,04
39 |KNR 231/812/3 [Rozebranie faw pod krawezniki, fawy zbetonu
Oz e, e
.................................................................. 2 5,24
RAZEM:: 5,24/m3 5,24
40  |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow pod maszyny, betonowych,
grubosci do 70 cm
RAZEM:: 2,70/m3 2,70
41 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ 1 km
RAZEM:: 10,41|/m3 10,41
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42 |KNR 231/401/6 [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii II-IV
Oz e, e
................................................................ 1970724307072 104,80
RAZEM: 104,80/m 104,80
43 [KNR 231/402/4 |awy pod krawezniki, betonowazoporem
O Gz, e
................................................................ 020°0,25%10480 5,24
RAZEM 5,24/m3 5,24
44 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq
RAZEM 103,04/m 103,04
45 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami -
1) fundamenty pod stupki do siatkowki (B20)
0,30
46 |KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 2,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami -
A fundamenty pod stupki do koszykowki (B20)
O Gz e
................................................................ HL00%L,00%1,20%2 2,40
RAZEM 2,40/m3 2,40
47  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - frakcja
0-31,5mm m?2 613,11
48  |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (redukcja
grubosci do 5¢cm) - frakgja 0-31,5mm m?2 613,11| -3,00
49  |KNNR 6/110/1 |Analogia. Podbudowa poliuretanowa - elastyczna warstwa stabilizujaca gr. 35mm
(1)
OO Gz, e
SO 2 12 613,11
RAZEM:: 613,11/m2 613,11
50 |KNNR 6/308/1 |Analogia. Warstwa podkiadowa z granulatu SBR gr. 8mm
(1)
OO Gz, e
SO 2 12 613,11
RAZEM:: 613,11/m2 613,11
51 |KNNR 6/309/1 |Analogia. Warstwa mawierzchniowa z granulatu EPDM gr. 8mm, kolor ceglasty
613,11
52
RAZEM 30,66|m2 30,66
53 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (sprzet do siatkowki - stupki do siatkowki
wraz z tulejami montazowymi - 1 kpl, siatka do siatkowki - 1 szt, dekiel maskujacy do stupkdw - 2
szt) kpl 1,00
54 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (sprzet do koszykowki - konstrukcja
jednostupowa z wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokosci i montazem w
tulejach, tablica 150x95, obrecz wzmocniona, siatka) kpl 2,00
55 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz sprzetu sportowego (sprzet do pitki recznej - bramka do pitki
recznej 3,00mx2,00m - 2 szt) kpl 1,00
3 |Grupa OSWIETLENIE
3.1 |Element Oswietlenie terenu boiska
56  |KSNR 9/1005/3 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 26,00
57 |[KNNRS Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub Scianie, ciezar do 50 kg
9/1002/7 szt 9,00
58  |KNNR 9/1001/3 |Analogia. Stupy oswietleniowe, wymiana stupa, masa do 480 'kg. Demontaz stupow
1) oswietleniowych stup 9,00
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59  |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0 'm3, beton podawany pompa, rozbudowa
) istniejacych fundamentow pod stupy
RAZEM 9,00|m3 9,00
60 |KNNR 5/1001/3 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 480 kg, stup oswietleniowy SX 12/4 Elmonter
1) Zagorkow+ fundament B160 szt 8,00
61  |KNNR 5/1001/3 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 480 kg, maszt MS12 + fundament F-2
1) szt 1,00
62 |KNR Montaz izolowanych ztaczy 17K
510/1001/4 R=0955 M=1,000 S=1,000 kpl 9,00
63  |KNNR 5/1003/4 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
) wysokosc latarn do 12 m, YDY 3x2,5 12mx26opraw) kpl 26,00
64  |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku 0Z3/60 (5szt) oprawa Philips OptiFlood
LED BVP506 (15szt) lub réwnowazna kpl 5,00
65 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku 0Z2/60 (3szt) oprawa Philips OptiFlood
LED BVP506 (6szt) lub réwnowazna kpl 3,00
66  |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku G 023T special (1szt) oprawa Philips
OptiFlood LED BVP506 (5szt) lub réwnowazna kpl 1,00
67  |KNR 508/619/6 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem bednarka- stup szt 9,00
68  |KNNR 5/726/10 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-Zzytowy, do 50 mm?2 szt 18,00
69 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 9,00
70 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika roznicowopradowego,
prdba pierwsza proba 9,00
3.2 |Element Oswietlenie terenu przy zapleczu socjalnym
71 |KSNR 9/1005/3 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 3,00
72 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie OCP 70W PC np. VEGAS E27 220-240V 50-60Hz
IP65 lub rownowazna szt 3,00
4 Grupa ZAPLECZE SANITARNE
4.1 |Element Posadzki
73 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
74,70
74
75,17
75  |KNR 401/411/5 |Analogia. Wymiana elementow podtog z desek, podtoga ze sklejki budowlanej grubosci 21mm,
100% powierzchni
74,70
76
RAZEM 74,70|m2 74,70
77 |[KNR Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z cokolikami
202/1112/5 (1)
RAZEM:: 74,70/m2 74,70
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$¢
78  |KNR Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1112/9
RAZEM:: 74,70/m2 74,70
4.2 |Element éciany
79 |ZKNR C 2/501/1 |Wyrdéwnanie podtoza, na scianach, warstwa kontaktowa
RAZEM:: 12,00|m2 12,00
80 |KNR Analogia. Okfadzina Scienna z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe
202/1112/5 (1) |PCW - wykladzina homogeniczna gr. 0,92 mm
12,00
81
12,00
82  |[KNRW Malowanie farba olejng lub ftalowa (syntetyczna), ptyt pilsniowych twardych, 2-krotne
pom.10 (@2 40*2+2 42*2)*2 50+(O 46+0,1240,07+0,06+0, 49+O
................................................................ [0240,90)°2%2,00-(L00°2,00) 30,58
RAZEM:: 240,16|m2 240,16
4.3 |Element Wymiana poszycia sufitu
83 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
e RS
Oz e, e
.................................................................. i1,0071,00%10 i 10,00]
RAZEM:: 10,00|m2 10,00
84 |KNR 202/613/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazda nastepna warstwe
RAZEM:: 10,00|m2 10,00
85  |KNRW Wymiana podsufitki, z plyt pilsniowych twardych 5'mm, 100% powierzchni
A0 A T L e
Oz e, e
................................................................. 58,20 58,20
RAZEM:: 58,20/m2 58,20
86  |KNRW Malowanie farba olejng lub ftalowa (syntetyczna), ptyt pilsniowych twardych, 2-krotne
20 oA L) | e
Oz e, e
................................................................. 58,20 58,20
RAZEM:: 58,20/m2 58,20
4.4 |Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
87  |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 6,00
88  |KNR 402/235/1 |Demontaz pisuaru kpl 3,00
89  |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl 4,00
90 |KNR 402/235/7 |Analogia. Demontaz brodzika kpl 3,00
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$¢
91 |KNNR 8/224/1 |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, wpust zeliwny podtogowy, Fi'50 mm szt 5,00
92 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50 ‘mm
12,00
93
5,00
94
4,00
95
10,00
9%
RAZEM:: 10,00|m 10,00
97 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/1 pofaczeniach wciskowych m 10,00
98  |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/2 pofaczeniach wciskowych m 5,00
99  |[KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 pofaczeniach wciskowych m 5,00
100 [KNRW Rewizje kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
215/222/2 szt. 1,00
101 [KNRW Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o sr. 110/160 mm
215/213/5 szt. 1,00
102 [KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pofaczeniach wciskowych
D OO
Oz e, e
................................................................. 12,00 12,00
RAZEM:: 12,00{podej. 12,00
103 [KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm
2L 2 e
Ol e, e
.................................................................. 500 5,00
RAZEM:: 5,00|szt 5,00
104 [KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pofaczeniach wciskowych
RAZEM:: 4,00|podej. 4,00
105 [KNRW Umywalki pojedyncze np. NOVA PRO 60x45 KOtO lub réwnowazne
215/230/1 kpl. 5,00
106 [KNRW Umywalki pojedyncze dla osob niepetnosprawnych np. KOLO NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER 65
215/230/1 cm lub réwnowazne kpl. 1,00
107 |[KNRW Elastyczne weze przytaczeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej DN15
215/115/9
RAZEM:: 12,00|szt. 12,00
108 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" np. KOtO NOVA PRO PREMIUM lub réwnowazna kpl 3,00
109 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla 0séb niepetnosprawnych np. KOtO NOVA PRO lub réwnowaznalkpl 1,00
110 |KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym np. PROTON Pisuar Rimless z doptywem wody z gory,
ROUND kpl 3,00
111 [KNRW Zawor czerpalny Dn 15 mm
215/135/1 szt 3,00
112 |[KNRW Brodzik natryskowy np. Mexen Flat brodzik kwadratowy 100x100 cm, biaty, syfon chrom lub
215/232/2 (3) |réwnowazny kpl 3,00
113 [KNRW Whpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50 ' mm
215/218/1 szt 5,00
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§¢
114 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm
R=0955 M=1000 S=1,000
RAZEM:: 20,00/m 20,00
4.5 |Element Instalacja wodociggowa
115 |KNR 402/144/1 |Demontaz zbiornika (bojlera), pojemnos¢ 100-300 dm3 szt 3,00
116 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 6,00
117 |KNR 402/132/2 |Demontaz baterii, natryskowej szt 3,00
118 |KNR 402/132/4 |Anaogia. Demontaz baterii, pisuarowej szt. 3,00
119 |KNR 402/131/1 {Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi 15 mm
1) szt. 3,00
120 |[KNRW Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych taczonych, metoda zgrzewania (PP, PE, PB),
402/121/3 Fi'16-32'mm szt 15,00
121 |[KNRW Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 lub
215/404/1 rownowazne m 5,00
122 |[KNRW Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 lub
215/404/1 rownowazne m 5,00
123 |[KNRW Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 lub
215/404/2 rownowazne m 5,00
124 |KNR 34/101/3 |Izolacja rurociagow sr.15 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub
drdwnowazne
ODIICZENNE: e
.................................................................. 900 5,00
RAZEM:: 5,00/m 5,00
125 |KNR 34/101/3 |Izolacja rurociagow sr.20 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub
rownowazne
RAZEM:: 5,00/m 5,00
126 |KNR 34/101/4 |Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
b rdwnowaZe
Ol e, e
.................................................................. 500 5,00
RAZEM:: 5,00/m 5,00
127  |[KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii,
215/115/1 mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Dn 15 mm szt 9,00
128 |[KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn 15 'mm np. CERSANIT Bateria umywalkowa
215/137/2 stojaca VERSO chrom z korkiem KLIK-KLAK lub réwnowazna szt 5,00
129 |[KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn’'15'mm np. Ferro Fiesta Medico bateria
215/137/2 umywalkowa stojaca chrom lub réwnowazna szt 1,00
130 [KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 'mm np. Kolumna prysznicowa z baterig
215/137/9 chrom Lippi Eco Ferro lub réwnowazna szt 3,00
131 [KNRW Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 50 'dm3
215/143/1 kpl 3,00
132 [KNRW Zawor odcinajacy prosty DN15
215/130/1 szt. 12,00
133 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
2L 8 L e
Oz e, e
................................................................ 5,0045,0045,00 15,00
RAZEM:: 15,00|m 15,00
134 |[KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
215/127/3 niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)
RAZEM:: 15,00|m 15,00
4.6 |Element Instalacja elektryczna
135 |KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 0,5 m2
403/1129/1 szt 3,00
136 |KNR 514/101/1 {Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do
20°kg np. Skrzynka elektryczna rozdzielnia metalowa 450x350x200 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
137 |KNR 514/101/1 {Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do
20°kg np. Skrzynka elektryczna rozdzielnia metalowa 400x300x250 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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138 |KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wylacznik
403/1124/2 lub przetacznik 2-biegunowy lub grupowy szt 10,00
139 [KNR Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny
403/1122/1 szt 23,00
140 |[KNR Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
403/1133/7 szt 40,00
141 |KNR Demontaz przewodow wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym
403/1116/3 m 20,00
142 |KNNR 5/306/2 |Wytacznik podwdjny 16A IP20 P/T szt. 10,00
143 |KNNR 5/308/2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe
pojedyncze szt 1,00
144 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe
podwajne szt 22,00
145 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), zarowe, z kloszem - Okragly plafon LED 24W
) kpl 40,00
146 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - Przewdd YDYzo 3x1,5 mm?2 m 10,00
147 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podfozu innym niz betonowe - Przewdd YDYZo 3x2,5 mm?2 m 10,00
148 |Kalkulacja Wymiana grzejnika elektrycznego konwektorowego, do 10m2, sciennego, regulacja temperatury
wiasna 6°C - 30°C np. Warmtec EWX 1000W lub réwnowazny kpl 10,00
149 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-Zzytowy odc. 10,00
150 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 10,00
4.7  |Element Wentylacja
151 |KNR 401/310/5 |Analogia. Przewody kominowe - sprawdzenie. Sprawdzenie droznosci wentylacji m 10,00
152 [KNRW Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych
401/353/13 szt 30,00
153 [KNRW Obsadzenie drobnych elementdw, w Scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych
401/324/2 szt 20,00
154 |[KNRW Obsadzenie drobnych elementdw, w Scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych - montaz
401/324/2 wentylatora kanatowego, wentylator wyciagowy z wytacznikiem czasowym o wydajnosci 100m3/h,
moc 80W szt 10,00
155 [KNRW Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej, przewodow lub kabel Cu, 3-zytowy, do 6 mm2
508/806/1 szt 10,00
4.8 |Element Stolarka drzwiowa
156 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 14,00
157 |KNR 19/1024/7 |Analogia. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych petnych tazienkowych z
1) oscieznicg regulowana, drzwi ramowo-ptytowe petne, wypetnione plyta wiérowa otworowana,
rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo, obtozona ptyta HDF, 3 zawiasy z regulacja 3D,
klamka z szyldem tazienkowym, kolor biaty
................................................................ 00 O e
RAZEM 8,40/m2 8,40
158 |KNR 19/1024/7 |Analogia. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych petnych z oscieznicg
1) regulowana, drzwi ramowo-plytowe petne, wypetnione ptyta widrowg otworowang, rama z drewna
sosnowego klejonego warstwowo, obtozona plyta HDF, 3 zawiasy z regulacja 3D, klamka z szyldem
na wkfadke patentowa, kolor biaty
:1,10%2,10*3
RAZEM 6,93|m2 6,93
159 |KNR 19/1024/7 |Analogia. Montaz zewnetrznych jednoskrzydtowych drzwi aluminiowych z przeszkleniem o srednicy
1) okoto 30cm, szklenie mleczne, samozamykacz, okucia antywlamaniowe, dwa zamki
.......................... antywlamaniowe, kolor ciemny orzech
Oz NI
................................................................ LA0R200%6 13,86
RAZEM:: 13,86|m2 13,86
4.9 |Element Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
160 |KNR Analogia. Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego. Demontaz poreczy
401/354/15 i uchwytow dla osob niepetnosparwnych
RAZEM 8,00|szt 8,00
161 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytu uchylnego 70cm o srednicy 25mm, stal nierdzewna
wiasna kpl 2,00
162 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytu statego 70cm o srednicy 25mm, stal nierdzewna
wiasna kpl 1,00
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163 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytu prostego 70cm o srednicy 25mm, stal nierdzewna
wiasna kpl 1,00
164 |Kalkulacja Dostawa i montaz kosza na $mieci
wiasna szt 7,00
165 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika na mydto
wiasna szt 6,00
166 |Kalkulacja Dostawa i montaz podajnika recznikow papierowych
wiasna szt 6,00
167 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy
wiasna szt 4,00
168 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki wc
wiasna szt 4,00
4.10 |Element Meble
169 |Kalkulacja Dostawa i montaz regatu sportowego 100x55x200cm
wiasna kpl 2,00
170 |Kalkulacja Dostawa fawki szatniowej np. tawka do szatni C+P Premium 1500x420x353mm
wiasna kpl 4,00
171 |Kalkulacja Dostawa i montaz panelu z wieszakami np. Wieszak stadium do szatni, 8 haczykdw, 1500 mm,
wiasna kolor czarny kpl 5,00
172 |Kalkulacja Dostawa i montaz biurka z szafka i szufladq 120x55x75cm
wiasna kpl 1,00
173 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafy z 4 drzwiczkami 80x55x200cm
wiasna kpl 1,00
174 |Kalkulacja Dostawa krzesta metalowego z plastikowym siedziskiem i oparciem, kolor czarny
wiasna kpl 4,00
4.11 |Element Remont dachu
175 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej siedo uzytku
Oz e, e
................................................................ Y 31,28
RAZEM:: 31,28|m 31,28
176 |KNR 401/535/6 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedo uzytku ...
Oz
e 00 6,00
RAZEM 6,00|m 6,00
177 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
o Anadajacej sie do uzytku
Oz NI
okap 31,28%2*025 15,64
szezyt 2,72
RAZEM:: 18,36|m2 18,36
178 |KNR 202/506/1 |Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
1)
OGO e
................................................................. 1830 18,36
RAZEM:: 18,36|m2 18,36
179 |KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 2-warstwowe
20 08 L e
Oz N
................................................................ L 85,08
RAZEM:: 85,08|m2 85,08
180 [KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej
RAZEM 0,47|m2 0,47
181 [KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, potokragte, Fi 125 mm, blacha powlekana
202/022 L (L) e
Oz N
OO 1= 22 ? 31,28
RAZEM:: 31,28|m 31,280
182 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi 90mm, blacha powlekana
6,000
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4.12 |Element Elewacja
183 |KNR Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
403/1133/7 szt 4,00
184 |KNRW Wymiana jednostronnego odeskowania scian, deski profilowane, 25 mm, 10% powierzchni
1,21
185
12,08
186
135,19
187
147,27
188 |KNNR 5/1004/1 |Analogia. Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na elewadji szt 4,00
4.13 |Element Utwardzenie terenu
189 |KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztaitownikow stalowych, kondygnacjal
Oz
........................................................... 10,5048,0040,50 e 2000
................................................................ :0,50+8,0042,2241,50+40,50 12,72
21,72|m 21,72
190 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
recznie, wysokos¢ kostki 8 cm
220,12
191
22,01
192
174,26
193
8,71
194 |KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-1I
RAZEM:: 22,01m3 22,01
195 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
404/1103/4 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (gruz do ponownego wbudowania jako
o Apodbudowa przy utwardzeniv)
O CZen i
................................................................ 1220,12%0,08+174,26*0,08*0,30+8,71 . .....i 3050
RAZEM:: 30,50|m3 30,50
196 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm m2 220,12
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BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024 (lic. 0005CA22)

Nr Podstawa Opis robot IJm Ilos¢ | Krotno
$¢
197 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq
.......................... O IO, e
OO Gz
......................................................................... 97,90
........................................................................................................................................................... 76,36
174,26|m 174,26
198 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
1) kostka szara m?2 220,12
199 |KNR 926/102/1 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i
wysokosci ponad 100 mm do 150 mm, klasa obciazenia A15 m 18,00
4.14 |Element Dostawa i montaz podjazdu dla oséb niepetnosparwnych
200 |Kalkulacja Dostawa i montaz aluminiowej platformy nakladanej, antyposlizgowej diugos¢: 1995mm,
wiasna szeroko$¢:815mm, roznica poziomu:295-345mm, nosnos¢ 400kg kpl 1,00
201 |Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady z dwiema poreczami do platformy naktadanej o dt. 1995 mm, 3
wiasna stupki kpl 2,00
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BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024 (lic. 0005CA22)

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu IJm Tlos¢ Cena Wartosc
26.|Robocizna razem r-g 5196,81 32,94
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 5 196,81
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024 (lic. 0005CA22)

Zestawienie materialow

Nazwa materiatu

Wartosc

.|Acetylen rozpuszczony techniczny

.|Bateria natryskowa mosiezna chromowana standardowa np. Kolumna prysznicowa z baterig chrom

Lippi Eco Ferro lub réwnowazna

.|Bateria umywalkowa stojaca np. CERSANIT Bateria umywalkowa stojaca VERSO chrom z korkiem

KLIK-KLAK lub rownowazna

.|Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego np. Mexen Flat brodzik kwadratowy 100x100 cm, biaty,

syfon chrom lub réwnowazne

.|Dostawa i montaz aluminiowej platformy naktadanej, antyposlizgowej dtugos¢: 1995mm,

szerokos¢:815mm, roznica poziomu:295-345mm, nosnosc¢ 400kg

.|Dostawa i montaz panelu z wieszakami np. Wieszak stadium do szatni, 8 haczykow, 1500 mm, kolor

czarny

.|Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe, aluminiowe 110/210 wraz z przeszkleniem, okuciami i

wyposazeniem

.|KOLO Nova Pro wsporniki 46cm z zestawem mocowan
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024 (lic. 0005CA22)

Nazwa materiatu

Tlos¢

Cena

Wartosc¢

. Konstrukqa wsporcza pod zasobnik c.w.u.

.|ksztattki PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 lub
.|ksztattki PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 lub

.|ksztattki PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 lub

.|Piasek do betonow zwyktych naturalny

rownowazne

rownowazne

rownowazne

ego ocynkowane
ego ocynkowane o

106. |Pisuar porcelanowy np. PROTON Pisuar Rimless z doptywem wody z gory, ROUND ze ztaczem i
......... syfonem lub rownowazny szt 3000
_107.[Pluczka KOLO NOVA PRO SPLUCZKA OWALNA Z ARMATURA GEBERIT szt | 4000
108, |Piyta pilsniowa twarda, zwykla lakierowana gtadka grub, 5,0 mm . m2 | 6402
109. |Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropoéw drewnianych, sufitow podwieszanych, podtdg
omalegarach - 200 mm M2 21,000
_110.|Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 50°dm3 szt | 3000
1L Prety spawalnicze PVC kg 260|
112, Przewod YDY 450/750V 3X2, 5 MM M 312000
13 Przewod YDYzo 3X1, 5 mm2 M 10400 ol
114.|Przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 m 10,40
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Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
_115.|Rewizje kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm o pofaczeniach weiskowych szt | 100)
16 Rozcienczalnik dm3| 20067

117.|Rozcienczalnikowa farba poliuretanowa do malowania linii na powierzchni boisk sportowych np.

......... TE RAPUR 0L . |dm3] 1481
_118.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania "AbizolR" kg 25,74
_119.Rura spustowa fi 9cm, powlekana poliuretanern o mo 618
_120.]Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 On'50) kg 82,000 ol
_121.|rury PCQV cidnieniowe bezkielichowe sr 20mm o mo 005
122, |rury PCQV kanalizacyjne kielichowe o sr. 50 mm Mmoo 10400 ol
_123.|rury PCQV kanalizacyjne kielichowe o Sr. 75 mm o mo 5000
_124.|rury PCQV kanalizacyjne kielichowe o sr. 110 mm o mo 405
125 rury PQV przepustowe o Sr. 50 mm M LA0|
126 rury PQV przepustowe 0 Sr. 75 mm M 0600
127 0rury PQV przepustowe o Sr. 110 mm M 0600
128.|Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 lub
o TOWNOWRZNE e m 590
129.|Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 lub
o TOWNOWRZNE e m 590
130.|Rury PP-R faczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 lub
o TOWNOWRZNE e m 5S40
_131.|Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu weiskowym o ¢r. 110/160 m st | 100)
_132.]Ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm zzelwa o mo 18,720
_133.|Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem, potokragte Fi 125 mm |m | 32220
_134.|Sedes z tworzywa sztucznego np. KOLO NOVA PRO BEZ BARIER bialy duroplast  Jkpl | 100)
135.|Sedes z tworzywa sztucznego np. KOLO NOVA PRO deska sedesowa, owalna lub rownowazna  kpl | 3000
_136.|Siatka do bramki do pitki noznej 5,00mx2,00mx1,00mx1,20m szt | 2000
_137.|Siatka do bramki do pitki recznej 3,00mx2,00mx1,00mx,50m szt | 2000
138 Siatka do siatkowki profesjonalna z antenkami, linka kevlarowa st | 100)
_139.|Siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem z drutu ocynkowanego fi do3.6mm m2 | 125444|
140.|Siatka polipropylenowa oczko 10x10cm, kolor zielony o m2| 20323
_141.|SKlejka budowlana szalunkowa, grubosci 2trm o m3 | 207
_142.|Skrzynka elektryczna rozdzielnia metalowa 400x300x250 mm st | 100)
_143.|Skrzynka elektryczna rozdzielnia metalowa 450x350x200 mm szt | 2000
_144./Slupki uniwersalne aluminiowe szt | 2000
145, Stup oswietleniowy SX 12/4 szt | 800
_146./Stupki stalowe z ksztattownikow walcowanych kg 557,200
147.Stupki z rur stalowych kg 796395
_148.Spoiwo cynowo-olowiane LC60 kg Y S R
_149./Spust do brodzikow natryskowych szt | 3000
150.Sznur konopny - smotowany kg 066
A5k ISztucer 105 00 szt | 15040
_152./tasma Thermatape FR 350 mm M 109l
_153.]Teownik stalowy walcowany nagoraco kg 823
54 Tlen sprezony techniczny M3 207
155, Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31.5mm LS 26239
_156.|Tuleja montazowa bramki pitkarskiej wraz z deklem szt | 4000
_157.]Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120x100mm szt | 2000
_158.]Uchwyt do rynien dachowych powlekany fi 125 mm st | 6256
59 Uchwyty dorur Fi LS MM szt | 9000
160, Uchwyty do rur PYC 75 MM szt | 5000
161 Juchwyty do rur spustowych kL 198
162 uchwyty do rurociagdw zPCV o sr. 50 mm szt | 22000
163.Juchwyty do rurociagdw z PQV o sr. 75 mm szt | 4000
164 Juchwyty do rurociagdw z PCV o sr. 110 mm szt | 800
165 Juchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrzngj 16 mm szt | A
166 | uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 0mm szt | A
_167.|uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrzngj 25 mm szt | 625 ol
_168.]Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50 mm2 st | 1800]
169 [Uchwyty metalowe kg 500
170.|Umywalki pojedyncze dla osdb niepetnosprawnych np. KOLO NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER 65 cm
b rownowazne szt | 1001
_171./Umywalki pojedyncze np. NOVA PRO 60x45 KOLO |ub rownowazne szt | 5000
_172.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe do 300 mm szt | 04|
_173.|Wentylator wyciagowy z wytacznikiem czaswoym o wydajnosci 100m3/h, moc 80W st | 10000
174.|Woda z rurociagow m3 46,25
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Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
_175.|Wpust sciekowy podiogowy wzdr francuski z zasyfonowaniem szt | 5000
176.|Wykfadzina homogeniczna gr. 2,0mm, grupa scieralnosci: T- Ekstremalna, klasa palnosci Bfl-s1,
......... W20 granit e om2 | 8142
_177.|Wykladzina zgrzewana scienna np. GRANIT SAND- wraz z cokolikami, kolor uzgodnic z inwestorem |m2 | 1308
178, Wylacznik pojedynczy 16A IP20 P/T st | 10200
179.|Wymiana grzejnika elektrycznego konwektorowego, do 10m2, sciennego, regulacja temperatury 6°C
|7.30°C np. Warmtec EWX 1000W |ub rownowazny kel 10000
180.|Zaprawa cementowa M-12 M3 004
_181.|Zaprawa szybko twardniejaca Ceresit CN83 kg 031
_182.|Zawdr bezpieczeristwa cigzarkowy gwintowany, 0.6 MPa, Fi'ts'mm szt | 3000
183.|Zawor odcinajacy prosty DN15 szt. 12,00

.[Zawor sptukujacy do pisuardw np. FLUENT Bateria PISUAR NATYNK ZMIESZANA ECO, kolor chrom

lub réwnowazna

.| Zaréwka LED LOTUS 50W E27 200-240V 4500im 4000k

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu IJm Tlos¢ Cena Wartosc

L Koparka (1) Mg 0720
. 2.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kolowego 0.15m3 (1) ~~mg | 285
L3 PHadociecia kostki Mg 5900
_4|Podnosnik montazowy PAM na samochod () o mg | 2701
_.2.|Pompa do betonu na samochodzie 60m3h d,20m() o mg | 081 ol
6. Przyczepa diuzycowa e m-g 10,80
_/.|Rozkladarka mas poliuretanowych g ALA6)
_8.|Rowniarka samojezdna 74kKW (1) Mg 785
_.9.5amochod dostawczy o fadownoscidoOSt (L) o ma | 018
_10.Jsamochod samowytadowezy do 5t (L) o mg 646
Alsamochod skrzyniowy Mg 063 ol
_12./5amochad skrzyniowy o fadownosci do 5,0t (1) o mg 003 ol
_13./Samochod wiezowy-teleskopowy z balkonemdo 12m () o m-g | 1857)
_14.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min(t) . Img | 385
_15.]5pycharka gasienicowa SSkW (1) Mg L R
16.\Sdifierka do parkiety Mg TS I R
7 Srodek transportowy Mg 491
18 |Srodek transportowy (1) e meg 1988
_19.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) Mg 9163
_20.|Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) Mg 800 ol
_21.|Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg o mg ] 28062
2 Y CIag Mg 304
_23.|Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy Mg L30)
24.|Zuraw samochodowy (1) m-g 35,82

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 422,03

www.paliga.com.pl

strona nr: 23



