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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz 1389)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen w budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana
Wyszynskiego 7 w Zielonce.

Planowane prace majg na celu z zwigkszenie bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku, wzrost komfortu cieplnego, zwigkszenie komfortu
uzytkowania budynku oraz poprawienie estetyki na zewnatrz i wewnatrz budynku. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudo-
wa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul.
Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi instalacjami zewnetrznymi i
wewnetrznymi.

Projekt realizowany zgodnie z Umowg Nr ZP/51/2020/L/16/002/01 z dnia 28.10.2020 r. zawartg pomiedzy Wojskowym Instytutem Technicz-
nym Uzbrojenia a firmg POWERSUN Sp. z 0.0. na "Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 80 na te-

renie WITU pn. "Laboratorium™".

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejacy budynek biurowo- laboratoryjny zostanie powigkszony. Budynek bedzie nadbudowany o jedng
kondygnacje oraz zostanie dobudowana klatka schodowa wraz z dzwigiem osobowo- towarowym. W ramach przebudowy budynek zostanie
dostosowany do przepiséw przeciwpozarowych oraz zostanie poprawiona funkcjonalno$¢ obiektu.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego powstang nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catos-
ci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura

stan istniejgcy: kubatura brutto: 8 846 m3;

stan projektowany: kubatura brutto: 11 616 m3;
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy

Pow. zabudowy- stan istniejgcy: 702,55 m2

Pow. zabudowy- stan projektowany: 763,71 m2

Powierzchnia wewnetrzna
Pow. wewnetrzna- stan istniejgcy: 1 681,44 m2
0 592,76 m2- piwnica
0 544,34 m2- parter
0 544,34 m2- | pietro
Pow. wewnetrzna- stan projektowany: 2 496,3 m2
0 666,74 m2- piwnica
0 601,33 m2- parter
0 601,33 m2- | pietro
0 626,90 m2- 1l pietro

Powierzchnia netto
Powierzchnia netto catego budynku- stan istniejgcy: 1 518,11 m2
o Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 11 40,21 m2
o Powierzchnia ustugowa catego budynku: 26,06 m2
o Powierzchnia ruchu catego budynku: 351,84 m2

Powierzchnia netto catego budynku- stan projektowany: 2211,15 m2
o Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 1561,04 m2
o Powierzchnia ustugowa catego budynku: 50,84 m2
o Powierzchnia ruchu catego budynku: 633,94 m2

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
WITU bud.80 - System Sygnalizacji Pozaru z Oddymianiem
1/45100000-8 Prace przygotowawcze
1|KNR 4-03 |ST1/1/ |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- |prze-
d.1/1008-01 1 wnetrzna rury do 25 mm pust.
60 prze- 60,00
pust.
RAZEM 60,00
2|KNR 5-08 |ST7/4/ |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie gtebokosci do 8|szt.
d.1/0803-02 6/5 cm i $rdo 20 mm
poz.3+poz.4 szt. 9 345,00
RAZEM 9 345,00
3/KNR 5-08 |ST1/1/ |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.p¢szt
d.1]0201-04 1 toza mechanicznie - Obejma metalowa wraz z kotwa o odpornosci minimum
R90 do zamocowan kabla niepalnego
(p0z.7+p0z.6+p0z.8+p0z.9)*3 szt 3915,00
RAZEM 3 915,00
4/KNR 5-08 |ST1/1/ |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Slepygszt.
d.1/0809-01 1 otworach.
(poz.5+p0z.6)*3+4*(poz.10+poz.11+p0z.12)+2*(192+poz.17+poz.18+poz. |szt. 5430,00
19+p0z.30+poz.31)
RAZEM 5430,00
2/45310000-3 Przewody i kable
5/KNR 5-08 |ST1/1/ |Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadany na gotowych uchwytagm
d.2/0214-01 1 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
950 m 950,00
RAZEM 950,00
6/KNR 5-08 |ST1/1/ |Przewody kabelkowe Przewéd HTKSH PH90 1x2x0,8 uktadane na gotowygm
d.2/0214-01 3 uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem poje+
dynczo
650 m 650,00
RAZEM 650,00
7/KNR 5-08 |ST1/1/ |Przewody kabelkowe HDGS 2x1,5 PH90 uktadane na gotowych uchwytach/m
d.2/0214-01 3 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
110+480 m 590,00
RAZEM 590,00
8/KNR 5-08 |ST1/1/ |Przewody kabelkowe Przewéd HTKSHekw PH90 4x2x0,8 uktadane na gotojm
d.2/0214-01 3 wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo
m 45,00
RAZEM 45,00
9/KNR 5-08 |ST1/1/ |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 uktadane na gotowych uchwytach bez-|m
d.2/0214-01 1 Srubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
20 m 20,00
RAZEM 20,00
3 Budowa sytstemu SAP
3.1/45312100-8 Montaz modutéw kontrolno sterujgcych i zasilaczy
10|KNR AL-01 [ST1/1/|Montaz liniowego interfejsu dozorowego - modut - 2 we 2 wy szt.
d.3.|0105-02 6
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11|KNR AL-01 [ST1/1/ |Montaz liniowego interfejsu dozorowego - modut - 4 we 4 wy szt.
d.3.|0105-02 6
1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR AL-01 [ST1/1/|Montaz liniowego interfejsu dozorowego - modut - 4 wy szt.
d.3.|0105-02 6
1
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
3.2/45312100-8 Montaz czujek SAP
13|KNR AL-01 [ST1/1/ |Montaz wielodetektorowej czujki optyczno-termicznej wraz z podstawg czujk szt.
d.3.|0401-01 6
2
118 szt. 118,00
RAZEM 118,00
14|KNR AL-01 [ST71/ |Montaz wielodetektorowej czujki optyczno-termicznej z wyniesionym wskazr szt.
d.3./0404-08 1/6 kiem zadziatania wraz z podstawg czujki
2
74 szt. 74,00
RAZEM 74,00
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
15|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz zasysajgcej czujki dymu szt.
d.3./0401-01 6
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR-W 5- Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach - Ruraz systemu zagm
d.3./08 0110-02 sania
2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
3.3/45312100-8 Reczne ostrzegacze pozaru
17|KNR AL-01 [ST1/1/ |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.3./0402-02 6
3
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
3.4/45312100-8 Montaz sygnalizatoréow
18/KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego nieadresowalnego szt.
d.3./0108-04
4
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
19|KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka tgczaca szt.
d.3./2322-10
4
poz.18 szt. 21,00
RAZEM 21,00
3.5/45312100-8 Montaz urzadzen centralowych SAP
3.5. Wyniesione Pole Obstugi
1
20|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz kontrolera wyniesionego ploa obstugi WPO szt.
d.3./0102-06 6
5.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz konwertera $wiattowodowego szt.
d.3./0102-06 6
5.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.5. Montaz centrali CSP i zasilacza do sygnalizatorow
2
22|KNR AL-01 |ST1/1/ |Zainstalowanie - Centrala Sygnalizacji Pozaru w konfiguracji wg projektu kpl.
d.3./0114-05 6
5.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR AL-01 [ST1/1/|Montaz zasilacza centrali szt.
d.3./0112-01 6
5.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 24 Ah szt.
d.3./0109-02 6
5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz modutu kontroleraa petli dozorowej szt.
d.3./0104-06 6
5.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26/ KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz modutu wejs¢ CSP szt.
d.3./0105-02 6
5.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27/\KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz modutu wyj$¢ przekaznikowych CSP szt.
d.3./0105-02 6
5.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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28|KNR AL-01 |ST1/1/ |Urzadzenie sieciowe CSP szt.
d.3./0108-06 6
5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR AL-01 |ST1/1/ |Zainstalowanie - zasilacz pozarowy ZSP135-DR-3A-2 w konfiguracji wg pro+kpl.
d.3./0114-05 6 jektu
5.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/45312100-8 System Oddymiania
41 Przycisk przewietrzania
30|KNR AL-01 |ST1/1/ |Przycisk przewietrzania LT szt.
d.4./0402-01 7
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.2 Reczny przycisk oddymiania
31|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz recznych przyciskéw oddymiania - Reczny Przycisk Oddymiania szt.
d.4./0402-01 7
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4.3 Czujnik wiatru i deszczu
32|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby|aparat
d.4./0401-04 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz centrali - czujnik wiatru i deszczu szt.
d.4./0102-02 7
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 Centrale oddymiania
34|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby|aparat
d.4./0401-04 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
4
2 aparat 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz modutowej centrali - Centrala sterowania oddymianiem - 16A (2x8A) kpl.
d.4./0102-02 7
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz modutowej centrali - Centrala sterowania oddymianiem - 8A (1x8A) |kpl.
d.4./0102-02 7
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz - Puszka instalacyjna rozgatezna PIP2A szt.
d.4./0402-01 7
4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4.5 Montaz osprzetu w drzwiach napowietrzajagcych
38|KNR AL-01 |ST1/1/ |Montaz sitownika rolkowego do drzwi szt.
d.4./0102-02 7
5
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
39|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wy| szt
d.4./0304-01 konaniu wzmocnionym
5
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
40|KNR AL-01 Montaz przycisku wyjscia szt.
d.4./0204-01
5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5 Préby i uruchomienie instalacji
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41/KNR AL-01 |ST1/1/|Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 |n-g
d.5/0601-01 0 krokéw programowych (instrukcji)
1 n-g 1,00
RAZEM 1,00

42|KNR AL-01 |ST1/1/|Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.5/0603-08 0

8 lin. 8,00
RAZEM 8,00
6 Szkolenia i projekty powykonawcze
43|Analiza ST1/1/ |Szkolenia osoby
d.6|wtasna 0
3 osoby 3,00
RAZEM 3,00
44|Analiza ST1/1/ | Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.6|wtasna 0
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-6-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Prace przygotowawcze 0,00
2| Przewody i kable 0,00
3/Budowa sytstemu SAP 0,00
3.1/ Montaz modutéw kontrolno sterujacych i 0,00
zasilaczy
3.2|Montaz czujek SAP 0,00
3.3/ Reczne ostrzegacze pozaru 0,00
3.4/ Montaz sygnalizatorow 0,00
3.5/Montaz urzadzen centralowych SAP 0,00
3.5.1/Wyniesione Pole Obstugi 0,00
3.5.2|Montaz centrali CSP i zasilacza do sygna- 0,00
lizatoréw
4| System Oddymiania 0,00
4.1|Przycisk przewietrzania 0,00
4.2|Reczny przycisk oddymiania 0,00
4.3/ Czujnik wiatru i deszczu 0,00
4.4/ Centrale oddymiania 0,00
4.5/ Montaz osprzetu w drzwiach napowietrza- 0,00
jacych
5/|Préby i uruchomienie instalacji 0,00
6| Szkolenia i projekty powykonawcze 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

[ Lp. | Nazwa L Jm | llosé IL. inw. Il wyk. |Cenajedn.| Wartosé

Stownie: zero i 00/100 zt
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