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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi — ulicy Groblowej w Pruszkowie w zakresie budowy kanalizacji
deszczowe] stanowigcej odwodnienie jezdni na odcinku pomiedzy ulicami Przejazdowg i Btoniskg

INWESTOR: Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05 - 800 Pruszkow

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania projektu przyjeto nastepujgce materiaty:
— zlecenie Zamawiajgcego
— mapy geodezyjne w skali 1:500
— zgoda 1 warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Pruszkowa
— uzgodnienie Narady Koordynacyjne;
— pomiary dodatkowe w terenie

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej stanowigcej odwodnienie
jezdni w zwigzku z przebudowsa drogi — ulicy Groblowej w Pruszkowie na odcinku pomiedzy
ulicami Przejazdowa i Blonska. W zakres niniejszego opracowania wchodzi ponadto likwidacja
istniejgcych urzadzen kanalizacji deszczowej, stanowigcych aktualnie, badz dawniej
odwodnienie ul. Groblowe;.

Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych, inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki proste. W
rejonie  projektowanych sieci wystepuja grunty pylaste, przewarstwione piaskami
drobnoziarnistymi zalegajgce pod warstwg gruntow nasypowych. Zwierciadto wody gruntowej
ma charakter swobodny 1 stabilizuje si¢ na glebokosci 2,30 do 2,96 m p.p.t., czyli ok. 0,50 do
1,00 m ponizej dna kanatu.

Do zasypki wykopu nadaja si¢ jedynie grunty piaszczyste, pozostate nalezy wymienié¢ na
piasek $rednio lub gruboziarnisty. Odwadnianie wykopu nie bedzie konieczne

Trasa projektowanych sieci

Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przebiega w pasie drogowym ulicy
Groblowej. Kanal zlokalizowano w pasie projektowanych: trawnika, jezdni oraz miejsc
parkingowych.

Opis rozwiqzan projektowych

Witqczenia do odbiornika

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy
kanat deszczowy @ 1000 mm, biegngcy poprzecznie do ul. Groblowej. Wlgczenie
zaprojektowano do istniejgcej studni @ 1,60 m. Na aktualnie funkcjonujacej w ul. Groblowej
kanalizacji deszczowej, przed wiaczeniem do odbiornika, po obu stronach kanatu @ 1000 mm,
zamontowano separatory ropopochodnych z osadnikami. Na zyczenie Inwestora, przewidziano
adaptacje tych urzadzen do nowoprojektowanego uktadu kanalizacji.



Uktad sieci kanalizacyjnej

Uklad kanalizacji deszczowej w ul. Groblowej podzielono na 2 zlewnie, potozone po obu
stronach odbiornika.

Zlewnia nr 1 obejmuje teren na zachod od kanatu @ 1000 mm. Na kanale nr 1
zamontowany jest separator ropopochodnych o wydajnosci nominalnej 40 1/s oraz osadnik o
pojemnosci czynnej 5 m*. Celem zapewnienia optymalnych warunkéw dla podczyszczania wod
opadowych, odprowadzanych do odbiornika, w studni S1.1 zaprojektowano stozkowy regulator
przeptywu o wydajnosci 40 1/s. Uktad kanalizacji deszczowej powyzej regulatora petnit bedzie
funkcje retencyjng. Zabezpieczeniem przez przepetnieniem kanalow bedzie przelew awaryjny
zamontowany w studni S1.1. W przypadku jego zadziatana wody opadowe rdéwniez beda w
100% podczyszczane, ale efekt usuwania substancji ropopochodnych i osadow bedzie nizszy.
Maksymalna wydajnos¢ separatora to 400 I/s. Do kanatu nr 1 wigczone sg istniejace przytgcza
deszczowe z przyleglych posesji. Te z nich, ktore sg czynne nalezy przelgczy¢ do
projektowanego kanatu.

Zlewnia nr 2 obejmuje teren na wschod od kanatu @ 1000 mm. Na kanale nr 2
zamontowany jest separator ropopochodnych o wydajnosci nominalnej 20 I/s oraz osadnik o
pojemnos$ci czynnej 3,5 m3. Z uwagi na niewielkg powierzchnie zlewni nr 2, przeptyw wéd
opadowych wywotany deszczem nawalnym jest mniejszy niz wydajno$¢ separatora, nie jest wiec
konieczne stosowanie regulatora przeptywu. Maksymalna wydajno$¢ separatora to 200 I/s.

Charakterystyka wymiarowa i uzbrojenie kanatu — zlewnia nr 1

— dlugos¢ -L=575,8m

— $rednica — DN 600 mm (L=273,8 m), DN 400 mm (L=152,2 m), DN 300 mm
(L=86,4 m) oraz DN 200 mm (L=63,4 m)

— material — PP strukturalne o sztywnosci obwodowej SN 12 kN/m2

— spadek —1=2do 20 %o

— zaglebienie — 0,93 do 1,73 m p.p.t. projektowanego
Na trasie kanatu zaprojektowano nastepujace elementy uzbrojenia:

— studnia rewizyjna @ 2,00 m z kregébw betonowych z regulatorem przeptywu q=40 I/s i

przelewem awaryjnym: szt. 1

— studnia rewizyjna @ 1,50 m z kregow betonowych: szt. 10

— studnia rewizyjna @ 1,20 m z kregoéw betonowych: szt. 6

— studnia inspekcyjna @ 425 mm PE: szt. 2

— trojnik DN 600/200 mm PP strukturalne, sko$ny 45°: szt. 1

— wpust deszczowy @ 500 mm betonowy z osadnikiem o gtebokosci 1 m, jezdniowy: szt. 16

— wpust deszczowy @ 500 mm betonowy z osadnikiem o gleb. 1 m, kraweznikowy: szt. 1
Ponadto zaprojektowano adaptacje nastepujace istniejgcych elementow uzbrojenia:

— separator ropopochodnych o wydajnosci nominalnej 40 I/s: szt. 1

osadnik o pojemnosci czynnej 5 m?: szt. 1

Charakterystyka wymiarowa i uzbrojenie kanatu — zlewnia nr 2

— dlugos¢ -L=587m

— $rednica — DN 300 mm (L=47,9 m) oraz DN 200 mm (L=10,8 m)
— material — PP strukturalne o sztywnosci obwodowej SN 12 kN/m2
— spadek —1=23 do 10 %o

— zagiebienie —0,93 do 1,54 m p.p.t. projektowanego
Na trasie kanatu zaprojektowano nastepujgce elementy uzbrojenia:

— studnia rewizyjna @ 1,20 m z kregdw betonowych: szt. 1

— wpust deszczowy @ 500 mm betonowy z osadnikiem o glebokosci 1 m, jezdniowy: szt. 2
Ponadto zaprojektowano adaptacj¢ nastepujace istniejgcych elementéw uzbrojenia:

— separator ropopochodnych o wydajnosci nominalnej 20 I/s: szt. 1

— osadnik o pojemnosci czynnej 3,5 m®: szt. 1



Konstrukcja studni rewizyjnych

Studnia, wg PN-99/B-10729 — elementy betonowe prefabrykowane, zgodnie ze szczegdtem
zalaczonym do projektu
e Dolna czgs¢ studni monolityczna prefabrykowana taczaca ptyte denng z kregiem,
wyposazona w fabryczng kinete¢ oraz przejscia szczelne wtasciwe dla materiatu kanatu
1 spocznika
o Kregi, laczone za pomoca uszczelki gumowej lub elastomerowej, wihasciwej dla
producenta kregdw, styki ospoinowane
o Plyta pokrywowa prefabrykowana, posadowiona na pierscieniu odcigzajagcym
Podbudowa pod wiaz — prefabrykowane pierscienie betonowe
Studnie wykona¢ dla klasy ekspozycji XA2, zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 Beton —
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é, uwzgledniajgc nastepujgce cechy betonu:
+ klasa betonu C 35/45 o w <0,45
o nasigkliwos¢ betonu 5%
o wodoszczelnos¢ W 10
Kineta — beton C 50.
Izolacja zewngtrzna studzienek: abizol R + 2 x abizol KL
Wiazy studzienne — zeliwne lub zeliwne z wypelnieniem betonowym klasy D 400 kN,
zgodne z normg PN — EN 124:2000.
Stopnie ztazowe zeliwne, zgodne z norme PN-EN 13101:2005, montowane co 25 cm

Konstrukcja studni inspekcyjnych

Studnie wykona¢ jako prefabrykaty, faczone z kanatem kielichowo na uszczelki gumowe.
Wilazy studzienne — zeliwne klasy D 400 kN, zgodne z norma PN — EN 124:2000,
teleskopowe z betonowym pier§cieniem odcigzajgcym (DN 400 mm).

Konstrukcja wpustow deszczowych

Wpusty wykonac¢ jako prefabrykaty betonowe, tgczone na uszczelki gumowe.
Elementy betonowe prefabrykowane wykona¢ dla klasy ekspozycji XA2, zgodme Z norma
PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé,
uwzgledniajac nastepujace cechy betonu:
o klasa betonu C 35/45 o w < 0,45
o nasigkliwos¢ betonu 5%
o wodoszczelnos¢ W 10
Pierscien odcigzajacy — prefabrykowany
Osadnik o glebokosci 1,0 m
Kineta — beton C 50.
Izolacja zewnetrzna wpustow: abizol R + 2 x abizol KL
Ruszt zeliwny, klasy D 400 kN, montowany na zawiasie: jezdniowy lub kraweznikowo —
jezdniowy, zgodnie ze specyfikacjg na rysunku szczegdtowym

Adaptacja istniejgcych separatoréw i osadnikéw

Istniejgce separatory i osadniki nalezy adaptowaé do zaprojektowanego uktadu. W tym

celu nalezy:

nagromadzone osady wywiez¢ taborem asenizacyjnym

oczysci¢ hydrodynamicznie zbiorniki oraz ich wyposazenie, wody z czyszczenia wywiezé
taborem asenizacyjnym

wymieni¢ na nowe kregi w ktorych nawiercone zostaly istniejace wloty i wyloty do
zbiornikéw

nawierci¢ otwory w $cianach zbiornikéw i obsadzi¢ w nich systemowe tuleje przejsciowe,
zgodnie z niniejsza dokumentacja

odtworzy¢ izolacj¢ zewnetrzng: abizol R + 2 x abizol KL



Istniejgcy stan uzbrojenia

Oceng stanu uzbrojenia wzdhuz projektowanej sieci przeprowadzono na podstawie mapy
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W chwili aktualizacji mapy w rejonie
projektowanej kanalizacji deszczowe] ujawniono nastepujgce, krzyzujace sie z nig, uzbrojenie
(istniejace 1 projektowane):

— sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ gazowa
sie¢ elektroenergetyczna
— siec teletechniczna

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac rgcznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznos$ci. W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga zostaé
ujawnione, nie wykazane na mapie geodezyjnej, elementy uzbrojenia podziemnego. Nalezy je
takze odpowiednio zabezpieczy¢ 1 zglosi¢ do wlasciwych shuzb inzynierii miejskie;j.

I

Roboty ziemne i montazowe

Cato$¢ robét nalezy wykonywaé pod nadzorem UM w Pruszkowie oraz innych instytucji
wymienionych w protokole Narady Koordynacyjne;.

Sieci wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych szalowanym poziomo
uktadanymi wypraskami stalowymi. Prace bedg wykonywane w 30% recznie i 70%
mechanicznie. Urobek sktadowany bedzie w pasie trawnika przyleglego do jezdni ul. Groblowe;.
Przewiduje si¢ konieczno$¢ wymiany 90% gruntu na piasek srednio lub gruboziarnisty.

Rury w gruncie nalezy uktadac na podsypce z piasku o grubosci 20 cm. Pierwsza warstwe
zasypki do 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac piaskiem, recznie z jednoczesnym
recznym zaggszczeniem w celu dokladnego wypelnienia szczelin wokoét kanalu. Nalezy
stosowac piasek suchy pozbawiony kamieni. Zasypke wykopow nalezy wykonaé warstwami
grubosci ok. 30 cm z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszczenia
CBR=1 na catej dtugosci sieci).

Roboty ziemne 1 instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-99/B-10736
»Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato — czerwonym ze
swiattami zoltymi, zapalonymi od zmierzchu do $witu. Na czas przerw w wykonywaniu robot
wykop nalezy pozostawia¢ przykryty. Nawierzchnie zniszczong w wyniku prowadzonych robét,
nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym.

Obliczenie ilosci wod deszczowych

Do obliczen przyjeto nastgpujace zalozenia wyjsciowe:
— deszcz miarodajny — g = 130 I/s-ha
— czas trwania deszczu — 1 = 15 min. = 900 s

Zlewnia nr 1

— powierzchnia terenu odwadnianego, F; = 0,693 ha
— wspotczynnik sptywu dla jezdnia, chodnik, miejsce parkingowe, w; = 0,9
— szacunkowy doptyw wod opadowych poprzez istniejace przytacza, Oprgyr = 80 Iis

O=q-F;- Wi+ Oprmr = 130-0,693- 0,9+ 80 = 161,1 L'

Ponadto do kanalu nr 1 wlaczone sa istniejace przytacza deszczowe z przylegajacych
posesji. Brak jest danych odnosnie ilosci woéd opadowych odprowadzanych za ich
posrednictwem. Dla potrzeb weryfikacji doboru pojemnosci retencyjnej przyjeto, ze doptyw wod
opadowych z terenu przylegtych posesji jest w przyblizeniu rowny doptywowi z ul. Groblowe;.
Uktad kanalizacji deszczowej w zlewni nr 1 zaprojektowano tak, ze cato$§¢ wod opadowych



przeplywa przez studni¢ S1.1, w ktorej zamontowany bedzie regulator przeplywu o wydajnosci
40,0 Us.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy uktadu kanalizacji deszczowej, zaprojektowano go o
pojemnosci umozliwiajacej zgromadzenie catego opadu, a nastepnie odprowadzenie z
wydajnoscig zapewniajgcg maksymalny efekt podczyszczania wod opadowych. Takie
rozwigzanie zapewni takze optymalne warunki pracy separatora.

Wymagana pojemnos$¢ retencyjna uktadu kanalizacji deszczowe] obliczono dla
wydajnosci:

Oret. = O — Oberp. = 181,1 — 40 = 121,1 s

e, = Qrer -t = 121,1 - 900 = 109,0 n?®

Pojemno$¢ zaprojektowanego ukiadu kanalizacji deszczowej powyzej regulatora
przeptywu wynosi 111,8 m® i jest wystarczajgca do zretencjonowania catego deszczu z
odwadnianego terenu.

Zlewnia nr 2

— powierzchnia terenu odwadnianego, F> = 0,138 ha
— wspdtczynnik sptywu dla jezdnia, chodnik, miejsce parkingowe, w2 = 0,9

Q=q F-W;=130-0,138-0,9=1611Us

Odplyw wod opadowych ze zlewni nr 2 jest mniejszy niz przepustowos¢ nominalna
separatora, nie ma wigc koniecznosci regulacji przeptywu, a co za tym idzie — zapewnienia
pojemnosci retencyjnej w uktadzie. Catos¢ wod opadowych odprowadzana bedzie bezposrednio.

Wytyczne dalszej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej

Inwestor nie przewiduje rozbudowy sieci kanalizacji deszczowe] w oparciu o kanatu
bedace przedmiotem niniejszej dokumentacji. Ewentualnie mozliwe sg nowe przylgczenia z
terenu posesji przylegtych do kanatu.

W przypadku projektowania nowych przylaczen do ukladu kanalizacji deszczowej
wymagane jest zapewnienie na nich dodatkowej pojemnosci retencyjnej oraz ograniczenie
tacznej ilosct wod opadowych odprowadzanych do kanatu.

Zaleca sie, montaz dodatkowych regulatorow przepltywu na wszystkich (istniejacych i
planowanych w przysztosci) przytaczach deszczowych z przyleglych posesji. Suma wydajnosci
tych regulatorow winna wynosi¢ 80 I/s.

Likwidacja istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
Aktualnie w pasie drogowym ul. Groblowej sa 3 kanaty deszczowe w tym 2, na ktorych
zamontowane s3 wpusty deszczowe. Wszystkie istniejgce kanaly deszczowe nalezy
zlikwidowac¢. Likwidacje nalezy wykona¢ poprzez demontaz kanatow zlokalizowanych w pasie
frontu robot 1 pod jezdnig, a w przypadku pozostatych — poprzez unieczynnienie.
W tym celu kanatly nalezy:
kanaty 1 studnie oczysci¢ z osadow
— zdemontowac¢ studnie powyzej stropu kanatu
wypetni¢ kanaty chudym betonem
zasypac studnie piaskiem stabilizowanym cementem
— oznaczy¢ unieczynnione odcinki na mapie zasadniczej
Likwidacji podlegajg nastepujace elementy kanalizacji deszczowej, w tym: demontazowi /
unieczynnieniu:
— kanalizacja deszczowa @ 600 mm: 230 m/ 95 m
— kanalizacja deszczowa @ 500 mm: 10 m / —
— kanalizacja deszczowa @ 400 mm: 49 m/ 162 m



— kanalizacja deszczowa @ 300 mm: —/ 139 m
kanalizacja deszczowa @ 200 mm: 110 m / —
— studnie betonowe: 20 szt. / —

— wpusty deszczowe: 24 szt. / —

[

Inwentaryzacja i sposob zabezpieczenia zieleni
W rejonie robét nie wystepuja drzewa i krzewy cenne przyrodniczo. Roélinnosé w rejonie

robot stanowig trawniki.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

Inwestycja, polegajaca na budowie sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowana bedzie na
terenic miasta Pruszkowa w czesci objetej Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Kanalizacje zaprojektowano w pasie drogowym ulicy Groblowej. Odbiornikiem
wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejgcy kanat deszczowy
© 1000 mm, biegnacy poprzecznie do ul. Groblowej. Wody opadowe przez odprowadzeniem do
odbiornika zostang podczyszczone w separatorach ropopochodnych oraz osadnikach.

Projektowana kanalizacja stuzy¢ bedzie do odprowadzenia wod opadowych z powierzchni
jezdni ul. Groblowej po jej przebudowie. Niniejsze opracowanie stanowi element projektu
przebudowy drogi — ul. Groblowej.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje pas o szeroko$ci 2,0 m, z osig kanalu biegngca
jego Srodkiem 1 w catosci miesci si¢ na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany (podstawa
prawna: Prawo Budowlane Art. 3, ust. 20 oraz Art. 20.1, ust. Ic; Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010
. wW sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko; Prawo Ochrony
Srodowiska).

Charakterystyka wymiarowa i uzbrojenie kanafow

— dlugoéé ~L=6345m

— $rednica — DN 600 mm (L=273,8 m), DN 400 mm (L.=152,2 m), DN 300 mm
(L=145,1 m) oraz DN 200 mm (L=74,2 m)

— materiat — PP strukturalne o sztywnosci obwodowej SN 12 kN/m2

— spadek —1=2do 20 %o

— zaglebienie — 0,93 do 1,73 m p.p.t. projektowanego

Na trasie kanatu zaprojektowano nastgpujace elementy uzbrojenia:

— studnia rewizyjna © 2,00 m z kregow betonowych z regulatorem przeptywu q=40 /s i
przelewem awaryjnym: szt. 1

— studnia rewizyjna @ 1,50 m z kregow betonowych: szt. 10

— studnia rewizyjna © 1,20 m z kregow betonowych: szt. 1

— studnia inspekcyjna @ 425 mm PE: szt. 2

— trojnik DN 600/200 mm PP strukturalne, skosny 45°: szt. 1

— wpust deszczowy @ 500 mm betonowy z osadnikiem o glebokosci 1 m, jezdniowy: szt. 18

— wpust deszczowy @ 500 mm betonowy z osadnikiem o gleb. 1 m, kraweznikowy: szt. 1

Ponadto zaprojektowano adaptacje nastepujace istniejgcych elementoéw uzbrojenia:

— separator ropopochodnych o wydajnosci nominalnej 40 I/s: szt. 1

— osadnik o pojemnosci czynnej 5 m3: szt. 1

— separator ropopochodnych o wydajno$ci nominalnej 20 I/s: szt. 1

— osadnik o pojemnosci czynnej 3,5 m3: szt. 1

Kanaty budowane beda w wykopach otwartych, szalowanych wypraskami stalowymi,
ukfadane beda na podsypce z piasku grubosci 20 cm, zasypka do 30 cm ponad rure rowniez
wykonywana bedzie piaskiem i zageszczona.

W zwiazku z przebudowa ul. Groblowej zlikwidowane zostang istniejace kanaty
deszczowe. Likwidacj¢ nalezy wykona¢ poprzez demontaz kanatow zlokalizowanych w pasie
frontu robét 1 pod jezdnia, a w przypadku pozostatych — poprzez unieczynnienie.

Likwidacji podlegaja nastepujace elementy kanalizacji deszczowej, w tym: demontazowi /
unieczynnieniu:

— kanalizacja deszczowa @ 600 mm: 230 m/ 95 m
— kanalizacja deszczowa @ 500 mm: 10 m / —

— kanalizacja deszczowa © 400 mm: 49 m/ 162 m
— kanalizacja deszczowa @ 300 mm: —/ 139 m



— kanalizacja deszczowa @ 200 mm: 110 m / —
— studnie betonowe: 20 szt. / —
— wpusty deszczowe: 24 szt. / —
Inwestycja zostata zlokalizowana poza obszarem:
— chronionego krajobrazu
— o kwalifikacji lesnej
— objetym ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
— szkdd goérniczych

Aktualnie ulica Groblowa posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci 7,0 m. Po przebudowie
stan ten zostanie utrzymany. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg trawniki. Stan
zagospodarowania dzialek na ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej ulegnie
zmianie w zwigzku z przebudowsa uktadu drogowego ul. Groblowej. Po potudniowe;j jej stronie
wybudowane zostana chodnik i $ciezka rowerowa, a po poéinocnej — miejsca parkingowe,
rownolegte do krawedzi jezdni.

Realizacja 1 funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej nie bedzie miato wpltywu na dziatki
sasiednie oraz elementy przyrodnicze. Nie bedzie stanowi¢ ani powodowaé zagrozen dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikoéw oraz otoczenia inwestycji, w tym mieszkancow
okolicznych posesji. W chwili obecnej w pasie na terenie objetym zasiegiem niniejszej sieci
kanalizacyjnej wystepuje nastepujace uzbrojenie:

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

— sie¢ gazowa
sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ telekomunikacyjna

Na glebokosci posadowienia kanalu nie wystepuja wody gruntowe. Odwadnianie wykopu
nie bedzie konieczne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, inwestycje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j,

warunki proste.
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@400 mm

Zestawienie elementow:

LI N N

9
10.

Wiaz zeliwny DN 600 mm, klasy D 400 kN, zgodny z normq
PN-EN 124:2000

Prefabrykowane pierscienie dystansowe

Piyta pokrywowa

Kregi komory roboczej

Dno prefabrykowane

Tuleje przejSciowe (przejécia szczeine), whasciwe dia

producenta rur

Stopnie ziazowe Zeliwne, zgodne z normq PN-EN 1561:2000
5r;ekw awaryjny z blachy stalowej kwasoodpornrej gr.
,0mm

Regulator przepfywu stozkowy, q=40 l/s

Kineta betonowa €50

Uwagi:

Studnia wg PN-99/8-10729,

Prefabrykowane elementy betonowe z betonu
C35/45W8,

Kregi o wysokosci 25 cm - moéna zastqpic 50 i 100 cm.
Stopnie zfuzowe naleiy montowac co 25 cm.

Kregl tqczyé 20 pomocq us2czelki gumowef wiasciwe] dla
producenta,

0Od zewngqtrz studnie posmarowaé na cafej wysokoéc!
ABIZOLEM R +2 x KL

Usytuowanie wg. projektu technologicznego.

Otwory nawiercone na spojeniach kregéw winny by¢
wykonane w betoniarni, przez producenta kregéw, po
ich uprzednim skiejeniu,

Wymiary elementéw na rysunku podano w cm,

i

@ 600 mm

@300 mm

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

POL-OTTO
- < Zaktad Ochrony $rodowiska
£ { ul. Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszkdw

W /a biuro handlowe:
R f ul. Kraszewskiego 5 lok. 5 05-803 Pruszkéw
tel./fax: 22 758 88 11

B INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI - UL. GROBLOWEJ W PRUSZKOWIE
w zakresle budowy KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIA JEZDNI

B ADRES: ul. Groblowa w Prusziowie
na odcinku pomigdzy ulicami Przejazdowg | Blofisks
dzialka nr 102/2 obrgb 0014 jedn. ew. Pruszkéw 142102 1
B TYTUL RYSUNKU:
S2CZEGHL STUDNI REWIZYJINEJ cz. 3
B BRANZA: B FAZA:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
B PROJEKTANT: & NR UPRAWNIEN -m@
mgr inz. SLAWOMIR DROZDOWSKI MAZ/D206/PWOS/09
B SPRAWDZAJACY: B NRUPRAWNIEN | = PODPIS:
mgr inz. PIOTR CHOCIAJ MAZ/D472/PWOS/05 /
B DATA B SKALA: B NUMER RYSUNKU: |BNRSTR: 41-]
05.2020 - 6

-t




Wihaz zeliwny klasy D 400 kN
zgodny z PN - EN 124:2000

| flura fpieskopow Kineta typ | - przeptywowa
Uszczelka do rury teleskopowej

G 2 Rura karbowana o Srednicy studni
C i > |
J ' T ]
Y ;
' Il b | |
;j ‘- r; Uszczelka do rury karbowanej ; = =
? | i. |
J Kineta PP (PE)
l /L { l
N N

Kineta typ Il - pofgczeniowa Kineta typ Il - pofgczeniowa

==, £

T | |
Dy Dy Dy
Nr studni 11.1 11.2
Typ / materiaf kinety | Ili/PE | Iil/PE
Dy [mm] 315 | 315
Srednica studni [mm] | 425 | 425

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16
Uwagi: 05-800 Pruszkéw
o Pofgczenia kanatéw w studni - o$ w 0s, Pozostafe wyréwnania POL-OTTO
wykonac z zastosowaniem wiasciwe] redukcji niecentrycznej, Zaktad Ochrony §rodowiska
° W!qczenia w rure UZOHOWQZ wykonystaniem whiladki IN SITU. £ : i ul. Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszkéw
; - & ) iuro handlowe:
© Wiazy | nne elementy studni - w katalogu producenta studi N\ OTTC Ul Kreszowskiogo 5 I 5, 05.803 Pruszkow
o Posadowienie studni na podsypce z piasku zageszczonego tel.ffax: 22 758 88 11
grubosci 20 cm. BINWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROG! - UL. GROBLOWEJ W PRUSZKOWIE
®  Pozostate wymiary - g katalogu producenta studni. ) w zakrosie budowy KANALZACJ1 DESZCZOWES - ODWODNIENIA JEZDNI
o Wiazy studni umieszczonych w terenie nieutwardzonym nalezy
obetonowac w promieniu min. 60 cm od krawedzi, B ADRES: . Groblowa w Pruszkowie
o Niewykorzystane wioty do studni naley zamkng¢ korkiem o2 odeinku pomipdzy ullcam Przsjazdowy | Blofisky
kanalizacyjnym PVC o $rednicy Dy. dzisfka nr 1022 obrgb 0014 jedn. ew. Pruszkéw 142102_1
B TYTUL RYSUNKU:
S2CZEGOL STUDNI INSPEKCYJINEJ
B BRANZA: B FAZA:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
B PROJEKTANT: ENRUPRAWNIEN [m PODPIE: Z
mgr inz. SLAWOMIR DROZDOWSK] MAZ/0208/PWOS/09
m SPRAWDZAJACY: B NRUPRAWNIEN | PODPIS: (
mgr inz. PIOTR CHOCIAJ MAZ/D4T2/PWOS/05 s
H DATA: H SKALA: B NUMER RYSUNKU: |mNRSTR: 4
05.2020 - 7 S




Wpusty jezdniowy z osadnikiem

| RO - teren Istniejgcy™ / projektowany
| N

lIIllIIIIIH': Pl
Wpust 2ellwny, klasy D 400 kN jezdniowy
. zgodny z normq PN - EN 124:2000
|

=

\

o

Przejscle szczelne  /

Beton C12/15 f L

’

=

|
i \ Plersclefi odciqZalqcy
i <~ Rura studzienna e

@500
; Przejscie szczelne
! / s =
g | B 8

#— © R . Y A

=2n

102

Kineta
L

1
X \i Dno wpustu

_8__.,

/
/
— /Q Wopust Zeliwny, klasy D 400 kN Jezdnjowy

2zgodny z normq PN - EN 124:2000

Wpust kraweznikowo - jezdniowy z osadnikiem

| Jezdnla

1 RO - teren istniejqcy® / projektowany
Y

Wopust Zeliwny, klasy D 400 kN, kraweznikowo -

Jezdniowy zgodny z normq PN - EN 124:2000

Plerscleri odcigZajqcy

Rura studzienna

Linia kraweznlka

%

_8___.,

Wpust Zellwny, klasy D 400 kN, kraweinikowo -
Jezdnlowy zgodny z normq PN - EN 124:2000

5 RO R1 R2 R3 otk .
rt d1[mm] d2 [mm] h [em] H [em] Z a ;’Zfoc;(xa Uwagi
wpustu fnp ] asa
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
w1.1 95,42 94,46 - 93,46 200 - 9% 198 1 .
w12 95,42 94,49 - 93,49 200 - 23 195 1 -
Wk1.3 | 9585 94,48 - 93,48 200 - 137 239 1 -
w14 | 9573 94,73 - 93,73 200 - 100 202 1 .
W15 | 9573 94,67 - 93,67 200 . 106 208 1 -
W16 | 96,00 94,82 - 93,82 200 - 118 220 1 -
w17 | 95095 94,76 - 93,76 200 - 119 221 1 -
w18 96,21 94,92 - 93,92 200 - 129 231 1 -
W19 | 96,21 94,97 - 93,97 200 - 124 226 I -
W1.10 | 96,31 95,02 - 94,02 200 - 129 231 1 .
Wi.11 96,31 95,08 - 94,08 200 - 123 225 1 -
W1.12 | 96,52 95,29 - 94,29 200 - 123 225 5 -
W1.13 | 96,52 95,34 - 94,34 200 - 118 220 g :
Wi.14 96,69 95,46 - 94,46 200 - 123 225 1 -
W1.15 | 96,69 95,51 - 94,51 200 - 118 220 1 -
W1.16 | 96,82 95,61 - 94,61 200 - 121 223 1 -
W1.17 | 96,82 95,64 - 94,64 200 - 118 220 1 -
wa.1 95,31 94,38 - 93,38 200 2 93 195 1 -
wza.2 95,31 94,38 - 93,38 200 o 93 195 1 -
W - wpust jezdniowy z osadnikiem
il . : B INWESTOR:
Wk - wpust kraweznikowo - jezdniowy z GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewsklego 14/16
0sa dn Ikie m 05-800 Pruszkéw
Uwagi: B PRACOWNI: Jotons
- Zaktad i
+ Prefabrykowane elementy betonowe z betonu C35/45, \ =Tolls ul. Kaozanowsklego 37, 06.602 Pruszkéw
+ Elementy prefabrykowane fqczy¢ 20 pomocq uszczelki gumowe] JOTTO biuro handlowe:
& ul. Kraszewsklego § lok. 6, 06-803 Pruszkéw

wihasciwej dla producenta,

- Od zewnqtrz wpust posmarowaé na cafe] wysokoscl ABIZOLEM R+ 2 x KL,

« Usytuowanle wg projektu technologicznego.

+ Nalely stosowad kratk] wpustowe Zeliwne przymocowane na stafe do
obudowy, np montowane na zawlasle.

» Brak opisu Srednicy D2 | rzednej R2 oznacza brak wiotu odpowiadajqeego
Im wiotu do wpustu,

- Otwory nale2y nawlercié tak, aby nle naruszy¢ spojenia ponfedzy
elementami prefabrykowanymi,

telfax: 22768 88 11

BINWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROG! - UL. KRETEJ W PRUSZKOWIE
w zakresio budowy KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIA JEZDNI

W ADRES: ul, Krgta w Pruszicowdo na edcinku pomiqdzy rasks Utraty | ulicg Wegiowq
dzielid nr: 509/2, 503/3 obrgb 0023 oraz 21/4, 2116,102,131/1, 132/3 obrgb 0025
Jedn, ow. Pruszkéw 142102_1
W TYTUL RYSUNKU:
82CZEGOL WPUSTU DESZCZOWEGO
M BRANZA: W FAZA:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY
M PROJEKTANT: B NRUPRAWNIEN  |B
mgt inz. SLAWOMIR DROZDOWSKI MAZ/D206/PWOS/09 %’
B SPRAWDZAJACY: HNRUPRAWNIEN [B PODH&!
mgr Inz PIOTR CHOCIAJ MAZ/0472/PWOS/05
B DATA B SKALA B NUMER RYSUNKU: |8 NR 8TR:
04.2020 - 8 1 Q




Posadowienie kanafu

Umocnienie Scian wykopu
wypraskami stalowymi

Zageszczony grunt mineralny
Zageszczony piasek

Rura przewodowa |
Geowlbknina*

Zageszczony piasek
Srednio lub gruboziarnisty

Strop warstwy gruntéw nienosnych

* Geowfdkning nalezy stosowac, fezeli dno wykopu znajduje sie w warstwile gruntéw nienoénych lub o stabej nosnoscl
+ . pytow, itow, glin pylastych i iéw pylastych

Przejscie kanafu przez Sciane studni lub kanafu murowanego

Sciana studni (kanatu) z betonu,
polimerobetonu lub murowana

Tuleja ochronna (przejécie szczelne)
wiasciwa dla producenta rur

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

POL-OTTO

Zaktad Ochrony $rodowiska

ul. Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszkéw
biuro handlowe:

ul. Kraszewskiego 5 lok. 5, 05-803 Pruszkéw
tel./ffax: 22 768 88 11

HINWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI - UL. GROBLOWEJ W PRUSZKOWIE
w zakresie budowy KANALIZACJH DESZCZOWEJ - ODWODNIENIA JEZDNI

W ADRES: ul. Groblowa w Pruszkowia
na odeinku pomigdzy ulicami Presjazdowa | Blodiska
dzialka nr 102/2 obrgb 0014 jadn. ew. Pruszibw 142102_1
B TYTUE RYSUNKU:
SZCZEGOLY MONTAZOWE
B BRANZA: B FAZA:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
———
B PROJEKTANT: B NR UPRAWNIEN -m@
mgr inz, SLAWOMIR DROZDOWSKI MAZ/0206/PWOS/09 N )
B SPRAWDZAJACY: B NR UPRAWNIEN -Poomsﬂ .
mgr inz. PIOTR CHOCIAJ MAZ/D472/PWOS/05
W DATA B SKALA: ®NUMER RYSUNKU: |ENRSTR: 4
05.2020 - 9 7




OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy ,Prawo Budowlane” o$wiadczam, ze Projekt budowlany
~PRZEBUDOWA DROGI — UL. GROBLOWEJ W PRUSZKOWIE w zakresie budowy
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ODWODNIENIA JEZDNI, na odcinku pomig¢dzy
ulicami Przejazdowsg i Blofiska, dziatka nr 102/2 obreb 0014 jedn. ew. Pruszkow 142102 17,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j i ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

magr inz. Stawomir Drozdowski
upr. nr: MAZ/0206/PW0S/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri

ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZAIACY

mgr inz. Piotr Chociaj

upr. nr: MAZ/0472/PWQ0S/05 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

o
0}72/PWOSI05
upr. B Ay 11510111106
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 207 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5. ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Stawomir Drozdowski
magister inZynier
urodzony dnia 3 maja 1978 roku w Pruszkowie, syn Wieslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0206/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Boos
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SXQ-M9IN-NHZ *

Pan SLAWOMIR DROZDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0553/09

adres zamieszkania ul. TOMCIA PALUCHA 6 m. 41, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warszawa, dnia 3(5 grudnia 2005 r.

+ DECYZJA
_Na podstame a.rtf 11 ust. 1 i art. 24 pst.1 pkt 2. ustawy z dnia 15 grudma 2080 r. o samorzadach zawodowych
Sarchitektow, inz; 'f' 6w budownictw oraz urbanistéw (Bz. U. z 2001 r. or 5 poz; 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1

* pkt. 155, art. 12;~nst.3 art. 13 ust. 1,-9st. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1pkt4ustawyz'<§ma7hpca 1994 1. Prawo

budowlane (tekst_]ednohty Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z péin. an) oraz § 37ustd, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
ro@@rza_dzema%ﬁm]sﬁa Infrastruktury zdma 18 maja 2005 r.w sprawie samodzielnych funkcp technicznych w
budowmcthe (?z U. Nr 96 poz. 817.), riggowa Kommja K‘wallﬁkacyjna Mazowxeclh“éj Okrggowej Izby
Inzymeréw B owmctwa stwaerdza ie’

maglster mzymbr g
urodzony dnia 22 styczma 1978 roku w Klelcach \,gsyn Jana

llzyskal s By =

UPRAWNIENIA BUDOWLANE £
nr MAZ/0472/PW@S/05..

do pmjektowama i kierowania robotaml budowlanyml bez ograniczen
w specjainoscl instalacyjnej w zakresie $ieci, ihstalacji 1:;1rzqdzen cxe;;lnych
wentylacyjnych, gazowych, wododiggewych i kan?:i‘iizacyjnych

v: =

UZASADNIEN;EE

W zwigzkit z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, nagi)odstawne art. 107 § 4'.Kodeksu postqpqwani‘a

admmxstni@gnego odst@puje SlQ od uzasadniania decyzji.
ez thmgxsan}y%gndwroq;e %

POUCZENIE - %@“
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstagw
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego i ,
Nadzoru Budowlanego ‘oraz wpis na list¢ czlonkéw wlaég 5 samorzqdu zawodowego ’ T

- 2. Od ninjejszej decygzji stuzy odwolanie do. Kisébmy omxsp Kwalifikacyjnej Polskiej Izb;t; ﬁfzyme
Budownictwa w Warszawie za posrednic| gm Okregowej Konii$fi Kwahﬁkac)gnej Maz@ okt €] OkD%Q;Q?&}
Izby InZynier6w Budowmctwa w Warsz ;' i, W terminie 14 dni od dma jei dor@cmma.w AW g

Sklad Omkajqcyf :
1/ mgr inz, Ryszard Chacmskl

2/ mgr inz. Krzysztof Lafoszek
3/ mgr inz. Irepa.C;hurska ‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QF-S1V-RW1 *

Pan PIOTR LEON CHOCIAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0111/06

adres zamieszkania ul. MIKLASZEWSKIEGO 64, 05-090 RASZYN, DAWIDY BANKOWE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Urzad Miasta Pruszkowa www.pruszkow.pl
ul. Kraszewskiego 14 / 16 prezydent@miasto.pruszkow.pl
05—-800 Pruszkow tel. (22) 735 88 88, (22) 758 66 50
inwestycje@miasto.pruszkow.pl
WI1.702.3.121 .2019.HM Pruszkow, 24.06.2019r.

Zaklad Ochrony Srodowiska
, POL-OTTO” Tomasz Otto
ul. Kaczanowskiego 37

05 — 802 Pruszkow

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych z przebudowy
ul. Groblowej w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.06.2019r. dotyczqce wydania — warunkdéw
technicznych na odprowadzenie wid opadowych z przebudowy ul. Groblowej w Pruszkowie
informuje, ze w w/w ulic jest kanalizacja deszczowa o Srednicy dn400 do dn600.

Istniejgceq starg kanalizacje deszczowq wykonang z rur betonowych nalezy wymieni¢ na rury
strukturalne PP SNI12 o Srednicy od dn400-600, studnie rewizyjne zelbetowe dnl500, wpusty uliczne
dn500 z przykanalikami z rur PVC (lite jednorodne) dn200 SNS.

Wpusty uliczne Igczyé bezposSrednio do studni rewizyjnych. Rzedna whgczenia do isiniejgcej
studni rewizyjnej okoto P1= 94.10 oraz P2 = 93,97 i nalezy sprawdzié w terenie. Ponadto w Wydziale
Ochrony Srodowiska w/m nalezy zapoznal sie i przeanalizowaé dokumentacje powykonawczg
przebudowy kanalu deszczowego dnl000 przecinajgcego ul. Groblowg w celu zapewnienia
poprawnego odplywu wéd opadowych dla w/w zlewni. Za zastosowane rozwigzania odpowiada
Projektant.

Na wykonanie odwodnienia nalezy opracowaé projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wraz z niezbgdnymi pozwoleniami oraz uzgodnié z Urzedem Miasta w Pruszkowie.

Zalgeznik:
1. Plan sytuacyjny Nr 1
’ ’ ZASTEPCA PREZYDENTA
Warunki techniczne wazne sq trzy lata od chwili wydania MIASTA PR OWA
Konrad Sip!?é

2%
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa
wydrukowano w serwisie pruszkow.e-mapa.net dnia 2019-06-26 14:26:42
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US98 Prezydent Miasta Pruszkowa tel. 22 735 88 88
| ul.J. L Kraszewskiego 14/16 fax. 22 758 66 50
i/ 05-800 Pruszkéw www.pruszkow.pl

prezydent @miasto.pruszkow.pl

Pruszkoéw, dnia 09.12.2019 1.

Gmina Miasto Pruszkow
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
WPP.6727.1.124.2019.MK

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
cz¢sci obszaru Gasin Przemyslowy - Groblowa

Prezydent Miasta Pruszkowa dzialajac na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z p6ézn. zm.) zawiadamia, ze zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czeSci obszaru Gasin Przemyslowy — Groblowa,
uchwalonym Uchwalg Nr XX1.239.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016 r., opublikowang
w Dzienniku Urz¢dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 8 wrze§nia 2016 r. poz. 7925, nieruchomosci
potozone w Pruszkowie w ul. Groblowej/Przejazdowej/Bloniskiej — czesci dzialek nr ew. 102/2 i 54/2, obreb 14,
oznaczone na zataczonym wyrysie z planu w skali 1:2000 kolorem czerwonym znajduja si¢ na terenie:
- drdg publicznych klasy drég zbiorczych, oznaczonym symbolami na wyrysie z planu KDZ-1, KDZ-3,
- drogi publicznej klasy drogi lokalnej, oznaczonym symbolem na wyrysie z planu KDL-1,
- zabudowy produkcyjnej i ustugowej, oznaczonym symbolem na wyrysie z planu PU-1.

UWAGA! Fragment dzialki nr ew. 54/2, obr. 14, znajduje sie w _granicach strefy wzdluz linii
elektroenergetycznej 110kV.

L Przeznaczanie i zagospodarowanie terendw drdég publicznych oznaczonych symbolami KDZ-1, KDZ-2, KDZ-3,
KDL-1, KDI-2, KDD-1
I. Na terenach oznaczonych symbolami KDZ-1, KDZ-2, KDZ-3, KDL-1, KDL-2, KDD-1 ustala si¢ przeznaczenie
podstawowe: drogi publiczne.
2. Na terenach drog publicznych oznaczonych symbolami KDZ-1, KDZ-2, KDZ-3, KDL-1, KDL-2, KDD-1 ustala sie
nastepujacy podziat:
1) tereny drég publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolami KDZ-1, KDZ-2, KDZ-3;
2) tereny dr6g publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolami: KDL-1, KDL-2;
3) teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczony symbolem: KDD-1.
3. Na terenach oznaczonych symbolami KDZ-1, KDZ-2, KDZ-3 ustala si¢ nastepujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
a) droga KDZ-1 — od 16,5 m dla czesci drogi pofozonej w granicach planu do 99 m oraz zgodnie z
rysunkiem planu i przepisami odrgbnymi z zakresu drég publicznych,
b) droga KDZ-2 - od 23,5 m do 39,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrebnymi z zakresu
drég publicznych,
¢) droga KDZ-3 —od 22 m do 50 m oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrebnymi z zakresu drog
publicznych;
2) okresla si¢ szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 7 m, dopuszczajgc mniejsza szerokos¢ jezdni na warunkach
okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu drég publicznych lub jesli ruch bedzie jednokierunkowy:
3) dopuszcza si¢ realizacje zagospodarowania towarzyszacego przeznaczeniu podstawowemu, zwlaszcza:
infrastruktury technicznej, mebli ulicznych, zieleni urzadzonej, zatok postojowych;
4) na terenach KDZ-1 i KDZ-3 nakazuje sie realizacje $ciezki rowerowej, drogi dla rowerow zgodnie z
Rozdziatem V ust. 7;
5) na terenie KDZ-3 dopuszcza sig realizacjg obiektéw shuzgcych realizacji bezkolizyjnego przejazdu pod lub nad
torami kolejowymi fgczacego ul. Bloniska z ul. Dziatkowa;
6) przy zagospodarowaniu terenéw KDZ-1 i KDZ-3 nalezy uwzglednié zapisy Rozdziatu VII ust.1;
7) przy zagospodarowaniu terenu KDZ-1 nalezy uwzgledni¢ zapisy Rozdziatu VII ust.2.
4. Na terenach oznaczonych symbolami KDL-1, KDL-2 ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych:
a) droga KDL-1 - od 14,5 m dla czgsci drogi potozonej w granicach planu do 18 m oraz zgodnie

!
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z rysunkiem planu i przepisami odrebnymi z zakresu drég publicznych,
b) droga KDL-2 —od 15 m do 46 m oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrebnymi z zakresu drég
publicznych:
2) okresla sie szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 6 m, dopuszczajac mniejsza szeroko$¢ jezdni na warunkach
okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu drog publicznych lub jesli ruch bedzie jednokierunkowy;
3) dopuszcza sie realizacje zagospodarowania towarzyszacego przeznaczeniu podstawowemu, a W szczegblInoscei:
infrastruktury technicznej, mebli ulicznych, zieleni urzadzonej, zatok postojowych:
Wyznacza sie tereny przeznaczone do rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz okresla si¢ ich linie
rozgraniczajace, jako granice terenéw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: tereny
drég publicznych oznaczone symbolami : KDZ-1, KDZ-2, KDZ-3, KDL-1, KDL-2, KDD- 1.

II. Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terendw zabudowy produkcyjnej i uslugowej ozmaczonych
symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4:

1.

Na terenach oznaczonych symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: zabudowa

produkcyjna, sktady, magazyny, zabudowa ustugowa, a w szczego6lnosci: ustugi handlu hurtowego i detalicznego,

ushigi obsiugi komunikacji, w tym stacje benzynowe i warsztaty remontowe, ustugi z zakresu gastronomii

i hotelarstwa, ustugi administracji i ustugi biurowe.

Na terenach oznaczonych symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4 dopuszcza si¢ realizacje zagospodarowania

towarzyszacego przeznaczeniu podstawowemu, a w szczegolnosci: garazy, w tym rowniez garazy

wielopoziomowych, budynkéw gospodarczych, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej, dojs¢

i dojazdéw, drég wewnetrznych, mebli ulicznych.

Na terenach oznaczonych symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4 dopuszcza sig realizacj¢ obiektéw tymczasowych

takich jak: kioski i strozéwki.

Na terenach oznaczonych symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4 ustala si¢ zakaz:

1) lokalizowania budynkéw i lokali mieszkalnych;

2) lokalizowania budynkéw i lokali zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem  dzieci
i mlodziezy;

3) lokalizowania ustug z zakresu ustug handlu o powierzchni sprzedazy wiekszej niz 2000 m*

4) realizacji obiektéw stuzacych przetwarzaniu odpadéw, przy czym na terenie PU-1 dopuszeza si¢ lokalizacje
obiektéw stuzacych przygotowaniu poprzedzajacemu odzysk lub unieszkodliwianie.

Na terenach oznaczonych symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4 ustala si¢ szczegotowe zasady i warunki »scalania

i podziatu” nieruchomosci zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) minimalna powierzchnia dziatki: 3000 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki: 20 m;

3) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 60°-120°;

4) zasady i warunki, o ktérych mowa w pkt. 1, 2 i 3, nie dotycza dzialek wydzielanych
pod urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz pod drogi.

Na terenach oznaczonych symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4 ustala si¢ nastepujace szczegotowe warunki, zasady

i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) budynki nalezy lokalizowa¢ zgodnie z liniami zabudowy okreslonymi na rysunku planu;

2) dopuszcza sie adaptacje budynk6éw pod warunkiem zachowania ustalen pkt. 1 oraz pkt 3-5:

3) dopuszcza sie dachy plaskie, spadziste o pochyleniu  gléwnych  potaci  dachowych
do 45° oraz dachy krzywiznowe; ,

4) kolorystyka elewacji powinna zawiera¢ si¢ w palecie kolorow pastelowych od bieli do brazu oraz
w odcieniach szaro$ci:

5) zasady obstugi komunikacyjnej zgodnie z Rozdziatem V ust. 3;

Na terenach oznaczonych symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4 ustala si¢ nastgpujace wskazniki liczbowe

dotyczace warunkéw, zasad i standardéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej

dziatki budowlanej:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 3000 m?;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na dzialce budowlanej: 80%:

3) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej: 1,2, przy czym dopuszcza sig
zachowanie istniejacego wskaznika maksymalnej intensywnosci zabudowy;

4) wskaznik minimalnej intensywno$ci zabudowy na dziatce budowlanej: 0,1;

5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
a) 25 m dla budynkéw,
b) 30 m dla pozostatych obiektéw budowlanych;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziatce budowlanej: 20%:

7) minimalna liczba miejsc do parkowania zgodnie z Rozdziatlem V ust. 41 5.

II1. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1. Na calym obszarze objetym planem zakazuje si¢ lokalizacji inwestycji powodujacych przekroczenie standardéw
jakoéci srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy dziatalnos¢ posiada tytul prawny.

2. Na terenach oznaczonych symbolami PU-1, PU-2, PU-3, PU-4, O-1 zakazuje si¢ realizacji inwestycji zaliczanych
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko — zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
dniv uchwalenia planu, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu komunikacji oraz budowy urzadzen i
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obiektow infrastruktury technicznej. jezeli ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrebnymi z zakresu prawa

budowlanego i ochrony $rodowiska.

3. Na calym obszarze objetym planem zakazuje sie lokalizowania zaktadow stwarzajacych zagrozenie dla zyvcia lub

zdrowia ludzi. a w szezegolnosei zakladéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii.

4. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony $rodowiska przed halasem i wibracjami:
I) nalezy dazy¢ do ograniczenia uciazliwosci akustycznych  pochodzacych ze  zrddel  halasu
0 natezeniu ponadnormatywnym, w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi. poprzez zabezpieczenia techniczne
lub zmiane technologii i urzadzen:
2) halas i wibracje przekraczajace dopuszczalne poziomy nie moga siega¢ poza obreb dzialki budowlanej. na
ktorej sa wytwarzane.

5. W zagospodarowaniu  terendw  nalezy  stosowaé normy  dopuszczalnych  poziomdéw  halasu

w $rodowisku zawarte w przepisach odrebnych z zakresu ochrony srodowiska.

IV, Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego oraz zasady ksztaftowania krajobrazu:
Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw stuzacych ochronie przed uciazliwosciami w tvm obiektéw budowlanych. a w
szczegélnosci: oston izolacyjnych, ekranéw akustycznych w odlegtosci 1.5 m od granicy dzialki budowlanej lub
bezposrednio przy granicy dzialki budowlanej w obszarach objetych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. przy
zachowaniu zgodnosci z przepisami odrebnymi z zakresu prawa budowlanego.

V. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

I Podstawowy uklad komunikacji drogowej. obstugujacy obszar planu i stuzacy powiazaniom zewnetrznym tego
obszaru. tworza drogi publiczne oznaczone symbolami: KDZ-1, KDZ-2. KDZ-3. KDL-1. KDL-2. KDD-1.

2. Dopuszecza  sie  realizacje. poza  wyznaczonymi na rysunku  planu:  drog  wewnetrznych,
drog rowerowych, ciagéw pieszo-jezdnych, drog dla rowerdw lub sciezek rowerowych na wszystkich terenach.
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrebnymi z zakresu prawa budowlanego. drég publicznych oraz z
zakresu ruchu drogowego.

3. Dostep do drog publicznych dla istniejacych i nowo wydzielanych dzialek budowlanych nalezy realizowaé

bezposrednio. odpowiednio z drég oznaczonych symbolami KDZ-1. KDZ-2 . KDZ-3. KDL-1. KDL-2. KDD-1. za
posrednictwem drég wewnetrznych oraz na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu gospodarki
nieruchomosciami, przy czym dopuszcza sie obsluge komunikacyjng dzialek budowlanych na dotvchczasowych
warunkach.

4. Miejsca do parkowania musza by¢ realizowane na terenie dziatki budowlanej, na ktorej realizowana jest

inwesty cja. przy czym za miejsca do parkowania rozumie si¢ takze stanowiska w garazach.

Ustala si¢ nastepujace warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) dlanizej wymienionych funkcji nalezy zapewnic¢ miejsca do parkowania w najwiekszej liczbie calkowitej, nie
mniejszej niz 1. wynikajace z nastepujacych wskaznikow:

a)  dla funkcji produkeyjnej. sktadowej i magazynowej — nie mniej niz 1 miejsce do parkowania na kazde
500 m* powierzchni uzytkowej obiektow produkcyjnych. magazynow, sktadow,

b)  dla funkcji ustug handlu detalicznego — nie mniej niz 3 miejsca do parkowania
na kazde rozpoczete 100 m* powierzchni sprzedazy.

¢) dla funkcji ustug z zakresu gastronomii — nie mniej niz 4 miejsca do parkowania
na 10 miejsc konsumenckich. przy czym nie mniej niz 3.

d)  dla pozostalych funkcji ustugowych — nie mniej niz 3 miejsca do parkowania na kazde rozpoczete 100 m?
powierzchni uzytkowej uslug:

2) dla niewymienionych w pkt 1) funkcji oraz obszarow i obiektéw ustala sie obowiazek zapewnienia nie mniej
niz 3 miejsc do parkowania na 100 m* powierzchni uzytkowej:

3) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa nalezy
realizowac¢ zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu drég publicznych, przy czym dla funkcji ustugowej
czes¢ miejsc do parkowania nalezy urzadzi¢ jako miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa. zgodnie z nastepujacymi ustaleniami:

a)  nie mniej niz | miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa jezeli
liczba miejsc do parkowania wynosi 6-15.

b)  nie mniej niz 2 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w Karte parkingowa jezeli
liczba miejsc do parkowania wynosi 16-40.

¢)  nie mniej niz 3 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa jezeli
liczba miejsc do parkowania wynosi 41-100.

d)  nie mniej niz 4 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa jezeli
liczba miejsc do parkowania wynosi wiecej niz 100:

4) wskazniki okreslone w pkt. 1 i pkt. 2 nie dotycza inwestycji zwiazanych z istniejacymi budynkami. nie
zmieniajacych powierzchni uzytkowej. a w przypadku handlu — nie zmieniajacych powierzchni sprzedazy .

6. Dla nowo wydzielanych drég wewnetrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu. realizowanych
na poszczegdlnych terenach, ustala si¢ nastepujace warunki. zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie wydzielanie dzialek pod drogi wewnetrzne o szerokosci nie mniejszej niz 8 m:

2) jezdnie musza spelniaé¢ warunki niezbedne dla ruchu kolowego. w tym dla pojazdéw ratowniczo-gasniczych. na
warunkach okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

3) dopuszcza sie drogi bez wyodrebnienia jezdni i chodnikow.

N

%
&

79



230

7. Wskazuje sie. na rysunku planu. oznaczeniem graficznym ..tereny wyposazone w Sciezki rowerowe™. tereny. ktore
musza by¢ wyposazone w drogi dla roweréw realizowane w postaci: drég rowerowych. Sciezek rowerowych.
ciagéw pieszo-rowerowych lub pasow ruchu dla rowerow zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu drog
publicznych i z zakresu prawa ruchu drogowego.

V1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicinej:

1. Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy lokalizowa¢ na terenach przeznaczonych na cele publiczne. a w

szczegdlnosci na terenach drog publicznych.

2. Dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej poza terenami przeznaczonymi na cele publiczne. a w

szczegdlnosci na terenach drog wewnetrznych oraz na terenach funkcjonalnych pomiedzy linia rozgraniczajaca. a

nieprzekraczalna linia zabudowy.

3. Ustala sie zaopatrzenie w infrastrukture techniczna z zakresu zaopatrzenia w wode. odprowadzania S$ciekow.

zaopatrzenia w gaz i energie elektryczna poprzez istniejace i nowo realizowane sieci oraz obiekty znajdujace sie w

obszarze planu w powiazaniu z zewnetrznym ukladem tych sieci zrealizowanym poza obszarem planu. przy czym

dopuszcza sie zachowanie i realizacje indywidualnych rozwiazan.

4. Ustala sie nastepujace zasady obstugi. w zakresie infrastruktury technicznej. dzialek budowlanvch i budynkow:

1) wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi musza posiada¢ przylacze
elektroenergetyczne umozliwiajace pobor energii elekirycznej w stopniu wystarczajacym dla obslugi funkcji i
sposobu zagospodarowania i zabudowy:

2) nakazuje sie zaopatrzenie obiektéw budowlanych, na terenie objetym planem z istniejace]

i projektowanej sieci elektroenergetycznej oraz z na warunkach zgodnych z przepisami odrebnymi z zakresu

prawa energetycznego i z zakresu prawa budowlanego. przy czym dopuszcza sie dostarczanie energii

elektroenergetycznej réwniez z innych zrodel. ktorych stosowanie jest zgodne z przepisami odrebnymi z

zakresu: prawa budowlanego, ochrony $rodowiska i prawa energetycznego:

realizacja stacji transformatorowych - zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa energetycznego i

prawa budowlanego:

sie¢ elektroenergetvczna $redniego i niskiego napiecia. nalezy realizowa¢ jako podziemna zgodnie

z przepisami odrebnymi z zakresu prawa energetycznego i prawa budowlanego:

wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi musza posiadac przylacze

wodociagowe umozliwiajace pobér wody zgodny z funkcja isposobem zagospodarowania, przy czym

dopuszcza sie zachowanie i realizacje indywidualnych uje¢ wody. zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu:
prawa budowlanego. ochrony srodowiska, prawa geologicznego i gérniczego oraz prawa wodnego:

6) zasilanie w wode z wodociagu — z magistrali wodociagowej DN 400 mm zlokalizowanej w ulicach Groblowej
i Blonskiej za posrednictwem przewodéw wodociagowych o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm realizowanych
zgodnie z przepisami odrebnyvimi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode 1
zbiorowego odprowadzenia Sciekdw:

7) wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi musza posiada¢ przylacze
kanalizacyjne umozliwiajace odprowadzenie $ciekow bytowych i przemystowych w stopniu wystarczajacym
dla obstugi funkcji budynku. przy czym dopuszcza sie zachowanie i realizacje indywidualnych rozwiazan.
zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa budowlanego i zakresu utrzymania czystosci i porzadku w
gminach:

8) odprowadzanie $ciekéw komunalnych do oczyszczalni $ciekow. potozonej w Pruszkowie. poza obszarem
planu. poprzez kolektory sanitarne 0800 mm przebiegajace w ulicy Blonskiej oraz poza obszarem planu
wzdluz autostrady A2, za posrednictwem sieci kanalizacyjnej o $rednicy nie mniejszej niz 0200 mm:

9) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nalezy realizowaé na teren, do ktorego inwestor posiada tytut
prawny, przez infiltracje do ziemi lub do zbiornikéw retencyjnych lokalizowanych na dzialkach budowlanych:

10) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych wymaga podczyszczania
zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa wodnego i ochrony Srodowiska:

11) dopuszcza sie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do istniejace;j i planowanej sieci kanalizacji
deszczowej o $rednicy nie mniejszej niz 0.30 m:

12) dopuszcza sie dotychczasowy sposéb odprowadzania wod opadowych i roztopowych dla istniejacych
obiektow budowlanych i dla aktualnego zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa
wodnego i ochrony srodowiska:

13) nakazuje sie zachowanie ciaglosci ukladu urzadzen i rozwiazan stuzacych odprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych. przy czym dopuszcza sie przebudowe rowéw i ich zamiang na rurociagi oraz przebudowe
przepustéw zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa wodnego i prawa budowlanego:

14) wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi musza posiadac¢ zZrodla dostarczania

ciepla w stopniu wystarczajacym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkcja:

dopuszcza  sie  dostarczanie  ciepla do  budynkow  z  miejskiej  sieci cieplowniczej

i indywidualnych Zrodel ciepla z wykorzystaniem paliw plynnych. z urzadzen kogeneracyjnych. Zrodel energii

odnawialnej z wyjatkiem turbin wiatrowych: dopuszcza sie dostarczanie ciepta rowniez z innych zrodel.

ktorych stosowanie jest zgodne z przepisami odrebnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu ochrony
srodowiska. przy czym na terenach PU-1, PU-2, PU-3. PU-4 zakazuje si¢ pozyskiwania ciepla z paliw statych,

z wylaczeniem biomasy:
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16) dopuszcza sie zaopatrzenie obiektow budowlanych. na terenie objetym planem z istniejacej
i projektowanej sieci gazowej o $rednicy nie mniejszej niz 32 mm, przy czym dopuszcza sie zachowanie
i realizacje indywidualnych rozwiazan, zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa budowlanego.

5. Dopuszcza si¢ lokalizacje stacji bazowych telefonii komérkowej i innych inwestycji z zakresu telekomunikacji na
catym obszarze planu. zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa budowlanego i prawa
telekomunikacyjnego.

6. Gospodarowanie odpadami nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu gospodarki odpadami oraz
z zakresu utrzymania czystosci i porzadku w gminach. przy czym:

1) dopuszcza sie wstepne magazynowanie odpadow przez ich wytworce na terenach PU-1. PU-2. PU-3. PU-4.

PO-1:
2) dopuszcza sie tymczasowe magazynowanie odpadéw przez prowadzacego zbieranie odpaddw na terenach PU-
1, PO-1. O-1:

3) dopuszcza sie magazynowanie odpadéw przez prowadzacego przetwarzanie odpaddw na terenie PO-1. O-1:
4) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw stuzacych przetwarzaniu odpaddéw wylacznie na terenie PO-1:
5) zakazuje sie lokalizacji skladowisk odpadow na calym obszarze planu.

VII. Szczegdlne warunki zugospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

I. Wskazuje si¢ na rysunku planu granice strefy ochronnej terenu kolejowego. W strefie tej obowiazuja wszelkie
ustalenia. nakazy. zakazy i ograniczenia wynikajace z przepiséw odrebnych z zakresu transportu kolejowego.

2. Wyznacza sig. na rysunku planu. oznaczeniem graficznym: .granica strefy wzdhuz linii elektroenergetycznej 110

kV™. tereny w obrebie ktorych:

1) wszelkie prace budowlane nalezy realizowaé z uwzglednieniem przepisow odrebnych z zakresu prawa
energetycznego i prawa budowlanego:

2) zakazuje si¢ sadzenia drzew pod linia i w odleglosci 6.5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
fazowego.

Dopuszcza sie zachowanie, istniejacych w dniu wejécia w zycie planu. dziatek i zagospodarowanie ich zgodnie

z przeznaczeniem okre§lonym w planie.

4. Dopuszcza si¢ zabudowe na dziatkach budowlanych o mniejszej powierzchni. niz ustalona w ustaleniach
szezegdlowych planu. a w szczegdlnosci w  przypadku. kiedy powierzchnia dzialki budowlanej ulegla
zmnigjszeniu w wyniku wydzielenia jej czesci pod drogi. obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej. zgodnie
z ustaleniami planu, z uwzglednieniem pozostalych ustaleil i wskaznikow okreslonych w planie.

VIIL. Sposdb i termin tymezasowego zagospodarowania, urzqdzania i uiytkowania terendw;

I. Do czasu zagospodarowania terenow zgodnie z ustaleniami planu. dopuszcza sie ich uzvtkowanie w sposob

dotychczasowy oraz w formie: terenow zieleni i parkingow urzadzonych w poziomie terenu.

2. Zakazuje sie¢ lokalizacji obiektow tymczasowych z wyjatkiem:

1) obiektow niezbednych w czasie budowy i modernizacji:
2) kioskow i strozéwek na terenach. na ktérych dopuszezono ich realizacje w ustaleniach szczegolowych
planu.

IX. Ustalenia przejSciowe i koricowe

Ustala sie stawke procentowa sluzaca naliczeniu Jednorazowej oplaty, o ktorej mowa w art. 36. ust. 4 ustawy

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w wysokosci 30% na terenach PU-1, PU- 2. PU-3. PU-4. PO-1 oraz

w wysokosci 0% na terenach WZ, O, KDZ.KDL, KDD.

(0%

Zalgeznik: WYRYS Z PLANU w skali 1:2000 + Legenda.
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Informacja dotyczjca przetwarzania danych osobowych — klauzula informacyjna

Realizujac obowiazek informacyjny. zgodnie z ari. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE)
2016679 7 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony 0s6b {izy cznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawic swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46'WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz Urz. UE L 119 2 04.05.2016. str. 1) informujemy. ze:

1. Administratorem Panstwa danyeh osobowy ch przetwarzanych jest Prezy dent Miasta Pruszkowa. Kontakt: 03-800 Pruszkow.
ul. Jézeta lgnacego Kraszewskicgo 1416 tel. (22) 733-88-88 fax (22) 738-66-30 e-mail: presydentu miusto.pruszhow.pl

2. W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych oraz korzy stania 2 praw zwiazamych 7
ochrona danych osobowych mozecie Padstwo  kontaktowa¢  sie  z  Inspektorem Ochrony  Danych  e-mail:
iod « miasto.pruszkow.pl. telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnic pod adresem Urzad Miasta Pruszkow. 03-800 Pruszkow. ul.
Jozeta lgnacego Kraszewskicgo 14716

3. Dane osobowe bedziemy przetwarza¢ w oparciu o przepisy prawa krajowego w celu wypelnienia obowiazkow praw nych
(art. 6 ust. | lit. ¢ RODO). w zwiazku 2 art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2 2018 r.
poz. 1945 7 pazn. 7m.) w celu wydania wypisu i wyrysu z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowan i kicrunkow zagospodarowania przestrzennego.

4. W zwigzku 7 przetwarzaniem dany ch w celach o ktoryeh mowa w pkt. 3. Pafstwa dane osobowe moga by ¢ udostepniane:

o organom wladzy publicznej oraz podmiotom wykonujacy m zadania publiczne lub dzialajacy m na zlecenie organow
wladzy publicznej. w zakresie i w celach, ktore wynikaja 7 przepisow powszechnic obowigzujacego prawa:

e osobom wnioskujacym o dostep do informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie do informacji publicznej. w
przypadku w ktorym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostgpu zgodnie 7 art. 5 Ustawy o dostepnie do
informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. UL 22016 1. poz. 1764 22017r. 7¢ zm.). 7 sachowaniem zasad
wynikajaeych z przepisow o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).

e stronom postgpowania administracyjnego.

5. Danc osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego. chyba ze wynika to 7 odrgbnych przepisow prawa. nic beda
protilowanc i nie beda sluzy Iy zautomatyzowanemu podejmowaniu deey zji.

6. Panstwa dane vsobowe beda przechowywane zgodnie z wymogami przepisow archiwalnych. przez okres wskazany w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.).
tj. 10 lat od daty zakofczenia postegpowania administracyjnego. liczac od stycznia roku nastepnego.

7. Osoba. ktorej dane sa przetwarzane ma prawo do:

e Dostepu do swoich dany ch osobowych - art.15 Rozporzadzenia.

o Sprostowania danych osobowych —art. 16 Rozpor/adzenia.

o Zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. z zastrzezeniem przypadkow.
o ktérveh mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia.

e Prawo do wniesicnia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzgdu Ochrony
Danych Osobowyveh. ul. Stawki 2. 00 - 193 Warszawa). gdy uzna Pan- Pani. 7e przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia.

8. Ze wzgledu na fakt, ze przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na
Administratorze. nie przysluguje Panstwu prawo do usunigeia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b. d lub e prawo do
przenoszenia dany ch osobowych. o ktérym mowa w art. 20 Rozporzadzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
dany ch osobowych.
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SEOWNICZEK

llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

I) adaptacji budynkow - nalezy przez to rozumie¢ mozliwosé zachowania istniejacych budynkow w dotychezasowym
uzytkowaniu z mozliwoscia ich remontu i przebudowy: rozbudowa. nadbudowa lub zmiana sposobu uzy tkowania tych
budynkoéw jest mozliwa wylacznie przy zachowaniu zgodnosei z ustaleniami planu dotyczacy mi terenu. na ktorym te
budynki sa polozone:

2) dachu plaskim - nalezy przez to rozumieé¢ dach o kacie nachy lenia gléwnych polaci dachowych od 0° do 12°:

3) dachu spadzistym - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia glownych polaci dachowych powyzej 12°:

4) dachu krzywiznowym — nalezy przez to rozumie¢ dach inny niz plaski i spadzisty. a w szczegolnosci dach: kolebkowy.
beczkowy. czaszowy, ostrotukowy:

5) istniejacy ch budynkach - nalezy przez to rozumieé budynki istniejace w dniu wejscia w zycie planu lub te. dla ktérych
wydano pozwolenie na budowe przed dniem wejscia w zycie planu:

6) kiosku - nalezy przez to rozumieé tymczasowy obiekt budowlany o funkcji handlowo-ustugowej. majacy maksymalnie
jedna kondygnacje nadziemna. niepodpiwniczony. o powierzchni uzytkowej do 20 m2 i calkowitej maksymalnej
wysokosci do 3.5 m:

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumieé wyznaczone na rysunku planu linie ograniczajace
obszar. na kitérym dopuszcza sie lokalizowanie budynkow oraz okreslonych w ustaleniach planu rodzajow budowli
naziemnych niebedacych elementami infrastruktury technicznej: linie te moga by¢ przekroczone. o ile ustalenia
szezegblowe planu tak stanowia i na warunkach ustalonych w planie. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotveza:

a) realizacji elementéw termomodernizacji.

b) czesci podziemnych budynkow.

¢) wykraczajacych poza obrys budynku. nie wiecej niz 1.5 m. takich czgsci budynkow jak: balkony. werandy. tarasy na
gruncie. okapy i nadwieszenia dachu. schody zewnetrzne. rampy. o ile nie przekraczaja one linii rozgraniczajacej terenu,
d) mebli ulicznych.

e) kioskow. strozowek.

B infrastruktury technicznej:

8) meblach ulicznych — nalezy przez to rozumie¢ stale i niestale elementy wyposazenia ulic. placow. alei pieszych.
parkow. skwerow. zielencow i przestrzeni ogoInodostepnych zwiazanych z obiektami uzytecznosci publicznej. a w
szezegolnosei: fawki. stupki. pachotki. stojaki na rowery. budki telefoniczne. ogrodki gastronomiczne, w tym: parasole,
stoliki. krzesia, lady. a takze infomaty. automaty do sprzedazy biletow. produktow spozywezych lub napojow. kosze na
smieci, w tym male pojemniki do selektywnej zbiorki odpadéw. wiaty przystankowe. latarnie. zegary. maszty uliczne:
9) modernizacji - nalezy przez to rozumieé wykonywanie robot budowlanych polegajacych na trw alym ulepszeniu.
unowoczesnieniu. zwiekszeniu uzytecznosci lub podniesieniu  standardu istniejacego obiektu budowlanego lub
dostosowanie do przepisow szczegélnveh. a zwlaszcza przepisow przeciwpozarowych czy dostepnosci dla o0sdb
niepetnosprawnych: modernizacja moze by¢: remont. przebudowa i rozbudowa. a w przypadku budynkow réwniez
nadbudowa:

10) nadbudowie — nalezy przez to rozumiec rodzaj budowy. w wyniku ktorej powstaje nowa czesé istniejacego juz obiektu
budowlanego i zwiekszaja sie jego parametry. takie jak: wysokos¢, powierzchnia uzytkowa i kubatura. ale nie zwieksza
sie powierzchnia zabudowy;

I'l) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé teren biologicznie czynny zdefiniowany w przepisach
odrebnych z zakresu prawa budowlanego:

12) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie. Ktére zostalo ustalone jako jedyne lub
przewazajace na dzialce budowlanej. przy czym powierzchnia uzytkowa obiektow o przeznaczeniu podstawowym lub
powierzchnia tego przeznaczenia nie moze by¢ mniejsza niz 60% powierzchni uzytkowej wszystkich obiektow na dziatce
budowlanej. a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niz 60% powierzchni dziatki
budowlanej:

13) przeznaczeniu uzupelniajacym - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie inne niz podstawowe. dopuszczone na
warunkach okreslonych w planie. przy czym powierzchnia uzytkowa obiektéw o przeznaczeniu uzupelniajacym nie moze
by¢ wieksza niz 40% powierzchni uzytkowej wszystkich obiektow zlokalizowanych na dzialce budowlanej. a w
odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie wieksza niz 40% powierzchni dzialki budowlanej. chyba
ze ustalenia szczegolowe stanowia inaczej:

14) strézowcee — nalezy przez to rozumie¢ tymezasowy obiekt budowlany o funkcji gospodarczej. majacy maksymalnie
Jjedna kondygnacje nadziemna. niepodpiwniczony, o powierzchni uzytkowej do 20 m? i calkowitej maksymalnej
wysokosei do 3.3 m:

I3) uciazliwosciach - nalezy przez to rozumie¢ emisje bedace skutkiem dzialalnosci cztowieka przekraczajace standardy
emisyjne. a w szczegolnosci wprowadzane do powietrza. wody. gleby lub ziemi: substancje i energie. a zwlaszcza: cieplo.
hafas. wibracje. pola elektromagnetyczne. jak réwniez zanieczyszczenie Sciekami i odpadami, przekraczajace
obowiazujace normy zawarte w przepisach odrebnych z zakresu ochrony $rodowiska.

35



tel. 22 735 88 88

fax. 22 758 66 50
www.pruszkow.pl

prezydent @miasto.pruszkow.pl

Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

Pruszkoéw, 09.12.2019 r.

Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

WPP.6727.1.125.2019.MK

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czgsci obszaru miasta Pruszkowa — Gasin Przemyslowy — obszar 1

Prezydent Miasta Pruszkowa dziafajac na podstawie art. 30 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.) zawiadamia, ze zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czeéci obszaru miasta Pruszkowa — Gasin Przemystowy —
obszar I, uchwalonym Uchwaly Nr XIX.198.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 7074,
nieruchomosci potozone w Pruszkowie w ul. Groblowej/Przejazdowej/Blonskiej — czesci dzialek nr ew. 102/2 i 54/2,
obreb 14, oznaczone na zatgczonym WYRYSIE Z PLANU w skali 1:2000 kolorem czerwonym znajduja sie na terenie:
— drég publicznych klasy zbiorczej, oznaczonym na wyrysie z planu symbolami 1KDZ, 2KDZ,

— drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonym na wyrysie z planu symbolem 5KDL.

UWAGA! Przez teren oznaczony kolorem czerwonym na wyrysie z planu przebiegaja linie elektroenergetyczne

110kV i 15kV wraz ze strefami technicznymi.

I. Dla poszczegdinych drdg, ustala sig nastgpujqce warunki funkcjonalno-techniczne:
1. Ustalenia szczeg6towe dla terenu oznaczonego na wyrysie z planu symbolem 1KDZ
1) Oznaczenie terenu w planie: 1KDZ
2) Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy zbiorczej
3) Zasady zagospodarowania:

a)
b)

c)
d)
e)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 18,3 m do 65,7 m zgodnie z rysunkiem planu,

minimalna szeroko$¢ pasa ruchu, wedlug parametrow dla drég zbiorczych zgodnie z przepisami odrebnymi z
zakresu drég publicznych,

dopuszcza si¢ realizacje urzadzen infrastruktury technicznej,

dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw malej architektury, zieleni urzadzonej,

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie obowigzuja odpowiednio ustalenia Rozdziatow II-V,

4) Informacje: droga gminna istniejaca (nr 31 08 69 W) ul. Przejazdowa
2. Ustalenia szczegétowe dla terenu oznaczonego na wyrysie z planu symbolem 2KDZ
1) Oznaczenie terenu w planie: 2KDZ
2) Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy zbiorczej
3) Zasady zagospodarowania:

a)
b)

c)
d)
e)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych od 20,0 m do 39,3 m,

minimalna szerokos$¢ pasa ruchu, wedlug parametréw dla drég zbiorczych zgodnie z przepisami odrebnymi z
zakresu drég publicznych,

dopuszcza si¢ realizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej,

dopuszcza sig lokalizacjg obiektéw matej architektury, zieleni urzadzonej,

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie obowiazuja odpowiednio ustalenia Rozdziatéw II-V,

4) Informacje: droga gminna istniejgca (nr 31 05 17W) ul. Bloriska
3. Ustalenia szczegétowe dla terenu oznaczonego na wyrysie z planu symbolem 5KDL
1) Oznaczenie terenu w planie: SKDL
2) Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy lokalnej
3) Zasady zagospodarowania:

a)
b)

c)
d)
e)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 16,6 m do 23,1 m,

minimalna szerokos¢ pasa ruchu, wedlug parametréw dla drég lokalnych zgodnie z przepisami odrgbnymi z
zakresu drog publicznych,

dopuszcza si¢ realizacje urzadzen infrastruktury technicznej,

dopuszcza sig lokalizacj¢ obiektéw malej architektury, zieleni urzadzonej,

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie obowigzuja odpowiednio ustalenia Rozdziatow I1-V,

4) Informacje: droga gminna istniejaca - ul. Groblowa.
II. Ustalenia ogdine
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Wyznacza sie tereny drég publicznych: klasy zbiorczej 1KDZ, 2KDZ, klasy lokalnej SKDL, jako tereny przeznaczone
dla inwestycji celu publicznego oraz okresla sig ich linie rozgraniczajace, jako granice terenéw rozmieszczenia inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
I11. Ustalenia dla catego obszaru objetego planem
1. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala si¢ nakaz stosowania rozwigzan przestrzennych,
architektonicznych i technicznych zapewniajgcych dostepnos¢ budynkéw i terenéw dla 0séb niepelosprawnych.
2. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:
1) obowigzek zachowania dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, z wyjgtkiem obiektow
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
3) zakaz lokalizacji zaktadéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci zagrozenie
wystapienia powaznych awarii o ile ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej;
4) gromadzenie odpadéw wytwarzanych na obszarze planu zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach odrgbnych
oraz z zastrzeZzeniem Rozdziatu V ust.[.
3. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu ustala sie:

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz minimalng powierzchnie nowo

wydzielonych dziatek budowlanych zawarte w ustaleniach szczeg6towych dla poszczegélnych terenéw;

4. W zakresie sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie przepisow
odrgbnych:

wskazuje sie strefe techniczng od istniejacej 1 planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV i strefe

techniczng od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, na ktérych obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu

prawa energetycznego;

a) w pasie technologicznym linii 110kV, liczonym po 19 m od jej osi:

—  obowiazuje zakaz sytuowania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, natomiast realizacja pozostatych
obiektéw budowlanych, wymaga zachowania warunkéw bezpieczenistwa i prawidtowej eksploatacji tej linii,
ustalonych w przepisach odrebnych,

— zakazuje sie sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig 110kV i w odleglosci 5,5m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu,

— dopuszcza sig po trasie istniejgcej linii 110kV inne rozmieszczenie stupéw oraz podziemnych, naziemnych
lub nadziemnych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z linii;

b) w pasie technologicznym linii 15 kV, liczonym po 5 m od jej osi: obowiazuje zakaz sytuowania pomieszczeni
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zakaz sadzenia drzew, natomiast realizacja pozostatych obiektéw
budowlanych, wymaga zachowania warunkow bezpieczenstwa i prawidlowej eksploatacji tej linii, ustalonych
przepisami odrebnymi,

c) w pasie technologicznym skablowanej linii 15 kV, liczonym po | m od jej osi: obowigzuje zakaz sytuowania
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zakaz sadzenia drzew, natomiast realizacja pozostatych
obiektéw budowlanych, wymaga zachowania warunkéw bezpieczenstwa i prawidlowej eksploatacji tej linii,
ustalonych przepisami odrgbnymi.

5. W zakresie zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym:
1) zasady scalania i podziahu istniejgcych dzialek w poszczeg6lnych terenach zgodnie z warunkami okre§lonymi w
przepisach odrebnych i wedtug nastepujacych zasad:

a) na obszarze planu nie wyznacza si¢ obszaréw wymagajacych scalania i podziatu nieruchomosci,

b) minimalna powierzchnia dzialek i minimalne szerokosci frontéw zgodnie z ustaleniami szczegétowymi dla
poszczegdlnych terendw,

c¢) kat polozenia granic dziatek w stosunku do przyleglego pasa drogowego od 70° do 110°;

2) parametry dzialek okreslone w niniejszej uchwale nie dotyczg obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej.
6. W zakresie szczeg6lnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczef w ich uzytkowaniu ustala sig¢ zakaz
grodzenia nieruchomosci przylegtych do rowu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2WS w odlegto$ci mniejszej
niz 1,5 m od ich linii rozgraniczajacych.
7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sig:

1) uktad komunikacyjny tworza:

a) istniejace i projektowane drogi publiczne, na ktére sktadajg sie:

— drogi publiczne klasy zbiorczej oznaczone symbolem KDZ,

— drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL,

— drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem KDD,

b) istniejace i projektowane drogi wewnetrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

2) powigzanie ukladu komunikacyjnego w obszarze planu z ukiadem zewnetrznym odpowiednio, poprzez drogi

wymienione w pkt 1;

3) w zakresie uktadu komunikacyjnego:

a) zakaz lokalizowania na terenach drdg, budowli i obiektow budowlanych, za wyjatkiem, budowli i obiektow
budowlanych zwiazanych z urzadzeniami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz obstugg i organizacja
ruchu drogowego,



b) minimalna szerokos¢ pasa drogi w przy padku wydzielenia nieoznaczonvch na rysunku planu drég wewnetrznych
wynosi 6.0 m:
4) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
a) ustala si¢ wskazniki wedlug przeznaczenia terenu:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug - minimum 2 miejsca do parkowania dla zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej wliczajac miejsca garazowe i minimum | miejsce do parkowania na kazde
rozpoczgte 50 m- powierzchni ustugowej obiektu.

— dla uslug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimum | miejsce do parkowania na kazde
rozpoczete 50 m* powierzchni uzytkowej obiektu i minimum 2 miejsca do parkowania dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wliczajac miejsca garazowe.

— dla ustug — minimum 1 miejsce do parkowania na kazde rozpoczete 50 m* powierzchni uzvtkowej obiektu,

—  dla zabudowy ustug i obiektow produkcyjnych. sktadéw i magazynéw — minimum | miejsce do parkowania
na 500 m* powierzchni uzytkowej obiektow produkcyjnych. skfadow i magazynow oraz minimum 5 miejsc
do parkowania na 200 m* powierzchni uzytkowej ushug.

—  dla terenu zieleni parkowej — minimum | miejsce do parkowania na 3000 m? powierzchni uzytkowej ustug;

b) dla nie wymienionych w lit. a obszaréw i obiektéw ustala sie obowiazek zapewnienia:

—  wprzypadku obiektéw budowlanych — minimum 3 miejsca do parkowania na 100 m> powierzchni uzytkowe;j.

— W przypadku przeznaczei nie pociagajacych za soba realizacji zabudowy — minimum 1.5 miejsca do
parkowania na 2000 m? powierzchni terenu:

¢) w ramach ustalonej liczby miejsc dla ustug obowiazek zapewnienia minimum 10% wszystkich miejsc do
parkowania jako miejsc ogélnodostepnych w tym dla osob niepetnosprawnych. za wyjatkiem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. w tym: dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa nakazuje sie zapewnic,
co najmniej:
I stanowisko — jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15.
— 2 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40.
— 3 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi 41- 100.
— 4 stanowiska - jezeli ogélna liczba stanowisk wynosi wiecej niz 100:
d) nakaz realizacji miejsc do parkowania na dzialce budowlanej. na ktorej zlokalizowana jest inwestycja.
IV. Ustalenia dotyczqce infrastruktury technicznej
I. Dopuszcza sie budowe nowych oraz zachowanie, przebudowe i rozbudowe istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej.
2. Ustala sie budowe sieci i obiektow infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drog, jezeli nie narusza one
warunkéw technicznych drogi.
5. Dopuszcza si¢ lokalizowanie sieci i obiektow infrastruktury technicznej poza terenami polozonymi w liniach
rozgraniczajacych drog wylacznie pomiedzy nieprzekraczalna linia zabudowy. a linia rozgraniczajaca terenu jezeli nie
wykluczy to mozliwosci zagospodarowania terendw zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. w taki sposéb aby nic
kolidowato z istniejaca zabudowa.
4. Ustala sie powiazanie sieci infrastruktury technicznej w obszarze planu z sieciami zewnetrznymi.
5. W zakresie zaopatrzenia w wode:

1) ustala si¢ zasilanie w wode z wodociagu z ujeciem wody zlokalizowanym poza obszarem planu. o $rednicy nie
mniejszej niz o 40 mm.

2) przy realizacji nowych i przebudowie istniejacych uje¢ sieci wodociagowych. na obszarze objetym planem, nakazuje
sie realizacje hydrantow przeciwpozarowych i innych zrédel zaopatrzenia wodnego.

6. W zakresie odprowadzania Sciekow bytowych i komunalnych:

1) ustala sie budowe sieci kanalizacyjnej wzdhuz istniejacych i projektowanych drég o $rednicy nie mniejszej niz o 200
mm;:

2) dopuszcza sig stosowanie szezelnych bezodplywowych. atestowanych zbiormnikéw na nieczystosci ciekte.

7. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

1) ustala sig odprowadzanie wod opadowych i roztopowych bezposrednio do ziemi na dzialce budowlanej.

2) dopuszcza si¢ odwodnienie terenéw zabudowy i ulic poprzez sptyw powierzchniowy i urzadzenia infiltracyjne: rowy
infiltracyjne. rowy retencyjno-infiltracyjne, drenaz lub studnie chtonne deszezowe po uprzednim podczyszczeniu
zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych.

3) dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych po uprzednim podezyszezeniu zgodnie z warunkami
okreslonymi w przepisach odrebnych z zakresu prawa wodnego do odbiornikéw waod opadowych. w tym rowdw
odwadniajacych lub do zbiornikéw infiltracyjnych badz infiltracyjno-odparowujacych.

4) dopuszcza sie budowe ciggow kanalizacji deszczowej wzdhuz istniejacych i projektowanych drég o $rednicy nie
mniejszej niz o 300mm.

5) nakaz skanalizowania rowu odwadniajacego. 0znaczonego na rysunku planu.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

) ustala si¢ budowe sieci gazowe] o srednicy nie mniejszej niz 0 32mm:

2) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwiazan indywidualnych do czasu objecia poszczegolnych terendw siecia
gazowa:

|
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3) linia ogrodzen winna przebiega¢ min. 0.5 m od gazociagu.
9. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:
1) zasilanie odbiorcow w energie elekiryczna za posrednictwem istniejacych i nowoprojektowanych linii niskiego i
$redniego napiecia napiecia:
2) skablowanie istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wskazanej na rysunku planu lub przebudowe
w liniach rozgraniczajacych droge 1 KDD lub 6KDL:

3) dopuszcza sie indywidualne systemy pozyskiwania energii. takie jak: energia sloneczna przetworzona na prad
elektryezny w ogniwach fotowoltaicznych, energia wytworzona przez turbiny parowe lub pompy ciepla itd.. z
zastrzezeniem ustalen zawartych w pkt 4:

4) zakazuje sig lokalizacji turbin wiatrowych.

10. W zakresie zaopatrzema w cieplo dopuszcza si¢ ogrzewanie przy uzyciu paliwa gazowego oraz niskosiarkowych

olejow opalowych i zrodet energii odnawialnej oraz zakazuje pozyskiwania ciepta z paliw stalych z wylaczeniem

biomasy.

1 1. W zakresie telekomunikacji:

1) ustala sie obsluge z istniejacych i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych:
2) dla istniejace] sieci dopuszcza sie prowadzenie prac modernizacyjnych:
3) dopuszcza si¢ lokalizacje naziemnych obiektow kubaturowych. urzadzen telekomunikacyjny ch.

V. Pozostalej ustalenia

1. W zakresie gospodarki odpadami:

o ile ustalenia szczegdlowe nie stanowia inaczej. dopuszcza sie wylacznie wstepne magazynowanie odpadow
przez ich wytworce.

2. Ustala sie stawke sluzaca naliczaniu oplaty zwiazanej ze wzrostem wartoéci nieruchomosci w wyniku uc hwalenia

niniejszego planu w wysokosciach:

1) 0 9% dla terendw oznaczonych symbolami KDZ:
2) 0% dla terenow oznaczonych symbolami KDL:

3. W zakresie zasad dotyczacych kolorystyki obiektéw budowlanych oraz pokrycia dachéw ustala sig:

1) nakaz stosowania kolorystyki elewacji zewnetrznych budynkow w odcieniach bieli. szarosci i bezu oraz wynikajacej
ze stosowania w elewacji materialow takich jak m.in. drewno. cegla. kamien:

2) nakaz stosowania pokry¢ dachowych w odcieniach: brazu. czerwieni, grafitu. bieli i szarosci z wyjatkiem dachow z
nawierzchnia ziemna urzadzona w sposob zapewniajacy naturalna wegetacje.

4. W zakresie zasad i warunkéw sytuowania tablic i urzadzen reklamowych:

1) dopuszcza sie lokowanie nastepujacych tablic i urzadzen reklamowych:

a) bilbord, baner, gablota. stup ogloszeniowy. maszt, neon,

b) grafika naniesiona bezposrednio na budynki lub inne elementy zagospodarowania terenu, w szczegblnoscei:
malowana lub naklejana grafika na $cianach i oknach budynkow. na chodnikach i na ogrodzeniach.

c) tablice reklamowe:

—  format maly - nosnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2 wiacznie.
—  format $redni - noénik reklamowy o powierzchni ekspozycyjnej od 3 do 9 m* wlacznie.
— format standard - no$nik reklamy o powierzc hni ekspozycyjnej od 9 do 18 m* wilacznie,

d) ekspozycja dynamiczna trwajaca krocej niz 10 sekund, w tym w o$wietleniu ekspozycji wprowadzanie efektow
widocznego migotania. zmiany natezenia o$wietlenia w interwale krétszym niz 10 sekund oraz przejscia
obrazéw w czasie krétszym niz | sekunda.

e) slup ogloszeniowo-reklamowy - w formie walca lub graniastostupa o $rednicy lub szerokosci od 120 cm do 160
em (na wysokosci czesci ekspozycyjnej). wysokosci od 220 cm do 270 cm dla czesci ekspozycyjne] i
maksymalnej wysokosci nie przekraczajacej 350 cm;

dopuszcza si¢ lokalizowanie szyldow:

a) wylacznie w ramach kondygnacji parteru budynku.

b) zawierajacych sie w calosci w granicach obrysu budynku.

c) w liczbie nie wiekszej niz jeden szyld na jedna dzialalnos¢ gospodarcza.

d) w terenach ustug i obiektow produkcyjnych. sktadéw i magazynéw w formacie maly. Sredni lub standard. a w
pozostatych terenach wytacznie w formacie standard:

dopuszcza sie lokalizowanie tablic reklamowych na budynkach ustugowych, produkcy jnych. skladow i magazynow

w formacie malym., srednim lub standard — pod warunkiem, ze ich taczna powierzchnia nie za]mxe wigcej niz 13%

powierzchni tacznej wszystkich elewacji danego budynku przy czym lacznie nie wigcej niz 500 m-:

4) zakazuje sie umieszczania szyldéw o jaskrawej kolorystyce. odbijajacych swiatlo. odblaskowy ch. projekcji

$wietlnych, elementow ruchomych. neondw oraz $wiatta o zmieniajacym sie natezeniu:

dopuszcza sie  wykorzystanie tymczasowych ogrodzen placéw  budowy do sytuowania reklam

remontowobudowlany ch o formacie malym. bez ograniczania odlegtosci miedzy reklamami, na czas nie dluzszy niz

czas trwania robot budowlanych.

5. W zakresie zasad stosowania ogrodzen ustala sie:

1) lokalizacje ogrodzen od strony frontu dziatki budowlanej zgodnie z liniami rozgraniczajacymi drég wyznaczonych
planem, przy czym dopuszcza sie ich wycofanie w glab dzialki budowlanej w miejscach sytuowania bram
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wjazdowych oraz w przypadku koniecznosci ominiecia istnicjacych przeszkod (np. drzew. urzadzen infrastruktury

technicznej itp.):

maksymalna wysoko$¢ ogrodzeit od strony drég publicznych. mierzac od poziomu terenu do najwyzszego punktu

ogrodzenia — 1.8 m. a dla terenéw oznaczonych symbolem UP. UPSSE. 10. IE oraz IBIO -2.2m:

3)  wysokos¢ cokolu ogrodzenia od strony drég publicznych do 60 cm. mierzac od poziomu chodnika lub poziomu
terenu urzadzonego:

4) ogrodzenia wzdiuz rzeki Utraty z uwzglednieniem polozenia w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia:
3) od strony drég publicznych zakaz realizacji ogrodzen pelmych oraz ogrodzen z prefabrykowanych elementéw

betonowych. zelbetowych i blachy. za wyjatkiem elementow stupkow i cokotow:
6) dopuszczenie stosowania ogrodzen w formie zywoplotdw.

Zatgezniki: WYRYS 7 PLANU w skali 1:2000 + Legenda
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Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych — klauzula informacyjna

Realizujac obowiazek informacyjny. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ULE)
2016679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawic ochrony 0sob fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawic swobodnego przephywu takich danveh oraz uchylenia dyrekywy 9546 WL (ogdlne rozporzadzenic o ochronie
danych) (Dz. Urz, UE L 119 2 04.05.2016. str. 1) informujemy. 7e:

1. Administratorem Panstwa dany ch osobowy ch przetwarzany ch jest Prezy dent Miasta Pruszkowa. Kontakt: 03-800 Pruszkow.
ul. Jozeta Ignacego Kraszewskicgo 14716 tel. (22) 735-88-88 fax (22) 7538-66-30 e-mail: press dent ¢ missto.pruszhon.p!

2. W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas Pafnstwa danych osobowych oraz Korzystania 7 praw zwiazanych 7
ochrona danych osobowych mozecie Paastwo  kontaktowa¢ sig 2 Inspektorem  Ochrony  Danych  e-mail:
iod ¢ miasto.pruszkow.pl. telefonicznie 22 733 88 87 lub pisemnic pod adresem Urzad Miasta Pruszkow. 03-800 Pruszkow. ul.
Jozefa fgnacego Kraszewskicgo 14716

3. Dane osobowe hedziemy przetwarzaé w oparciu o przepisy prawa krajowego w celu wypelnienia obowigzkow prawny ch
(art. 6 ust. 1 lit, ¢ RODO). w zwiazku z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz UL 2 2018 1.
poz. 1945 72 pozn. zm.) w celu wydania wypisu i wyrysu z migjsconego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego.

4. W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktoryeh mowa w pkt. 3. Pafistwa dane osobowe moga by ¢ udostgpniane:

e organom wladzy publicznej oraz podmiotom wy konujacy m zadania publiczne lub dzialajacym na zlecenie organow
wladzy publicznej. w zakresie i w celach. Ktore wynikaja 7 przepisow powszechnic obowiazujacego prawa:

e osobom wnioskujacym o dostep do informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie do informacji publicznej. w
przypadku w ktorym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostgpu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostepnie do
informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. UL 22016 1. poz. 1764 220171, z¢ /m.). 7 zachowanicm zasad
wynikajacych z przepiséw o ochronie danych osobowy ch (anonimizacja dany ch osobowych).

e stronom postgpowania administracy jnego.

5. Dane osobowe nie beda przekazy wane do panstwa trzeciego. chyba ze wynika to z odrgbny ch przepisow prawa. nie beda
profilowane i nie beda sluzy b zautomatyzowanemu podejmowaniu decy zji.

6. Panstwa dane osobowe beda przechowywane zgodnie z wymogami przepisow archiwalnych. przes okres wskazany w
Jednolitym Rzeczonym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.).
4. 10 lat od daty zakonczenia postgpowania administracy jnego. liczac od stycznia roku nastepnego.

7. Osoba. ktorej dane sa przetwarzane ma prawo do:

e Dostepu do swoich danych osobowsch - art. 15 Rozporzadzenia.

e Sprostowania danych osobowych —art. 16 Rozporzadzenia.

e Zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania dany ch osobowy ch. 7 zastrzezeniem przy pudkow.
o ktorsch mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia.

e Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Dany ch Osobowych (na adres Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00 - 193 Warszana). gdy uzna Pan’ Pani. 7e przetwarzanic danych
osobowy ch narusza przepisy Rozporzadzenia.

8. 7Z¢ wzgledu na [akL. ze przetwarzanic danych osobowych jest niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego ciazgeego na
Administratorze. nie przysluguje Panstwu prawo do usunigeia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b. d lTub ez pravo do
przenoszenia danyceh osobowych. o ktérvm mowa w arl. 20 Rozporzadzenia oraz prawo do sprzecivu wobee przetwarzania
danych osobowy ch.
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OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU

ELEMENTY INFORMACYJNE PLANU

OZNACZENIA LINIOWE

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

i

i

| GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM

LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
LUB ROZNYCH ZASADACH 2AGOSPODAROWANIA

NEPRZEKRACZALNA LINS ZABUDOWY

- ISTNIEJACY LRELAD GROWNES SIECI WODOCIAGOWE.
ISTNEEJACY LALAD GLOWNE.S SECI KANALIZACYINE
(:] ISTMIEJACA UKLAD GLOWNE.S SEECI GAZOWE

[ ISTNEEJACY ROW COWADNIAJACY SKANALIZOWANY
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PRZEZNACZENIE TERENOW

ELEMENTY INFORMACYJNE WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

TERENY ZABUDOWY MIESIKANIOWE JEORORODZINNE | USLUG

TEREN USLUG | ZABUDOWY MIESZKNIOWE) JEDNORODZINNES

3

TEREN USLUG

c
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TERENY USLUG | OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH, SKLADOW | MAGAZYNOW

TEREN USLUG | OBIEXTOW PRODUKCYJNYCH, SKLADOW | MAGAZYNOW -
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

TEREN ZIELEN| PARKOWEJ

m

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE - ELEKTOROENERGETYKA
TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZRE) - GOSPOCAROWANIE ODPADAM!
TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICINE - BIOGAZOWNIA

TERENY WOD POWERZCHNIOWYCH - ROWY

S
@

TEREN WOD POWIERZCHNIOWYCH PLYNACYCH - RZEKA

7{:
N

D TERENY PUBLICZNYCH DROG KLASY ZBIORCIES
KDL | TERENY PUBLICZNYCH DROG KLASY LOKALNE.

D TERENY PUBLICZNYCH DROG KLASY DOJAZDOWEJ

(x|
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KDW

TERENY DROG WEWNETRZYNCH

LINIA BLEKTROENERGETYCZNA 15KV WRAZ ZE STREFA TECHNICZNA

NAPOWIETRZMA UNIA ELEXTROENERGETYCZNA 110KV WRAZ ZE
STREFA TECHNICZNA

PROJEKTOWANA LINA ELEKTROENERGETYCZNA 110KV WRAZ ZE
STREFA TECHMICZNA,

STREFA SANITARNA 150m OO0 CMENTARZA

STREFA SANITARNA 50m O0 CMENTARZA

GRANICA WARSZAWSIIEGO OBSZARU CHRON'ONEGO KRAJOBRAZU
GRANICE | OBSZAR SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, NA
KTORYM PRAWDOPODOBIERSTWO WYSTAPIENIA POWOOZ! JEST
SREDNIE | WYNOS! RAZ NA 100 LAT

GRANICE | OBSZAR SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, NA
KTORYM PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA POWOOZ JEST
WYSOKIE | WYNOSI RAZ NA 10 LAT

GRANICE | OBSZAR NARAZONY NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZ,

NA KTORYM PRAWDOPODOSIENSTWO WYSTAPIENIA POWODZ JEST
NISKIE | WYNOSI RAZ NA 500 LAT

@) DRZEWA POMNII PRZYRODY WRAZ ZE STREFAM! OCHRONNYMI

T

POZOSTALE OZNACZENIA

ELEMENTY SRODOWISKA PRZYRODNICZNEGO

PROJEKTOWANE SZPALERY DRZEW

i

ELEMENTY DZIEDACTWA KULTUROWEGO

GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSIGES ZABYTKU ARCHOLOGICZNEGO

i

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NAPGWIETRZNA UNW ELEKTROENERGETYCIZNA 15KV DO SKABLOWANIA LUB
PRZEBUDOWY

ROW OOWADNIAIACY DO SKANALLZOWANIA

|

POZOSTALE OZNACZENIA

i . ZWYMIAROWANE OOLEGLOSC! MIERZONE W METRACH

EAY ¥ b AN

LINIE ROZGRANICZAJACE DROG PQOZA OBSZAREM OPRACOWANIA
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SLOWNICZEK

llekro¢ w uchwale jest mowa :

1) kwalifikacji terenéw w zakresie dopuszezalnych pozioméw halasu w $rodowisku - nalezy przez to
rozumie¢ zréznicowany poziom halasu dla réznych rodzajow terenow w rozumieniu przepiséw odrebnych
z zakresu ochrony srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku:

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumieé wyznaczona na rysunku planu linie
ograniczajacg obszar. na ktorym dopuszcza sie wznoszenie budynkéw oraz okreslonych w ustaleniach
planu rodzajéw budowli nadziemnych niebedacych urzadzeniami i sieciami infrastruktury technicznej.
ktéra moze by¢ przekroczona. o ile ustalenia szczegblowe planu tak stanowia i na warunkach ustalonych w
planie. Linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotycza:

a) realizacji elementow termomodernizacji,

b) czesci podziemnych budynkow.

¢) wykraczajacych poza obrys budynku. nie wiecej niz 1.5 m. takich czesci budynkéw. jak: balkony.
werandy, tarasy na gruncie. okapy i nadwieszenia dachu. schody zewnetrzne. rampy.

d) parterowych portierni. kioskéw. obiektow malej architektury. infrastruktury technicznej:

3) powierzchni uzytkowej liczonej dla potrzeb okreslenia liczby miejsc do parkowania - nalezy przez to
rozumie¢ powierzchnie pomieszczen. na wszystkich kondygnacjach. stuzacych do zaspokojenia potrzeb
zwiazanych bezposrednio z przeznaczeniem calego budynku lub jego czescei:

4) przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie inne niz podstawowe.
dopuszczone na warunkach okreslonych planem. przy czym powierzchnia uzytkowa obiektéw o
przeznaczeniu dopuszczalnym nie moze by¢ wieksza niz 40% powierzchni uzytkowej wszystkich obiektow
na dzialce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym - nie wieksza niz
40% powierzchni dzialki budowlanej: maksymalna powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego moze byé
doprecyzowana w ustaleniach szczegolowych dla terenow:

5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé rodzaj przeznaczenia. ktore zostalo ustalone.
Jjako jedyne lub przewazajace na dzialce budowlanej, przy czym powierzchnia uzytkowa obiektow o
przeznaczeniu podstawowym lub powierzchnia tego przeznaczenia nie moze by¢ mniejsza niz 60%
powierzchni uzytkowej wszystkich obiektow na dzialce budowlanej. a w odniesieniu do przeznaczenia o
charakterze niekubaturowym — nie mniejsza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej:

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ czesé obszaru planu wyznaczona na rvsunku planu linjami
rozgraniczajacymi, o okreslonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania oznaczona na rysunku
planu - symbolem literowym i cyfrowym lub tylko symbolem literowym. wyrdzniajacym go sposrod
innych terenow albo tylko symbolem literowym:

7) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ samodzielne obiekty budowlane lub lokale uzytkowe w budynkach i
urzadzenia stuzace dzialalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludnosci a nie
wytwarzanie bezposrednio metodami przemyslowymi débr materialnych:

8) ustugach nieucigiliwych - nalezy przez to rozumieé wszelka dziatalnos¢. ktora nie powoduje
przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem. do ktorego prowadzacy dzialalnos¢ posiada
tytut prawny. a jesli dziatalnosé jest prowadzona w lokalu usytuowanym w budynku mieszkalnoustugowym
poza tym lokalem, z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji.

Jezeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi:

9) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ teren biologicznie czynny zgodnie z
przepisami odrgbnymi:

10) szpalerach drzew — nalezy przez to rozumie¢ nasadzenia drzew wzdiuz wyznaczonych na rysunku planu
linii. w odstepach zapewniajacych wytworzenie zwartej Sciany zieleni przez korony drzew. z
uwzglednieniem realizacji w sposob nie zaklécajacy ciagtosci szpaleru niezbednych miejsc parkingowych.
wjazdow do garazy i wjazdow na dany teren. obiektow i urzadzen obstugi komunikacji publicznej.
o$wietlenia ulic i elementéw infrastruktury podziemnej: dopuszcza si¢ zmiane polozenia linii nasadzen w
stosunku do wyznaczonej na rysunku planu poprzez Jej réwnolegle przesuniecie maksymalnie 0 2,0 m w
przypadku jej kolizji z adaptowanymi przewodami istniejacej sieci infrastruktury technicznej:

['1) tunelach ekologicznych - nalezy przez to rozumieé otwory w ogrodzeniach umozliwiajace migracje
drobnych zwierzat z zastosowaniem Jednego z ponizszych rozwiazan: fundamentéw punktowych:
ogrodzenia bez podmuréwek: ogrodzenia z podmuréwka nie wystajaca ponad powierzchnie terenu:
zachowanie przerw w podmuréwce w postaci otworéw o minimalnej $rednicy 15 cm lub [Semx 153 em w
rozstawie 10 m umieszczonych na wysokosci poziomu terenu: zachowania przeswitu o szerokosci
minimum 10 cm pomiedzy cokofem. a elementem azurowym ogrodzenia.
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Starosta Pruszkowski
u”. Drzymaly 30
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nieskoiiczone moiliwosci

Pruszkoéw, 11 maja 2020 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR WGN.6630.391.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna
! elektroenergetyczna
Lokalizacja obiektu Pruszkéw, obr. 14, ul. Groblowa, dz. 102/2

Anna Rzewuska reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca KART Anna Rzewuska, NIP: 5341261193
Magnacka 3/32, 02-496 Warszawa

Inwestor Miasto Pruszkow

mgr inz. Stawomir Drozdowski
numer uprawnien: MAZ/0206/PWQOS/09

Zbigniew Bakiewicz Nr upr.St-785/87
Zaktad Ochrony Srodowiska POL-OTTO Tomasz Otto

Projektant

Czlonkowie zespolu projektowego

Data wplywu wniosku 30 kwietnia 2020 r.

Data zakonczenia narady 11 maja 2020 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak

narady koordynacyjnej Przewodniczgca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

. m—
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

> S
2 Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiohu: Imie i nazwisko przedstawiciela

3 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Monika Gutkowska
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia wodociagows i kanalizacyjna projektowana sie¢ wykonywaé pod | 5, ;.. , iradzie @ wikorsystanien
nadzorem: ddhe s Lomuning s s eletraurzng)

Zakladu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,
Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagielloniska 65/67.

4 QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Ldzal w e e 2wyl orzysteniom

1. Pod istniejacq liniq energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi z zachowaniem ostroznosci. Pod srodkew koo e it eiektroniczne
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

5 Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGNiG Termika S.A. Stawomir Wojcik
Stanowisko/uwagi: i .

Projekt zaakceptowany




e
Polska Spoétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Réwnolegta 4a, Warszawa

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.

{4z oh v naradzie z vy -ourzystaniem

srogkow komuntie . elektronicznej

5 T
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Ewa Kaczmarska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

> T
8 Starosta Pruszkowski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka Olewniczak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczenie znakéw
geodezyinych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za ktdre grozi kara grzywny.
W przypadku uszkodzenia znakéw osnowy geodezyjnej inwestor na wlasny koszt zleci jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, posiadajacej odpowiednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3),
wznowienie znaku geodezyjnego lub przeniesienie w miejsce nie zagrozone (pkt nr 332-1773)

2ial w norcdae 2 vykorzystomem
wrodkdw kor mikan st elehtroniczneg

9 Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Danuta Szpak

Trgse g

bt

WyKoI

infrastruktury)

. T
10|Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie

Imig i nazwisko przedstawiciela
Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w

iidzial w naradzie £ wykorzystaniem
srodkow komunikaryi eloifromicznef

Pruszkowie.

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
11|Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie Agnieszka

ochrony srodowiska) Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi: ) \ »

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ook Remmundhacsi slekronicane]

w obrebie drzew prace wykonywac pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Anna Rzewuska.

aby zlokalizowa¢
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 11 maja 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu

lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzgdowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Urzad Miasta Pruszkowa www.pruszkow.pl
ul. Kraszewskiego 14 / 16 prezydent@miasto.pruszkow.pl
05-800 Pruszkéw tel. (22) 735 88 88, (22) 758 66 50
inwestycje@miasto.pruszkow.pl
WRI.702.3.102.2020.HM Pruszkow, 22.06.2020r.

Zaklad Ochrony Srodowiska
,POL-OTTO” Tomasz Otto
ul. Kaczanowskiego 37

05 — 802 Pruszkow

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej — ul. Groblowej w Pruszkowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2020r.dotyczqce uzgodnienia projektu przebudowy
drogi gminnej — ul. Groblowej w Pruszkowie informuje, ze uzgadniam projekt pozytywnie bez uwag
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 24.06.2019r. nr WI.702.3.121.2019.HM.

Za zastosowane rozwigzania odpowiada Projektant.

Zalgcznik:
1. projekt budowlany - I egz.

ZASTEPCA PREZYDENTA

MIASTA PRUSéQWA
e d

Konra:i Sip
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla
przebudowy drogi — ul. Groblowej w Pruszkowie
w zakresie budowy
sieci kanalizacji deszczowej — odwodnienia jezdni

INWESTOR: *  Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

STADIUM: INFORMACJA BIOZ
BRANZA: SANITARNA
LOKALIZACJA: ul. Groblowa w Pruszkowie

odcinek pomiedzy ulicami Przejazdowq i Btoriskg
dziatka nr 102/2 obreb 0014, jedn. ew. Pruszkéw 142102_1

PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Drozdowski
upr. nr MAZ/0206/PWOS/09 G ik Z 4
Zaktad Ochrony $rodowiska POLOTTO

ul. Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszkc’)w:‘;’;_ 9
Biuro: ul. Kraszewskiego 5 lok. 5, 05-803 Pruszkow

Zaktad Ochrony $rodowiska POL OTTO

ul. Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszkow , .

Biuro: ul. Kraszewskiego 5 lok. 5, 05-803 Pruszkéw Pruszkéw, maj 2020 r.
tel/fax. 22758 88 11

www.pol-otto.pl

e-mail: pol-otto@xl.wp.pl L‘ 9



Budowa projektowanej sieci winna by¢ realizowana w sposob minimalizujgcy wystgpienie
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikow budowy, jak i mieszkancow
posesji sgsiadujagcych z frontem robdt oraz wszelkich oséb moggcych znajdowaé sie w tym
rejonie.

Zakres robdt budowlanych

Dla budowy sieci kanalizacyjnej koniczne jest wykonanie nastepujgcych robot:
— roboty przygotowawcze:
o wygrodzenie i oznakowanie terenu robdét 1 sktadowania materiatdow budowlanych
e wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu
— roboty rozbidrkowe nawierzchni:
o ciecie pilg nawierzchni bitumicznych
o rozbiorka reczna 1 mechaniczna nawierzchni wraz z podbudowsg
— roboty ziemne reczne 1 mechaniczne:
o wykonywanie wykopow
o szalowanie wykopow
o wykonywanie podsypki 1 obsypki
o zasypywanie i zageszczanie wykopow
— roboty montazowe:
o montaz rur w wykopach
o montaz prefabrykowanych elementoéw studni kanalizacyjnych
— roboty odtworzeniowe:
o odtwarzanie i zaggszczanie podbudowy nawierzchni drogowych
o odtwarzanie warstw nawierzchni
o uszczelnianie punktow styku istniejacej 1 odtworzonej nawierzchni
e odtwarzanie oznakowania poziomego
o odtworzenie i pielegnacja trawnikow
— roboty koncowe:
o usuniecie wygrodzen i oznakowania terenu robot
o przywrocenie stalej organizacji ruchu
— roboty towarzyszace:
o transport materiatdw do miejsca ich wbudowania
o transport ziemi i materiatow z rozbidrki nawierzchni
o wykonywanie i eksploatacja tymczasowych podigczen do rozdzielni elektrycznych (np.
do pompy odwadniajgcej wykopy)
o odwadniania wykopow

Kolejnos¢ wykonywania obiektow
Nie dotyczy — projektowana sie¢ kanalizacyjna jest jednym obiektem budowlanym.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W rejonie budowy sieci kanalizacyjnej wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
— budynki mieszkalne
— drogi publiczne
— infrastruktura podziemna:
o sie¢ wodociggowa
o siec¢ kanalizacji sanitarnej
o sieC gazowa
o sie¢ elektroenergetyczna
o sie¢ telekomunikacyjna

Wykaz elementéw moggcych stanowic potencjalne zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace potencjalne zagrozenie to:
— maszyny, narzedzia 1 sprzg¢t budowlany uzywany na budowie
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ruch pieszych i pojazdow na terenie robé6t i w bezposrednim ich sgsiedztwie
przewody elektryczne i inne elementy infrastruktury w rejonie robot
nieprzestrzeganie przepisOw obowiazujacych Wykonawce robédt budowlano — montazowych
niestosowanie niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego
lekcewazenie przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy
brak badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikow
niezachowanie elementarnego porzadku w czasie sktadowania materiatow budowlanych, ich
transporcie, montazu itp.
btedy w okresleniu przez shuzby geodezyjne i1 kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe, energetyczne, itp.)
pos$piech Wykonawcy, nieuzasadnione oszczednosci i brak wyobrazni
niezachowanie elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace
znalez¢ sie w rejonie frontu robot
niezapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancéw posesji sasiadujacych z robotami.
Zagrozenia mogg wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:
wykonywania robot ziemnych
szalowanie gtebokich wykopow i praca na ich dnie
transport materiatow do miejsca ich wbudowania
montaz rur w wykopach
montaz prefabrykowanych elementow studzienek
wykonywanie podsypki pod rurociagi
wykonywanie zasypki 1 zageszczania
wykonywanie i eksploatacja tymczasowych podtaczen do rozdzielni elektrycznych (np. do
pompy odwadniajgcej wykopy)
pracy wewnatrz kanatow i studzienek kanalizacyjnych
odwadniania wykopow
Oprocz zagrozen zycia 1 zdrowia mogg wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem robét, do ktorych naleza:

wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem i transportem
urobku

hatas pochodzacy od srodkow transportu, maszyn budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi
utrudnienia w poruszaniu si¢ pieszych i pojazdow, w zwigzku z prowadzeniem robot
ziemnych

Potencjalne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
realizacji robét budowlanych

upadek z wysokosci:
o ryzyko wystgpienia: duze
o miejsce wystgpienia: wykopy, drabiny, samochody ciezarowe
o mozliwy czas wystapienia: caty okres prowadzenia robot
porazenie pradem:
o ryzyko wystgpienia: Srednie
o miejsce wystapienia: elektronarzedzia, rozdzielnie i przewody elektryczne, oswietlenie
o mozliwy czas wystapienia: caty okres prowadzenia robot
skaleczenia:
o ryzyko wystapienia: $rednie
o miejsce wystapienia: elektronarzedzia, ostre krawedzie materiatéw budowlanych
o mozliwy czas wystapienia: caty okres prowadzenia robot
uderzenie, przygniecenie, spadajgce przedmioty:
o ryzyko wystgpienia: duze
o miejsce wystgpienia: wykopy, sktadowiska materiatdw, obszar pracy maszyn
o mozliwy czas wystapienia: caly okres prowadzenia robot
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— poslizgniecie sig, upadek:
o ryzyko wystgpienia: srednie
o miejsce wystapienia: caty obszar prowadzenia robot
o mozliwy czas wystapienia: caly okres prowadzenia rob6t
— uszkodzenie ciata przez maszyny w rejonie robot:
o ryzyko wystgpienia: duze
o miejsce wystapienia: caty obszar prowadzenia robot
o mozliwy czas wystgpienia: caly okres prowadzenia robot
— urazy oczu:
o ryzyko wystgpienia: Srednie
o miejsce wystapienia: wykopy, roboty montazowe, izolacyjne
o mozliwy czas wystgpienia: caly okres prowadzenia robot
oparzenia:
o ryzyko wystapienia: Srednie
o miejsce wystapienia: roboty montazowe, izolacyjne, odtworzeniowe
o mozliwy czas wystapienia: caty okres prowadzenia robo6t

Sposoby instruktarzu pracownikéw

— dla pracownikéw nowoprzyjetych do pracy
o szkolenia podstawowe prowadzone przez specjaliste ds. BHP
» szkolenia stanowiskowe prowadzone przez specjaliste ds. BHP
— dla pracownikéw wczesniej zatrudnionych:
o szkolenia stanowiskowe prowadzone przez Kierownika Budowy, przy przesunieciu
pracownika do robot niebezpiecznych
» szkolenia okresowe prowadzone przez specjaliste ds. BHP i Kierownika Budowy

Srodki techniczne i organizacyjne przeciwdziafajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot
Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe;
inwestycji winno by¢ okreslone w ,,Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” opracowanym
przez Kierownika Budowy.
Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu”:
— Ustawa z dn. 7. 07. 1994 1. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003 poz.
2016.)
— Dz U. nr 120/2003 poz. 1123 z 10.07.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
— Dz U. nr 120/2003 poz. 1133 z 10.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
— Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 z 19.03.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie
realizacji inwestycji nastepujacych przepisow prawnych i norm:
— Kodeks Pracy, a w szczegélnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego
wykonywania robot.
— Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
— Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposdb bezpieczny.
— Norma PN-80,Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:
— do pracy moga by¢ dopuszczeni wyltacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie
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wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscia wynikajacg z przepisow prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajagcymi szkolenia okresowe

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo rob6t moze
skierowac tylko tych pracownikow, ktorzy spetniajg te wymagania

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i sprzet
ochrony osobistej, odziez winna by¢ odpowiednia do warunkdéw klimatycznych i
pogodowych, a sprzet ochrony — do charakteru wykonywanej pracy

nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i w oparciu o ten projekt
zabezpieczy¢ teren robot przed dostepem osob nieupowaznionych.

plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia

praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajgcy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow

droglt w rejonie prowadzonych robot winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje 1 dowoz
materiatow bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztuka budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie

pojazdy 1 maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny posiadaé
$wiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty
urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny
posiadac stosowne paszporty i $wiadectwa

przebywanie ludzi dozwolone jest wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu

sprzet uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i1 poddawany okresowym

przegladom, z potwierdzeniem niezbgednymi dokumentami
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