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Nazwa inwestycji:

Stadium:

Gmina Popieléow
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»BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ RELACJI
POPIELOW - KARLOWICE”

KONCEPCJA

Opis techniczny
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie koncepcji budowy Sciezki pieszo — rowerowej wzdtuz drogi

powiatowej na odcinku od miejscowos$ci Popielow do miejscowosci Kartowice.

3.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie opolskim na terenie gminy Popielow.

Projektowana sciezka pieszo — rowerowa przebiega wzdtuz drogi powiatowej relacji Popieléw — Kartowice.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiadajg nawierzchnie asfaltowg szerokosci ok. 5,0m oraz

obustronne pobocza gruntowe zmiennej szerokosci. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejgce




rowy przydrozne. Wzdtuz drogi powiatowej wystepujg tereny rolne oraz lesne. Wyjatek stanowi odcinek w

miejscowosci Kartowice gdzie wystepuje zabudowa zagrodowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy zaprojektowac Sciezke pieszo rowerowg wzdtuz drogi
powiatowej od konca terenu zabudowanego w miejscowosci Popielow (ul. Wolnosci 49) do miejscowosci
Kartowice (skrzyzowanie ul. Miyniskiej z ul. Pokojowg). Dtugos¢ projektowanej sciezki wynosi ok. 5 600 m.
Sciezke od poczatku opracowania do miejscowoéci Kartowice poprowadzono za istniejgcym rowem
przydroznym po zachodniej stronie drogi powiatowej. W miejscowos$ci Kartowice Sciezke poprowadzono
po wschodniej stronie drogi powiatowe;.

Ostateczny przebieg $Sciezki pieszo-rowerowej zostanie ustalony po wykonaniu opinii
geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia stabych gruntow np. torféow podjeta zostanie decyzja o

ewentualnej zmiane strony po ktorej poprowadzona zostanie Sciezka pieszo-rowerowa.

Szerokos$¢ Sciezki pieszo rowerowej wynosi 3,0 m. Planowane obramowanie $ciezki pieszo
rowerowej — obrzeze betonowe na fawie betonowej. Koncepcja zaktada zakonczenie Sciezki pieszo —

rowerowej przed terenami zamknietymi PKP.

Projekt sciezki pieszo rowerowej powinien uwzglednia¢ miedzy innymi:

- wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

- budowe przepustéw na istniejgcych rowach,

- budowe obiektow inzynieryjnych (13 sztuk),

- budowe odwodnienia Sciezki pieszo rowerowej,

- budowe przejazdéw przez istniejgce drogi lesne, polne,

- rozbudowe istniejgcych skarb w obrebie wiaduktu nad torami PKP.,

- przebudowe drogi powiatowej na odcinku ok. 180m w miejscowosci Kartowice,

- przebudowe kolidujgcej infrastruktury podziemnej i napowietrznej,




- zaprojektowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- wykonanie projektu docelowej organizaciji ruch,

- uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz decyzji.

Inwestycja wymaga uzyskania miedzy innymi decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
zgody na realizacje przedsiewzigcia, decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienia i ewentualnych
odstepstw od przepiséw technicznych (m.in. tereny kolejowe). W zwigzku z realizacjg inwestycji oraz
terenem objetym ochrong konserwatorskg na terenie miejscowos$ci Kartowice proponuje sie
uwzglednienie w ramach inwestycji zwigzanej z budowg Sciezki pieszo-rowerowej przebudowe i
rozbudowe okoto 180 m drogi powiatowej w celu uksztattowania prawidtowej geometrii drogi.

W rejonie wiaduktu kolejowego planuje sie przerwanie ciggto$ci ciggu pieszo-rowerowego i

poprowadzenie ruchu pieszo rowerowego na zasadach ogolnych.

Inwestycja przewiduje podziat:
- 4 dziatek Br o powierzchni ok. 1490m?
- 9 dziatek Ls o powierzchni ok. 18160m?
- 27 dziatek R, £, Ps, N o powierzchni ok. 8190m?
taczna powierzchnia dziatek koniecznych do podziatu i przejecia pod poszerzenie pasa drogowego
wynosi okoto 2,8 ha.

PROPONOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm | Rodzaj
beton asfaltowy AC 8S $cieralna 4 Warstwy
gérne
beton asfaltowy AC 11W wigzgca 4
konstrukgiji




Kruszywo o ciggtym uziarnieniu | podbudowa 20 Warstwa
0/31,5 zasadnicza dolna
konstrukgiji
Podtoze gruntowe G1 Warstwa Zgodnie z Wzmocnienie
lub wzmacniajgca warunkami podtoza
mrozoochronna gruntowymi

mieszanka stabilizowana
cementem o Rm - 2,5 MPa
Razem (w-stwy konstrukcyjne) | *xxeereeees Min. 28

Po przeprowadzeniu odwiertbw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie

antropogenicznych i rodzimych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

- warstwa 1 gleba, gleba prochnicza, nasyp niekontrolowany

- warstwa 2 piasek drobny, piasek $redni, piasek gruby,

- warstwa 3 namut piaszczysty

- warstwa 4 torf czarny,

utworow

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie/wymine gruntéw stabonosnych takich jak torfy, namuty,

nasyp niekontrolowany.

Do zaprojektowania przewiduje sie szacunkowo 13 obiektow mostowych oraz 10 przepustow.

Doktadna ilos¢ zalezata bedzie od przyjetych rozwigzan projektowych po zaktualizowaniu map

zasadniczych.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z




zatgcznikami”. Lokalizacja poszczegolnych elementow oznakowania zostata zawarta w czeSci
rysunkowej.

Na projektowanych drogach nalezy zastosowac¢ znaki z grupy wielkosci mate (M) (znaki A-7 powinien mie¢
takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenhstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz znaki
$rednie). Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie typu 2.

Znaki nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ poza chodnikiem, jednakze w przypadku braku
spetnienia warunkéw odlegtosci od krawedzi jezdni dopuszcza sie lokalizacje stupka znakdéw w chodniku.

W przypadku wspolnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ogranicza¢ powierzchni uzytkowej
chodnika, do zamocowania nalezy zastosowac stupek giety lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza sie
umieszczania znakow w czesci uzytkowej chodnika.

Oznakowanie nalezy wykonac na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm.

Jako stupki nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane o Srednicy 60 mm — 70 mm lub inne
profile ktére pozwolg znakom spetni¢ wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010 Pionowe
znaki drogowe. Cz.1.

Stupki nalezy zamocowac¢ w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami” -. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczegolnych elementéw oznakowania
zostata zawarta w czesci rysunkowe;j.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

6. UWAGI OGOLNE

Inwestycja planowana jest do realizacji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.




Do obowigzkéw wykonawcy dokumentacji projektowej nalezato bedzie wykonanie wielobranzowej
dokumentaciji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Nalezy przewidzie¢ uszczegotowienie opracowan geotechnicznych ze szczegdlnym uwzglednieniem
rozpoznania podfoza gruntowego w rejonie obiektéw inzynierskich.

Proponuje sie wykonanie obiektéw inzynierskich gruntowo-powtokowych z blach falistych jednak nie
wyklucza sie mozliwosci zaprojektowania obiektéw inzynierskich w technologii zelbetowej lub stalowe;j.
Decydujgcym czynnikiem z uwagi na ilos¢ obiektéw inzynierskich powinien by¢ koszt wykonania

obiektdw inzynierskich na trasie projektowanej sciezki pieszo-rowerowe;.
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6. KOSZTY SZACUNKOWE

KOSZTY SZACUNKOWE
LP Nazwa Wartos¢
1 | Dokumentacja projektowa 800 000,00
2 | Wykupy gruntow 500 000,00
3 | Budowa $ciezki pieszo-rowerowej 15 000 000,00
SUMA netto 16 300 000,00
VAT 3 749 000,00
SUMA brutto 20 049 000,00
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