SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA
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SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA w m. Karlowice
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 11W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podtoze gruntowe G1

Obrzeze betonowe 8x30
tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 10cm

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 15

Podtoze gruntowe G1

Kraweznik betonowy 15x30

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm
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Gmina Popielow
INWESTOR ul.Opolska 13
46-090 Popielow
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Budowa $ciezki pieszo - rowerowej relacji
TEMAT Popielow - Kartowice"
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