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ZawartoS¢ opracowania:

- oswiadczenie projektanta

- uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do DOIIB projektanta
- mapa do celow projektowych
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- Rys.nr3.

Przytacze siodtowe

- Rys.nr4.

Studzienka inspekcyjna

- Rys. nr 5.

Projektowana biologiczna oczyszczalnia $ciekow
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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Wizja w terenie,

- Mapa do celéw projektowych 1:500,

- Normy i przepisy branzowe

- Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia MS z dnia 18 listopada

2014 (Dz.U. nr 2014; poz. 1800) w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu

sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

2. Zakres i cel opracowania

W zwigzku z destrukcja techniczng istniejacej oczyszczalni $ciekéw oraz ekonomicznie
nieuzasadnionym jej remontem nastgpita konieczno$¢ jej wymiany. Technicznie zuzyta oczyszczalnia nie
utrzymuje parametréw $ciekoOw oczyszczonych pozwalajacych na zrzut tych Sciekdéw do istniejacego cieku
wodnego, tj. parametrow okre§lonych w Rozporzadzeniu MS z dnia 18 listopada 2014 (Dz.U. nr 2014;
poz. 1800) w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska . Czeste awarie urzagdzen pompowych
oraz oczyszczalni powodujg niekontrolowane przedostawanie si¢ $cieku surowego do cieku wodnego
zarurowanego na dziatkach od dz. nr 82/3 do dz. nr 84/1. Ze wzgledu na stan bliski klesce ekologiczne;j
podjeto decyzje o natychmiastowej wymianie istniejacej oczyszczalni Sciekdw oraz przebudowie przytaczy
do istniejacej oczyszczalni w zwigzku z sytuacja nieszczelnos$ci tych przylaczy i przedostawaniem si¢ tych
sciekow prosto do cieku. Dodatkowo niezinwentaryzowany uktad sieci kanalizacji sanitarnej , burzowe;j
i sytuacje przedostawania si¢ $Sciekdéw do kanalizacji burzowej przez uktad przelewowy w przypadku
wysokiego poziomu $ciekéw w zbiorniku budzi watpliwos¢ co do tego czy wszystkie istniejace przytacza
scieku surowego podlaczone sa do istniejgcej oczyszczalni, czy nie sa bezposrednio podtgczone do
zarurowanego cieku wodnego. Nieszczelne przylacza zostang przebudowane na tym odcinku zgodnie z
projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej zbiorczej miejscowosci Jaskulin - pozwolenie na budowg
wydane przez Staroste Swidnickiego z dnia 22.06.2010 nr 698/2010 oraz pozwolenie zamienne z dnia
18.10.2016. nr 1372/2016 (odrgbnym opracowaniem).. Przebudowa istniejacych przytaczy wiaze si¢ z
likwidacja starych przytaczy oraz rozbiorka bezodptywowego zelbetowego zbiornika zlokalizowanego na
dz. nr 82/1.

Istniejaca oczyszczalnia sciekow pracuje w uktadzie cisnieniowym, gdzie zbiorniki i uktad pomp
zlokalizowane sa na dz. nr 82/3 i 82/5 natomiast sama oczyszczalnia zlokalizowana jest na dz. nr 82/6. Ze
wzgledu na bardzo niekorzystne posadowienie istniejacej oczyszczalni, brak mozliwosci odprowadzenia
grawitacyjnie $cieku oraz biegnacy przez prywatne dziatki rurociag ttoczny, gdzie nieuregulowany stan
prawny tej dziatki, uniemozliwia jego remont w obecnej sytuacji oraz wobec braku technicznych
mozliwosci budowy nowej oczyszczalni na dz. nr 82/3, 82/5 ze wzgledu na: ich niewielkie powierzchnie,
biegnacg infrastrukturg, bliskos¢ konstrukcji budynkow i drogi, istniejace na tych dziatkach drzewa ujete w
rejestrze zabytkéw, jedynym mozliwym rozwigzaniem jest przeniesienie projektowanej oczyszczalni na
dz. nr 82/1, jest to najlepsze pod wzgledem lokalizacyjnym i ekonomicznym rozwigzanie. Oczyszczalnia
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posadowiona zostata na dz. nr 82/1, do niej zostalo wykonane nowe przylacze @160 z budynku sali
wiejskiej ze studzienka kierunkowa przy budynku sali wiejskiej oraz nowy rurociag sieci kanalizacyjnej
@200 taczacy sie¢ wykonang z decyzji pozwolenia na budowe z dnia 22.06.2010 nr 698/2010 oraz
pozwolenia zamiennego z dnia 18.10.2016. nr 1372/2016 z oczyszczalnig oraz kanalizacje @160 $ciekow
oczyszczonych 1aczaca oczyszczalnie z zarurowanym ciekiem @300 przechodzacym przez dz. nr 82/3,
82/5, 82/6, 82/1, 831 84/1. Ze wzgledu na glgbokie wyjscie przytacza kanalizacji sanitarnej z budynku
sali wiejskiej zdecydowano si¢ na obnizenie teren w miejscu montazu biologicznej oczyszczalni Sciekdw 0
okoto 1m. Wokot oczyszczalni nalezy wykona¢ ogrodzenie z siatki metalowej plecionej $limakowo
powlekanej o wys. 150 cm ze stupkami stalowymi @ 51 mm na stopach betonowych oraz korytko
odwadniajgce o szer. 50 cm z kostki granitowej 7x9 cm na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Zaprojektowanie oczyszczalni na dz. nr 82/1, spigciu wszystkich powodujacych przedostawanie si¢
sciekow obiektow tj. budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 13, 12, 12a, budynku nr 15 ( DPS) oraz
budynku nr 13b (sala wiejska) spowoduje pewnos¢ wyeliminowania niekontrolowanego wptywania $cieku
surowego do zarurowanego cieku wodnego kd300. Sciek oczyszczony tak jak w poprzedniej oczyszczalni
wpigty zostanie do zarurowanego cieku wodnego kd300. Projektuje si¢ to bez wykorzystania studzienki, za
pomoca przylacza siodtowego typu FUNKE CONNEX wraz z klapa zwrotna.

Przyjete rozwiazanie tj. montaz oczyszczalni $ciekow na dz. nr 82/1 wraz z przebudowsa
istniejacego rozszczelnionego, grawitacyjnego i tlocznego Systemu oczyszczania, powodujacego
mozliwo$¢ powstania kleski ekologicznej jest jedynym i optymalnym rozwigzaniem zaistnialego
problemu. Projektowany system oczyszczania oparty na tarczowych zlozach obrotowych jest systemem
skutecznym, wydajnym, a jego nowa lokalizacja daje mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow i
zastepuje niewydajny, awaryjny i kosztowny system tloczny. Projektowana oczyszczalnia $ciekow spetnia
wymagania okreslone w  Rozporzadzenia MS z dnia 18 listopada 2014 (Dz.U. nr 2014; poz. 1800) w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska.

Zakres opracowania obejmuje: budowe biologicznej oczyszczalni $ciekow w technologii
obrotowego zfoza tarczowego obstugujacej do 150RLM (przeptyw do 30m*/d) wraz z przytaczami nowo
projektowanymi oraz ujetymi w pozwoleniu na budowe wydanym przez Staroste Swidnickiego decyzja z
dnia 22.06.2010 nr 698/2010 oraz pozwolenie zamienne z dnia 18.10.2016. nr 1372/2016 z
odprowadzeniem biologicznie oczyszczonego $cieku tak jak w poprzednim rozwigzaniu do istniejacego
zarurowanego cieku wodnego kd300. Oczyszczalnia posadowiona bedzie na wykonanej potce ziemnej
obnizonej o okolo 1 m. Teren posadowienia oczyszczalni nalezy odwodni¢ za pomocg koryta
odwadniajgcego o szer. 50 cm z kostki granitowej 7x9 c¢cm na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm i
ogrodzi¢ siatkg metalowg pleciong slimakowo powlekang o wys. 150 cm ze slupkami stalowymi @ 51 mm
na stopach betonowych.

Na terenie przebudowy oczyszczalni nalezy rozebra¢ i zutylizowac trzy zelbetowe zbiorniki na
scieki ( szamba) o nieokreslonych wymiarach.

Instalacja doziemna $cieku biegnaca przez dziatkg¢ nr 82/1 wykonana zostanie z rur PVC -U 200
SN-8 i PVC -U 160 SN-8, a sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnaca od podtaczanych budynkéw wykonana
zostanie zgodnie z pozwoleniem na budowg z dnia 22.06.2010 nr 698/2010 oraz pozwolenie zamienne z
dnia 18.10.2016. nr 1372/2016.
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Inwestycja sktada sie¢ wiec dwoch etapoéw. Etap | dotyczy spigcia wszystkich przytaczy biegnacych
od budynkéw wielorodzinnych oraz budynku DPS w jedng siec kanalizacyjng zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng Gminy Dobromierz oraz waznym pozwoleniem na budowe z dnia 22.06.2010 nr
698/2010 oraz pozwolenie zamienne z dnia 18.10.2016. nr 1372/2016 wydanym przez Starostg
Swidnickiego. Etap 11 dotyczy montazu biologicznej oczyszczalni $ciekdw w technologii tarczowego ztoza
obrotowego wraz z budowa nowej sieci kanalizacyjnej i potaczenie jej z siecig z etapu I, wykonaniem
nowego przytacza kanalizacyjnego z budynku sali wiejskiej oraz odprowadzeniem §cieku oczyszczonego

do zarurowanego cieku wodnego kd300. Etap 1l jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Projektowana oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w

jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtorny.
Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 9,00kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest
przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 370W. Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym
zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej witoknem szklanym, materiatu odpornego
na agresywne S$rodowisko $ciekowe oraz sily dzialajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢
zintegrowany system regulacji przeptywu $cieku, ktory kumuluje Sciek przy zwickszonych zrzutach i
dawkuje przy mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez catg dobg.

Przedmiotowy projekt opiera si¢ na konkretnym modelu biologicznej oczyszczalni Sciekow ze
ztozem obrotowym Biodisc BL wlot 600 mm firmy Kingspan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego
urzadzenia opartego na technologii tarczowego obrotowego zloza biologicznego co najmniej takich
samych parametrach techniczno-uzytkowych

3. Dane ogolne

Obiekty objete opracowaniem to budynek nr 15 (Domu Pomocy Spotecznej), budynki mieszkalne
wielorodzinne 13, 12 i 12a oraz budynku 13b (sali wiejskiej 13). W budynkach znajduje si¢ instalacja
wodno-kanalizacyjna, elektryczna i teletechniczna. Obecna oczyszczalnia pracuje w ukladzie
cis$nieniowym, gdzie zbiorniki i uktad pomp zlokalizowane sa na dz. nr 82/3 i 82/5 natomiast sama
oczyszczalnia zlokalizowana jest na dz. nr 82/6. Oczyszczalnia ta jak i caty uktad pompowy ze zbiornikami
zelbetowymi ulegt znacznej degradacji i pracuje w trybie awaryjnym w zwigzku z powyzszym nastapita
konieczno$¢ przebudowy systemu oczyszczania $ciekow polegajacemu na budowie biologicznej
oczyszczalni $ciekow, nowej sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz rozbiorka istniejacego zbiornika
na $cieki 1 istniejacej kanalizacji grawitacyjnej. Rozbiodrka 1 utylizacja istniejacej oczyszczalni $ciekow
wraz z rurociggiem tlocznym bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania. Przed przystgpieniem do
montazu oczyszczalni nalezy dokona¢ odkrywek istniejacych przytaczy kolidujacych z budowa nowych
przytaczy do projektowanej oczyszczalni zgodnie z rys. 1-ZAG oraz dostosowac poziom posadowienia
projektowanej oczyszczalni §ciekow do istniejacych warunkow. W projekcie przyjeto oczyszczalnie BL
firmy Kingspan o poziomie wlotu Scieku surowego 60 cm. W przypadku niespelnienia tego poziomu przez
uktad grawitacyjny projektowanej sieci nalezy zatozy¢ montaz oczyszczalni o wlocie na glebokosci 110
cm.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1. Rozbiorka bezodplywowego zbiornika na scieki wraz z przyltgczami oraz demontaz istniejgcej
instalacji elektrycznej zasilajgcej zbiornik w obrebie dziatki nr 82/1.
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Zbiornik i uktad pompowy W znaczacym stopniu ulegl samo-dewastacji. Na roboty rozbiorkowe beda
sktada¢ sig¢ nastepujace czynnosci:
- wytyczenie terenu robot
- oznakowanie i zabezpieczenie robot
- zapewnienie przej$¢ 1 przejazdow oraz czystosci drog dojazdowych
- oproznienie zbiornika z nieczystosci wraz z wywozem

- higienizacja zbiornika wapnem
- wykonanie wykopu i rozbiérka zelbetowego zbiornika
- usunigcie elementodw i1 materialow z rozbiorki wraz z wywozem i utylizacja
- higienizacja odkrytego wykopu wapnem
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zageszczeniem

- dowoz brakujacej iloéci gruntu do petnego zasypu wykopu

- zasyp z zaggszczeniem,
- uporzadkowanie terenu
Rozbidrka zbiornikow bezodptywowych ma na celu ochrone $rodowiska naturalnego oraz poprawe
systemu gospodarki $cickowej. Pierwsza czynno$¢ przed dokonaniem rozbidrki obejmuje
zagospodarowanie pozostatoSci nieczystosci w zbiorniku bezodptywowym. Kolejna obejmuje
zagospodarowanie materiatu odpadowego w postaci elementéw samego zbiornika. W ramach pierwszej
czynnosci - przed przystgpieniem do rozbidrki likwidowanego zbiornika nalezy zabezpieczy¢ teren wokot
zbiornika w celu uniemozliwienia rozprzestrzenienia si¢ w Srodowisku substancji zanieczyszczajace;j.
Nastgpnie nalezy zbiornik oprozni¢ z ewentualnych nieczystosci ptynnych. Czynnosci te moze wykonad
podmiot posiadajacy zezwolenie na oproznianie zbiornikéw bezodptywowych i transport nieczystosci
ciektych, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (ze zm.) o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach. W ramach procedury drugiej podda¢ nalezy zbiornik oraz ewentualng zawartos¢ statg osadow
higienizacji wapnem. Rozbidrke zbiornika nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci wymaganej przy
odpadach z kontaktem z substancjg biologicznie czynng. Zagospodarowanie odpadéw z demontazu
zbiornika powinno odbywa¢ si¢ wg wytycznych okreslonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 1. o
odpadach. Nie dopuszcza si¢ czasowego gromadzenia i bez zabezpieczenia przed eksponowaniem na
oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych sprzyjajacych zjawisku wymywania oraz dostgpem o0sob
trzecich.

4.2. Higienizacja zbiornika i wykopu

Higienizacj¢ zbiornika, pozostatosci osadu stalego i wykopu po demontazu zbiornika wykonuje si¢ z
uzyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek wapnia).
Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy zatozeniu uwodnienia osadow 90%.
Zapewni¢ nalezy kontakt i wymycie roztworem wapiennym $cian wewngtrznych zbiornika, usuniecie
roztworu poprzez wypompowanie i wywoz, ewentualne rozsgczenie poprzez dno zbiornika. Praktyczne
wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

- odkryte elementy zbiornika pokryte muszg by¢ 20-30% roztworem wapna,
- cienkie warstwy osadow (miazszosci do 5 cm) pokryte winny by¢ dwukrotnie w/wym. roztworem

- warstwy state (odwodnione do 90%) winny by¢ przesypywane 1-2 cm warstwa wapna hydratyzowanego
w warstwach conajmniej co 15 cm.
- grunt z wykopow przy ponownym zasypywaniu winien by¢ uktadany w wykopy po zbiornikach
warstwami po maximum 30 cm, z kazdorazowym przesypaniem 1-2 cm warstwa wapna hydratyzowanego
- usunieciu i wywozowi podlegaja wszystkie elementy zbiornika, ewentualne inne napotkane pozostatosci
w postaci gruzu do glebokosci minimum 1 m ponizej powierzchni terenu.
- po peinej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, cato$¢ powierzchni operacyjnej przesypa¢ suchym
wapnem w ilo§ci minimum 0,10 dm® na 1 m? i wymiesza¢ w warstwie gornej grabiami ogrodowymi.

4.3 Naktady rzeczowe:

Reczne usunigcie gruntu dla odstoni¢cia zbiornika z odktadem urobku
Wywoz nieczystosci ptynnych wozem asenizacyjnym
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Dezynfekcja zbiornika i osadow wapnem: czynnosci technologiczne wg projektu
Rozebranie $cian zbiornika

Zasypka gruntem do wysokosci warstwy humusowej

Zageszczanie nasypOow ubijakami mechanicznymi lub recznymi

Zasypanie gruntem - humusem dowiezionym

Plantowanie terenu

4.4. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna, biologicznie oczyszczony sciek

Przebudowe istniejacych przylaczy oraz budowe nowej sieci biegnacej przez droge o nr dz. 81 wykonaé
zgodnie z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej zbiorczej z 2016 r. oraz decyzji pozwolenia na
budowe wydanego przez Staroste Swidnickiego z dnia 22.06.2010 nr 698/2010 oraz pozwolenie zamienne
z dnia 18.10.2016. nr 1372/2016. Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej na dz. nr 82/1 wpia¢ do
studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na rysunku PZT nr 11.36 ( rys. PZT projektu kanalizacji sanitarnej
zbiorczej, pozwolenie nr  z dnia 22.06.2010 nr 698/2010 oraz pozwolenie zamienne z dnia 18.10.2016. nr
1372/2016) . Instalacj¢ doziemng $cieku oczyszczonego wykonaé z przewodow PVC -U 160 SN-8 i wpiaé
do istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej kd300 biegnacego przez dz. nr 82/1 zgodnie z rysunkiem
1-ZAG za pomoca przytacza siodlowego FUNKE CONNEX . Projektuje sie przewody taczone na kielich
z gumowa uszczelka. Przewdd utozy¢ w wykopie na danej glgbokosci na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm z obsypka piaskowa gr. 20 cm. Do potaczen przewodow uzywaé srodki poslizgowe nakladane na
koncach bosych rury. Przewody utozone powyzej warstwy przemarzania gruntu nalezy dodatkowo
izolowa¢ warstwa z keramzytu gr. 20cm.

Na dz. nr 82/1 ( etap Il) projektuje sic montaz prefabrykowanych studzienek osadnikowych i
inspekcyjnych @ 425mm w miejscu przytaczenia do istniejacej sieci i zmiany kierunku trasy. Przewod z
budynku wlaczy¢ do studzienek wg profilu za pomocg kinety przytaczeniowej lub za pomocg gumowych
lacznikéw in-situ poprzez wywiercenie otworu w studni. Montaz studzienki poprzedzié
wypoziomowaniem dna wykopu, usunigciem duzych i ostrych kamieni. Przygotowaé¢ podsypke piaskowa
grubosci min. 20cm i osadzi¢ dennice studni oraz ja wypoziomowac.

Wykona¢ potgczenie kinety z rurg a nastgpnie wykona¢ obsypke piaskowa na catym obwodzie studni
warstwa 30 cm doktadnie ja zaggszczajac.. Zwieniczenia studni wykona¢ pokrywa zeliwng klasy A15.

UWAGA:

Przed montazem przydomowej oczyszczalni nalezy oprézni¢ a nastepnie rozebra¢ istniejacy
zbiornik na $cieki na dz. nr 82/1 wraz z przylaczem.. Miejsce po rozbiérce zbiornika zasypaé
kruszywem z dodatkiem wapna, zweryfikowa¢ glebokosci posadowienia istniejacych rur sieci
kanalizacji sanitarnej oraz istniejgcych studzienek kanalizacyjnych. Przed wykonaniem wykopu
pod nowe rury kanalizacyjne nalezy zweryfikowa¢ polozenie istniejacych przylaczy elektrycznych
oraz wodociagowych.

W zwigzku z brakiem dokladnych danych co do posadowienia istniejacych poziomow
wlotow Sciekow oraz przebiegu zarurowanego cieku nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu
mozliwo$¢ montazu oczyszczalni o wlocie Scieku surowego na glebokosci 110 cm!
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4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku ze zlym stanem technicznym oraz znaczng degradacja istniejacych przylaczy i sieci
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej projektuje si¢ budowg nowej sieci i przytaczy w miejscach wskazanych
na PZT (etap I). Rozebra¢ istniejace zelbetowe zbiornik na $cieki ( etap I1).

Budowa nowej sieci ( przytaczy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem- etap Il oraz zgodnie z
projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej zbiorczej decyzja pozwolenia na budowe z dnia 22.06.2010
nr 698/2010 oraz pozwolenie zamienne z dnia 18.10.2016. nr 1372/2016 wydanego przez Starostg
Swidnickiego. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej na dz. nr 82/1 wpia¢ do studzienki
kanalizacyjnej oznaczonej na rysunku PZT nr 11.36 konczacej etap I ( rys. PZT projektu kanalizacji
sanitarnej zbiorczej, pozwolenie nr ZUDP. GKI1.4040.74.2017) . Projektowang instalacj¢ doziemna
$cieku k200 biegnaca przez dziatke nr 82/1 wykonaé z przewodow PVC -U 200 SN-8, natomiast instalacje
doziemna $cieku oczyszczonego wykonaé¢ z przewodow PVC -U 160 SN-8 i wpia¢ do istniejacego
przytacza kanalizacji deszczowej kd300 biegnacego przez dz. nr 82/1 zgodnie z rysunkiem 1-ZAG za
pomoca przylacza siodtowego FUNKE CONNEX wraz z klapa zwrotna.

Rury odptywowe nalezy utozy¢ w ten sposob, aby w ich ujsciach nie powstawaty cofki.
Inwestycja nie przewiduje przebudowy instalacji wewnatrz podtaczanych budynkow.

4.6. Oczyszczalnia sciekow

Sposob dzialania i proces oczyszczania

Zaprojektowana oczyszczalnia, dziata w oparciu o system obrotowy z6z tarczowych lub biologicznych ,
zaprojektowana zgodnie z normg z PN-EN 12566-3. Urzadzenia BioDisc typ BL sa jednoczesciowymi
oczyszczalniami kompaktowymi dla $ciekow gospodarczo-bytowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
rownowaznych oczyszczalni opartych na technologii tarczowych zt6z obrotowych o co najmniej takich
samych parametrach techniczno- uzytkowych.

Metoda obrotowych z16z tarczowych taczy w sobie zalety z16z zraszanych i urzadzen osadu czynnego.
Metoda obrotowych z16z tarczowych to biologiczny proces ze zdolno$cig samoregulacji. Wzrost biomasy
dopasowuje si¢ odpowiednio do roznego typu zanieczyszczen i do roznego obcigzenia Sciekami. Wahajace
si¢ obcigzenia hydrauliczne i organiczne sg zdecydowanie lepiej tolerowane przez urzadzenie, ze wzgledu
na mocno trzymajaca si¢ na obrotowych ztozach tarczowych biomasg. Ruch obrotowy powoduje dobra
homogenizacje¢ mieszanki $ciekéw, przez co wszystkie mikroorganizmy dysponujg tymi samymi
substancjami wejsciowymi. System ma mozliwo$¢ ciaglej degradacji wprowadzanych do urzadzenia
substancji. Dzigki wielostopniowemu uktadowi obrotowych zt6z tarczowych, szczegdlnie w tylnym
obszarze tarczcowym urzadzenia, odbywa si¢ nitryfikacja zalezna od stopnia obcigzenia $ciekami.
Oczyszczalnie na bazie obrotowych ztéz tarczowych zalicza sie do oczyszczalni o najwyzszej klasie
trwatosci. Zbiorniki i pokrywy wykonane sg z nierdzewnego poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym
(GRP). Materiaty zastosowane do budowy tarcz sa odporne na promienie UV i na zbutwienie. Cynkowany
ogniowo wat wirnika potozony jest powyzej poziomu $ciekéOw. Pracuje on w samosmarujgcych si¢
lozyskach z tworzywa i1 napedzany jest za pomoca nowoczesnego silnika przektadniowego nie
wymagajgcego konserwacji. Wyjatkowa budowa 1 samoregulujacy si¢, w pelni biologiczny proces
oczyszczania, zapewniaja wysoka jakos¢ eksploatacji.

Dzigki prostej metodzie pracy, mozliwa jest rezygnacja z kosztownych technik sterowania i regulacji. W
zwigzku z tym, prawdopodobienstwo wystapienia awarii jest minimalne. Prosty sposob dzialania nie wigze
si¢ ze szczegdlnymi wymaganiami dotyczacymi obstugi i konserwacji.
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Parametry urzadzenia

LP. Dane Jednostka
1. Material zbiornika - GRP
2. Technologia - protowe ztoze biologiczne
3. Maksymalna ilo$¢ $cieku w ciggu doby m°/d 30,0
4. Ilos¢ RLM RLM 150
5. Maksymalny dzienny tadunek BZT5 Kg 9,0
6. System dawkowania §cieku - TAK
7. Minimalne obcigzenie % 10-30
8. Zasilanie - Trojfazowe
9. Prad podczas pelnego obcigzenia A 1,35
10. Moc silnika napedzajacego ztoze W 370
11. Moc pompy zawracania osadu W 480
12 Zajmowana powierzchnia m° 19,0
13. Ucigzliwo$¢ akustyczna - *minimalna
14, Ucigzliwo$¢ zapachowa - *minimalna

*Ww rozwigzaniu brak dmuchaw oraz mechanicznego wttaczania powietrza

Mozliwe jest zastosowanie urzadzen rownowaznych o parametrach nie gorszych, anizeli opisane w
dokumentacji.
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Podstawy pomiaru

Urzadzenie przydomowej oczyszczalni §ciekow BioDisc zostalo przetestowane pod wzgledem jego mocy
zgodnie z normg PN-EN 12566-3 z wynikiem efektywnosci oczyszczania: ChZT5 89.4% BZT5 95.7%
Zawiesina 94.8%

W pehi biologiczne oczyszczalnie $ciekdw zostaly zaprojektowane w celu oczyszczania $ciekdéw
sanitarno-bytowych, zgodnie z PN-EN 12566-3. W celu wymiarowania oczyszczalni $ciekOw przyjeto
nastepujace parametry:

ilo$¢ $ciekow na mieszkanca -110 1/ RLM*d
biologiczne obcigzenie na mieszkanca -60 g BZT5/ RLM*d
biologiczne obciazenie na mieszkanca po wstepnym oczyszczaniu -40 g BZT5/RLM*d

Powyzsze wartosci odplywu obowiazuja, jesli oczyszczalnia zasilana jest zwyktymi $ciekami bytowymi i
do urzadzenia nie s3 doprowadzane zadne szkodliwe substancje obce.

Osadnik wstepny

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki stale, rowniez
niebiodegradowalne, osadzaja si¢ i 1acza, tworzac osad, ktdéry powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz
zawierajaca jeszcze faze stalg dostaje si¢ do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe zloze). Tarcze
znajdujace si¢ w tej strefie si¢ z predkoscia dwoch obrotéw na minute, umozliwiajac absorpcje tlenu do
tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do tarcz. Dzigki
zastosowaniu tarcz powstala wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

Biostrefa

Biostrefa uformowana potokragto w poprzecznym oraz prostopadle w podtuznym przekroju i jest
zawieszona powyzej strefy osadnika wstepnego. Podzielona jest na dwa obszary $cianka dziatlows.
Wstepnie oczyszczone Scieki przedostaja si¢ poprzez otwor wlotowy znajdujacy si¢ na dnie komory do
pierwszego obszaru biostrefy, w ktorej znajduje si¢ takze pierwszy poziom "wysokiego obcigzenia"
bio-wirnika. Pierwszy poziom powigzany z obszarem wst¢pnego oczyszczania zapewnia pojemno$é
wyrownawcza i ma odpowiednio zmienny poziom cieczy. Drugi obszar biostrefy izolowany jest od
pierwszego hydraulicznie i ma staty poziom cieczy. Drugi obszar biostrefy napetniany jest poprzez system
czerpakowy odpowiednig iloScig $ciekdw z czgéci pierwszej (wyrownanie doptywu). Czerpak ten
odpowiedzialny jest za zachowanie stalego doptywu uprzednio oczyszczonych §ciekow, z pierwszego
poziomu do nastgpnych, niezaleznie od ilosci Sciekow wptywajacych do urzadzenia czy tez od poziomu
sciekow. W ten sposob nastepuje skuteczne wyrownanie obcigzen szczytowych. Bio-wirnik sktada si¢ z
sekcji wyttaczanych prozniowo tarcz polipropylenowych zamontowanych na wale. Koncowki watu sg
tozyskowane na tozyskach §lizgowych. Bio-wirnik obracany jest rOwnomiernie za pomoca Silnika
elektrycznego i przektadni z paskiem klinowym. Dzigki obrotom powierzchnia tarcz przez caly czas ma
kontakt ze $ciekami i z powietrzem, tak ze po obu stronach tarcz obrotowych moze utworzy¢ si¢ aktywna
warstwa z mikroorganizméw (biomasa). Mikroorganizmy te, ktore utleniajg zanieczyszczenia zawarte w
sciekach dla wlasnego rozrostu (dajacego si¢ zmierzy¢ jako BZTS), rozmnazaja si¢ i tworzg biomasg.
Rozrost tej biologicznie aktywnej warstwy nastepuje w sposob samoregulujacy. Powstaty osad biologiczny
(oderwana biomasa) pierwszego poziomu bio-wirnika, osiada w potozonym ponizej osadniku pierwotnym.
Powstaty osad biologiczny drugiego i trzeciego poziomu utrzymywany jest w zawiesinie 1 moze byc¢
zawracany do powtoérnego oczyszczenia.
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Osadnik wtorny

Wtérne oczyszczanie $ciekéw nastepuje we wbudowanym osadniku wtoérnym, ktory znajduje sie¢ ponizej
silnika. Pozostajace jeszcze w Sciekach osady osiadajg na dnie osadnika lub tworza warstwe pltywajacych
zawiesin. Opcjonalnie w celu stabilizacji procesu, w szczegolno$ci dla wyrownania obciazenia, cze$§¢
osadzonej nadwyzki osadu oczyszczania wtornego jest pompowana z powrotem do osadnika pierwotnego i
tam podlega powtdrnemu procesowi. Pompa zawracanego osadu znajduje si¢ w osobnej, otwartej od gory
komorze pompy. Jest ona wiaczana w pewnych odstepach czasu, poprzez sterownik czasowy, znajdujacy
si¢ w panelu sterowania oczyszczalni. Zaleznie od tego ustawienia, poziom wody w zbiorniku pompy
opada i zasysa ptywajacy osad z dna osadnika wtérnego. Osadnik wtérny w wigkszych oczyszczalniach
wyposazony jest w krate, po ktorej mozna przechodzi¢. Umozliwia ona dostep do osadnika w celu
konserwacji i chroni przed niebezpieczenstwem wpadnigcia.

Pokrywa

Zamykana pokrywa z GRP chroni BioDisc przed wptywem czynnikow atmosferycznych, wandalizmem i
przed niebezpieczenstwem wpadnigcia do urzagdzenia. Pokrywa nie nadaje si¢ do przechodzenia, a zatem
nie wolno na nig wchodzi¢, ani ustawia¢ na niej zadnych przedmiotow. Pokrywa musi by¢ zawsze
zamknieta i wolno jg otwiera¢ tylko w celach kontroli i konserwacji.

Panel sterowania

Panel kontrolny oczyszczalni BioDisc wykonany jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego, znajduja si¢ w
niej wszystkie niezbedne elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w jakie jest ona wyposazona.
Instalujac nalezy uwzgledni¢ widoczno$¢ wskazan wyswietlacza. Panel sygnalizuje prawidtowe dziatanie
lub wystapienie awarii. Wyposazenie panelu sterowania:

a) Wszystkie panele sterowania posiadaja bezpiecznik 3A, ktory chroni silnik przed
przeciazaniem elektrycznym.

b) Opcja dodatkowa - alarm utraty obrotow (LOR), ktory aktywuje si¢ po uptywie 2-3 minut po
zatrzymaniu wirnika (w innym przypadku niz awaria zasilania). Mozna réwniez zainstalowa¢ dodatkowy
sygnalizator. Utrata obrotow wirnika jest wykrywana przez kontaktron zamontowany w poblizu silnika
BioDisc w potaczeniu z magnesem dotagczonym do wirnika.

¢) Opcja dodatkowa - sterowanie pompa oprdzniajaca; uktad posiada réwniez zabezpieczenie pradowe
przed przecigzeniem pompy oprozniajace;.

d) Opcja dodatkowa - sterowanie pracg pompy zawrdconego osadu i jej prgdowe zabezpieczenie przed
przecigzeniem.

e) Opcja dodatkowa - alarm maksymalnego poziomu.

Uktad sterowania oczyszczalnig zostanie ponownie uruchomiony po przerwie w zasilaniu, chyba ze
wystapito obcigzenie wicksze niz ustalony limit 3 amperow.

Montaz panelu sterowania

Panel sterowania nie powinien znajdowac si¢ blisko oczyszczalni. Panel nalezy zamontowac na $cianie
zewnetrznej budynku. Panel powinien by¢ umieszczony w taki sposob, aby:

- zapewni¢ 1,5m dostepu wokot oczyszczalni i mozliwos¢ zdjecia pokrywy,

- mozna byto bezpiecznie i bezposrednio podiaczy¢ do zasilania (okoto 1,5m od urzagdzenia),

- nie mogt znajdowacé si¢ w zasiggu osoby stojacej w lub na urzadzeniu,

Panel sterowania powinien by¢ montowany przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z instrukcja
producenta.
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Instalacja oczyszczalni

W miejscu wystgpienia kolizji projektowanego przytacza z przylaczami istniejacymi tj. kolizja z
przytaczem instalacji oswietleniowe;j sali wiejskiej wystepujaca w dwoch miejscach oraz kolizja z
zarurowanym ciekiem wodnym kd 300 prace przy montazu nowego przytacza nalezy wykonac recznie oraz
zabezpieczy¢ istniejgce przytacza zgodnie z zasadami wiedzy budowlane;j.

Wykona¢ wykop do odpowiedniej gtgbokosci uwzgledniajac co najmniej 300 mm pod ptyte betonows pod
zbiornikiem. Szerokos¢ i dtugo$¢ wykopu musi uwzglednia¢ wymiary oczyszczalni, plus co najmniej 500
mm wylewke z kazdej strony z dodatkowym marginesem na wszelkie konieczne szalowanie.

Odwodni¢ wykop za pomocg odpowiedniego sprzgtu pompujacego. Upewnic sie, ze odpompowana woda
nie jest odprowadzana do gruntu w najblizszej okolicy. W mokrym podtozu instalator powinien zapewnic¢
podbudowe adekwatng do przeniesienia cigzaru zbiornika wraz z jego zawarto$cia. Jesli podstawa wykopu
bedzie niestabilna, tj. kurzawka itp., nalezy poglebi¢ wykop o dodatkowe 250 - 300 mm ponizej poziomu
betonu i wypehic¢ ta warstwe ubitym podlozem gruzowym. Podloze gruzowe i $ciany wykopu wyscieli¢
folig polietylenowa przed wykonaniem betonowej podstawy.

Na warstwie folii polietylenowej wyla¢ warstwe betonu (minimum 300 mm grubosci) od podstawy
wykopu. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych wykona¢ fundament Zelbetowy oraz skotwié
oczyszczalni¢ za pomoca $rub rzymskich z fundamentem. Dodatkowo obudowacé oczyszczalnie betonem z
zachowaniem przyczepnosci betonu do oczyszczalni dla zréwnowazenia wyporu zbiornika ( ok. 54 m?
wyporu, wymagany balast betonowy ok. 54t).

Nalezy kontynuowa¢ odwadnianie, az beton prawidtowo stwardnieje. Opusci¢ zbiornik na betonowa
podstawe, tak aby rura wlotowa i wylotowa znajdowaty si¢ w prawidtowej pozycji. Wat obrotowy musi by¢
wypoziomowany z doktadno$cia 3mm mierzonag na pokrywach tozysk lub bezposrednio na wale.
Urzadzenie musi by¢ rowniez wypoziomowane z obu stron z doktadnos$cig Smm mierzona na przegrodach z
GRP po obu stronach wirnika.

Uwaga: Goérna krawedz kotnierza oczyszczalni nie powinna by¢ wykorzystywana do poziomowania,
poniewaz tolerancje produkcyjne mogg powodowacé, ze nie jest ona rownoleglta z watem wirnika. W celu
stabilizacji napr¢zen wla¢ wode do komory gtownej (wlotowej) i komory koncowej (wylotowej) na
wysokos$¢ okoto 1 metra. Réznica poziomu nie powinna by¢ wigksza ni¢ 250mm. Betonowsg zasypke
powinno wykonywac si¢ warstwami ok. 500mm zalewajac jednostke wodg. Poziom wody powinien by¢ o
ok. 250mm wigkszy, anizeli zasypki wokot zbiornika. Do ubijania nie mozna stosowaé zaggszczarek
mechanicznych, mlotow wibracyjnych itp. Zasypke betonowa nalezy zakonczy¢ na poziomie tuz ponizej
rury odptywowe;.

W przypadku instalacji w gruncie suchym, to znaczy takim, w ktorym poziom wod gruntowych w ciggu
roku nie przekracza poziomu dna wykopu, wykop mozna wypeti¢ materiatem niechtongcym wody (bez
kamieni), np. zwirem. Material powinien by¢ obsypywany i zaggszczany recznie warstwami po okoto 20
cm.

W przypadku instalacji w gruncie mokrym lub gdy odlegtos¢ od wlotu oczyszczalni do powierzchni gruntu
wynosi 1250 mm, wykop nalezy wypeli¢ betonem. Wykonanie wylewki rozpocza¢ si¢ przed
stwardnieniem podstawy i wykonywac ja w sposob ciaggly warstwami, co okoto 300 mm, tak, aby zbiornik
posiadat wokot, betonowy ptaszcz bez zadnych spojen. Wszystkie wolne przestrzenie w betonie musza by¢
wyeliminowane. Nie uzywaé ubijakOw pneumatycznych, ani wibratorow. Nie wylewa¢ betonu
bezposrednio na zbiornik. Upewni€ sig, ze beton nie jest zbyt mokry i ze zostal ubity wokot zbiornika.
Podczas wypemiania wykopu nalezy stopniowo i1 réwnomiernie napelnia¢ poszczegdlne komory
oczyszczalni wodnym balastem, aby stworzy¢ obciazenie robocze. Najpierw jednak z urzadzenia trzeba
wyjaé panel sterujgcy. Maksymalna rdznica poziomow poszczegélnych obszaré6w osadnika powinna
wynosi¢ maksymalnie 0,5 m. Poziom wody W zbiorniku powinien by¢ zawsze okoto 250 mm nad
poziomem wypetnienia w wykopie.
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Kontynuowa¢ wypehianie wykopu, warstwami co okoto 300mm do wysoko$ci dna rury wlotowej i
wylotowej.

Zainstalowac cztery kotwy dostarczone wraz z urzadzeniem i umiesci¢ je w uchwytach mocujacych.
Dodatkowo wykonac kotwy ze srub rzymskich do fundamentu zelbetowego Jednoczesnie nalezy dolewaé
wode do oczyszczalni, w celu stabilizacji naprezen. Wyroéwnac i podtaczy¢ rury do wlotu i wylotu
zachowujac odpowiednie spadki. Okoto 100 mm ponizej poziomu gruntu nalezy wykona¢ otwor 0 40mm,
W sasiedztwie silnika/przektadni. Otwor postuzy do przeprowadzenia przewodu lub przewodow
elektrycznych pomiedzy oczyszczalnig i panelem sterujacym. Przejscie musi by¢ szczelne, a przewody
utozone w rurze ostonowe;j. Jesli oczyszczalnia posiada wbudowana opcjonalng pompe oprozniajaca,
nalezy wykona¢ drugi otwor o $rednicy zastosowanej w rurze ostonowej. Po zainstalowaniu kabli nalezy
uszczelni¢ otwory. Zamontowac panel sterowania. Kontynuowaé¢ wypetnianie wykopu do poziomu okoto
200mm poziomu gruntu. Dolna krawedz pokrywy powinna znajdowac¢ si¢ 95 mm ponad ukonczong
powierzchnig. Do poziomu gruntu wypeti¢ wykop gruntem rodzimym i natozy¢ warstwe wykonczeniowa,
np. darn. Oczyszczalni¢ zostawi¢ napetniong woda.

Rury doprowadzajace i odprowadzajace

Przed zasypaniem zbiornika musza by¢ zainstalowane wszystkie rury doprowadzajace i odprowadzajace
oraz rury oslonowe dla przewodow elektrycznych. Spadek dla rur doptywowych $ciekéw powinien
wynosi¢ CO najmniej:

e naodcinku PVC 250 spadek 0,8%,
e na odcinku PVC 200 spadek 1%
¢ na odcinku PVC 160 spadek 1,5%.

Rury odplywowe nalezy utozy¢ w ten sposob, aby w ich ujsciach nie powstawaty cotki. Nalezy zapewnic
dostep do rur odprowadzajacych scieki do wod powierzchniowych i zabezpieczy¢ je przed oddziatywaniem
Z Zewnatrz.

Kontrola ze strony Klienta

Nastepujace kontrole oczyszczalni musza by¢ przeprowadzone przez samego klienta przed
uruchomieniem i odnotowywane w dzienniku eksploatacji:

Przed instalacja oczyszczalni nalezy sprawdzi¢ nastgpujace elementy:

- optyczna kontrola zbiornika pod wzgledem uszkodzen,

- kontrola prawidtowego osadzenia uszczelek na rurach doptywowych i odptywowych.

Po instalacji oczyszczalni nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy:

- kontrola swobodnego obracania si¢ watu wirnika we wszystkich kierunkach,

- osadzenie paska klinowego/tancucha na kole wirnika,

- odlegltos¢ kubetka czerpakowego od rynny odptywowej ok. 1 cm.

Podtaczony do urzadzenia system odwadniania musi by¢ wystarczajgco wentylowany zgodnie z
wymogami budowlanymi.

Koncowka systemu rozsaczajacego powinna by¢ podtaczona do pionowej rury wentylacyjnej umieszczonej
ponad dachem budynku, w celu pozbycia si¢ nieprzyjemnych zapachow. W celu przeprowadzenia
konserwacji zaleca sig, aby odleglos¢ urzadzenia od punktu poboru wody byla optymalna. Nalezy zwroci¢
uwage na to, aby nigdy nie zostawia¢ podlaczonego i zanurzonego w $ciekach weza doprowadzajacego
wode. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urzadzenia nalezy bezzwlocznie poinformowac firme
Serwisowa.

4.7. Bilans sciekow

Bilans ilosci $ciekow odprowadzanych do projektowanej oczyszczalni z budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, sali wiejskiej oraz budynku DPS w Jaskulinie:
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m docelowa liczba mieszkancow wskazana przez witascicieli i zarzagdcow budynkow do 150
mieszkancow.

m jednostkowa $rednia dobowa iloé¢ zuzytej wody qdsr = 0,15 m*/M*d

m  wspodlczynnik dobowej nierownomiernosci sptywu §ciekéw Nd = 1,2

m  wspodlczynnik godzinowej nieréwnomierno$ci sptywu $ciekéw Nh = 1,8

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.

Qdsr = qdsr. *M = 0,15 *150 = 22,50 m*/d
> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhsr.

Qhér. = Qdér./24 = 22,5/24 = 0,9375 m*/h
> Srednie roczne zuzycie wody Qrsr.

Qrér. = Qdsr.*365 = 22,5*365 = 8212,5 m*/r

4.8. Dopuszczalne tadunki dobowe

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczeh przyjeto wg Rozporzadzenia MS z dnia 18
listopada 2014 (Dz.U. nr 2014; poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska

Rodzaj Wymagane max.
zanieczyszczen stezenie (mg/l) (grunt)
BZTs 40
CHZT 150
Zawiesina ogolna 50

Wszystkie urzadzenia BioDisc zostaly przetestowane pod wzgledem jego mocy zgodnie z normg PN-EN
12566-3 osiagnety nastepujace wyniki efektywnosci oczyszczania:

ChZT5 89.4%
BZT5 95.7%
Rodzaj Wymagane max.
zanieczyszczen stezenie
(mg/l)
BZTs 25
CHZT¢, 125
Zawiesina ogo6lna 35

Zakladane stezenia i ladunki zanieczyszczen:
4.9. Parametry $cieku surowego

WSKAZNIK Ladunki Wskazniki
zanieczyszczen
(g/M*d) mg/I
BZTs 60 400
ChzT 120 750
Zawiesina ogo6lna 60 400
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TABELA- Stezenia zanieczyszczen

LP | Miejscowos¢ Nr | M | QDSR | QHSR |QDMAX | QORMAX | QHMAX | QRSR
m%d m%h m%d m’/r m%h m®/r
1 Jaskulin 150 22,5 0,95 29,25 | 10676,25 1,69 8212,50
Parametry Scieku oczyszczonego
Rodzaj Wskaznik skuteczno$ci Max Stezenie
zanieczyszczen oczyszczania deklarowany lieczyszczen po oczyszczeniu
przez producenta oczyszczalni (mg/l)
(%)

BZTs 98 20

ChzT 94 100

Zawiesina ogodlna 95 30

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia MS z dnia 12 lipca 2019
(Dz.U. nr 2019; poz. 1311) w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.

4.10. Instalacja elektryczna

Od miejsca zasilania do skrzynki sterujacej poprowadzi¢ przewod YDY 3x2,5 mm w rurze
ochronnej na tynku lub w bruzdzie.
Sterowanie oczyszczalnia odbywa si¢ przez panel sterujacy, ktory bedzie zlokalizowany w czegsci
wejsciowej do budynku sali wiejskiej. Skrzynka ma by¢ zlokalizowana w miejscu widocznym,
umozliwiajagcym obserwacje ewentualnej sygnalizacji uszkodzenia. Panel sterujacy zabudowany bedzie w
skrzynce zabezpieczonej przed dostgpem osob postronnych. Lokalizacja zabudowanej skrzynki maja dac¢
mozliwo$¢ obslugujacemu i przeprowadzajacemu konserwacje wolny dostep, nieskrepowany do
sterownika.
W budynku przewody nalezy utozy¢ w rurze ochronnej PCV. Wprowadzone do zbiornika oczyszczalni
kable zamocowane musza by¢ na wysokosci ok. 10 cm powyzej maksymalnego poziomu $ciekow w
urzadzeniu.
Pomiedzy sterownikiem a urzadzeniami elektrycznymi oczyszczali poprowadzi¢ dwa przewody YKY
3x2,5 mm jeden do motoreduktora, drugi dla pompy recyrkulacji. W budynku poprowadzi¢ w rurze
ochronnej mPCV. W ziemi w rurze ochronnej np. DVR 75 koloru niebieskiego.
Przewodu zasilajacego prowadzonego w gruncie nie powinno si¢ przedtuza¢. Jesli zajdzie taka
koniecznos¢, nalezy wymieni¢ caty przewod na dtuzszy lub jesli jest to niemozliwe, polaczenie wykonaé
stosujac wyspecjalizowane polaczenie mufowe, tak aby zapewniato ono odpowiednig trwatos¢ i
hermetycznos¢. Przewdd musi by¢ utozony na glebokosci co najmniej - 0,7 m dla linii w terenie zielonym.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub uszkodzenie
innych kabli lub urzadzen znajdujgcych si¢ na trasie budowanej linii. Temperatura otoczenia przy
ukfadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza jak 0°C. Przewod musi by¢ umieszczony w rurze ostonowe;j, ktora
nalezy ulozy¢ w zageszczonej warstwie z gruntu niespoistego o grubosci 10 cm, nad i pod rurg. Na
warstwie gruntu niespoistego ulozy¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm i przykry¢ ja folig
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ostrzegawcza koloru niebieskiego. Pozostata cz¢s¢ wykopu wypehi¢ gruntem rodzimym i zagescic. Rura
ostonowa musi by¢ szczelna, tak aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do jej wngtrza wody gruntowe;j,
deszczowej lub gryzoni. Cala instalacja ostonowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1%, aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji.

Zasilania silnika

We wszystkich nowych urzadzeniach projektowanej oczyszczalni kondensator jest okablowany w
skrzynce przylaczeniowej silnika. Przewodem YKY 3x2,5mm nalezy podiaczy¢ silnik do panelu
sterowania. Usuna¢ cztery $ruby ze skrzynki przylaczeniowej znajdujacej sie¢ z boku silnika. Zdja¢
pokrywe skrzynki zaciskowej. Przeprowadzi¢ przewdd do panelu sterowania przez odpowiedni dtawik
M20 i przez dtawik do skrzynki przylaczeniowej silnika. Podtaczy¢ zyty przewodu panelu sterowania do
zaciskow zgodnie z oznaczonymi kolorami: zielong i z6tta do zacisku E, czerwona do zacisku "faza", a
niebieska do zacisku "neutralny. Ponownie zamontowaé pokrywe skrzynki zaciskowej znajdujacej si¢ z
boku silnika. Dokreci¢ dlawik w celu zapewnienia, aby wilgo¢ nie dostata si¢ do skrzynki przylaczeniowe;j.
Podtaczy¢ przewdd skrzynki przytaczeniowej do panelu sterowania.

4.11. Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej slimakowej na stupkach stalowych 051 mm.

Ogrodzenie wykonac z siatki metalowej plecionej §limakowo powlekanej o wys. 150 cm oraz ze stupkoéw
stalowych @ 51 mm na stopach betonowych.

Wykonanie doléw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a
gleboko$¢ 0,8m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod shupki narozne, bramowe i na zalamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci: dla siatki po od 3 do
6 m, i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odleglosci migdzy
stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
Wykonanie fundamentéow betonowych pod shupki
Stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane
na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i
napehi¢ otwor mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament
betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do dalszych prac
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.
Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie
wigkszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi,
ustawiajac je wzdhz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45° . Stupki do siatki ogrodzeniowej
powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez posiadanie
odpowiednich uszek lub otworow do zaczepdéw i1 hakow metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
Rozpiecie siatki ogrodzeniowej
Nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajace: u gory, na dole i w §rodku ogrodzenia i przymocowac je
do stupkow. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane
(np. przewleczone przez uszka, zagigte do tylu na okoto 10 cm i okrgcone na biezacym drucie). Linki
powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i
bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalnialy siatke tylko miedzy stlupkami. Linki napina si¢
wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m. Nie nalezy zbyt silnie napina¢
linek, aby nie oddzialywaly one ujemnie na stupki narozne lub bramowe. Siatke metalowa przymocowuje
si¢ do stupkoéw koncowych, naroznych i bramowych za pomocg pretow ptaskich lub zaokraglonych. Siatke
napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu
co 50 do 70 cm) do linek. Goérng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linka zaginajac na niej
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poszczegoblne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu
jej oczka.

4.12. Koryto odwadniajgce 7 kostki granitowej szer. 50 cm

Wokot oczyszczalni nalezy wykonaé korytko odwadniajace o szer. 50 cm z kostki granitowej 7x9
cm na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Dla wykonania koryta odwadniajacego stosowa¢ kostke granitowa o wymiarach 7/9cm z drobnag faktura.
Do posadowienia kostki nalezy wykona¢ tawe z mieszanki betonowej klasy C12/15 gr. 15 cm.

Spoinowanie wykona¢ w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N z kruszywa drobnego
oraz wody lub zaprawy fugowej do spoinowania kostki i kamienia.

Przed przystgpieniem do wykonania korytka nalezy wytyczy¢ o$ korytka zgodnie z dokumentacja
projektowa. Jezeli jest to wymagane, to przed utozeniem korytka nalezy dociaé¢ krawedzie nawierzchni lub
wykona¢ wykop o szerokosci uwzgledniajacej ustawie szalunku dla wykonania tawy. Wskaznik
zaggszezenia wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej proby Proctora.

Lawg betonowa i ewentualnie opdr nalezy wykonac¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowany
do wymiarow szerokosci korytka tj. 50 cm.. Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Co 50 m wykona¢ szczeliny dylatacyjne.
Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacj¢ nalezy
rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie, co najmnigj
3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa o grubosci 2- 3
cm. Podsypke uktada¢ pod kostkami granitowymi. Ostateczna grubo$¢ podsypki powinna by¢ taka, aby po
ubiciu kostki r6znica poziomu gornej powierzchni dna korytka i obramowania nie byta wigksza niz 3 cm.
Dla wykonania dna korytka na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢
kostke granitowa, zachowujac projektowang niwelete korytka. Szerokos¢ spoin migdzy poszczegdlnymi
kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Ulozong nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakow recznych lub
mechanicznych. Kostki peknigte nalezy wymieni¢ na cale. Spoiny nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa o wytrzymatos$ci co najmniej 30 MPa lub zaprawg fugowa. Przed wypetnieniem
spoin zaprawg, nawierzchnia korytka powinna by¢ zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetosciowym. Gleboko§¢ wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm. Zaprawa
cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkg. Wykonane korytko
z kostki kamiennej nalezy pola¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu w statej wilgotnosci
przez okres jednej doby. Nastepnie w okresie 7 dni nalezy pielggnowaé przez pokrycie warstwg piasku i
zwilzanie woda. Po zakonczeniu pielggnacji piasek nalezy usunac.

4.12. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni $cickow jest w zasadzie bezobstugowa i sprowadza si¢ do:

* wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmow (tzw.
rozruch oczyszczalni);

* nie wprowadzania do $ciekow zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykow,
produktow ropopochodnych, szmat, wtosow itp.;
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» dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $§ciekéw substancji
toksycznych (pkt. powyzej);

* oczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym przy uzyciu myjki
wysokoci§nieniowej;

+ usuwania 3-4 miesiecy osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru asenizacyjnego.

+ usuwania 3-4 miesiecy osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego

* oczyszczania raz na pigc lat wypelnienia ztoza biologicznego poprzez podanie wstecznego
strumienia wody przez rurg cyrkulatora;

» sprawdzania co 6 miesi¢cy stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw cofkowej, pomp oraz
nastaw regulacyjnych;

Uwaga:

Osad moze by¢ kompostowany i pod warunkiem wykonania niezbednych badan wykorzystywany
przyrodniczo. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na sktadowisko odpadow.

Ponadto dla polepszenia wtasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci

zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow bakteryjno-enzymatycznych.

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzega¢ zalecen producenta preparatu.

Uwagi konicowe
Realizacja oczyszczalni winna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora i by¢ prowadzona

wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

4.13. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod kanalizacje sanitarng i
biologicznie oczyszczony $ciek krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé r¢cznie ze szczegdlng

ostroznoscig.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innvch niewykazanych na mapach urzadzen

podziemnych, ktore nie bvly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak jest informaciji w

instytucjach branzowych.
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4.14. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to:

e Dzialka 81, obr. Jaskulin
e Dziatka 82/1, obr. Jaskulin,
e Dzialka 83, obr. Jaskulin

4.15. Uwagi koncowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznym jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt budowlano -
montazowych" cz. I, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR)
producenta urzadzen.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wod gruntowych w
wykopach. Ziemi¢ z wykopoéw nalezy sktadowa¢ na brzegu, a po zakonczeniu robot powyzsza
ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop, a pozostata ilo$¢ ziemi zostanie rozplantowana na
dziatce Inwestora, badz wywieziona na sktadowisko odpadéw z dokonaniem optaty utylizacyjne;j,
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy podda¢ ja pomiarom rezystancji izolacji,
samoczynnemu wylgczeniu zasilania i pomiarom wylgcznika réznicowopradowego.

Po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni $ciekow istniejacy zbiornik na $cieki nalezy poddac
rozbiorce, a teren zdezynfekowac.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot, iz rzedna wyjscia sciekow z budynku jest
inna niz przyjeto w projekcie nalezy o tym fakcie powiadomi¢ niezwtocznie Projektanta,

Teren po robotach nalezy przywroci do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Ustawa z dn. 5 czerwca 2014 r - 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej
zwartej zabudowy obszarow wigjskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez
staroste. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do: 1) przylqczy,; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylgcznie w
granicach  dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie wymaga zgloszenia do narady
koordynacyjne;j.

Opracowal:
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Wojewodztwo Doinoélqskie
Powiat Swidnicki MAPA

- 021903_2 Dobromierz
Jadn. ewid. ez DO CELOW PROJEKTOWYCH
Obreb 0007 JASKULIN
dziatka 82/5 AM 1 skala 1: 500

Viykonano na podsiawie mapy zasadniczej oraz operaiu
Nr KERG GK.IV.4020.1.686.2020 ewidencji gruntéw wpisanego do
Powiatowego Zasobu
Geodezyjno-Kartograficznego

wykonat: Arkusz mapy 5.143.32.01.1.4

5143320132

50 07

Aktualizacje mapy wykonano w LIPIEC 2020 r.

7020 7175 4

2020 7)/

Informacje dodafkowe:

. Zakres opracowania

2. Na mapie do celdéw projektowych wykazano nastepujace uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
GKII.4040.74.2017 z dnia 2017.04.05 sie¢ kanalizacji sanitarnej i eN

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
5. Uktad wspélrzednych prostokatnych plaskich ETRF2000

6. Uklad wysokosciowy EVRF2007
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU

Delegatura w Waltbrzychu dwkz-wb@dwkz pl
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3 " http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

R (74) 842 64 18, 842 66 60
Walbrzych, dnia 15.09.2020r.

W/N.5142.434.2020.TN

DECYZJANr 1171 /2020

Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust 6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020 poz. 282 ze zm.), § 13. rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2020 r. (data wplywu: 04.09.2020r.) zgloszonego
przez Pana Ryszarda Babika
o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych przebudowa istniejgcego
systemu oczyszczania $ciekdw polegajacych na budowie nowej oczyszczalni $ciekow wraz z siecia
kanalizacji sanitarnej i przylaczali na potrzeby budynkéw Domu Pomocy Spotecznej Jaskulin 15,
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 13, 12, 12A oraz budynku sali wiejskiej Jaskulin 13B na
terenie dzialki nr 82/1 w miejscowosci Jaskulin, gm. Dobromierz; dz. nr 82/1
w zabytku: park dworski w Jaskulinie, gm. Dobromierz
wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/4202/1330/Wt decyzjg z dnia 20.03.1991 r.
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: dokumentacja
projektowa:

udzielam pozwolenia

Gminie Dobromierz,
Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

na wykonanie nastg¢pujacych prac w ww zabytku:

— rozbidérka bezodplywowego zbiornika na $cieki wraz z przylgczami oraz demontaz
istniejacej instalacji elektrycznej zasilajgcej zbiornik w obrebie dziatki nr 82/1,

— higienizacja starego zbiornika i wykopu przy uzyciu wapna palonego lub wapna
hydratyzowanego,

— usunigcie i wywoz wszystkich zdemontowanych elementoéw starego zbiornika,

— budowa nowej oczyszczalni $ciekdw wraz z sieciag kanalizacji sanitarnej i przylacz na
potrzeby budynkéw Domu Pomocy Spolecznej Jaskulin 15, budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych 12, 12A i 13 oraz budynku sali wiejskiej Jaskulin 13B na terenie dziatki
nr 82/1 w miejscowosci Jaskulin,

zgodnie z zakresem 1 w sposob wskazany w projekcie budowlano-wykonawczym ,,Przebudowa
istniejagcego systemu oczyszczania $ciekow polegajaca na budowie nowej oczyszczalni Sciekow



wraz z siecig kanalizacji sanitarnej i przylaczami na potrzeby budynkéw: Domu Pomocy Spolecznej
Jaskulin 15, budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 13, 12, 12A oraz budynku sali wiejskiej
Jaskulin 13B, gm. Dobromierz”, autorstwa: mgr inz. Anny Stelmach, z datag opracowania: sierpien
2020r.; stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2022 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nast¢epujacymi warunkami:

1. Teren, na ktérym ma zostaé zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje si¢
w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu we wsi Jaskulin (Uchwala nr XII1/92/15
Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r). Wobec tego w trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych zwigzanych z zamierzeniem Inwestor powinien zapewnié
prowadzenie badan archeologicznych przez uprawnionego archeologa w oparciu
0 uzgodniony program badan archeologicznych. Badania archeologiczne wymagaja
uzyskania pozwolenia-decyzji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw przed
przystapieniem do robét ziemnych w oparciu o art. 36 ust. 1. pkt. 5 ustawy o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020 poz. 282 ze zm.).

2. Kierujacym robotami budowlanymi i pelnigcym nadzér inwestorski moze by¢ osoba

posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢ ww. ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.
W wypadku gdy osoby kierujgca robotami budowlanymi i pelnigca nadzér inwestorski
zostana wylonione w postepowaniu o udzielenia zaméwienia publicznego lub
w wypadku zmiany tych osob Wnioskodawca winien przekaza¢ Dolnoslaskiemu
Wojewédzkiemu K nserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu imi¢, nazwisko i adres
osoby, ktora ki rowaé bedzie robotami budowlanymi i wykonywa¢é¢ nadzér inwestorski
wraz z dokument mi potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji,
o art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie p6zniej niz 14 dni
rozpocze¢ciem prac przez osobeg, a w toku rob6t budowlanych na 14 dni przed dokonani
m zmiany osoby;

3. Zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych;

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroclawiu Delegatura w Walbrzychu o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét
albo badan,

5. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci
ochrone¢ gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych
(art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, Dz.U. z 2020
poz. 1219).

6. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane re¢cznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obre¢bie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrg¢bie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (Art. 87a.1. Ustawa o ochronie przyrody

z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2020 poz. 55).

UZASADNIENIE
Odstgpiono na podstawie art. 107 par. 4 kpa.



Pouczenie:

1.

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500
do 500 000 (art. 117 ww ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢é wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia/
dokonania zgloszenia wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy
szczegolne.

Kto wbrew cigzacemu na nim, na podstawie art.75 (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska), obowigzkowi w trakcie prac budowlanych nie zapewnia
ochrony $rodowiska w obszarze prowadzenia prac,podlega karze grzywny. (art. 330 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. z 2020r. Poz. 1219).

Na podst. art. 181 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020r. Poz.
1444):

§1. Kto powoduje zniszczenie w $wiecie roslinnym lub zwierzecym w znacznych
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§2. Kto, wbrew przepisom obowigzujagcym na terenie objetym ochrong, niszczy albo
uszkadza rosliny lub zwierzeta powodujac istotna szkode, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§3. Karze okreslonej w § 2 podlega takze ten, kto niezaleznie od miejsca czynu niszczy albo
uszkadza rosliny lub zwierzeta pozostajace pod ochrong gatunkowa powodujgc istotng
szkodeg.

§4. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 dziata nieumyslnie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§5. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 2 lub 3 dziala nieumyslnie, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolnosci.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowe (Dz. U.
2020 r. poz.424 ze zm.). W_zwiazku z nienaleznie wniesiona oplata skarbowa. wnioskodawca moze
staraé si¢ 0 zwrot tejze oplat stepujac do organu, ktéry oplate pobrata: Gmina Wroclaw.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuja:
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1. Petnomocnik: Pracownia Projektowa ,,ARCO” (89A73+8-R)
273/a obszar rejestr. TN



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej

RODO) informujemy, ze:

1.

“«

o o

10.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg we Wroctawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, w imieniu
ktorego dziala kierownik delegatury w Walbrzychu z siedziba ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez umoéwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880

C. mailowo: dwkz-wb@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Walbrzychu Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, ul. Zamkowa 3, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z
powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie
reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczng, w ktorej zapisane
s3 gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania administracyjnego, m.in. takich jak
imi¢, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegolnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowac odmowe wszczgcia postgpowania, wskutek braku
mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie
dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naktada na strong¢ obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta
osobeg.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bgdg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego
wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe s3 przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostgpu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do organu nadzorczego wzgledem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolnoslaskiego:

pl. Powstaiicow Warszawy 1, 50-153 Wroclaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000



