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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR.9 PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI NR. 9 W PRUSZ-
KOWIE - PRZEBUDOWA ISTN. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INWESTYCJI : 05-800 PRUSZKOW UL. STANISLAWA MONIUSZKI NR. 9, OBREB 19, DZIALKA NR. EWID. 486 i 222.

INWESTOR . Gmina - Miasto Pruszkéw

ADRES INWESTORA  :  05-800 Pruszkow ul. Kraszewskiego 14/16.

BRANZA . SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Pawet Kwiecien

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



4. Przeb.inst.zewn.ath PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE.
1/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1/0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
2|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm m
d.1/0124-02
42.5 m 42.5
RAZEM 42.5
2 INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ.
2.1 2.1 Roboty ziemne.
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2.|0217-02 odktad w gruncie kat.lll
1
S1-S2 V=0,5x(2,41+2,38)+0,2)x0,9x6,9=16,11 m3
S2-S3 V=0,5x(2,38+2,27)+0,2)x0,9x29,9=67,95 m3
S3-S4 V=0,5x(2,27+2,23)+0,2)x0,9x9=19,84 m3
Poszerzenie pod studnie
V1.2m=2x2,6x0,6x9,99=31,17m3
Catos¢ wykopow V= 135,07 m3
wykonywane mech.50% V=135,07x0,5=67,53m3
67.5 m3 67.5
RAZEM 67.5
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.2.|0317-0501 |suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
1 kos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V= 135,07 m3
wykonywane reczne 50% V=67,53m3
67.5 m3 67.5
RAZEM 67.5
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.2.|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
1
191.2 m2 191.2
RAZEM 191.2
6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod studnie i pompownig |[m2
d.2.|0326-02 w gruntach suchych kat.IlI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
1
104.9 m2 104.9
RAZEM 104.9
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 podsypka - V=0.2x0.9x35,4=6.37 m3
obsypka V=0,15x0.9x35.4=4.78 m3
zasypka V=6.37 m3
Vpiasku=17.52 m3
poj.studni V=3,14x0,6x0,6x10,09=11,4 m3
tgcznie nadmiar gruntu Vg=17,52+11,4=28.92 m3,
V= 135,07-28,92=106,15 m3
106.1 m3 106.1
RAZEM 106.1
8/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km (10 km) |m3
d.2./0108-06 grunt.kat. lll - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08 Krotnos¢ = 10
28.9 m3 28.9
RAZEM 28.9
2.2 Roboty monta zowe - przyt gcza kanalizacyjne.
9|KNR 2-18 Kanaly sanitarne - podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03 F=0.9 x 45.8=41.22
2
41.2 m2 41.2
RAZEM 41.2
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka kanatéw z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02
2
41.2 m2 41.2
RAZEM 41.2
11|KNR 2-18 Przysypanie kanatow warstwg piasku o grub. 20cm m2
d.2.|0501-03
2
41.2 m2 41.2
RAZEM 41.2
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4. Przeb.inst.zewn.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
2|2.s2.3.4.
9908
45.8 m 45.8
RAZEM 45.8
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0613-03 gtebokosci 3 m
2
4 stud. 4.0
RAZEM 4.0
14|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2.|0613-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-4 [0.5m] -4.0
stud.
RAZEM -4.0
15|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom.160mm m
d.2.|0804-01
2
45.8 m 45.8
RAZEM 45.8
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