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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Instalacja C.O. i C.T.
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11 Ruroci ggi , grzejniki , armatura
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1.|0405-04 Srednicy zewnetrznej 18 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1.|0405-06 Srednicy zewnetrznej 28 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1.|0405-07 Srednicy zewnetrznej 35 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1.|0405-08 Srednicy zewnetrznej 42mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
5|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1.|0405-09 Srednicy zewnetrznej 54 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
38.0 m 38.000
RAZEM 38.000
6/KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $r. 50 mm m
d.1.|0403-04
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 35 mm przej.
d.1.|0217-01
1|analogia
10.0 przej. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r.54 mm przej.
d.1.|0217-01
1|analogia
10.0 przej. 10.000
RAZEM 10.000
9|S 215 0900- |Rurocigg polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $rednicy 16 |m
d.1.|05 x 2,0 montowany w warstwach podtogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
870.0 m 870.000
RAZEM 870.000
10|S 215 0900- |Rurocigg polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $rednicy 20 |m
d.1.|05 x 2,0 montowany w warstwach podtogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
119.0 m 119.000
RAZEM 119.000
11|S 215 0900- |Rurocigg polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $rednicy 25 |m
d.1.|05 X 2,5 montowany w warstwach podtogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
12|S 215 0900- |Rurocigg polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $rednicy 32 |m
d.1.|05 x 3,0 montowany w warstwach podtogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
35 m 3.500
RAZEM 3.500
13|S 215 0900- |Montaz szafki natynkowej - 3 i 4 obwody grzewcze z rozdzielaczami do cen- |szt.
d.1.|01 tralnego ogrzewania
1
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14|S 215 0900- |Montaz szafki natynkowej - 5 obwoddw grzewczych z rozdzielaczami 1 1/4"  |szt.
d.1./02 do centralnego ogrzewania
1
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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15|S 215 0900- |Montaz szafki wnekowej - 6 obwod6w grzewczych z rozdzielaczami do cen-  |szt.
d.1./02 tralnego ogrzewania
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|S 215 0900- |Montaz szafki wnekowej - 7 obwod6w grzewczych z rozdzielaczami do cen-  |szt.
d.1./02 tralnego ogrzewania
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-15 Zawory przelotowe katowe kulowe do wody gorgcej o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.|0408-01 nych $r.nominalna 15 mm
1
14.0 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
18/KNR 2-15 Zawory przelotowe proste kulowe do wody gorgcej o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.|0408-01 nych $r.nominalna 15 mm
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-15 Zawory przelotowe proste kulowe do wody gpracej o potgczneiach gwintowa- |szt.
d.1.|0408-02 nych $r. nominalna 20 mm
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe do wody goracej o potagczeniach gwintowanych o |szt.
d.1.|0408-05 $sr.nom. 50 mm
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15 mm szt.
d.1.|0415-01
1
60.0 Szt. 60.000
RAZEM 60.000
22|/KNR 2-15 Zestaw przylgczeniowy katowy do grzejnikow ptytowych o $rednicy 15 mm szt.
d.1.|0415-01
1
70.0 Szt. 70.000
RAZEM 70.000
23|/KNR 2-15 Zestaw przylgczeniowy katowy do grzejnikow ptytowych o $rednicy 20 mm szt.
d.1.|0415-02
1
9.0 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
24|/KNR 2-15 Reczny zawér odcinajacy np. Hycocon ATZ o srednicy nom. 25 mm szt.
d.1.|0415-03
1
9.0 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
25/KNR 2-15 Reczny zawér odcinajacy np. Hycocon ATZ o $rednicy nom. 32 mm szt.
d.1.|0415-04
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 2-15 Zawory regulacji cisnienia np. Hycocon DTZ1 o potgczeniach gwintowanych i |szt.
d.1.|0408-01 Srednicy nom. 15 mm
1
20.0 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
27|/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 399 mm szt.
d.1.|0425-01
1
4.0 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 742 mm szt.
d.1.|0425-01
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 498 mm szt.
d.1.|0425-02
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16621 Uzytkownik: IS




6. CO,CT.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 596 mm szt.
d.1.]0425-02
1
3.0 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 742 mm szt.
d.1.]0425-02
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 887 mm szt.
d.1.]0425-02
1
3.0 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1600 mm, |szt.
d.1.]0418-07 typ C 22-600-0,4
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-07 typ C 22-900-0,40
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diugosci do 1600 mm, szt.
d.1.]0418-05 typ V 22-300-0,40
1
4.0 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-05 typ V 22-300-0,52
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-05 typ V 22-300-1,0
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-05 typ V 22-300-1,32
1
6.0 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-05 typ V 22-300-1,40
1
9.0 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-05 typ V 22-300-1,60
1
3.0 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci do 3000 mm , szt.
d.1./0418-06 typ V 22-300-1,80
1
3.0 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci do 3000 mm , szt.
d.1./0418-06 typ V 22-300-2,0
1
6.0 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1600 mm , |szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-600-0,40
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1600 mm , |szt.
d.1./0418-07 typ V 22-600-0,52
1
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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45|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1600 mm , |szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-600-0,60
1
5.0 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
46| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1600 mm , |szt.
d.1./0418-07 typ V 22-600-0,72
1
5.0 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
47|/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1600 mm , |szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-600-0,92
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1600 mm , |szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-600-1,12
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dlugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-900-0,40
1
4.0 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-900-0,52
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 1600 mm, szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-900-0,72
1
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 1600 mm, szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-900-0,92
1
9.0 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-07 typ V 22-900-1,12
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1./0418-07 typ V 22-900-1,60
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 1600 mm , szt.
d.1.]0418-11 typ V 22-900-0,40
1
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR-W 2-15 |Montaz gtowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych szt.
d.1.|0412-02 ana-
1|logia
26.0 Szt. 26.000
RAZEM 26.000
57|KNR-W 2-15 |Montaz gtowic termostatycznych z kapilarg na zaworach grzejnikowych szt.
d.1.|0412-02 ana-
1|logia
53.0 Szt. 53.000
RAZEM 53.000
58| KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe katowe z nastawa wstepna i glowica termostatyczng o $r. |szt.
d.1.|0412-02 nominalnej 15 mm
1
14.0 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
59|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe proste z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng o ér. |szt.
d.1.|0412-02 nominalnej 15 mm
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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60| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
1
175.0 m 175.000
RAZEM 175.000
61| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
1
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
1
2053.0 m 2053.000
RAZEM 2053.000
1.2 Izolacja
63|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.18mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1./0101-06 mm (J)
2
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $rednicy 28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwo- |m
d.1.|0101-19 wymi gr.30 mm (S)
2
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
65/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami z pianki PE- jednowarstwowymi gr.30 |m
d.1./0101-10 mm (N)
2
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
66|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw o $rednicy 42 mm otulinami z pianki PE - |m
d.1.|0110-14 gr.izolacji 40 mm
2
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
2 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
2.1 Ruroci ggi , armatura , urz gdzenia
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach ciepta technologicznego z rur stalowych ocynkowa- |m
d.2.|0405-06 nych zewnetrznie o $rednicy zewnetrznej 28 mm, potgczenia zaprasowywane
1|analogia
107.0 m 107.000
RAZEM 107.000
68|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach ciepta technologicznego z rur stalowych ocynkowa- |m
d.2.|0405-07 nych zewnetrznie o $rednicy zewnetrznej 35 mm, potgczenia zaprasowywane
1|analogia
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
69|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach ciepta technologicznego z rur stalowych ocynkowa- |m
d.2.|0405-08 nych zewnetrznie o $rednicy zewnetrznej 42 mm, potgczenia zaprasowywane
1|analogia
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
70|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych ocynkowanych |m
d.2.|0405-09 ana- |zewnetrznie o $rednicy zewnetrznej 54 mm i o potgczeniach zaprasowywa-
1|logia nych
61.5 m 61.500
RAZEM 61.500
71|KNR 2-28 Podpora dachowa z proflem zamknietym PDPZ szt
d.2.|0204-02
1|analogia
26.0 szt 26.000
RAZEM 26.000
72|KNR-W 2-15 |Rury ochronne stalowe o $r. niminalnej 80 mm m
d.2.|0403-08
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
73/KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r.54 mm przej.
d.2.|0217-01
1
8.0 przej. 8.000
RAZEM 8.000
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74| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.]0412-07
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe do wody goracej o potaczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0408-05 $sr.nominalna 50 mm
1
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
76 KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji ciepta technologicznego m
d.2.]0404-02
1
276.0 m 276.000
RAZEM 276.000
2.2 Izolacja ruroci agéw
77/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw o $rednicy 28 mm otulinami z pianki PE - |m
d.2./0110-02 gr.izolacji 30 mm
2
107.0 m 107.000
RAZEM 107.000
78|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw o $rednicy 35 mm otulinami z pianki PE - |m
d.2.|0110-02 gr.izolacji 30 mm
2
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
79|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw o $rednicy 42 mm otulinami z pianki PE - |m
d.2.|0110-14 gr.izolacji 40 mm
2
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
80|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw o $rednicy 54 mm otulinami z pianki PE - |m
d.2.|0110-23 gr.izolacji 50 mm
2
61.5 m 61.500
RAZEM 61.500
81|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 28 mm otulinami Kaiflex ST o grubosci 50 mm na ze-/m
d.2.|0111-17 wnatrz budynku
2
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
82|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw o $r. 35 mm otulinami Kaiflex ST o grubosci 50 mm na ze-|/m
d.2.|0111-17 wnatrz budynku
2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw o $r. 42 mm otulinami Kaiflex ST o grubosci 50 mm na ze-/m
d.2.|0111-17 wnatrz budynku
2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
84 KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm m2
d.2.]0601-03
2
34.7 m2 34.700
RAZEM 34.700
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