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15. Przytacze k.d PDR.ath PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przyt acza kanalizacji deszczowej
1 Przytacza kanalizacji deszczowej.
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych m3
d.1./0317-0501 |kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
1 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Catos¢ wykopow V=423,2+158,3=581,5 m3
- wykonywane recznie 30% V=581,5x0,3 = 174,45 m3
174.45 m3 174.450
RAZEM 174.450
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w |m3
d.1.|0217-02 gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V=132,0m3
- wykonywane mechanicznie 70% V=581,5x 0,7 = 407,05 m3
407.05 m3 407.050
RAZEM 407.050
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1 Catos¢ F=681.21 m2
681.21 m?2 681.210
RAZEM 681.210
4|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.1.|0326-08 gruntach suchych kat.llI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
1 (szer.powyzej 1.0m)
F=245,8 m2
245.8 m?2 245.800
RAZEM 245.800
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
344.1 m3 344.100
RAZEM 344.100
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
344.1 m3 344.100
RAZEM 344.100
7|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (10km) |[m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Ill - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
158.3 m3 158.300
RAZEM 158.300
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 10
1
158.3 m3 158.300
RAZEM 158.300
1.2 Roboty monta zowe
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
276.8 m?2 276.800
RAZEM 276.800
10|KNR 2-18 Obsypanie przytgcza wody piaskiem warstwg o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
138.8 m?2 138.800
RAZEM 138.800
11|KNR 2-18 Obsypanie przytgcza wody piaskiem warstwg o grubosci 31,5 cm m2
d.1.|0501-04
2
138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
12|KNR 2-18 Przysypanie wodociggu warstwg piasku o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
276.8 m?2 276.800
RAZEM 276.800
13|KNR 2-19 Wigczenie przytacza kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni przej.
d.1.|0217-04 ana-
2|logia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
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14/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewn.160x4.7 mm - wykopy umoc- |m
d.1.|0408-02 nione
2|2.s2.3.4.
9908
160.2 m 160.200
RAZEM 160.200
15|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP o $rednicy 160 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.1./0205-04 wciskowa
2
30.7 m 30.700
RAZEM 30.700
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200x5.9 mm - wykopy umoc- |m
d.1.|0408-03/04 |nione
2|2.52.3.4.
9908
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
17|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnio- |m
d.1.|0408-05 ne
2|2.s2.3.4.
9908
138 m 138.000
RAZEM 138.000
18|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r. |szt
d.1.|0421-05 zewn. 315 mm Trojnik 315/160 - wykopy umocnione
2|2.52.3.4.
9908
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.|0421-02 zewn. 160 mm Trojnik 160/160 - wykopy umocnione
2|2.s2.3.4.
9908
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m
2
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
21/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.|0613-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-53 [0.5m] -53.000
stud.
RAZEM -53.000
22|KNR 2-28 Oznakowanie studni tabliczkami na murze kpl.
d.1.|0315-01
2
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
23|/KNR 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych - podziemny zbiornik na wody opadowe |elem.
d.1.|1925-02 0 poj. 25 m3
2|analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO-DRAIN typ Multiline V200 na wjezdzie do garazu: |m
d.1.|0404-04 - Elementy odwodnienia ACO-DRAIN z polimerobetonu typ Multiline V200 0.0
2|analogia dt.1m Krawedzie z zeliwa - 3 szt.
- Elementy odwodnienia ACO-DRAIN z polimerobetonu typ Multiline V200 0.2
dt. 1m z odptywem fi 160mm. Krawedzie z zeliwa - 1 szt.
- Scianka czotowa 0.0 (V200). Krawedzie z zeliwa - 2 szt.
- Ruszt Multiline V200, 50 cm, krat. zel. z KTL, klasa obcigzenia C250 - 9 szt.
4 m 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.|0804-01
2
160.2 m 160.200
RAZEM 160.200
26 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
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27/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm
d.1.|0804-04
2
138 138.000
RAZEM 138.000
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