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Dotyczy: warunkow technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla
projektowanego budynku dydaktyczno-naukowego oraz garazu wolnostojacego
otwartego na dzialce nr geod. 3/2 (cze$¢ dzialki) ark. 07 obreb 39 przy
ul. Rokietnickiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek w ww. sprawie z dnia 11.03.2024r ( data wptywu kompletnego
wniosku wraz z zalgcznikami), Aquanet Retencja Sp. z 0.0. dzialajagc w imieniu Aquanet S.A. na

podstawie umowy o $wiadczenie ustug, wydaje nastgpujace warunki techniczne:

Zgodnie z Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 2030 (Uchwata nr
X/144/VII11/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r) oraz Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania stanowigcego Zalacznik Nr 1 do
Uchwaly nr LXXXVIII/1670/VII1/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2023r za priorytet
przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wdod opadowych w miejscu ich
powstania oraz wykorzystaniec wod opadowych i roztopowych dla celow gospodarczych (np.

podlewania zieleni).

Na wysokosci planowanej inwestycji potozony jest kanal deszczowy DN300/DN400 ( beton,
rok budowy 1930r) eksploatowany przez Aquanet Retencja Sp. z o.0.

Ponadto zwracamy uwage, ze przedmiotowy teren inwestycji lezy w przecigzonej zlewni
Bogdanki i obecnie istniejg znaczne ograniczenia co do skierowania do niej dodatkowych ilosci wod
opadowych i roztopowych.

W zwiazku z powyzszym, plan zagospodarowania przedmiotowego obszaru, powinien przewidzie¢

catkowite zatrzymanie wod opadowych i roztopowych w obrebie nieruchomosci, poprzez
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zastosowanie rozwigzan zapewniajacych przesgczanie tych wod do gruntu (o ile warunki gruntowe na
to pozwolg) oraz retencje¢ i wykorzystanie wod deszczowych do celéw gospodarczych (np. podlewanie
zieleni).

W przypadku braku mozliwos$ci odprowadzenia wod do gruntu lub innego ich wykorzystania,
konieczne jest zastosowanie pelnej retencji czasowej wod opadowych, poprzez wybudowanie
wramach wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego lub kanatow
peiacych funkcje retencji.

Oproznianie ww. zastosowanego zbiornika retencyjnego lub kanatéw petnigcych funkcje retencji do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej mozna rozpoczag¢ minimum 4 godziny po ustaniu opadéw.
Majac na uwadze dotgczony do wniosku plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym zakresem
terenu objetego opracowaniem oznaczenie A-F odprowadzenie wod opadowych i roztopowych,
mozliwe bedzie w ilo$ci nie przekraczalnej 10,0 dm?®/s z cato$ci terenu objetego opracowaniem i
oznaczonego A-F na rysunku stanowigcym Zatacznik Nr 1 w nastepujacy sposob:
- 6,0 dm 3/s z terenu planowanej budowy garazu otwartego i budynku dydaktyczno - naukowego,
- 4,0 dm 3/s z terenu objetego rezerwg na przyszla rozbudowe.
Odprowadzenie wod opadowych w ilo$ci 6,0 dm?/s z planowanej budowy garazu otwartego i budynku
dydaktyczno - naukowego, nalezy przewidzie¢ do kanalu deszczowego o S$rednicy DN400
zlokalizowanego w ul. Bukowskiej, poprzez:

a) budowe nowego przylacza o srednicy DN 150 i spadku 0,8% od istniejacej studni na ww.

kanale o rzednych 87,71/84,73m n.p.m. w ulicy Bukowskiej zakonczonego studzienka

kanalizacyjng na terenie inwestycji; Przytacze ma by¢ przystosowane do odprowadzenia wod

opadowych takze w zakresie odprowadzenia przyszio$ciowego wod z terenu przeznaczonego

pod rozbudowe ( 10,0 dm’/s).

b) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i wewngtrznego uzbrojenia deszczowego na
terenie nieruchomosci.

Za zbiornikiem retencyjnym, przed studniag na przylaczu, nalezy zaprojektowac urzadzenie

ograniczajace odptyw, dostepne na rynku i dopuszczone do stosowania w budownictwie, do systemu

kanalizacji deszczowej (qap = 6,0 dm’/s), a w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego

odprowadzania wod opadowych i roztopowych ze zbiornika do kanatu ulicznego nalezy zastosowaé

uklad przepompowywania wod opadowych i roztopowych (o wydajnosci nie przekraczajacej

w zadnym momencie gs = 6,0 dm?/s — jedna pompa).
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Uzgodnieniu przez AQUANET S.A. podlega¢ bedzie projekt przylacza kanalizacji deszczowe;,
zaopiniowaniu podlegaé bedzie projekt instalacji kanalizacji deszczowe;j.
Projekt przylacza kanalizacji deszczowej nalezy opracowaé zgodnie z aktualnymi wytycznymi
»Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania
ogolne”- wydanie AQUANET S.A., oraz uzgodni¢ w AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, przy
czym ww. wytyczne okreslaja zalozenia do wymiarowania zbiornika retencyjnego w przypadku
ciggtego odpltywu wod opadowych i roztopowych, a w tym konkretnym przypadku (przy czasowym
zalaczaniu odplywu wod) przyjecie zatozen do wymiarowania zbiornika retencyjnego lub kanatow
petiacych funkcje retencji lezy po stronie projektanta dzialajacego na zlecenie Inwestor.
Projektowang tras¢ przylacza nalezy opracowac na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali
1:500 oraz uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie ul. Gronowa 20 w
Poznaniu, a ww. uzgodnienie nalezy zataczy¢ do projektu przylacza uzgadnianego w AQUANET S.A.
Do projektu nalezy zataczy¢ migdzy innymi:
e wykaz stanu prawnego terenu w zakresie projektowanego przylacza,
e plan zagospodarowania terenu z opisanymi jednorodnymi powierzchniami zabudowanymi i
niezabudowanymi (zré6znicowanymi kolorem),
e obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych z wyszczegdlnieniem powierzchni, jej
rodzaju i wspotczynnikow sptywu,
e obliczenia zbiornika retencyjnego lub kanalow petigcych funkcje retencii,
e projekt instalacji kanalizacji deszczowej,
e dobdr pomp, urzadzen ograniczajacych przeptyw.
Inwestor zobowigzany bedzie zgtosi¢ do odbioru u Gestora sieci kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta Poznania, wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem przylacze kanalizacji deszczowej oraz
zglosi¢ fakt wykonania zbiornika retencyjnego, urzadzenia ograniczajgcego odptyw lub uktadu pomp.
Zwracamy takze uwage, ze przez teren dziatki nr geod. 3/2 przebiegajg instalacje kanalizacji
deszczowej nie eksploatowane przez Aquanet Retencja Sp. z o.0. Ewentualna przebudowa ww.
instalacji zwigzana z planowang inwestycjg nie moze zakléci¢ sptywu wod opadowych z sgsiednich
nieruchomosci. Przebudowe ww. instalacji nalezy uzgodnic z jej wlascicielem.
Z uwagi na rodzaj zabudowy objetej przedmiotowym wnioskiem, zachecamy do zapoznania
si¢ 1 zastosowania rozwigzan zawartych w ,, Metodach zagospodarowania wod opadowych w obszarze
zabudowy wielorodzinnej oraz srodmiejskiej”, znajdujacych si¢ na stronie internetowej

Aquanet Retencja Sp. z 0.0. (www.aquanet-retencja.pl).
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W przypadku zamiaru odprowadzania wody z proby szczelno$ci do sieci kanalizacyjnej nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem do AQUANET S.A.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa trzy lata.

Zataczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu planowanej inwestycji,
2. Informacja o przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Dokument zatwierdzila:

Julita Kakolewska
Starsza Specjalistka ds. Warunkow
Technicznych

Sprawe prowadzita:

Julita Kakolewska

Tel. 885956721

Mail: julita.kakolewska@aquanet-retencja.pl
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