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1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z koszeniem trawy i niszczeniem
chwastow, jednorocznych samosiejek na poboczach, skarpach i rowach.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych zwigzanych
z koszeniem trawy i niszczeniem chwastow na poboczach, skarpach i rowach w ramach
biezgcego utrzymania.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z:

1.3.1 robotami przygotowawczymi.

1.3.2 koszeniem traw, gatezi, konarow w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi.
1.3.3 wycieciem trawy w miejscach niedostepnych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Standard koszenia traw i samosiejek, dopuszczalna wysokos¢ odrostow:
pobocza, pod poreczami, wokét znakéw, w obrebie skrzyzowan, wysepki - maksymalna
wysokos¢ traw i samosiejek po wykoszeniu ok. 5cm,

1.4.2 Jednoroczne samosiejki - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewdéw
w miejscach nie pozgdanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- utrzymania ruchu publicznego na drodze,
- oznakowania robat,
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usunigcia powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogélne”
Przy wycince traw nie wystepuja

3. SPRZET.

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet stosowany przy koszeniu traw.

3.2.1 Kosiarki trawnikowe spalinowe
Wykonawca kosi na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki,
parkingi.

3.2.2 Kosiarki doczepne do ciggnikow
Wykonawca uzywa do koszenia duzych powierzchni jak: pasy rozdziatu, pobocza czy pasy
drogowe poza korong drogi.

3.2.3 Kosiarka wysiegnikowa, doczepng do ciggnika
Wykonawca kosi na skarpach i przeciwskarpach.
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3.2.3 Kosiarka zytowa, spalinowa lub elektryczng
Wykonawca kosi w miejscach niedostepnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach,
znakach, pachotkach oraz innych urzgdzeniach drogowych.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogodlne”.

4.2 Srodki transportu.

4.2.1 Samochéd dostawczy przeznaczony jest do transportu pracownikéw, narzedzi i drobnego
sprzetu.

4.2.2 Samochoéd ciezarowy przeznaczony jest do transportu wiekszego sprzetu, do wywozu
zanieczyszczenh, skoszonej trawy i chwastow.

4.2.3 Ciagnik przeznaczony jest gtéwnie jako nosnik osprzetu oraz do transportu wigkszego sprzetu
jak w pkt 4.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogolne”.

5.2 Oznakowanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce oznakowania robo6t podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania
ogolne”.

5.3 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje kazdorazowo przed rozpoczeciem koszenia.
Roboty te polegaja na:
- wybraniu kamieni z trawy ,gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczen,
- wygrabienie lisci z drzew,
- rozgarniecie kretowisk,
- wywoz zebranych zanieczyszczen w miejsce ustalone kosztem i staraniem Wykonawcy.

5.4 Koszenie.

Rozpoczecie wykaszania traw i chwastéw wzdluz drég lesnych powinno by¢ wykonane
w takim okresie, aby nie dopusci¢ do wsypu nasion chwastow w wyniku ich przekwitniecia.
Najbardziej miarodajnym okresem rozpoczecia wykaszania traw jest okres drugiej potowy
maja. Potem Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to aby trawa na poboczach, skarpach
i rowach oraz na pasach rozdziatu nie byla wieksza niz okreslona wysokos¢ w pkt 1.4.1. W
pierwszej kolejnosci powinny byt wykoszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczegdlnosci
wystepujgce na:

- pasach rozdziatu,

- poboczach,

- pod barierami,
oraz w miejscach majgcych zasadniczy wplyw na wizualny wyglad drogi. W drugiej kolejnosci
powinny by¢ wykoszone skarpy i przeciwskarpy rowéw — nie dotyczy.

Kolejnos¢ wykaszania Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Zakfada sie, ze
szeroko$¢ koszenia pobocza wyniesie ok. 1 m (na szeroko$¢ pobocza). Jednak w obrebie
skrzyzowan, przejazdow kolejowych, itp miejsc, ktére majg wplyw na bezpieczenstwo, szerokosé
koszenia bedzie wieksza. Wysokosc¢ trawy po wykoszeniu powinna byc¢ nie wigksza niz 5 cm.

5.5 Wyciecie traw w miejscach niedostepnych.
Wycigcie traw i chwastow w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych
Wykonawca wykonuje kosiarkami zytlowymi jak w pkt 3.2.4 réwnolegle z gtéwnym koszeniem.
Dopuszcza sig koszenie traw, chwastéw i jednorocznych samosiejek kosa.

5.6 Grabienie i wywo6z skoszonej trawy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wygrabienie, zebranie w stosy i wywiezienie skoszonej
trawy i chwastéw natychmiast po koszeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOOT.

6.1 Ogodlne zasady kontroli.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Zasady kontroli.
Inzynier kontroluje zakres i jako$¢ prowadzonych robét w trakcie wykonywania oraz po ich
zakonczeniu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru,
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogoine”.

7.2 Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru robot jest /m2/ Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Odbidr robét zanikajacych.

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegaja:

- roboty przygotowawcze,
- wykonane koszenie,
- wywoz skoszonej trawy,

Odbioru koszenia Inzynier/Le$niczy dokonuje do 3 dni po zgtoszeniu przez
Wykonawce wykonania koszenia przy danej drodze lub na odcinku drogi, ze wzgledu na
zanikanie robdt, szczegdlnie w okresie intensywnego wzrostu roslin. W obecnosci Wykonawcy
Inzynier/Lesniczy dokonuje odbioru jakosciowego i ilosciowego wykonanego koszenia.

W  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inzynier/Lesniczy ustali zakres robot
poprawkowych wedtug okreslonych w niniejszej specyfikacji lub ustali zakres i wielko$¢ potrgcen
za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem/Les$niczym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace ustalenia ptatnosci podano w SST D-00.00.00 — ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiaru.
Cena 1m2 koszonego pobocza obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- koszenie traw, chwastow i samosiejek,
- wyciecie traw w miejscach niedostepnych,
- grabienie i wywoéz skoszonej trawy,



