Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Naprawa drog w ramach biezgcego utrzymania drég lesnych
udostepnionych do ruchu publicznego
w Nadlesnictwie Borki w 2022r.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.02.01

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LtAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

NAPRAWA DROG W RAMACH BIEZACEGO UTRZYMANIA

DROG LESNYCH UDOSTEPNIONYCH DO RUCHU

PUBLICZNEGO W NADLESNICTWIE BORKI W 2022R




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Naprawa drég w ramach biezgcego utrzymania drog lesnych
udostepnionych do ruchu publicznego
w Nadlesnictwie Borki w 2022r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem naprawy drég w ramach biezgcego
utrzymania drog lesnych udostepnionych do ruchu publicznego w Nadlesnictwie Borki w 2022r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument postepowania
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem naprawy drég lesnych w ramach biezgcego utrzymania drég lesnych
w Nadlesnictwie Borki z zastosowaniem kruszywa tamanego C50/30.

Naprawa nawierzchni drég lesnych polega na:
1) Naprawa ubytkow punktowych
- Wykonaniu rowkéw odwadniajgcych,
- Oczyszczeniu miejsc uszkodzonych,
- Wypetnieniu uszkodzonych miejsc kruszywem drogowym C50/30,
- Wykonaniu zageszczenia wbudowanego kruszywa.
- Wyréwnaniu, wyprofilowaniu nawierzchni drogi.
- Zageszczeniu nawierzchni drogi.
2) Naprawa uszkodzen punktowych
- Wykonaniu rowkéw odwadniajgcych,
- Wbudowaniu pospétki
- Wykonaniu zageszczenia wbudowanej pospofki.
- Wyréwnaniu, wyprofilowaniu nawierzchni drogi.
- Zageszczeniu nawierzchni drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa
jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym lub
ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane
materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

1.4.3. Kruszywo tamane zwykle
kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania na
frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach.

1.4.4. Thuczen
kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec
kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat
kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana
kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego kruszywa zwyktego,
charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o stepionych
krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek
kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty do wykonania warstwy wyréwnawczej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 sa:

- kruszywo tamane zwykie

- ttuczen i kliniec,

- mieszanka drobna granulowana,

- kruszywo do zamulenia goérnej warstwy nawierzchni
- miat lub piasek,

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 11 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klihca

L.p. Wiasciwosci Wymagania
Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles):
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
1 - w tluczniu 50
- w klincu 50
b) b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku 35
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
Nasigkliwosé, % (m/m), nie wiecej niz:

2 | a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wiecej niz:

3 | a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 10,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, nie

4 wiecej niz:

- w klincu, nie

- w tluczniu bada sie
Uziarnienie:

a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m),

nie wiecej niz:

5 | W ttuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawartos¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiecej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiecej niz: 15

6 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej 0.2
niz: ’
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz:

7 | -w tluczniu 40
- w klincu nie bada sie

8 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub klincu, barwa cieczy

A - wzorcowa
nie ciemniejsza niz:
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Tablica 2. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowane;j

Wymagania
L.p. Wiasciwosci . Mieszanki drobnej
miatu .
granulowane;j
1 Zgwall'to_s_(? zanieczyszczenh obcych, nie 0.5 0.1
wiecej niz:
Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
2 | - dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych,
: Y - wzorcowa wzorcowa
barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
— - o -
4 Zgwall'to_s_(? nadziarna, % (m/m), nie 20 15
wiecej niz:
Zawartos$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, . .
5 ; N nie bada sie 15
(m/m), nie mniej niz:

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociggdéw, bez specjalnych wymagan.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszyw powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia, podanych narys. 1.

Rysunek 1. Mieszanka kruszyw 0/31,5 do gérnej warstwy podtoza.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine".
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek do profilowania nawierzchni,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 ,
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- przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne".
5.2. Przygotowanie podtoza

W celu osuszenia podtoza przed wbudowaniem kruszywa, nalezy wykonac¢ rowki odwadniajgce
oczysci¢ miejsca uszkodzone.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki kruszyw
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki kruszyw, wg wymagan p. 2.2,
- wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,
- wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-

EN-933-1.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszyw
Naprawa uszkodzen punktowych
Mieszanka kruszyw powinna by¢ rozkiadana w zadoleniach, koleinach. Mieszanke mozna
rozktadac recznie badz mechanicznie. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto rowng ptaszczyzne nawierzchni.
Nastepnie nalezy zagesci¢ mechaniczne miejsca wbudowania mieszanki.
Po wykonaniu punktowego zageszczenia nalezy przystapi¢ do profilowania drogi w celu nadania
wiasciwego spadku, po czym bez zbednej zwiloki nalezy przystapic do zageszczenia calej
nawierzchni drogi.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiaggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a
w przypadku, gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-EN-933-1.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna byC¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera, a w
przypadku, gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna
bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu / Inzynierowi
do akceptacji.

6.3. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykona¢ ptytg o srednicy 30 cm wg Instrukcji
Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych cze$¢ 2 Zatgcznik. GDDP 1998.
Pomiar nalezy wykona¢ w dwdch miejscach w kazdym obrebie, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 4.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.4.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na
polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

6.4.2. Niewtasciwa nosnos¢ nawierzchni
Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni ttuczniowej, m3 dostarczone;j i
odebranej mieszanki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowo-opisowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.2 ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 naprawy drogi obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie i wbudowanie w miejsca wystepowania ubytkow mieszanki zwirowej ze
skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy odsgczajgcej,

- wykonanie zageszczenia wstepnego miejsc ubytkow

- profilowanie wtasciwe

- zageszczenie wtasciwe nawierzchni drogi,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Naprawa drég w ramach biezgcego utrzymania drog lesnych

udostepnionych do ruchu publicznego

w Nadle$nictwie Borki w 2022r.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

NOORAWN -

8.

9.

bezposredniag
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Badania.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Oznaczanie skfadu ziarnowego

Oznaczanie ksztattu ziarn

Oznaczanie wilgotnosci

Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los

Angeles

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
D.05.02.01 NAWIERZCHNIA POBOCZY ULEPSZONYCH 84

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodag

. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwieztosc)

10.2. Inne dokumenty
WT-4 2010 Wymagania techniczne mieszanki niezwigzane do drég Krajowych




