Nr postępowania 27/T/2022

Załącznik nr 8 do SWZ

„Dostawa nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego dwuwałowego do bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego dwuwałowego do bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych. 
Rozdrabniacz będzie przeznaczony do wstępnego przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych, bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych, gruzu, palet, gałęzi, korzeni, itp.
Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w niniejszym Załączniku – określone jako parametry graniczne.

2. Wymagania dotyczące okresu gwarancji:
Zamawiający wymaga minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia – mobilny rozdrabniacz, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
UWAGA : Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert (formularz Oferta - Załącznik Nr 1 do SWZ).
	
3. Wymagania ogólne dotyczące warunków gwarancji i przeglądów serwisowych (okresowych):
1)	Maksymalny czas naprawy niewymagającej wymiany części – 3 dni robocze.
2)	Maksymalny czas  wymagającej wymiany części – 10 dni roboczych.
3)	Maksymalny czas przeglądów serwisowych 5 dni roboczych. 
4)	W przypadku gdy naprawa przekroczy podaną przez Wykonawcę w pkt 1 i w pkt 2 ilość dni roboczych, a Wykonawca nie może jej wykonać, to dostarcza produkt zastępczy o identycznych lub lepszych parametrach.
5)	Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę naprawianej części na nową - 3 naprawy.
6)	Możliwość zgłoszeń awarii 24h/dobę i przez 365 dni w roku. 
7)	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia - min. 10 lat licząc od dnia dostawy.
8)	Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.
9)	W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
10)	Z naprawy gwarancyjnej będzie każdorazowo sporządzony protokół zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
11)	Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji i przeglądów serwisowych odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy.
 12) Bezpłatny pakiet przeglądów serwisowych (okresowych) dla oferowanej maszyny na czas udzielonej gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zawierający obowiązkowe przeglądy okresowe mobilnego rozdrabniacza tj. minimalny wymagany przez producenta zakres czynności obsługowych, pozwalający na utrzymanie gwarancji, w tym min. wymiana olejów, wymiana filtrów, uzupełnienie płynów i innych materiałów zgodnie z wymogami producenta mobilnego rozdrabniacza.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania dokładnego przeglądu mobilnego rozdrabniacza stanowiącego przedmiot zamówienia.

5. Dostarczony mobilny rozdrabniacz nie może być prototypem oraz urządzeniem  demonstracyjnym.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu dostawy na wolny od wad.

7. Odbiór mobilnego rozdrabniacza, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska (baza Zamawiającego) po 2 dniach roboczych testowania dostarczonego mobilnego rozdrabniacza. Zamawiający przewiduje podpisanie dwóch protokołów. W dniu dostawy protokół odbioru do testów mobilnego rozdrabniacza, a po przeprowadzeniu testów zostanie podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru mobilnego rozdrabniacza kompletną dokumentację sporządzoną w języku polskim, zawierającą w szczególności: 
1) DTR z instrukcją obsługi, 
2) katalog części zamiennych,
3) książkę serwisową,
4) schemat instalacji hydraulicznej,
5) schemat instalacji elektrycznej,
6) certyfikat lub deklaracja zgodności maszyny wprowadzonej do obrotu, wystawiona przez producenta urządzenia.

9. W przypadku, gdy mobilny rozdrabniacz (przedmiot umowy) ma wady lub jest niezgodny z Umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru mobilnego rozdrabniacza oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków. Termin usunięcia wad lub usunięcia braków określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni. 

10. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni:
1) [bookmark: _Hlk109297946]Szkolenie pracowników Zamawiającego (min. 2 osób) mające na celu przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania funkcji mobilnego rozdrabniacza w praktyce. Przeszkolenie personelu Zamawiającego ma być przeprowadzone w dniu przekazania mobilnego rozdrabniacza, na koszt Wykonawcy.
2) Szkolenie pracowników Zamawiającego (min. 2 osób) mające na celu przedstawienie zasad prawidłowej i bezpiecznej wymiany wałów rozdrabniających. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie wymiany wałów rozdrabniających będzie przeprowadzone podczas pierwszego przeglądu gwarancyjnego rozdrabniacza, tj. po przepracowaniu 50 mth.

11. Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, norm czy aprobat użyte w dokumentach zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia, załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOBILNEGO ROZDRABNIACZA

Opis mobilnego rozdrabniacza:
I.    Wymagane warunki techniczne:
1.   Maszyna fabrycznie nowa nie starsza niż rok produkcji 2022
2.   Długość maszyny w zakresie 7000 mm do 7700 mm
3.   Szerokość maszyny w zakresie 2500 mm do 2600 mm
4.   Wysokość maszyny w zakresie 2400 mm do 2800 mm 
5.   Masa maszyny max. 21 000 kg
6.   Maszyna przeznaczona do rozdrabniania odpadów komunalnych, BIO, 
  wielkogabarytowych, gruzu, palet, gałęzi, korzeni, 
7.   Elementy robocze wykonane ze stali trudnościeralnych
8.   Maszyna zbudowana na ramie transportowej podhakowej DIN 30722
9.   Przystawka kulowa pozwalająca przestawić maszynę za pomocą sprzętu budowlanego np. 
  ładowarki
10.   Dwa koła umożliwiające wleczenie po placu roboczym
11.   Napęd hydrauliki maszyny za pomocą silnika wysokoprężnego zasilanego ON 
12.   Rozruch silnika maszyny pod obciążeniem
13. Moc silnika min. 280 kW
14. Norma emisji spalin STAGE V
15. Pojemność zbiornika paliwa min. 500 litrów
16.   Pulpit sterowniczy obsługujący wszystkie funkcje rozdrabniacza
17.   Pilot zdalnego sterowania 
18.   Możliwość wyboru programu sterującego wałami rozdrabniającymi w zależności od
  rodzaju materiału wsadowego  
19.   Licznik pracy maszyny
20.   Poziom stanu paliwa maszyny
21. Synchronicznie pracujące i wymienne dwa wały rozdrabniające min. 5 noży na wieniec
22. Synchronicznie pracujące i wymienne dwa wały do rozdrabniania gruzu wraz z kompletem przeciwnoży
23. Wały z regulacją obrotów
24. Wały z automatycznym rewersem
25. Belka przełamująca z grzebieniem zmniejszającym wielkość frakcji wyjściowej 
26. Pojemność komory zasypowej min. 2,5 m3
27. Wanna zasypowa unoszona hydraulicznie
28. Wysokość załadunku max. 2500 mm
29. Szerokość taśmy przenośnika w zakresie 1300 mm - 1400 mm
30. Taśma przenośnika wyposażona w zbieraki
31. Taśma przenośnika zbrojona o podwyższonej wytrzymałości
32. Regulacja prędkości taśmy przenośnika 
33. Długość przenośnika max. 7000 mm
34. Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie
35. Separator materiałów ferromagnetycznych nadtaśmowy z sypnią, regulowany hydraulicznie 
36. Układ centralnego smarowania maszyny
37. Automatyczne oczyszczanie chłodnic silnika oraz układu hydraulicznego 
38. Napięcie sterowania 24 V
39. Sygnalizacja świetlna podczas pracy maszyny
40. Oświetlenie LED strefy roboczej wokół maszyny
41. Wyłącznik awaryjny po obu stronach maszyny
42. Gaśnica wraz z mocowaniem przeznaczona dla maszyny 

II. System GPS zgodny z systemem, którego używa Zamawiający tj. ELTE GPS:
0. Interfejs CAN lub sonda do monitorowania stanu zużycia paliwa

* System ELTE GPS monitoruje i rozlicza zużycie paliwa taboru Zamawiającego liczącego 75 sztuk jednostek sprzętowych. Wdrożenie innego systemu wiąże się z wymianą wszystkich elementów składowych GPS i dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.



12. Termin realizacji zamówienia: do12 tygodni od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.

2

