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A. Podstawa i przedmiot opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

— uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- mapy do celéw projektowych;

- inwentaryzacji obiektow;

- inwentaryzacji zieleni;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego opracowanej przez mgr inz. Matgorzate Pilch
oraz dr inz. arch. Romana Pilcha;

- dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej;

- Ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (i.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) ,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z p6zn. zm.) .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) wraz z poOzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 8 kwietnia 2019 .
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012r. poz. 463 z pozn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentac;ji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

- ,Wymagania Techniczne COBRTI INST COBRTI INSTAL.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnbxgqya
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmjqgyzti

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.)

- Polska Norma PN-88/B-94 339 ,Okucia budowlane — Zamki wpuszczane — Terminologia, klasyfikacja i
oznaczenia”.

- Polska Norma PN-ENV13 00 ,Klasyfikacja zamkoéw o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia
odpornosci na nieuprawnione otwarcie”.

- Polska Norma PN-B-02863 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Sie¢ wodociggowa”.

- Polska Norma PN-B-02865 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa”.

- Polska Norma PN-B-02864 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozarow”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/02. ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

- Polska Norma PN-IEC 61024-1-1. ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

- Polska Norma PN-EN 50133-1 ,Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu — Wymagania
systemowe”.

- Polska Norma PN-93/E-08390-11 ,Systemy alarmowe — Wymagania ogolne — Postanowienia ogoine”.

- Polska Norma PN-EN 50132-7 ,Systemy alarmowe systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach”.

- Norma DIN 32757 “Destruction of Information Carriers Requirements and Testing Conditions for
Equipement and Installations”.

- Polska Norma PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

- Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drog;

- Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
whnetrzach .

- Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na
zewnatrz.

- Polska Norma PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- Polska Norma PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

— Polska Norma PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

- Norma PN-EN 15004 Gazowe systemy gasnicze — Wiasdciwo$ci fizyczne i projektowanie;

- Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14 — ,Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji;

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie i
wchodzgcego w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
(uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe).



B. Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa
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I. Czes¢ opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejagcego budynku
Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie i
wchodzacego w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

2.1. Lokalizacja, obiekty

Teren jest potozony w centrum miejscowos$ci i w przewazajgcej czesci jest parkiem. Na terenie znajduja sie:
budynek oddziatu leczniczo-rehabilitacyjnego potgczony tgcznikiem z nowo wybudowanym
dwukondygnacyjnym budynkiem wchodzgcym w sktad szpitala, sitownia terenowa, zabudowania
gospodarcze, obiekty infrastruktury.

Rozlegty teren parku graniczy od strony potudniowej z drogg powiatowg (Skwer Potworowskiego), od strony
wschodniej z drogg gruntowg, od strony zachodniej i potudniowej z zabudowaniami mieszkalno-
gospodarczymi oraz polami uprawnymi.

Teren opracowania jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Rzedna terenu do
strony ulicy wynosi 177,49 m.n.p.m, w czesci pétnocno-wschodniej dziatki wynosi 175,80 m.n.p.m. Teren
jest ogrodzony.

2.2. Infrastruktura komunikacyjna;

Obszar jest skomunikowany od strony potudniowej za pomocg zjazdu zwyklego z drogg powiatowg (Skwer
Potworowskiego). Wjazd na parking znajdujacy sie w czesci potnocno-wschodniej dziatki prowadzi zjazdem
z drogi gruntowej przylegajacej do wschodniej granicy dziatki.

Na terenie znajdujg sie ciggi pieszo-rowerowe, parkingi dla samochodow, Sciezki piesze i alejki parkowe.

2.3. Infrastruktura techniczna;
Istniejgcy budynek jest podigczony do istniejgcych sieci: wodociggowej (Wa125), elektroenergetyczne;j,
teletechnicznej, kanalizacji ogélnosptawnej (fi 250), cieptowniczej (fi 2x75 z istniejgce kottowni).

2.4. Zielen;
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejgcy drzewostan.

2.4.1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezpo$rednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowac i zabezpieczy¢
na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposob jak najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonac jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzynig z desek wokdt pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich
tasm. Deskowanie wykona¢ do wysokos$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie
mocowania jakichkolwiek elementow, drutéw, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace te nalezy
prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne korzenie o
Srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcigé ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia
powinna by¢ réwna i gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodnicza z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg diuzej niz 3 dni nalezy okry¢é matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdéw nie nalezy sktadowaé
materiatdw budowlanych. Ponadto nalezy unikaé zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu
moggcych spowodowac odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie bedg prowadzone prace budowlane nalezy w
miare mozliwosci wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zaréwno
mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz sktadowaniem materiatéw budowlanych.
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2.5. Zagrozenie powodziowe;

Wg map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego opublikowanych przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obszar opracowania nie jest objety zagrozeniem Ilub ryzykiem
powodziowym.

2.6. Wpis do ewidencji zabytkow;
Przedmiotowa nieruchomos$¢ jest ujeta w gminnej ewidencji zabytkéw.

2.7. Podstawowe parametry istniejacej zabudowy;

taczna powierzchnia istniejgcej zabudowy wynosi ok. 590,0 m2. Budynek skfada sie z trzech kondygnaciji
nadziemnych (suterena, parter, pietro). Budynek ma wymiary w rzucie 42,0x17,80 m i wysokos¢ liczgc od
poziomu terenu 11,9 m.

2.8. Rozbiérka istniejacych obiektow.

2.8.1. Stan techniczny obiektu;
Generalnie stan obiektéw okreslono jako przecietny.

2.8.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét;
Do rozbiérki przeznaczono:

— wtdrng dobuddéwke o powierzchni 91,0 m2

— S$ciany wewnetrzne

— drewniane stropy nad parterem

wiezbe dachowg wraz z pokryciem dachu

Przewiduje sie cze$ciowy odzysk materiatow rozbidrkowych takich jak: cegty, belki stalowe, belki drewniane,
deski, itp.

Prace rozbiorkowe bedg prowadzone czesciowo recznie (przy uzyciu takich narzedzi jak: kilofy, mioty,
przecinaki, liny, pity do drewna, szlifierki do ciecia stali),a czesciowo przy uzyciu sprzetu ciezkiego
(tadowarki, spychacza, mtotéw pneumatycznych), gdyz pozwalajg na to warunki lokalizacyjne.

2.8.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

Bezpieczenstwo ludzi i mienia zapewnione bedzie przez :

— zastosowanie bezpiecznej technologii prac rozbiérkowych

— zastosowanie srodkow bezpieczenhstwa w postaci pomostéw roboczych, akcesoriow zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci oséb pracujgcych, sprzetu ochronnego

— zabezpieczenie otoczenia przed zagrozeniami przez stosowanie ogrodzen, oznakowan ostrzegawczych

2.8.4. Ogodlne przepisy BHP przy pracach rozbiérkowych:

- Prace rozbiérkowe muszg byé kierowane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg wykonawcze
uprawnienia budowlane (kierownika rozbiorki), ktéra ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) dla przedmiotowego zadania budowlanego.

- Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:

zapoznaé z programem robot ,

poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robét

wyposazyé w sprzet ochrony osobistej, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa liny
wyposazy¢ w urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy

- Teren prowadzonych robdt rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem postronnych osob
poprzez wygrodzenie i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi

- Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych majster lub brygadzista powinien sprawdzi¢ , czy na
terenie rozbiorki lub w miejscach zagrozonych nie ma osdb postronnych

- Roboty rozbidrkowe nalezy poprzedzi¢ odtgczeniem wszystkich instalacji

- Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych , jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia konstrukcji przez
wiatr lub na skutek innych czynnikédw naruszajgcych uktady statyczne rozbieranych elementéw

- Usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego

- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione

- Miejsce i sposéb ustawiania oraz podparcia drabin i innych urzgdzeh pomocniczych (np. pomostow ,
rusztowan itp. ) oraz stemplowan zabezpieczajgcych kierownika robét lub brygadziste

- Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci konstrukcji, nie mniej jednak
niz 6 m.

- Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle jest zabronione .

- Pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi w bezpiecznym miejscu na poziomie zerowym
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2.8.5. Technologia prac rozbiorkowych;

Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac nastepulace czynno$ci:
— powiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o rozpoczeciu robét rozbiérkowych z tygodniowym
wyprzedzeniem

— ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren zajety podczas prac rozbidrkowych (tablice ostrzegawcze, tablica
informacyjna).

— zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 62 z dnia 12.04.2001, art. 17, poz. 628, na m|e3|ac przed planowanym
rozpoczeciem robdt, inwestor powinien ztozy¢ w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego informacje o powstaniu ewentualnych odpaddw.

Prace rozbiorkowe

UWAGA:
DemontaZz elementéw nastepuje w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— usuniecie wyposazenia, instalacji i innych przedmiotéw zalegajgcych pomieszczenia rozbidrka
— rozbiérka dachu (orynnowania, pokrycia);

— rozbiérka konstrukcji stalowej;

— rozbidrka stolarki;

— rozbidrka scian nosnych, stupéw nosnych;

— usuniecie podbudowy;

— rozbidrka fundamentow;

UWAGI:

— w czasie prac nalezy uniemozliwi¢ dostep do przestrzeni znajdujgcych sie pod rozbieranym stropem.

— do rozbiorki muréw parteru mozna przystgpi¢c po zdemontowaniu belek stropowych; zabrania sie
rozbiérke muréw poprzez zwalanie;

Prace porzadkowe:

Teren po usunietych obiektach nalezy wyréwnac przez zasypanie przestrzeni nad scianami fundamentowymi
15 cm warstwg gruntu sypkiego (piaskiem, zwirem) z ubiciem, a pozostate miejsce wypetni¢ humusem az do
wyréwnania do powierzchni terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projekt zaktada przywrécenie historycznego tarasu od strony poétnocnej budynku. Zostanie zaprojektowana
droga dojazdowa obstugujgca gtéwne wejscie do obiektu oraz strefe dostaw.

Wejscie do budynku oraz dostep dla oséb niepetnosprawnych zostanie zapewniony z poziomu drogi
dojazdowej. Przed podjazdem do budynku przewidziano plac wejsciowy wyposazony w elementy
rekreacyjne: siedziska, miejsca do lezenia itp. Cato$¢ ma za zadanie odtworzy¢ historyczny charakter
zatozenia patacowego.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia budowlane:

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j;

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;;

- zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna;

- instalacja oswietlenia zewnetrznego;

- zewnetrzna instalacja teletechniczna;

- przytacze do sieci wodociggowej - wg odrebnego opracowania;

- przytacze do sieci kanalizacyjnej - wg odrebnego opracowania;

- przytacze do sieci elektroenergetycznej - wg odrebnego opracowania;
- przytacze do sieci teletechnicznej - wg odrebnego opracowania;
- mata architektura: murki, siedziska

3.1.1. Mata architektura
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wymiary

Ip. nazwa i rysunek pogladowy opis (DxSxH) ilos¢
- elementy stalowe - ocynkowane,
malowane proszkowo.
1 stojaki na rowery Montaz: 5x37x80 9
-przez zabetonowanie przedtuzonej rury
kotwigcej.
- siedzisko z lameli drewnianych na
elemencie betonowym
2 murek betonowy/siedzisko wg rys. ilos¢ wg rys.
wg rysunkow szczegétowych Montaz: szczegot. szczegot.

- prefabrykowany element betonowy
posadowiony na fundamencie

3.1.2. Remont istniejacego ogrodzenia.

Ogrodzenie posesji zostato wykonane w dwdch technologiach: murowanej z elementami kamiennymi oraz z
siatki stalowej mocowanej do stupkéw stalowych.

Stan ogrodzenia okreslono jako $redni.

Przewidziano zbicie istniejgcych tynkdéw i wykonanie nowych cementowo-wapiennych gr. 2 cm malowanych
po uprzednim gruntowaniu farbami krzemianowymi.

Elementy stalowa nalezy doktadnie oczysci¢, a po oczyszczeniu malowac¢ 2 x farbg podktadowg, i 2 x
nawierzchniowg farbg epoksydows;

Kolorystyka ogrodzenia wg rysunku szczegoétowego.

3.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

Scieki deszczowe z powierzchni dachow oraz powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji deszczowej.

3.3. Uklad komunikacyjny,

Budynek potgczono z terenem zewnetrznym poprzez reprezentacyjny podjazd, placem wejSciowym oraz
zewnetrzny taras rekreacyjny. Na dzialce zaprojektowano cigg pieszo-jezdny potgczony z ulicg Skwer
Potworowskiego za pomocg istniejgcego zjazdu zwykitego. Ciag pieszy obstuguje wejscie gtéwne, wyjscia
ewakuacyjne z budynku oraz wejscia techniczne. Wzdtuz $ciany potudniowej budynku przewidziano
stanowiska parkowania rowerow.

3.3.1. Rozwigzania projektowe.

Zakres obejmuje rozebranie istniejgcych nawierzchni, wykonanie robdt ziemnych, wbudowanie nowych
podbudéw z kruszywa tamanego o grubosci uzaleznionej od przeznaczenia danej nawierzchni oraz
wykonanie wierzchniej warstwy wierzchniej z kostki granitowej (dwie ptaszczyzny ciete z plyt i
promieniowane, pozostate ptaszczyzny surowo fupane), na krawedziach poszczegdlnych nawierzchni
przewidziano krawezniki granitowe oraz obrzeza granitowe.

Celem projektowanej przebudowy nawierzchni w ramach rozbudowy i przebudowy budynku C11 jest
poprawienie warunkéw ruchu pieszego, rowerowego jak i samochodowego w ramach obstugi
komunikacyjne;j.

3.3.2. Rozwigzanie sytuacyjne.

Projekt przewiduje budowe ciggu pieszo jezdnego wzdtuz elewacji potudniowej i wschodniej jak réwniez
budowe placu wejsciowego od strony potudniowej. Wzdtuz elewacji zachodniej zaprojektowano ciezki
piesze.

3.3.3. Rozwigzania wysokosciowe.
Niwelete dostosowano do rzednych projektowanych. Gtownie przewidziano jednostronne spadki poprzeczne
2% skierowane w taki sposob zeby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone.

3.3.4.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Przewidziano wykonanie robét ziemnych w sposéb mechaniczny i reczny. Zageszczanie — mechaniczne
zgodnie ze SST.

Nalezy w taki sposdb prowadzi¢ prace ziemne aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza gruntowego na
ktérym zostang posadowione projektowane konstrukcje drogowe w wyniku ewentualnych opadéw
atmosferycznych.

Zakres planowanych robét ziemnych sprowadza sie do korytowania pod posadowienie warstwy
wzmacniajgcej podtoze gruntowe oraz posadowienia nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
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miejsc postojowych oraz chodnikéw. Nalezy podtoze gruntowe wyprofilowaé i zagesci¢ do Is=1.0 wg
Proctora.

3.3.5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja chodnikéw:

- nawierzchnia — kostka kamienna 9x11 ptomieniowana cieta z ptyty (dwie ptaszczyzny gr. 8cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,

- podbudowa — kruszywo tamane zag. mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

- wzmocnienie podtoza — piasek stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 15cm

- rodzime podtoze gruntowe

Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego:

- nawierzchnia — kostka kamienna 9x11 ptomieniowana cieta z ptyty (dwie ptaszczyzny) gr. 8cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,

- gorna warstwa podbudowy — kruszywo famane zag. mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

- dolna warstwa podbudowy — kruszywo tamane zag. mechanicznie 0/63 gr. 20cm

- wzmocnienie podtoza — piasek stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 22cm

- rodzime podfoze gruntowe

Elementy brzegowe.

Ograniczenie ciggu pieszo-jezdnego stanowi kraweznik kamienny 15x30 cm na tawie betonowej (C12/15)
z oporem o grubosci 15 cm licujgcy sie ptaszczyzng. Ograniczenie chodnikéw stanowi obrzeze kamienne
8x30 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15 cm.

3.3.6. Tyczenie. Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej.
Uwaga: po wytyczeniu linii kraweznika nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac ich wzdtuzng lokalizacje
tak aby unikng¢ niepotrzebnych optycznych zataman osi kraweznika. Nalezy zachowac projektowane rzedne
wysokosciowe niwelety jezdni.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy dla wszystkich punkéw osnowy poziomej narazonych na
uszkodzenie lub zniszczenie wykona¢ zabezpieczenie minimum 4 bocznikami-bolcami metalowymi
potozonymi poza zasiegiem prac budowlanych. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejgce juz
excentry dla poszczegdlnych punktéw. Aby zachowaé¢ zgodno$¢ z wymogami technicznymi stabilizacji
punktow szczegodtowej osnowy poziomej nalezy zatozone punkty zabezpieczajgce umiesci¢ na opisie
topograficznym.

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

- wykona¢ uzupetniajgce opisy topograficzne wszystkich kolidujgcych punkéw osnowy poziomej w celu ich
pézniejszego odtworzenia lub wznowienia w razie naruszenia lub uszkodzenia,

- wszystkie punkty osnowy poziomej i wysokosciowej oznakowac i ogrodzi¢,

- poinformowac i przekaza¢ wszystkim osobg prowadzacym prace budowlane w rejonie danego punktu
lokalizacje tych punkéw oraz zobowigza¢ ich do ochrony tych znakdéw przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem.

Wszystkie punkty osnowy do odtworzenia lub wznowienia po uszkodzeniu wznowi¢ i wytyczy¢ zgodnie z

Wytycznymi Technicznymi G-2,5 §48. Odtworzone punkty osnowy poziomej nalezy zniwelowaé stosujgc sie

Scisle do przepiséw Wytycznych Technicznych G-2,5 §31 i §45 a informacje o wysokos¢ punktu umiesci¢ na

opisie topograficznym.

Wszystkie koszty zwigzane z odtworzeniem lub wznowieniem punktow osnowy geodezyjnej ponosi

Wykonawca robot.

3.3.7. Odwodnienie.
Wode opadowg z nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne
na tereny zielone.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej,
Dziatka nr 666 i 29 ma bezposredni dostep do drogi publicznej za pomocg istniejgcego zjazdu zwyktego.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu,

3.5.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zasilenie projektowanego budynku z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na
terenie dziatki inwestora. Bezposrednio po wejsciu wodociggu do budynku w pomieszczeniu technicznym
przewidziano montaz gtéwnego zaworu odcinajgcego, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu
antyskazeniowego klasy EA. Ze wzgledu na niskie ci$nienie w sieci w obiekcie zaprojektowano zestaw
hydroforowy.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rury PE-HD100 o $rednicy 90x2,4mm typoszeregu
SDR17 PN10. Trase oznaczy¢ podwojnie stosujgc tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiladkg
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stalowg tgczong na zaciski z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej. Dodatkowo wodocigg
oznaczy¢ za pomocg drutu lokalizacyjnego o gruboéci 1,5 mm2.

Potfgczenia przewoddéw wodociggowych w gruncie nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub za
pomocg muf elektrooporowych. Zatamanie trasy wykona¢ wykorzystujgc systemowe ksztattki
elektrooporowe.

Spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne podano na planie zagospodarowania terenu.

Rozwigzania materialowe

Zewnetrzne instalacje wodociggowe zaprojektowano z rur ci$nieniowych wodociggowych PEHD 100.
Pofgczenia przewoddéw wodociggowych w gruncie nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub za
pomocag muf elektrooporowych. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ za pomocg s$rub i nakretek ze stali
nierdzewnej. Zatamanie trasy projektowanych rurociggéw wykonaé¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych.
Wszystkie elementy z PE fgczy¢é za pomoca ztgcz elektrooporowych, a do potgczen gwintowych — zigcz
elektrooporowych z gwintem. Do zgrzewania elektrooporowego wymaga sie wylgcznie urzgdzen z
automatycznym procesem zgrzewania. Zgrzewarka powinna mie¢ wazng kalibracje, a osoba wykonujgca
zgrzewanie powinna posiada¢ odpowiednie udokumentowane kwalifikacje.

Proba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Prébe hydrauliczng ci$nieniowg przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu. Wszystkie zlgcza powinny byC¢ odkryte oraz w petni widoczne dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Przy prébie nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

* Napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu w taki sposéb, aby
w ciggu 7 godzin byt napetniony 1 km rurociggu (niezaleznie od srednicy)
* Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C
*  Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania cisnienia
* Po ustablizowaniu cisnienia przystgpi¢ do proby. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,
zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr)

Préba cisnienia jest pozytywna, jezeli spadek na manometrze pompki hydraulicznej nie przekracza 0,01
MPa na kazde 100m dtugosci badanego przewodu przy pozostawieniu go pod ciSnieniem prébnym przez 30
minut. Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z
wody w sposéb kontrolowany.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci, przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu powinna umozliwia¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych.

Nastepnie nalezy wykonaé badania bakteriologiczne wody z ptukanego przewodu.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien byé
przeprowadzany przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu,
przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz. Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po
24-ro godzinnym kontakcie, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i poddac analizie
bakteriologiczne;.

3.5.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do nowoprojektowanych studni zlokalizowanych
na terenie dziatki inwestora i dalej do istniejgcej kanalizacji za posrednictwem zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych do studzienek zewnetrznych poprzez przykanaliki
bezcisnieniowe, wykonane z rur i tgcznikdw z PVC-U litych o $rednicy 160mm klasy S tgczonych kielichowo
z uszczelkami gumowymi.

Jako studnie zastosowa¢ studzienke z tworzywa sztucznego

o $rednicy 425mm, kinete przelotowg oraz rure teleskopowa. Studzienki kanalizacyjne przykry¢é w miare
potrzeb wtazami typu ciezkiego (w traktach jezdnych) lub wtazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych
na obcigzenia).

Szczegodtowe rozwigzania ujeto w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym instalaciji.

Rozwigzania materiatowe
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Zdecydowano sie na wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek z PVC-U
produkcji Wavin Buk. Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego DN
425mm np. Wavin Basic.

Zastosowane elementy

*  Rury kielichowe z PVC-U klasy S D160
* Ksztattki kielichowe klasy S
* Studnia z tworzywa sztucznego DN 425mm

Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie elementow kanalizacji sanitarnej innych posiadajgcych
odpowiednie atesty systemow kanalizacyjnych np. MABO, Uponor lub innych.

Badanie szczelnosci kanatéw

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ badanie szczelno$ci potozonych kanatéw. Szczelnosé
kanatow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur kamionkowych nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody ($ciekdbw) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdly badan szczelnosci przewodéw
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbiér robét prowadzi¢é pod nadzorem
uzytkownika przytaczg oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.

3.5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz utwardzonych odprowadzone zostang do
istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce inwestora.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych na terenie projektowanego obiektu bedg
odprowadzane dzieki odpowiednio wyprofilowanej nawierzchni i kierowane w tereny zielone majgce
odpowiednig chtonnosé.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé nalezy z rury PVC-U litej taczonej kielichowo z
uszczelkami gumowymi.

Jako studzienki rewizyjne zastosowano typowe betonowe studzienki o $rednicy D1000 oraz systemowe
studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ miare potrzeb
wlazami typu ciezkiego (w traktach jezdnych) lub wiazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych na
obcigzenia).

Jako wpusty uliczne zastosowano typowe studzienki betonowe D500 z zawiasem 50x50cm, osadnikiem i
koszem dtugim na zanieczyszczenia.

Szczegolowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym
instalacji.

Rozwigzania materialowe

Rurociggi
Zdecydowano sie na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek z PVC (polichlorek winylu) - rury o

Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe tgczone na uszczelki.

Studnie z tworzywa sztucznego D425

* Zastosowa¢ studzienki z polipropylenu PP-B o $rednicy 425 mm.

* Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementow:

* podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 425 mm przelotowe i zbiorcze o
srednicach kré¢céw od DN 160 mm do DN 400 mm

* rura trzonowa z PP-B o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosci obwodowej SN =4 kN/
m2 oraz SN 22 kN/m2

* uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w pofgczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowg

* rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m2 o srednicy 400 mm

* zwienczenie teleskopowe z pokrywg wykonang z zeliwa w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 oraz
tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124

* Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D.

* Srednia odporno$¢ na abrazje wg testu Darmstadt musi wynosi¢ 0,2 mm w ciggu 50 lat.
Studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone
pod katem 45° lub 90°.

* Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w
kielichu lub tacznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katéow, w przypadku nasuwki 7,50 i w
przypadku ztgczki kulowej + 150.

* Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiada¢ max.
gtebokos$¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m. Studzienki
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powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelnosé potgczeh powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

000

Studnie D1

Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studzienki betonowe o $rednicach D1000,

kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3 m powinny by¢ wykonane z prefabrykatow o
srednicy wewnetrznej 0,80 m;

studzienki powinny by¢ wykonane z kregdéw fgczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub
podobne);

wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczyé powtokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajgcymi dostep sSrodowiska agresywnego;

prefabrykowany element plyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty
dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejsciami
szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje,

przejscia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy réznym
osiadaniu studzienki i kanatu;

studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z
betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wiekszej od $rednicy zewnetrznej
studzienki o minimum 0,10 m;

kinete dla studzienek betonowych nalezy wykonac¢ z betonu klasy minimum C 50

studzienki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Szczelnos¢ potgczen elementéw i kroécow powinna wynosi¢é minimum 0,5 bara;

dla zwienczenh studzienek nalezy pod wtazami stosowac pierscienie odcigzajace;

wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejsciowe i inne stosowane w studzienkach
kanalizacyjnych nalezy wykonywaé¢ z materiatdw odpornych na korozje tzn. z zeliwa, stali
nierdzewnej (kwasoodpornej), tworzyw sztucznych;

Stopnie ztazowe

W studzienkach nalezy stosowac stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m,
w poziomie 0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od $ciany studzienki;

stopnie wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200;

stopnie zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym i osadzone w
gniazdach na zaprawie cementowe;.

Dopuszcza sie wykonanie stopni ztazowych z pretéw stalowych ocynkowanych, o srednicy 30
mm lub pretéw stalowych, o srednicy 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;j.

Wiazy kanatowe

stosowac wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm, klasy D 400 z korpusem z zeliwa o
wysokosci w zakresie 140mm-+150mm.

Wiazy z wypetnieniem betonowym bez wentylacji z wktadkg gumowg z zabezpieczeniami przed
obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym.

Co trzeci wtaz wykona¢ jako wentylowany.

Gtebokos$¢ korpusu musi miescic¢ sie¢ w zakresie 140+150 mm, a gtebokos$¢ osadzenia pokrywy w
korpusie wtazu kanatowego musi wynosi¢ minimum 50 mm

Wiazy w catosci zabezpieczone antykorozyjnie.

Powierzchnia styku pokrywy i korpusu obrobiona mechanicznie.

Wiazy kanatowe muszg posiadac certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnione;j
do certyfikacji wyrobéw odlewniczych.

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Badanie szczelnosci kanatéw

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci potozonych kanatéw. Szczelnosc
kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur kamionkowych nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody (Sciekow) w czasie trwania préby szczelnosci. Szczegoty badan szczelnosci przewoddéw

kanalizacyj

nych zawiera PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbiér robét prowadzi¢ pod nadzorem

uzytkownika przytgcza oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano —
Montazowych.

Obliczeniowy sptyw woéd deszczowych i roztopowych

W sktad odwadnianej zlewni wchodza:

- powierzchnie zadaszone (dachy),

- powierzchnie utwardzone (place, chodniki)

- powierzchnia biologicznie czynna (tereny nieutwardzone i zielone).
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3.5.4. Wytyczne realizacji robé6t ziemnych

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, trasa kanatu powinna by¢ wytyczona przez uprawnionych
geodetdw.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robét ziemnych koparkami.

Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako ciggte o scianach pionowych z petnym szalowaniem $cian wypraskami
stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami poziomymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20cm wyzszym od
rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej gtebokosci.
Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6m, a w nocy oznakowany swiattami
ostrzegawczymi.

Odwodnienie wykopow

Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, w przypadku gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Przy budowie kanalizacji oraz wodociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montazu skomplikowanych urzgdzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub ttokowe.

Metoda druga polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego z odprowadzeniem do
studzienek czerpnych obok trasy rurociggu, skad woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do
odbiornika. Po utozeniu rurociggu i przeprowadzonych probach szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z
eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wiekszym naptywie wod gruntowych tam
gdzie metoda powierzchniowa jest juz niewystarczajgca, w szczegoélnosci przy piaskach drobnych i
pylastych.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy iglofiltrow a gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej sr. 0,14
m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robét odwadniajgcych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych, prace
zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotworczych, obstuge pomp i
maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania probnego. Roboty odwodnieniowe powinny by¢
dostosowane do postepu robét budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania
wykopow nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakonczeniu prac na
poszczegolnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltréw, agregaty pompowe i
rurociggi. Odwodnienie wykopow powinno by¢ skuteczne i umozliwiaé wykonanie robét instalacyjnych i
budowlanych. Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem

Roboty montazowe
Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozyé podsypke piaskowg o
grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20mm

* nie moze byé zmrozony

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypac¢ piaskiem uzytym do podsypki, a piasek ten
zage$ci¢ mechanicznie.
Kanat po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej ¥ obwodu.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig polietylenowg w celu zabezpieczenia przed
dostepem piasku do uszczelki.
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Montaz przewodéw mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. Zaleca sie prowadzenie
robot montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C.

Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru.

Wykop zasypac¢ piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika Is=1

Zasypka wykopu sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 s$rednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.

Uzupetnianie obsybki wzdtuz rury nalezy wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rure.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykona¢ aby rura miata odpowiednie podparcie po
bokach.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Po
wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku
od $cian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchem zostata wykonana
warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli nadaje sie do zageszczania/
lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do powierzchni terenu.

3.5.5. Uwagi koncowe

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie BHP.

- Przejscia rurociggoéw przez granice stref p. poz. wykonac jako szczelne - uszczelnione masg .

- Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy
zachowacé szczegolng ostroznose.

- Miejsce wykonywania robét zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i odwietlenie na okres nocy.

- Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie BHP

- Szczegdblna uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepiséw bhp.

- Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego o
terminie rozpoczecia robot.

- Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonaé wraz z barierami ochronnymi.

- Odsfoniete w czasie prowadzenia robét istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic firmy, ktére te urzadzenia eksploatuja.

- Wykonane odcinki wodociggowe przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjne;j,
a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

- Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowacd, wykopy zabezpieczyé wzdtuz i od czota. Z chwila
zapadniecia zmroku - wykopy o$wietlic.

- Zmiany w stosunku do dokumentaciji technicznej wynikajgce z technologii robét lub nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych, uzgodni¢ bezposrednio w czasie prowadzenia roboét z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

- Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normiePN - 83 / 8836 - 02 , Roboty
ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.Roboty
ziemne prowadzi¢ z zabezpieczeniem scian wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym
zakresie.

- Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany

3.5.6. Zasilanie podstawowe obiektu.
Rozdzielnice gtdbwng RG w pomieszczeniu, zasili¢ z abonenckiej stacji transformatorowej 20/630 kablem
typu YKY 5x95mm2.

Sposéb utozenia kabla - kabel uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z przesianego piasku linig falistg. Na
kabel natozy¢ oznaczniki kablowe na poczatku i na koncu kabla przy wejsciu i wyjsciu z rury ochronnej oraz w
przelocie co 10m. Po utozeniu kabli przed zasypaniem wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Gtebokos¢ utozenia kabla do 1 kV - 70 cm. Na kabel nasypa¢ warstwe piasku , warstwe przesianego gruntu i
utozy¢ folie oznacznikowg TO- ENN8/20 i calkowicie zasypa¢ wykop oraz doprowadzi¢ nawierzchnie do
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stanu pierwotnego. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
kablowe rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.:
*  wejs¢ do rozdzielni
+ Zlgczy
muf
*  rur ochronnych itp.
Na oznacznikach , nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:
*  Symbol i numer ewidencyjny linii
Oznaczenie typu kabla
*  Znak uzytkownika
Rok ufozZenia.
Dodatkowe informacje podane przez uzytkownika.

3.5.7. Oswietlenie terenu

Projektuje sie oprawy typu parkowego, ulicznego oraz stupki oswietleniowe. Oprawy zasilic z siejgcej
skrzynki sterowania oswietleniem zewnetrznym.

Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykona¢ godnie z normg N-SEP-E-004. Przy stupach
odwietlenia zewnetrznego nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony. Wszycie kable prowadzi¢ w
rurach ochronnych typu DVR. W stupach utozy¢ przéd YDY 3x2,5 mm?2 dla kazdej oprawy osobny. Obwody
zabezpieczy¢ za pomocg ztgczek kablowych IZK z bezpiecznikami D01 6A.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

3.6.1. Uksztaltowanie terenu
Teren inwestyciji jest ptaski.

3.6.2. Uklad zieleni
Na terenie inwestycji nie przewidziano wprowadzenia nowe;j zieleni.

3.6.3. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy zachowac i zabezpieczy¢
na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb jak najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonac jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzynig z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich
tadm. Deskowanie wykonac¢ do wysokos¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie
mocowania jakichkolwiek elementéw, drutow, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace te nalezy
prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegolne korzenie o
srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia
powinna byé réwna i gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdw nie nalezy sktadowaé
materiatow budowlanych. Ponadto nalezy unika¢é zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu
mogacych spowodowaé odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie bedg prowadzone prace budowlane nalezy w
miare mozliwosci wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zaréwno
mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz sktadowaniem materiatéw budowlanych.

4. Zestawienia powierzchni.

nr nazwa powierzchnia [m2] [%]
1. powierzchnia zabudowy 578,5 17,7
2. powierzchnia tarasu 112,0 3,4
3. schody zewnetrzne 33,0 1,0
4, chodnik 120,1 3,7
5. droga wewnetrzna 10571 32,4
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6. podjazd 157,2 4,8

7. nawierzchnia mineralna 75,2 2,3
8. powierzchnia biologicznie czynna 1131,6 34,7
suma (powierzchnia objeta opracowaniem) 3 264,7 100,0

5. Informacje i dane.

5.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli sg wymagane.

Analiza zgodnosci z z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR VII/
49/2011 RADY GMINY BARANOW z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Nazwa Ocena zgodnosci

3U - tereny zabudowy ustugowe;j Szpital -zabudowa ustugowa - warunek spetniony

1) Przeznaczenie terenu:

Oddziat opiekunczo-leczniczy szpitala - warunek

a) zabudowa ustug zdrowia, spefniony

b) dopuszcza sie ustugi zamieszkania zbiorowego,

c) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury | droga dojazdowa, infrastruktura techniczna - warunek
technicznej, obiektéw matej architektury. spelniony

2) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej
zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkéw

istniejacych:

a) wysokos¢ zabudowy — do 12,0 m, wysokos¢ budynku 11,90 m - warunek spetniony

b) powierzchnia zabudowy — do 30% powierzchni terenu, pOW|e_rzchn|a zabudowy mniej niz 10% warunek
spetniony

c) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 60% |powierzchnia biologicznie czynna ponad 60% - warunek

powierzchni terenu, spelniony

istniejace zjazdu z przylegajgcych drég publicznych -

d) obstuga komunikacyjna z przylegtych drég publicznych, warunek spetniony

3) Obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu okreslone
w przepisach szczegdlnych jak dla terenéw szpitali poza|hatas mniejszy od dopuszczalnego - warunek spetniony
miastem.

5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren objety opracowaniem znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren objety inwestycjg nie jest zlokalizowany w granicach terenu goérniczego, ani tez na terenach
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

5.4.1. Charakterystyka oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja jest obiektem o réwnomiernym o niskim natezeniu oddziatywan w fazie
eksploatac;ji.

Funkcjonowanie obiektow bedzie wigzato sie z wystgpieniem nastepujgcych oddziatywan i emisiji:

- Wystgpi emisja hatasu z ruchu samochodow po terenie przylegajgcym do przedmiotowych dziatek.

- Zanieczyszczen gazowych i pytowych z ruchu komunikacyjnego po terenie.
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- Sciekéw bytowo — socjalnych. Scieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
Sciekow.

- Sciekéw deszczowych z powierzchni dachéw oraz powierzchni utwardzonych chodnikéw i placu
wejsciowego (odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej).

- Strumienia odpadéw komunalnych.

Przeprowadzone analizy oddziatywan i symulacje rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen gazowych,

pytowych i hatasu wskazuja, ze na etapie eksploatacji nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania na

tereny sgsiadujgce z dziatkami inwestora. Oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki wtasnej inwestora.

Tym samym nie zachodzi potrzeba wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania ani kompensacji

przyrodniczych.

Nie bedg zagrozone obszary Natura 2000 ani zaden z analizowanych komponentéw sSrodowiska

naturalnego. Nie wystgpig znaczgce negatywne oddziatywania na ludzi.

5.4.2. Podsumowanie i wnioski.

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem wynosi okoto 4,0 ha. Inwestycja potozona jest na terenie nie
bgdgcym obszarem objetym formami ochrony przyrody, zatem uwzgledniajgc powyzsze dane i zgodnie z
zapisami §3 ust. 1 pkt. 54 oraz pkt. 56 OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTROW z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje sie do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Przeprowadzone analizy wskazujg, ze projektowana rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku nie
bedzie wykazywaé negatywnych oddziatywan na $rodowisko zaréwno w ujeciu catosciowym jak i w
odniesieniu do poszczegodlnych komponentéw.

Nie znajduje sie przestanek srodowiskowych, ekonomicznych i spotecznych do odstgpienia od realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji ;
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim ,N” i skfada sie z trzech kondygnacji nadziemnych
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Powierzchnia zabudowy: 590,1 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 1269,2 m2
Liczba kondygnac;ji: nadziemne: 2
podziemne: 0
Wymiary: dt. 42,01 m
szer. 17,80 m
wys. 11,95 m

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, budynek niski [N]. Budynek posiada zachowang
dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej do 5000 m2. Pomieszczenia techniczne zakwalifikowano do
stref PM.

6.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, budynek niski o
trzech kondygnacjach —,B”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ,,B”
. Gtowna konstrukcja nosna - R 120

Konstrukcja dachu — R 30

Strop — REI 60

Sciana zewnetrzna — El 60

Sciana wewnetrzna — EI 30

Przekrycie dachu — RE 30

6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
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6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, do $ciany poétnocnej zostat dobudowany tgcznik zapewniajgcy
potagczenie z nowym budynkiem szpitalnym ZLII [N] zlokalizowanym w czes¢ pétnocnej dziatki. Budynki sg
od siebie oddalone o okoto 31 m. Od najblizszego budynku ZLIV [N] potozonego na sgsiedniej dziatce
przedmiotowy budynek jest oddalony o okoto 68 m.

Do najblizszej granicy dziatki budynek dzieli odlegtos¢ okoto 53 m.

Sciany zewnetrze budynkéw posiadajg klase odpornosci ogniowej (E) na powierzchni pow. 65%.

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o:

6.6.1. Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Do zespotu budynkéw ZL Il doprowadzono droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.
Projektowana droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4m, umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN. Zewnetrzny promien tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11m.
Maksymalne nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie przekracza 5 %, na koncu drogi pozarowej
zapewniono miejsce do zawracania.

Zgodne z pkt. 7. § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek bedzie miat zapewnione
utwardzone dojscie z drogi pozarowej o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci 25 m do wyjscia ewakuacyjnego.

6.6.2. Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdow pozarniczych,

W promieniu 75m od budynku znajdujg sie dwa istniejgce hydranty nadziemne DN80. Pierwszy hydrant
znajduje sie przy zbiornik wody do celéw ppoz i odlegtosci okoto 31 m od budynku. Drugi hydrant znajduje
sie na sieci o srednicy fi 200 i w odlegtosci okoto 75 m od budynku. Kazdy hydrant charakteryzuje
sie wydajnoscig 10 dm3/s.

6.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu;

Nie dotyczy

6.8. Uwagi;

Przy wykonywaniu robét w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami, tj.:

- Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

- Dz. U. 2016 poz. 1966, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada
2017 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich, Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

-Dz. U. z2016 r., poz. 1968. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych.

Przy wykonywaniu robét w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaéwytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu zostang wykonane przy uzyciu tradycyjnych i
powszechnie stosowanych metod oraz materiatéw budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazata, ze budynek zostat zaprojektowane w sposéb szanujgcy
okoliczny krajobraz. Budynek wykonany jest z materiatow tradycyjnych w stonowanej kolorystyce. Budynek
skalg, ksztalttem dachu, projektem elewacji nie odbiegajg do okolicznych istniejacych zabudowan. Wysokosé
proponowanej zabudowy nie jest znaczgco wieksza niz zabudowy okoliczne;j.

Obiekt bedzie podtgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci
teletechniczne;.

Obstuga komunikacyjna bedzie realizowana poprzez zjazd zwykly z przylegtej drogi gminnej (ulica Zygmunta
Janiszewskiego).

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialtywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt
20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzeh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, kiore je ustanowity.

Zakres wprowadzanych zmian na dziatce nr: 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny:
0003 Baranéw; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw - obszar
wiejski, nie wykroczy poza jej granice.

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami. [§13, §57,
§60]

nr Podstawa formalna-prawna
ewidencyjny wiaczenia do obszaru objetego Uwagi
dziatki oddziatywaniem
504/2, 503/6, |Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury |Projektowana przebudowa jest zlokalizowana
502/10, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 'w odlegtosci okoto 70 m od budynkéw potozonych
502/25 warunkow technicznych jakim powinny | na dziatkach sgsiednich. Budynek nie uniemozliwia

naturalnego oswietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

504/2, 503/6,
502/10,
502/25

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami. [§40, §60]

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce
miejsca postojowe

703/6

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami. [§271]

Projektowana zabudowa jest zlokalizowany
w odlegtosci okoto 11 m od budynkéw potozonych
na dziatkach sgsiednich. Dla wszystkich $cian
zewnetrznych budynku odlegto$¢ od zabudowan
sgsiednich powyzej 8m, od granicy dziatek ponad
8,0 m.

704/1, 667

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
[§77, §113]

Na terenie zaprojektowano cigg pieszo-jezdny.
Istniejgcy zjazd spetnia wymagania okreslone w
rozporzgdzeniu.
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504/2, 503/6,
502/10,
502/25, 704/1,
667

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

62, poz. 627 z pézn. zmianami)

Przeprowadzone analizy oddzialtywan i symulacje
rozprzestrzenienia sie zanieczyszczeh gazowych,
pytowych i hatasu wskazujg, ze na etapie
eksploatacji nie bedg wystepowaé negatywne
oddziatywania na tereny sgsiadujgce z dziatkami
inwestora. Oddziatywanie zamknie sie w granicach
dziatek wlasnych inwestora.

Tym samym nie zachodzi potrzeba wyznaczania
obszaru ograniczonego uzytkowania ani
kompensaciji przyrodniczych.

Powstate $cieki bytowe i opadowe bedg
odprowadzane do sieci kanalizacyjnych. Powstaty
strumien odpadéw komunalnych bedzie
zagospodarowywany przez lokalnego odbiorce.

Nie bedg zagrozone obszary Natura 2000 ani
zaden z analizowanych komponentéw srodowiska
naturalnego. Nie wystgpig negatywne
oddziatywania na ludzi.

Okresla sie, ze obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatki nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666;
obreb ewidencyjny: 0003 Baranow; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina:
Barandw - obszar wiejski, na ktérej inwestycja bedzie zrealizowana.
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C. Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ rysunkowa

25



26



nrrys.

nazwa rysunku

skala

Z1

projekt zagospodarowania terenu - infrastruktura

1:500

27




28



E. Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ opisowa
29



I. Czes¢ opisowa - architektura

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Kepnie.

Obiekt budowlany kwalifikuje sie do XI kategorii;

Przebudowywany i rozbudowywany budynek bedzie obiektem wchodzacym w sktad Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kepnie. W budynku powstanie oddziat leczniczo-rehabilitacyjny
uzupetniajgcy nowo powstaty budynek o identycznej funkcji.

Podstawowg dziatalnoscig obiektu bedzie $wiadczenie ustug medycznych i realizowanie zatozen
programowych majgcych wptyw na poprawe opieki zdrowotnej mieszkancow powiatu kepinskiego.
Realizacja planowanej inwestycji wpltynie na rozwdj szpitala jako nowoczesnego osrodka zapewniajgcego
opieke zdrowotng i moggcego konkurowac z innymi szpitalami.

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego;

2.1. Program funkcjonainy;

W obiekcie przewidziano:

- 14 sal t6zkowych 2,3 i 4 osobowych wyposazone w tazienki (tgcznie 39 pacjentow)
- sale wielofunkcyjna;

- dyzurke lekarska;

- dyzurke pielegniarska;

- toalety ogélnodostepne w tym dla oséb niepetnosprawnych;
- pokdj kgpielowy;

- brudownik;

- pomieszczenia porzgdkowe;

- magazyny sprzetu;

- magazyn poscieli (brudnej i czystej);

- magazyny;

- kuchnie wraz z zapleczem;

- zaplecze socjalne;

- wezly sanitarne;

- taras rekreacyjny;

2.2. Uktad funkcjonalny;

W budynku wyodrebniono nastepujgce strefy funkcjonalne:
- strefa dla pacjentéw;

- strefa dla personelu;

- strefa kuchni z zapleczem;

- pomieszczenia techniczne i magazynowe;

2.3. Liczba uzytkownikéw

Liczbe uzytkownikédw moggcych jednoczesnie przybywac¢ w budynku okreslono na 55 oséb z podziatem na
39 pacjentéw i 16 pracownikdéw. Ogédlna liczba uzytkownikbw mogacych réwnoczesnie przebywaé¢ w
budynku przy zatozeniu wspétczynnika jednoczesnosci 0,9 wynosi 50 osob, w tym 60% stanowig kobiety i
40% stanowig mezczyzni.

Liczba pracownikéw zatrudnionych na etacie wynosi 16 oséb, w tym 50% stanowig kobiety i 50% stanowig
mezczyzni. Liczba 0s6b na najliczniejszej zmianie wynosi 12 oséb.

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

3.1. Uklad przestrzenny

W przyziemiu przewidziano kuchnie z zapleczem oraz pomieszczenia techniczne, magazynowe, zaplecze
socjalne dla pracownikéw, pokoj kapielowy. Na parterze i pietrze znajdujg sie sale t6zkowe, dyzurki lekarskie
i pielegniarskie, pokdj lekarzy, wezly sanitarne.
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Projekt jest wynikiem dgzen do zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy i opieki zdrowotnej dla réznych
stref funkcjonalnych.

Uktad funkcjonalny zostat podporzgdkowany $cistym wytycznym okreslonym przez przysztego Uzytkownika
budynku. Powierzchnie uksztattowano w sposob zapewniajgcy im maksymalne doswietlenie oraz
maksymalng swobode aranzacji przestrzeni wewnetrznych. Miejsca bez dostepu promieni stonecznych
wypetniono pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak: toalety, pomieszczenia socjalne itd.

3.2. Forma architektoniczna

Istniejacy budynek ma forme potgczonych licznych bryt geometrycznych krytych dachem wielospadowym o
réznych katach nachylenia. Od strony zachodniej rozebrano wtérng przybudéwke i odtworzono taras
rekreacyjny.

Bryly zostaty scalone jednorodnym materiatem elewacyjnym.

Projekt zaktada odtworzenie historycznej perforaciji okien.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednice,

Wymiary: dt. 42,01 m
szer. 17,80 m
wys. 11,95 m

4.2. Liczba kondygnaciji,
Liczba kondygnaciji: nadziemne: 3
podziemne: 0

4.3. Kubatura
Kubatura projektowanej zabudowy: 4 804,22 m3

4.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy: 590,1 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 1269,2 m2

4.4. Zestawienie powierzchni wewnetrznej

4.4.1. Piwnica

NR NAZWA POW. (M2)
-1.1 kuchnia 48,5
-1.2 komunikacja 17,4
-1.3 magazyn 6,6
-1.4 zmywalnia 8,1
-1.5 pom. obrobki 7,2
-1.6 chtodnia 2,8
-1.7 mroznia 2,8
-1.8 mag. warzyw 8,6
-1.9 mag. prod. suchych 9,7
-1.10 szatnia 8,5
-1.11 pom. socjalne 7.4
-1.12 kottownia 21,3
-1.13a szatnia 12,9
-1.13b sauna 11,6
-1.14 pokoj kapielowy 20,3
-1.15 magazyn 26,5
-1.16 komunikacja 9,9
-1.17 toaleta 3,6
-1.18 pom. na odpady 58
-1.19 pom. porzadkowe 8,6
-1.20 brudownik 9,6
-1.21 pom. gospodarcze 10,8
-1.22 magazyn 12,9
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-1.23 magazyn 13,1
-1.24 magazyn 13,6
-1.25 komunikacja 61,5
-1.26 komunikacja 141
Suma 383,7
4.4.2. Parter
NR NAZWA POW. (M2)
0.1 sala wielofunkcyjna 58,4
0.2 dyzurka lek. 14,2
0.3 pok. oddziatowej 1,4
0.4 sala chorych 34,6
0.5 tazienka 59
0.6 sala chorych 26,2
0.7 tazienka 57
0.8 sala chorych 22,6
0.9 tazienka 5
0.10 sala chorych 40,1
0.11 tazienka 4,9
0.12 kl. schod. B 25,6
0.13 sala chorych 17,9
0.14 tazienka 3,7
0.15 sala chorych 221
0.16 fazienka 3,7
0.17 korytarz 29,3
0.18 holl 58,5
0.19 kl. schod. A 25,1
0.20 tazienka pac;. 12,7
Suma 427,6
4.4.3. Poddasze
NR NAZWA POW. (M2)
1.1 korytarz 65,3
1.2 sala chorych 28
1.3 tazienka pacj. 4,5
1.4 tazienka pacj. 4,7
1.5 sala chorych 17,8
1.6 sala chorych 23,9
1.7 tazienka pacj. 4,6
1.8 sala chorych 241
1.9 tazienka pac;j. 4.4
1.10 sala chorych 29,2
1.1 tazienka pac;. 4,9
1.12 pom. porzgdkowe 15,3
1.13 magazyn 251
1.14 pok. lekarzy 20,5
1.15 tazienka pers. 3
1.16 kl. schod. B 33,8
1.17 tazienka pers. 1,4
1.18 sala chorych 20,2
1.19 tazienka pacj. 4,7
1.20 sala chorych 24.4
1.21 tazienka pacj. 5,1
1.22 sala chorych 27,4
1.23 tazienka pac;. 4,2
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1.24 kl. schod. A 251
1.25 tazienka pac;. 14,9
Suma 436,5

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

6. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.

W projekcie zastosowano rozwigzania architektoniczne umozliwiajgce korzystanie z catego budynku przez
osoby niepetnosprawne ruchowo. W centralnej czesci budynku znajduje sie dZzwig osobowy o wymiarach
kabiny 1,34x2,15 m, obstugujgcy wszystkie kondygnacje. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano
bezposrednio z poziomu terenu. Na terenie obiektu brak barier architektonicznych, istniejgce pochylnie
zewnetrzne majg tagodny spadek wynoszacy do 5%, progi w drzwiach zewnetrznych majg wysoko$c
maksymalng 0,5 cm.

7. Prace demontazowe.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykona¢ tymczasowe zadaszenia. Teren budowy
oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny sprzet gasniczy i srodki pierwszej pomocy.

7.1. Elementy budowlane i wyposazenie wnetrz

- do usuniecia przewidziano stolarke drzwiowg i okienng wewnetrzng i zewnetrzng
- strop na parterem;

- balustrade;

- schody wewnetrzne;

- Scianki dziatowe - czesciowo ratusz oraz oficyna;

- posadzki wewnatrz budynku;

- pokrycie;

- rynny i rury spustowe;

- inne elementy niezbedne do wykonania robét budowlanych;

7.2. Wyposazenie instalacyjne
instalacja wentylacji;

instalacja wod.-kan.;

instalacje ppoz.;

instalacja C.O;

instalacje elektryczna;
instalacja oswietleniowa;

- instalacje niskoprgdowe.

Prace demontazowe — uwagi korncowe

- Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji w postaci
odkrywek i odstonie¢ elementéw konstrukcyjnych, nie wyklucza sie mozliwosci poddania rozbiérce
innych elementéw budynku; w przypadku wystgpienia takiej potrzeby decyzje bedg podejmowane przez
gtdbwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniaé i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie ze sztukg budowlang.

8. Rozwiagzania materiatowe
8.1. Sciany

8.1.1. Sciany zewnetrzne - docieplenie
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Istniejgcy mur przewidziano do docieplenia od wewnagtrz; wszystkie $ciany zostang osuszone i uzupetnione
o brakujgce elementy, umyte i odnowione od zewnatrz zgodnie z opisem w dalszej czesci opracowania.
Ocieplenie od wewnagtrz (ptyta Multipor M4 gr. 14 cm), wykonczone tynkiem krzemianowym
proprzepuszczalnym i farbg krzemianowa proprzepuszczalng (zgodnie z instrukcjg producenta).

8.1.2. Sciany - uzupetnienie otworéw
Sciany zaproponowano murowane z pustakéw ceramicznych oraz cegty petne;j.

8.1.3. Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany dziatowe zaproponowano z pustakéw ceramicznych alternatywnie systemowe z ptyt g.k.

8.1.4. Sciany lekkie oraz obudowy ppoz., szachty instalacyjnej
Sciana wewnetrzna p.poz — plyty cementowo-widékowe o odpornosci ogniowej EI60 (obudowa przewoddéw
wentylacyjnych), REI120 (obudowa szachtéw)

Uwaga:
- nalezy odtworzy¢ oryginalny detal we wnetrzach pomieszczen;

8.2. Stropy

8.2.1. Stan istniejacy.
Ze wzgledu na zly stan techniczny stropéw drewnianych nad parterem przewidziano stropy do rozbiérki.

8.2.2. Stan istniejacy

Zaprojektowano stropy typu RECTOLIGHT gr. 20 cm. Stropy nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem
konstrukcji. Rysunek stropu nalezy odtworzy¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Do odtworzenia
kasetonéw nalezy zastosowac profile STODECO U-Profil. Elementy nalezy przygotowa¢ pod wymiar i
dostarczy¢ na plac budowy jako gotowe do montazu. Profile mocowane sg na nosnym podtozu za pomocg
kleju np. StoDeco Coll lub réwnowaznym. Dla przyklejenia profili przygotowang mase np. StoDeco Coll
nanosi sie zgbkowang pacg (6 x 6 mm) na catg powierzchnie profilu w kierunku pionowym. W drugim etapie
masa naktadana jest za pomocg zgbkowanej pacy poziomo, na catej powierzchni wyrbwnanego podtoza.
Nastepnie profile, przy lekkim nacisku przesuwa sie i umieszcza w zaplanowanym miejscu. Ze spoin
podtuznych i poprzecznych powinien przy tym wyptynaé klej. Spoiny musza by¢ wypetnione ze wszystkich
stron klejem a spdd profili musi by¢ przyklejony na catej powierzchni (nalezy dostosowac iloS¢ masy do
podtoza). Profile nalezy przykleja¢ na swiezej warstwie kleju. Wbudowane profile elewacyjne zasadniczo nie
stwarzajg dodatkowych zdolnosci nosnych. Docinanie: Profile docinane sg za pomocg skrzynki uciosowe;j.
Konieczne jest doktadne docinanie elementoéw profili. Ptaszczyzny ciecia nalezy oczysci¢. Przy docinaniu
profile nalezy utozy¢ na réwnym podfozu. Uksztattowanie spoin: profile uktadane sg na styk, bez widocznej
spoiny. W miejscu tgczenia powinna powsta¢ pojedyncza spoina o szerokosci ok. 3 mm. Sgsiadujgce
ptaszczyzny nalezy pokryé masg np. StoDeco Coll. Przy docisnieciu profili masa klejgca powinna ulec
wycisnieciu. Odczeka¢ do wyschniecia masy, po ok. 24 godzinach (zaleznie od warunkoéw atmosferycznych)
nieréwnosci spoin nalezy zeszlifowac.

Uwaga:
- nalezy odtworzy¢ oryginalny detal we wnetrzach pomieszczen;

8.3. Posadzki.

8.2.1. Stan istniejacy.

Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz réznorodne poziomy posadzki przewidziano w catosci do skucia
i wywiezienia (posadzka + podbudowa). W pomieszczeniach przewidziano do rozbidrki wszystkie warstwy
posadzki. przewidziano wykonanie nowych posadzek betonowych.

8.3.2. Posadzki z ptytek ceramicznych na gruncie;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 20cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonac¢
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozy¢ ocieplenie ze styropianu
EPS 120 grubosci 10 cm i wykona¢ na folii PCV wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 4,5 cm, a
nastepnie utozy¢ ptytki typu gres.

8.3.3. Posadzki wyktadziny na gruncie;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonac
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozy¢ folie pcv i ocieplenie ze
styropianu EPS 120 grubosci 10 cm o wytrzymatosci 12kN/m2 i ponownie folie PCV. Na warstwie izolacji
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nalezy wykona¢ wykonaé¢ wylewke cementowg (jastrych) o zmiennej grubosci, a nastepnie wylewke
samopoziomujgcy. Na tak przygotowanym podtozu mozna uktadaé wyktadzine PCV.
Ukfad warstw, wymiary, kolorystyke pokazano na rysunkach w czesci architektoniczne;.

8.3.4. Posadzki z wyktadziny pcv na stropie;

Posadzke zaprojektowano na stropie zelbetowym. Na ptycie nalezy utozy¢ folie pcv, nastepnie wykonacé
warstwe izolacji akustycznej z ptyt PIR (A=0,021 W/mK) grubosci 5 cm i potozy¢ folie PCV. Na foli nalezy
wykonaé¢ wylewke cementowgq (jastrych) o grubosci 4,5 cm, a nastepnie wylewke samopoziomujgcag grubosci
okoto 0,5 cm. Na tak przygotowanym podtozu mozna utozy¢ wyktadzine obiektowa.

Ukfad warstw, wymiary pokazano na rysunkach w cze$ci architektoniczne;.

8.3.5. Posadzki z pltytek ceramicznych na stropie;

Posadzke zaprojektowano na stropie zelbetowym. Na ptycie nalezy utozy¢ folie pcv, nastepnie wykonaé
warstwe izolacji akustycznej z ptyt PIR (A=0,021 W/mK) grubosci 3 cm i potozy¢ folie PCV. Na foli nalezy
wykona¢ wylewke cementowsg (jastrych) o grubosci 5 cm. Na tak przygotowanym podtozu mozna ukfadac
ptytki ceramiczne na kleju grubosci 2 cm.

Uktad warstw, wymiary pokazano na rysunkach w czesci architektonicznej.

8.3.6. Posadzki parkietowe podlegajace wymianie;

8.3.6.1. Stan istniejacy.

Posadzka parkietowe w sali wielofunkcyjnej kwalifikuje sie do wymiany. Stan techniczny posadzki jest zly.
Posadzki, wskutek intensywnego uzytkowania, licznych cyklinowan i napraw (niewielka grubos¢ klepki) oraz
uptywu czasu nie wykazujg zdolnoéci do dalszych prac renowacyjnych.

8.3.6.2. Stan projektowany.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé istniejagcg posadzke z parkietu wraz z listwami przysciennymi.
Nalezy wykona¢ nowg warstwe samopoziomujgca o zmiennej grubosci. Nowy parkiet nalezy wykonaé z
drewna debowego o wymiarach klepki oryginalnej. Podtoze musi by¢ gltadkie, stale suche, mocne, bez
peknie¢, czyste, pozbawione substancji utrudniajgcych przyczepnos¢ produktu. Przy uktadaniu parkietu
nalezy odtworzy¢ oryginalny rysunek posadzki. Nowe listwy przyscienne powinny zachowywa¢ oryginalny
przekréj. Po utozeniu parkiet nalezy cyklinowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni.. Pekniecia i nierownosci
powierzchni szpachlowa¢ uzywajgc np. AQUAPUR FLEX firmy Kerakoll zmieszanego z pytem pozostatym
po cyklinowaniu parkietu a nastepnie zmatowi¢ papierem $ciernym. Przed przystgpieniem do aplikaciji
lakieru parkietowego podtoze powinno by¢ doktadnie odpylone i odkurzone. Podtoge nalezy malowaé
pieciokrotnie.

8.3.6.3. Konserwacja posadzek z parkietu;

Posadzka drewniana pokryta lakierem podlega okresowej konserwacji. Konserwacja polega na
systematycznym przemywaniu podtogi w celu usunieciu kurzu i innych zabrudzen. Stuzy do tego specjalne
mydto w ptynie np. SILOPARK firmy Kerakoll. Czestotliwo$¢ przemywania podiogi zalezna jest od
intensywno$ci jej eksploatacji i wynosi zwykle co kilka dni. W momencie, kiedy na powtoce lakierowej dadza
sie zauwazyé oznaki zuzycia ( mowa tutaj o miejscach bardziej matowych) pojawiajgcych sie w miejscach o
podwyzszonym natezeniu ruchu, nalezy natozy¢ na catg powierzchnie ptynny wosk np. SILOWAX firmy
Kerakoll, przywracajgc posadzce pierwotny potysk. Ptynny wosk moze by¢ stosowany réwniez okresowo,
jednak czestotliwosci jego uzycia nie mozna scisle okreslic. Koniecznos¢ przeprowadzenia konserwaciji
ptynnym woskiem najczesciej okresla sam uzytkownik.

Po kilkakrotnym woskowaniu podtogi nalezy usunaé powstatg w ten sposob warstwe wosku przed
natozeniem kolejnej. W tym celu nalezy uzyé produktu np. SILOLEVA firmy Kerakoll dodajgc go do
okres$lonej ilosci wody. Po zmyciu wosku nalezy podtoge przemyc¢ jeszcze czystg wodag. Po wyschnigciu
posadzka przygotowana jest do kolejnej konserwacji.

Uwagi:

- szczegotowe zestawienie wykonczenia posadzek wg projektu wykoriczenia wnetrz

- zbrojenie jastrychéw cementowych nalezy wykonaé za pomocg siatek zgrzewanych z pretéw o $rednicy 6
mm i rozstawie co 20 cm.

- zbrojenie posadzki betonowej z witdkien polipropylenowych w ilosci wg instrukcji producenta;

- posadzke betonowg nalezy wykona¢ w kolorze jasnoszarym

- na scianach nalezy wykona¢ cokoliki z ptytek ceramicznych na wys. 10 cm;

- nazewnatrz budynku nalezy zastosowac ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowe;

- W pomieszczeniach posadzke nalezy na catej grubosci posadzki oddylatowaé od $Scian budynku za
pomocg styropianu EPS 100 gr 1 cm;

- W pomieszczeniach mokrych przed utozeniem ptytek ceramicznych nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg w ptynie.

- w posadzkach betonowych nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne wykonuje sie
poprzez nacigcie, na pola nie wigksze niz 6m x 6m w technologii cigcia $wiezego betonu, ktéra umozliwia
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kontrolowanie pekniecia ptyty. Ciecia wykonuje sie w 1/3 grubosci ptyty w gigb podsadzki. W przypadku
masy elastycznej po okoto 28 dniach gdy nastgpi zasadnicze otwarcie fug w betonie nalezy oczysci¢ fugi
i wypetni¢ szczeling dylatacyjng elastyczng masa uszczelniajgca.

- nalezy zachowac oryginalny rysunek parkietu.

8.4. Dach

Konstrukcja dachu drewniana wykonana z drewna klasy C24 o wilgotnosci nieprzekraczajgcej 20%. Krokwie
o wymiarach 8x20 cm w rozstawie co 90-120 cm oparte na zewnetrznych $cianach i na dwéch ptatwiach z
ksztattownika stalowego HEA320.

Przestrzen pomiedzy krokwiami nalezy wypetni¢ piankg PIR gr. 25 cm. Od $rodka konstrukcje zabezpieczy¢
folig paroizolacyjng i dwukrotnie ptytg gipsowo-kartonowg G.K.F. gr. 1,25 cm ukfadang na ruszcie stalowym,
a od zewnatrz membrang wiatroizolacyjng.

Na krokwiach nalezy wykona¢ deskowanie gr. 2,4 cm a nastepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng, a na niej
mate strukturalng. Na macie strukturalnej nalezy wykona¢ blache tytanowo-cynkowg gr. 0,8 mm uktadang na
podwadjny rgbek stojacy.

Uwaga:

- pianke PIR nalezy mocowaé¢ do podioza betonowego, do blachy trapezowej, do ptyt OSB wg instrukc;ji
producenta ptyt z pianki PIR lub zamocowan np. systemem zamocowan teleskopowych firmy KOLENER

- odpornos¢ pozarowa pokrycia zgodnie z opisem ppoz. oraz zgodnie z § 218 i 219 WT (Dz.U. 2012, poz.
1289)

- wszystkie przejécia przez dach nalezy wykonywac¢ za pomocg rozwigzan systemowych gwarantujgcych
wodoszczelnosé.

- konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia R15 za pomocg plyt cementowo-
wioknowych FERMACEL,

- poddasze uzytkowe nalezy oddzieli¢ od palnej konstrukcji i palnego przekrycia za pomocg systemowych
ptyt G.K.F. do stopnia EI30.

- wszystkie elementy dachu: okap, kalenica, mocowania, kosze, systemy stuzgce do chodzenia po dachu,
rynny spustowe, bariery s$niegowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta stosujgc
systemowe rozwigzania;

- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ owado i grzybobdjczo oraz do stopnia trudno zapalnosci np.
preparatem FOBOS - 2M;

- elementy drewniane stykajgce sie z murem owing¢ papa;

- namurnice kotwi¢ do wiehca zelbetowego za pomoca $rub fajkowych o srednicy 14 mm w rozstawie, co
120 cm;

- elementy drewniane tgczy¢ ze sobg za pomocg tgcznikéw BMF wg katalogu producenta;

- wetne mineralng, folie paroizolacyjng oraz membrane wiatroizolacyjng nalezy ukfadaé wg instrukgji
producenta

- montaz blachy tytanowo-cynkowej na macie strukturalnej wraz z wszystkimi warstwami, deskowania lub
ptyt OSB wodoodpornych oraz konstrukcji aluminiowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

- pomiedzy warstwg ocieplenia, a pokryciem nalezy wykona¢ pustke powietrza o gr. min 3 cm. Pustke
nalezy naturalnie wentylowac poprzez szczeliny powietrzne umieszczone w dolnej i gornej czesci dachu.

- elementy stykajgce sie z blachg tytanowo-cynkowg nie mogg zawiera¢ pochodnych wchodzacych z
blachg w reakcje chemiczne powodujgce zmiane koloru lub inne.

8.5. Stolarka drzwiowa

8.5.1. Opis stanu istniejgcego.

Stolarka drzwiowa jest elementem wtornym, estetycznie nie odpowiadajgcym historycznemu charakterowi
szkoty. Zostata wykonana w przewazajgcej czesci jako jednoramowa drewniana, plycinowa. Kwatery
czesciowo przeszklono. Stolarka byta kilkakrotnie malowana farbami olejnymi. Wskutek uptywu lat stolarka
zdazyta sie wypaczyé. Miejscami mozna zauwazy¢ pojawienie sie korozji biologicznej zwigzanej z
dziatalnoscig szkodnikéw drewna. Drzwi miejscami nie dolegajg, nie domykajg sie w zwigzku, z czym
wymagajg natychmiastowej wymianie.

8.5.2. Stan projektowany.
Drzwi podlegajgce wymianie nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej, ptycinowej, z drewna sosnowego z
mazerunkiem drewna debowego w kolorze biatym, zachowujgc detal, podziaty, proporcje drzwi oryginalnych.

8.5.3. Drzwi przeciwpozarowe EI60, EI30;
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych z okleing profilowang drewniang przeszklone szkiem
bezpiecznym hartowanym.

8.5.4. Drzwi stalowe do urzadzenh na dachu oraz do pomieszczen technicznych w przyziemiu
budynku;
Drzwi zaprojektowano z profili stalowych, peine.
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8.5.5. Scianki dziatlowe sanitarne i drzwi do systemowych kabin sanitarnych;

Scianki dziatowe sanitarne oraz drzwi zaprojektowano z laminatu kompaktowego mocowanego w konstrukgiji
aluminiowej. Wysokocisnieniowy laminat kompaktowy HPL gr. 12 mm (high pressure laminate) pokryty
zywicg melaminowg wg kolorystyki okreslonej w projekcie.

Uwaga:

- w drzwiach wej$ciowych oraz drzwiach do toalet nalezy zastosowaé samozamykacze;

- drzwi drewniane z o$cieznicami obejmujgcymi catg grubo$¢ muru;

- samozamykacze z ptynng regulacjg sity zamykania;

- kolorystyka drzwi - biaty;

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;
- wszystkie zamki na terenie obiektu w systemie MASTER KEY

8.6. Stolarka okienna.

8.6.1. Opis stanu istniejgcego.
Stolarka okienna drewniana i stalowa jest w ztym stanie technicznym, miejscami okna nie dolegaja, nie
domykajg sie w zwigzku, z czym wymagajg natychmiastowej wymianie na okna drewniane zespolone.

8.6.2. Stan projektowany.

Detale okien nalezy wykona¢ na wzér oryginalnych zachowanych detali na zdemontowanych oknach.
Detale nalezy odtworzy¢ z nalezytg starannoscig w odpowiednich proporcjach i charakterze. Do wykonania
solarki okiennej uzyto system okien z drewna klejonego(sytem cechuje poza doskonatg izolacjg termiczng
réwniez bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelnos¢ na wode i powietrze oraz wysoka wytrzymatosé
konstrukgiji).

Szklenie bezpieczne P2 VSG.

8.6.3. Stolarka okienna - Swietliki dachowe.
Swietliki dachowe zaprojektowano typu CVP np. firmy VELUX lub réwnowaznej licowane z pfaszczyznag
dachu. Okna wyposazone w zaluzje przeciwstoneczne zdalnie sterowane.

8.6.4. Wylazy dachowe.
Wytazy dachowe zaproponowano z drewna klejonego przeszklone szkiem bezpiecznym.

Uwaga:

- stolarka okienna w kolorze w czesci cokotowej w kolorze jasno szarym;

- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie kwater z poziomu podtogi;

- okna wyposazy¢ nalezy w mechanizm umozliwiajacy rozszczelnianie lub szczeliny nawiewne;

- okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne sterowane cisnieniowo. Nalezy przyjaé na jedno okno w
pomieszczeniu po dwa nawiewniki, natomiast na korytarzu nalezy zamontowac¢ nawiewniki, w co drugim
oknie przyjmujgc na jedno okno dwa nawiewniki.

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

8.7. Schody.

8.7.1. Opis stanu istniejgcego.
Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz nienormatywne wymiary schody wewnetrzne przewidziano do
rozbiorki

8.7.2. Stan projektowany.
Zaprojektowano schody zelbetowe, wykonczenie stopnic z drewna debowego gr. 3 cm.

8.8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

8.8.1. Sciany

- $cianach ocieplonych od wewnatrz wykonaé tynk krzemianowy paroprzepuszczalny i pomalowac¢ farbg
krzemianowg paroprzepuszczailng;

- na $cianach murowanych tynk wewnetrzny gipsowy grubosci 1,5 cm; malowany dwukrotnie farbg
silikatowo - krzemianowg lub silikonowg;

- na scianach murowanych w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne oraz tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm,
wykonczony dwukrotnie gtadzig gipsowa, a nastepnie malowany dwukrotnie farbg lateksows;

- w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2,10 m w Kolorze i rozmiarach wg
rysunkéw szczegotowych. Plytki licowane z tynkiem cementowo-wapiennym

- szczegobtowe zestawienie wykonczenia $cian wg projektu wykonczenia wnetrz;
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8.8.2. Podlogi

- w toaletach, przebieralni, i pomieszczeniach gospodarczych posadzki z ptytek typu gres, o wymiarach
30x30 cm np. firmy ParadyZ lub innej o réwnowaznych parametrach, 8 stopien twardo$ci, nienasigkliwe,
odpornosé na scieranie 5, odpornosé na plamienie 5, ptytki o podwyzszonych parametrach estetycznych
(w pomieszczeniach ‘mokrych’ ze spadkiem do kratki Sciekowej); przy stykach $cian z posadzkg wykonaé
cokoliki wysokosci 10 cm;

- wykfadzina PCV na ciggi komunikacyjne — podstawowe parametry: heterogeniczna - gr. 3 mm, grubo$c¢
warstwy wierzchniej - 0,7 mm, przeznaczona do uzytecznosci publicznej do duzego obcigzenia ruchem
(gramatura 5100g/m?®), wysoka odpornos¢ na obcigzenia statyczne, dynamiczne, wysoka odporno$¢ na
Scieranie, grupa T, antyposlizgowos¢ R29. Parametry techniczne nie gorsze niz wyktadzina EXPONA
DESIGN firmy Polyflor,

- wyktadzina PCV przewodzgca homogeniczna — Podstawowe parametry: gr. 2 mm z rolki, gramatura
3000g/m?® z siatkg uziemiajgca, opor 5x10 Q. parametry nie gorsze niz iQ Toro SC firmy Tarkett lub
Finesse EC firmy Polyflor,

8.8.3. Sufity

- sufit podwieszany rastrowy

- sufit podwieszany akustyczny;

- tynk wewnetrzny cem.-wap. grubosci 1,5 cm, dwukrotnie szpachlowany gtadzig gipsowag grubosci 0,2 cm
i malowany dwukrotnie farbg lateksows;

8.8.4. Balustrady wewnetrzne
Zaprojektowano balustrady systemowe wykonane z elementéw drewnianych odtwarzajgcych historyczny
rysunek i profil.

8.8.5. Detale
- parapety w pomieszczeniach mokrych z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju;
- parapety w pozostatej czesci z drewna klejonego lakierowanego w kolorze biatym;

8.8.6. Izolacje przeciwwodne
- w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ na posadzce i Scianach do wysokosci 2,05 izolacje
przeciwwodnag;

8.9. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
8.9.1. Elewacje tynkowane zewnetrzne;

8.9.1.1. Prace przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu
estetycznego. Zbada¢ stan tynkéw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od rodzaju
zniszczen stosowac odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, skué¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza.
Podtoze przygotowaé bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne
skupiska grzybéw i porostéw ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym . Aplikacja
preparatu metodg natryskowg. Gteboko zakazone podioze wymaga nasaczenia struktury tynku oraz
wykonanie badan sprawdzajgcych skutecznosc zabiegu.

Czynnos¢ nalezy wykonac przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory
takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

Wykonanie przepony poziomej( w przypadku stwierdzenia wystepowania zjawiska podciggania
kapilarnego)-przy uzyciu materiatu SikaMur®-InjectoCream-100

Krem iniekcyjny na bazie silanéw do wykonywania w murach przepony przerywajgcej podcigganie kapilarne
wilgoci.

8.9.1.2. Naprawa tynkéw: strefa cokotowa

W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego KEIM

Porosan, zgodnych z normg i posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds.

Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkéw / w nastepujgcy sposob:

- Istniejgcy zasolony i zawilgocony tynk sku¢ do wysokosci 80 cm powyzej widocznej strefy uszkodzen.

- Natozy¢ warstwy uszczelniajgce w przyziemnej czesci budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu-
KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Mineralny materiat powtokowy na bazie cementu, drobnych piaskow
i dodatkéw uszczelniajgcych. Zuzycie teoretyczne — ok 4 - 5 kg/m2 przy grubo$ci warstwy 2-2,5 mm.

- wykonac¢ krzyzowg obrzutke przekrywajgca 50 % podioza grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu KEIM
Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako
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natryskowy poprawiajgcy przyczepnos$¢ w przyziemnej czesci budynkéw. Zuzycie — ok. 5 kg / m2 na
poprawienie przyczepnosci.

- zagtebienia, dziury oraz silne nierdwnosci wypetni¢ badz wyréwna¢ materiatem KEIM-Porosan
Ausgleichsputz - wyréwnujacy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem
dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murdw.

- nastepnie wykona¢ dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Porosan Trass Sanierputz - tynk
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkow o duzej
wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murdéw, stosowany wewnagtrz i na zewnatrz
budynku.

Zuzycie — ok. 11,0 kg / m2 przy grubosci warstwy 1 cm. (dwie warstwy - okoto 22 kg/m?2)

Na pozostatej czesci elewacji (gdzie nie sg wymagane tynki renowacyjne) oczyszczone podioze (te miejsca
na elewacji gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk) uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym
KEIM NHL Kalkputz Grob Tynki te mozna stosowa¢ na powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych jako
wierzchnig warstwe. Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy. Nalezy wykonaé uzupetnienia o
grubosci okoto 30 mm.

Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba
podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wilasciwosciach wypetniajgcych i kryjgcych. Zuzycie
teoretyczne ok. 0,25 kg/ m2

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny tynk cienkowarstwowy
wapienno-cementowy  z dodatkiem widkien zbrojagcych KEIM Turado (uziarnienie 0d 0-1,0 mm). W
miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki z widkna szklanego.

Zuzycie teoretyczne — ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubosci.

Gtebokie ubytki gzymséw zrekonstruowa¢ metodami: z narzutu i ciggniong wykorzystujgc Keim Kalkputz
Grob i powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm.

Naprawa istniejgcego detalu:

Detal narzutowy wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej — do naprawy narzutu nalezy uzy¢ zaprawy
wapiennej Keim NHL Kalkputz Grob Ilub tynku wapienno-cementowy zbrojonego witdknami Keim
Universalputz w zalezno$ci od stanu i rodzaju podtoza: stabe, stare zaprawy wapienne nalezy naprawi¢ NHL
Kalkputz Grob, stare mieszane zaprawy z nawarstwieniami lub pozostatosciami starych farb zaprawa Keim
Universalputz. Wczes$niej przed dokonaniem wzmocniehn nalezy przegruntowac powierzchnie detalu Keim
Spezial Fixativ.

Wykonanie detalu ciggnionego:

Nalezy wykonaé detal ciggniony: jako pierwszg warstwa Keim NHL Kalkputz Grob (wielko$¢ ziarna tej
zaprawy to 3 mm) a jako warstwe wierzchnig Keim NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa zaprawa wapienna
o uziarnieniu 0,6 mm) lub Keim Universalputz Fein — tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z
widknami zbrojeniowymi o uziarnieniu 0,6 mm

Wykonanie odlewéw dekorac;ji

Do wykonania odlewéw dekoracji nalezy zastosowaé materiat Keim Restauro Giess. Jest to mineralna,
sucha zaprawa naprawcza z hydraulicznym spoiwem. Jest materiatem zastepujgcym m.in. kamien,
wykorzystywanym do odtwarzania figur i czesci budowlanych poprzez odlewanie form otwartych i
zamknietych.

Wykonczenia malarskie.

Nalezy wykona¢ gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ. Jest to
specjalistyczny $rodek gruntujgcy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego, charakteryzujgcy sie wysoka
paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.

Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/mz2.

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo - krzemianowg KEIM Soldalit
w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami
atmosferycznymi.

Zuzycie teoretyczne —ok. 0,35 — 0,45 kg/m2 na dwie warstwy.

Wiasciwosci materiatu na elewacje - KEIM Soldalit zapewniajg :

v b. wysokg paroprzepuszczalnosé¢ Sp < 0,01 m
v trwate powigzanie z podiozem (proces skrzemiankowania)
v wiasciwosci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m2xh0.5
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stopienh potysku przy 85° : 0,76 matowy (£10)

Swiattotrwatos¢ — odpornos¢ na UV

odpornosé na dziatania kwasow

niepalnosé¢

odpornosé na porastanie grzybdéw i mikroorganizmow

mineralne pochodzenie sktadnikdw, zawartosé¢ czesci organicznych < 5%
zgodnos¢ naprezenh powierzchni z naprezeniami podtoza

neutralnos$¢ elektrostatyczna

AN N N N NN NN

Dodatkowo nalezy zahydrofobizowa¢ cokét srodkiem KEIM Lotexan N - bezbarwny srodek ktory zabezpieczy
podtoze przed szkodliwym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych: typu opady deszczu, deszczu ze
Sniegiem itp.

Uwaga:
- ze wzgledu na zly stan przewidziano do skucia 30% tynkéw

8.9.2. Detale
- obroébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 1,0 mm;
- parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0 mm;

8.9.3. Izolacje przeciwwilgociowe;

Renowacja zawilgoconych i zasolonych $cian wewnetrznych :

- W wywiercone co ok. 12,5 cm otwory o srednicy @ 12 mm nalezy wttoczy¢ krem iniekcyjny INTRASIT ®IC
280S

- powyzszy krem iniekcyjny wttacza sie w wywiercone otwory za pomocg recznej lancy iniekcyjnej Hahne ®IL
9ZH

- Po wniknieciu kremu iniekcyjnego w mur nalezy wywiercone otwory zasklepi¢ za pomocg wodoszczelnej i
wigzacej bezskurczowo zaprawy lejnej INTRASIT® BLS 54TR,

Renowacja zawilgoconych i zasolonych scian zewnetrznych :

Renowacja zawilgoconych i zasolonych $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ podobnie jak $cian

wewnetrznych z tg réznicg ze dodatkowo nalezy wykonac izolacje zewnetrzng od strony wilgotnego gruntu

po wczesniejszym odkopaniu $cian zewnetrznych do gtebokosci okoto 2,0 m ponizej poziomu

przylegajgcego terenu zgodnie z ponizszymi wytycznymi :

-Jako grunt pod grubowarstwowe powtoki bitumiczne nalezy zastosowaé grunt w kolorze rézowym
IMBERAL AQUAROL

- Jako grubowarstwowg powioke bitumiczng nalezy zastosowaé 2-komponentowa mase bitumiczng
MONOLITH Bitumax Flex

Ponizej nalezy wykonaé od wewnatrz hydroizolacje pionowg kurtynowg. Polega ona na nawierceniu w murze

siatki otworéw na gteboko$¢ okoto jednej trzeciej grubosci muru i wprowadzeniu w te otwory tego samego

srodka iniekcyjnego, ktory stosowany jest do wykonywania przepon poziomych. Przed przystgpieniem do

wykonywania wewnetrznej pionowej hydroizolacji nalezy opracowac projekt warsztatowy i uzgodni¢ z

projektantem oraz inwestorem.

Renowacja dachu odwréconego z okladzing kamienna:

Renowacja dachu odwrdoconego z nawierzchnig typu TERRAWAY nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi

wytycznymi :

- Jako grunt pod grubowarstwowe powtoki bitumiczne proponuje zastosowaé grunt w kolorze rézowym
IMBERAL AQUAROL

- Jako grubowarstwowg powtoke bitumiczng proponuje zastosowac 2-komponentowa mase bitumiczng
HAHNE OKOPLAST 2K. W powyzszej masie izolacyjnej nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego a nad
dylatacjami elastyczng tasme uszczelniajagcg IMBERAL FAB 89ZH.

- Nastepnie nalezy utozy¢ przeciwkorzenng folie ochronng oraz odpowiedniej grubosci izolacje termiczna z
ptyt XPS, na ktérej to izolacji termicznej nalezy roztozy¢é ochronno-drenujgce maty filtracyjne MONOLITH
MULTIDRAIN GEOTEC.

- Na matach drenujgcych uktada sie warstwe drenujgcg z kruszywa

- Nastepnie uktada sie wioknine filiracyjng np BAUDER FILTERVLIES 125 g, a na niej podpudowe z
kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, a na podbucowie nawierachnie typu
»TERRAWAY” gr. 2,5 cm.

8.10. Slusarka.

8.10.1 Wycieraczki;
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Zaproponowano systemowe wycieraczki do wewnagtrz wpuszczone w posadzke, ze stalowych profili
nosnych, na ktérych osadzono tekstylne wktadki czyszczgce. Zewnetrzne wycieraczki nalezy wyposazy¢
dodatkowo w stalowe grzebyki czyszczace.

8.10.2 Listwy dylatacyjne;
Zaproponowano systemowe listwy dylatacyjne, ze stali nierdzewnej z podwojnym elastomerem.

8.10.3 Konstrukcja nosna central wentylacyjnych;
- samonosna konstrukcja stalowa z ksztattownikow typu HEA malowana farbami chlorokauczukowymi
mocowana za pomocg sytemowych rozwigzan do konstrukcji stropodachu;

8.11. Wentylacja pomieszczen.
8.11.1. Wentylacja grawitacyjna - wybrane pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie

8.11.2 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — w wybranych pomieszczeniach zaproponowano
wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. Jednostki wentylacyjne zlokalizowano na poddaszu.

8.12. Ochrona przed hatasem i drganiami;

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajgce ochrone uzytkownikéw oraz oséb trzecich przed
hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzagdzenia zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzgdzenia w budynku bedg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem pomieszczeh w budynkach Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i PN
-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

W budynku nalezy zastosowaé drzwi posiadajgce deklaracje parametréw zgodnie z normg PN-EN
14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwos$ci eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci).

8.12.1. Drzwi wejsciowe do pomieszczen
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R'a1 wynoszgcym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: Ra1 nie mniej
niz 32 dB.

8.12.2. Ochrona przed hatasem pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowiacych techniczne
wyposazenie budynku.

Instalacja i wyposazenie sanitariatow.

Instalacje kanalizacyjng i wodng nalezy prowadzi¢ obok sciany, mocowa¢ za pomocg wibroizolatoréw
systemowych, wedtug przeznaczenia instalacji. Wyposazenie tazienek montowaé na konstrukcji przedscianki
np. wedtlug systemu np RIGIPS (systemy $cianek i oktadzin do pomieszczeh sanitarnych, montazu
wyposazenia sanitariatow) lub zastosowaé systemowe rozwigzania z osprzetem np. Geberit.

Pomieszczenia techniczne.

Urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych w budynku, a w szczegdlnosci,
wentylatorownie, wezty cieplne, nie powinny mie¢ deklarowanej emisji hatasu Lw wiekszej niz 60 dBA dla
kazdego urzadzenia. Przy takiej deklarowanej emisji nie jest konieczne stosowanie specjalnych
zabezpieczen i przegrdd o izolacyjnosci akustycznej wyzszej niz pierwotnie projektowane.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen podlegajgcych ochronie akustycznej nie moze wprowadzaé
nadmiernego poziomu hatasu do pomieszczen, w ktérych jest stosowana. Poziom dzwieku Lp mierzony w
odlegtosci 1,5 m (na wysokosci 120 cm) od anemostatu nie moze by¢ wiekszy niz podany w tabeli wedtug
funkcji pomieszczenia. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej powinien zawiera¢ stosowne informacje
o emisji centrali do kanatéw wentylacyjnych i uktadzie ttumikéw w celu nieprzekroczenia dopuszczainej
emisji hatasu do pomieszczen w budynkach szpitalnych.

8.13. Przejscia i przepusty.

Nalezy wykonac¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z projektami
branzowymi oraz projektami przytgczy i wymogami przepiséw ppoz. .

W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami. Srednice przepusty
dobiera¢ do srednicy rury.

Przejscia w murze do zasilania agregatéw wentylacji i agregatéw chtodniczych nalezy wykona¢ przed
ociepleniem budynku.

Wszystkie przejscia nalezy odgrodzi¢ zgodnie z wymogami ochrony ppoz.
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8.14. Izolacyjnosé¢ akustyczna;

Konstrukcja elewacji powinna zosta¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto, mierzone w
stanie wbudowanym, tacznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu $ciany, osiagniecie wskaznika
wazonego izolacyjnosci akustycznej elewacji co najmniej Rw,R33dB dla pomieszczen uzytkowych obiektu.

8.15. Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegodlnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu fgcznikéw
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow sktadowych elewacji, niezbednej izolacji i
uszczelnien, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszg zostaé
wykonane systemami posiadajgcymi wiasciwe dopuszczenia i certyfikaty.

Mocowanie elementéw stolarki otworowej powinno odbywaé sie w jak najwiekszym stopniu poprzez
stosowanie kotkdw rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montazowych. Kotki z tworzywa
sztucznego nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sity powstajgce od obcigzen
pionowych i poziomych, mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce. W ceny
jednostkowe nalezy wliczy¢ Srodki kotwigce jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztaltki rurowe itd., a
takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

8.16. Winda towarowo-osobowa.
Nazwa: GREEN LIFT® TML® 1600 KG SZPITALNY-OSOBOWY lub réwnowazna w
zakresie parametréw technicznych

Nazwa skrocona: GL TML 1600 SZPITALNY

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu tézek szpitalnych wraz z
personelem oraz oséb niepetnosprawnych
Producent: GMV
Typ dzwigu: GL TML 1600
Udzwig: 1600 kg
llo$¢ osob: 21
llo$¢ przystankow: 2-8
Wysoko$é
podnoszenia: maks. 25 m
Kabina: typ TML
wymiary SxGxH 1400 x 2400 x 2170 mm
ilos¢ wejsé 2 (nieprzelotowa)
1 (przelotowa)
wykonanie

panel sterowy:

stal nierdzewna
panele kabiny: * laminat
stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkto
podfoga: * PVC
guma
lustro: * Y2 $ciany
cata sciana
oswietlenie: * jarzeniowe
LED
Drzwi: GMV-Victory
wymiary SxH 1200 x 2000 mm
rodzaj: * teleskopowe
centralne
materiat: * stal malowana Polimod
stal nierdzewna
szkto
opcja: drzwi szybowe
ognioodporne w klasie *El 30
El 60
ElI 90
Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3400 mm

szerokosé: *

2000 mm (drzwi teleskopowe)
2550 mm (drzwi centralne)

dla kabiny nieprzelotowej
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gtebokos¢: *

dla kabiny przelotowej
gtebokosc: *

Predkos¢: *
Rodzaj napedu:
przetozenie:
Agregat: *

Moc napedu: *

Blok zaworowy: 3010

T2/T3/T4
14,7 — 22,0 kW (zaleznie od predkosci )

0,40 - 0,50 m/s
hydrauliczny / fluitronic
1 .

NGV proporcjonalny

Sterowanie:
Tryb jazdy: *

zbiorczos¢ goéra / dot

Maszynownia: *

pomieszczenie

2800 mm (drzwi teleskopowe)
2750 mm (drzwi centralne)

2900 mm (drzwi teleskopowe)
2840 mm (drzwi centralne)

GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe
zbiorczos¢ dot

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )
prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )

Linia telefoniczna*:
Zasilanie:
Zastosowanie:

9. Wiasciwosci cieplne przegrod

PSTN / GSM (po stronie GMV)
400V / trojfazowe
budynki nowe i istniejgce

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne
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. Wsp.Uc wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] WT2021 [W/m2+K] | spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak
II. Przegrody dach

. Wsp.Uc wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WT2021 [W/m2-K] | spelniony
1 Dach D1 0,08 0,15 Tak
[ll. Przegrody podtogi na gruncie

. Wsp.Uc: wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] WT2021 [W/m2+K] | spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,11 0,30 Tak
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne

. Wsp.Uc wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WT2021 [W/m2-K] | spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,30 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne

. Wsp.Uc wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] WT2021 [W/m2+K] | spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne

Warunek

Wsp.U wg .

Lp. (Nazwa symbol | WSP-UMWI Twsp. g [ w2021 | V5RO W9 | spetmiony




prceyiouy 1=n\] . VAR WAVy4y
[W/m2+K] U
Okno
1 zewnetrzne 0Z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak

10. Zagadnienia sanitarno-higieniczne

10.1. Toalety;
Na oddziatach zaprojektowano osobne toalety dla personelu i pacjentéw, oraz toalete dla pacjentow
dostosowang dla oséb niepetnosprawnych. Toalety sktadajg sie z miski ustepowej, umywalki i natrysku.

10.2. Zaplecze socjalne;
Na oddziatach zaprojektowano dyzurke pielegniarskg oraz lekarskg w sktad ktérych wchodzi aneks
kuchenny.

10.3. Pomieszczenia porzadkowe;

Na oddziale znajduje sie pomieszczenie porzadkowe na podreczny sprzet porzgdkowy i srodki czystosci
wyposazone w zlewy jednokomorowe mocowane na wysokosci 45 cm od posadzki (bateria na wysokosci
110 cm) i ztaczki do weza. We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki Sciekowe.

10.4. Brudowniki;

Na oddziale zaprojektowano brudownik, ktéry wyposazono w: myjnia dezynfektor — lub macerator, regat do
basendw i kaczek 1-2 szt, pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe, dozownik Srodkéw
dezynfekcyjnych - 1 szt, dozownik mydta w ptynie - 1 szt., kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem
pedatowym, wozek do zbierania brudnej bielizny, wieszak scienny.

10.5. Magazyny na bielizneg;
Na oddziale zaprojektowano magazyn na bielizne czystg i brudna.

10.5. Wentylacja;
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng z klimatyzacja.

Uwaga:

- Szczegotowe rozmieszczenie poszczegolnych pomieszczen, ich powierzchnie i przeznaczenie podano w
projekcie architektonicznym.
Szczegoly zasilania instalacji, odbioru sciekéw i podstawowe jej parametry podano w projekcie instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej.
Szczegoly wentylacji obiektu zamieszczono w projekcie instalacji wentylacji mechaniczne;.

11. Uwagi:

11.1 Uwagi ogodlne:

* W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowaé sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowaé z projektantem.

*  Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé¢ niezbedne atesty dopuszczajace do do stosowania w
budownictwie.

*  Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

* Teren budowy powinien byé przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na
budowie muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

*  Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegOllnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

*  Wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.
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Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przediozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, $wiadectwa prob, badan itp., beda przechowywane w
segregatorze na terenie obiektu.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan;

Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowia integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane scisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér
techniczny ze strony producenta).

Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzgdzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Inwestora i Jednostki Projektowe;j.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznosé¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wtasny koszt wszelkich odpadow powstatych w
trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakéw
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Specyfikacja stanowi integralng czes¢ dokumentacji wykonawczej.

Oferent ma prawo zwréci¢ sie o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacjg
Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaklada ze
Oferent zgadza sie ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegolnych elementow i zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie tacznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegodinych branzach.

Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatéw budowlanych (zelbetu, elementéw stalowych, elementéw wykonczenia
itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wtasciwego standardu wykonania obiektu.
Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany
nie moga pociagac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje Projektantéw. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego
wigze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujagca ponosi
peing odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie materialy wykonczeniowe (ptytki podtogowe i $cienne, wyktadziny, sufity, kolory farb,
mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne,
elementy grzewcze) - wymagaja akceptacji przedstawiciela Inwestora / Uzytkownika.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.
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* Wszelkie zmiany dotyczace szczegé6téw technicznych — powinny byé przedstawione w formie
katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

* Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

* Nalezy wykonaé wszystkie prace konieczne do realizacji calego obiektu wraz z otoczeniem, tak
aby mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykonaé¢ prace
nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

11.2. Uwagi dotyczace robét budowlanych:

* Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robot, w szczegolnosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

* Nalezy skoordynowaé¢ terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,

* Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez calg dobe dla innych
wykonawcow oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

11.3. Uwagi do BIOZ-u:

* Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. nr 89, poz.144, z p6ézniejszymi zmianami).

12. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczgce elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych i

wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:

* Warstw Scian zewnetrznych i wewnetrznych za wyjgtkiem warstw wykonczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego wspoétczynnika przenikalnosci cieplnej i
wihasdciwos$ci akustycznych;

* Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i niskoprgdowej - przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i zatozen jakosciowych opisanych w projekcie;

» Materiatow izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbednych parametrow
wytrzymatosci oraz przenikania ciepta okreslonych w projekcie, a takze warunkéw ppoz. i ogdlnych
warunkow bezpieczenstwa uzytkowania;

* Dopuszcza sie odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajacg z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

» Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen - dopuszczalna zmiana gabarytéw budynku o 1% w
zakresie okreslonym obowigzujgcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym
odpowiednich informac;ji dot. odstgpienia.

Opracowanie: wg strony tytutowe;j
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Il. Ochrona p.poz

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim [N] i sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Powierzchnia zabudowy: 590,1 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 1269,2 m2
Liczba kondygnac;ji: nadziemne: 2
podziemne: O
Wymiary: dt. 42,01 m
szer. 17,80 m
wys. 11,95 m

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatldw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajagcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celoéw projektowych,

Materiaty palne wystepujgce w budynku to typowe wyposazenie pomieszczen. Wystepujgce materiaty
zgodnie z postanowieniem art. 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
nie zaliczajg sie do materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, budynek niski [N]. Budynek posiada zachowang
dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej do 5000 m2. Pomieszczenia techniczne zakwalifikowano do
stref PM.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen,

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, budynek niski [N]. Budynek posiada zachowang
dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej do 2 500 m2.

PrzeW|dywana liczba oséb w obiekcie na poziomie:
przyziemia — zlokalizowano kuchme wraz z zapleczem pomieszczenia magazynowe, soqalne
techniczne, wezty sanitarne, pomieszczenia pomocnicze, porzadkowe, brudownik oraz pomieszczenie
kapielowe. Na tej kondygnacji budynek tgczy sie poprzez tgcznik z budynkiem nowowybudowanym. Wg
aranzacji wnetrz na kondygnacji moze przebywaé rownoczeénie 8 oséb w tym na pobyt staly 6 osoba, na
pobyt czasowy 2 0s6b.

- wysokiego parteru — zlokalizowano wejscie gtéwne, wyjscie na taras rekreacyjny, sale wielofunkcyjng, sale
tozkowe, dyzurke lekarskg i pielegniarska, wezly sanitarne. Wg aranzacji wnetrz na wysokim parterze
przebywa razem 22 osoby w tym na pobyt staty 19 oséb, na pobyt czasowy 3 osoby.

- pietra — zlokalizowano, sale tézkowe, pokdj lekarzy, wezty sanitarne, pomieszczenia pomocnicze i
magazynowe. Wg aranzacji wnetrz na wysokim parterze przebywa razem 22 osoby w tym na pobyt staty
24 0s6b, na pobyt czasowy 3 osoby.

Z sali wielofunkcyjnej w ktérej moze przebywaé wiecej niz pie¢ oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
przewidziano dodatkowe trzy wyjscia bezposrednio na zewnetrz budynku.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej catos¢ inwestycji obejmuje jeden budynek niski ZL Il z strefg
pozarowg ZLIIl w czesci przyziemia i strefami ZLII na wyzszych kondygnacjach. W poszczegdlnych
czesciach budynku zostaly wyodrebnione strefy pozarowe wg ponizszego zestawienia. Dodatkowo w
budynku znajdujg sie pomieszczenia i przestrzenie wydzielone w ramach danej strefy pozarowej. Budynek
zostaje podzielony na strefy pozarowe elementami oddzielenia pozarowego wg § 232 ust. 4 Rozporzadzenia
[1] w ptaszczyZnie pionowej oraz poziome;j.

Podziat budynku na strefy pozarowe:
Budynek zostat podzielony na odrebne strefy pozarowe w tym wydzielone w ramach stref pomieszczenia,
zgodnie z ponizszym zestawieniem:
* Strefa pozarowa nr 1: czes¢ budynku znajdujgca sie w przyziemiu i obejmujgca pomieszczenia
pomocnicze, kuchenne — zakwalifikowana do kategorii ZL 1l o powierzchni wewnetrznej 392,7 m2,
47



* Strefa pozarowa nr 2: czes¢ budynku znajdujgca sie na wysokim parterze i obejmujgca
pomieszczenia oddziatu leczniczo-rehabilitacyjnego — zakwalifikowana do kategorii ZL Il o
powierzchni wewnetrznej 404,4 m2,

* Strefa pozarowa nr 3: czes¢ budynku znajdujgca sie na pietrze i obejmujgca pomieszczenia oddziatu
leczniczo-rehabilitacyjnego — zakwalifikowana do kategorii ZL 1l o powierzchni wewnetrznej 436,2
m2,

* Strefa pozarowa nr 4: pomieszczenie techniczne/rozdzielnia elekiryczna — zakwalifikowana do
kategorii PM o powierzchni wewnetrznej 6,19 mz2,

Dopuszczalna wartos¢ strefy pozarowej ZL Il i ZLIII zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzgdzenia [1] dla budynku
niskiego wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna wartos¢ strefy pozarowej PM do 500 MJ/m2, zgodnie z § 228 ust. 1 rozporzadzenia [1],
wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona. Strefy pozarowe ZLIII mieszczg sie tylko na pierwszej
kondygnacji budynku.

Strefa pozarowa ZL Il od strefy pozarowej ZL Il zostata wydzielona w poziomie stropem REI 60.

Strefy pozarowe PM zostaty wydzielone scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
zamkniete drzwiami o opornosci ogniowej El 60.

Wyjscie z ewakuacyjnej klatki schodowej nr 1 prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku, natomiast z
klatki ewakuacyjnej 2 prowadzi na zewnagtrz poprzez drogi ewakuacyjne poziome. Przestrzeh klatki
schodowej wydzielona zostata w trybie § 256 ust. 2 rozporzadzenia [1]. Klatka schodowa bedzie oddymiana
grawitacyijnie.

Szyb windowy usytuowany jest poza przestrzenig klatki schodowej, ktory tgczy wszystkie kondygnacje w
budynku w strefie pozarowej ZL 11'i ZLIII.

Na granicy stref pozarowych nalezy stosowac elementy oddzielenia pozarowego a przepusty w nich muszg
spetnia¢ klase odpornosci przypisang dla danego elementu oddzielenia pozarowego.

Pomieszczenia zamkniete stanowig wszelkie przestrzenie w budynku, co do ktérych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) $cianami i stropami o okreslonej odpornosci ogniowej, ale nie stanowigcymi
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu § 232 ust. 4. Rozporzadzenia [1].

W zwigzku z powyzszym przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m klasy odpornosci ogniowej El
60 powinny by¢ stosowane w szczegdlnosci w scianach i stropach niebedacych elementami oddzielenia
przemwpozarowego nastepujgcych pomieszczen:
maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych wymienionych w § 268 ust. 1 pkt. 5,
* przedsionkéw przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3,
* obudowy ($ciany i stropy) klatek schodowych lub pochylni w budynkach
o klasie odpornosci pozarowej C, B, A wymienione w § 259 ust.1,
* holi i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogdlnej bedacych drogami ewakuacyjnymi
wiodgcymi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256
ust. 5i § 256 ust. 6.

Przejscia instalacyjne przewodoéw wentylacyjnych przez sciany i stropy pomieszczen zamknietych powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny by¢
zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60/EIS120.

Dodatkowo pomieszczenia techniczne: wezta, wentylatorowni wentylacji bytowej, serwerowni bedag
wydzielone pozarowo $cianami wewnetrznymi i stropem w klasie ElI 60 i RElI 60 odpornosci ogniowej i
zamknietej drzwiami EI 30/E160.

6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

W budynkach kwalifikowanych do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. W
pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i gospodarczych do 500 MJ/mz2,

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla niskiego budynku o kategorii zagrozenia ludzi — ZLII- ,B”.
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Wymaganla odpornosci ognloweJ elementéw budynku dla klasy ,B” odporno$ci pozarowe;:
gtéwna konstrukcja nosna R 120,

stropy REI 60,

Sciany wewnetrzne EI 30

Sciany zewnetrzne (o-i) El 60,

konstrukcja dachu R 30,

przekrycie dachu RE 30,

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane jako NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA BUDYNKU:
Gtéwna konstrukcja nosna:

murowana z cegty petne;j.
R 120 - warunek spetniony.

Stropy:
Stropy ceglane, oraz gestozebrowe zelbetowe
REI 60 — warunek spetniony..

Sciany wewnetrzne:

Scianki dziatowe gtéwnie gr. 12 cm z cegly dziurawki. Nowo projektowane $cianki dzialowe w systemie
lekkim tj. na stelazu stalowym z ptytg GK.

El 30 - warunek spetniony.

Sciany zewnetrzne:
zelbetowe w technologii monolitycznej, murowane z cegty dziurawki i gazobetonu.
El 60 - warunek spetniony.

Konstrukcja i przekrycie dachu:
konstrukcja dachu drewniana pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej
R 30 i RE 30 — warunek spetniony.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku
dokonano na podstawie wymagan okreslonych w warunkach technicznych.

Ewakuacje w budynku oparto na poziomych drogach komunikacji ogélnej (korytarzach) prowadzgcych do
ewakuacyjnych klatek schodowych klatki schodowej, z ktérych ewakuacja prowadzi posrednio drogami
ewakuacyjnymi i bezposrednio na zewnatrz budynku.

Pionowe drogi ewakuacyjne:

W budynku wystepujg dwie ewakuacyjne klatki schodowe tgczaca wszystkie kondygnacije obstugujgca strefe
pozarowg ZL Il i ZLIIl. Ewakuacyjne klatki schodowe bedg wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 i drzwiami El 60 Sa. Ewakuacyjne klatki schodowe bedg réwniez wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed zadymieniem.

Parametry ewakuacyjnej klatki schodowe;j:
* szerokos¢ biegu: 1,20 m,
* szeroko$¢ spocznika: 1,5,
* wysokos¢ stopni: do 0,146 + 0,15 m,
* szerokos$¢ stopni: 0,3 m.

Wszystkie wystepujace schody state w budynku sg projektowane i bedg zgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia
[11.
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Projektowane pochylnie w budynku bedg zapewniaé parametry § 71 i § 72 rozporzadzenia [1].

Przejscia ewakuacyjne:

W budynku dtugosé przej$¢ w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m oraz nie prowadzi
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Przejscia w pomieszczeniach wynoszg nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Poziome drogi ewakuacyjne:
Korytarze przeznaczone do ewakuacji powyzej 20 0s6b spetniajg warunek 1,4 m szerokosci, a do 20 oso6b
1,2 m szeroko$ci.

Wyjscia ewakuacyjne:

Z strefy pozarowej SP 1 (ZL lll) zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjnej. Pierwsze wyjscie ewakuacyjnej
prowadzi do innej strefy pozarowej. Drugie i trzecie wyjscie ewakuacyjne prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Z strefy pozarowej SP 2 (ZL 1) zapewniono dwa wyjscie na zewnatrz budynku drzwiami o minimalnej
szerokosci w swietle wynoszacej 1,2 m.

Z strefy pozarowej SP 3 (ZL I) zapewniono dwa wyjscie do wydzielonych pozarowo klatach schodowych.

Drzwi do pomieszczen:

Zapewniajg szerokos$¢ w swietle oscieznicy wynoszacg 0,9 m w przypadku ewakuacji powyzej 3 oséb, a w
przypadku ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m, a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta
nieblokowanego wynosi¢ bedzie 0,9 m.

Dlugosé dojscia:
Wymagana diugos¢ dojscia ewakuacyjnego, dla kategorii zagrozenia ludzi:

* ZL lll przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 30 m (w tym na poziomej drodze wynosi 20 m), a przy

dwoch kierunkach ewakuacji wynosi — 60 m,

* ZL Il przy dwéch kierunkach ewakuacji wynosi — 20 m.
Dtugo$¢ dojscia w strefie pozarowej SP 1 z najdalszego pomieszczenia uzytkowego do ewakuacyjnej klatki
schodowej lub wyj$cia na zewnatrz wynosi 17,45 m.
Dtugos¢ dojscia w strefie pozarowej SP 2 z najdalszego pomieszczenia uzytkowego do wyjscia na zewngtrz
wynosi 14,65 m.
Dtugosc¢ dojscia w strefie pozarowej SP 3 z najdalszego pomieszczenia uzytkowego do ewakuacyjnej klatki
schodowej wynosi 12,35 m.

Obudowa drogi ewakuacyjnej
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami klasa odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej wynosi El 30.
Sciany stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej EI 30. Na
drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Wykonczenie wnetrz i wyposazenia statego

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatédw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia w
przypadku ich wystepowania, bedg miaty ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El

Ok-’fadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Urzadzenie pozarowe w ktére bedzie wyposazony budynek:
* System sygnalizacji pozaru z monitoringiem do KMPSP w Kepnie — obejmujgcy ochrone catkowitg
obiektu, za wyjgtkiem pom. higieniczno-sanitarnych. System sygnalizacji pozarowej bedzie sterowat:
- przekazaniem informacji o pozarze do stacji monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,
- przekazywaniem sygnatu do dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
- Zzjazdem dzwigu na poziom przyziemia lub na poziom alternatywny nie objety pozarem oraz
otwarciem drzwi i zablokowaniem ruchu dzwigu,
- zaworem pierwszenstwa odcinajgcym wentylacje bytowa,
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- instalacjg wentylacji bytowej i klimatyzacji - po wykryciu pozaru zostanie wytgczona,
- nadzorowaniem systemu oddymiania w klatce schodowe;j,
- zamknieciem wszystkich klap odcinajgcych na granicy strefy pozarowej,
- zamkniecie drzwi na elektrotrzymaczach (w przypadku wystepowania),
- kontrolg dostepu (w przypadku wystepowania).
zasilane z dwéch zrédet energii z ktérych jedno stanowi¢ bedzie zasilanie rezerwowe, sprzed wyt. ppoz.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach,

W budynku zaprojektowano szes¢ hydrantow HP25 z wezem pdétsztywnym. Zasieg hydrantu wynosi 30+3m.
Hydranty obejmujgce catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,35+ 0,1 m od poziomu podtogi. Wydajno$¢ dla hydrantéw HP 25 dla
jednoczesnego poboru wody z dwéch hydrantéw wynosi 2 dm3/s. Minimalne cisnienie w sieci 0,2 MPa.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, do $ciany poétnocnej zostat dobudowany tacznik zapewniajgcy
potgczenie z nowym budynkiem szpitalnym ZLII [N] zlokalizowanym w czes¢ potnocnej dziatki. Budynki sg
od siebie oddalone o okoto 31 m. Od najblizszego budynku ZLIV [N] potoZzonego na sgsiedniej dziatce
przedmiotowy budynek jest oddalony o okoto 68 m.

Do najblizszej granicy dziatki budynek dzieli odlegtosc¢ okoto 53 m.

Sciany zewnetrze budynkdéw posiadajg klase odpornosci ogniowej (E) na powierzchni 65%.

13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy

14. Uwagi;

Przy  wykonywaniu rob6t w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wylgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami, tj.:

- Dz. U.z2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporzadzenie Ministra praw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich, Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Przy  wykonywaniu robdt w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wylgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami.

Opracowanie: wg strony tytutowe;j
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lll. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia bud.-instal.

1. Instalacje sanitarne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy:
- instalacja wodociggowa i p.poz.;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja odprowadzenia kondensatu;

- podcisnieniowe odwodnienie dachu;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- technologia wezta cieplnego;

- instalacja chtodu;

- instalacja wody szarej wraz z retencja;

2. Instalacje elektryczne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy:

- instalacje zasilania;

- instalacja uziemienia;

- instalacja zasilania gniazd i urzadzen;

- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego;

- instalacja odgromowa;

- ochrone od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania;
- instalacja potaczeh wyréwnawczych;

3. Instalacje niskopradowe:

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy:
- instalacja LAN/WLAN;

- instalacja CCTV,;

- instalacja SSWIN;

- instalacja przywotawcza;

- instalacja odgromowa;

- instalacje wideodomofonowa z kontrolg dostepu;

- instalacja BSM

Opracowanie: wg strony tytutowe;j
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IV. Archiwalna dokumentacja fotograficzn

widok od strony ogrodu

wnetrze (projektowana sala wielofunkcyjna)

53



54



F. Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ rysunkowa
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E.1

E.2
A1
A2
A3
A4
A5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.4
P.1

P.2

P.3

W.1
w.2
W.3

Elewacja wschodnia, pétnocna
Elewacja zachodnia, potudniowa

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut poddasza

Rzut dachu

Zestawienie stolarki

Detal elewaciji - okno elewacji frontowej
Detal elewacji - gzymsy

Detal elewacji - kasetonowe drzwi zewnetrzne
Detal - elewacja, podjazd

Detal - projektowana stolarka okienna
Przekroj A-A

Przekrdj B-B

Przekroj C-C

Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje
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