Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

D-05.06.00 Nawierzchnia poliuretanowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk, wyposazenia boisk wystepujacych przy zleceniu i realizacji
PRZEBUDOWA 2 BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W MLODOWIE

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z :

- wykonaniem nawierzchni syntetycznej boiska
- wyposazeniem boiska

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi i europejskimi normami..
Ogolne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogolne"

2.2 Materialy na boisko z nawierzchni syntetycznej do koszykoéwki, siatkowki, pitki rgczne;.

Nawierzchnia jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa:

- warstwa uzytkowa gr. okoto 2mm sktadajgca sie z mieszaniny lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM
pierwotnej produkcji barwiony w masie kolor ceglasty 0.50-1.50mm, warstwa nanoszona technikg natryskowa

- warstwa no$na posrednia gr. okoto 10mm sktadajgca si¢ z mieszaniny granulatu SBR frakcji 1-4mm oraz lepiszcza
poliuretanowego uktadana mechanicznie rozktadarka

- warstwa gruntujgca grunt poliuretanowy nanoszony metoda natrysku na istniejaca podbudowe

Linie (boisko do pitki recznej, siatkowej, koszykowki, tenisa ziemnego) malowane mechanicznie metoda natrysku
farbami poliuretanowymi gr. linii 5cm wymagajaca podbudowy z kruszywa. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni. boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji
ruchowej.

Wybrane wlasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z norma PN EN 14877:2014

WEASCIWOSCI WYMAGANA
WARTOSC

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/'mm? (MPa) >1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >75
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
Odksztalcenie pionowe, na podiozu betonowym (23°C), mm <1,7
Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,6
Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >4
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)




Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55- 110
Predkos¢ przesigkania woda mm/h > 6600

Uwaga! Nawierzchnia powinna bezwzglednie spelnia¢ wymogi normy oraz posiadaé:
e atestPZH

karta Techniczna potwierdzona przez producenta

Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta

Badania potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014

Badania potwierdzajace zgodno$¢ z norma DIN 18035-6:2014

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych
owinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

Zawarto$¢ metali cigzkich (mg/l): o otéw (Pb) < 0,005
0 kadm (Cd) < 0,0005
0 chrom (Cr) < 0,005
o rte¢ (Hg) <0,0002
0 cynk(Zn) 0,8-0,9
0 cyna (Sn) < 0,005
Wiasno$ci uzytkowe nawierzchni: - bez spoinowos¢, antyposlizgowo$é, elastycznos$¢, odporno$¢ na starzenie

i promieniowanie UV, estetyczny wyglad

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone tatg o dt. 4m. nie powinny by¢ wigksze niz 4mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usuna¢). Te wymagania stosuje si¢
réwniez do podktadu elastycznego np. typu ET Wykonanie warstwy no$nej mechanicznie rozktadarka . Wykonanie
warstwy uzytkowej warstwa nanoszona technika natryskowa. Linie (boisko do pitki recznej, siatkowej, koszykowki,
tenisa ziemnego) malowane mechanicznie metoda natrysku farbami poliuretanowymi gr. linii 5cm

Warunki niezbedne do prawidlowe;j instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnos$¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

+  Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢

*  Powinna posiada¢ jednorodng fakture¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor

*  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna

*  Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow. To jest naturalna cecha nawierzchni .

+  Powstate laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych
poOzniejsze uzytkowanie.

*  Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢é wartoSciom okreslonych
w normach dla danych obiektow

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw dotyczacych nawierzchni inspektorowi nadzoru przed
rozpoczeciem robdt nawierzchniowych celem weryfikacji robot do akceptacji i zatwierdzenia.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
e atest PZH
e  karta Techniczna potwierdzona przez producenta
e autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta



e badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014
e badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014
e badania potwierdzajacego odpornos¢ na mrozoodporno$¢ zgodnie z procedura badawcza ITB

Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA  INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI ~ SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikaé zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi $§rodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.
Przejazd samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany
-rowniez ze wzglgdu na no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i majg charakter ogoélny. Jako ze
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza kontrolg, nasze

sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pi$mie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdow

p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

2.3. Urzadzenia boiskowe.

- bramki do pitki recznej stalowe szt. 2

- zestaw do koszykowki z tablicg szt. 2

- stupki do siatkéwki + stanowisko sedziowskie szt. 4
- siatka do siatkowki szt. 2

- siatka do tenisa ziemnego szt. 1

- fawka (mocowana na state) szt. 10

- kosz na $mieci (mocowana na stale) szt. 4

- tablica regulaminowa szt. 1

- tablica wynikow diodowa szt. 1

- stojaki na rowery szt. 4

Wszystkie urzadzenia boiskowe muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogbélne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne"

5.2.  Wykonanie nawierzchni syntetycznej boisk.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz normg PN-EN 14877 i aprobatg techniczna ITB .

5.3. Montaz urzadzen boiskowych .



- zgodnie z zaleceniami producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne"

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej nawierzchni jest:m2 ilo$¢ wg przedmiaru rob6t

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- wykonanie warstw nawierzchni

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej

- utrzymanie nawierzchni w czasie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac normy aktualne na dzien trwania robot



