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PRZEDMOWA

Dzigkujemy za zakup platformy pionowej JURA 14.10. Nasz podno$nik przeznaczony jest do
transportu 0sob niepelnosprawnych oraz ich opiekundéw pomig¢dzy poziomami budynkow.
Urzadzenie zostalo wyprodukowane w Polsce, we Wrzosowej k/Czestochowy przez nasza
firme. ZadbaliSmy o to, abyscie otrzymali Panstwo nowoczesny, zaawansowany technicznie
produkt, ktory speilnia rygorystyczne wymogi dotyczace sterowania 1 bezpieczenstwa.

Lift Plus PL Kaczmarczyk Spotka Jawna produkuje platform¢ pionowa Jura 14.10 oraz
importuje na rynek polski platformy przyschodowe, krzesta schodowe, podnosniki basenowe,
rampy najazdowe oraz podnos$niki sufitowe.

Nasza dzialalno$¢ skupia si¢ na projektowaniu, produkcji, montazu i serwisowaniu
specjalistycznych  urzadzen umozliwiajacych osobom niepelnosprawnym swobodne
funkcjonowanie zar6wno w miejscach publicznych, jak i w domu.

Bedziemy bardzo wdzigczni za wszelkie informacje o Panstwa doswiadczeniach z eksploatacja
naszych urzadzen. Informacje te beda dla nas impulsem do zwigkszenia ich warto$ci
uzytkowej.
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1. TERMINOLOGIA

Platforma pionowa

Urzadzenie podnoszace, ktére umozliwia pionowy transport osoéb niepetnosprawnych i
ich opiekunéw, stuzace do pokonywaniu barier wysokosciowych miedzy dwoma poziomami
w zakresie do 2999 mm. Naped platformy zapewnia $ruba maszynowa, po ktorej
przemieszcza si¢ specjalistyczna nakretka, napgdzana za pomocg silnika elektrycznego.

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Niniejsza dokumentacja techniczna jest dokumentem precyzyjnie okreslajagcym zakres
uzycia platformy pionowej przez caly okres jej uzytkowania. Opracowanie dokumentacji
miato na celu utworzenie normy firmowej okreslajacej podstawowe parametry produktu
z punktu widzenia funkcji, niezawodnosci, bezpieczenstwa eksploatacji, sposobu wykonania i
kompletnosci. Drobne odstgpstwa od opisu zawartego w specyfikacji technicznej zwigzane z
rozwojem technicznym  dostarczonego urzadzenia nie obnizaja bezpieczenstwa,
funkcjonalnosci ani niezawodnosci platformy. Dokumentacja towarzyszaca jest zawarta w
zatacznikach do niniejszego dokumentu.

3. PRZEZNACZENIE

Platforma pionowa (dalej zwana platformg) jest przeznaczona do transportu jednej
osoby niepelnosprawnej na wozku inwalidzkim zdolnej do samodzielnego sterowania oraz
jednej osoby towarzyszacej, ktorych taczna waga nie przekracza 385 kg. Urzadzenie moze
byé wykorzystywane wylacznie przeze osoby, ktore przeczytaly niniejsza instrukcje i
zrozumialy jej tres¢. Instalacja platformy jest mozliwa zarowno w standardowej zabudowie
(mieszkania, domy jednorodzinne, obiekty publiczne), jak 1 do pokonywania barier
wysokosciowych w terenie (np. réznopoziomowe skrzyzowanie chodnikow).

Platforma ma wymiary 1410 x 910 mm lub 1410 x 1110 mm oraz produkowana jest w
8 rozmiarach dla zakresow wysokosci 500-790, 800-1090, 1100-1390, 1400-1690, 1700-
1990, 2000-2290, 2300-2590, 2600-2999 mm. Platform¢ przymocowuje si¢ do podstawy
betonowej ramy gldwnej, podestu gérnego oraz/lub przylegtej §ciany za pomocg wspornikow.
Platforma moze by¢ w wersji przelotowej oraz katowej i zapewnia transport osob miedzy
dwoma poziomami. Platforma wyposazona jest w naped Srubowy. Zespdt napedowy
sterowany jest za pomocg przyciskow, ktore wymagaja podtrzymania (praca monostabilna).
Przyciski sterownicze umieszczone sg na podescie platformy oraz przystankach.
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4. BEZPIECZENSTWO

Platforma jest skonstruowana zgodnie z zasadami maksymalnego bezpieczenstwa
osoby transportowanej, a takze bezpieczenstwa osob, ktoére podczas jej ruchu moglyby
znalez¢ si¢ pod poruszajacy si¢ podtoga.

Powierzchnia catej konstrukcji jest gtadka, bez wystepow, ostrych krawedzi i rogow.
Konce profili s3 odpowiednio zamkniete. Platforma 1 przystanki sg wyposazone w dostepne i
tatwe w obstudze elementy sterowania.

Cata konstrukcja platformy jest ustawiona i wyprobowana stosownie do catkowitego
obcigzenia 385 kg rozlozonego roéwnomiernie na calg powierzchni¢ podiogi. Podczas
standardowej eksploatacji platforma wytrzymuje to obcigzenie bez trwatych deformacji 1 przy
bezpieczenstwie wymaganym przez aktualnie obowigzujace przepisy.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa osobom korzystajacym z
produktu, urzadzenie przechodzi szereg testow przed przekazaniem go do uzytkowania.

Kontrola jako$ci podczas produkcji jest wykonywana przez technika procesu i
pracownikow wykonujacych kompletacje platformy. Polega przede wszystkim na kontroli
zgodno$ci wyprodukowanych czesci z dokumentacjg techniczng, kontroli wymiardw czesci
spawanych i kontroli ochrony powierzchniowej czes$ci przy kompletacji calosci. Sposob
przeprowadzenia kontroli 1 kolejno$¢ czynnosci kontrolnych jest ustalany przez instrukcje
robocze na poszczeg6dlnych stanowiskach pracy i przepisy zaktadu produkcyjnego.

Po montazu przeprowadzane s3 proby dziatania urzadzenia przez wykwalifikowany
personel montujacy. Platforma przechodzi préby statyczne i dynamiczne potwierdzajace
prawidlowo$¢ montazu.

Mnogo$¢ procedur sprawdzajacych powoduje, ze oferowany produkt jest bezpieczny i
spehia rygorystyczne normy w odniesieniu do funkcjonalnosci i ergonomii uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania platformy

% Korzysta¢ z platformy tylko po przeczytaniu instrukcji obslugi i przestrzeganiu jej
Zapisow.

< Uzytkowa¢ platforme¢ tylko i wylacznie zgodnie z przeznaczeniem, a takze nie
wykonywac na podescie zadnych niepotrzebnych ruchow.

« Nie przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu platformy.

« Platforma nie jest przeznaczona do trasportu towarow.

« Nie uzytkowa¢ platformy podczas pozaru, skrajnie niebezpiecznych warunkow

atmosferycznych oraz w §rodowisku zagrozonym wybuchem.
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« Podczas jazdy w poblizu obudowy oraz platformy nie moga znajdowaé si¢ luzne

fragmenty odziezy pasazera lub innej osoby.
% Zadne czeici ciala ani elementy wozka inwalidzkiego nie moga wystawaé poza obszar
podiogi oraz barier zabezpieczajacych podestu.
* Wstrzymac¢ niezwlocznie dyspozycje jazdy, gdy w obszarze ruchu platformy znajda
si¢ przedmioty lub inne przeszkody.
W czasie jazdy obserwowac¢ docelowy przystanek w kierunku ruchu podestu.
Nie wktada¢ przedmiotéw ani nie wlewaé ptynow w szczeliny lub inne otwory, nawet

X/ X/
L XA X4

W czasie postoju urzadzenia.

Zabrudzenia platformy usuwaé wilgotna S$ciereczka lub politura, zabrania sig¢
kierowania strumieniea wody w kierunku platformy.

Nie demontowacé, nie roziaczaé, nie deformowac oraz nie obstugiwac przy uzyciu silty
zadnych elementow platformy ani jej czesci sterowania.

Otwiera¢ drzwiczki tylko gdy podest znajduje si¢ na przystankach, nie stosowaé do
tego nadmierne;j sity.

Nie usuwac tabliczek nalezacych do platformy.

Platforma i jej tor jazdy podestu musza by¢ odpowiednio o$wietlone. Os$wietlenie
elektryczne musi by¢ niezalezne od okresowych wytaczen zasilania.

« Naprawy pozostawi¢ wytacznie wykwalifikowanym w tym zakresie osobom.

X/
°e

X/
L X4

X/
L X4

X/
°e

X/
°e

Zywotnosé

Zywotno$¢ i sprawne dziatanie platformy bedzie trwa¢ dhuzej, jezeli zostanie dotrzymana
regularno$¢ przegladow serwisowych przeprowadzanych przez producenta lub firme
serwisowg dysponujaca wyszkolonymi w tym celu pracownikami stosujac wymagane przez
producenta $rodki do konserwacji i smarowania.

Liczba przegladoéw serwisowych zalezy od czestotliwosci uzytkowania platformy.

W przypadku codziennego uzytku (np. w instytucjach publicznych) zalecane sa comiesi¢czne
przeglady serwisowe.

W  przypadku okazyjnego uzytkowania (np. dla klientow indywidualnych) nalezy
przeprowadzac przeglad przynajmniej raz na kwartat.

Temperatura robocza

Niezawodnos¢ dziatania platformy jest zachowana przy zakresie temperatur roboczych od
—15°C do +45°C.
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5. RYSUNEK POGLADOWY

Platforma pionowa (dalej zwana platforma) sklada si¢ z nastepujacych czesci glownych:

LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp.j.
u l I F I ul. Strazacka 33, 42-263 Wrzosowa k. Czestochowy

l- Konstrukcja no$na platformy z wozkiem platformy

2 - Podtoga platformy

3- Ogrodzenie boczne podestu

4 - Bramka na platformie

5- Bramka goérna z rama

6 - Ramie kotwiczace

7 - Ostony boczne

8 - Tablica sterowa platformy wraz z wyswietlaczem diagnostycznym
9- Wylacznik gldéwny (umieszczony za zdejmowalng blachg ochronna)
10 -  Awaryjny naped reczny (umieszczony za zdejmowalng blachg ochronng)
11-  Przyciski sterowania na platformie

12 - Przycisk sterowania na przystanku dolnym

13- Przycisk sterowania na przystanku gornym

14 - Listwa bezpieczenstwa na platformie
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1- Konstrukcja no$na stanowi podstawowa czes$¢ platformy. Jest to konstrukcja spawana
z profili stalowych. Konstrukcja nosna jest fabrycznie zmontowana i ustawiona dla gornej
granicy podanego zakresu wysokosci podnoszenia. Skladnikiem tej calosci jest réwniez
podwozie, ktore zapewnia jazde¢ platformy w kierunku pionowym. Konstrukcja zawiera
rowniez instalacje elektryczng. Awaryjny naped reczny znajduje si¢ pod pokrywa zamykang
na klucz trojkatny w gdérnej cze$ci maszynowni.

2- Podloga platformy jest wykonana w formie spawanej ramy stalowej, ktoérag podczas
instalacji przymocowuje si¢ do wozka za pomoca zawiasOw mocujacych. Powierzchnia
najazdowa podtogi jest wykonana z antyposlizgowej blachy duraluminiowej z wypustkami
(blacha ryflowana). Od spodu podioga jest wyposazona w dno ochronne (podtoga aktywna),
ktére zabezpiecza przestrzen pod platformg podczas ruchu w dot.

3- Ogrodzenie boczne podtogi jest przytwierdzone do podestu jezdnego. Wypetnienie
stanowi poliweglan komorowy, tworzywo akrylowe bezpieczne lub szklo bezpieczne, ktore
wzdluz obwodu jest przymocowane do spawanej ramy z zamknigtych profili stalowych.

4 - Bramka na platformie jest wykonana z zamknigtych profili stalowych z zatozonym
wypetnieniem ze poliwgglanu komorowego, tak samo jak w przypadku krawedzi boczne;j.
Konstrukcja bramki i uzyte zawiasy umozliwiajg bardzo tatwa zmian¢ orientacji otwierania
bramki stosownie do potrzeb uzytkownika podczas instalacji platformy. Bramka w pozycji
zamknigtej jest zabezpieczona przed niepozadanym otwarciem przez elektrorygiel.

5- Bramka gorna zramg stanowi uniwersalng cato$¢ zlewa lub prawa orientacja
otwierania. Bramka jest zabezpieczona w pozycji zamknigtej przez elektromagnetyczne
zamknigcia drzwiowe 1 lacznik drzwiowy. Do wypehienia bramki uzyto poliweglanu
komorowego. Podczas instalacji platformy nie mozna zmieni¢ orientacji otwierania bramki
gérnej, musi ona zostaé okreslona juz przy skltadaniu zamoéwienia. Rozwigzanie
konstrukcyjne umozliwia dodatkowa zamian¢ bramki gérnej z ramg jako catos$ci na wariant
odwrocony.

6 - Ramiona kotwiczace sa bardzo waznymi elementami dla zapewnienia stabilnosci
platformy w sytuacji, kiedy nie jest mozliwe przymocowanie konstrukcji nosnej do przyleglej
$ciany. Ramiona sg przymocowane do konstrukcji nos$nej tworzac stabilny uklad. Ramiona
osadzone sg na odpowiednio przygotowanym podtozu (fundamencie).

7 - Ostony boczne to odpowiednio wyprofilowane blachy ze stali ocynkowanej pokrytych
farba proszkowa. Stanowig one zabezpieczenie elementow napedu i instalacji elektryczne;.
Dodatkowo sa one wylozone matami akustycznymi, zmniejszajacymi dzwigki pracy
urzadzenia.

8- Tablice rozdzielcze znajduja si¢ pod pokrywami zamykanymi na klucz maszynowy
trojkatny. Pod pokrywa znajduje si¢ =zlacze diagnostyczne umozliwiajgce szybkie
stwierdzenie usterek.

9- Pod gorng ostong zamykang na klucz trojkatny znajduja si¢ zabezpieczenia
elektryczne platformy oraz wylacznik gléwny krzywkowy. Obok znajduje si¢ miejsce
wlozenia korby awaryjnego napedu (10).
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Miegjsce instalacji korby

Wylacznik glowny platformy
awaryjnego nap¢du

11 - Przyciski sterowania na platformie

Na podescie platformy umieszczone sg przyciski dyspozycji jazdy w gore, dyspozycji
jazdy w dot, awaryjny przycisk STOP, przycisk ALARM oraz dioda LED sygnalizujaca
przecigzenie platformy oraz zadziatanie modutu bezpieczenstwa.
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12,13 - Przycisk sterowania na przystankach

Przyciski sterowania na przystankach majg funkcje przywotan do zadanej
kondygnacji. W panelu opréocz przycisku zintegrowana jest stacyjka umozliwiajaca
uruchomienie urzadzenia.

14 - Listwa bezpieczenstwa na podescie wozka to element zabezpieczajacy, ktory
zapobiega zakleszczeniu podczas jazdy w gore.

6. OPIS DZIALANIA URZADZENIA I INSTRUKCJA OBSLUGI

Jazda platformy mozna sterowaé przy pomocy kaset sterowania umieszczonych na
przystanku dolnym i gornym. Przyciski na kasecie pozwalaja na przywotanie podestu. Panel
sterowniczy znajduje si¢ na przedniej $cianie platformy i jest potaczony z porecza. Kasety
przywotan posiadaja jeden przycisk oraz mogg (nie musza) zawiera¢ w zaleznosci od opcji:
kluczyk(kluczyki), czytnik lub drugi przycisk.

Przywolanie platformy

Aktywujemy system sterowania za pomoca:

- pilota, wciskajac przycisk ,,on” (lub 1), kaseta przywotania zostanie pod§wietlona na
kolor czerwony (jezeli winda znajduje si¢ na przystanku aktywowanej kasety) lub

- kluczyka, przekrecajac go w pozycje ,,zataczony* i przytrzymujgac go minimum 2
sekundy, kaseta przywotania zostanie pod$wietlona na kolor czerwony (jezeli winda
znajduje si¢ na przystanku aktywowanej kasety)
lub

- pastylki Dallas, przyktadajac ja do gniazda czytnika, kolor pod$wietlenia gniazda
ulegnie zmianie oraz kaseta przywolania zostanie pod§wietlona na kolor czerwony
lub

- wysylajac ustalong komendg¢ sms, na przyporzadkowany urzadzeniu numer
telefoniczny, kaseta przywotania zostanie podswietlona na kolor czerwony.
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UWAGA: aktywowanie systemu moze trwac kilka sekund. Dezaktywacja systemu jest
automatyczna i nastepuje po 15 minutach, jezeli w tym czasie nie nastapil ruch
platformy w dowolnym kierunku, wyjatek stanowi system kluczykowy. Po pozostawieniu
kluczyka w pozycji ,,zalagczony”, system nie ulega automatycznej dezaktywacji.

Jezeli platforma nie znajduje si¢ na pozadanym przystanku, przywotujemy ja
naciskajgc przycisk na kasecie i1 trzymajac wcisniety do momentu zatrzymania platformy na
poziomie wybranego przystanku. Platforma porusza si¢ wtedy, kiedy przycisk jest wcisniety,
w przypadku puszczenia przycisku, platforma natychmiast si¢ zatrzymuje.
Jazda platformy moze by¢ zablokowana, jezeli jedna zbramek nie jest zamknigta i
zabezpieczona, lub jezeli podczas jazdy w dot zostala uruchomiona ,,aktywna podtoga”
platformy.

Wejscie na platforme

Po przyjezdzie na pozadany przystanek platforma automatycznie zatrzymuje si¢ i
nastgpuje odblokowanie rygla bramki na czas réwny ok. 15 sek. Jezeli nie zdazymy
otworzy¢ bramki w tym przedziale czasowym, mozna j3a odblokowa¢, ponownie naciskajac na
przycisk przywotania znajdujacy si¢ na kasecie badz pulpicie sterowniczym.

Wjezdzamy wozkiem lub wchodzimy na platforme¢ mniej wigcej na srodek podtogi
(tak, aby moc dosiegnac panelu sterowania). Wozek nalezy trwale zahamowaé. W przypadku
osoby stojacej, podczas jazdy musi si¢ ona trzymac¢ uchwytu znajdujacego si¢ tuz obok panelu
sterowania.
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UWAGA! Podczas ruchu platformy, zabrania si¢ trzymania r¢koma za inne czesSci
platformy niz uchwyt! Nalezy $ledzi¢ ruch platformy. Podczas jazdy nalezy zachowywac¢
sie spokojnie, nie podskakiwaé, nie porusza¢ si¢ po platformie i nie wysuwac rak za
boczne elementy platformy.

Jazda platforma

Po wjezdzie lub wejsciu na platform¢ nalezy zamknaé bramke tak, aby nastgpilo
zablokowanie rygla. W przypadku nieprawidlowego zamkniecia bramki platforma
blokuje si¢ na przystanku i jazda jest niemozliwa. Jezeli bramka jest prawidlowo
zamknigta, a rygiel jest zabezpieczony mechanicznie i elektrycznie, mozna wybra¢ pozadany
kierunek jazdy naciskajac i przytrzymujac wecisnigty przycisk kierunku jazdy. Platforma
porusza si¢, kiedy przycisk jest wcisniety i trzymany. Jezeli podczas jazdy nastepuje
zwolnienie przycisku, platforma zatrzymuje si¢, a jazd¢ mozna kontynuowac¢ dopiero po
ponownym wyborze kierunku jazdy, po okolo 10 sekundach. Po przyjezdzie na przystanek
platforma automatycznie zatrzymuje si¢ 1 nastgpuje odblokowanie rygla bramki. Dalsze
czynnosci s3 identyczne, jak przy wejsciu na platforme.

Po opuszczeniu platformy nalezy ponownie zamkna¢ bramke, aby platforma byta
gotowa do uzycia przez nastgpng osobe. Jezeli bramka pozostanie otwarta, platforma bedzie
zablokowana na przystanku i dalsza jazda bedzie niemozliwa.

Jezeli podczas jazdy dojdzie do zatrzymania platformy poza przystankiem, nalezy
natychmiast pusci¢ przycisk kierunku jazdy. Jezeli podczas jazdy w dot platforma dotknie
przedmiotu znajdujacego si¢ pod nig, czujniki ,,aktywnej podtogi” automatycznie zatrzymaja
platformg¢. Dalsza jazda jest mozliwa wylacznie w odwrotnym kierunku.
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Platforma jest wyposazona w czujnik przecigzenia. Po przekroczeniu nominalnego
udzwigu platforma zablokuje si¢ 1 uaktywni si¢ lampka przecigzenia oraz syrena
sygnalizacyjna na panelu gldéwnym platformy. Nalezy wtedy opusci¢ platforme 1 obcigzy¢ ja
mniejszg waga.

UWAGA! Nie wolno przekraczaé¢ udzwigu nominalnego platformy!

Platforma wyposazona jest w ruchomg barier¢ ochronng (listwe bezpieczenstwa)
umieszczong w gornej czesci wozka platformy obok maszynowni. Wcisnigcie bariery
powoduje natychmiastowe zatrzymanie si¢ 1 unieruchomienie podestu. Po zwolnieniu blokady
po uplywie kilkunastu sekund jazda moze by¢ dalej kontynuowana.

Awaryjne zatrzymanie platformy

Platforme¢ mozna zatrzyma¢ w kazdej chwili, puszczajac przycisk kierunku jazdy. Inny
mozliwy sposéb zatrzymania platformy to nacis$nigcie czerwonego przycisku ,,STOP* na
panelu sterowania w przypadku naglej potrzeby lub ewentualnego podejrzenia co do
mozliwosci zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

Przycisk ten po nacisnieciu blokuje si¢, jednocze$nie zapala si¢ dioda sygnalizacyjna.
Podswietlenie przyciskow dyspozycji na panelu platformy zaczyna naprzemiennie migac.
Zwolnienie przycisku ,,STOP” jest mozliwe poprzez przekrgcenie go zgodnie z kierunkiem
strzalek w prawo. Po zwolnieniu przycisku ,,STOP“ mozna kontynuowa¢ jazd¢ - po
kilkunastu sekundach - naciskajac i przytrzymujac wcisniety przycisk kierunku jazdy.

Jezeli platforma zatrzyma si¢ 1 dojechanie do przystanku jest niemozliwe, osoba
transportowana naciska przycisk sygnalizacji awaryjnej (ALARM) w celu wezwania pomocy.
Platforma jest standardowo wyposazona w syren¢ alarmowa zainstalowang w panelu
sterowania.

Jazda awaryjna platformy

Opuszczanie awaryjne odbywa si¢ za pomoca napgdu rgcznego, zestawu sktadajacego
si¢ z korby (ktora powinna znajdowac si¢ w miejscu tatwo dostepnym dla uzytkownika oraz
opiekuna lub pod gérng ostong maszynowni) oraz reduktora umieszczonego w gornej czesci
maszynowni. Platform¢ opuszcza si¢ awaryjnie do dolnego przystanku w przypadku awarii
zasilania lub innej, ktéra skutkuje utknigciem platformy z osobg transportowang miedzy
przystankami. Jazda awaryjna platformy jest konieczna roéwniez w przypadku dziatania
awaryjnych wylacznikéw krancowych na przystanku dolnym lub gérnym (jazda musi mie¢
kierunek odwrotny niz poprzednio — zgodnie z kierunkiem strzatek).
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Czynnosci podczas awaryjnego opuszczania platformy:

BN alezy otworzyé zamek gornej pokrywy maszynowni za pomoca specjalnego klucza
trojkatnego (dotaczonego w zestawie), nastepnie pokrywe lekko odsuna¢ i odtozy¢ w
bezpieczne miejsce — uwaga istnieje ryzyko upuszczenia pokrywy, prosze
zachowac szczegolna ostroznos¢ podczas jej zdejmowania i zakladania,

Blodiaczy¢ zasilanie za pomoca wylacznika gléwnego,

Bl dotaczona do zestawu korbe nalezy wsuna¢ o otworu reduktora, po czym urzadzenie
przetaczy sie w tryb awaryjny, sygnalizujac miganie wszystkich przyciskow jedng
czestotliwoscia,

B UWAGA: najpierw mocno weisnaé korbe w kierunku reduktora w celu odblokowania
specjalnej zapadki- ruch obrotowy korby jest mozliwy tylko po odblokowaniu zapadki
- prosze¢ nie robic¢ tego ,,na sil¢”, duzy opor oznacza nie odblokowanie zapadki -
nastepnie dolaczy¢ ruch obrotowy, krecac korbg w kierunku (prawym lub lewym w
zalezno$ci od wersji usytuowania maszynowni — Prawa maszynownia — ruch w
prawo, Lewa maszynownia — ruch w lewo) powodujacym opuszczanie podestu,
jednoczeénie pamigtajac o nieustanym wciskaniu korby; podest platformy zostanie
powoli opuszczony,

Bl yija¢ korbe, po dojechaniu do dolnego przystanku otworzyé awaryjnie furtke za
pomoca specjalnego klucza (ktéry powinien znajdowaé si¢ w miejscu tatwo
dostgpnym dla uzytkownika oraz opiekuna),

Blpo opuszczeniu pasazera nalezy zamknaé bramke i ponownie zabezpieczy¢ rygiel, aby

platforma byta gotowa do dalszego uzytku, odlozy¢ korbe na swoje miejsce, wlaczy¢
zasilanie 1 zamkng¢ pokrywe maszynowni.
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7. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WADLIWEGO DZIALANIA

Jezeli podczas eksploatacji urzadzenia wystapily problemy z jego dzialaniem przed
zawiadomieniem konserwatora lub producenta o usterce nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i
wykona¢ kilka czynno$ci, ktore wyklucza niepotrzebne wezwania serwisantow.

Platforma nie reaguje na kontrole dostepu

Jesli po wilozeniu klucza do stacyjki nie obserwuje si¢ zapalenia podswietlen
przyciskéw dyspozycji nalezy sprawdzi¢ czy do platformy podiaczone jest zasilanie
(ogledziny domowej rozdzielnicy, z ktorej zasilana jest platforma) oraz czy wytacznik glowny
platformy, znajdujacy si¢ pod ostong maszynowni, znajduje si¢ w pozycji ,, WLACZONY”
Drzwi platformy nie otwieraja sie

Nalezy upewni¢ si¢ ze platforma jest zasilana. Powtorzy¢ czynnos$¢ aktywacji
sterowania za pomoca klucza w kasecie przywotania pamigtajac, ze czas otwarcia rygla po
aktywacji to 15s.
Platforma nie reaguje na wcisniecie przycisku dyspozycji jazdy

Nalezy upewni¢ si¢ czy wszystkie drzwi sg prawidlowo zamkniete, czy nie zostat

wecisniety czerwony przycisk awaryjny ,,.STOP”, czy nie zostata wcisnigta ktorakolwiek z
barier bezpieczenstwa (bariera wozka, czujniki aktywnej podtogi, kontakt przecigzenia).
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Platforma zatrzymala si¢ podczas jazdy, nie reaguje na przycisk dyspozycji

Nalezy zaobserwowa¢ podswietlenie przyciskow dyspozycji. Sprawdzi¢ czy nie
zostata wyzwolona bariera wézka lub kontakty podtogi aktywnej. Odczeka¢ 30 sekund,
wcisng¢ ponownie przycisk dyspozycji jazdy. W przypadku braku mozliwosci jazdy wezwac
pomoc i serwis.

Platforma wydaje gloSny dzwi¢k i pali si¢ czerwonym kolorem kontrolka na panelu
wewngtrz platformy

Platforma wykryta przecigzenie. Nalezy opusci¢ platforme, zredukowaé obcigzenie i
sprobowac przemiesci¢ si¢ ponownie.

Platforma przejechala poza dany przystanek

Jesli platforma przemiesci si¢ poza strefy przystanku wtedy zostanie zatrzymana przez
wyltacznik krancowy lub podloge aktywng. Nalezy wykona¢ procedur¢ awaryjnego
opuszczania tak, by zréwnaé si¢ z przystankiem i otworzy¢ drzwi. Bezwzglednie wezwac
konserwatora oraz opisac¢ okolicznosci zdarzenia.

8. LOKALIZOWANIE I USUWANIE USTEREK

Platforma pionowa wyposazona jest w sterownik mikroprocesorowy oraz diodowy
system diagnostyczny, ktore utatwiaja zdiagnozowanie usterki przez konserwatora lub w
niektorych przypadkach przez uzytkownika. Zastosowano specjalne oznaczenie kodow
btedow, ktore wyswietlaja sie na ekranie sterownika oraz diodowy wskaznik, dzigki ktéremu
uzytkownik po zdjeciu pokrywy jest w stanie odczyta¢ kolor oraz numer sygnalizujacej
diody.

Oznaczenie komunikatow diodowego wyswietlacza diagnostycznego:

l. _ — Blad zasilania silnika

Zolty — Brak napiccia sterowniczego

2. _ — Zadziatat wytacznik podiogi
7061ty — Zadziatal wytacznik awaryjnego opuszczania

3. _ — Zadziatat wytacznik rygla podestu
7.6ty — Zadziatat wytacznik rygla gornego przystanku

4. _ - Zadziatal wytacznik listwy bezpieczenstwa
7061ty — Zadziatal wytacznik awaryjny pulpitu

5. _ - Zadziatal wylacznik przekroczenia jazdy
7.6ty — Zadziatat wytacznik nakretki
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Gdy zostanie przekroczona liczba godzin pracy urzgdzenia lub jeden z przyciskow
ulegnie awarii to przyciski na pulpicie wewnetrznym beda miga¢ jednakowa czestotliwoscia,
spowoduje to réwniez zatrzymanie urzadzenia. Nalezy w takim przypadku wezwac
serwisanta.

Dioda na pulpicie wewngtrznym sygnalizuje przecigzenie urzadzenia czerwonym
kolorem, natomiast zottym informuje o zadzialaniu modutu bezpieczenstwa — urzadzenie nie
jest gotowe do jazdy lub nastgpita jego awaria.

9. INSTRUKCJA KONSERWACJI

Przeglady konserwacyjne moze wykonac¢ tylko osoba posiadajace odpowiednie uprawnienia
wydane przeze Urzad Dozoru Technicznego, uprawniajace do konserwacji podnosnikow dla
niepetnosprawnych.

Przeglady konserwacyjne — dzieli si¢ na przeglady podstawowe i glowne

a) Przeglad podstawowy - wykonywany nie rzadziej jak co 30 dni w przypadku
instalacji ogolnodostgpnej, natomiast dla uzytkownikoéw indywidualnych (oséb
fizycznych, majacych jednoosobowy nadzor nad urzadzeniem) nie rzadziej jak raz na
3 miesigce. Gléwnym celem tego przegladu jest biezace sprawdzenie platformy pod
katem bezpieczenstwa jego uzytkowania.

b) Przeglad gléwny - wykonywany co roku. Jest to przeglad konserwacyjny gtowny,
ktorego celem jest gruntowa obsluga techniczna poszczegdlnych podzespotow i
elementéw platformy.

Zakres prac przegladu podstawowego:

K/

+ Kontrola dziatania przycisku awaryjnego zatrzymania na pulpicie wewnetrznym.

+» Kontrola dziatania listwy bezpieczenstwa na barierze podestu.

+ Kontrola dziatania 1 zamocowania plyty bezpieczenstwa podiogi, ruch do dotu musi
by¢ wstrzymany podczas aktywowania podtogi ruchem do gory

« Kontrola dziatania tacznikéw rygli, zostawiajac przystanki z otwartymi drzwiczkami 1
zada¢ dyspozycj¢ jazdy w wybranym kierunku. Podest nie powinien wykona¢ ruchu w
zadnym kierunku.

% Sprawdzi¢ 1 wykona¢ smarowanie Sruby napedowej i prowadnic.

% Przy pierwszej konserwacji sprawdzi¢ potaczenia srubowe.

«» Sprawdzi¢ mocowanie klucza rygla znajdujacego si¢ na drzwiczkach platformy, w
szczegOlnosci sruby mocujacej;

% Wyczysci¢ elementy wykonane ze stali nierdzewnej za pomoca preparatow
przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewne;j;

W przypadku powstania zanieczyszczen organicznych(np. odchody ptakow) i

atmosferycznych (osady zawierajace metale mogace powodowac korozj¢), koniecznie

usuna¢ je za pomocy delikatnych srodkdéw czyszczacych nie zawierajacych proszkow

sciernych;
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Zakres prac przegladu gtownego:

DS

*

&
L X4

X3

¢

Wykona¢ wszystkie punkty przegladu podstawowego.

Przy pierwszej konserwacji, a nastepnie raz na rok, sprawdzi¢ potaczenia Srubowe.
Kontrola dziatania tacznika trybu awaryjnego poprzez wprowadzenie korby do
reduktora awaryjnego opuszczania, sprawdzi¢ réwniez dziatanie r¢cznego opuszczania
awaryjnego; sprawdzi¢ rowniez dzialanie opuszczania elektrycznego o ile zostato
zainstalowane;

Kontrola dzialania wytacznika krancowego poprzez jego zataczenie podczas jazdy do
gory. Kontrola dziatania tgcznika nadzorujacego nakrgtke napedowa przez jego
aktywowanie podczas jazdy do gory. Sprawdzi¢ wilasciwe zamocowanie tacznika,
kotko trzpienia musi znajdowac si¢ ok. 0,5 mm od powierzchni nakretki.

Kontrola zuzycia nakretki napgdowej poprzez zdemontowanie dolnego panelu z
przodu maszynowni i zdjeciu oslony platformy na podescie za pomocg klucza
trjkatnego. Na nakretce fabrycznie oznaczona jest odlegto$¢ pomiedzy nakretka
napedowa a bezpieczenstwa. Nalezy dokona¢ pomiaru odlegtosci pomigdzy
nakretkami za pomocg suwmiarki, jesli warto$¢ ta jest mniejsza o co najmniej 1,5 mm
od oznaczonej warto$ci to nalezy bezzwlocznie skontaktowaé si¢ z producentem w
celu wymiany zespotu nakretek.

Raz na 3 lata, nie rzadziej, nalezy wymieni¢ akumulatory znajdujace si¢ w szafie
sterowanej zamontowanej w maszynowni, przy wylaczniku gtéwnym

Smarowanie

Zdja¢ panele z przodu maszynowni i zdemontowac ostong¢ platformy na podescie

kluczem trojkatnym. Elementami jakie nalezy smarowac sg §ruba napedowa oraz prowadnice
od strony toru ruchu s$lizgaczy. Aplikowa¢ réwnomiernie smar na $rube napedowa, pojechac
platformg do gory i do dotu kilka razy, do momentu az $ruba zostanie posmarowana na catej
swej dtugosci. Usung¢ nadmiar zgromadzonego smaru na nakretce.
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Do smarowania $ruby stosuje si¢ smar przeznaczony do smarowania otwartych
przektadni §rubowych, ciggien, lin, tancuchow oraz mocno obcigzonych tozysk §lizgowych.
Odpowiedni dobdér smaru redukuje tarcie 1 zuzycie podzespotow napedu Srubowego.
Prowadnice smarujemy nanoszac réwnomiernie $rodek smarny w postaci aerozolu z
dodatkiem PTFE. Przed zakupem $rodkéw smarnych nalezy skontaktowac si¢ z producentem
platformy pionowej JURA 14.10.

Dane techniczne zalecanego smaru dla sruby napedowe;j:

- Dobra ochrona antykorozyjna, Odporny na starzenie i utlenianie, Dobra odpornos¢ na
ci$nienie i wode

- Baza: Olej mineralny, PAO

- Klasa: NLGI 2

- Penetracja: 265 /295

- Zakres temperatur pracy: od -30°C do 200°C.

Dane techniczne zastosowanego smaru dla prowadnic:

- Syntetyczny smar w aerozolu, odporny na bardzo wysokie temperatury z dodatkiem PTFE.
- Tworzy skuteczng warstwe antykorozyjng.

- Brak utwardzenia smaru do +200°C krétkotrwale do +250°C.

Smary mozna zakupi¢ u producenta podnosnika.

10. GWARANCJA

Producent gwarantuje, ze urzadzenie zostalo wyprodukowane w profesjonalny sposéb oraz ze
jest bezpieczne w ekspolatacji.

Gwarancja na urzadzenie wynosi: 24 miesigce.
Wiytaczeniu podlegaja akumulatory, na ktére gwarancja jest ograniczona do 6 miesiecy.

Gwarancji udziela si¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

e urzadzenie jest eksploatowane w miejscu instalacji zgodnie z zaleceniami opisanymi
w niniejszej instrukcji uzytkowania;

e urzadzenie jest konserwowane przez osob¢ z uprawnieniami do konserwacji urzadzen
dzwigowych wedlug przedziatow czasowych opisanych w niniejszej instrukcji;

e kazda konserwacja zostanie odnotowana pisemnie w dzienniku konserwacji
urzadzenia ;

e sugerujemy, aby Zamawiajagcy w przeciggu 30 dni liczac od dnia zamontowania
urzadzenia, podpisal umowe konserwacji z osoba/firma posiadajgcg uprawnieniami do
konserwacji urzadzen dzwigowych, a dane teleadresowe konserwatora w przypadku
wystgpenia awarii udostepnit Producentowi;
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Gwarancja nie obejmuje:

e usterek, ktore wynikajg z niewlasciwego uzytkowania;

e naturalnego zuzycia eksploatacyjnego;

e usterek spowodowanych nie przestrzegania zalecen instrukcji uzytkowania;

e usterek, ktore powstaty w urzadzeniu, ktore zostato zainstalowane ponownie w innym
miejscu.

Zasady rozpatrywania zgloszen reklamacyjnych:

W przypadku powstania usterki nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o zaistniatym fakcie: w
pierwszej kolejnosci konserwatora, a nastepnie Gwaranta. Informacje pisemna, zawierajgca
opis usterki nalezy przesta¢ do Gwaranta na adres e-mail, fax lub adres siedziby. Po
otrzymaniu zgloszenia, Gwarant skontaktuje si¢ z konserwatorem w celu wykluczenia usterki
spowodowanej niewlasciwym uzytkowaniem. W przypadku przyjecia zgltoszenia naprawa
zostanie dokonana w terminie do 14 dni liczagc od dnia otrzymania zgloszenia. Jezeli
zaistnieje konieczno$¢ sprowadzenia czegsci z zagranicy, termin naprawy moze si¢ wydtuzy¢.
Gwarant dotozy jednak wszelkich staran, aby naprawa odbyla si¢ w jak najkrotszym
mozliwym czasie.

Gwarancja  nie  wylacza, nie  ogranicza ani  nie  zawiesza  uprawnien
Zamawiajacego/Kupujacego wynikajacych z niezgodno$ci towaru z umowa.
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