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W miejscu

Dotyczy: warunkéw technicznych na zmiang sposobu zasilania w ciepto budynkéw

przytaczonych obecnie do wezta grupowego przy ul. Rézanej 1 w Koronowie

Wydziat Utrzymania Ruchu KPEC Spétka z o.0. w Bydgoszczy przekazuje warunki

techniczne, dotyczace wykonania i przyfaczenia do sieci cieptowniczej indywidualnych weztéw
cieplnych dla budynkéw zasilanych z wezta grupowego przy ul. Rézanej 1 w Koronowie.

1

10,

Budynki obecnie zasilane z wezta grupowego za pomoca sieci niskoparametrowej c.o. +
c.w.u. nalezy przyfaczy¢ do miejskiej sieci cieptowniczej wysokiego parametru, poprzez
budowe indywidualnych przytaczy cieptowniczych wraz z wymiennikowymi weztami
cieplnymi.

Budynki zasilane z wezta grupowego, objete opracowaniem zmiany sposobu zasilania
w ciepto, pokazano na zataczonym do warunkow technicznych planie sytuacyjnym.
Miejsca wtaczenia budynkéw do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy przewidzieé
z miejskiej sieci cieptowniczej wysokiego parametru, naniesionej na planie sytuacyjnym.
Srednice nowo projektowanych, indywidualnych przytaczy cieptowniczych nalezy ustali¢
W oparciu o zapotrzebowanie na ciepto obiektdw, tacznie z potrzebami centralnej cieptej
wody uzytkowej.

Trasa nowo projektowanej sieci cieptowniczej powinna by¢ optymalna pod wzgledem
ekonomicznym i eksploatacyjnym.

Wszystkie sieci cieptownicze niskoparametrowe przeznaczone sa do likwidacji. Likwidacje
przewodow w obrebie budynkéw nalezy uzgodni¢ z wiascicielem obiektu.

Przytacza cieplownicze prowadzone w gruncie wykonaé¢ jako dwuprzewodowe,
z przewodami w technologii sztywnych rur preizolowanych z izolacjg standard w ptaszczu
HDPE, z rur stalowych ze szwem, wyposazone w system sygnalizacji stanéw awaryjnych
w systemie impulsowym. Sygnalizacja powinna by¢ oparta na dwéch przewodach
miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej.

Przytacza ciepfownicze prowadzone w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu, z izolacjg w postaci otulin ze sztywnej pianki PUR o grubosci
wymaganej obowigzujgcymi normami.

Na poszczegdlnych przytaczach, najblizej jak to mozliwe miejsca wtaczenia, zaprojektowac
armature odcinajaca.

Do projektowania i wykonywania przytaczy cieptowniczych obowiazuje dokument
»~Wymagania techniczne do projektowania sieci cieptowniczych KPEC Sp. z 0.0.”.
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Zaglebienie rurociggow sieci projektowaé na takim poziomie, aby przykrycie rurociggéw

sieci cieplnych wynosito minimum 0,7 m, o ile warunki terenowe na to pozwola.

W miejscach wyptyceri i narazonych na duze obciazenia nalezy zastosowaé zelbetowa

ptyte odciazajgca, utozong ponad rurociagiem.

W zakres zmiany sposobu zasilania w ciepto budynkéw nalezy wiaczy¢ opracowanie
kompletnej dokumentacji dla weztéw cieptowniczych. Bilans cieplny obiektéw, w zakresie

centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, winien zosta¢ sporzadzony przez

projektanta.

Dokumentacje projektowg dla weztéw cieptowniczych nalezy opracowa¢ dwuwariantowo

- wariant jednofunkcyjny oraz wariant dwufunkcyjny z ciepta wodg uzytkowa. Projekt

wezta cieplnego nalezy wykonaé w oparciu o zastosowanie odrgbnych modutéw (modut

c.0., modut c.w. oraz modut przytaczeniowy).

Pomieszczenia wybrane na indywidualne wezty cieplne w piwnicach budynkéw powinny

uzyska¢ pisemng zgode wtascicieli budynkéw na lokalizacje weztéw cieplnych oraz

spetnia¢ wymagania okreélone w dokumencie »~Wymagania techniczne do projektowania

weztow cieplnych KPEC Sp. z 0.0.”.

Maksymalne cisnienie dyspozycyjne do wykorzystania dla poszczegdlnych weztéow

cieplnych po stronie wysokoparametrowej przyja¢ w wielkosci 100 kPa.

Wezly cieplne zaprojektowad i wykonaé w taki sposéb, aby zabezpieczyé stuzbom

eksploatacyjnym KPEC dtugos¢ montazowg | = 500 mm:

- na przewodzie zasilajgcym wysokiego parametru za pierwszym zaworem odcinajgcym
wezet cieplny celem montazu gtéwnego licznika ciepta,

- w celu montazu zaworu stabilizacji ci$nienia z ograniczeniem przeptywu bezposredniego
w miejscu jego projektowanej lokalizacji.

Projekty wykonawcze na powyisze zadanie naleizy uzgodni¢ w KPEC Spotka z o.o.

w Bydgoszczy.

Niniejsze pismo zawiera warunki techniczne zmiany sposobu zasilania w ciepto

budynkéw. Warunki ekonomiczne zostang przedstawione w stosownej umowie.

- Warunki techniczne sg aktualne przez okres dwéch lat od daty ich wydania.

Zataczniki:
— Plan sytuacyjny w skali 1:500.

Otrzymuija:

Wyk.

1. Adresat

2. EWa/a Dyrekjor

ds. Eksplpatacil

M.W, tel. (52) 30-45-384

mgr inz. Jafe Uatuszak

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.
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