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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) si¢ dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3

oswiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:
Miedzygminnego Zwiazku Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
dotyczacy budowy

»KANALIZACJA SANITARNA W ULICY KROTOSZYNSKIEJ W KOBYLINIE”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oséwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

W zataczeniu przedktadam:

1. kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego

inz. Lech Przybylalk
upr. instalacyjno - inzyni
Nr awid, 408/82/%0

ul, Narutowicz })21 )

...............................................

(podpis projektanta)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C65-XQM-RPR *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopoiskiej Okregowej lzby inZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacj poprawnoécl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina spravedzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
strenie Poiskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej izby Indynierdw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

inz. Lech Przybyla
upr. instalacyjno - ingynieryine
Nrewid. 408/82/Lo
ul, Narutowieza 191
84-100 LESZNO
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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:

MIEDZYGMINNY ZWIAZEK WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W STRZELCACH WIELKICH

63-820 PIASKI, STRZELCE WIELKIE 84

2. Podstawy formalno — prawne opracowania.
- Umowa z Inwestorem.
- Ustalenia z Inwestorem — Warunki Techniczne.
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali I; 500.
- MPZP uchwata nr XXXV1/201/13
- Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej
- Uzgodnienia, materialy i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej, literatura,
normy i normatywy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie
w ulicy Krotoszynskiej, Polnej i Rzemiechowskiej. Umozliwi odprowadzenie $ciekow
z wymienionych ulic, poprzez istniejacy system rurociggéw i przepompowni do
oczyszczalni Sciekéw dla gminy Kobylin.

Rurociag ttoczny z przepompowni PS1 zostat zaprojektowany w zadaniu etapu |.

Prace projektowe w swoim zakresie obejmujg obszar znajdujacy sie na dziatkach
0 numerach geodezyjnych: 1056, 2017, 2018, 1242/2, 2067, 265/1, 588/1, 600, 1053/1,
2021, 2022, 2015, 2149, 2019.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu
i nie wymagajg trwatego wydzielenia gruntéw. Budowa nie rodzi prawa do terenu oraz
nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

4. Celowo$¢ inwestyciji.

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w ulicach Krotoszyriskiej,
Polnej i Rzemiechowskiej ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw gospodarczo-
bytowych w do oczyszczalni $ciekéw w Kobylinie. Obszar objety projektem kanalizacji
sanitarnej posiada infrastrukture techniczna. Uksztattowanie terenu jest mocno
zréznicowane wysoko$ciowo. Zabudowa ulic - cze$ciowa z wolnymi dziatkami do dalszej
zabudowy.

5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktdrym projektuje sie sie¢ wodociagowg jest ptaski, mato zréznicowany pod
wzgledem wysokos$ci. Najwyzszy punkt terenu wynosi odpowiednio 107,33 m n.p.m., -a
najnizszy punkt na sieci to 104,05 m n.p.m.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowig pas drogowy (chodnik) ulicy
Krotoszynskiej, jezdnia ulicy Polnej i Rzemiechowskiej oraz grunty orne przy ulicy
Krotoszynskiej.

Teren objety opracowaniem posiada sie¢ wodociggows, sie¢ kanalizacji deszczowej,
podziemne linie telefoniczne i energetyczne.

Tereny objete zakresem opracowania nie sg objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, dlatego Inwestor planujac inwestycie wystapit,
o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatek nr 1056, 2017,

=
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2018, 1242/2, 2067, 265/1, 588/1, 600, 1053/1, 2021, 2022, 2015, 2012, 2013, 2149,
2019 i jg uzyskat. Dziatki nr 600 i 2067 ujete sg w planie zagospodarowania
przestrzennego — MPZP uchwata nr XXXV1/201/13.

Teren planowanego przedsiewzigcia znajduje sie w  strefie  ochrony
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych AZP 67-30/45, 46, 6, 195, bedacych
pod ochrong konserwatorska (art. 6 ust.1 pkt 3 lita., art. 22 ust. 2 Ustawy o Ochronie
i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r Dz. U. Z 2018 poz. 2067). Z uwagi, Ze
planowana inwestycja pofozona jest na terenie ewidencji zabytkow (AZP 67-
30/45,46,6,195), podczas prac ziemnych nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne,_na
ktore nalezy uzyskaé pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Planowana inwestycja polozona jest poza obszarami podiegajgcymi ochronie
z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016. poz. 2134,
pozn. Zm.).

Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wplywie eksploatacji gorniczej,
narazonym na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonym osuwaniem mas
ziemnych.

6. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe dla rozwazanej inwestycji nalezy zaliczyé do zlozonych w przypadku
posadowienia kanatéw i studzienek ponizej wody gruntowej lub do prostych warunkéw
gruntowych w sytuaciji posadowienia powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Na obszarze objetym projektem sieci kanalizacji sanitarnej, pod warstwg gleb
i nasyp6w wystepuja piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwatowe.

Woda gruntowa wystepuje gtéwnie w postaci saczen z piaszczystych przewarstwien
w glinach i namutach oraz w soczewkach piaskbw w glinach i piaskach
wodnolodowcowych gdzie posiada przewaznie zwierciadto swobodne.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na zmiennych giebokosciach
od 0,95 do 2,20 m p.p.t.. Prognozuje sie, iz w okresach po intensywnych deszczach lub
roztopach duzej iloSci $niegu ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej moze wystgpic¢
maksymalnie o okoto 0,8 m ptyce;j.

W oparciu o badania podtoza gruntowego (wykonane przez PUH REWITON) obiekt
zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Udziat kategorii gruntu z uwzglednieniem charakterystyki w/g KSNR nr 1 tab. 0001
przyjeto: kat. I-ll - 40%, kat. lll-lV - 60%

7. Opis rozwigzania technicznego.

Projektowana kanalizacja sanitarna ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie i uksztattowanie
terenu odprowadzac bedzie $Scieki do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kobylin. Studnie zaprojektowano z betonu B45 o $rednicy 1000 mm. Rurociagi z PVC
Dn. 200mm. Przytacza kanalizacyjne Dn. 160mm, zakonczone zostang studzienkami
rewizyjnymi z rury karbowanej $rednicy 425 mm, z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego, kineta przeptywowa z tworzywa sztucznego, z teleskopem i wiazem
zeliwnym typu ciezkiego. Rurociag ttoczny z rur PE.

Wszystkie elementy przytaczy posiada¢ muszg decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

7.1. Przeszkody i kolizje
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Projektowane rurociggi sanitarne kolidujg z kablowymi liniami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi, siecig wodociagowa wraz z przytagczami wodociggowymi,
kanalizacjg deszczowa.

Przy realizacji wykopdéw, gdzie wystepuja zblizenia do sieci energetycznej,
wodociaggowej i gazowej, roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ich wiascicieli
i po wylaczeniu z tymczasowej eksploatacji (napiecia, ci$nienia).

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

7.2. Obiekty i urzadzenia na sieci.

Na zatamaniach trasy oraz dtuzszych odcinkach prostych projektuje sie studzienki
rewizyjne stuzgce do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.

Studzienki zaprojektowano z betonu B45 $rednicy 1000mm.z wtazem typu ciezkiego, dla
studzienek w miejscach nieumocnionych, witazy nalezy umocnié pierscieniami
zelbetowych D 150 cm a otworem na wiaz.

7.3. Zastosowane materialy

Zaprojektowano kanaly z rur: PVC z normalnym kielichem, érednicy nominalinej
i grubosci scianki dla kanalizacji 200/5,9mm oraz 160/4,7 mm dla przytaczy.

Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej posiada¢ muszg decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

Na zatamaniach i zmianie kierunku kanatéw oraz do inspekcji i ewentualnego
czyszczenia kanatbw z poziomu gruntu oraz ze wzgledu na brak miejsca,
zaprojektowano studzienki z betonu B45 $rednicy 1000 mm. Nalezy réwniez zwracaé
uwage i domagaé sie aktualnych $wiadectw oraz decyzji dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie komunalnym. Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia
szczelnos¢ kolektoréw i studzienek przed infiltracjg wéd gruntowych.

7.4. Rozmiar rzeczowy.
Kanalizacja sanitarna

- kolektory PVC D 200 mm 1994,00 m

- kolektory PP-HM D 200 (przewierty) 83,00 m

- rurociag ttoczny PE 90 mm 304,00 m

- przytacza PVC D 200 mm 3,00m/ 1szt.
- przylacza PVC D 160 mm 218,00 m/ 45 szt.
- pompownie $ciekow 2 szt

8. Wytyczne wykonawstwa i odbiér techniczny

8.1. Technologia robét ziemnych.

Projektowana kanalizacja sanitarna, przebiega po terenie zabudowanym.
W terenie zabudowanym z uwagi na brak miejsca na wykonanie wykopéw ze skarpami,
przewidziano wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Do przedmiaru
kosztorysowego przyjeto technologie robét jak w zestawieniu obliczenia mas ziemnych.
Wykopy reczne nalezy wykonywaé, gdzie brak jest mozliwosci i warunkéw do pracy
sprzetu mechanicznego, a w szczegéinosci w bezposrednim sgsiedztwie budynkédw,
urzadzen podziemnych (kable, rurociagi wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe).
Wykopy pionowe wykonane recznie i mechanicznie nalezy umocnié palami
szalunkowymi.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacii
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé
(w pionie i poziomie), w jakiej moga by¢é wykonywane te roboty i zapewnié¢ im fachowy

69
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nadzor techniczny. Odlegto$¢ te okresla kierownictwo robdét w porozumieniu
z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwérzach i innych
miejscach dostepnych dla oséb trzecich nalezy wokét wykopow ustawié porecze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy
czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10
m. ponad terenem i ustawione w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m. od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami. Szczegéing uwage nalezy zwréci¢ na trzy przypadki, gdzie wykopy
ziemne przy budowie przykanalikéw przebiegajg w odlegtosci 1,5 m. od fundamentéw
budynkéw na gtebokosci max. 1.6 m. $&ciany wykopéw nalezy umocnié balami
drewnianymi przy$ciennymi wraz z rozporami o grubosci, co najmniej 50 mm kl. 1l / IV
lub elementami profilowanymi z blach stalowych o wytrzymato$ci odpowiadajgcej balom
drewnianym. Rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito
samoczynne wypadanie. W uzasadnionych przypadkach, jezeli zachodzi obawa, co do
stabilnosci fundamentéw budowli umocnienie $cian wykopéw nalezy pozostawié
uprzednio prawidlowo zageszczajgc wykop. Nie nalezy przegiebiaé wykopéw ponizej
gtebokos$ci przewidzianej projektem.

W wypadku przegiebienia nalezy wzmocni¢ podioze przez wykonanie tawy zwirowej
zageszczonej do wysokosci 0,15m po zageszczeniu.

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage przy wykopach w ciggu drég a mianowicie $ciany
wykopéw muszag byé¢ dokftadnie zabezpieczone, aby nie nastepowato obsuwanie sie
podbudowy drogi.

Napotkane w czasie wykonywania wykopéw i niezidentyfikowane urzadzenia
podziemne, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika badz wiasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na
kontynuowanie robét.

Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
"Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, czeéé |l instalacje
sanitarne i przemystowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6ét w poblizu zabudowan i ciagéw komunikacyjnych,
zwraca sig¢ uwage na wlasciwe zabezpieczenie wykopdéw pod wzgledem BHP,
Z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig dla oséb trzecich.

Ze szczegblng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywaé i zabezpieczaé wykopy
przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie znajdujg sie podziemne przytgcza
wodociggowe, sie¢ wodociagowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz
instalacje gazowe.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojéciach do posesji nalezy
ustawi¢ mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przej§¢ doktadnie zabezpieczy¢
barierkami o wysokos$ci 1,0 m, wychodzace 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w godzinach
nocnych oznakowa¢ lampami $wiecgcymi kolorem czerwonym.

Przypomina sig, ze ochronie podlegajg znaki geodezyjne. W zwigzku z tym roboty
ziemne nalezy wykona¢ tak by znaki nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.

Przed zasypaniem zmontowanych i utozonych rurociggébw nalezy wykonaé prébe
szczelno$ci zgodnie z PN-70/B-10715 ,szczelno$¢ przewodow”.

Odcinek poddawany prébie nie moze by¢ dtuzszy niz 300m, a ci$nienie prébne 50 %
wyzsze od najwyzszego roboczego. Ppy= 0,600 x 1,5 = 0,900 MPa dla sieci
wodociggowej oraz 0,6 Mpa dla rurociggu ttocznego.

10
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Wode do wykonania préb szczelnoéci nalezy pobieraé z istniejgcego wodociagu.
Przejécia poprzeczne pod jezdnig realizowaé metodg przewiertu, komory robocze
lokalizowa¢ min. 1 m od krawedzi jezdni.

Po zakoriczeniu robét teren przywrécié do stanu pierwotnego:

- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu

Wypetnienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastapi¢ gruntem z urobku, jesli ten
grunt spetnia warunki wyszczegélnione w Specyfikacii Techniczne;.

Przewierty sterowane —~ wykonane rurami wykonane s3 z polipropylenu jednorodnego
PP-HM, o podwyzszonej sztywnosci obwodowej, SN 12 lub SN 10. o $rednicy DN/ID
200mm, modut sprezystosci > 1700 N/mmz2).

8.2. Roboty montazowe

8.2.1. Kolektory

Kolektory zaprojektowano z rur PVC kielichowych taczonych na wecisk i uszczelki

gumowe. Wykonanie robét winno byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegoélnosci:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-
10735, PN-81/B-10725 — Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

Przy montazu rur nalezy przestrzegaé zalecen i warunkéw zawartych w instrukcjach

producentéw. Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o twardym lub niejednorodnym

podtozu, oprécz wyréwnania dna wykopu, rurociagi uktadaé na podsypce z piasku lub

pospdiki, ktdrg nalezy doktadnie wyprofilowaé i zagescié.

Rury musza byé ukfadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite na calej dtugosci

z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie. Warstwa wyréwnawcza

(podsypka) i wypetnienie dookota rury (obsypka) nie moga zawieraé czgsteczek

0 wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiatu famanego.

Jezeli w wykopie nie wystapig grunty spoiste, kamieniste i podtoze jest jednorodne, nie

musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysoko$¢ podsypki dla projektowanych kanatow wynosi 15 cm, a obsypki ochronne;

w zalezno$ci od lokalizacji i obcigzenia ruchem z wymiang gruntu cze$ciowo lub

w catosci.

Podczas montazu rur szczeg6ing uwage nalezy zwrécié na zabezpieczenie rur przed

przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie, podczas zageszczania gruntu, wypetniania

wykopu.

Studzienki rewizyjne, ktérych zasadnicza funkcja jest umozliwienie kontroli

i czyszczenie kanalizacji, zaprojektowano z tworzyw sztucznych.

Przy montazu tego typu studzienek nalezy zwrécié szczegdlng uwage na poziom

posadowienia studzienki, ktory wiotem i wylotem musi odpowiadaé¢ poziomowi

rurociagow.

Pod studzienki tak jak pod rurociggi nalezy wykonaé i zagesci¢ podsypke zgodnie

z projektem grubo$ci 15 cm. Trzon studzienki - wiazu, nalezy przycigé na diugosé

odpowiadajgcg niwelecie nawierzchni drogi lub chodnika lub terenu z uwzglednieniem

wysokosci pierécienia odcigzajacego, plyty | wiazu..

Zmontowang studzienke obsypywaé réwnomiernie dookota z rébwnoczesnym

zageszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.

Przed zasypaniem zmontowanych i ufozonych rurociggow, nalezy wykonaé prébe

szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelno$é przewodow”.

8.2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej — tlocznej
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Podstawowymi materiatami na budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej sa rury
ciSnieniowe PEHD, tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe, $rednicy DN. 90mm
Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej tiocznej, przedstawiono w punkcie 7.4.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy rurociagu
ttocznego powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

— rury z PE poprzez zgrzewanie doczotowe

— ksztaitki Zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podktadka
i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej)
Po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.
Rurociag ttoczny nalezy przeptukaé jednokrotnie. wodg z sieci wodociggowe;j.

8.2.3. Przykanaliki sanitarne

Kolektory zaprojektowano z rur PVC kielichowych taczonych na wcisk i uszczelki
gumowe $rednicy 160 mm.

Warstwa wyréwnawcza (podsypka) i wypelnienie dookota rury (obsypka) nie
mogq zawieraC czagsteczek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub
innego materiatu tamanego.

Wysokos¢ podsypki dla projektowanych przykanalikéw wynosi 15 cm, a obsypki
Studzienki na zakoriczeniu przykanalika, zaprojektowano z PVC Srednicy D 425,
posadowionej przy granicy z posesja.

Trzon studzienki — wtazu musi odpowiadaé niwelecie nawierzchni drogi lub
chodnika lub terenu z uwzglednieniem wysokoéci pierécienia odcigzajacego, piyty
i wiazu.

Przy wiekszych gtebokosciach sieci nalezy wykona¢ potgczenie kaskadowe
przykanalika (2 tuki 45 stopni i odcinek prosty), zgodnie z zestawieniem przykanalikéw.

9. PRZEPOMOWNIE $CIEKOW

A. OPIS TECHNICZNY Ps1 Kobylin ul. Krotoszyriska

POMPY PRODUKCJI FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0kW - 2 szt. Q = 401l/sH=
6,8m

Wysokos¢ geometryczna Hg=4,15m

Straty rurociggu policzono dla rury PE100 SDR17 PN10 290, diugosé L
=233,0m, -V =0,81m/s i HL+M =2,45m Hp=0,2m

Zbiornik - Kregi betonowe DN1500 H = 4,20m

Wyposazenie

witaz @800 D400- materiat zeliwo

drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301

taricuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301

przewody ttoczne DN80 - materiat stal nierdzewna 1.4301— 2kpl.

prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.

belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

[y
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elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

zawory zwrotne kulowe DN80 - materiat Zzeliwo — 2 szt.

zasuwa nozowa DNB80 z wydtuzonymi trzpieniami - materiat zeliwo — 2 szt.
taczniki ptywakowe — 2 szt.

sonda hydrostatyczna — 1 szt.

zigczka stal/PE 80/90 - materiat zeliwo — 1 szt.

potgczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny — stal nierdzewna 1.4301 - 2 szt.

. Opis uktadu sterowania:
W sktad wyposazenia wchodzi:

® & & @

obudowa zamykana na klucz - stopierr ochrony IP65, wspdiczynnik
udarowos$ci mechanicznej IK10 z uszczelkg PUR

obudowa szafy sterowniczej wykonana z poliestru wzmochionego
poliwgglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspotczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego P32 odporng na
promieniowanie UV

wymiar min: 800(wysoko$¢) x600(szerokos¢) x300(gtebokos¢)

wyposazona w ptyte montazowsg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catoéci rozdzielni

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2

ukfad grzejny 80W wraz z elektronicznym termostatem

przektadnik pradowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA — 2 szt.

wytacznik bezpieczeristwa

wylacznik réznicowy - pradowy jednopolowy 25A sterowania

wylgcznik réznicowy- pradowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego
230VAC

wytgcznik gtéwny SIEC-0-AGREGAT 63A

ochronnik réznicowo pradowy klasy B+C dla kazdej pompy osobno

gniazdo agregatu 63A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy

wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B32

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo -
prgdowym klasy B16

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

jednopolowy  wyigcznik  nadpradowo-pradowy  oswietlenia  terenu
przepompowni

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy kiasy B dla fazy sterujgcej
zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pompy nr 1 i 2

stycznik dla pomp nr1i2

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch gwiazda-tréjkat

zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatorow
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e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dia zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy pomp (Reczna — 0 — Automatyczna)
wytacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterownicze
wytgcznik krancowy otwarcie wiazu

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

dla mocy 2 5,5kW - rozruch soft - start;

ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej
amperomierze dla kazdej z pomp

grzybkowy wytacznik bezpieczefistwa

oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

® @ ® e o @ ¢ @ o

e Sterownik:

o sterownik pracy przepompowni programowaliny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowsg
wymiane danych zintegrowany wysSwietlacz LCD
o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim o$wietleniu
promieniami stonecznymi

o 16 wejs¢ binarnych

o 12 wyj$¢ binarnych

o 1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtaczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

o 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia
przektadnikéw pradowych

o 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podigczenia przeptywomierza

o 1 wejécie analogowe 0...10V, - jako rezerwa

o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obsitugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

. OPIS TECHNICZNY Ps2 Kobylin ul. Krotoszyriska

. POMPY PRODUKCJI FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0kW -2 szt. Q=40 /s H =
6,4m

Wysokosé geometryczna Hg=3,0m

Straty rurociaggu policzono dla rury PE100 SDR17 PN10 g 90, diugosé L
=304,0m, -V =0,81m/s i HL+M =3,20m Hp=0,2m

Zbiornik - Kregi betonowe DN1500 H = 4,35 m

Wyposazenie

¢ wiaz @800 D400- materiat zeliwo

drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301

taricuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301

przewody ttoczne DN8O - materiat stal nierdzewna 1.4301— 2kpl.

prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.

belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

zawory zwrotne kulowe DN80 - materiat zeliwo — 2 szt.

zasuwa nozowa DN8O z wydtuzonymi trzpieniami - materiat zeliwo — 2 szt.
taczniki ptywakowe — 2 szt.
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sonda hydrostatyczna — 1 szt.

zigczka stal/PE 80/90 - materiat zeliwo — 1 szt.

potaczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny — stal nierdzewna 1.4301 — 2 szt.

. Opis uktadu sterowania:
W skiad wyposazenia wchodzi:

¢ & @ o ®* @& e o o @ e o & o

obudowa zamykana na klucz - stopien ochrony P65, wspotczynnik
udarowosci mechanicznej IK10 z uszczelkg PUR

obudowa szafy sterowniczej wykonana =z poliestru wzmochionego
poliwgglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspétczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV

wymiar min: 800(wysokosc¢) x600(szerokos¢) x300(gtebokosc)

wyposazona w ptyte montazowsg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla cato$ci rozdzielni

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2

uktad grzejny 80W wraz z elektronicznym termostatem

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA — 2 szt.

wytgcznik bezpieczenstwa

wylgcznik réznicowy - pradowy jednopolowy 25A sterowania

wylgcznik roznicowy- pradowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego
230VAC

wylacznik gtéwny SIEC-0-AGREGAT 63A

ochronnik r6znicowo pradowy klasy B+C dla kazdej pompy osobno

gniazdo agregatu 63A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy

wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B32

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo -
pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

jednopolowy  wylacznik  nadpradowo-pradowy  oswietlenia  terenu
przepompowni

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dia fazy sterujgcej
zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pompy nr 1 2

stycznik dla pomp nr 1i 2

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch gwiazda-trojkat

zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy pomp (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik krafcowy otwarcia drzwi szafy sterownicze

N
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wytgcznik kraricowy otwarcie wiazu

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

ochronnik przepigé 24VDC dla sondy hydrostatycznej
amperomierze dla kazdej z pomp

grzybkowy wytacznik bezpieczenstwa

oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

e ° o o & 9 o

e Sterownik:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg
wymiane danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace w bezposrednim oéwietleniu promieniami stonecznymi

o 16 wejs¢ binarnych

o 12 wyjs¢ binarnych

o 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane $g pompy

o 2 wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia
przektadnikéw pragdowych

o 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza

o 1 wejScie analogowe 0...10V, — jako rezerwa

o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

Nowo budowane przepompownie majg zostaé wigczone do istniejacego systemy
monitoringu i wizualizacji, ktéry funkcjonuje w Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich. Rozbudowa systemu ma polega¢ na kontynuacii
rozbudowy istniejgcego oprogramowania poprzez naniesienie nowych obiektéw
gospodarki $ciekowej na istniejgcej mapy synoptycznej. Nie dopuszcza sie zamiany
systemu monitoringu i wizualizaciji.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybiine
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekdéw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajgcego. Jednocze$nie Zamawiajacy
Zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu
o0 pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza
si¢ rowniez mozliwosci wspéidziatania dwéch czy wiecej odmiennych systeméw
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

9.1. Posadowienie pompowni.

= Przygotowanie podioza do osadzenia zbiornika. Podioze to powinno by¢ o grubo$ci
odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane, jako podsypka
z chudego betonu (B10)

= QOsadzenie zbiornika.

* Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

= Oczyszczenie rurociggu tlocznego oraz dna przepompowni, jesli sag
Zanieczyszczone

[ZESN
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Wykonanie przytacza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych
przepompowni o rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowg - dla
pofaczery wyréwnawczych

Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodéw
zasilajgcych pompy oraz montaz fgcznikéw plywakowych

Podtgczenie kréécow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu
rozdzielni sterownia pomp.

Montaz przepompowni ogranicza sie do posadowienia studni z kregéw betonowych
2 1500 mm. na plycie fundamentowej zachowujac wymagany poziom. W tym celu,
PO uprzednim odwodnieniu terenu i wykonaniu wykopu do ustalonej gtebokosci,
nalezy wyla¢ plyte fundamentowg z betonu B-15, grubosci 25 cm na zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowe grubosci 20 cm.

Po opuszczeniu i wypoziomowaniu zbiornika przepompowni¢ obsypywaé piaskiem
lub drobnym zwirem, z zageszczeniem warstwami, co 20 cm.

Przy zasypywaniu i zageszczaniu potaczyé na ustalonych poziomach kréciec
wiotowy do przepompowni i wylotowy z przepompowni. Teren wokét pompowni
nalezy umocni¢ kostkg brukowg o powierzchni 3 x 3 m. Dodatkowo przepompownie
PS 1 nalezy wykona¢ ogrodzenie z paneli z brama 30x3,0 m.

Do obowiazki Inwestora nalezy

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych
W przepompowni).

9.2. Uruchomienie przepompowni.

Po zabudowaniu przepompowni w gruncie, podtaczeniu instalacji elektrycznej
i sterowniczej, nalezy opusci¢ pompy po prowadnicach rurowych w dét zbiornika, aby
sprzegngc je z pionami tlocznymi.

Napetni¢ zbiornik wodg do wysokosci, przy ktorej nastapi zadziatanie sygnalizatora
alarmu.

Wigczy¢ pompy, sprawdzi¢ i ustawié poziomy wigczania i wylgczania pracy pomp.

10. Naprawa drég ulic i chodnikéw.

1) Sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowaé zgodnie z przedstawionym planem

sytuacyjnym.

2) Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajgce lokalizowaé poza pasem

drogowym,

3) Wszystkie przejcia poprzeczne pod jezdnig drogi krajowej realizowaé¢ metodag

przewiertu sterowanego zgodnie z dokumentacja

4) Komory robocze lokalizowa¢ min. 1m od krawedzi jezdni.
) Przy przekopach otwartych zatozyé¢ odbudowe nawierzchni na catej szerokosci

jezdni.

6) Odtworzenie wykop6w w jezdni, kategoria ruchu KR 3:

- podbudowa pomocnicza, warstwa odcinajaca z betonu o Ry, = 6-9 MPa, ar.
warstwy 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego, doina warstwa gr. 12 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, gérna warstwa gr. 8 cm,

-



»Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ulicy Krotoszyniskiej w Kobylinie ™.

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. Warstwy 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm (warstwa Scieralna),
- wskaznik zageszczenia wykopéw W; = 1,05.

7) Odbudowa chodnikéw na podbudowie betonowej.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

11.1.0Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z p6zn. Zmianami).

11.2 Obszar oddziatywania projektowanych sieci, miesci sie w cafosci na dziatkach, na
ktérych zostaly zaprojektowane, tj. dz. nr 1056, 2017, 2018, 1242/2, 2067, 265/1, 588/1,
600, 1053/1, 2021, 2022, 2015, 2149, 2019

11.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie wystapig zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.
Projektowany zakres sieci kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczany do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie zagrazaé $rodowisku.

12. UWAGI KONCOWE.

12.1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy kolektoréw i
przykanalikow o terminie rozpoczecia robét, uzyskujac potwierdzenie o aktualnosci
uzbrojenia podziemnego.

12.2. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowane kanaly musza by¢
geodezyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane przez uprawnione
jednostki geodezyjne.

12.3. W miejscach szczegbinego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne
i telekomunikacyjne/ roboty ziemne nalezy wykonaé recznie stosujgc prébne przekopy
poprzeczne, dla dokfadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i ewentuainej
korekty trasy kolektoréw i przykanalikéw.

12.4. Bezwzglednie nalezy stosowaé i przestrzegaé uwag oraz zalecefi zawartych
w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami.

OPRACOWANIE Projektant: -- --+inZ. Lech Przybylak
inz. Lech Przybylak \)

upr. instalacyjnoe - inzynigfyjne)
Nr ewid. 408/82/14o0
ul. Narutowicza/121
64-100 LESZNG /
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

KANALIZACJA SANITARNA | SIEC WODOCIAGOWA W ULICY KROTOSZYNSKIEJ
W KOBYLINIE

Inwestor:  Migedzygminny Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Projektant: Lech Przybylak
upr. nr 408/82/L.o
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Leszno, 30.04.2021 r.

OPRACOWANIE Projektant: inz. Lech Przybylak

inz. Lech Pr.zybylal’(
upr. instalacyjno - insyniér
Ny ewid, a08/82/L0

wl, Narutowies 124

#4-100 LESENO
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PLAN BIOZ SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.1. Zakres robét.
W zakres inwestycji wchodzi:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne wraz z umocnieniem i rozbiérkg umochienia,
- wykonanie przewiertéw sterowanych,
- wykonanie podtoza piaskowego pod rurociagi,
- wymiana gruntu, wywoz i dowo6z gruntu,
- ulozenie i montaz rur PCV dla grawitacji i przykanalikow
- wykonanie obsypki piaskowe;j,
- wykonanie préb szczelnosci,
- zZasypanie wykopow,
- wykonanie przewiertéw sterowanych
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane:

- budynki mieszkalne, gospodarcze,

- drogi: krajowa i powiatowa, wjazd na posesje,

- linie elektryczne napowietrzne,

- podziemne przewody telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- sieé gazowa

- ogrodzenia posesji,

1.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsc
i czas wystepowania.
Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujgce zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania rob6t ziemnych,

- obsunigcia ziemi poza zabezpieczeniami wykopu,

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét,

- przypadkowe zsunigcie elementow, materiatéw budowlanych do wykopu,

- wynikajace z montazu elementéw,

- wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedgcym zZrédiem drgan i hatasu

przekraczajgcego 100 dB,

- wynikajgce z ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych,

- uzywanie narzedzi recznych i elektrycznych - mozliwo$é zranien i skaleczen,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem,

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopéw pod sieci prowadzié przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, zabrania si¢ uzywania tego sprzetu w poblizu stupdw energetycznych,
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drzew i miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem. W tych miejscach prace wykonaé
recznie.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni byé przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku porazenia pradem. Pracujacg brygade nalezy wyposazyé
w odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy. Podczas prac w wykopach stosowac¢
drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczania wykopu. Przy pracach
montazowych stosowaé kaski ochronne.

1.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien:
- wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,
- zapozna¢ pracownikbw z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegoinie
niebezpieczne,
- okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia,
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozer,
ponadto:
- w trakcie robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi BHP, szczegdinie dotyczgce
robét ziemnych, pracy w wykopach,
- zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakow i tablic informacyjnych,
- stosowaé niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci,
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania
robot
- budowlano-montazowych cze$¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzesnia 2001r.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca zorganizuje odpowiednie warunki ochrony
majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia swoich pracownikow, jak réwniez oséb
postronnych. Wykonawca zapewni poprzez odpowiednig organizacje ruchu tymczasowe
drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ogrodzenia, znaki i $wiatla sygnalizacji ruchu,
ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i ochrony uzytkownikéw terenu. Rozmieszczenie
tymczasowych przej§é nad wykopami podiega zatwierdzeniu przez Inwestora.

OPRACOWANIE Projektant: inz. Lech Przybylak
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