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Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziatywania
na srodowisko z dodatkowymi wskazaniami

Na podstawie art. 71 ust. 1i 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt4; art. 84 ust1i1a; art.
85 ust. 1, ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247),
a takze § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 . poz.
735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 marca 2021 r. wniesionego przez
Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich nr 84, 63-820
Piaski, ktérego petnomocnictwo posiada Pan Lech Przybylak ul. Narutowicza 121,
64-100 Leszno, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie sieci kanalizacji sanitarne]
w rejonie ul. Krotoszynskiej w Kobylinie — etap II".

Orzekam

I.  Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego  przedsiewziecia na Srodowisko dla wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Il. Okreslié nastepujace, istotne warunki korzystania ze $srodowiska na etapie
realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedmiotowego przedsiewzigcia:

1. Zaprojektowaé i wybudowaé¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
i grawitacyjnej z przykanalikami kanalizacyjnymi na ulicach: Polnej,
Rzemiechowskiej i czeéci Krotoszynskiej w m. Kobylin gm. Kobylin
o dlugosci ok. 2850,00 mb wraz z dwoma sieciowymi przepompowniami
$ciekdw na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1789, 1790, 1277/4, 1242/3,
1076, 1075/1, 1075/2, 1057/1, 1056, 1053/1, 1242/2, 2067, 588/1, 2149, 600,
265/1, 2021, 2019, 2022, 2017, 2018, 2015 obrebu miasta Kobylin. (dz. nr 2067,
2149 i 600 objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ulicy Krotoszynskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie — Etap |
— Uchwata Nr XXXV1/201/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29.11.2013 r.)
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przedsiewziecia, w rejonie terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem
prace prowadzi¢ wytacznie w porze dnia, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00.

. Utwardzi¢ teren postoju maszyn oraz miejsca magazynowania substancji

niebezpiecznych, w tym paliw.

. Miejsca skiadowania materiatéw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu

wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

. Nie przeprowadza¢ wycinki drzew i krzewow.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow
nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom w szczegoélnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wilasciwie
zabezpieczy¢ uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia dostepu do
schronien oraz w sposéb niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub
zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

- nie obsypywaé¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewéw
powyzej wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem;

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
rozpoczeciem prac kontrolowaé¢ ewentualne wykopy i zagtebienia a uwiezione
w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié¢ w bezpieczne miejsce; takg sama
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow
i likwidacja zagtebien.

. Do prac budowlanych stosowac¢ wylacznie sprzet sprawny technicznie oraz

spetniajacy wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny
wykorzystywanego sprzetu budowlanego musi zapewni¢ ochrone srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

. W celu ochrony wéd i uniknigcia sytuacji awaryjnych w trakcie realizacji

inwestycji nalezy prowadzi¢ kontrole techniczng uktadow paliwowych
uzywanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebraé
zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizowac.

Teren przedsiewziecia wyposazy¢ w wystarczajaca ilos¢ sorbentéw do
neutralizowania, ewentualnie powstajacych  wyciekdw  substancji
ropopochodnych.

W trakcie prac budowlanych chroni¢ otwarte wykopy przed zalaniem oraz
przed mozliwoscig przedostania si¢ do nich zanieczyszczen.

Zapewni¢ szczelnos¢ powierzchni, w szczegolnosci w strefach roztadunku
i magazynowania materiatéw budowlanych.

Odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do
$rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbior przez
uprawnione firmy.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna negatywnie wplywaé na
standardy jakos$ci srodowiska oraz zycia ludzi poza terenem, dla ktérego
inwestor posiada tytut prawny.

Kolizje z urzadzeniami melioracji szczegétowej oraz innych mediéw nalezy
uzgodni¢ 2z administratorem urzgdzen melioracyjnych i gestorami
pozostalych mediow.



16. Wszelkie prace prowadzié zgodnie z wymaganiami ochrony sSrodowiska,

' bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi.

17. Zapewni¢ przenosne i skanalizowane sanitariaty (Toi Toi) pracownikom
budowy, a $cieki wywozi¢ przez uprawniona firme na oczyszczalnie $ciekdéw.

18. Przeciwdziala¢ zagrozeniu wtérnej emisji pylu, poprzez zraszanie terenu
inwestycji w okresie bezdeszczowym (suszy) oraz ograniczy¢ predkosé
pojazdow.

19. Po realizacji zadania uporzadkowac¢ plac budowy i przywréci¢ go do stanu
zgodnego z jego przeznaczeniem sprzed budowy. Prace rekultywacyjne
terenu wykonac¢ tak, aby nie zmienia¢ niwelety terenu.

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2021 r. do tutejszego urzedu wpfynat wniosek Migdzygminnego
Zwiazku Wodociggdw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich nr 84, 63-820 Piaski, ktérego
petnomocnictwo posiada Pan Lech Przybylak ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Krotoszynskiej w Kobylinie — etap 1I", gmina Kobylin, powiat krotoszynski,
wojewodztwo wielkopolskie. Na etapie wszczecia postepowania, w zwigzku z tym, ze
liczba stron w postepowaniu przekroczyta 10, zastosowano przepis art.49 Kpa. Na
podstawie art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
247), a takze § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), powyzsze przedsiewzigcie kwalifikuje sie
jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Okreslenie warunkow, wymagan i natozenie obowigazkéw w pkt |l 1-19
niniejszej decyzji, wynika z oceny stanu faktycznego przedsiewziecia i poprzedzone
zostato opiniami  organow wspoétdziatajacych, wskazujgcych na potrzebe ich
zamieszczenia w niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu — w postanowieniu Nr WOO 11.4220.94.
2021.MG.6 z dnia 16 czerwca 2021 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — w opinii Nr WR.ZZS.
435.85.2020.AS z dnia 6 kwietnia 2021 r. oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krotoszynie — w opinii sanitarnej Nr ON-NS.9011.36.2021 z dnia 21
kwietnia 2021, jednoznacznie stwierdzili brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko i wskazali powyzsze
wymienione wymagania.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej i grawitacyjnej z przykanalikami kanalizacyjnymi na ulicach:
Polnej, Rzemiechowskiej i czesci Krotoszynskiej w m. Kobylin gm. Kobylin
o dtugosci ok: 2850,00 mb wraz z dwoma sieciowymi przepompowniami $ciekdw na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1789, 1790, 1277/4, 1242/3, 1076, 1075/1,
1075/2, 1057/1, 1056, 1053/1, 1242/2, 2067, 588/1, 2149, 600, 265/1, 2021, 2019,
2022, 2017, 2018, 2015 obrebu miasta Kobylin. Dziatki o nr 2067, 2149 i 600 s3
objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy
Krotoszyniskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie — Etap | — Uchwata Nr XXXVI1/201/13
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29.11.2013 r.) Rurociagi uktadane beda
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w wykopach wasko-przestrzennych na gtebokosciach 1,3 + 3,8 m pod powierzchnig
terenu, a doziemne kable elektryczne o ogdinej dtugosci ok. 30 m stuzace do zasilania
w energie elektryczng pompowni $ciekow uktadane beda na gtebokosci ok. 1,0 m.
Wykonywanie rurociaggéw realizowane bedzie kolejno krotkimi  odcinkami
o diugosci ok. 50 + 100 m, przy czym prace budowlane wykonywane beda
jednoczesnie na maksymalnie dwéch lub trzech odcinkach. Linie kablowe realizowane
bedg sukcesywnie w trakcie wykonywania poszczegodlnych zasilanych w energie
elektryczng obiektow. Prace budowlane na kolejnych odcinkach, wykonywane beda
metoda potokowag tzn. w danym przedziale czasowym na pierwszym odcinku
wykonywane bedzie wytyczenie trasy i prowadzone beda prace przygotowawcze, na
drugim wykopy i montaz rurociggéw, a na trzecim zasypywanie wykopow i roboty
zakonczeniowe. W projektowanym przedsiewzieciu planuje sie zastosowaé na
kanalizacji sanitarnej studzienki kanalizacyjne w miejscach zmiany kierunku trasy,
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych w odstepach uzasadnionych sytuacjg
terenowg. Przewiduje sie zastosowanie szczelnych studzienek rewizyjnych
z elementéw prefabrykowanych betonowych i tworzyw sztucznych PVC i PE. Wejscie
do studzienek kanalizacyjnych przewidziano poprzez wtazy kanatowe okrggte
o $rednicy @600mm. Dno kazdej studzienki posiada¢ bedzie ukierunkowane kinety.
Realizacja inwestycji wigze sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju
przedsiewzie¢ materiatow i surowcow budowlanych, takich jak: rury, beton, kruszywa,
Na potrzeby realizacji przedsiewziecia niezbedne bedzie takze zuzycie paliwa, energii
elektrycznej oraz wody.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, majac na uwadze rodzaj
I usytuowanie przedsiewziecia stwierdza sie, ze realizacja inwestycji nie bedzie
negatywnie oddziatywac¢ na: obszary wodno-btotne; inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych; obszary gérskie Iub lesne; obszary objete ochrong,
w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw woéd sroédladowych.
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy
i srodowiskiem morskim, poza obszarami, na ktérych standardy jakosci $rodowiska
zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia, poza
obszarami przylegajgcymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk iochrony
uzdrowiskowej. Przewazajgca czesS¢ przedsiewziecia (z wyjatkiem czesci dziatki nr
2149 — ul. Rzemiechowska, w okolicy przeciecia z rzekg Rdegca) nie znajduje sie na
obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Z uwagi na rodzaj i lokalizacje
planowanego przedsiewziecia, odnoszgc sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e
ustawy o00$ nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
inormami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilo$ci znajdujacych sie
w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakfadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsiewziecie
nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku
wystgpienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdza sie, ze realizacja
przedsiewziecia zwigzana bedzie w chwilowym oddziatywaniem na klimat akustyczny
w rejonie zainwestowania. Zrodtem krétkotrwatych i odwracalnych uciazliwosci
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska bedg prace budowlano-montazowe oraz ruch
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pojazdéw obstugujgcych plac budowy. Majac na wzgledzie specyfike prac
budowlanych uznano, ze emisja ta wystapi jedynie lokalnie i bedzie miata przejsciowy
charakter, postepowaé bedzie wraz z przesuwajacym sie frontem robét oraz ustgpi po
zakonczeniu prac realizacyjnych. W celu ograniczenia uciazliwo$ci w tym zakresie
natozono warunek w niniejszej decyzji aby prace wykonawcze zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia w rejonie terendw wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢
wytgcznie w porze dnia, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00. Z uwagi na rodzaj
i skale inwestycji oraz planowang do zastosowania technologie, w tym posadowienie
projektowanej infrastruktury ponizej poziomu terenu stwierdzono, ze na etapie
eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie zrédtem ucigzliwosci akustycznych. Wobec
powyzszego, nalezy uznaé, iz w kontekscie eksploatacji przedsiewzigcia dotrzymane
zostang akustyczne standardy jakosci sSrodowiska okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Stwierdza sie takze, ze realizacja przedsiewzigcia wigza¢ si¢ bedzie
z krotkotrwata emisjg substancji do powietrza. Emisja zwigzana bedzie
z prowadzeniem robét ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Zrédiem
emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te beda
mialy charakter miejscowy i okresowy, a takze ustana po zakonczeniu prac
budowlanych uznano je za pomijalne. Majac na wzgledzie rodzaj przedsigwzigcia oraz
funkcje i umiejscowienie pod ziemig planowanej sieci kanalizacyjnej stwierdza sig, ze
na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie zrodlem emisji substancji do
powietrza. Zgodnie z treécig k.i.p. oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, ze w obszarze realizacji i oddziatywania
przedsiewziecia brak jest istniejgcych lub planowanych przedsiewzie¢, z ktorymi
przedmiotowe przedsiewziecie mogtoby oddziatywaé znaczaco w  sposéb
skumulowany. Z uwagi na lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od
granicy panstwa, odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt ustawy o0o$, nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegéine elementy przyrodnicze,
oraz ze wszelkie ucigzliwosci zwigzane z realizacja przedsiewziecia bedg
kréotkookresowe i ustgpia po zakonczeniu jego realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 0o$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia odbywac
sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach
szczegotowych. Na etapie prac wykonawczych zrédiem powstawania odpaddw bedg
roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Na etapie
budowy bedg powstawa¢ odpady takie jak: odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiorek i remontdéw, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, mieszanki
bitumiczne, odpady z remontéw i przebudowy drog, opakowania z papieru, tektury,
tworzyw sztucznych, wielomateriatowe. Odpady inne niz niebezpieczne beda
zbierane selektywnie i magazynowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych (worki,
pojemniki), metalowych (beczki, pojemniki), drewnianych — palety, lub w inny sposdb
nie powodujacy uciazliwosci dla ludzi i srodowiska. Podczas realizacji inwestycji nie
powstang zadne odpady niebezpieczne. Miejsca zbiorki i magazynowania odpadow
zostang zorganizowane na utwardzonym podfozu o mozliwie matej przepuszczalnosci
oraz dodatkowo zabezpieczone materiatami izolacyjnymi, co uwzgledniono
w warunkach niniejszej decyz;ji.



W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-
wodnego na etapie budowy. Miejsce sktadowania materiatow oraz postoju maszyn
bedzie utwardzone. Tankowanie maszyn bedzie odbywa¢ sie za pomocg
specjalistycznych pojazdéw wyposazonych w bezpieczny system uzupetniania paliwa.
Pojazdy samochodowe beda tankowane na stacjach paliw lub w siedzibie wykonawcy
poza terenem przedsiewziecia. Drobny sprzet bedzie tankowany paliwem z kanistrow
lub beczek metalowych za pomoca specjalnych recznych pomp. Ewentualne naprawy
maszyn bedg przeprowadzane w przystosowanych do tego celu miejscach. Plac
budowy bedzie wyposazony w srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych na
wypadek wystapienia wycieku. Zaplecze budowy zaopatrzone zostanie w przenosne
sanitariaty dla osob pracujgcych podczas budowy kanalizacji, obstugiwane przez
uprawniony podmiot. W zwigzku z podziemnym charakterem planowanego
przedsiewziecia stwierdza sie, ze Iinwestycja nie bedzie stanowi¢ dominanty
krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wptynie znaczgco negatywnie na walory
krajobrazowe i sposéb odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porownaniu do
stanu istniejgcego. W ramach prowadzonego postepowania dokonano oceny
podatnosci przedsiewziecia na poszczegdlne czynniki klimatyczne oraz
przeanalizowano ewentualny wptyw inwestycji na postepujace zmiany klimatu. Po
zapoznaniu sie z parametrami oraz lokalizacjg inwestycji stwierdzono, ze w kontekécie
przedmiotowego przedsiewziecia ryzyko wystgpienia opaddéw $Sniegu powodujgcych
trudnosci eksploatacyjne, ryzyko wystapienia skrajnie wysokich i niskich temperatur,
ryzyko wystgpienia silnych wiatrow oraz wytadowan atmosferycznych, w sposob
ciagly, jest stosunkowo niskie. Réwniez podatnos¢ inwestycji na powyzsze czynniki
oceniono jako niska. W ramach analizy klimatycznej stwierdzono, ze projektowana
sie¢ kanalizacyjna bedzie zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi. Z uwagi
na rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie wptynie ono znaczaco na
zmiany klimatu, zarédwno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne, projektowe oraz organizacyjne, zastosowane materiaty
i sposéb odwodnienia terenu, ograniczg réwniez wrazliwo$é przedsiewziecia na
postepujgce zmiany klimatu.

Odnoszac sie do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy o00$, na podstawie
przedstawionych materiatéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewzigcie
zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pdézn. zm.).
Najblizszymi obszarami Natura 2000, zlokalizowanymi w odlegtosci ok. 5 km od
przedsiewziecia, sg: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Ptyty Krotoszynskiej
PLH300002 oraz obszar specjalnej ochrony ptakow Dabrowy Krotoszynskie
PLB300007.

Whioskodawca zadeklarowat, ze nie bedzie dokonywat wycinki istniejacych
drzew co oznacza, ze realizacja przedsiewziecia moze by¢ dokonana bez ich
usuwania. Uwzgledniajgc powyzsze i majac na uwadze ich wazng role zaréwno dla
lokalnego ekosystemy i klimatu, jak i z uwagi na wartosci kulturowe, krajobrazowe
natozono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego
przedsiewziecia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki natozono
szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi
uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek chronigcy flore,
faune i biote grzybéw wystepujacych na drzewach przydroznych polegajgcy na takim
zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystepujgcych w ich obrebie
gatunkow zwierzat, roslin i grzybdéw.



Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsiewziecia moze wymaga¢ wykonania prac
ziemnych, ktére mogg wptywaé negatywnie na zwierzeta natozono warunek, aby na
etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowaé ewentualne wykopy i zagiebienia a uwiezione w nich zwierzeta
niezwiocznie przenosié w bezpieczne miejsce oraz, aby takg samg kontrole
przeprowadzié bezposrednio przed zasypaniem wykopdw i likwidacje zagtebien.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsigwziecia poza obszarami
chronionymi, pod powierzchnig ziemi oraz realizacj¢ przedsiewzigcia zgodnie
z natozonymi w opinii warunkami, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
oddzialywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na rdznorodnos¢
biologiczna, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujgcych gatunkow,
w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat
i grzybow oraz ich siedliska. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie takze na obszary
chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz
ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000, a takze
nie spowoduje pogorszenia integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powigzania
z innymi obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacii
siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcjg ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasigg, wielko$¢
i stopien ztozonoéci oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania,
czestotliwo$é iodwracalnosé, mozliwoéci ograniczenia oddziatywania, a takze
mozliwo$é powigzan z innymi przedsiewzieciami i ustalono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia nie pociagnie za sobg zagrozen dla $rodowiska
i przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Wszystkie zebrane dokumenty i opinie w przedmiotowym postepowaniu, zostaty
wziete pod uwage i nie wnosza przeciwwskazan do obowigzujgcych przepisow
srodowiskowych obwarowujgcych przedmiotowe przedsigwzigcie. Biorgc pod uwage:
lokalizacje inwestycji, jej eksploatacje, rodzaj, zakres, charakter, zasieg
oddziatywania, odwracalno$¢ oddziatywania, oraz warunki uzytkowania obiektu,
 nalezy uznaé, ze inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska. Nie
bedzie negatywnie wptywa¢ na zdrowie ludzi, zwlaszcza na klimat akustyczny,
przyrode oraz na krajobraz i odczucia estetyczne oraz na $wiat zwierzecy. Brak
negatywnych kumulacji z przedsiewzigciami znajdujgcymi sie na terenach
nieruchomosci sasiednich. Brak korzystania z zasobéw naturalnych, brak emis;i
i wystepowania innych ucigzliwosci zwigzanych z ryzykiem powaznej awarii przy
uzyciu substancji i stosowanych technologii.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz brak transgranicznego charakteru
oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy przyrodnicze, jak rowniez
rodzaj, zakres i ztozono$¢ inwestycji orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej- decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Burmistrza Kobylina w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Na podstawie art. 127 a KPA przed uptywem terminu wniesienia odwotania, strona
moze przedstawi¢ oéwiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.
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Z dniem doreczenia Burmistrzowi Kobylina oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Integralng czescig niniejszej decyzji jest =zatacznik nr 1 Charakterystyka
przedsiewziecia.

Otrzymuija:
@ Lech Przybylak

ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno,
2. ala

Do wiadomosci:

1. Przewodniczaca Zarzgdu Osiedla w Kobylinie — Marlena Rudowicz-Kruszelnicka
Rynek 13/5, 83-740 Kobylin,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dgbrowskiego 79, 60-529 Poznan
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
ul. Florianska 10, 63-700 Krotoszyn
4, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
5. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
ul. 586 Putku Piechoty Wikp.10, 63-700 Krotoszyn (dec.ost.)

Sprawe prowadzi:
Inspektor Wiestaw Popiotek

Wydziatu Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Srodowiska
Urzedu Miejskiego w Kobylinie

tel. 65 548 24 01 wew.35
wieslaw.popiolek@kobylin.pl



Zatgcznik nr 1 do decyzji nr RiOS 6220.01.18.2021 WP z dnia 30 czerwca 2021 .
Charakterystyka przedsigwziecia:

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej cinieniowej
i grawitacyjnej z przykanalikami kanalizacyjnymi na ulicach: Polnej, Rzemiechowskiej
I czesci Krotoszynskiej w m. Kobylin gm. Kobylin wraz z dwoma sieciowymi
przepompowniami $ciekéw w celu odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych
z przylegtych gospodarstw domowych i firm. £aczna diugo$é sieci kanalizacyjnej wraz
z przytaczami kanalizacyjnymi wynosi okoto 2 850,0 mb. Sieé kanalizacyjna skfadaé
si¢ bedzie z kanatdéw zbiorczych grawitacyjnych o $rednicach @200mm, przytgczy
kanalizacyjnych o $rednicy @160mm, rurociagéw ttocznych o $rednicach @ 90mm -
@110mm. Integralnymi sktadnikami planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej sa
dwie projektowane kompaktowe sieciowe pompownie $ciekow. Zbiorniki pompowni
bedg okragte. Przewiduje sie wykonanie dwéch pompowni przejazdowych, jedna na
terenie placu dz. nr 1056, a druga w ciggu komunikacyjnym dz. nr 2021, co wyklucza
mozliwo$¢ ogrodzenia. Na terenie pompowni obok zbiornika pompowni zabudowane
beda szafki sterownicze pompowni. Wody opadowe z umocnionych nawierzchni
terendw pompowni odprowadzane beda na teren przylegly. Planowane linie kablowe
zasilajgce pompownie w energie elektryczna bedg zrealizowane przez Zakiad
Energetyczny. Nawierzchnia pompowni umocniona bedzie kostka betonowa
0 wymiarach 3,0 x 3,0m = 9,0m2. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie
w obrebie ewidencyjnym miasta Kobylin w gminie Kobylin, powiat krotoszynski
wojewddztwo wielkopolskie, na dziatkach: 1789, 1790, 1277/4, 1242/3, 1076, 1075/1,
1075/2, 1057/1, 1056, 1053/1, 1242/2, 2067, 588/1, 2149, 600, 265/1, 2021, 2019,
2022, 2017, 2018, 2015.
Gtownymi cechami budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobylin sa:
* ochrona wod powierzchniowych i gruntowych oraz ciekéw wodnych
* ochrona gruntéw;
* poprawa Srodowiska naturalnego;
* poprawa warunkow sanitarno-higienicznych dla mieszkancéw przytaczonych do
planowanej sieci kanalizacyjne;j:
* zwigkszenie atrakcyjno$ci terenu pod wzgledem inwestycyjnym i rozwoju gminy.

Powierzchnia zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego, dotychczasowy sposéb
wykorzystania i pokrycie szata roslinna:

Planowane przedsigwziecie jest w przewazajacej czesci inwestycja
O charakterze liniowym stanowigcym uzbrojenie podziemne dla transportu $ciekow
bytowych z istniejacej i planowanej zabudowy mieszkalne;j i ustugowej z terenu ul.
Krotoszynskiej, Rzemiechowskiej i Polnej w m. Kobylin do istniejacej oczyszczalni
sciekow zlokalizowanej w obrebie geodezyjnym Rzemiechéw, ktdra w swojej
projektowanej przepustowosci uwzgledniata wielko$é oraz tadunek Sciekow
z rozpatrywanego terenu tj. w ilosci 13,5 m3/d. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego
nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji, poniewaz
pompownie Sciekdw umieszczone beda na placu i w ciagu komunikacyjnym jako
pompownie przejazdowe (pompownie zwiefczone wilazem réwno z terenem).
Skrzynke sterowniczg dla tych pompowni planuje umiesci¢ sie przy granicy pasa
drogowego, w celu wyeliminowania zagrozenia dla ruchu komunikacyjnego,
a zarazem umozliwiajgcego swobodny dostep do skrzynki sterowniczej pompowni.
Planowana sie¢ kanalizacyjna usytuowana bedzie na wielu dziatkach o réznych
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rodzajach uzytkowania: pas drogi krajowej nr 36, pas drogi powiatowej, pas drogi
gminnej oraz dziatki prywatne (mieszkaniowe, ustugowe i tereny rolne).
Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych terenéw w zwigzku
z zamierzeniem inwestycyjnym. Przebieg trasy planowanego uzbrojenia
w terenie zabudowanym zlokalizowany bedzie zasadniczo w nawigzaniu do
istniejacych drogowych ciggow komunikacyjnych lub na terenach bezposrednio
przylegajacych do paséw drogowych bedacych uzytkami zielonymi lub dziatkami
budowlanymi, réwnolegle do granic nieruchomosci. Na dziatkach objetych inwestycjg
wystepujg sporadyczne zadrzewienia i krzewy ozdobne. Rozwigzanie lokalizacyjne
obiektéw liniowych oraz przepompowni $ciekéw w maksymalnie mozliwym stopniu
uwzgledniaja ochrone istniejacej szaty roslinnej. Nie przewiduje sie koniecznosci
wycinki drzew i krzewow w zwiazku z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Na trasie
planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody, ani zadna inna roslinnos¢
chroniona prawem. Po zrealizowaniu inwestycji miejsce prowadzenia robdét
budowlanych przywrécone zostanie do stanu pierwotnego. Odtworzona zostanie
nawierzchnia drogowa oraz przywrocone zostanie naturalne uksztattowanie terenu.
W ramach planowanego przedsiewziecia wystapi kolizja z rzekg Rdeca. Przejscie to
zostanie wykonane w technologii bezwykopowej przewiertu horyzontalnego
z zastosowaniem rury ostonowej.

Rodzaj technologii:

Dominujgcym rodzajem prac budowlanych na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie
wykonanie réznego rodzaju rurociagow.

Rurociggi o ogdlnej dtugosci ok. 2 850,0m obejmowac beda:

* zbiorcze kanaly grawitacyjne tworzace sie¢ kanalizacyjng o dtugosci ok. 2 077,0m;

« przytacza kanalizacyjne kierujace odprowadzenia $ciekow z budynkéw do sieci
kanalizacyjnej o dtugosci ok. 249,0m;

* rurociggi ttoczne wyprowadzone z pompowni $ciekéw i kierujgce scieki do punktu
odbioru o diugosci ok. 524,0m;

Kablowe doziemne linie elektryczne o ogdlnej dtugosci ok. 30 m stuzyé bedg do
zasilania w energie elektryczna pompowni sciekow.

Rurociagi uktadane beda w wykopach wasko-przestrzennych na gtebokosciach 1,3 +
3,8 m pod powierzchnig terenu, a linie kablowe na gtebokosci ok. 1,0m.

Wykonywanie rurociggéw realizowane bedzie kolejno krétkimi odcinkami o dtugosci
ok. 50 + 100m, przy czym prace budowlane wykonywane beda jednocze$nie na
maksymalnie dwoch lub trzech odcinkach. Linie kablowe realizowane beda
sukcesywnie w trakcie wykonywania poszczegdlnych zasilanych w energie
elektryczng obiektow.

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem rurociggow oraz linii kablowych obejmowac
beda:

1) Wytyczenie trasy rurociggu/kabla w terenie oraz prace przygotowawcze takie jak
demontaz istniejgcych  kolidujacych elementéw zagospodarowania terenu
(ogrodzenia, umocnienia nawierzchni terenu, itp.), zabezpieczenie istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu, w tym zabezpieczenie drzew i krzewow
znajdujacych sie w poblizu miejsc prowadzonych prac budowlanych.

2) Roboty ziemne - wykonanie wykopdw o $cianach pionowych, umocnionych
i rozpartych. Szerokos¢ wykopow wynosi¢ bedzie od 0,8 do 1,1m. Wykopy
wykonywane beda w przewazajacej czesci przy uzyciu sprzetu mechanicznego, tj.
koparki. Cze$¢ wykopdéw, szczegdlnie w poblizu istniejacych linii uzbrojenia terenu
i innych istniejgcych elementow zagospodarowania terenu, a takze w poblizu strefy
korzeniowej drzew i krzewdw wykonywana bedzie recznie przy uzyciu fopaty, szpadli,
kiloféw itp. Na odcinkach rurociggu i kabla usytuowanych na uzytkach rolnych, gdzie
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wierzchnig warstwe gruntu stanowi ziemia urodzajna (gleba, humus), warstwa ta
przed wykonaniem wtasciwego wykopu zostanie zebrana odrebnie na catej szerokosci
pasa robét (placu budowy) i przemieszczona bedzie poza obreb prowadzonych prac
budowlanych i tam odpowiednio skitadowana i zabezpieczona celem pdzniejszego
wykorzystania do utozenia na powierzchni pasa robdt po wykonaniu prac
budowlanych. Urobek z wykopow skiadowany bedzie w odpowiedniej, bezpiecznej
odlegto$ci od wykopu, w obrebie pasa robét. W przypadku wystepowania gruntow
nawodnionych, tj. takich, w ktérych zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane jest na
poziomie wyzszym niz poziom, na ktérym ma by¢ posadowiony rurocigg/kabel, na
krotki czas potrzebny dla utozenia rurociggu zwierciadto wody gruntowej obnizone
zostanie ponizej dna wykopu przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Krotkotrwate
obnizenie zwierciadta wody gruntowej dokonywane bedzie poprzez zastosowanie do
odwodnienia igfofiltrow (w gruntach piaszczystych), a w innych przypadkach
odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpompowanie wody z dna wykopu (glina

z przewarstwieniami). Ewentualne odwodnienie wykopdéw z uwagi na krotki okres
pompowania i miejscami niezbyt duze depresje nie bedg powodowaé szkodliwych
zmian dla otoczenia (zasieg leja depresji bedzie niewielki) ani powodowac¢ wiekszych
zaktocen stosunkow gruntowo-wodnych.

3) Montaz rurociggu i armatury oraz kabla — odbywa¢ sie bedzie w przygotowanym
wykopie. W gruntach zwieztych pod uktadany rurociag/kabel wykonana bedzie
podsypka piaszczysto-zwirowa. Poszczegoélne odcinki rur uktadane bedg na dnie
wykopu i taczone beda w rurocigg kolejno, w zaleznosci od rodzaju rur poprzez
zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe dla rur tworzywowych PE przy uzyciu
specjalistycznych urzadzen lub poprzez potaczenia kielichowe wciskane z uszczelkg
dla rur z PVC i PP. Kable uktadane beda odcinkami, od zrédta zasilania do obiektu
zasilania. Kablowe linie elektroenergetyczne uktadane beda w wykopach o $cianach
pionowych szerokoéci ok. 0,5m i gtebokosci ok. 0,8+1,0m, ktére zasypane beda
niezwtocznie po utozeniu kabla. Po zamontowaniu rurociggu na kolejnym odcinku,
rurocigg na tym odcinku poddany bedzie kontroli szczelnosci celem sprawdzenia
prawidiowos$ci wykonania poszczegélnych potaczen. Probe szczelnosci nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-70/B-10725 ,Szczelnos¢ przewodoéw”. Proby
szczelnosci beda wykonywane odcinkami po ok. 50 - 70m (od studni do studni)
z wtérnym, cyklicznym wykorzystaniem wody do préb szczelnosci nastepnych
odcinkéw realizowanych przewoddw. Po zakonczeniu préb (woda umownie czysta)
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej lub rowu przydroznego. Wykonana
bedzie obsypka utozonego rurociggu/kabla gruntem sypkim wraz z jego doktadnym
zageszczeniem w strefie bezposrednio przylegajacej do rurociggu/kabla.

4) Wykonanie przej$¢ rurociggu przez przeszkody, do ktdrych zalicza sie:

*+ przejécie po dnem rzeki Rdeca rurociagiem tlocznym wykonane bedg metoda
bezwykopowsg, polegajaca na przewiercie horyzontalnym rury ostonowej z rur PE,

» przejscia poprzeczne przez droge krajowag kolektorem grawitacyjny, rurociggiem
ttocznym oraz przykanalikami wykonane bedg metoda bezwykopowg polegajaca na
przewiercie poziomym z rur PP,

» do wykonania przewiertow zostanie wynajeta specjalistyczna firma, ktéra w swoim
zakresie bedzie miata usuniecie urobku zanieczyszczonego ptuczka wraz z jego
utylizacjg zgodnie z przepisami prawa. Powstate odpady bedg zbierane selektywnie i
odbierane przez wyspecjalizowane firmy, posiadajgce odpowiednie zezwolenia na
odbiér i utylizacje poszczegélnych odpaddéw. Ptuczka wykorzystywana przy wykonaniu
przewiertu musi by¢ obojetna dla §rodowiska.

5) Roboty ziemne majace na celu zasypanie wykopdw z utozeniem rurociggu/kabla —
zasypywanie prowadzone bedzie zasadniczo przy uzyciu sprzetu mechanicznego, {j.
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spycharki, warstwami ze staraniem sie odtworzenia pierwotnego ukfadu warstw
gruntowych i z jednoczesnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Ze wzgledu na
wykonywanie robét w pasie drogowym przewiduje sie czesciowg wymiane gruntu w
trakcie zasypywania wykopdéw. W obrebie skrzyzowan z istniejacymi liniami uzbrojenia
terenu oraz w poblizu strefy korzeniowej drzew i krzewdw zasypywanie prowadzone
bedzie recznie. Nadmiar urobku z wykopdw bedzie wywieziony poza teren inwestycji
celem wykorzystania na naprawy nawierzchni drég i placéw na terenie gminy Kobylin.
Na uzytkach rolnych po catkowitym zasypaniu wykopu rozscielona bedzie na catej
szerokosci pasa robdt, uprzednio zdjeta, wierzchnia warstw ziemi urodzajnej (gleby,
humusu).

6) Roboty zakonczeniowe — odtworzenie uprzednio zdemontowanych elementéw
zagospodarowania terenu (ogrodzenia, umocnienia nawierzchni terenu, itp.),
usunigcie  wykonanych uprzednio zabezpieczen istniejgcych  elementéw
zagospodarowania terenu, w tym zabezpieczerh drzew i krzewdw, a ponadto
uporzadkowanie terenu.

Warianty przedsiewziecia:

Rozwazono nastepujgce warianty przedsiewziecia:

Wariant 1 - realizacji: rozwigzanie przedsiewziecia przedstawione w niniejszej "Karcie
informacji przedsiewziecia". Wariant ten umozliwia optymalnie rozwiaza¢ gospodarke
wodno-sciekowg w dla rejonu ul. Krotoszynskiej, Rzemiechowskiej i Polnej
w miejscowosci Kobylin, umozliwi rozwéj lokalny, podniesie standard zycia
mieszkancdw. Z uwagi na uksztattowanie terenu projekt ten jest wynikiem wstepnych
wariantowych poszukiwan optymalnych pod wzgledem rozwigzan technicznych
i mozliwosci ekonomicznych. Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie stuzyé
poprawie Srodowiska naturalnego pod katem ochrony wodd plynacych, wéd
podziemnych i gleby.

Wariant 2 - zaniechania tzw. wariant "zerowy", czyli pozostawienie stanu istniejacego
gospodarki $ciekowej. Zatozono, ze wariant ten spowodowatby znaczng degradacje
srodowiska, brak mozliwosci rozwoju lokalnego, niski standard sanitarny jego
mieszkancéw. Wariant ten ze wzgledu na wymogi obowigzujacych przepisow
dotyczacych rozwigzan gospodarki sciekowej, nie powinien byé brany pod uwage.

Do realizacji przyjeto wariant 1 przedsiewziecia.

Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanych surowcéw, wody i energii:

Etap realizacji inwestycji

Zuzycie surowcow | materiatow na etapie realizacji sieci kanalizacyjnej.

- rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200 mm — dtugos¢ okoto 1 997,0 m,

- rury kanalizacyjne PP o srednicy 200 mm - dtugos¢ okoto 83,0 m,

- rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160 mm — dtugos¢ okoto 178,0 m,

- rury kanalizacyjne PP o $rednicy 160 mm — dtugos$é okoto 68,0 m

- rurociag ttoczny PE Dn 90 - 110 mm - dtugosc¢ ok. 524,0 m,

- pompownia $ciekdéw — zbiornik pompowni betonowy B45 o @ do 1,5m i gtebokosci do
4,5m — 2 szt.

- szczelne studnie betonowe o srednicy 1000 mm — okoto 52 szt.,

- szczelne studnie PVC/PE o érednicy 315 do 425 mm — okoto 44 szt.,

- woda okoto 0,3 m3/d - Zrodtem zaopatrzenia w wode jest istniejgca siec
wodociggowa w m. Kobylin.

- piasek okoto 2 600 m3

- kruszywo okoto 400 m3
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- $cieki bytowe w ilosci okoto 0,3 m3/d powstajace na etapie realizacji przedsigewzigcia
beda gromadzone na placu budowy w szczelnych zbiornikach (tzw. TOI TOI)
i wywozone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni $ciekéw w m. Rzemiechdw.

Etap eksploatacji

Wielko$¢ zapotrzebowania na:

» wode: przewiduje sie sporadyczne, okresowe zuzycie wody celem ptukania
urzadzen pompowni $ciekow dwa razy w roku w iloéci ok. 2m3 na jednorazowe
ptukanie tj. roczne zapotrzebowanie wody szacuje sie na ok. 16m3, a maksymalne
dobowe zapotrzebowanie na 2m3. Woda pobierana bedzie z wodociggu gminnego.
« energie elektryczng: dla pompowni sciekéw ok. 4,0kW na 1 sieciowa pompownie
sciekow.

* gaz: brak zapotrzebowania.

Rozwigzania chronigce srodowisko:

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, lecz ma na
celu jego poprawe poprzez likwidacje zbiornikéw bezodptywowych zlokalizowanych na
tym terenie oraz uporzadkowanie gospodarki $ciekowej, nie powoduje trwatej zmiany
stosunkéw wodnych wystepujgcych w gruncie, nie powoduje tez zmian
w uksztattowaniu terenu. Inwestycja dostosowana jest do istniejgcego
zagospodarowania terenu oraz nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz.U. z 2020r.,, poz. 55 z p6zn. zm.) znajdujgcych sig¢ w zasiegu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia.

System kanalizacji nie bedzie wywierat szkodliwego wpfywu na Srodowisko oraz
zdrowie i warunki zycia ludzi, zwierzat jak réwniez nie wymaga tworzenia obszaréw
ograniczonego uzytkowania z powodu ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Realizacja przedsiewzigcia przyczyni sie m.in. do ochrony woéd gruntowych i gruntow
poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekie
i odprowadzanie cafosci powstatych $ciekéw do oczyszczalni $Sciekdw oraz
uporzgdkowanie gospodarki $ciekowe] majgcej na celu rozwigzanie problemu
niekontrolowanego zrzutu $ciekdéw bytowo-gospodarczych do rowéw lub gruntu.
Planowane przedsiewziecie wprowadzi réwniez pozytywne zmiany w zakresie
wyposazenia gminy w infrastrukture techniczna i przyczyni si¢ do poprawy stanu
sanitarno-higienicznego miejscowosci. Biorac pod uwage powyzsze czynniki, zakres
oraz specyfike inwestycji, oddziatywanie i zagrozenie dla $rodowiska jest niewielkie.
Po zrealizowaniu inwestycji teren powréci do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie
nawierzchnia oraz zostanie przywrécone naturaine uksztattowanie terenu.

Do budowy planowanego przedsiewziecia zastosowane bedg wysokiej jakosci
materiaty dla realizacji rurociggéw (rury PEHD do wykonania rurociggéw ttocznych
Sciekow oraz rury PVC-U i PP do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej) oraz
energooszczedny system pompowania zaliczy¢é mozna do rozwigzan chronigcych
srodowisko.

Rozwiazania lokalizacyjne budowanej sieci kanalizacyjnej w maksymalnie mozliwym
stopniu uwzgledniajg ochrone istniejgcej szaty roslinnej - trase rurociagow lokalizuje
sie zasadniczo w pasach drogowych stanowigcych wydzielone dziatki lub w pasach
terenu przylegajgcych do drég i do innych elementéw zagospodarowania terenu,
utrzymujgc maksymalnie mozliwg odlegtos¢ od drzew rosnacych w poblizu trasy. Nie
przewiduje sie wycinki drzew w zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewzigcia.
Na etapie budowy w celu zminimalizowania oddziatywania przedsigwziecia na
$rodowisko nalezy stosowac¢ odpowiedni rezim technologiczny przy wykonywanych
pracach, tj.:
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+ w okresie wysokich temperatur i suszy nalezy zrasza¢ powierzchnie placu budowy
w celu ograniczenia emisji pytow;

+ do robét nalezy dopuszcza¢ wytacznie sprzet technicznie sprawny. Kategorycznie
zabrania sie wykorzystywania sprzetu | maszyn 2z nieszczelnymi uktadami
technologicznymi: uktadem olejowym, hamulcowym, chtodniczym itp.;

* w sprzecie aktualnie nie pracujgcym nalezy wytaczy¢ silnik w celu ograniczenia
wydzielania hatasu i emisji do powietrza oraz drgan.

Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie:

+ zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze z uwzglednieniem zasad minimalizacji
powierzchni zajecia terenu i jego przeksztatcenia;

+ zlokalizowa¢ zaplecze budowy w mozliwie najwiekszej odlegto$ci od budynkdw
mieszkalnych;

« zapewni¢ przeno$ne i skanalizowane sanitariaty (np. ToiToi) pracownikom budowy,
a $cieki wywozi¢ na oczyszczalnie sciekdw;

+ stosowaé sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére spetniajg odpowiednie standardy
jakosciowe i techniczne, wykluczajgc emisje zanieczyszczen do wdéd i ziemi, m.in.
z grupy ropopochodnych (smary, oleje, paliwa) i nie powodujgcych ucigzliwosci dla
terenéw sgsiadujacych;

« W sposob ciggly kontrolowa¢ maszyny i sprzet oraz natychmiast usuwaé wszelkie
usterki sprzetu technicznego powodujgce powstanie niekontrolowanych wyciekow
substancji ropopochodnych, a w efekcie zapobiegac lokalnym zanieczyszczeniom
gruntu;

 posiadaé na budowie sorbent do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
zanieczyszczajacych do gruntu, aby nie nastapito skazenie wod podziemnych;

* nie dopuszczaé¢ do odktadania urobku z wykopdéw oraz materiatow uzywanych do
budowy na powierzchnie biologicznie czynne;

« wywiez¢é nadmiar urobku z wykopdw poza teren inwestycji celem wykorzystania na
naprawy nawierzchni drég i placéw na terenie gminy Kobylin.

« organizowa¢ ewentualne bazy materiatowo-sprzetowe wytacznie na terenie
pozbawionym roslinnosci;

* powstajgce podczas budowy odpady komunalne gromadzi¢ w sposéb selektywny w
pojemnikach i wywozi¢ na sktadowisko odpadéw komunalnych, a inne odpady state
gromadzi¢ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu
i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy -
stosownie do potrzeb;

* przeciwdziata¢ zagrozeniu wtérnego unosu pytu co moze byé¢ uciazliwe dla otoczenia
inwestycji, tj. zadba¢ o to, by na placu budowy nie wystepowata wtérna emisja pytu,
poprzez zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym i ograniczenie predko&ci
pojazdow;

« przywroci¢ do stanu pierwotnego sie¢ drenarskg lub inne urzadzenia odwadniajace
w przypadku ich uszkodzenia, w ciagu 14 dni (od zgtoszenia uszkodzenia) pod
specjalistycznym nadzorem;

* po realizacji uporzadkowaé plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmieni¢ niwelety terenu sprzed budowy;

« grunty rolne po realizacji inwestycji nalezy zrekultywowaé w kierunku rolnym,
a grunty inne zajete na czas realizacji inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu sprzed
ich zajecia, tj. do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem.
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