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Uzgodnienie wraz z warunkami technicznymi dla prowadzenia prac w obrebie sieci gazowej w/c

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3400P Koto - Brudzew — Brudzyh polegajacej na wykonaniu naktadki
z betonu asfaltowego.

W odpowiedzi na Panhstwa pismo nr RPL.7013.15.2023 z dnia 27.10.2023 r. dot. przebudowy drogi
powiatowej nr 3400P Koto — Brudzew - Brudzyn polegajacej na wykonaniu naktadki z betonu asfaltowego,
przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem zétym zaznaczono przebieg gozociqgdw
wysokiego cisnienia DN500 relacji Adaméw — Wroctawek ( Skaszyn ) oraz DN700 relacji Gustorzyn — Odolanow,
ktérych nasz Oddziat jest operatorem.

Z uwagi na fakt, ze prace wykonywane bedq po $ladzie istniejgcej nawierzchni jezdni bez wykonywania
poszerzen i robdt wgtebnych uzgadniamy przestang inwestycje w zakresie spryskania istniejocej nawierzchni
jezdni emulsjg asfaltowq, wykonania warstwy wigzgco — wyréwnawczej o grubosci ok. 5,0cm oraz utozeniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5,0cm zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym,
ktéry stanowi zatgcznik do uzgodnienia.

Kolizie z w/w przedsiewzieciem uzgadniamy zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym, ktory stanowi
zatgcznik do uzgodnienia.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowadé ponizsze warunki:

1. W miejscu skrzyzowania remontowanej nawierzchni drogi powiatowej nr 3400P z gazociggami w/c DN500
oraz DN700 nalezy tak usytuowaé projektowang nawierzchnig drogi, aby odlegto$¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni rury ostonowej zabudowanej na gazociggach w/c do nawierzchni jezdni wynosita
nie mnigj niz 1,0m.

2. Przed przystgpieniem do redlizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia u Operatora
Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do redlizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegélowej instrukcji wykonywania
prac w obrebie sieci gazowej w/c, w strefie kontrolowanej gazociggu.

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocqg waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociagbéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Marcin Chiudzifiski
Oddziat w Poznaniv 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Andrzej Kensbok
ul. Grobla 15, 61-859 Poznah tel. 22 220 18 00 Wiceprezes Zarzadu: Marian Krzemifski
tel. 61 854 43 10-11 Wiceprezes Zarzqdu: Btazej Spychailski

Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
Wiceprezes Zarzqdu: Pawet Pikus

Kapitat Zakladowy: 6 377 190 842 PLN Kapitat Wptacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl



Instrukcja wykonywania prac zawieraé powinna w szczegolnosci:

- Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w obrebie gazociggu w/c,
Harmonogram prac uwzgledniajgcy czasochtonno$¢ zadania w pasie gdzie wymagany jest nadzor
stuzb GAZ-SYSTEM,

Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzadzen,
Nalezy wykonac rysunki/szkice obrazujqce:

e zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowej w/c z wyszczegdlnieniem miejsca
sktadowania materiatéw, urobku, sprzetu etc, lokalizacji zaplecza technicznego budowy,
lokalizacje drég przejozdowych dia sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy realizacji inwestycii
zakres stref kontrolowanej gazociqgdw,
stref prac wykonywanych recznie,
strefy prac realizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,
przekroje poprzeczne gazociggébw w miejscach skrzyzowania z naniesionymi projektfowanymi
rzednymi terenu, gazociggu, projektowanej infrastruktury,

Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresu BHP i P.poz w obrebie skrzyzowania

Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu gazociqgu
w terenie. Orientacyjny przebieg wskozujq stupki znacznikowe a doktadng lokalizacje potwierdziC nalezy
pomiarami na przyktad za pomocqg elektronicznego lokalizatora  rurociqgéw  metalowych.
przeprowadzonych czynnosci  sporzqdzi¢ nalezy protokét sprawdzenia zawierajgcy  oSwiadczenie
przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami (np. palikami)
wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje protokét przed rozpoczeciem wiasciwych prac
do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliiwosci przeprowadzenia czynnoSci potwierdzenia trasy
przebiegu gazociggu przez Wykonawce dopuszcza sie zlecenie ich wykonania przez stuzby  GAZ-SYSTEM
S.A. Jest to ustuga Swiadczona odptatnie.

Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po 6 m na strone od gazociqgu) bez
nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociqgu)

5.1. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.2. W trakcie wykonywania prac dopuszcza sie uzycie tylko walca statycznego nie generujgcego wibraci.

5.3. Przy pracach niwelacyjnych zachowac istniejace wczedniej rzedne terenu.

Zabrania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw  sktadowy
materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazdéw itp. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od
gazociqgu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badah
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektow i wykazania w oparciu o
obowigzujgce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektéw na gazociqg. Imnigjszenie
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Wymagania ogdine:
7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociagdw Przesytowych Gaz - System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.
7.2. Zabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociqgu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.
W celu dojazdu do miejsca realizacji prac nalezy wykorzystac istniejace utwardzone drogi. Zabrania sie
przejozdu pojazdéw i sprzetu ciezkiego przez gazociqg poza utwardzonymi drogami. Natomiast
w przypadku braku istniejacych utwardzonych drég nalezy wykonaé¢ tymczasowe zabezpieczenie sieci
gazowej w/c dla tymczasowej drogi, podczas realizacji zadania nalezy:
a. Uzgodni¢ z operatorem gazociagu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.
b. Wyznaczy¢ i oznakowad przejozd nad gazociggiem.



c. Wykonaé zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z piyt
utozonych réwnolegle do osi gazociqgu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowacé obcigzenie zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgcy gazociag.

d. Zabezpieczenie wykonaé w pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejazdu zachowac¢ odlegtodé pionowq 1,2 m.

Po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowaé. Przywréci¢ teren do stanu przed

realizacjq zadania.

—h

9. W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nad realizacjq prac objetych uzgodnieniem, nalezy
przesta¢ do Dziatu Technicznego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy
kancelaria.poznan@gaz-system.pl, tel. 061 8544 463 , zlecenie na nadzdr (ktéry jest ptatny) z podaniem:

- numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciq gazowq w/c,

— numeru uzgodnienia Instrukciji wykonywania prac,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

— ferminu rozpoczecia prac,

—  proponowany termin nadzoru,

— ilo§¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.
Warunkiem przyjecia zlecenia przez GAZ-SYSTEM jest wczesniejsze uzyskanie pozytywnej opinii do instrukcii
wykonywania prac.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw (poprawek) do
niniejszego uzgodnienia.

Przed rozpoczeciem prac osoba Dozorujgca wyznaczona do sprawowania nadzoru zapozna zespdi
realizujgcy prace z zagrozeniami od Obiekidéw sieci przesytowej wystepujgcymi w Strefie pracy i w jej
bezposrednim sqsiedziwie. Przeszkolenie zostanie potwierdzone podpisem kierujacego pracami w Broszurze
infformacyijnej.

Po ukonczeniu prac sporzqdzony zostaje protokdt z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia faktury dia Wykonawcy. W zatgczeniu przesytamy aktualne stawki roboczogodzin oraz cen
jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do kalkulacii ustug realizowanych
na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-WO04) - zatgcznik nr 3 oraz sposéb sporzadzania kalkulacji ceny ustugi —
zatgcznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizaciji raz do roku.

10. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie dwéch lat, liczgc od daty wydania.

IAGA:
Informujemy, ze Spétka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAIZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytqcznie
w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem, w tym réwniez w zakresie
gazociqggu SGT DN1400.
W zakresie moggcych wystepowaé w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie odpowiednio:
—  Wiasciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. , w zakresie
ocen mozliwoéci gazyfikacii oraz istniejqcej sieci gazowej, ktérej jest operatorem,
—  PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Goéra, ul. Bohateréw Westerplatte
15, w zakresie gazociggdw i innych obiektéw kopalnianych,
—  PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyhska 148, w zakresie sieci

gazowej, ktérej jest operatorem,
—  EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie linii $wiattowodowe]

przebiegajgcej wzdtuz gazociggu SGT DN1400,
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedgce ich wiascicielem.
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Zatgczniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatqgcznik nr 4
Broszura informacyjna

Sprawe prowadzi:
Marzena Kaczmarek, tel. 61 85 44 361

Do wiadomosci:
Jednostka sprawujgca nadzér nad pracami TJE Kalisz.




Zatgcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztéw fransportu, pracy sprzetu,

urzgdzen specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kalkulacii.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych fransportu i pracy sprzetu, urzgdzen
specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kalkulacii przedstawiono w tabeli ponize;j.

er. Wyszczegodlnienie Symbol |[Jednostka | Warto$é
I | Koszt jednostkowy robocizny
1.1 Pracownik inzynieryjno-techniczny Ri /rhg 76,00
1.2 Pracownik wykonawczy Rw z#/rbg 58,00
2 | Koszty materiatdw Mi 7t wg. faktur
3 | Sredniomiesieczna cena referencyjna gazu CRG zt/kWh W%égb'
4 ;anu jednostkowa kosztu transporiu Tn
4.1 pojazdy zadaniowe - klasa C, klasa D, kombi zt/km 1 $
- 4.2 pojazdy zadaniowe - Kasa SUV, pickup, terenowe zi/km ] 1,65
4.3 | pojazdy zadaniowe - kiasa Furgon z/km 1,65
4.4 pojazdy zadaniowe typu zuraw zt/km 16.95
4.5 : pojézdy zadaoniowe specjaine powyzef 3,5 1 7 zi/km 16,95
| 5 |Cenajednostkowa pracy sprzetu specjalistycznego™ Sn
5.1 pojazdy zadaniowe specjaine /godz. 182,00
52 pojazdy zadaniows typu zuraw H/godz. 107,00
53 przyczepda t/godz. 2,00_ i
5.4 koparka zt/godz. 125,00
5.5 |Urzgdzenia do prac w technologii hermetycznej :
5.5.1 maszyna do wiercenia i korkowania 7101 zt/godz. 100,00
5.5.2 maszyna do wiercenia i korkowania TM 660/760 #t/godz. 150,00
553 maszyna do wiercenia i korkowania TM 1200 #t/godz. 200,00
5.5.4 maszyna stopujgca - ttoczysko érubowe-; —4" zf/g;dz. 100,00
5.5.5 maszyna stopujgca — Hoczysko hydrauliczne 6-12" zt/godz. 150,00 1
5.5.6 maszyna s’ropujc_qcc - ttoczysko hydrauliczne 14-20"/22-36" #t/godz. 200,60-_"
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Zatgeznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztdw transporty, pracy sprzetu i
urzqdzen specjalistycznych - do Wytycznych do kalkulaci ustug realizowanych na zlecenia
zewneirzne Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

5.4 agregat prgdotworczy zZi/godz. 42,00
5.7 agregat spawalniczy zt/godz. 78,00
58 kompresor zt/godz. 63,00
59 mtot spalinowy ZH/godz. 63,00
5.10 ubijok zt/godz. 26,00
5.1 pompa szZiamowa M/ godz. 34,00
5.12 lokalizator zH/godz. 26,00
5.13 defektoskop iskrowy #fgodz. 26,00
5.14 mefanomierz zt/godsz. 21,00
5.15 tienomierz z/godz. 21,00
5.16 gasnica $niegowa zt/godz. 2,00
5.17 agregat gasniczy zH/godz. 5,00
5.18 aparat powietizny + maska twarzowa zi/godiz. 52,00
5.19 probniki zH/godz. 20,00
5.20 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
5.2 urzadzenie do badania przetwornikdw t/godz. 30,00
5.22 termohigrobarometr zt/godz. 20,00
5.23 higrometr kondensacyjny zi/godz. 60,00 _
5.24 miernik hatasu zt/godz. 60,00H
5.25 miernik drgan zt/godz. 100,00

4 | Dodatek dio prac gazoniebezpiecznych WDrg rft:;i‘:vzﬁ'y 50

7 | Narzut kosziéw zakupu maoteriatow WK, % 10

8 |Koszty posrednie WKpi % 30

9 |Zysk -. Wi % 10

* W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu nalezy stosowac stawki okreSlone w dostepnyc
na rynku cennikach do kosziorysowania robdt i ustug

J a rn leI Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw

Ja FOSJ}QW Data; 01.02.2023 12:15
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Zatgcznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacji .

Sposdb sporzgdzania kalkulacii okredla wzor:

Kj= R+ My + S5+ K+ Ky + 4

gdzie:
K - tgczny jednostkowy koszt ustugi,
B - koszt robocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Ri=(Ri+Rw)+WDec* (RitRw), w fym

réwhiez koszty sporzqdzenia dokumentaciji zwigzanych z ustugq,

My - koszt materiotdw,

§ - koszt pracy sprzetu (S=Tn+Sn, 1j. suma kosztdw fransportu | pracy sprzetu na miejscu).
K. - koszty zakupu materiatéw (K=WK*Mj),

Ko - koszty posrednie (Ke=WKp* (Ri+Sj)).

L -zysk (L=WZP{R*S+Ko)).

Dodatkowe skiadniki kalkulacji nie podiegajgce zwigkszeniuv o koszly posrednie | zysk
[rozliczane wg fakiur):

o Koszt upustu gazu, o kidrym mowa w § 11 Wytycznych,
Koszt ustug zZlecanych wykonawcom zewnegirznym (np. bodanic NDT, wynajem
cysterny, inne kiére nie sq moiiwe do wykonania przez siuzby OGP, a niezbedne do

o

realizacji Zlecenia).

Jarnicki cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw

Jaroslgw Data: 01022023 12:16
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