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A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszezefi Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej na potrzeby pracowni CT w Swietokrzyskim Centrum Psychiatrii w
Morawicy, ul. Spacerowa 5, w zakresie instalacji sanitarnych zwiazanych z powstajacg pracownig
CT.

2. Zakres opracowania.

Projekt zakresem swym obejmuje: instalacje wentylacji mechanicznej ( czgsciowa przebudowa
istniejacej instalacji), instalacje klimatyzacyjna (bezposredniego odparowania), instalacj¢ wody
lodowej(czesciowa przebudowa istniejacej instalacji), instalacjg c.o. i wod. — kan.( dostosowanie
istniejgcej instalacji).

3. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e P.T. architektoniczno - budowlany przebudowy pomieszczen pod potrzeby pracowni CT

e Projekt technologiczny pracowni CT

e Projekty branzowe budowlano-wykonawcze,

e Uzgodnienia migdzybranzowe,

e Wizja lokalna,

e Przepisy i normy projektowania.

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

1. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

1.1. Stan istniejgcy

W obrebie projektowanych pomieszczen: sala badan CT i sterownia CT istnieje wykonana instalacja
wentylacji mechanicznej w postaci ukladu nawiewnego KN1 i sprzggnigtych z nim we wspdlpracy
uktadow wentylacji wywiewnej] KW1a i KW1b. Centrala nawiewna ukfadu KN1 wyposazona jest w
chlodnice zasilang woda lodowa z istniejacego agregatu wody lodowej.

1.2. Stan projektowany

W pomieszczeniu badan wykonana instalacja wentylacji mechanicznej zaroOwno w czgéci nawiewnej

( uktad KN1) jak i wyciagowej ( uktad KW 1a) pozostaje bez zmian. Przewiduje si¢ jedynie zmiang
potozenia dolnej kratki wyciagowej zgodnie z informacja podana w czesci graficznej opracowania.
Przebudowie calkowitej ulega wykonana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej
w pomieszezeniu sterowni ( pomieszczenie zostato przeprojektowane). Istniejaca instalacje nawiewna
i wywiewna nalezy w catosci zdemontowa¢ i wykonaé nowe wg. ninigjszego projektu. Powietrze
uzdatnione nawiewane bgdzie do pomieszczenia anemostatem kwadratowym typu HB40 na skrzynce

rozpreznej SR + I produkcji Centrum Klima lub réwnowaznym o analogicznych parametrach.
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Powietrze zuzyte usuwane bedzie z pomieszczenia ( uklad KW1b) wentylatorem dachowym DAs —
160/1400 produkcji Uniwersal (lub rownowaznym) , posadowionym na podstawie dachowej tlumiacej
TOS — 16 produkcji Uniwersal ( lub rownowaznej).

Przewdd nawiewny do pomieszczenia przygotowania pacjenta( obecnie pomieszczenie posiada
wentylacje grawitacyjng) poprowadzony zostanie od gléwnego przewodu nawiewnego ukfadu KN1
biegnacego pod stropem korytarza. Wymagac¢ to bedzie niewielkiej ingerencji w istniejacy uklad
wywiewny korytarza KW3 co przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.

Do pomieszczenia powietrze nawiewane bedzie kratkami typu ST — W/G 525x125m produkcji
Frapol ( lub rownowaznymi).

Powietrze zuzyte usuwane begdzie z pomieszczenia wentylatorem dachowym DAs — 160/1400
produkcji Uniwersal (lub rownowaznym) , posadowionym na podstawie dachowej tlumiagcej TOS —
16 produkeji Uniwersal ( lub réwnowaznej) — nowoprojektowany uktad KWle.

Wszystkie w/w uktady: nawiewny KN1 i wywiewne KW1a, KW1b i KW1le nalezy sprzegnac

w jednoczesnej pracy. W godzinach obstugi pacjentéw praca w/w uktadow ciagla w petlnym zakresie
wydajnosci. Po godzinach pracy ( czas oczekiwania) pracuje tylko uklad nawiewny KN1 i wywiewny
KW]1 ustawione na 50% wydajnosc.

Nalezy wykonaé ponowna regulacje ukladow KN1, KWla, KW1b i KWlc¢ do wartosei ilosci

powietrza nawiewanego i wywiewanego podanych przy nawiewnikach i wywiewnikach.

Pomieszczenie opisow — wentylacja grawitacyjna. Przewiduje si¢ montaz dwoch nawiewnikow
okiennych Aereco typ EMM716 + AEA 731 i nasady aerodynamicznej U160 na istniejacym kanale
grawitacyjnym.

Bilans powietrza wentylacyjnego przedstawiono tabelarycznie.

Projektowane odcinki instalacji nalezy wykona¢ z przewodow typ A/l i Spiro wykonanych z blachy
stalowej ocynkowane;j.

Przewody prowadzi¢ nad istniejgcymi stropami podwieszanymi lub w projektowanych obudowach z
plyt GK-.

Projektowane odcinki przewodow wentylacyjnych przed ich obudowaniem nalezy zaizolowa¢ welna
mineralng Rockwool laminowang folig aluminiowa o grubosci 50,0mm.

Projektowane odcinki instalacji wykona¢ zgodnie z informacja zawarta w czesci graficznej

opracowania,

2. Opis instalacji wody lodowej.

Projektuje si¢ zamontowanie w istniejacej instalacji wody lodowej zasobnika wody lodowej celem
zwigkszenia pojemnosci hydraulicznej ukfadu, co zapewni prawidlowa prace istniejacego agregatu
wody lodowej (ograniczenie ilosci zalaczen i wylaczen sprezarki).

Szczegoly wykonania projektowane] instalacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.



