Zatacznik nr 2a do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — QUADY TYP UTV DOSTAWCZE

CZESC Il - dostawa quadéw 2-3 osobowych z przestrzenia fadunkowa i wyposazeniem dodatkowym
8 szt. quadow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA QUADOW

Lp.

Parametry techniczno —uzytkowe
Wymagania Ogodlne

Homologacja pojazdu T1b

Pojazd odpowiada przepisom zawartym w wymaganiach rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz. U. z 2013 r., poz 951 z p6zn. zmianami ) oraz
wymaganiom minimalnym opisanym w dalszej czesci OPZ .

Pojazd musi spetniaé wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym zgodnie z ustawg z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu
drogowym ,
(tj .Dz.U.z 2022 r.poz. 988,z pdzn. zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

Urzadzenia i podzespoty zamontowane w pojezdzie powinny spetniaé wymagania odrebnych przepiséw krajowych i/lub
miedzynarodowych

Podwozie pojazdu oraz jego podzespoly, a takze cato$¢ wyposazenia fabrycznie nowe. Rok produkciji pojazdu nie starszy niz 2023 w
przypadku zamowien sktadanych w roku 2023 i nie wczesniej niz 2024 w przypadku zamowien sktadanych w roku 2024,
Homologacja 2 lub 3 osobowa.

Pojazd wyposazony w skrzynie tadunkowg o fadownosci min. 300 kg

Liczba miejsc minimum 2 maksymalnie 3.

Podwozie pojazdu powinno by¢ wyposazone w numer identyfikacyjny oraz tabliczke znamionowg umieszczong na pojezdzie.

Niedopuszczalne sg wszelkie zmiany i przerobki w konstrukcji pojazdu wykonane niezgodnie z wytycznymi producenta pojazdu

Podwozie -Zawieszenie

- przeswit pojazdu minimum 240 cm
- Elementy podwozia i nadwozia w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy




Silnik

- Pojemnosc¢ : powyzej 550 do 1000 (cm?®)

- 4-suwowy z zaptonem iskrowym, z wtryskiem paliwa, chtodzony cieczg
- Rodzaj paliwa : Benzynowy

- Moc silnika min 40 KM

- Ograniczenie predkosci do 60km/h elektronicznie

- Rozruch elektryczny.
- Uktad rozruchowy musi umozliwi¢ tatwy rozruch przy temp Ost. C

Uktad napedowy
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- Uktad napedowy 4 x4 /4 x 2
- Bezstopniowa skrzynia bieggw HL N R P
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Uktad hamulcowy
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- Hydrauliczny, tarczowy na wszystkie cztery
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Zawieszenie:
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1. Przéd: o skoku minimum 20 cm

- niezalezne,

- sprezyny spiralne,

2. Tyt o skoku minimum 22 cm

- niezalezne,

- wielowahaczowe ze stabilizatorem poprzecznym,
- sprezyny spiralne
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Uktad kierowniczy ze wspomaganiem
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Ogumienie oraz felgi
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Pojazd musi posiada¢ ogumienie pneumatyczne, bezdetkowe o nosnosci dostosowanej do nacisku kota oraz dostosowane do maksymailnej
predkosci pojazdu. Cisnienie w ogumieniu musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta dla danej opony i obcigzenia pojazdu
Ogumienie dostosowane do poruszania sie quadem w terenie — opony terenowe 4 szt.

Obrecze kot stalowe min 12”7
Powinna istnie¢ mozliwo$¢ zainstalowania urzgdzenh przeciwposlizgowych np. tahcuchéw i gagsienic
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Mechanizmy napedowe pojazdu wodoszczelne.
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Pojemnos¢ zbiornika paliwa min 20 1.

WIlew zbiornika paliwa powinien by¢ przystosowany do wspétpracy ze standardowym sprzetem do napetniania (np. koncéwki wlewowe
dystrybutoréw, kanistry).
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Pojazd nalezy wyposazy¢ w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne 12V.
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Pojazd powinien by¢ wyposazony w nastepujgce dodatkowe urzadzenia, wskazniki wizualne i kontrolne, wyraznie widoczne z miejsca
kierowcy i oznaczone za pomocg znormalizowanych symboli lub opisow:

- o$wietlenie zewnetrzne homologowane zgodnie przepisami o ruchu drogowym w technologii LED
- wskaznik poziomu paliwa w zbiorniku,

- licznik przejechanych kilometrow,

- predkosciomierz,

- obrotomierz,

- sygnat dzwiekowy

- wskaznik biegu

- ukfad elektryczny z alternatorem *-‘ na masie

- 2 kpl kluczykoéw
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Pojazd musi by¢ wyposazony w:

- wciggarke elektryczng minimum 1500 kg z ling syntetyczng o dtugosci min. 15 m , zamontowang z przodu do podwozia (ramy) zgodnie
z warunkami technicznymi producenta wciggarki i wytycznymi producenta pojazdu,

- przedni zderzak,

- tylna skrzynia fadunkowa, uchylna o tadownos$ci min. 300 kg.

- fabryczny zestaw narzedzi przewidzianych do wyposazenia pojazdu przez producenta - 1 kpl,
- na ptaszczyznach bocznych przyklejony napis ,STRAZ LESNA” lub ,LASY PANSTWOWE”. Miejsce umieszczenia oraz kolor, wysokos$¢
liter, napisy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
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Gwarancja
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Minimalna gwarancja na przedmiot zamowienia 24 miesigce liczac od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia.
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Dokumentacja
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Wraz z pojazdem nalezy dostarczy¢:
- wycigg ze swiadectwa homologacii,




- instrukcje obstugi pojazdu w jezyku polskim,

- ksigzke gwarancyjna,

- dokumenty niezbedne do rejestracji pojazdu,

- ptyny eksploatacyjne w dniu odbioru i zbiornik muszg by¢ napetnione w 100 %,

- pojazd musi zostaé dostarczony pod wskazany w zamdéwieniu przez Zamawiajgcego adres na terenie Polski i odebrany w obecnosci
przeszkolonego pracownika Laséw Panhstwowych;

27 Szkolenia
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie swojej firmy (jesli strony ustalg inaczej szkolenie moze odby¢ sie w siedzibie odbiorcy
pojazdu tj wskazanej jednostce Lasow Panstwowych na terenie RP.) z zakresie obstugi oraz funkcjonalnosci pojazdu wraz z
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zamontowanymi akcesoriami, oraz szkolenie z zakresu jazdy oraz wykorzystania parametrow technicznych pojazdu dla min. 1 osoby.
Szkolenie zostanie potwierdzone wreczeniem dyploméw ukohczenia szkolenia.

Dodatkowe wyposazenie;

Gwarancja na dodatkowe wyposazenie — minimum 24 miesigce liczgc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zaméwienia

Lp.

Parametry techniczno —uzytkowe
Wymagania
Ogdlne

- Przyczepa do przewozu quada z fabryczng homologacjg, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw zaoferowanego quada
wyposazona w rampe lub najazdy w tylnej czesci.

- Kota min 13”, uchwyty do mocowania tadunku 4 szt. uchwyt kota zapasowego + koto petnowymiarowe, kliny najazdowe,
-podpory wzmachiajgce z tytu przyczepki — oraz koto wsporne z przodu przyczepki, uchwyt manewrowy na koto podporowe

- przyczepka powinna by¢ wyposazona we wszystkie Swiatta wymagane przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
31.12.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

- fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niz 2023 r. w przypadku zaméwien skfadanych w roku 2023 i nie wczesniej niz 2024 r.
w przypadku zamowien sktadanych w roku 2024,

- Wykonawca wraz z przyczepq zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty umozliwiajgce rejestracje i dopuszczenie przyczepki do
ruchu po drogach publicznych.




