DROGOWIEC Sp. z o.0. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3

INWESTOR: Zarzad Powiatu Wotominskiego

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

NAZWA OBIEKTU: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci
Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci
Stupno do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al. Jana Pawia Il) w Radzyminie -

ETAP |
BRANZA: PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA
ADRES: ul. Polna w miejscowosciach Radzymin, Cegielnia oraz ul. Szkolna w

miejscowosci Stupno

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa mgr inz. Piotr Jakubecki
mgr inz. Lukasz Milewski

mgr inz. Pawet Sietejko

DATA OPRACOWANIA: 03.12.2019 .

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2740 Uzytkownik: Drogowiec Sp. z 0.0.



Obmiar

Lp. | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | km
d.1.1| w terenie réwninnym
0,39650 km 0,40
RAZEM 0,40
2| Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej obiek
d.1.1 t
2 obiek 2,00
t
RAZEM 2,00
1.2| D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakéw
1.2.1| Scinanie drzew i karczowanie
1.2.1.1] Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm
3| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15| szt.
d.1.2.1] cm
A
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
4| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25( szt.
d.1.2.1] cm
A
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
5| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35| szt.
d.1.2.1] cm
A
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6| Wywozenie na odlegtos¢ do 2 km korzeni i pni o srednicy 10-15 szt.
d.1.2.1] cm
A
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
7| Wywozenie na odlegtos¢ ... km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.2.1
A
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
8| Wywozenie na odlegtos¢ ... korzeni i pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.2.1
N
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
9| Wywozenie dtuzyc na odlegtosc¢ ... km mp
d.1.2.1
A
13*0,07+37*0,2+12%0,24 mp 11,19
RAZEM 11,19
10| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - karpina, gatezie, | mp.
d.1.2.1| dragowina i resztki
A
13 * (0,05 + 0,06) + 37 * (0,07 + 0,17) + 12 * (0,17 + 0,42) mp. 17,39
RAZEM 17,39
1.2.1.2| Karczowanie drzew o srednicy 36-55 cm
11| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 36-45| szt.
d.1.2.1] cm
2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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12| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55| szt.
d.1.2.1] cm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13| Wywozenie na odlegtosc ... km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.2.1
2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
14| Wywozenie na odlegtosc¢ ... km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2.1
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15| Wywozenie dtuzyc na odlegtosc¢ ... km mp
d.1.2.1
2
7*0,30+3*0,42 mp 3,36
RAZEM 3,36
16| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - karpina, gatezie, | mp.
d.1.2.1| dragowina i resztki
2
7*(0,28 +0,77) + 3 * (0,45 + 1,35) mp. 12,75
RAZEM 12,75
1.2.1.3| Karczowanie drzew o srednicy ponad 55 cm
17| Mechaniczne sScinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65| szt.
d.1.2.1f cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75| szt.
d.1.2.1[ cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy szt.
d.1.2.1| powyzej 75 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20| Karczowanie pni o sr. 101-130 cm koparka podsiebierng szt.
d.1.2.1
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21| Wywozenie na odlegtos¢ ... km korzeni i pni o Srednicy 56-65 cm w| szt.
d.1.2.1| terenie normalnym
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| Wywozenie na odlegtos¢ ... km korzeni i pni o Srednicy 66-75 cm w| szt.
d.1.2.1| terenie normalnym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| Wywozenie na odlegtos¢ ... km korzeni i pni o srednicy 101-130 szt.
d.1.2.1| cm w terenie normalnym
3
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24| Wywozenie dtuzyc na odlegtosc¢ ... km mp
d.1.2.1
3
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1*0,58+1*0,77*1*1,20 mp 1,50
RAZEM 1,50
25| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - karpina, gatezie, | mp.
d.1.2.1| draggowina i resztki
1*(0,65+1,95)+1*(0,88+2,62)+(1+2)*(1,25+ 3,5) mp. 20,35
RAZEM 20,35
1.2.2| Karczowanie krzakéw
26| Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych powyzej ha
d.1.2.2| 60% powierzchni oraz przyciecie gatezi pozostajgcych w skrajni
0,01 + 0,02 + 0,01 + 0,01 ha 0,05
RAZEM 0,05
27| Utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakéw mp.
d.1.2.2
0,05* 143 mp. 7,15
RAZEM 7,15
1.3| D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
1.3.1| Rozbiérki nawierzchni drogowych
1.3.1.1] Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
28| Rozebranie nawierzchni z destruktu (MMA) o sredniej grubosci 10 | m2
d.1.3.1] cm
A
350,00 m2 350,00
RAZEM 350,00
29| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.1| odlegtos¢ ... km
350,00 * 0,10 m3 35,00
RAZEM 35,00
1.3.1.2| Rozebranie nawierzchni z betonu
30| Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.3.1
2
54,00 m2 54,00
RAZEM 54,00
31| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.2| odlegtos¢ ... km
54,00 * 0,15 m3 8,10
RAZEM 8,10
1.3.1.3| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
32| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.3.1
3
185,5 m2 185,50
RAZEM 185,50
33| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.3[ odlegtos¢ ... km
185,5* 0,08 m3 14,84
RAZEM 14,84
1.3.1.4| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
34| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.3.1
4
141,00 m2 141,00
RAZEM 141,00
35| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
4| odlegtos¢ ... km
141,00 * 0,08 m3 11,28
RAZEM 11,28
1.3.2| Rozbiorki elementéw betonowych lub kamiennych
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1.3.2.1] Rozebranie kraweznikéw betonowych
36| Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.1.3.2| cementowo-piaskowej
N
163,50 m 163,50
RAZEM 163,50
37| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1| odlegtos¢ ... km
163,50 * 0,05 m3 8,18
RAZEM 8,18
1.3.2.2| Rozebranie obrzezy betonowych
38| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.1.3.2[ podsypce piaskowej
2
144,50 m 144,50
RAZEM 144,50
39| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.2| odlegtos¢ ... km
144,50 * 0,03 m3 4,34
RAZEM 4,34
1.3.3| Rozbidérki elementéw ogrodzen lub porgczy ochronnych
1.3.3.1| Rozebranie ogrodzen z siatki - stupki stalowe
40| Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.3.3
N
180,00 + 10,00 + 10,00 + 35,00 + 110,00 + 12,00 m 357,00
RAZEM 357,00
41| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.3| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1| odlegtos¢ ... km
35,00 m3 35,00
RAZEM 35,00
1.3.3.2| Rozebranie ogrodzen z siatki - stupki betonowe
42| Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.3.3
2
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
43| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.3| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.2| odlegtos¢ ... km
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.3.3.3| Rozebranie balustrady
44{ Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1.3.3
3
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
45| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.3| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.3| odlegtos¢ ... km
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.3.4| Rozebranie przepustow
46| Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.1.3.4
5,50 m 5,50
RAZEM 5,60
47| Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm m
d.1.3.4
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9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
48| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 80 cm m
d.1.3.4
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
49| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.4| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosc ... km
5,50 *0,13 + 9,50 * 0,20 + 7,50 * 0,50 m3 6,37
RAZEM 6,37
1.3.5| Rozebranie elementéw oznakowania pionowego
50| Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.3.5
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
51| Zdjecie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, informacyjnych i| tabl.
d.1.3.5| ostrzegawczych
14 tabl. 14,00
RAZEM 14,00
52| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.5| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosc ... km
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
1.3.6| Rozebranie Scianek czotowych i taw
1.3.6.1| Rozebranie scianki czotowej przepustu
53| Rozbiorka scian czotowych przepustow z betonu m3
d.1.3.6
N
0,20 * 3,00 * 2,00 m3 1,20
RAZEM 1,20
54| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.6| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.1| odlegtos¢ ... km
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
1.3.6.2| Rozebranie umocnien skarp z bruku
55| Rozbiorka scian czotowych przepustow z kamienia uktadanego na | m3
d.1.3.6| zaprawie cementowej
2
20,00 0,20 m3 4,00
RAZEM 4,00
56| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.6| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.2| odlegtos¢ ... km
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
1.3.6.3| Rozebranie taw pod krawezniki
57| Rozbiorka taw betonowych m3
d.1.3.6
3
163,50 * 0,09 m3 14,72
RAZEM 14,72
58| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.3.6| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.3[ odlegtos¢ ... km
14,72 m3 14,72
RAZEM 14,72
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2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
59| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki| m3
d.2.1| 0.60 m3 z transportem urobku na odlegtos¢ ... km samochodami
samowytadowczymi
<wg tabeli robét ziemnych> 2608,44 m3 2 608,44
<wg tabeli usunigcia nasypu niekontrolowanego> 1974,42 m3 1974,42
DODATKOWE ROBOTY ZIEMNE NIE UWZGLEDNIONE W
TABELACH:
<wykonanie wlotéw ul. Sikorskiego SP i SL> 492,50 m3 492,50
<wykopy na zjazdach> 137,40 m3 137,40
<usuniecie nasypu niekontrolowanego na zjazdach> 88,30 m3 88,30
<wykonanie przepustu PD1 w km 0+017,70> 55,00 m3 55,00
<wykonanie przepustu PD2 w km 0+159,80> 135,00 m3 135,00
<wymiana gruntu pod $ciankg czotowg przepustu PD1 w km m3 6,00
0+017,70> 6,00
<wymiana gruntu pod $ciankg czotowg przepustu PD2 w km m3 5,00
0+159,80> 5,00
RAZEM 5 502,06
60| Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1| /pomowanie wody w okresie 5 dni/
<wykonanie przepustu PD1 w km 0+017,70> 5 * 24 m-g 120,00
<wykonanie przepustu PD2 w km 0+159,80> 5 * 24 m-g 120,00
RAZEM 240,00
61| Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.2.1| rowniarka
<plantowanie skarp rowow> 1101,50 + 103,50 + 280,00 * 0,60 + m2 1390,20
43,00 * 0,40
RAZEM 1 390,20
2.2| D-02.03.01 Wykonanie nasypéw /grunt nalezy pozyskaé z dokopu/
62| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki| m3
d.2.2| 0.60 m3 z transportem urobku na odlegtos¢ ... km samochodami
samowytadowczymi
<wg tabeli robét ziemnych> 469,08 m3 469,08
DODATKOWE ROBOTY ZIEMNE NIE UWZGLEDNIONE W
TABELACH:
<wykonanie wlotow ul. Sikorskiego SP i SL> 85,00 m3 85,00
<nasyp dodatkowy po wykonaniu koryta (Nd)> 0,65 * 150,00 + m3 246,90
0,75 * 70,00 + 0,60 * 161,50
<nasyp na zjazdach> 197,80 m3 197,80
<wymiana gruntu pod $ciankg czotowg przepustu PD1 w km m3 6,00
0+017,70> 6,00
<wymiana gruntu pod $ciankg czotowg przepustu PD2 w km m3 5,00
0+159,80> 5,00
RAZEM 1 009,78
63| Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30 cm z m3
d.2.2| zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami do rzednej spodu
warstw konstrukcyjnych jezdni
<zasypanie przepustu PD1 w km 0+017,70 wraz ze $cianka m3 40,00
czotowag> 40,00
<zasypanie przepustu PD2 w km 0+159,80 wraz ze Scianka m3 85,00
czotowg> 85,00
RAZEM 125,00
64| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2.2| spycharkami
1009,78 + 125,00 m3 1134,78
RAZEM 1134,78
65| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3
d.2.2| ogumionymi
1134,78 m3 1134,78
RAZEM 1 134,78
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3| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi
66| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie pod m2
d.3.1| warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<przepust PD1 w km 0+017,70> 2,50 * 6,30 m2 15,75
<przepust PD2 w km 0+159,80> 13,30 * 5,30 m2 70,49
RAZEM 86,24
67| Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3.1
<przepust PD1 w km 0+017,70> 2,50 * 1,05 m3 2,63
<przepust PD2 w km 0+159,80> 13,30 * 1,05 m3 13,97
RAZEM 16,60
68| Utozenie geotkaniny pod fundament kruszywowy m2
d.3.1
<przepust PD1 w km 0+017,70> 2,50 * 6,50 m2 16,25
<przepust PD2 w km 0+159,80> 13,30 * 6,50 m2 86,45
RAZEM 102,70
69| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami m2
d.3.1| na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<przepust PD1 w km 0+017,70> 2,50 * 2,50 m2 6,25
<przepust PD2 w km 0+159,80> 13,30 * 2,50 m2 33,25
RAZEM 39,50
70| Wykonanie przepustu z rur stalowych o srednicy 800 mm m
d.3.1
<przepust PD1 w km 0+017,70> 2,50 m 2,50
<przepust PD2 w km 0+159,80> 13,30 m 13,30
RAZEM 15,80
3.2| D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3.2.1| Regulacja pionowa kratek sciekowych
71| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.2.1
<projektowane wpusty uliczne> 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3.2.2| Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
72| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych /nalezy szt.
d.3.2.2| uwzgledni¢ takze przebudowy "w dot" istniejgcych studni/
<istniejgce studnie kanalizacyjne> 17 szt. 17,00
<projektowane studnie kanalizacyjne> 8 szt. 8,00
RAZEM 25,00
3.2.3| Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
73| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.3.2.3| gazowych
<istniejgce zawory wodociggowe> 15 szt. 15,00
<istniejgce zawory gazowe> 7 szt. 7,00
RAZEM 22,00
3.2.4| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
74| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.2.4
<istniejgce studnie> 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4| M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
4.1| M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg
75| Zbrojenie pretami o srednicy 10 i 12 mm Scianek czotowych i taw t
d.4.1| betonowych
<przepust PD1 w km 0+017,70> 0,595 t 0,60
<przepust PD2 w km 0+159,80> 0,464 t 0,46
RAZEM 1,06
76| Montaz zbrojenia $cian pfaskich o $r. stali 8 do 14 mm t
d.4.1
<przepust PD1 w km 0+017,70> 0,595 t 0,60
<przepust PD2 w km 0+159,80> 0,464 t 0,46
RAZEM 1,06
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5| M-13.00.00 BETON
5.1 M-13.01.01 Beton C25/30
77| Scianki czotowe przepustéw wraz z tawami betonowymi m3
d.5.1
<przepust PD1 w km 0+017,70> 6,70 m3 6,70
<przepust PD2 w km 0+159,80> 5,20 m3 5,20
RAZEM 11,90
5.2 M-13.02.01 Beton C12/15
78| Podktad betonowy pod scianki czotowe m3
d.5.2
<przepust PD1 w km 0+017,70> 0,56 m3 0,56
<przepust PD2 w km 0+159,80> 0,46 m3 0,46
RAZEM 1,02
6| D-04.00.00 PODBUDOWY
6.1| D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
79| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2
d.6.1| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /najnizsze warstwy
konstrukcyjne/
<warstwa ulepszonego podtoza pod jezdnie bitumiczne> 2232,00 | m2 2232,00
<warstwa ulepszonego podtoza pod jezdnie bitumiczne - dodatek | m2 937,50
na odsadzki> 150,00 * 2,40 + 525,00 * 1,10
<warstwa ulepszonego podtoza pod skrzyzowanie wyniesione> m2 505,00
505,00
<warstwa ulepszonego podtoza pod skrzyzowanie wyniesione - m2 132,00
dodatek na odsadzki> 120,00 * 1,10
<warstwa ulepszonego podtoza pod zatoke autobusowg> 85,00 m2 85,00
<warstwa ulepszonego podtoza pod zatoke autobusowg - dodatek | m2 75,00
na odsadzki> 50,00 * 1,50
A (Suma czesciowa) m2 |  e——
3 966,50
<warstwa mrozoochronna pod chodniki> 407,50 m2 407,50
<warstwa mrozoochronna pod cigg pieszo rowerowy bitumiczny> | m2 1220,00
1220,00
<warstwa mrozoochronna pod cigg pieszo rowerowy wzmochiony>| mz2 101,00
101,00
<warstwa mrozoochronna pod cigg pieszo rowerowy z kostki> m2 36,00
36,00
<warstwa mrozoochronna pod zjazdy indywidualne z kostki> m2 206,50
206,50
<warstwa mrozoochronna pod zjazdy publiczne z kostki> 58,00 m2 58,00
<warstwa mrozoochronna pod zjazdy indywidualne bitumiczne> m2 162,00
162,00
<warstwa mrozoochronna pod zjazdy publiczne bitumiczne> m2 136,00
136,00
<warstwa mrozoochronna pod rampy dla pieszych> 40,00 m2 40,00
B (Suma czesciowa) m2 |  em——
2 367,00
<koryto pod pobocza jezdni i zjazdow> 250,00 m2 250,00
<koryto pod nawierzchnie zwirowe na dowigzaniach do terenu> m2 356,50
356,50
<koryto pod nawierzchnie z geokraty> 35,00 m2 35,00
<koryto pod opaske> 30,00 m2 30,00
C (Suma czesciowa) m2| e
671,50
RAZEM 7 005,00
6.2| D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podioza
80| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.6.2| zageszczeniu 40 cm
<warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej pod m2 2 232,00
jezdnie bitumiczne> 2232,00
<warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej pod m2 937,50
jezdnie bitumiczne - dodatek na odsadzki> 150,00 * 2,40 + 525,00
*1,10
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<warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej pod m2 505,00
skrzyzowanie wyniesione> 505,00
<warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej pod m2 132,00
skrzyzowanie wyniesione - dodatek na odsadzki> 120,00 * 1,10
<warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej pod m2 85,00
zatoke autobusowag> 85,00
<warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej pod m2 75,00
zatoke autobusowg - dodatek na odsadzki> 50,00 * 1,50

RAZEM 3 966,50
6.3| D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
81| Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 m2

d.6.3
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 407,50
C1,5/2 pod chodniki> 407,50
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 1220,00
C1,5/2 pod cigg pieszo rowerowy bitumiczny> 1220,00
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 101,00
C1,5/2 pod ciag pieszo rowerowy wzmocniony> 101,00
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 36,00
C1,5/2 pod cigg pieszo rowerowy z kostki> 36,00
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 206,50
C1,5/2 pod zjazdy indywidualne z kostki> 206,50
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 58,00
C1,5/2 pod zjazdy publiczne z kostki> 58,00
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 162,00
C1,5/2 pod zjazdy indywidualne bitumiczne> 162,00
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 136,00
C1,5/2 pod zjazdy publiczne bitumiczne> 136,00
<warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m2 40,00
C1,5/2 pod rampy dla pieszych> 40,00

RAZEM 2 367,00
6.4| D-04.03.01a Polgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsg asfltowg

6.4.1| Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych mechanicznie

82| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.6.4.1| nieulepszonych
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 2232,00
C50/30 pod jezdnie bitumiczne> 2232,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 91,50
C50/30 pod jezdnie bitumiczne - dodatek na odsadzki> 150,00 *
0,61
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 1220,00
C50/30 pod ciag pieszo rowerowy bitumiczny> 1220,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 101,00
C50/30 pod ciag pieszo rowerowy wzmocniony> 101,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 162,00
C50/30 pod zjazdy indywidualne bitumiczne> 162,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 136,00
C50/30 pod zjazdy publiczne bitumiczne> 136,00
RAZEM 3942,50
83| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2
d.6.4.1
<podbudowa zasadnicza z BA pod jezdnie bitumiczne> 2232,00 m2 2 232,00
<podbudowa zasadnicza z BA pod jezdnie bitumiczne - dodatek m2 31,50
na odsadzki> 150,00 * 0,21
<warstwa wigzgca z BA pod jezdnie bitumiczne> 2232,00 m2 2 232,00
<warstwa wigzgca z BA pod jezdnie bitumiczne dodatek na m2 16,50
odsadzki> 150,00 * 0,11
<warstwa wigzgca z BA pod zjazdy indywidualne bitumiczne> m2 162,00
162,00
<warstwa wigzgca z BA pod zjazdy publiczne bitumiczne > 136,00 | m2 136,00
<warstwa wigzgca z BA pod cigg pieszo rowerowy wzmocniony> m2 101,00
101,00
RAZEM 4 911,00
6.4.2| Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja
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84| Skropienie emulsjg srednioorozpadowg w ilosci 1,0 kg/m2 m2
d.6.4.2[ nawierzchni drogowych
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 2232,00
C50/30 pod jezdnie bitumiczne> 2232,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 91,50
C50/30 pod jezdnie bitumiczne - dodatek na odsadzki> 150,00 *
0,61
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 1220,00
C50/30 pod ciag pieszo rowerowy bitumiczny> 1220,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 101,00
C50/30 pod cigg pieszo rowerowy wzmocniony> 101,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 162,00
C50/30 pod zjazdy indywidualne bitumiczne> 162,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 136,00
C50/30 pod zjazdy publiczne bitumiczne> 136,00
RAZEM 3 942,50
85| Skropienie emulsjg szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.6.4.2[ nawierzchni drogowych
<podbudowa zasadnicza z BA pod jezdnie bitumiczne> 2232,00 m2 2232,00
<podbudowa zasadnicza z BA pod jezdnie bitumiczne - dodatek m2 31,50
na odsadzki> 150,00 * 0,21
<warstwa wigzaca z BA pod jezdnie bitumiczne> 2232,00 m2 2232,00
<warstwa wigzgca z BA pod jezdnie bitumiczne dodatek na m2 16,50
odsadzki> 150,00 * 0,11
<warstwa wigzgca z BA pod zjazdy indywidualne bitumiczne> m2 162,00
162,00
<warstwa wigzgca z BA pod zjazdy publiczne bitumiczne > 136,00 | m2 136,00
<warstwa wigzgca z BA pod ciagg pieszo rowerowy wzmocniony> m2 101,00
101,00
RAZEM 4 911,00
6.5| D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzaneg
86| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.6.5| zageszczeniu 15 cm
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 407,50
C50/30 pod chodniki> 407,50
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 30,00
C50/30 pod opaske> 30,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 40,00
C50/30 pod rampy dla pieszych> 40,00
RAZEM 477,50
87| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.6.5| zageszczeniu 20 cm
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 206,50
C50/30 pod zjazdy indywidualne z kostki> 206,50
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 162,00
C50/30 pod zjazdy indywidualne bitumiczne> 162,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 36,00
C50/30 pod cigg pieszo rowerowy z kostki> 36,00
RAZEM 404,50
88| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.6.5| zageszczeniu 22 cm
Krotnos$¢ = 1,1
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 2232,00
C50/30 pod jezdnie bitumiczne> 2232,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 91,50
C50/30 pod jezdnie bitumiczne - dodatek na odsadzki> 150,00 *
0,61
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 85,00
C50/30 pod zatoke autobusowg> 85,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 35,50
C50/30 pod zatoke autobusowg - dodatek na odsadzki> 50,00 *
0,71
RAZEM 2 444,00
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89| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.6.5| zageszczeniu 25 cm
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 58,00
C50/30 pod zjazdy publiczne z kostki> 58,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 136,00
C50/30 pod zjazdy publiczne bitumiczne> 136,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 101,00
C50/30 pod cigg pieszo rowerowy wzmocniony> 101,00
RAZEM 295,00
90| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.6.5| zageszczeniu 36 cm
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 505,00
C50/30 pod skrzyzowanie wyniesione> 505,00
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 35,00
C50/30 pod nawierzchnie z geokraty> 35,00
RAZEM 540,00
6.6| D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
91| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2,| m2
d.6.6| warstwa o grubosci po zageszczeniu 18 cm
Krotno$é = 1,2
<podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | m2 2 232,00
pod jezdnie bitumiczne> 2232,00
<podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | m2 500,25
pod jezdnie bitumiczne - dodatek na odsadzki> 150,00 * 0,99 +
525,00 * 0,67
<podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | m2 505,00
pod skrzyzowanie wyniesione> 505,00
<podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | m2 80,40
pod skrzyzowanie wyniesione - dodatek na odsadzki> 120,00 *
0,67
<podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | m2 85,00
pod zatoke autobusowg> 85,00
<podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | m2 53,50
pod zatoke autobusows - dodatek na odsadzki> 50,00 * 1,07
RAZEM 3 456,15
92| Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca m3
d.6.6| wbudowania na odlegtos¢ ... km
3456,15* 0,18 m3 622,11
RAZEM 622,11
6.7| D-04.06.01b Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
93| Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.6.7| pielegnowane piaskiem i wodg
<podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 pod zatoke m2 85,00
autobusowa> 85,00
RAZEM 85,00
94| Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca m3
d.6.7| wbudowania na odlegtos¢ ... km
85,00 * 0,20 m3 17,00
RAZEM 17,00
6.8| D-04.07.01a Podbudowa z betonu afaltowego
95| Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.6.8| grubosci po zageszczeniu 7 cm
<podbudowa zasadnicza z BA pod jezdnie bitumiczne> 2232,00 m2 2 232,00
<podbudowa zasadnicza z BA pod jezdnie bitumiczne - dodatek m2 31,50
na odsadzki> 150,00 * 0,21
RAZEM 2 263,50
7| D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
7.1 D-05.01.04a Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
7.1.1| Pobocza jezdni i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 15 cm
96| Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana m2
d.7.1.1| mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
<pobocza jezdni i zjazdéw> 250,00 m2 250,00
RAZEM 250,00
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7.1.2| Dowigzania do terenu z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 20 cm
97| Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana m2
d.7.1.2| mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
<nawierzchnie zwirowe na dowigzaniach do terenu> 356,50 m2 356,50
RAZEM 356,50
98| Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana m2
d.7.1.2| mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
<nawierzchnie zwirowe na dowigzaniach do terenu> 356,50 m2 356,50
RAZEM 356,50
7.2| D-05.03.01 Nawierzchnia kostkowa
99| Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm | m2
d.7.2| na podsypce cementowo-piaskowej
<warstwa $cieralna zatok autobusowych> 85,00 m2 85,00
RAZEM 85,00
7.3| D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
100| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.7.3| grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna BA)
<warstwa Scieralna z BA ciggu pieszo rowerowego bitumicznego> [ m2 1220,00
1220,00
<warstwa $cieralna z BA ciggu pieszo rowerowego m2 101,00
wzmocnionego> 101,00
<warstwa $cieralna z BA zjazdow indywidualnych bitumicznych> m2 95,50
95,50
<warstwa Scieralna z BA zjazddw publicznych bitumicznych> m2 26,00
26,00
RAZEM 1 442,50
7.4| D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
101| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.7.4| grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
<warstwa wigzgca z BA pod jezdnie bitumiczne> 2232,00 m2 2232,00
<warstwa wigzgca z BA pod jezdnie bitumiczne - dodatek na m2 16,50
odsadzki> 150,00 * 0,11
<warstwa wigzgca z BA pod zjazdy indywidualne bitumiczne> m2 162,00
162,00
<warstwa wigzaca z BA pod zjazdy publiczne bitumiczne > 136,00 [ m2 136,00
<warstwa wigzgca z BA pod cigg pieszo rowerowy wzmocniony> m2 101,00
101,00
RAZEM 2647,50
7.5| D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
102| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 m2
d.7.5| cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ ... km
<istniejgca nawierzchnia bitumiczna> 2879,50 m2 2 879,50
RAZEM 2 879,50
7.6| D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
103| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.7.6| grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
<warstwa scieralna z SMA jezdni bitumicznych> 2232,00 m2 2 232,00
<warstwa Scieralna z SMA jezdni bitumicznych - dodatek na m2 6,00
odsadzki> 150,00 * 0,04
RAZEM 2 238,00
7.7| D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
104| Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.7.7| cementowo piaskowej grubosci 4 cm - barwa grafitowa
<warstwa Scieralna skrzyzowania wyniesionego> 505,00 m2 505,00
<$ciek przykraweznikowy> 469,00 * 0,30 m2 140,70
RAZEM 645,70
105| Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.7.7| cementowo piaskowej grubosci 4 cm - barwa szara
<warstwa Scieralna zjazdow indywidualnych z kostki> 206,50 m2 206,50
<warstwa $cieralna zjazdow publicznych z kostki> 58,00 m2 58,00
RAZEM 264,50
106| Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.7.7| cementowo piaskowej grubosci 4 cm - barwa czerwona
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<warstwa $cieralna ciggu pieszo rowerowego z kostki> 36,00 m2 36,00
RAZEM 36,00
8| D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1| D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i sciekow
8.1.1] Umocnienie poprzez humusowanie z obsianiem
107| Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm m2
d.8.1.1| na podsypce piaskowej o grubosci 4 cm
<nawierzchnie z geokraty> 35,00 m2 35,00
RAZEM 35,00
108| Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm m2
d.8.1.1| na geowidkninie
<umocnienie skarp geokratg> 1101,50 m2 1101,50
RAZEM 1 101,50
109| Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie na grubos¢ 10 cm z m3
d.8.1.1| transportem do miejsca wbudowania
<umocnienie skarp geokratg> 1101,50 * 0,10 m3 110,15
<nawierzchnie z geokraty> 35,00 * 0,10 m3 3,50
RAZEM 113,65
110] Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.8.1.1] 10 cm
<umocnienie skarp geokratg> 1101,50 m2 1101,50
<nawierzchnie z geokraty> 35,50 m2 35,50
RAZEM 1 137,00
8.1.2| Umocnienie brukowcem
111| Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na podsypce z piasku lub| m2
d.8.1.2| pospdiki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
<umocnienie brukiem> 103,50 m2 103,50
RAZEM 103,50
112| Transport Ilgdowy kamienia, zwiru, pospotki na odlegtos¢ ... km z t
d.8.1.2| zatadunkiem mechanicznym
<bruk na umocnienia> 103,50 * 0,2 * 2,0 t 41,40
RAZEM 41,40
8.1.3| Umocnienie kiszkg faszynowa
113| Wykonanie kiszki faszynowej o sr. 20 cm m
d.8.1.3
<umocnienie kiszka faszynowg> 628,50 m 628,50
RAZEM 628,50
114| Transport Igdowy faszyny w wigzkach na odlegtos¢ ... km m3
d.8.1.3| (zatadunek i wytadunek reczny)
<umochnienie kiszka faszynowa> 628,50 * 0,10 m3 62,85
RAZEM 62,85
8.2| D-06.04.01 Rowy
8.2.1| Oczyszczenie rowdéw z namutu z profilowaniem skarp
115| Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. m
d.8.2.1 20 cm
<przebudowa rowow> 80,00 + 55,00 + 45,00 m 180,00
RAZEM 180,00
116/ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki| m3
d.8.2.1| 0.60 m3 z transportem urobku na odlegtosc¢ ... km samochodami
samowytadowczymi
<odwoz urobku z oczyszczania> (625,00 + 135,00 * 0,60 + 45,00 *| m3 144,80
0,40) * 0,20
RAZEM 144,80
9| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
9.1| D-07.01.01 Oznakowanie poziome
9.1.1| Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)
9.1.1.1| Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciggte
117| Mechaniczne malowanie na jezdni ciggtych linii segregacyjnych i m2
d.9.1.1| krawedziowych
N
<P-4> 40,00 * 0,24 m2 9,60
<P-7b> 150,00 * 0,24 m2 36,00
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RAZEM 45,60
9.1.1.2[ Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane
118| Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii m2
d.9.1.1| segregacyjnych i krawedziowych
2
<P-1b> 265,00 * 0,04 m2 10,60
<P-1e> 20,00 * 0,12 m2 2,40
<P-6> 60,00 * 0,08 m2 4,80
<P-7a> 65,00 * 0,12 m2 7,80
RAZEM 25,60
9.1.1.3| Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
119| Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i m2
d.9.1.1| przejsciach dla pieszych
3
<P-10>4 * 6,00 * 4,00 * 0,50 m2 48,00
<P-11> 8,00 * 0,50 m2 4,00
<P-13> 20,00 * 0,2625 m2 5,25
<P-14>12,0 * 0,375 m2 4,50
RAZEM 61,75
9.1.1.4| Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzatki i inne symbole
120| Reczne malowanie na jezdni strzatek i innych symboli m2
d.9.1.1
4
<P-23> 17 * 0,662 m2 11,25
<P-25> 24,00 * 0,232 m2 5,57
<P-26> 17 * 0,601 m2 10,22
RAZEM 27,04
9.1.1.5| Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - przejazdy dla rowerzystow
121| Malowanie na jezdni powierzchni przejazdu dla rowerzystow wraz | m2
d.9.1.1| z uszorstnieniem powierzchni
.5
<wyroznienie przejazdu rowerowego w kolorze czerwonym> 25,00 | m2 25,00
RAZEM 25,00
9.1.2] Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi
122| Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szt.
d.9.1.2| odblaskowe (PEO)
<PEO> 24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
9.2| D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
9.2.1| Pionowe znaki drogowe odblaskowe
9.2.1.1| Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
123| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9.2.1
A
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
124| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z wysiegnikiem szt.
d.9.2.1
N
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
9.2.1.2| Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
125| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.9.2.1| informacyjne
2
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
9.3| D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
9.3.1| Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a
126| Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 m
d.9.3.1
175,00 m 175,00
RAZEM 175,00
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127| Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 - zakonczenia barier] m
d.9.3.1
8,00 + 8,00 m 16,00
RAZEM 16,00
9.4| D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
9.4.1| Ustawienie balustrad U-11a
128| Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur m
d.9.4.1| stalowych ocynkowanych
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
9.4.2| Ustawienie ogrodzer tancuchowych U-12b
129| Porecze ochronne fancuchowe podwojne (stupki stalowe m
d.9.4.2| ocynkowane)
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
10| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
10.1| D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
130| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.10.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
500,50 m 500,50
RAZEM 500,50
131| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z m
d.10.1 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
215,50 m 215,50
RAZEM 215,50
132| Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z m
d.10.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
74,00 m 74,00
RAZEM 74,00
133| Ltawa betonowa zwykta pod sciek przykraweznikowy m3
d.10.1
469,00 * 0,08 m3 37,52
RAZEM 37,52
10.2| D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
134| Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce| m2
d.10.2[ cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
["focusy"/
<rampy dla pieszych> 40,00 m2 40,00
RAZEM 40,00
10.3| D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
135| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.10.3[ cementowo-piaskowej
<chodniki> 407,50 m2 407,50
<opaska> 30,00 m2 30,00
RAZEM 437,50
10.4| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
136| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.10.4
61,50 m 61,50
RAZEM 61,50
137| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.10.4| cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg na
tawie betonowej z oporem
819,50 m 819,50
RAZEM 819,50
11| D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
11.1| D-09.01.01 Zielerh drogowa
138| Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie na grubos¢ 10 cm z m3
d.11.1| transportem do miejsca wbudowania
991,00 * 0,10 m3 99,10
RAZEM 99,10
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139| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem wraz z utrzymaniemi | m2
d.11.1| pielegnacja
991,00 m2 991,00
RAZEM 991,00
12| ROBOTY DODATKOWE
12.1| Zabezpieczenie placu budowy
140| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na|obiek
d.12.1| czas budowy zgodnie z projektem t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
12.2| Przestawienie krzyza przydroznego z kapliczka
141| Koszt przestawienia krzyza przydroznego z kapliczkg w obrebie obiek
d.12.2| skrzyzowania z ul. Sikorskiego t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
12.3| Odbudowa ogrodzen
142| Koszt odbudowy rozbieranych ogrodzen (zakres robot nalezy obiek
d.12.3| uzgodni¢ z inwestorem) t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
12.4| Zabezpieczenie sieci gazowej
143| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki| m3
d.12.4]| 0.60 m3 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
<odkopanie istniejgcej sieci gazowej> (21,00 + 13,00 + 6,50) * m3 75,94
1,25* 1,50
RAZEM 75,94
144| Utozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych o sr. 125 mm m
d.12.4
21,00 + 13,00 + 6,50 m 40,50
RAZEM 40,50
145| Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30 cm z m3
d.12.4| zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami do rzednej spodu
warstw konstrukcyjnych jezdni
65,00 m3 65,00
RAZEM 65,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,39650

	Pozycja: Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej
	2


	Dział:D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków
	Dział:Ścinanie drzew i karczowanie
	Dział:Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	13

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
	37

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
	12

	Pozycja: Wywożenie na odległość do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm
	13

	Pozycja: Wywożenie na odległość ... km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm
	37

	Pozycja: Wywożenie na odległość ... korzeni i pni o średnicy 26-35 cm
	12

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość ... km
	13 * 0,07 + 37 * 0,2 + 12 * 0,24

	Pozycja: Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - karpina, gałęzie, drągowina i resztki
	13 * (0,05 + 0,06) + 37 * (0,07 + 0,17) + 12 * (0,17 + 0,42)


	Dział:Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
	7

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm
	3

	Pozycja: Wywożenie na odległość ... km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm
	7

	Pozycja: Wywożenie na odległość ... km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm
	3

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość ... km
	7 * 0,30 + 3 * 0,42

	Pozycja: Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - karpina, gałęzie, drągowina i resztki
	7 * (0,28 + 0,77) + 3 * (0,45 + 1,35)


	Dział:Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 75 cm
	1

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną
	2

	Pozycja: Wywożenie na odległość ... km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym
	1

	Pozycja: Wywożenie na odległość ... km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym
	1

	Pozycja: Wywożenie na odległość ... km korzeni i pni o średnicy 101-130 cm w terenie normalnym
	1 + 2

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość ... km
	1 * 0,58 + 1 * 0,77 * 1 * 1,20

	Pozycja: Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - karpina, gałęzie, drągowina i resztki
	1 * (0,65 + 1,95) + 1 * (0,88 + 2,62) + (1 + 2) * (1,25 + 3,5)


	Dział:Karczowanie krzaków
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni oraz przycięcie gałęzi pozostających w skrajni
	0,01 + 0,02 + 0,01 + 0,01

	Pozycja: Utylizacja pozostałości po karczunku drzew i krzaków
	0,05 * 143


	Dział:D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
	Dział:Rozbiórki nawierzchni drogowych
	Dział:Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z destruktu (MMA) o średniej grubości 10 cm
	350,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	350,00 * 0,10


	Dział:Rozebranie nawierzchni z betonu
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie
	54,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	54,00 * 0,15


	Dział:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	185,5

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	185,5 * 0,08


	Dział:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	141,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	141,00 * 0,08


	Dział:Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych
	Dział:Rozebranie krawężników betonowych
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	163,50

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	163,50 * 0,05


	Dział:Rozebranie obrzeży betonowych
	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	144,50

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	144,50 * 0,03


	Dział:Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych
	Dział:Rozebranie ogrodzeń z siatki - słupki stalowe
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
	180,00 + 10,00 + 10,00 + 35,00 + 110,00 + 12,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	35,00


	Dział:Rozebranie ogrodzeń z siatki - słupki betonowe
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
	50,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	5,00


	Dział:Rozebranie balustrady
	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych rurowych
	2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	1,00


	Dział:Rozebranie przepustów
	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	5,50

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm
	9,50

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm
	7,50

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	5,50 * 0,13 + 9,50 * 0,20 + 7,50 * 0,50


	Dział:Rozebranie elementów oznakowania pionowego
	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków
	15

	Pozycja: Zdjęcie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, informacyjnych i ostrzegawczych
	14

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	3,00


	Dział:Rozebranie ścianek czołowych i ław
	Dział:Rozebranie ścianki czołowej przepustu
	Pozycja: Rozbiórka ścian czołowych przepustów z betonu
	0,20 * 3,00 * 2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	1,20


	Dział:Rozebranie umocnień skarp z bruku
	Pozycja: Rozbiórka ścian czołowych przepustów z kamienia układanego na zaprawie cementowej
	20,00 * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	4,00


	Dział:Rozebranie ław pod krawężniki
	Pozycja: Rozbiórka ław betonowych
	163,50 * 0,09

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	14,72


	Dział:D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D-02.01.01 Wykonanie wykopów
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku na odległość ... km samochodami samowyładowczymi
	 2608,44
	 1974,42
	DODATKOWE ROBOTY ZIEMNE NIE UWZGLĘDNIONE W TABELACH:
	 492,50
	 137,40
	 88,30
	 55,00
	 135,00
	 6,00
	 5,00

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu

/pomowanie wody w okresie 5 dni/
	 5 * 24
	 5 * 24

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką
	 1101,50 + 103,50 + 280,00 * 0,60 + 43,00 * 0,40


	Dział:D-02.03.01 Wykonanie nasypów /grunt należy pozyskać z dokopu/
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku na odległość ... km samochodami samowyładowczymi
	 469,08
	DODATKOWE ROBOTY ZIEMNE NIE UWZGLĘDNIONE W TABELACH:
	 85,00
	 0,65 * 150,00 + 0,75 * 70,00 + 0,60 * 161,50
	 197,80
	 6,00
	 5,00

	Pozycja: Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luźnym 30 cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami do rzędnej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni
	 40,00
	 85,00

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami
	1009,78 + 125,00

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi
	1134,78


	Dział:D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	 2,50 * 6,30
	 13,30 * 5,30

	Pozycja: Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe
	 2,50 * 1,05
	 13,30 * 1,05

	Pozycja: Ułożenie geotkaniny pod fundament kruszywowy
	 2,50 * 6,50
	 13,30 * 6,50

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
	 2,50 * 2,50
	 13,30 * 2,50

	Pozycja: Wykonanie przepustu z rur stalowych o średnicy 800 mm
	 2,50
	 13,30


	Dział:D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
	Dział:Regulacja pionowa kratek ściekowych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	 10


	Dział:Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych /należy uwzględnić także przebudowy "w dół" istniejących studni/
	 17
	 8


	Dział:Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	 15
	 7


	Dział:Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	 8


	Dział:M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
	Dział:M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą
	Pozycja: Zbrojenie prętami o średnicy 10 i 12 mm ścianek czołowych i ław betonowych
	 0,595
	 0,464

	Pozycja: Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr. stali 8 do 14 mm
	 0,595
	 0,464


	Dział:M-13.00.00 BETON
	Dział:M-13.01.01 Beton C25/30
	Pozycja: Ścianki czołowe przepustów wraz z ławami betonowymi
	 6,70
	 5,20


	Dział:M-13.02.01 Beton C12/15
	Pozycja: Podkład betonowy pod ścianki czołowe
	 0,56
	 0,46


	Dział:D-04.00.00 PODBUDOWY
	Dział:D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /najniższe warstwy konstrukcyjne/
	 2232,00
	 150,00 * 2,40 + 525,00 * 1,10
	 505,00
	 120,00 * 1,10
	 85,00
	 50,00 * 1,50
	A (Suma częściowa)
	 407,50
	 1220,00
	 101,00
	 36,00
	 206,50
	 58,00
	 162,00
	 136,00
	 40,00
	B (Suma częściowa)
	 250,00
	 356,50
	 35,00
	 30,00
	C (Suma częściowa)


	Dział:D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podłoża
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 40 cm
	 2232,00
	 150,00 * 2,40 + 525,00 * 1,10
	 505,00
	 120,00 * 1,10
	 85,00
	 50,00 * 1,50


	Dział:D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
	Pozycja: Mieszanka związana cementem C1,5/2
	 407,50
	 1220,00
	 101,00
	 36,00
	 206,50
	 58,00
	 162,00
	 136,00
	 40,00


	Dział:D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsą asfltową
	Dział:Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych mechanicznie
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
	 2232,00
	 150,00 * 0,61
	 1220,00
	 101,00
	 162,00
	 136,00

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	 2232,00
	 150,00 * 0,21
	 2232,00
	 150,00 * 0,11
	 162,00
	 136,00
	 101,00


	Dział:Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją
	Pozycja: Skropienie emulsją średnioorozpadową w ilości 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych
	 2232,00
	 150,00 * 0,61
	 1220,00
	 101,00
	 162,00
	 136,00

	Pozycja: Skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych
	 2232,00
	 150,00 * 0,21
	 2232,00
	 150,00 * 0,11
	 162,00
	 136,00
	 101,00


	Dział:D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	 407,50
	 30,00
	 40,00

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	 206,50
	 162,00
	 36,00

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 22 cm

Krotność = 1,1
	 2232,00
	 150,00 * 0,61
	 85,00
	 50,00 * 0,71

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	 58,00
	 136,00
	 101,00

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 36 cm
	 505,00
	 35,00


	Dział:D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 18 cm

Krotność = 1,2
	 2232,00
	 150,00 * 0,99 + 525,00 * 0,67
	 505,00
	 120,00 * 0,67
	 85,00
	 50,00 * 1,07

	Pozycja: Transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość ... km
	3456,15 * 0,18


	Dział:D-04.06.01b Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
	Pozycja: Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	 85,00

	Pozycja: Transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość ... km
	85,00 * 0,20


	Dział:D-04.07.01a Podbudowa z betonu afaltowego
	Pozycja: Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 7 cm
	 2232,00
	 150,00 * 0,21


	Dział:D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
	Dział:D-05.01.04a Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
	Dział:Pobocza jezdni i zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości 15 cm
	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	 250,00


	Dział:Dowiązania do terenu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości 20 cm
	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	 356,50

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	 356,50


	Dział:D-05.03.01 Nawierzchnia kostkowa
	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	 85,00


	Dział:D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna BA)
	 1220,00
	 101,00
	 95,50
	 26,00


	Dział:D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	 2232,00
	 150,00 * 0,11
	 162,00
	 136,00
	 101,00


	Dział:D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość ... km
	 2879,50


	Dział:D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	 2232,00
	 150,00 * 0,04


	Dział:D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 4 cm - barwa grafitowa
	 505,00
	 469,00 * 0,30

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 4 cm - barwa szara
	 206,50
	 58,00

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 4 cm - barwa czerwona
	 36,00


	Dział:D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków
	Dział:Umocnienie poprzez humusowanie z obsianiem
	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm na podsypce piaskowej o grubości 4 cm
	 35,00

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm na geowłókninie
	 1101,50

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie na grubość 10 cm z transportem do miejsca wbudowania
	 1101,50 * 0,10
	 35,00 * 0,10

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	 1101,50
	 35,50


	Dział:Umocnienie brukowcem
	Pozycja: Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową
	 103,50

	Pozycja: Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki na odległość ... km z załadunkiem mechanicznym
	 103,50 * 0,2 * 2,0


	Dział:Umocnienie kiszką faszynową
	Pozycja: Wykonanie kiszki faszynowej o śr. 20 cm
	 628,50

	Pozycja: Transport lądowy faszyny w wiązkach na odległość ... km (załadunek i wyładunek ręczny)
	 628,50 * 0,10


	Dział:D-06.04.01 Rowy
	Dział:Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	 80,00 + 55,00 + 45,00

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku na odległość ... km samochodami samowyładowczymi
	 (625,00 + 135,00 * 0,60 + 45,00 * 0,40) * 0,20


	Dział:D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Dział:D-07.01.01 Oznakowanie poziome
	Dział:Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)
	Dział:Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe
	Pozycja: Mechaniczne malowanie na jezdni ciągłych linii segregacyjnych i krawędziowych
	 40,00 * 0,24
	 150,00 * 0,24


	Dział:Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane       
	Pozycja: Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii segregacyjnych i krawędziowych
	 265,00 * 0,04
	 20,00 * 0,12
	 60,00 * 0,08
	 65,00 * 0,12


	Dział:Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach    
	Pozycja: Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
	 4 * 6,00 * 4,00 * 0,50
	 8,00 * 0,50
	 20,00 * 0,2625
	 12,0 * 0,375


	Dział:Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - strzałki i inne symbole
	Pozycja: Ręczne malowanie na jezdni strzałek i innych symboli
	 17 * 0,662
	 24,00 * 0,232
	 17 * 0,601


	Dział:Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - przejazdy dla rowerzystów
	Pozycja: Malowanie na jezdni powierzchni przejazdu dla rowerzystów wraz z uszorstnieniem powierzchni
	 25,00


	Dział:Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi
	Pozycja: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO)
	 24


	Dział:D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
	Dział:Pionowe znaki drogowe odblaskowe
	Dział:Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	18

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych z wysięgnikiem
	5


	Dział:Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
	41


	Dział:D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
	Dział:Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a
	Pozycja: Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4
	175,00

	Pozycja: Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 - zakończenia barier
	8,00 + 8,00


	Dział:D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
	Dział:Ustawienie balustrad U-11a
	Pozycja: Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych ocynkowanych
	9,00


	Dział:Ustawienie ogrodzeń łańcuchowych U-12b
	Pozycja: Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne (słupki stalowe ocynkowane)
	40,00


	Dział:D-08.00.00  ELEMENTY ULIC
	Dział:D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	500,50

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	215,50

	Pozycja: Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	74,00

	Pozycja: Ława betonowa zwykła pod ściek przykrawężnikowy
	469,00 * 0,08


	Dział:D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową /"focusy"/
	 40,00


	Dział:D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	 407,50
	 30,00


	Dział:D-08.03.01 Obrzeża betonowe
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
	61,50

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem
	819,50


	Dział:D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
	Dział:D-09.01.01 Zieleń drogowa
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie na grubość 10 cm z transportem do miejsca wbudowania
	991,00 * 0,10

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z utrzymaniem i pielęgnacją
	991,00


	Dział:ROBOTY DODATKOWE
	Dział:Zabezpieczenie placu budowy
	Pozycja: Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z projektem
	1


	Dział:Przestawienie krzyża przydrożnego z kapliczką
	Pozycja: Koszt przestawienia krzyża przydrożnego z kapliczką w obrębie skrzyżowania z ul. Sikorskiego
	1


	Dział:Odbudowa ogrodzeń
	Pozycja: Koszt odbudowy rozbieranych ogrodzeń (zakres robót należy uzgodnić z inwestorem)
	1


	Dział:Zabezpieczenie sieci gazowej
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	 (21,00 + 13,00 + 6,50) * 1,25 * 1,50

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych stalowych o śr. 125 mm
	21,00 + 13,00 + 6,50

	Pozycja: Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luźnym 30 cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami do rzędnej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni
	65,00





