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spe
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Budowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkol-
nej w miejscowosci Stupno do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawta Il) w Radzyminie - ETAP |
1 Roboty przygotowawcze
1/S.4.5.|Przebudowa przytaczy wodociggowych w zwigzku z mozliwoscig wystapienia kolizji z |szt
d.1|2.3. |projektowang kanalizacja deszczowag
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 Roboty rozbiérkowe
2.1 Rozbiorka sieci wodociggowej z rur PVC o srednicy 225 mm o dtugosci 5,0 m i 160 mm o diugosci 9,0 m
2|S.4.5.|Demontaz rurociggu z PVC o $r. zew. 225 mm m
d.2.1]2.4.
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
3|S.4.5.|Demontaz rurociggu z PVC o $r. zew. 160 mm m
d.2.1]2.4.
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
2.2 Demontaz wezta hydrantowego - 1 szt.
4/S.4.5.|Demontaz wezta hydrantowego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2.2|2.4.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Budowa sieci wodociggowej
3.1 Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy 225 mm -5,0 m
5|S.4.5.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1]2.1.
5,0/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
6|S.4.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.3.1/2.2. |llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
3,13 m3 3,130
RAZEM 3,130
7|S.4.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.3.1/2.2. [llI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad. /grunt na odwdz - nienadajacy
sie do zasypania wykopow 50%/
4,19 m3 4,190
RAZEM 4,190
8|S.4.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio |m3
d.3.1|12.2. |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V /grunt na odkfad - do zasypania wykopow 40%
/
3,36 m3 3,360
RAZEM 3,360
9|S.4.5.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.3.1|2.2. |w gruntach suchych kat. IlI-IV
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu - 10%/
0,84 m3 0,840
RAZEM 0,840
10|S.4.5.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorkg |m2
d.3.1|2.5. |deskowania, scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V 0 szerokosci 1m i gte-
bokosci do 3,0m
23,03 m?2 23,030
RAZEM 23,030
11|S.4.5.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1]2.6.
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
12|S.4.5.|Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $ér.ze- |m
d.3.1|2.7. |wnetrznej 225 mm - wykopy umochione
) m 5,000
RAZEM 5,000
13/S.4.5.|Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrz- |m
d.3.1/2.8. |nej 225 mm - wykopy umocnione /tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PVC fi 225 mm/
m 1,000
RAZEM 1,000
14|S.4.5.|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.3.1|2.8. |moca ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 225 mm - wykopy umocnione / tuleja
kotnierzowa PE fi 225 mm + kotnierz luzny stalowy Dn200 mm/
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
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15|S.4.5.|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.3.1]2.8. |moca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione /mufa
elektrooporowa fi 225 mm/
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
16|S.4.5.|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.3.1/2.8. |moca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione /kolano
elektrooporowe fi 225 mm <30 st./
4 zlacz. 4,000
RAZEM 4,000
17|S.4.5.|0Oznakowanie trasy wodociaggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.3.1]2.14.
poz.12 m 5,000
RAZEM 5,000
18|S.4.5.|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o ér. 225 mm 200m -
d.3.1]2.11. 1 prob.
poz.12/200 200m - 0,025
1 préb.
RAZEM 0,025
19|S.4.5.|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 225 mm odc.
d.3.1]2.12. 200m
poz.12/200 odc. 0,025
200m
RAZEM 0,025
20(S.4.5.|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 225 mm odc.
d.3.1|2.12. 200m
poz.12/200 odc. 0,025
200m
RAZEM 0,025
21[S.4.5.|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/2.10.
2,43 m3 2,430
RAZEM 2,430
22|S.4.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii 1l m3
d.3.1]2.10.
poz.21 m3 2,430
RAZEM 2,430
23|S.4.5.| Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.3.1/2.13. |obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/
poz.7 m3 4,190
RAZEM 4,190
24|S.4.5.|Dowo6z gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.3.1]2.13.
poz.23 m3 4,190
RAZEM 4,190
25(S.4.5.| Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.3.1/2.13. |obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 50%/
p0z.8+p0z.9 m3 4,200
RAZEM 4,200
3.2 Wykonanie sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy 160 mm -9,0 m
26|S.4.5.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.2|12.1.
9,0/1000 km 0,009
RAZEM 0,009
27|S.4.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.3.2/12.2. |llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
4,54 m3 4,540
RAZEM 4,540
28|S.4.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.3.2/2.2. [llI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad. /grunt na odwdz - nienadajacy
sie do zasypania wykopow 50%/
7,64 m3 7,640
RAZEM 7,640
29|S.4.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio |m3
d.3.2|2.2.
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6,11 m3 6,110
RAZEM 6,110
30(S.4.5.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.3.2|2.2. |w gruntach suchych kat. IlI-IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu - 10%/
1,53 m3 1,530
RAZEM 1,530
31(S.4.5.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |[m2
d.3.2|2.5. |deskowania, scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V 0 szerokosci 1m i gte-
bokosci do 3,0m
13,73 m2 13,730
RAZEM 13,730
32|S.4.5.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.2/2.6.
0,81 m3 0,810
RAZEM 0,810
33|S.4.5.|Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.3.2|2.7. |wnetrznej 160 mm - wykopy umochione
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
34|S.4.5.|Sieci wodociggowe - rurociggi cinieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrz- |m
d.3.2/2.8. |nej 160 mm - wykopy umocnione /tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PVC fi 160 mm/
4 m 4,000
RAZEM 4,000
35|S.4.5.|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.3.2|2.8. |moca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnhione /tuleja
kotnierzowa PE fi 160 mm + kotnierz luzny stalowy Dn150 mm/
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
36|S.4.5.|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.3.2|2.8. |moca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 160 mm - wykopy umochnione /kolano
elektrooporowe fi 160 mm <30 st./
4 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
37|S.4.5.|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3.2/2.14.
poz.33 m 9,000
RAZEM 9,000
38|S.4.5.|Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r. 160 mm 200m -
d.3.2/2.11. 1 préb.
poz.33/200 200m - 0,045
1 préb.
RAZEM 0,045
39|S.4.5.|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $ér.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/2.12. 200m
poz.33/200 odc. 0,045
200m
RAZEM 0,045
40|S.4.5.|Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/2.12. 200m
poz.33/200 odc. 0,045
200m
RAZEM 0,045
41/S.4.5.|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.2/2.10.
3,55 m3 3,550
RAZEM 3,550
42|S.4.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii lll m3
d.3.2/2.10.
poz.41 m3 3,550
RAZEM 3,550
43|S.4.5.| Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.3.2|2.13. |obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/
poz.28 m3 7,640
RAZEM 7,640
44|S.4.5.|Dowo6z gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.3.2/2.13.
poz.43 m3 7,640
RAZEM 7,640
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45|S.4.5.|Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wykopow m3
d.3.2|2.13. |obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 50%/
p0z.29+p0z.30 m3 7,640
RAZEM 7,640
3.3 Wykonanie wezta hydrantowego wraz z hydrantem z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy 90 mm - 2,0 m
46|S.4.5.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.3]2.1.
2,0/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
47|S.4.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.3.3/2.2. |llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
0,88 m3 0,880
RAZEM 0,880
48|S.4.5.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.3.3/2.2. [llI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad. /grunt na odwdz - nienadajacy
sie do zasypania wykopow 50%/
1,31 m3 1,310
RAZEM 1,310
49|S.4.5.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio |m3
d.3.3|2.2. |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V /grunt na odwo6z - nienadajacy sie do zasypa-
nia wykopéw 40%/
1,05 m3 1,050
RAZEM 1,050
50(S.4.5.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.3.3/2.2. |w gruntach suchych kat. IlI-IV /grunt na odktad - do zasypania wykopu - 10%/
0,26 m3 0,260
RAZEM 0,260
51|S.4.5.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m2
d.3.3]2.5. |deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci 1m i gte-
bokosci do 3,0m
7,79 m?2 7,790
RAZEM 7,790
52|S.4.5.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.3|2.6.
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
53|S.4.5.|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze- |m
d.3.3/2.7. |wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
, m 2,000
RAZEM 2,000
54|S.4.5.|Zasuwy kotnierzowa typu"E" z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PE / |kpl.
d.3.3|2.9. |zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80 mm/
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|S.4.5.|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wyko- |szt
d.3.3/2.8. |py umocnione /trojnik kotnierzowy redukcyjny zeliwny sferoidalny DN 150x80x150
mm/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56|S.4.5.|Sieci wodociggowe - rurociggi cinieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrz- |m
d.3.3/2.8. [nej 90 mm - wykopy umocnione /tuleja kotnierzowa PE fi 90 mm + kotnierz luzny sta-
lowy fi 80 mm/
2 m 2,000
RAZEM 2,000
57|S.4.5.|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy |[szt
d.3.3/2.8. |umocnione /kolano stopowe do hydrantu DN 80 mm Zzeliwo sferoidalne/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58|S.4.5.|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy |szt
d.3.3/2.8. |umocnione /krociec dwukotnierzowy DN 80 mm PN1,0 MPa Zeliwo sferoidalne L=0,3
m/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|S.4.5.|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm /hydrant nadziemny DN 80 mm nietamli- |kpl
d.3.3]12.9. |wy L=2280 mm/
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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60|S.4.5.|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.3.3/2.8. |moca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione /kolano
elektrooporowe fi 90 mm <45 st./
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
61|S.4.5.|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- |zigcz.
d.3.3/2.8. |moca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione /kolano
elektrooporowe fi 90 mm <90 st./
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
62|S.4.5.|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3.3/2.14.
poz.53 m 2,000
RAZEM 2,000
63|S.4.5.|Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 150 mm 200m -
d.3.3]2.11. 1 préb.
p0z.53/200 200m - 0,010
1 préb.
RAZEM 0,010
64|S.4.5.|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $ér.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.3]2.12. 200m
poz.53/200 odc. 0,010
200m
RAZEM 0,010
65|S.4.5.|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.3]2.12. 200m
poz.53/200 odc. 0,010
200m
RAZEM 0,010
66|S.4.5.|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.3/2.10.
0,69 m3 0,690
RAZEM 0,690
67|S.4.5.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii lll m3
d.3.3/2.10.
poz.66 m3 0,690
RAZEM 0,690
68(S.4.5.| Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.3.3/2.13. |obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/
poz.48 m3 1,310
RAZEM 1,310
69|S.4.5.|Dowo6z gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.3.3/2.13.
poz.68 m3 1,310
RAZEM 1,310
70/S.4.5.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw m3
d.3.3/2.13. |obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 50%/
p0z.49+p0z.50 m3 1,310
RAZEM 1,310
71|S.4.5.|Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3.3/2.14.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Rury ostonowe
72|S.4.5.|Rura ostonowa PVC o $r. zewn. 225 mm z manszetami gumowymi i ptozami m
d.4|2.15.
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
73|S.4.5.|Rura ostonowa PVC o $r. zewn. 315 mm z manszetami gumowymi i ptozami m
d.4|2.15.
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
5 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
74/S.4.5.|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.5|2.16.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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