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Budowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul.
Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawtla Il) w Radzyminie - ETAP |
1 Roboty dodatkowe
1/S.2. |Montaz pokrywy odcigzajgcej na istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej wraz z |szt.
d.1]2.5.4. |wymiang wtazoéw i pierscieni regulacyjnych
12.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|S.2. |Przebudowa studni $ciekowej ulicznej betonowej zapr.D42 i zapr.D43, $r. 1200 mm |szt.
d.1]2.5.4. |w gruncie kategorii I-1l o gtebokosci 4,0 m, z odkopaniem, wycieciem otworu wiertni-
12. |cg pod projektowany kanat, zamontowaniem pierscienia odcigzajgcego, zasypa-
niem wykopu, zageszczenie gruntu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|S.2. |Zabezpieczenie istniejgcego wodociggu przy zblizeniu do studni D40 (podwieszenie |szt.
d.1|2.5.4. |wodociggu, zatozenie rury ostonowej, demontaz podwieszenia)
6.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
21 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o srednicy 700 mm - 20,5 m
4/S.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.1|2.5.4.|nym.
2.
20,5/1000 km 0,021
RAZEM 0,021
5|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2.1{2.5.4. |llI-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
47,05 m3 47,050
RAZEM 47,050
6/S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2.1|2.5.4.|1l-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /grunt na odwoz - nienadajgcy sie do zasypu wykopow 50%/
23,79 m3 23,790
RAZEM 23,790
7|S.2. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.1]2.5.4. |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V /grunt na odktad - do zasypania wykopow
3. 40%/
19,03 m3 19,030
RAZEM 19,030
8|S.2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.2.1|2.5.4.|w gruntach suchych kat. I1I-IV
3. /grunt na odktad - do zasypu wykopow 10%/
4,76 m3 4,760
RAZEM 4,760
9|S.2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |m2
d.2.1]2.5.4. |ka deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
4. gtebokosci do 3,0m
111,32 m?2 111,320
RAZEM 111,320
10/S.2. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpieto$ci 4 m kpl.
d.2.1|2.54.
6.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|S.2. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.1|2.54.
6.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|S.2. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , zwir m3
d.2.1|2.54.
7.
10,46 m3 10,460
RAZEM 10,460
13|S.2. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/2.5.4. |/podtoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp.
7. M=0,5/
1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740
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14|S.2. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm m
d.2.1|2.54.
5.
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
15|S.2. |Studzienki w dnie wykopu o $r.nom. 500 mm szt.
d.2.1|2.54.
5.
1 szt. 1
RAZEM 1
16|S.2. |Osadniki piasku o $r.nom. 1000 mm w gr.kat. |-l szt.
d.2.1|2.54.
5.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|S.2. |Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.2.1|2.54.
5.
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
18|S.2. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1|2.54.
5.
48 m-g 48,000
RAZEM 48,000
19|S.2. |Kanaly z rur kanalizacyjnych GRP o $r. 700 mm - wykopy umocnione m
d.2.12.54.
8.
46,0 m 46,000
RAZEM 46,000
20|S.2. |Ksztaltki kanalizacyjne GRP na potgczenia sprzegtowe o $r. 700 mm - wykopy szt
d.2.1|2.5.4.|umocnione /korek GRP DN 700 mm/
9.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|S.2. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1|2.54.
10.
26,96 m3 26,960
RAZEM 26,960
22|S.2. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii Il |m3
d.2.1|2.54.
10.
poz.21 m3 26,960
RAZEM 26,960
23|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.1|2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/grunt pozyskany - 50%/
poz.6 m3 23,790
RAZEM 23,790
24|S.2. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopdéw na odlegtosc¢ ... km m3
d.2.12.54.
14.
poz.23 m3 23,790
RAZEM 23,790
25|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.1]2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/grunt z odktadu - 50%/
poz.7+poz.8 m3 23,790
RAZEM 23,790
26|S.2. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 700 mm odc. -1
d.2.1|2.54. préb.
13.
poz.19/200 odc. -1 0,230
préb.
RAZEM 0,230
27|S.2. |Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o sr.nominalnej 700 mm m
d.2.1|2.54.
15.
poz.19 m 46,000
RAZEM 46,000
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2.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o srednicy 300 mm -141,0 m
28|S.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.2|2.5.4.|nym.
2.
141,0/1000 km 0,141
RAZEM 0,141
29|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.2{2.5.4. |llI-lV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
108,57 m3 108,570
RAZEM 108,570
30({S.2. [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2.2|2.5.4.|1ll-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /grunt na odwoz - nienadajgcy sie do zasypu wykopow 50%/
104,67 m3 104,670
RAZEM 104,670
31(S.2. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.2|2.5.4.|m3 w gr.kat. Il /grunt na odkfad - do zasypania wykopoéw 40%!/
3.
83,73 m3 83,730
RAZEM 83,730
32(S.2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.2.2|2.5.4.|w gruntach suchych kat. I1I-IV
3. /grunt na odktad - do zasypu wykopow 10%/
20,93 m3 20,930
RAZEM 20,930
33[S.2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbior- |m2
d.2.2|2.5.4. kg deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
4. gtebokosci do 3,0m
578,01 m?2 578,010
RAZEM 578,010
34|S.2. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.2|2.54.
6.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35(S.2. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.2|2.54.
6.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36|S.2. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2|2.54.
7.
15,51 m3 15,510
RAZEM 15,510
37(S.2. |Kanaly z rur kanalizacyjnych GRP o $r. 300 mm - wykopy umocnione m
d.2.2|2.54.
8.
141,0 m 141,000
RAZEM 141,000
38|S.2. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2|2.54.
10.
83,10 m3 83,100
RAZEM 83,100
39(S.2. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii [ll  |m3
d.2.2|2.54.
10.
poz.38 m3 83,100
RAZEM 83,100
40|S.2. |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.2|2.5.4.|obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/grunt pozyskany - 50%/
poz.30 m3 104,670
RAZEM 104,670
41(S.2. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.2.2|2.54.
14.
poz.40 m3 104,670
RAZEM 104,670
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42|S.2. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopéw  |m3
d.2.2|2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/grunt z odktadu - 50%/
poz.31+poz.32 m3 104,660
RAZEM 104,660
43|S.2. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.2|2.54. préb.
13.
poz.37/200 odc. -1 0,705
préb.
RAZEM 0,705
44|S.2. |Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.2.2|2.54.
15.
poz.37 m 141,000
RAZEM 141,000
2.3 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o srednicy 200 mm - 59,0 m
45|S.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.3/2.5.4. \nym.
2.
59,0/1000 km 0,059
RAZEM 0,059
46|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2.3|2.5.4.|lll-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
11,63+26,10 m3 37,730
RAZEM 37,730
47|S.2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.2.3|2.5.4. |w gruntach suchych kat. lll-IV
3. /odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania - 50%/
6,70+14,14 m3 20,840
RAZEM 20,840
48(S.2. |Odwédz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegtos¢ ... km + m3
d.2.3|2.5.4. |koszty utylizac;ji
3.
poz.47 m3 20,840
RAZEM 20,840
49|S.2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.2.3|2.5.4. |w gruntach suchych kat. 1ll-IV
3. /grunt na odktad - do zasypania wykopu 50%/
6,70+14,14 m3 20,840
RAZEM 20,840
50({S.2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |m2
d.2.3|2.5.4. kg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
4. gtebokosci do 3,0m
50,04+108,76 m?2 158,800
RAZEM 158,800
51(S.2. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.3|2.54.
7.
4,35 m3 4,350
RAZEM 4,350
52|S.2. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , zwir m3
d.2.3|2.54.
7.
4,65 m3 4,650
RAZEM 4,650
53(S.2. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.3|2.5.4. |/podtoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp.
7. M=0,5/
0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780
54|S.2. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm m
d.2.3|2.5.4.
5.
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
55(S.2. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.2.3|2.5.4.
5.
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
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56(S.2. [Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.3|2.54.
5.
96,0 m-g 96,000
RAZEM 96,000
57|S.2. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.2.3|2.54.
8.
43,05 m 43,050
RAZEM 43,050
58(S.2. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -|szt
d.2.3]2.5.4. \wykopy umocnione /trojnik rownoprzelotowy PVC Lite SN8 fi 200 mm (kaskada)/
9.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59|S.2. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - szt
d.2.3|2.5.4. |wykopy umocnione /kolano PVC Lite SN8 fi 200 mm (kaskada)/
9.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
60(S.2. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - szt
d.2.3|2.5.4. \wykopy umocnione /nasuwka dwukielichoiwa PVC Lite SN8 fi 200 mm (kaskada)/
9.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
61|S.2. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.3|2.54.
10.
6,08+20,38 m3 26,460
RAZEM 26,460
62|S.2. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii Ill  |m3
d.2.3|2.54.
10.
poz.61 m3 26,460
RAZEM 26,460
63|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.3|2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/grunt pozyskany - 50%/
poz.47 m3 20,840
RAZEM 20,840
64|S.2. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopdw na odlegtosc¢ ... km m3
d.2.3|2.5.4.
14.
poz.63 m3 20,840
RAZEM 20,840
65|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.3|2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/grunt z odktadu - 50%/
poz.49 m3 20,840
RAZEM 20,840
66|S.2. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.3|2.54. préb.
13.
poz.57/200 odc. -1 0,215
préb.
RAZEM 0,215
2.4 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1500 mm - 2 szt.
67|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.4|2.5.4.|11l-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
11,54 m3 11,540
RAZEM 11,540
68|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.4/2.5.4.|llI-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania - 50%/
16,73 m3 16,730
RAZEM 16,730
69(S.2. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.4|2.5.4.\m3 w gr.kat. Il /grunt na odkfad - do zasypania wykopdéw 50%!/
3.
16,73 m3 16,730
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RAZEM 16,730
70({S.2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbior- |m2
d.2.4/2.5.4. kg deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
4. gtebokosci do 3,0m
64,29 m?2 64,290
RAZEM 64,290
71|S.2. |Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o $r. 1500 mm z stud.
d.2.4|2.5.4.|dnem prefabrykowanym, pierscieniem odcigzajgcym, pokrywa zelbetowa, wiazem
11.  |zeliwnym typu ciezkiego D400, osadnikiem gtebokosci 0,5 m i kryzg - D40
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
72(S.2. |Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o $r. 1500 mm z stud.
d.2.4/2.5.4. |dnem prefabrykowanym, pierscieniem odcigzajacym, pokrywa zelbetowg, wtazem
11.  |zeliwnym typu ciezkiego D400, osadnikiem gtebokosci 0,5 m i kryzg - D41
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
73|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.4|2.5.4.|obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/
poz.68 m3 16,730
RAZEM 16,730
74|S.2. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopow na odlegtos¢ ... km m3
d.2.4/2.54.
14.
poz.73 m3 16,730
RAZEM 16,730
75|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.4/2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu - 50%/
poz.69 m3 16,730
RAZEM 16,730
76(S.2. |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.2.4|2.54.
14.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.5 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm - 3 szt.
77|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2.5{2.5.4. |llI-lV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$¢ studni/
8,17 m3 8,170
RAZEM 8,170
78(S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2.5|2.5.4.|1ll-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 50%/
13,41 m3 13,410
RAZEM 13,410
79|S.2. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.5|2.5.4.|m3 w gr.kat. Il /grunt na odkfad - do zasypania wykopoéw 50%/
3.
13,41 m3 13,410
RAZEM 13,410
80(S.2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |m2
d.2.5|2.5.4. kg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
4. gtebokosci do 3,0m
63,62 m?2 63,620
RAZEM 63,620
81|S.2. |Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o $r. 1000 mm z stud.
d.2.5|2.5.4. |dnem prefabrykowanym, pierscieniem odcigzajacym, pokrywa zelbetowg, wtazem
11.  |zeliwnym typu ciezkiego D400, osadnikiem gtebokosci 0,5 m i kryzg - D44
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
82|S.2. |Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o $r. 1000 mm z stud.
d.2.5|2.5.4.|dnem prefabrykowanym, pierscieniem odcigzajgcym, pokrywa zelbetowa, wiazem
11.  |zeliwnym typu ciezkiego D400, osadnikiem gtebokosci 0,5 m i kryzg - D45
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
83|S.2. |Kompletna studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa o $r. 1000 mm z stud.
d.2.5|2.5.4. |dnem prefabrykowanym, pierscieniem odcigzajacym, pokrywa zelbetowg, wtazem
11.  |zeliwnym typu ciezkiego D400, osadnikiem gtebokosci 0,5 m i kryzg - D46
1 stud. 1,000
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RAZEM 1,000
84|S.2. |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.5/2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/
poz.78 m3 13,410
RAZEM 13,410
85|S.2. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopéw na odlegtos¢ ... km m3
d.2.5|2.54.
14.
poz.84 m3 13,410
RAZEM 13,410
86|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.5|2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu - 50%/
poz.79 m3 13,410
RAZEM 13,410
87|S.2. |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.2.5|2.54.
14.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.6 Wykonanie separatora lamelowego o srednicy 1200 mm - 1 szt.
88|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.6|2.5.4.|lll-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
6,57 m3 6,570
RAZEM 6,570
89|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.6/2.5.4. |llI-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania - 50%/
8,34 m3 8,340
RAZEM 8,340
90(S.2. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.6|2.5.4.|m3 w gr.kat. Il /grunt na odkfad - do zasypania wykopdéw 50%!/
3.
8,34 m3 8,340
RAZEM 8,340
91|/S.2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |m2
d.2.6/2.5.4. kg deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
4. gtebokosci do 3,0m
37,20 m?2 37,200
RAZEM 37,200
92|S.2. |Separator lamelowy o przepustowosci nominalnej 6 dm3/s, przepustowosci maksy- |stud.
d.2.6|2.5.4.|malnej 60 dm3/s i Srednicy wewnetrznej 1,2 m, pojemnosci gromadzenia oleju 610
16. |dm3 i pojemnosci czesci osadowej 780 dm3/
stud. 1,000
RAZEM 1,000
93|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.6/2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/
poz.89 m3 8,340
RAZEM 8,340
94|S.2. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopéw na odlegtos¢ ... km m3
d.2.6/2.5.4.
14.
poz.93 m3 8,340
RAZEM 8,340
95|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.6|2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu - 50%/
poz.90 m3 8,340
RAZEM 8,340
96|S.2. |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.2.6/2.5.4.
14.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Wykonanie separatora lamelowego o srednicy 2000 mm - 1 szt.
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97|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. \[m3
d.2.7{2.5.4. |llI-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$¢ studni/
17,19 m3 17,190
RAZEM 17,190
98|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.7|2.5.4.|11l-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 50%/
13,95 m3 13,950
RAZEM 13,950
99|S.2. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.7|2.5.4.|m3 w gr.kat. Il /grunt na odkfad - do zasypania wykopoéw 50%!/
3.
13,95 m3 13,950
RAZEM 13,950
100{S.2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |[m2
d.2.7|2.5.4. kg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
4. gtebokosci do 3,0m
54,65 m?2 54,650
RAZEM 54,650
101]{S.2. |Separator lamelowy o przepustowosci nominalnej 6 dm3/s, przepustowosci maksy- |stud.
d.2.7|2.5.4. \/malnej 60 dm3/s i Srednicy wewnetrznej 1,2 m, pojemnosci gromadzenia oleju 610
16. |dm3 i pojemnosci czesci osadowej 780 dm3/
stud. 1,000
RAZEM 1,000
102|{S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.7|2.5.4.|obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 50%/
poz.98 m3 13,950
RAZEM 13,950
103|S.2. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopdéw na odlegto$c¢ ... km m3
d.2.7|2.54.
14.
poz.102 m3 13,950
RAZEM 13,950
104|S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.7|2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu - 50%/
poz.99 m3 13,950
RAZEM 13,950
105/S.2. |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.2.7|2.54.
14.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Wykonanie studzienek sciekowych - 8 szt.
106|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.8/2.5.4. |llI-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$¢ wpustu/
4,21 m3 4,210
RAZEM 4,210
107|S.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.2.8|2.5.4.|lll-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
3. /odwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 50%/
9,96 m3 9,960
RAZEM 9,960
108(S.2. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.8|2.5.4.|m3 w gr.kat. Il /grunt na odkfad - do zasypania wykopoéw 50%/
3.
9,96 m3 9,960
RAZEM 9,960
109(S.2. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |[m2
d.2.8|2.5.4. kg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
4. gtebokosci do 3,0m
68,94 m?2 68,940
RAZEM 68,940
110|S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim jezd- |szt.
d.2.8/2.5.4. |niowym (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i czescig osadowg H = 0,5 m, komp-
11. |letna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp61
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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111]S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim kra-  |szt.
d.2.8/2.5.4. \weznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i czescig osadowg H
11.  |=0,5m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp62
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim kra-  |szt.
d.2.8|2.5.4. |weznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknigciem i cze$cig osadowg H
11.  |=0,5m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp63
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113]S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim kra-  |szt.
d.2.8/2.5.4. \weznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i czescig osadowg H
11.  |=0,5m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp64
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim kra-  |szt.
d.2.8|2.5.4. |weznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknigciem i cze$cig osadowg H
11.  |=0,5 m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp65
szt. 1,000
RAZEM 1,000
115]S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim kra-  |szt.
d.2.8/2.5.4. \weznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i czescig osadowg H
11.  |=0,5m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp66
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim kra-  |szt.
d.2.8|2.5.4. |weznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknigciem i cze$cig osadowg H
11.  |=0,5 m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp67
szt. 1,000
RAZEM 1,000
117]S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim kra-  |szt.
d.2.8/2.5.4. \weznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknieciem i czescig osadowg H
11.  |=0,5m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp68
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118|S.2. |Studzienka $ciekowa uliczna bet. o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym ciezkim kra-  |szt.
d.2.8|2.5.4. |weznikowo-jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamknigciem i cze$cig osadowg H
11.  |=0,5m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym Wp69
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|S.2. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.8/2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/grunt pozyskany - 50%/
poz.107 m3 9,960
RAZEM 9,960
120({S.2. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopéw na odlegtosc ... km m3
d.2.8/2.5.4.
14.
poz.119 m3 9,960
RAZEM 9,960
121]S.2. |Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.8|2.5.4. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
14. |wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
/grunt z odktadu - 50%/
poz.108 m3 9,960
RAZEM 9,960
3 Drenaz odwadniajacy - 178,0 m
122|S.2. |Drenaz z rur PVC $r. 100 mm - wraz z obsypka z kruszywa w geowtdkninie - zgod- |m
d.3|2.5.4. |nie z rys. szczegotowym/
17.
178,0 m 178,000
RAZEM 178,000
123|S.2. |Klapa zwrotna DN 100 mm na drenaz szt
d.3|2.5.4.
17.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 Regulator przeptywu - 2 szt.
124|S.2. |Regulator przeptywu OKSYD-3-RC VORTEX firmy Oksydan o przeptywie nominal- |szt
d.4/2.5.4. \nym od 0,1 do 500 I/s i spigtrzeniu obliczeniowym od 0,4 do 6,0 mH20
18.
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
5 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
125|S.2. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.5|2.5.4.
19.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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