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Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy o§wiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. | pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksuy post¢powania administracyjnego /t.j.
Dzl 72000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm *

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze; decvzji stuzy odwotanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konpigji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregay®) Komigi Kwa pfikacyjne)

/\/\—t»o/k
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Keffisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Golebiewsk

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanow skiego 2
2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgeo
4.a/a



Pan Karol Golgbiewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawic § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym. takim lak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz 2 urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HEB-8S9-CRY *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09
adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3 réwnowazne pod wzgledem
skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



1.

Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem niemniejszej dokumentacji jest budowa linii kablowej o$wietleniowe] w

zwiazku z przebudowg ul. Pogodnej w miejscowosci Debrzno.

Dokumentacja obejmuje:
— budowa dwdch odcinkéw linii kablowej oswietlenia drogowego,

2.

Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3.

Opis techniczny

3.1. Stan istniejgacy

Teren objety opracowaniem nie posiada o$wietlenia drogowego. W celu o$wietlenia
przebudowywanej drogi nalezy wybudowa¢ dwa odcinki linii kablowej o§wietleniowe;.

3.2. Linii kablowa o$wietleniowa.

Projektowang lini¢ kablowg o$wietleniowa nalezy wybudowa¢ kablem typu YAKXS
4x35mm?. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej szafki o§wietleniowej SO 1/3 (wedtug
oddzielnego opracowania). Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody nr 2 i 3.
Utozy¢ kabel w wykopie zgodnie z N SEP-E-04 na glebokosci 0.7m. Kable uktada¢ na
warstwie piasku 0,Im. Ulozone kable zasypa¢ warstwg piasku 0,1m, a nastgpnie warstwa
gruntu rodzimego 0,15m. Na warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie o kolorze niebieskim.
W miejscu kolizji z istniejgcg i projektowana infrastrukturg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa
gtadka @75/4.5. Konce rur zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem piang poliuretanowg. Na
kablu nalezy zamontowa¢ opaski zawierajace informacje o typie kabla, wtascicielu i roku
budowy.

3.3. Szafka o$wietleniowa SO (wedtug oddzielnego opracowania)

Projektuje si¢ szafkg oswietleniowg wyposazong w jeden obwdd zasilajacy oraz trzy
obwody odptywowe. Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomocg sterownika astronomicznego
z mozliwosci starowania recznego. Projektowang szafke wykonac zgodnie z rysunkiem nr 4 w
obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie UV Szafke wykonaé jako wolnostojaca
na fundamencie.

3.4. Stupy oswietleniowe.

Dla os$wietlenia drogowego projektuje si¢ slupy stalowe okragte ocynkowane o
wysokosci 7m 1 S$ciance 3mm. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym
prefabrykowanym F100/43. Fundamenty zabezpieczy¢ powloka bitumiczng. Fundament
nalezy posadowi¢ na glgbokosci tak, aby goérna cze$¢ fundamentu wystawata 5 cm nad
poziom gruntu. Stupy wyposazy¢ w wysiegniki jednoramienny o wysokosci 1m kacie
nachylenia 0° i dlugo$ci ramienia 1,5m. Po zamontowaniu stupéw na fundamencie nalezy
sruby zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi. W stupach kable taczy¢ przy
pomocy zlacz kablowych zerowych, ztacz kablowych fazowych, oraz ztacz kablowych



bezpiecznikowe. W celu zabezpieczenia opraw uzy¢ bezpiecznikéw topikowych DO1 gG-
6A. Miedzy zabezpieczeniem a oprawami utozy¢ przewéd YDYzo 3x2,5mm?. Shupy nalezy
uzerowa¢, dodatkowo stupy nalezy uziemi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2. Numeracje¢ stupow
wykona¢ zgodnie z PZT.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Na projektowanych stupach o$wietlenia drogowego nalezy zamontowac oprawy
ledowe. Dla os$wietlenia ulicy Pogodnej nalezy zabudowaé¢ oprawy ledowe
0 parametrach: moc min. 43W, barwa 4000K, min. strumien §wietlny oprawy min. 5000Im.
Dla o$wietlenia ulicy Gronowskiej nalezy zabudowa¢ oprawy ledowe 0
parametrach: moc min. 54W, barwa 4000K, min. strumien §wietlny oprawy min. 8000Im.

Oprawy muszg spetnia¢ nastgpujace parametry:
* szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,
* znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,
e ukfad =zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej S-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego,
*  Ochrona przed przepigciami — 10kV,
e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
* Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.

3.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.] Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463)
inwestycja ze wzgledu na:
. zakres,
. rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
po wykonaniu miejscowych wykopéw probnych 1 okresleniu warunkéw gruntowych jako
proste zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane

Zastosowane urzadzenia i technologie rob6t nie majag wptywu na powierzchni¢ ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, §wiat zwierzecy i
roslinny, zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadéw i nie bedzie
wytwarza¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Z racji
charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie dopltywu §wiatta dziennego oraz nie
ograniczy sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

3.8. Ochrona od porazen

W sieci zasilajagcej zastosowano uktad TN-C, gdzie jako ochron¢ od porazenia
przyjmuje si¢ samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t < S5s. Do uziemienia szafki
oswietleniowej i stupéw zastosowac bednarke ocynkowang FeZn 25 x 4 mm, a



nastepnie prety ocynkowane 16/1500. Pozostate stlupy nalezy uzerowaé. Rezystancja
uziemienia stupéw nie powinna przekracza¢ R<10Q), natomiast szafki o$wietleniowej nie
powinna przekracza¢ R<30Q. Stupy uziemi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.

3.9. Uwagi koncowe

— Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw innych niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania materialdw z deklaracja zgodnosci z PN 1 uzgodnieniem
z Inwestorem.

— Woytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak
inwentaryzacje powykonawczg.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

— Wszystkie prace zanikowe podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.
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6. Rysunki

— Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
— Rys. nr 2 — Schemat ideowy linii kablowych o§wietleniowych
— Rys. nr 3 — Schemat ideowy szafki oswietleniowe;j



INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Przebudowa ul. Pogodnej w miejscowosci Debrzno.

Inwestor:

Gmina Debrzno
Ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Branza:

Elektryczna

Projektowat:

Karol Gotegbiewski
Ul. Jana Kochanowskiego 2
77 — 310 Debrzno
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Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw:

wykopy liniowe wraz z zasypaniem,

wykonanie przepustow kablowych,

utozenie projektowanego kabla w wykopie oraz przepustach kablowych,

montaz projektowanych stupéw o§wietleniowych,

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
sie¢ energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodno kanalizacyjna,

droga gminna, powiatowa.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego:

praca w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,
prace w poblizu sieci telekomunikacyjnej,

prace ziemne,

prace na wysokosci,

prace w pasie drogi,

praca sprzetu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych (okre$lenie skali, rodzaju zagrozenia, miejsce i czas ich wystapienia):

Uwaga:

Upadek na nizszy poziom (czgstotliwos¢ duza): )
Praca na wysokos$ci. Praca w podno$niku koszowym. Upadek do wykopu. Sliski

nierowny teren, schody. Zatadunek i roztadunek materialéw — skrzynie tadunkowe
samochodéw. Upadek z samochodu. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Obsluga
samochodu.

Kontakt z energig elektryczng. Porazenie tukiem elektrycznym (czgstotliwos$¢ duza):
Uszkodzone instalacje i urzadzenia elektryczne podczas prowadzenia prac ziemnych.

Dopuszcza si¢ realizacje wykopdéw liniowych po wykonaniu r¢cznych przekopéw kontrolnych i
ustaleniu lokalizacji infrastruktury podziemne;j:
roboty wykonywane przy zastosowaniu sprzetu tj. koparka.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczegciem robot i
odnotuje ten fakt w dzienniku budowy,

brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robét i odnotuje ten fakt
w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu o instruktazu podpisujg fakt jego
przeprowadzenia,

w przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robét
wstrzyma proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu si¢, ze
zagrozenie jakie zaistniato zostato usunigte.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyinych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sagsiedztwa, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

sprzet ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani sg do
stosowania odziezy ochronnej oraz sprz¢tu ochrony osobistej a takze narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem,

prace wyszczegdlnione w pkt. 4 jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego na
budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista,

zabezpieczenie robot prowadzonych na drodze,

wykona¢ wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, oznakowanie
taSma ostrzegawcza obszaru poruszania si¢ pracownikéw, wygrodzenie miejsca robot
zastosowac znaki ostrzegawcze, zapory, bariery,

przerwy w pracy,

prace realizowa¢ w co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,

dla zagrozen wystepujacych w pkt. 4 prace nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych (dopuszczenie do
pracy — polecenie pisemne).




