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Schemat instalacji gniazd |
oswietlenia

Oprawa LED 55W IP65; IK10; 7150lm;Ra>80 5700K
Oprawa LED 40W IP65; 1IK10; 5200Im;Ra>80 5700K
Naswietlacz LED SMD; 30W; Ra>80; 4000K; 3300Im; IP65

Plafon sufitowy IP54, LED SMD; 24W; 4000K; Ra>80; 1700Im
Znak podswietlany ,,Wyjscie" IP65

Oprawa z modutem oswietlenia awaryjnego 1h CNBOP

tgcznik oswietleniowy 10A 1P44
tgcznik oswietleniowy schodowy 10A P44
Gniazdo podwojne 230V IP44 16A

Gniazdo 400V 3f 16A + 230V 1P44 16A
Czujnik ruchu/zmierzchu 230V 6A 1P44

Sonda czujnika zmierzchowego
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

Oprawa awaryjna zewnetrzna z akumulatorem do montazu na
zewnatrz pomieszczen

Numer obwodu elektrycznego, litera ozn.

powigzanie fgcznika z oprawg

Szafka samoczynnego zatgczenia rezerwy
Rozdzielnia elektryczna
Szafa sterujgca SUW

Puszka przytgczeniowa ogrzewacza
przeptywowego IP55

Do wykonania instalacji oswietlenia wykorzystac przewod
YDYzo 3(lub4)x1,5mm2, do instalacji gniazd 230V
wykorzysta¢ przewdd YDYZzo 3x2,5mm2, do gniazd 400V
przewdd YDYZo 5x2,5mm2. Przewody uktada¢ w
metalowych korytkach kablowych lub rurkach RL.

Przewody YDY wychodzgce do opraw zewnetrznych chronic
przed warunkami atmosferycznymi np. przez zastosowanie
oston termokurczliwych, peszli odponych na UV. Wyjscie
przewodu ze Sciany uszczelnic.
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