1679
1462

Czerpnia z zaluzjg
z nap. el. 120x60cm
w drzwiach

Oznaczenia zgodne ze schematem

1507

do zbiornikow

i

GE-1,0kW

E— —
GE~1,0KW GE-1,5kW
Dyzurka Rozdzielnia

Korytb ocynkowane—/

250H42

Korytarz

Wiatrofap

Koryto ocynkowane
100H42

Agregat pradotwérczy

F———————a
|

Pom. agregatu

GE-2,5kW 100x70cm
[ ]
L R
Y @)%
3 e SO
7 )
° Sd
Chlorownia
|ﬂi #160 0160 |

Wyrzutnia z zaluzjq
samoczynnq 100x70cm
pod stropem

Czerpnia z zaluzjq

samoczynnq 45x45cm
J0cm nad posadzkg

Z ujecia

Wyrzutnia z Zaluzjq
samoczynnqg 45x45¢m

290cm nad posadzkq

Pt ( H |
Koryto ocynkowane |
200H42 |
& :
° ( | P1
20 |
) iz [l | r
0 I
ok N\ i W
\\ | [LKE oizs§—
| 5
Kpryto ocynkowane | Koryto|fflynkowane
2p0H42 50H42
I
l = ¢ @
// | qﬁ
a
< p / Cw | .
® &z ® - ® & 20 ®
M1 F1 7 =,
o / 0
@ 4
_'='/
________ - I —— | R — \
% N
( i
AN
; P3 N\ 0
9 ! \ N Y2
——%——- = @ z0 ®
© F2
o = y
0 \® = 2
° \\ = i
Ar2 '¥ —
E
o
&
Hala technologiczna
Koryto ocynkowane
100H42
g HH
Koryto ocynkowane LNgo 5 Dp
100H42 H
Op $
RSP | -I-
e
5 |
| b P
S
Koryto ocynkowane
200H42

ze zbiornikow

na sie¢

Schemat koryt kablowych

UWAGA:

Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocowac na wysiegnikach sciennych,
konstrukcjach wsporczychprzykrecanych do $cian, sufitu lub orurowania.

Kable uktada¢ w metalowych korytach ocynkowanych, wzdtuz najkrétszej drogi od
szafy do odbiornika. Odejscia od koryt wykona¢ w rurkach spiralnych PVC i rurkach
RL o srednicy dopasowanej do przewodu.

Koryta mocowac stosujgc uchwyty scienne, odciggi, konstrukgcjie itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek posrednich filtrow utozy¢ w korytkach
kablowych. Od puszek do sitownikéw pneumatycznych utozy¢ przewody
LIYYZ0o3x0,5mm2 w rurkach gietkich gumowanych mocowanych do rurociggoéw przy
pomocy opasek.

Rury ostonowe w przepustow kablowych w posadzce uszczelni¢ dtawikami
gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

Obiekt Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nowe
Szepietowo Podlesne
Adres Dziatka nr 42/1, 42/5, 79/1, 81/1, 81/3, cz. dz. nr 42/4 i 79/3
Obreb: 201309_5.0181 Nowe Szepietowo Podlesne; gm. Szepietowo
Inwestor Gmina Szepietowo
ul. Szkolna 6; 18-210 Szepietowo
Przedmiot Nr.rys
rysunku Schemat koryt kablowych Skala [ 1:50 E-4
Imie i nazwisko Specjalnosé¢ Nr urprawnien Data Podpis
Projektant. | mgr inz. Pawet lwanicki e\ | PPL/0086/PWOE/13 [ 29.07.2021
Sprawdzajacy: | mar inz. Robert Grzeszczuk | NSTALACIE | ppLi0071/PWBE/16 | 20.07 2021
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