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Bednarka miedziowana
FeCu 25x4

Schemat instalac;i
uziemiajgcej i
piorunochronne;

1. Pokrycie dachu: papa termozgrzewaina

2. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub PCV #8150
mocowane hakami co 50cm.

J. Rury spustowe PCV #100.

4. Wywiewki z PVC #160.

Uwaga:

Potqgczenia ptaskownika uziemiajgcego
wykona¢ jako spawane na dtugosci min
6cm, dopuszcza sie skrecanie ptaskownikdw
przy pomocy dwdch srub nierdzewnych M8
z podkfadkami sprezynowymi lub
zastosowanie specjalnych zfgcz typu
bednarka/bednarka. Miejsca pofqczen
zabezpieczyt przed korozjq np. lakierem
asfaltowym.

Rezystancja uziemienia ponizej 5 omodw z
uwagi na zastosowanie agregatu
prqdotwdrczego, w przypadku trudnosci w
uzyskaniu wbi¢ dodatkowe szpile
uziemiajqce.

Blacha pokrycia dachowego wykorzystywana
jako zwody odprowadzajgce — minimalna
grubos¢ 0,5mm.

Obiekt \ .
Szepietowo Podlesne

Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nowe

Dziatka nr 42/1, 42/5, 79/1, 81/1, 81/3, cz. dz. nr 42/4 i 79/3
Obreb: 201309_5.0181 Nowe Szepietowo Podlesne; gm. Szepietowo

Adres

Inwestor Gmina Szepietowo

ul. Szkolna 6; 18-210 Szepietowo

Przedmiot . L . Nr.rys
rysunku Schemat instalacji uziemiajgce;j i piorunochronnej Skala| 1:50 E-5
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