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Podstawa obudowy.

Pokrywa obudowy.

Wilot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony
jest drobna siatkg uniemozliwiajacg przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadow.

Kominek wentylacyjny ocieplony wktadka poliuretanowa.

Zawiasy wewnetrzne.

Zamek pokrywy

Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc si¢ na uszczelce zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20mm od dolne;j
krawedzi.

Gtowica studni gtebinowej z orurowaniem oraz kolnierzem obrotowym u gory gtowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia
rury wodociggowej. Ptyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomocg §rub M 16.

Manometr 0-1,6 Mpa.

Wodomierz prosty.

Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D

Kolana hamburskie ocynkowane.

Odcinek rurociaggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia rowniez rolg zaworu odpowietrzajgcego.

Zawor zwrotny kolnierzowy.

Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa.

Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podej$cia wodociggowego oprocz jak dotychczas z rur stalowych lub
zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na nasuwkeg, poniewaz armatura w sposob trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.

Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociggowa, przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury.

Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwa LZ 35 albo LZ 95.

Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch sktadajacych si¢ tupin z pianki poliuretanowej o dtugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm.

Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.

Sonda konduktometryczna.

Pompa glebinowa.

Bloczek oporowy. Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nowe

Obiekt . .
Szepietowo Podlesne

Rura tloczna pompy glebinowe;.

Rura ostonowa studni. Adres Dziatka nr 42/1, 42/5, 79/1, 81/1, 81/3, cz. dz. nr 42/4 i 79/3
Obreb: 201309_5.0181 Nowe Szepietowo Podlesne; gm. Szepietowo

Rura 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,

Rura 32 mm do wprowadzenia ,,Cluwo” Inwestor GImSin|a< Slze‘gezoswgm Sopiet
. . . . ul. SzKolna o; -, zeplietowo
lub innego urzadzenia zabezpieczajacego. P N
. R . i , r.rys
Podejscie rury wodociagowe;. rpyrszf,?mm RZUT | PRZEKROJ OBUDOWY STUDNI Skala| 1:20 :Iy 2
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis
) s i i | INSTALACJE
: . Sk M ki 06.07.2021
Projektant: mgr inz. Stawomir Majewski SANITARNE PDL/0115/POOS/08
) s : INSTALACJE
. y .07.2021
Sprawdzajacy: | inz. Tadeusz Wyszkowski SANITARNE B/189/91 06.07.20
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